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CZESC OPISOWA

1. PODSTAWOWE DANE LICZBOWE

Kubatura 407,00 m*®
Powierzchnia uzytkowa wiaty 97,75 m?
Wysokos¢ wiaty od poziomu terenu 5,48 m
Dhugos¢ wiaty 17,00 m
Szeroko$¢ wiaty 6,00 m
Kat nachylenia dachu 35°

Zestawienie powierzchni

0.01 powierzchnia wiaty 86,00 m?
0.02 powierzchnia zaplecza 11,75 m?
razem 97,75 m?

2. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANE
BUDYNKU

Budynek wiaty zaprojektowano jako parterowy na planie prostokata o maksymalnych
wymiarach w osiach §cian zewnetrznych 5,8%16,8m.
Konstrukcja budynku tradycyjna, drewniana. Dach czterospadowy o konstrukcji krokwiowe;j
na ptatwiach, nachylenie potaci 35°. Posadowienie obiektu na stopach fundamentowych.
Posadowienie wiaty wymaga niwelacji istniejacego terenu polegajacej na nieznacznym
podniesieniu terenu 1 wykonaniu skarpy wzdtuz péinocno-wschodniego naroznika oraz
obnizeniu wzdtuz boku od strony potudniowe;j i zachodniej, tacznie z wykonaniem
przeciwskarpy pozwalajacej na odprowadzenie sptywajacej wody deszczowej poza obrys
posadzki wiaty.
Fundamenty.
Projektuje si¢ fundament bezposredni w postaci stop fundamentowych na rzednej -1,20m
pon.p.”’0” budynku (273,4m n.p.m.), zgodnie z rzutem fundamentéw. Fundamenty
posadowione na warstwie nosnej gruntu. Fundamenty nalezy wykona¢ z hydrobetonu W8 b,
zbrojonego stalg A-IIIN z otuling 5 cm. Fundamenty wykona¢ na nienaruszonym podtozu, na
warstwie betonu podktadowego gr. min. 10 cm. Wykonaé¢ wg rysunkow szczegotowych.
Wykopy fundamentowe zaleca si¢ wykona¢ w okresach suchych. Dno wykopu nalezy
zabezpieczy¢ przed wplywem warunkow atmosferycznych.
Fundamenty na powierzchni w miejscu styku z elementami stalowymi nalezy zabezpieczy¢
izolacja przeciwwilgociowa z dwusktadnikowej masy dyspersyjnej .
Zgodnie z PN/B/03020 projektowany obiekt oraz elementy konstrukcyjne towarzyszace
bezposrednio zwigzane z gruntem nalezy posadowi¢ ponizej granicy przemarzania gruntu,
ktora dla danego terenu wynosi 1,2 m ppt.
Sciany.
- Sciany zewngtrzne wydzielonego pomieszczenia —gospodarczego z desek drewnianych
grub.3cm na konstrukceji drewnianej z krawedziakéw 6x12cm. Projektowane drzwi do
pomieszczenia gospodarczego drewniane z desek na konstrukcji z krawedziakow 6x12cm. Od
strony wiaty drzwi jednoskrzydtowe szerokosci 90cm ,od zewnatrz drzwi dwu-skrzydtowe
szeroko$ci 174cm.
- Sciany murowane przy grillu — z cegty klinkierowej gr. 24cm na zaprawie cementowej
marki M5. Wszystkie elementy drewniane w odlegtosci min 30cm od wewngtrznej krawedzi
kanatu dymowego, zabezpieczone welna mineralna i w miejscach zblizenia obite blacha.
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Konstrukcja wiaty - drewniana z drewna sosnowego klasy C24, impregnowane przeciw
korozji biologicznej. Przekroje elementéw konstrukcji:

- krokwie o wymiarach 8x18 cm w rozstawie max. co 100cm.

- krokwie narozne 12x20 cm.

- deska kalenicowa o wymiarach 6x24 cm.

- platwie drewniane 20x20 cm.

- belki drewniane 20x20 cm.

- miecze 12x12 cm.

- stupki 20x20 1 20x24 cm.

- deska okapowa 4x18 cm.

- Shupy drewniane konstrukcji wiaty oparte na stopach fundamentowych za
posrednictwem stalowej podpory zakotwionej w stopach fundamentowych , betonowych
zgodnie z rysunkiem konstrukeji. Potaczenie stupdw z ptatwiami usztywnione mieczami.

- Konstrukcja krokwiowa dachu przekryta ptyta OSB, grub.25mm, papa podktadowg na
ktérej potozony jest gont bitumiczny w kolorze bragzowym.

- Posadzka wraz z opaska szerokosci 50cm wokot obrysu konstrukeji zaprojektowana jest
z kostki betonowej prostokatnej grub. 6 cm o wymiarach 10x20cm , uktadanej na podsypce
cementowo- piaskowej grub. Scm i warstwie zageszczonego piasku grub.15cm. Nawierzchnia
ograniczona jest obrzezem betonowym 8x30cm. Posadzka wiaty zaprojektowana jest ze
spadkiem 1% w kierunku poétnocnym.

- Grill zaprojektowany jest z zastosowaniem cegly szamotowej z oktadzina z klinkieru.
Grill powinien by¢ zrealizowany przez zgodnie z wymogami specjalistycznej firmy
realizujacej zewnetrzne kominki z otwartymi paleniskami.

- Projektowana $ciezka stanowigca dojscie do wiaty wpisana jest w istniejgcg konfigu-
racje terenu i jej przebieg jest temu podporzadkowany. Sciezka szerokosci 2m zaprojekto-
wana jest o nawierzchni z klinca (wapien jurajski o uziarnieniu 0-31,5 mm GA90, kategorii
ksztattu ziarna FI15), grub.8cm uktadanej na warstwie kruszywa drogowego frakcji 31,5 -
62,0 mm grubos$ci 10cm, na piasku zageszczanym mechanicznie grub. ok 15 cm. Uktad
warstw wraz ze strefa brzegowa, pokazano na rysunkach nawierzchni.

Sciezka laczy sie z droga lesna mostkiem drewnianym przerzuconym nad lokalnym
obnizeniem terenu odprowadzajacym wody deszczowe ptynace z gornej partii drogi.

Mostek zaprojektowany jest na belkach drewnianych zamocowanych do zelbetowych
oczepow o przekroju 30x30cm opartych na betonowych stopach fundamentowych o przekroju
?30cm. Skrajne belki stanowigce wycinek kota o promieniu R=5,70m maja przekrdj
12x18cm polaczone sg z belka poprzeczng srodkowa o przekroju 12x18cm oraz belkami
skrajnymi opartymi na zelbetowych oczepach. Wzdtuz mostka zaprojektowana jest balustrada
na shupkach drewnianych 12x12cm z porecza z deski 4x12cm oraz krzyzulcami z desek
4x6¢cm.

- Przy skrzyzowaniu zwirowych drég lesnych zaprojektowane zostato 5 miejsc postojo-
wych dla samochodéw osobowych. Miejsca postojowe maja nawierzchni¢ z walowanego
kruszywa drogowego 0-31,5mm grubosci 10cm, uktadanego na warstwie podbudowy z
kruszywa drogowego o frakcji 31,5-0,62mm grubosci 18cm oraz piasku zageszczanego
mechanicznie grub. warstwy 15 cm.

Opracowanie: arch. Maria Glowacka



