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Nr2—74#8 1=800 co 200 RAZEM wg $rednic [kq] 14.4 334
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oczep 30x30cm

M620 *llosci i dtugosci pretow sprawdzic na budowie przed zamdwieniem
stali zbrojeniowe;j.
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1. Wymiary pretow podano po obrysie zewnetrznym.

2. Wymiary podano w milimetrach a rzedne w metrach.
OONQU 3. Rysunek rozpatrywa¢ fqcznie z projektem architektury.

4. Otulina— Scm

5. Zaklad pretéw — 504

6. Wykonawca jest zobowiqzany sprawdzi¢ wszystkie wymiary oraz rzedne
na budowie przed przystqpieniem do wykonania elementu.
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. Warstwy wykoniczeniowe wg. architektury.
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“ . Prety zbrojeniowe dociqc¢, odgiq¢ i dopasowa¢ do geometrii przekroju.
\L_. = 10. Podklady betonowe wykona¢ z betonu klasy C8/10.

o) 11.Podczas robdt ziemnych nie dopusci¢ do nawodnienia gruntu.
1 12. Wykopy na czas wykonywania robdt ziemnych zabezpieczy¢ przed
obsuwaniem sig gruntu i przed wodg splywowq.

% 13. Przed przystqpieniem do realizacji inwestycji wszystkie wymiary i
rzedne sprawdzi¢ na budowie.

Nr3—4#10

A-A Nr4—748 1=1000 co 200

- 0 - 14. Po wykonaniu robdt ziemnych, nalezy dokona¢ odbioru wykopu przez
3 S kierownika budowy w celu okreslenia rzeczywistych parametréw podtoza
e T ST 200 Nr3-6#10 L=1500 gruntowego. W przypadku wystgpowania gruntéw o stabych parametrach
- - - - - - - = — 4 o 2 = 0 = geotechnicnzych, nalezy powiadomi¢ projektanta konstrukcji w celu
- - - - - = " = = ustalenia ostatecznych wymiaréw fundamentdw. Fundamentéw nie wolno
4 posadawia¢ na nasypach niebudowlanych, namutach i gruntach
f f organicznych.
15. Na potrzeby niniejszego opracowania nie sporzqdzono dodatkowej
dokumentaciji geotechnicznej. Zalozono wystepowanie gruntdw nosnych o
, | o o o naprezeniach dopuszczalnych wigkszych niz 150 kPa i pofozenie
, o o 3 zwierciadta wody gruntowej ponizej poziomu posadowienia budynku.
16. Zachowa¢ granice przemarzania gruntu tj. 1,20 m. p.p.t.
! ! 17. Fundamenty 830 wykona¢ w tubach ochronnych.
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