
+ 6,08

+ 5,48

+ 2,90

ścianka z desek gr. 3 cm
na konstr. drewnianej
6x12 cm

komin izolowany wełną
mineralną twardą 10 cm

ścianka z desek
 gr. 3 cm

na konstr.
 drewnianej

 6x12 cm

nadproże
drewniane

min. 10x12 cm

izolacja
przeciwodna

-  1,20

obrzeże
bet. 8x30cm

w ławie
z betonu B15

belka
20x20 cm

słup
20x20 cm

miecz
12x12 cm

deska
kalenicowa

6x24 cm
krokiew

8x18 cm

słup
20x24 cm

izolacja
przeciwodna
- masa dyspersyjna

30

belka drewniana
izolowana od konstr. grilla
wełną mineralną i
przekładką z blachy

ruszt żeliwny

+ 2,72

-  1,20 -  1,20 -  1,20 -  1,20

miecz
12x12 cm

+ 2,50

+ 3,10

± 0,00=374,60

+ 2,10

deska
okapowa
4x18 cm
obróbka

P1

P2

komin murowany,
cegła szamotowa,
okładzina kamienna 5 cm
piaskowiec czerwony
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PRACOWNIA  PROJEKTOWA  ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA
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ARCHITEKTURA

192/82mgr inż. arch.
Maria
Głowacka

 PODPIS:

NR RYS.:

NR UPRAWNIEŃ:PROJEKTANT:

DATA:SKALA:

BRANŻA:

OPRACOWANIE:
mgr
Anna
Puchała

 SW-65/2010mgr inż. arch.
Wojciech
Głowacki

 PODPIS:NR UPRAWNIEŃ:SPRAWDZAJĄCY:

ADRES OBIEKTU:
Belno, część dz. nr 429
gm. Zagnańsk

NAZWA INWESTYCJI:

STADIUM:

TYTUŁ RYSUNKU:

BUDOWA WIATY
TURYSTYCZNO - EDUKACYJNEJ W BELNIE

P1
gont bitumiczny
papa podkładowa
płyta OSB
krokwie 8x18

dach

P2
kostka betonowa 6 cm
podsypka cementowo - piaskowa 5 cm
piasek zagęszczony
grunt rodzimy

posadzka wiaty

U W A G A !!! - Wszystkie wymiary sprawdzić przed rozpoczęciem
wykonywania prac budowlanych. Wszelkie niezgodności, zmiany

lub rozwiązania alternatywne konsultować z projektantem

U W A G A !!! - Rysunek bezwzględnie należy czytać wraz z
 pozostałymi elementami opracowania, stanowiącymi integralną

 część dokumentacji projektu budowlanego.

PROJEKT  WYKONAWCZY

WIATA
TURYSTYCZNO - EDUKACYJNA

PRZEKRÓJ A-A
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