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SCHEMAT GLOWNY ZASILANIA

kamera wewnetrzna koputkowa 4 MPX
2,8mm Ingenius Plus H.265 Smart
lub inne o nie gorszych paramterach

UWAGA:

Dopuszcza sie zastosowanie systemowych rozwigzan innych producentéw muszg
one jednak posiada¢ to samo przeznaczenie i parametry techniczne nie gorsze
od proponowanych.

SCHEMAT ROZDZIELNI TW
SCHEMAT CCTV

1. Uktad sieci: TNC-S

2. Ochrona od porazen:|SZYBKIE WYLACZENIE
ZASILANIA ODBIORNIKOW
3. Obudowa tablicy typu n.t. 2x12

z listwami przytgczeniowymi N+PE

4. Tablice wyposazy¢ w roztgcznik izolacyjny
typu FR301 oraz inng aparature
zgodnie ze schematem.

TYTUL RYSUNKU:

WIATA
TURYSTYCZNO - EDUKACYJNA

STADIUM: PROJEKT
WYKONAWCZY

NAZWA INWESTYCJI:

BUDOWA WIATY
TURYSTYCZNO - EDUKACYJNEJ W BELNIE

ADRES OBIEKTU:
Belno, cze$¢ dz. nr 429
gm. Zagnansk
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