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CZESC OPISOWA

Opis sporzqdzono zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Rozwoju z dn. 11 wrzesnia 2020r w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020r poz. 1609)

1. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIE FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNE

Budynek zrealizowany na podstawie niniejszego opracowania bedzie petnit funkcje
wiaty edukacyjno-turystycznej, wykorzystywanej do prowadzenia zaj¢¢ edukacyjnych o
tematyce przyrodniczej w terenie, promowanie turystyki oraz wartosci jakie daje drewno.
Wiata usytuowana jest w terenie atrakcyjnym i licznie odwiedzanym przez turystow
uprawiajacych turystyke piesza 1 rowera, grzybiarzy. Ponadto na terenie le$nictwa Adamow
zatozone sg powierzchnie badawcze SGGW dotyczace hodowli jodly co wiaze si¢ z przyja-
zdami na ten teren, naukowcow oraz lesnikow z innych nadle$nictw.

Wiata jest zadaszong przestrzenig w ksztalcie prostokata o wymiarach 6x17m, otwartg na
otaczajacy teren z widokiem na staw, od strony zachodniej ograniczong, zabudowanym
$cianami, zamykanym pomieszczeniem gospodarczym, zaplecza, na ktorego $cianie od
strony wiaty wbudowany jest otwarty murowany grill.

Realizacja grilla zgodnie z wytycznymi wykonawczymi firmy specjalistyczne;j
realizujacej kominki zewn¢trzne z otwartymi paleniskami.

Zadaszenie wiaty podparte jest dwoma rz¢dami stupéw zewnetrznych oraz rzedem
stupow w §rodku.

2. PODSTAWOWE DANE LICZBOWE

Kubatura 407,00 m’®
Powierzchnia uzytkowa wiaty 97,75 m?
Wysokos¢ wiaty od poziomu terenu 5,48 m
Dhugo$¢ wiaty 17,00 m
Szeroko$¢ wiaty 6,00 m
Kat nachylenia dachu 35°

Zestawienie powierzchni

0.01 powierzchnia wiaty 86,00 m?
0.02 powierzchnia zaplecza 11,75 m?
razem 97,75 m?

3. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANE
BUDYNKU

Budynek wiaty zaprojektowano jako parterowy z czesciowym ostonigtym pomieszczeniem,
na planie prostokata o maksymalnych wymiarach w osiach $cian zewnetrznych 5,8%16,8m.
Konstrukcja budynku tradycyjna, drewniana. Dach czterospadowy o konstrukcji krokwiowe;j
na ptatwiach, nachylenie potaci 35°. Posadowienie obiektu na stopach fundamentowych.
Fundamenty.

Projektuje si¢ fundament bezposredni w postaci stop fundamentowych na rzednej -1,20m
pon.p.”’0” budynku (273,4m n.p.m.), zgodnie z rzutem fundamentéw. Fundamenty
posadowione na warstwie nosnej gruntu. Fundamenty nalezy wykona¢ z hydrobetonu W8 b,
zbrojonego stalg A-IIIN z otuling 5 cm. Fundamenty wykona¢ na nienaruszonym podtozu, na
warstwie betonu podktadowego gr. min. 10 cm. Wykonaé¢ wg rysunkow szczegotowych.



Wykopy fundamentowe zaleca si¢ wykona¢ w okresach suchych. Dno wykopu nalezy
zabezpieczy¢ przed wpltywem warunkéw atmosferycznych.

Fundamenty na powierzchni w miejscu styku z elementami stalowymi nalezy zabezpieczy¢
izolacja przeciwwilgociowq z.

Zgodnie z PN/B/03020 projektowany obiekt oraz elementy konstrukcyjne towarzyszace
bezposrednio zwigzane z gruntem nalezy posadowi¢ ponizej granicy przemarzania gruntu,
ktora dla danego terenu wynosi 1,2 m ppt.

Sciany.

- §ciany zewngtrzne wydzielonej czg¢$ci gospodarczej — zgodnie z opisem w architekturze.

- Sciany murowane przy grillu — cegta klinkierowa gr. 24cm na zaprawie cementowej marki
MS5.

Konstrukcja wiaty - drewniana z drewna sosnowego klasy C24.

- krokwie o wymiarach 8x18 cm w rozstawie max. co 100cm.

- krokwie narozne 12x20 cm.

- deska kalenicowa o wymiarach 6x24 cm.

- ptatwie drewniane 20x20 cm.

- belki drewniane 20x20 cm.

- miecze 12x12 cm.

- shupki 20x20 1 20x24 cm.

- deska okapowa 4x18 cm.

Wszystkie elementy drewniane zaprojektowane sg w odleglosci min 30cm od przewodu
kominowego oraz ponadto s izolowane wartswa welny mineralnej twarde;.

4. OPINIA GEOTECHNICZNA

W Belnie na czg$ci dziatki nr ewid.:429, projektowana jest budowa wiaty turystyczno-
edukacyjne;.
Posadowienie fundamentéw pod projektowany obiekt ustala sie na giebokosci -1,20m p.p. "0"
budynku (273,40m n.p.m.).
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych okresla sie, ze wystepuja proste warunki gruntowe, a projektowany obiekt
nalezy zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego, ktora obejmuje
posadowienie niewielkich obiektow budowlanych, o statycznie wyznaczalnym schemacie
obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych, w przypadku ktorych mozliwe jest
zapewnienie minimalnych wymagan na podstawie doswiadczen i jako§ciowych badan
geotechnicznych
Po wykonaniu robét ziemnych, nalezy dokona¢ odbioru wykopu przez kierownika budowy.
W przypadku wystepowania gruntéw stabonos$nych, nalezy poinformowac autora
opracowania w celu ustalenia sposobu fundamentowania. Jezeli w miejscu projektowanego
posadowienia znajdujg si¢ nasypy niebudowlane i grunty organiczne, lub grunty stabonosne,
nalezy dokona¢ ich wymiany do poziomu -1,20 m ppt. na piasek $redni zaggszczony
mechanicznie do 1s>0,98, uktadany warstwami gr. 30 cm. Wymiany nalezy dokona¢ na
obszarze szerszym o 0,5m, niz zewng¢trzny obrys fundamentow.
Fundamentow nie wolno posadawia¢ na nasypach niebudowlanych i gruntach organicznych.
Glegbokos¢ przemarzania gruntu dla przedmiotowego terenu wynosi 1,20 m ppt.

5. DOSTEPNOSC OBIEKTU DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH

Wiata zaprojektowana jest bez barier architektonicznych i jest dostgpna dla 0sob
niepetnosprawnych. Szrokosci przej$s¢ pomiedzy elementami konstrukcji nie ograniczaja



mozliwosci poruszania sie 0s6b na wozkach inwalidzkich.Ponato do wiaty doprowadzona jest
Sciezka na ktorej spadki nie przekraczaja 6% a nawierzchnia dostosowana jest i umozliwia
poruszanie si¢ osobom na wéozku inwalidzkim.

6. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ.

- Powierzchnia, wysoko$¢ i liczba kondygnacji:
Powierzchnia zabudowy wiaty m?, wysoko$¢ mierzona od poziomu terenu przy wejsciu
gléwnym do pokrycia dachowego (kalenicy )—5,48 m, ilo$¢ kondygnacji nadziemnych - 1.

- Kategoria zagrozenia ludzi,
Budynek niski kategorii ZL III w klasie odpornos$ci pozarowe;j ,,B”
Przewidywane jednoczesne przebywanie 48 0s6b

- Ocena zagrozenia wybuchem:
Nie wystepuje zagrozenie wybuchem

- Podzial obiektu na strefy pozarowe:
Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla ZL I1I - 8000 m?
Budynek zaprojektowany w jednej kategorii zagrozenia ludzi, oraz jednej strefie pozarowe;.

- Klasa odpornos$ci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanych:
Odpornos¢ ogniowa poszczegdlnych elementow budowlanych w klasie ,,D”:

- Obiekt nalezy oznakowac¢ znakami ewakuacyjnymi oraz znakami ochrony pozarowe;j
zgodnie z PN na podstawie Instrukcji bezpieczenstwa Pozarowego.

- Wyposazenie w gasnice
Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 2 dm®) zawartego w gasnicach na
100 m* powierzchni strefy pozarowej

- Zaopatrzenie w wod¢ do zewnetrznego gaszenia pozaru
Zaopatrzenie w wod¢ do gaszenia pozaru nie jest wymnagane

- Droga pozarowa
Droga pozarowa nie jest wymagana

opracowanie:arch. Maria Glowacka



Kielce 07.08.2022

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
zgodnie z art.41 ust.4a pkt 2 ustawy z dn. 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (t.j. Dz.U.z 2021r
poz.2351 z pdzn. zm.)

Oswiadczam, ze projekt techniczny ,,Wiaty turystyczno-edukacyjnej wraz z ktadkg w
Lesnictwie Adaméw w Belnie “jedn. ewid. 260419 2 Zagnansk, obreb 0002 -Belno, dz. nr
429 czes¢

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej,
projektem zagospodarowania terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym i

rozstrzygnieciami dotyczacymi zamierzenia budowlanego.

Projektant arch. Maria Glowacka upr. nr 192/82

Sprawdzajacy arch. Wojciech Glowacki upr. SW-65/2010



