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OPIS INWESTYCJI

1. Wstep

Nazwa inwestycji: Budowa wiaty turystyczno-edukacyjnej w Le$nictwie Adamoéw w Belnie

Adres dziatki: Belno, czesc¢ dziatki nr 429, gm. Zagnansk

Inwestor: Skarb Panstwa - Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Zagnansk

Adres: ul. Przemystowa 10A, 26-050 Zagnansk

2. Parametry inwestycji - dane liczbowe ogélne o obiekcie:

Powierzchnia w granicach opracowania: 1 223,1 m?

Powierzchnia zabudowy: 102,0 m2

Powierzchnia utwardzona: 314,5 m?

3. Przedmiot i lokalizacja inwestycji

Przedmiotem inwestyciji jest: Budowa wiaty turystyczno-edukacyjnej w Le$nictwie Adamow w Belnie, na czesci

dziatki nr 429, w gm. Zagnansk.

4. Rozwiazania funkcjonalno-architektoniczne

Budynek zrealizowany na podstawie niniejszego opracowania bedzie petnit funkcje wiaty edukacyjno-

turystycznej, wykorzystywanej do prowadzenia zaje¢ edukacyjnych o tematyce przyrodniczej w terenie,

promowanie turystyki oraz wartosci jakie daje drewno. Otwarta wiata wyposazona bedzie w murowany kominek

petnigcy funkcje grila i zamykane, wydzielone sciankami drewnianymi, zaplecze. Uzupetnieniem inwestyc;ji

bedzie Sciezka o nawierzchni potprzepuszczalnej, mostek drewniany nad przydroznym rowem i miejsca

postojowe o potprzepuszczalnej nawierzchni zwirowej. Przy Sciezce zaprojektowano cztery zadaszone tablice

informacyjne i dwa kosze na $mieci, w tym jeden potréjny, na odpady segregowane.

Wiate zaprojektowano w konstrukcji drewnianej, na fundamentach punktowych, betonowych, z czterospadowym

dachem krytym gontem bitumicznym.

5. Rozwigzania konstrukcyjne i materiatowe

Materiaty konstrukcyjne

—  beton konstrukcyjny C25/30 (B30) W8 — fundamenty

— beton podktadowy B 15 — beton podktadowy

— drewno C-24 — elementy konstrukcyjne — 20x24 cm, 20x20 cm, 12x12 cm, 10x12 cm, 8x18 cm, 6x24 cm,
6x12 cm, 4x18 cm

Izolacje przeciwwilgociowe:

— na stopach fundamentowych pod konstrukcje drewniang nalezy potozy¢ dwie warstwy papy
termozgrzewalnej

— papa podktadowa pod gontem bitumicznym

Materiaty wykonczeniowe:

Drzwi drewniane, bez wymagan izolacyjnych, z desek gr. 3 cm na konstrukcji z elementéw drewnianych 6x12

cm;

Grill — cegta szamotowa, cegta klinkierowa, ruszt i akcesoria zeliwne

Sciana przy grillu — cegta klinkierowa kolor naturalny cegty

Dach — ptyta OSB 20 mm, papa podktadowa, gont bitumiczny brgzowy

Scianki zaplecza i drzwi — deski gr. 3 cm, 4 cm

Posadzka mostka — deski gr. 4 cm

Materiaty nawierzchniowe:

— kostka betonowa prostokatna gr. 6 cm — kolor

— kliniec - wapien jurajski o uziarnieniu 0-31,5 mm GA90, kategorii ksztattu ziarna FI15

—  kruszywo drogowe 0-31,5 mm

—  kruszywo drogowe 31,5-62,0 mm

— piasek

— podsypka cementowo - piaskowa

6. Wykaz wykorzystanych przepiséw i norm.

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 81, poz.35 z pézn. zm.),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89, poz.414, z p6zn. zm.),

Rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12. 04. 2002 r., w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny

odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002r. nr 17, poz. 690),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.06. 2003 roku w sprawie ochrony

przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 121, poz.1138),

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 roku w sprawie

przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 121, poz.1139),

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22 kwietnia 1998 roku w sprawie wyrobow

stuzgcych do ochrony przeciwpozarowej, ktére mogg by¢ wprowadzane do obrotu i stosowania wylgcznie na

podstawie certyfikatu zgodnosci (Dz. U. Nr 55, poz.362),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 roku w sprawie aprobat i

kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 107, poz. 679),
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B-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania techniczne wykonania i odbioru robét dla
zadania: Budowa wiaty turystyczno-edukacyjnej w Lesnictwie Adaméw w Belnie, cze$¢é dziatki nr 429, gm.
Zagnansk

Specyfikacje Techniczne stanowig integralng cze$¢ dokumentéw przetargowych i nalezy je stosowac przy
wykonywaniu robot opisanych w niniejszej specyfikacji, tgcznie z projektem budowlanym i wykonawczym.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu, zgodnie z
ustawg o zamowieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu rob6t opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdéine, wspdlne dla robét objetych
poszczegdlnymi specyfikacjami technicznymi.

1.4. Podstawowe okreslenia

Uzyte w Specyfikacji wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
Przedmiar robét — opracowanie obejmujgce zestawienie planowanych robét w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

Roboty budowlane — budowa a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce
obiektu budowlanego.

Budowa — wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe
obiektu budowlanego.

Teren budowy — przestrzen w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez
urzgdzenia zaplecza budowy.

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie o prowadzenie budowy lub
wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy,
protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu,
operaty geodezyjne, ksigzka obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu — takze dziennik
montazu.

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnos¢ do stosowania w
budownictwie.

Dziennik budowy — dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzeh i okolicznosci zachodzacych w czasie
wykonywania robot.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos¢ za
prowadzong budowe.

Inspektor Nadzoru (Inzynier) - kompetentny, niezalezny organ nadzorczy, ktérego zadaniem jest weryfikacja
prawidtowosci wykonywanych robét budowlanych i zgodnosci ich ze specyfikacjami technicznymi oraz
Dokumentacjg Projektowa.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentaciji projektowe;.

Polskie standardy, polskie prawo, polskie przepisy, polskie normy — odniesienie w tekscie do polskich przepiséw
prawa, ustaw, rozporzgdzen, zarzadzeh lub norm bedzie rozumiane jako koniecznos¢ uzyskania zgodnosci ze
wszystkimi polskimi przepisami prawa, ustawami, zarzgdzeniami i normami razem, wtasciwym dla danego
zagadnienia.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robot

Technologia wykonania robot wynika¢ powinna z dokumentac;ji projektowej, szczegétowych instrukcji
producentow, wytycznych ITB, ogéinych przepiséw Prawa Budowlanego i Polskich Norm oraz Warunkow
Technicznych Wykonania i Odbioru robét budowlano — montazowych.

Oferent zapozna sie z placem budowy oraz projektem przetargowym i dokona wtasnej weryfikacji przedmiaru w
stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej technologii robot.

Wszelkie niejasnosci dot. przedmiaru nalezy wyjasnia¢ z Zamawiajgcym przed przetargiem.

Po zlozeniu oferty przyjmuje sie, ze Oferent uzyskat wszelkie konieczne informacje do prawidtowej wyceny
przedmiotu zamowienia.

Oferent przyjmuje odpowiedzialno$¢ za wszystkie btedy, uchybienia i szkody jakie ewentualnie wyrzadza
podwykonawcy i dostawcy zatrudnieni przez Oferenta podczas wykonywania robét i dostaw.

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.




Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowg i przestrzeganie harmonogramu robot
oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych roboét, za ich zgodnos$¢ z projektem, wymaganiami
specyfikacji technicznych oraz poleceniami inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez wykonawce zostang poprawione przez wykonawce na wiasny koszt.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktéry w razie potrzeby
bedzie stuzyt pomocg przy sprawdzaniu lokalizacji i rzegdnych wyznaczonych przez Wykonawce. Stabilizacja
sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez wykonawce.
Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopow nalezy do obowigzkéw wykonawcy i uwaza sie,
ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robot.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie i specyfikacjach technicznych, a takze w normach i
wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji uwzglednia sie wyniki badan materiatéw i
jakosci robot, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujgce przy produkciji i przy badaniach materiatéw,
doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.
1.5.1. Warunki przekazania placu budowy

Przekazanie dokumentacji projektowej i przekazanie placu budowy nastgpi protokolarnie w terminie okreslonym
w umowie. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy w formie zatgcznikdw do protokétu przekazania placu budowy:
uzgodnienia prawne zwigzane z przekazaniem placu budowy oraz dziennik budowy.

Lokalizacja zaplecza budowy wraz z doprowadzeniem niezbednych mediéw spoczywa na Wykonawcy, a koszty
z tego tytutu ponoszone zawierajg sie w kwocie zadeklarowanej w ofercie projektowe;j.

1.5.2. Zgodno$¢ robét z dokumentacjg projektowg

Dokumentacja techniczna oraz specyfikacje techniczne stanowig integralng cze$¢ umowy. Oferent zapozna sie
z placem budowy oraz Projektem Przetargowym i dokona wtasnej weryfikacji przedmiaru w stosunku do
przekazanej dokumentacji oraz proponowanej technologii robot.

Wszelkie niejasnosci dot. przedmiaru nalezy wyjasnia¢ w trakcie przeprowadzanego przetargu.

Roboty nie ujete w Dokumentacji, a wynikajgce z technologii budowy, zastosowania materiatéw lub montazu
urzadzen winny by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy i brak ich wyszczegdlnienia w
dokumentaciji nie moze stanowi¢ podstawy do roszczen finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub
Biura Projektow. Wszelkie dodatkowe wyjasnienia dokumentacyjne zwigzane z realizacjg przedsiewziecia mogg
by¢ przygotowane przez biuro projektéw na podstawie odrebnej umowy z Wykonawcg w formie rysunkéw
roboczych i nadzoréw technicznych w trakcie trwania realizacji inwestycji i w okresie gwarancyjnym.

Zmiany w geometrii budowli, zastosowanych materiatach i rozwigzaniach technicznych muszg zosta¢
zatwierdzone przez upowaznionego przedstawiciela Biura Projektéw. Zakres prac opisanych w kosztorysie nie
moze stanowi¢ podstawy do zamawiania materiatéw lub okreslania zakresu prac a kosztorys winien byé czytany
tgcznie z catoscig Dokumentaciji. Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilosci
materiatéw i urzgdzen zgodnie z Dokumentacjg na etapie przetargu.

Po zlozeniu oferty przyjmuje sie, ze Oferent uzyskat wszelkie konieczne informacje do prawidtowej wyceny
przedmiotu zaméwienia.

Wszystkie uzyte materiaty oraz wykonane roboty powinny byé zgodne z dokumentacjg techniczng oraz
specyfikacjami technicznymi. Materiaty lub roboty, ktére nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowsq i
specyfikacjami technicznymi, bedg musiaty by¢ zastgpione innymi, spetniajgcymi wymagania a koszt wymiany
ponosi Wykonawca.

1.5.3. Warunki zabezpieczenia placu budowy

Odpowiedzialno$¢ za zabezpieczenie placu budowy spoczywa na Wykonawcy az do zakonczenia i odbioru
robét. Wykonawca zapewni we wiasnym zakresie i na swoj koszt odpowiednie wyposazenie placu budowy,
narzedzia, maszyny i urzgdzenia, dostawe energii elektrycznej i wody dla celéw budowlanych. Dostawa energii
elektrycznej i wody zostanie uzgodniona przez Wykonawce z Inwestorem

Wykonawca zapewni niezbedne do prowadzenia budowy drogi tymczasowe i usunie je przed przekazaniem
budowy Inwestorowi.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest to
niezbedne ze wzgledéw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory, tablice informacyjne i inne urzadzenia
zabezpieczajgce powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed rozpoczeciem robét wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych uzytkownikéw terenu w
sposob ustalony z Inwestorem. Wykonawca umiesci w widocznym miejscu tablice informacyjng budowy

Koszt zabezpieczenia placu budowy jest wtgczony w cene ofertowg i nie podlega odrebnej zaptacie.

1.5.4. Ochrona wtasno$ci i urzgdzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych urzadzenh
znajdujacych sie w obrebie placu budowy i uzytkowanych drég dojazdowych, takich jak rurociagi i kable etc.
Przed rozpoczeciem robo6t wykonawca potwierdzi u odpowiednich wtadz, ktére sg wiascicielami instalaciji i
urzgdzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajgcego.

W przypadku gdy wystgpi koniecznos¢ przeniesienia instalacji i urzgdzen podziemnych w granicach placu
budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowac Inspektora Nadzoru o zamiarze rozpoczecia takiej pracy.
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Wykonawca natychmiast poinformuje Inspektora Nadzoru o kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych urzgdzen
lub instalacji i bedzie wspotpracowat przy naprawie udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢
potrzebna dla jej przeprowadzenia. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane
przez jego dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu
dostarczonym przez zamawiajgcego.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobowigzany znaé i stosowac sie do przepiséw zawartych we
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakonczenia
robét, Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw i normatywéw w zakresie ochrony srodowiska
na placu budowy i poza jego terenem, unikaé dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujgcych na tym
terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikow powodowanych jego dziatalnoscia.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosé za ochrone drzew, krzewow i trawnikow znajdujgcych sie obrebie
prowadzonych robét. Ze wzgledu na szczegdlny charakter terenu budowy — jego potozenie w obrebie terenu
lesnego, przy zbiorniku wodnym, nalezy dotozy¢ wszelkich staran, zeby nie naruszyé naturalnego terenu poza
zakres niezbedny do wykonania prac. Nalezy zwréci¢ uwage na zachowanie w dobrym stanie rowu przy drodze.
W okresie opadéw nie nalezy uzywac pojazdéw kotowych poza terenem utwardzonej drogi.

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia ww. elementéw zieleni Wykonawca ponosi wszelkg odpowiedzialnos¢
wynikajgcg z przepisow Ustawy ,O ochronie i ksztattowaniu srodowiska”. Wykonawca zobowigzany jest do
uporzgdkowania i przywrécenia na wtasny koszt zieleni do stanu pierwotnego (tj. posadzenie drzew i krzewow w
razie ich zniszczenia).

1.5.6. Zapewnienie bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne oraz odpowiednie wyposazenie i odziez
wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty
zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w
cene umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z
zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzgdzeniach
maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne bedg przechowywane
zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i sktadowisk, w miejscach
niedostepnych dla osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku
pozaru, ktéry mogtby powsta¢ w okresie realizacji robot lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego
pracownikow.

Uzycie materiatow, ktére wptywajg na trwate zmiany srodowiska, ani materiatdbw emitujgcych promieniowanie w
ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek materiaty z odzysku lub
pochodzgce z recyklingu i majgce by¢ uzyte do robdt musza by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i
wiadze jako bezpieczne dla srodowiska. Materiaty, ktére sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po
zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace) mogg by¢ dozwolone, pod
warunkiem, ze beda spetnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich
materiatéw Zamawiajgcy musi uzyskaé aprobate od odpowiednich wiadz administracji panstwowej, jesli
wymagajg tego odpowiednie przepisy.

Rozbidrki przewidziane w projekcie nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami bezpieczehstwa ludzi. Usuwanie
oraz utylizacja materiatu porozbiérkowego powinna sie odbywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane, jest zobowigzany sporzgdzic¢ lub zapewni¢
sporzgdzenie (przed rozpoczeciem budowy), planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanego ,planem bioz”
na podstawie ,Informaciji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzgdzonej przez projektanta. ,Plan
bioz” nalezy opracowa¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
120 poz. 1126), uwzgledniajgc réwniez wymagania okreslone w rozporzgdzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia
6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz.401) oraz Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

1.5.8. Dokumenty budowy

1.5.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujagcym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy na
biezgco, zaréwno dla potrzeb zamawiajgcego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania
wykonawcy placu budowy az do zakonczenia robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy
do dziennika budowy bedg czynione na biezgco i powinny odzwierciedla¢ postep robét, stan bezpieczenstwa
ludzi i budynkéw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzgdzaniem budowa.




Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, ktéra
go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzgdku chronologicznym jeden po
drugim, nie pozostawiajgc pustych miedzy nimi, w sposdb uniemozliwiajgcy wprowadzanie pézniejszych
dopiskéw. Wszystkie protokoty i inne dokumenty zatgczane do dziennika budowy powinny byé przejrzy$cie
numerowane, oznaczane i datowane.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez wykonawce powinny

by¢ na biezgco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

Wszystkie decyzje Inspektora Nadzoru, wpisane do dziennika budowy, muszg by¢ podpisane przez

przedstawiciela wykonawcy, ktory je akceptuje lub sie do nich odnosi.

Inspektor Nadzoru jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na temat kazdego zapisu dokonanego

w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

1.5.8.2. Inne istotne dokumenty budowy

Oproécz dokumentow wyszczegodlnionych w punktach 1.5.8.1 dokumenty budowy zawierajg tez:

- Dokumenty wchodzgce w sktad umowy;

- Pozwolenie na budowe ;

- Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy ;

- Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;

- Instrukcje Inspektora Nadzoru oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie;

- Protokoty odbioru robét,

- Opinie ekspertéw i konsultantéw,

- Korespondencja dotyczgca budowy.

1.5.9. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

1.5.9.1. Informacje ogdlne

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robot wykonawca jest zobowigzany do dostarczania

nastepujgcych dokumentow:

- rysunki robocze

- dokumentacja powykonawcza

- instrukcja eksploatacji i konserwacji urzgdzen

Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegdtowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodnos¢ z dokumentami

wchodzgcymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonogramow, rysunkéw roboczych,

wykazéw materiatdw oraz procedur ztozonych lub wnioskowanych przez wykonawce nie bedg miaty wptywu na
kwote kontraktu i wszelkie wynikajgce stad koszty ponoszone beda wytgcznie przez wykonawce.

1.5.10. Uprawnienia biura projektéw w czasie budowy

Projektant powinien mie¢ zapewniony dostep na budowe i pomoc ze strony Wykonawcy w zakresie prowadzenia

nadzoru. W razie koniecznosci wykonania prac kontrolnych, tj. pomiaréw, odkrywek i tym podobne, Wykonawca

zapewni na wiasny koszt wykwalifikowanych pracownikéw do prowadzenia tych prac.

Na zgdanie Projektanta Wykonawca zapewni i uwzgledni w swoich kosztach dostarczenie probek materiatéw

stosowanych na budowie do zatwierdzenia przez Biuro Projektéw.

Biuro projektow rezerwuje sobie prawo do wprowadzania zmian projektowych w trakcie prowadzenia prac

budowlanych lecz tak by nie powodowato to wzrostu kosztéw budowy. Zmiany te muszg by¢ wprowadzone

odpowiednio wczesnie skonsultowane z Inwestorem i Wykonawca.

2. Materialy i urzadzenia

2.1 Zrédta uzyskiwania materiatéw i urzgdzen

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan jakosciowych materiatow uzytych do

realizacji robot.

Do wykonania robot budowlanych nalezy stosowac ( zgodnie z Prawem Budowlanym - ustawa z dnia 7.07.1994

r.- Dz.U. Nr 89 poz. 414 art. 10) wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. Za dopuszczone

do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami wydano

atest zgodnosci majgcy w zaleznosci od rodzaju wyrobu forme:

- certyfikatu — na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych

- deklaracji zgodno$ci lub certyfikatu zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng jezeli nie sg objete
certyfikacjg opisang w pkt. poprzednim.

Wszelkie materiaty i elementy budowlane stosowane na budowie wymagajg zatwierdzenia przez Inspektora

Nadzoru w konsultacji z biurem projektow.

Wyroby i materiaty (z wyjagtkiem materiatbw masowych) winny by¢ odpowiednio pakowane i posiada¢ znak

wytwérey. Znaki wytworcy, karty gwarancyjne i inne zwigzane z wykonywanymi pracami budowlano -

montazowymi stanowi¢ bedg zatgcznik do dokumentacji budowy prowadzonej przez Wykonawce.

W przypadku stosowania materiatéw lokalnych, pochodzgcych z jakiegokolwiek miejscowego Zrédta, wiaczajgc

te, ktore zostaty wskazane przez zamawiajgcego, przed rozpoczeciem wykorzystywania tego zrédta wykonawca

ma obowigzek dostarczenia Inspektorowi Nadzoru wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajgcych na jego
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prawidtowg eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac
Budowy materiatéw lokalnych. Za ich ilos¢ i jako$¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatow
pochodzacych z lokalnych zrédet wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.

2.2 Kontrola materiatéw i urzgdzenh

Na zyczenie Inspektora, Wykonawca na wtasny koszt wykona normowe testy materiatébw w celu sprawdzenia
zgodnosci ich wtasnosci i jakosci z normami i niniejszg specyfikacjg. Wyniki testow stanowi¢ beda integralng
czes¢ dziennika budowy i mogg stanowi¢ podstawe do usuniecia wadliwych materiatéw i wymiany elementow
budowlanych na koszt Wykonawcy. Inspektor moze okresowo kontrolowaé dostarczane na budowe materiaty i
urzgdzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami specyfikacji technicznych.

2.3 Atesty materiatéw i urzadzen.

W przypadku materiatéw, dla ktérych wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadac¢
atest okreslajgcy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan.

Materiaty posiadajgce atesty, a urzgdzenia — wazng legalizacje, mogg by¢ badane przez Inspektora w dowolnym
czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodnos¢ wtasciwosci przewidzianych do uzycia materiatow i
urzgdzen z wymaganiami zawartymi w specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.
2.4 Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom umowy

Materiaty uznane przez Inspektora za niezgodne ze specyfikacjami technicznymi muszg byé niezwtocznie
usuniete przez wykonawce z placu budowy. Jesli Inspektor Nadzoru pozwoli wykonawcy wykorzystac te
materiaty do innych robaét niz te, dla ktérych zostaty one pierwotnie nabyte, wartos¢ tych materiatdw moze byé
odpowiednio skorygowana przez Inspektora.

2.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatow i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic¢. zeby materiaty i urzgdzenia tymczasowo sktadowane na budowie, byty
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakosc¢ i wlasnosci w takim stanie jaki jest wymagany
w chwili wbudowania lub montazu. Wszelkie materiaty nalezy sktadowa¢ w obrebie terenu utwardzonego.

2.6 Stosowanie materiatéw zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegolnym przypadku materiaty lub urzgdzenia zamienne, inne niz
przewidziane w projekcie lub specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze Inspektora Nadzoru
oraz Projektanta. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w
terminie pozniejszym bez akceptacji Inspektora Nadzoru i Projektanta.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robét i Srodowisko. Sprzet bedgcy wiasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania
robét musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca
dostarczy kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania. Sprzet, maszyny,
urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang przez Inspektora Nadzoru
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. Transport

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢é wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego,
szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy, bedg usuniete z terenu budowy na polecenie Inspektora.
Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia
spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robét

Technologia wykonania robét wynika¢ powinna z dokumentacji projektowej, szczegotowych instrukcji
producentow, wytycznych ITB, ogélnych przepiséw Prawa Budowlanego i Polskich Norm oraz Warunkéw
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — montazowych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakosé zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentaciji projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez Wykonawce nie pézniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w
takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Zasady kontroli jakosci robét




Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow.
Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatdéw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie i specyfikacjach
technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w specyfikacjach
technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraznych przepiséw Inspektor ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa stwierdzajgce, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajgcych procedury badan.
6.2. Pobieranie probek
Prébki do badan beda z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor Nadzoru musi mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na jego zlecenie wykonawca
ma obowigzek przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez wykonawce usuniete lub ulepszone z jego wtasnej woli. Probki
dostarczone przez wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora bedg odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajgcy.
6.3. Atesty jakosci materiatow i urzgdzen
W przypadku materiatéw, dla ktérych specyfikacje techniczne wymagajg atestéw, kazda partia dostarczona na
budowe powinna posiadac atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe powinny posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan.
6.4. Dokumenty budowy
Wykonawca jest zobowigzany do wtasciwego prowadzenia dokumentacji budowy, ktéra obejmuje:
o) dziennik budowy
B) inne dokumenty jak:

- uzgodnienia prawne dotyczace realizacji budowy

- dokumentacje projektowg

- protokdt przekazania placu budowy

- protokdty z narad i ustalen

- protokoty odbiorow czesciowych robét
Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét.
6.5. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacjach technicznych, stosowaé mozna wytyczne
krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi wykonawca.
Inspektor Nadzoru moze pobierac probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykazg, ze raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na
wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robét z projektem wykonawczym i specyfikacjami
technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty powtoérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek
zostang poniesione przez wykonawce.
7. Obmiar robét
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot.
Obmiar rob6t ma za zadanie okreslac¢ petny zakres robét wg dokumentacji projektowej oraz ST.
Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie indziej w
specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku skalkulowania wszystkich robot.
7.2 Urzgdzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robét przez wykonawce,
muszg by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych, to wykonawca musi posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Muszg one by¢ utrzymywane przez
wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robot.
8. Odbiér robot
8.1. Rodzaje odbioréw
W zaleznosci od ustalen odpowiednich specyfikacji technicznych roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:
- odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
- odbiér czesciowy
- odbidr koAcowy




- odbiér ostateczny

Wykonawca zgtasza wykonane roboty do odbioru Zamawiajgcemu i wtascicielom sieci, ponoszgc wszelkie

koszty zwigzane z w/w odbiorami.

8.2. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiér polega na ocenie ilosci i jakosci robét, ktére w dalszej realizacji zostang zakryte. Wykonawca zgtasza do

odbioru dang czesc¢ robot wpisem do dziennika budowy, a Inspektor nadzoru dokonuje odbioru.

Jakosé i ilo$¢ robét ocenia Inspektor na podstawie dokumentow biezgcej kontroli jako$ci, na podstawie

zgodnosci robét z dokumentacijag projektowg i specyfikacjami technicznymi oraz na podstawie obmiaru i

ewentualnie badan kontrolnych w czasie odbioru.

8.3. Odbidr czesciowy robét

Polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci rob6t w sposob okreslony w umowie.

8.4. Odbidr koicowy zadania

Polega na ocenie rzeczywistego wykonania robot pod wzgledem ich ilosci, jakosci i wartosci.

Zasady dokonywania odbioru korncowego:

- zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru powinna by¢ stwierdzona wpisem Wykonawcy do dziennika
budowy potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru oraz pisemnym powiadomieniem Zamawiajgcego.

- odbioru koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego, przy udziale Inspektora Nadzoru i
Wykonawcy; Projektant ma mozliwos¢ uczestniczenia w komisiji;

- komisja dokonuje oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardw,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonywanych robét z dokumentacjg projektowg, specyfikacjami
technicznymi oraz poleceniami Inspektora Nadzoru

- w czasie odbioru koncowego komisja zapoznaje sie rowniez z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

- w czasie odbioru koncowego moga by¢ dokonane badania i pomiary sprawdzajgce przewidziane przy
odbiorach koncowych wg odpowiednich specyfikacji technicznych

- podstawowym dokumentem tego odbioru jest protokdt odbioru korncowego roboét sporzgdzony wg wzorca
przygotowanego przez Zamawiajgcego, w ktérym powinien by¢ ustalony ostateczny koszt budowy

Dokumenty wymagane przy odbiorze korcowym robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego roboét jest protokdt odbioru konhcowego.

Do odbioru kohcowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami

- powykonawczg dokumentacje geodezyjng obiektu

- specyfikacje techniczne na poszczegdline asortymenty robot

- dziennik budowy

- uwagi i zalecenia Inspektora, zwtaszcza przy odbiorze robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, i
udokumentowanie wykonania jego zalecen

- recepty robocze i ustalenia technologiczne

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne ze specyfikacjami
technicznymi, atesty, certyfikaty, deklaracje jakosciowe wbudowanych materiatow

- ostateczny protokdt odbioru wykonanych elementéw robét, obiektu,

- inne dokumenty wymagane przez Inspektora Nadzoru, Zamawiajgcego

W przypadku, gdy komisja stwierdzi, ze roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie sg gotowe

do odbioru koncowego, to komisja wyznaczy ponowny termin odbioru.

8.5. Odbidr ostateczny robot

Polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub

zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér ostateczny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej

zadania z uwzglednieniem zasad odbioru kohcowego.

9. Podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce zawarta w umowie z Inwestorem.

Cena powinna obejmowac:

- robocizne bezposrednig,

- warto$é zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

- wartosé pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy i z powrotem,
montaz, demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikdw nadzoru, koszty urzadzenia i
eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczace BHP,

- oznakowanie robdt, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe,

- ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty zarzgdu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystgpic
w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
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10. Przepisy zwigzane

Obowigzujgce normy oraz przepisy

Przy wykonywaniu i montazu wszystkich elementéw objetych Specyfikacjg Techniczng jako

obowigzujgce nalezy przyja¢ odpowiednie normy PN, w przypadku braku odpowiednich norm PN nalezy
przyja¢ normy DIN lub odpowiednie normy EN. W kazdym wypadku nalezy uwzglednia¢ wytyczne i

przepisy producentéw. W szczegdlnosci nalezy przestrzegaé ponizszych norm.

Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany znac¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wiadze panstwowe jak
i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakiejkolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.
Najwazniejsze z nich to:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z p6zniejszymi zmianami).
2. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy montazu i rozbiorki
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz.U. z 2002r.Nr 108, poz. 953).

3. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa pracy i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. z 2003r.Nr 47, poz. 401)

4. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004r w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego.

5. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. 120, poz. 1126)
6. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” Arkady, Warszawa 1997

7. Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U.04.92.881).

8. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80/2003) wraz z
pbzniejszymi zmianami

9. Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko z
dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)

10. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163) wraz z
pbzniejszymi zmianami

11. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatéw oraz nowych metod wykonywania robét
budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)

12. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzagdzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz.
1389)

13. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Szczegotowe przepisy, Polskie Normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne dla
poszczegoélnych rodzajow robot sg podane w punkcie 10 kazdej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robdét.

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Bedzie w pelni odpowiedzialny za
spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub
metod. Bedzie informowat Zamawiajgcego o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie
atestow i innych wymaganych swiadectw. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Roboét
Budowlanych:
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B-01.00.00 ROBOTY ZIEMNE
(kod CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne)

1. Wstep

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania techniczne wykonania i odbioru robét

ziemnych w ramach zadania Budowa wiaty turystyczno-edukacyjnej w Lesnictwie Adaméw w Belnie, cze$¢

dziatki nr 429, gm. Zagnansk

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robét

ziemnych wymienionych w pkt 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia robét ziemnych:

- wykopy pod projektowane fundamenty wiaty i mostka

- zasypki wykopow

- zagospodarowanie gruntu z wykopow w ramach terenu Inwestora

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w ST sg zgodne z zamieszczonymi w ST ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.

Okreslenia dodatkowe:

Gtebokos¢ wykopu — réznica rzednej terenu i rzednej dna robét ziemnych po wykonaniu zdjecia warstwy ziemi

urodzajnej.

Wykop ptytki — wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m,

Wykop sredni — wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Odktad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania

wykopow, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym obiektem.

Skarpa — zewnetrzna umocniona boczna powierzchnia nasypu lub wykopu o ksztatcie i nachyleniu

dostosowanych do wiasciwosci gruntu i lokalnych uwarunkowan.

Wskaznik zageszczenia gruntu — wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:
Is = pd/pds, gdzie:

pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3)

pds — maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w

normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3], stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w robotach

ziemnych, badana zgodnie z normg BN-77/8931-12 [5] (Mg/m3).

Wskaznik odksztatcenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:
lo=E2/E1 gdzie:

E1- modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S- 02205,

E2-modut odksztalcenia gruntu oznaczony po powtérnym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robot

1.5.1. Zgodno$¢ robét z dokumentacjg projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy

stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla

Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu

winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

1.5.2. Zabezpieczenia terenu budowy

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe

urzgdzenia zabezpieczajgce. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i

znakoéw, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczehstwa. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie

podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene umowna.

1.5.3. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszystkie przepisy dotyczgace ochrony

srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

podejmowac wszystkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych

ochrony srodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb

lub wtasno$ci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn w nastepstwie jego

sposobu dziatania.

2. Materiaty

2.1. Grunt z wykopow, ktéry nie zostanie wykorzystany (ze wzgledu na nieodpowiednie parametry) nalezy

odwiez¢ na wysypisko. Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z jego wywozem oraz optatg za

wysypisko.

2.2. Cement

12



Nalezy stosowa¢ cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-B-19701, portlandzki z dodatkami wg PN-B- 19701 lub
hutniczy wg PN-B-19701.
Tablica 1. Wtasciwosci mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-B-19701

L.p. Wiasciwosci klasa cementu
32,5

1.  Wytrzymato$¢ na Sciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej niz:

- cement portlandzki bez dodatkéw 16

~  cement hutniczy 16

- cement portlandzki z dodatkami 16
2.  Wytrzymato$é na Sciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej niz 32,5
3. [Czas wigzania:

- poczatek wigzania, najwczesniej po uptywie, min. 60

- koniec wigzania, najpdzniej po uptywie, h 12
4.  [Statos¢ objetosci, mm, nie wiecej niz 10

Badania cementu nalezy wykonaé zgodnie z PN-B-04300.
Przechowywanie cementu powinno odbywac¢ sie zgodnie z BN-88/6731-08. W przypadku, gdy czas
przechowywania cementu bedzie diuzszy od trzech miesiecy, mozna go stosowac za zgodg Inzyniera tylko
wtedy, gdy badania laboratoryjne wykazg jego przydatnosé do robot.
2.3. Piasek
Kruszywa do wykonania warstw podsypkowych powinny spetnia¢ nastepujgce warunki:
a) szczelnosci, okreslony zaleznoscia:

D15 <5

Des gdzie:
D+s - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziaren warstwy
dss - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziaren gruntu podtoza.
Piasek stosowany do wykonywania warstw wyréwnawczych powinien spetnia¢ wymagania normy PN-B- 11113
dla gatunku 1 2.
Sktadowanie kruszywa
Jezeli kruszywo nie jest wbudowane bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego
okresowego sktadowania, to Wykonawca robét powinien zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Podtoze w miejscu sktadowania powinno by¢ réwne,
utwardzone i dobrze odwodnione.
3.Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdélne” pkt. 3.
Sprzet powinien by¢ dostosowany do warunkéw robét i musi byé zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Do wykonania robét ziemnych nalezy stosowac: rowniarki, spycharki, koparki, samochody samowytadowcze - w
przypadku transportu na odlegto$¢, topaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania roboét ziemnych - w
miejscach, gdzie prawidtowe wykonanie robét sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe.
Sprzet powinien byé dostosowany do warunkéw robot.
4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt. 4.
5. Wykonanie robét
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne wymagania dotyczgce zasad wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogdélne” pkt. 5.
5.2. Sprawdzenie zgodno$ci rzednych terenu i warunkéw gruntowych z danymi projektu technicznego
Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdéw, Wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ zgodnos$é rzednych
terenu z danymi wg projektu technicznego. Wszelkie odstepstwa od dokumentacji powinny byé odnotowane w
dzienniku budowy wpisem potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ma obowigzek biezgcej kontroli i oceny warunkéw gruntowych w trakcie wykonywania wykopow i
ich konfrontacji z dokumentacja.
5.3. Wykonanie wykopow
Metoda wykonywania robot ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od wielkosci robot, gtebokosci wykopu,
uksztattowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzetu mechanicznego. Zaleca sie wykonywanie
wykopdw mechanicznie do poziomu 0,2m powyzej poziomu projektowanego posadowienia obiektu (sp6d betonu
podkfadowego). Pozostatg cze$¢ wykopu nalezy wykonac recznie z nienaruszeniem struktury gruntu.
Wykopy powinny by¢ wykonywane w takim okresie, aby po ich zakorczeniu mozna byto przystapi¢ natychmiast
do wykonania przewidzianych w nich robé6t budowlanych i zasypania ich gruntem odpowiednim do tego celu.
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W czasie wykonywania tych robét, na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$é za bezpieczenstwo obszaru

przylegtego do wykopdw wraz ze znajdujgcymi sie tam budowlami.

Jezeli na terenie robot ziemnych zostang stwierdzone urzgdzenia podziemne nie przewidziane w dokumentac;ji

technicznej (instalacje wodociggowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe, elektryczne) wéwczas roboty nalezy

przerwaé, powiadomi¢ o tym Inspektora Nadzoru, a dalsze prace prowadzi¢ dopiero po uzgodnieniu trybu
postepowania z instytucjami sprawujgcymi nadzér nad tymi urzgdzeniami.

5.3.1. Wymiary wykopéw w planie

Wymiary wykopow w planie powinny by¢ dostosowane do rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowej oraz

koniecznosci i mozliwosci zabezpieczenia $cian wykopow.

W przypadku gdy nie zachodzi mozliwos¢ wykonania bezpiecznego nachylenia scian wykopu, powinny byé

uwzglednione w szerokosci dna wykopu dodatkowo wymiary konstrukcji zabezpieczajgcej oraz swobodna

przestrzen na prace ludzi pomiedzy zabezpieczeniem $ciany wykopu a wykonywanym w wykopie fragmentem

(elementem budynku lub budowli). Przestrzenh ta powinna wynosi¢ nie mniej niz 0,60 m, a w przypadku

wykonywania na $cianach fundamentow izolacji nie mniej niz 0,80 m. Szerokos¢ dna wykopdw rozpartych

powinna uwzglednia¢ grubos$¢ konstrukcji rozparcia oraz przestrzen swobodng miedzy rozparciem i gabarytem
elementow uktadanych w wykopie. Przestrzeh ta powinna wynosié¢ co najmnie;j:

- w przypadku uktadania rurociggéw i drenazy - po 30 cm z kazdej strony,

- w przypadku fundamentéw - po 50 cm z kazdej strony.

5.3.2. Nienaruszalno$¢ struktury dna wykopu

Wykopy mechaniczne powinny by¢ wykonane do poziomu o 0,2 m wyzszego niz poziom posadowienia.

Pozostate 20 cm nalezy usungc, tak aby nie naruszy¢ naturalnej struktury gruntu dna wykopu. W przypadku

naruszenia struktury gruntu grunt naruszony nalezy usungc i zastgpi¢ betonem B10.

5.4. Tolerancje wykonania wykopow

Wymiary wykopow w planie powinny by¢ wykonane z doktadnoscig £ 5 cm, z uwzglednieniem zalecen

podanych powyze;.

5.5. Wykonywanie wykopow

5.5.1. Wykonywanie robdt sprzetem zmechanizowanym

Przy wykonywaniu robét sprzetem zmechanizowanym, niezaleznie od wymagan dla recznego sposobu

wykonania robét, nalezy zachowac nizej wymienione wymagania dodatkowe:

- gtebokos¢ odspajanej jednoczesnie warstwy gruntu i nachylenie skarpy wykopu powinny by¢ dostosowane
do rodzaju gruntu i zasiegu wysiegnika koparki,

- roboty ziemne przy wykopach wykonywa¢ warstwami, nie dopuszczajgc do powstawania nieréwnosci,

- zachowac¢ szczegdblng ostroznos$¢ podczas zageszczania krawedzi nasypow,
wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczng dostosowang do uzywanego sprzetu do wykonania wykopu,

5 5.2. Wykonywanie robét recznie

Przy wykonywaniu rob6t ziemnych recznie nalezy:

- uzywac witasciwych i znajdujgcych sie w dobrym stanie narzedzi,

- zapewni¢ nalezyte odwadnianie terenu robot,

- pozostawi¢ pas terenu co najmniej 0.5m wzdtuz krawedzi wykopu, na ktérym nie dozwolone jest urzadzania
wszelkich sktadowisk i drég komunikacyjnych $rodki transportowe pod zatadunek mas ziemnych ustawia¢ co
najmniej 2.0m od krawedzi skarpy wykopu,
sprawdzi¢ po kazdej zmianie warunkow atmosferycznych (deszcz, $nieg) stan skarp nasypdw i wykopow.

5 6. Zasady wykonania zasypek

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie na planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich

elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na

piSmie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w

wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez

Wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora

Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokfadnosc¢.

Pod posadzki piwnicy nalezy wykona¢ warstwe z piasku stabilizowanego cementem o grubos$ci zgodnej z

projektem technicznym.

Jezeli w dokumentacji technicznej nie przewidziano innego sposobu zageszczania gruntu przy zasypywaniu

wykopéw, to uktadanie i zageszczanie gruntu powinno by¢é dokonywane warstwami o grubosci dostosowanej do

przyjetego sposobu zageszczania i wynoszacej:

a) nie wiecej niz 25 cm - przy stosowaniu ubijakéw recznych i watowaniu,

b) od 0,5do 1 m. - przy ubijaniu ubijakami o dziataniu udarowym (zabami) lub ciezkimi tarczami (grubosé
warstwy nalezy dobiera¢ do ciezaru ptyty i wysoko$ci ich spadania, jednak nie moze byé ona wieksza niz
Srednica ptyty),

c) ok.0,4 m. - przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi.

Nasypywanie warstw gruntu, ich zageszczenie w poblizu $cian obiektéw powinno by¢ dokonywane w taki

sposob, aby nie powodowato uszkodzenia warstw izolacji wodochronnej lub przeciwwilgociowej, jezeli taka

zostata wykonana.

14



Grubos¢ warstwy zageszczanego gruntu powinna by¢ okreslona doswiadczalnie i dostosowana do sprzetu
uzytego do zageszczenia. Prébne zageszczenie powinno by¢ wykonywane zgodnie z wytycznymi opracowanymi
dla danego rodzaju robdt ziemnych, akceptowanymi przez Inzyniera.

Zageszczenie warstwy gruntu powinno by¢ dokonywane mozliwie szybko, tak aby nie nastgpito nadmierne
przesuszenie lub nawilgocenie gruntu.

Fundamenty nalezy sytuowa¢ na warstwie chudego betonu o grubosci min. 10cm.

Zasypywanie wykopow, obsypywanie obiektéw kubaturowych powinno by¢ przeprowadzone bezposrednio po
wykonaniu w nich projektowanych elementdéw obiektu i okreslonych robot. Przed rozpoczeciem zasypania
wykopow ich dno powinno by¢ oczyszczone z zanieczyszczen obcych i odwodnione. Jezeli dno wykopu
znajdowac sie bedzie pod wodg, niezbedne bedzie stwierdzenie czystosci dna.

Kazda warstwa gruntu powinna by¢ zageszczana mechanicznie.

Wykopy przy scianach obiektéw kubaturowych zageszcza¢ warstwami, co 20 cm stosujgc zageszczarki
zaakceptowane przez Inspektora.

Podczas zasypywania gruntu zasypowego nalezy kontrolowaé jego zageszczenie.

5.7. Dokfadnos$¢ wyznaczania i wykonania wykopu

Kontury robét ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajgce pézniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczyc¢
przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych.

Tyczenie obrysu wykopu powinno byé wykonane z doktadno$cig do +5 cm dla wyznaczenia charakterystycznych
punktéw zatamania.

5.8. Odwodnienie robot ziemnych

Wykonawca ma obowigzek wykonania wykopdw w sposob zapewniajgcy prawidtowe odwodnienie.

Jesli na skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwatg
nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na
wlasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rowniez za
dowieziony grunt.

Odprowadzenie wdd do istniejgcych zbiornikdw naturalnych i urzgdzeh odwadniajgcych musi byé poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami specyfikacji
okreslonymi w dokumentacji projektowej.

Szczegolng uwage nalezy zwrdci¢ na:

- wlasciwe ujecie i odprowadzanie wbéd opadowych

- wilasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekéw wodnych

W czasie robot zwrdci¢ uwage na usuniecie z istniejgcego podtoza gruntdow organicznych, humusu, wszelkich
gruntow w stanie plastycznym.

Dno wykopéw chroni¢ przed zawilgoceniem, aby nie dopusci¢ do nadmiernego nawilgocenia gruntow w
poziomie posadowienia fundamentow. Niedopuszczalne jest pozostawienie otwartych wykopow na dtuzsze
okresy czasu.

6. Kontrola jakosci robét

Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt. 6.

Kontrola wykonania wykopow polega na sprawdzeniu zgodno$ci z wymaganiami okreslonymi w dokumentaciji
projektowej. W czasie kontroli szczegding uwage nalezy zwrdcié na:

- sposbb odspajania gruntdéw nie pogarszajgcy ich wiasciwosci,

- zapewnienie statecznosci skarp,

- odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robot i po ich zakonczeniu,

- doktadnos$¢ wykonania wykopéw (usytuowanie i wykonczenie),

6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw wykonania robot z warunkami okreslonymi w Specyfikacii i
Projektem z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy kazdym odbiorze robét zanikajgcych
nalezy stwierdzi¢ ich jakos¢ w formie protokotéw odbioru robét lub wpiséw do dziennika budowy.

6.1.1 Badanie gruntow

Badanie zageszczenia gruntéw pod posadzkg i fundamentami nalezy przeprowadza¢ metodg ptyty, a pozostate
metodg Proctora. Pobieranie prébek gruntu i badania gruntéw powinny by¢ wykonywane przez osobe
uprawniong oraz zgodne z normami panstwowymi.

6.2. Sprawdzenie wykonania robét

Sprawdzenie dokumentacji technicznej polega na sprawdzeniu jej kompletnosci i stwierdzeniu, czy na jej
podstawie mozna wykonac¢ dane roboty ziemne lub budowle ziemna.

Sprawdzenia robét nalezy dokona¢ wg nastepujgcych zasad:

a) punkty wysokosciowe powinny byé sprawdzane niwelatorem,

B) lokalizacje budynku nalezy sprawdzac tadma, dalmierzem i pomiarem niwelacyjnym z doktadnoscig do 5
Kontrolg nalezy objg¢ nastepujgce prace: oczyszczenie terenu, zdjecie darniny i ziemi urodzajnej i ich
zmagazynowanie, usunigcie kamieni i gruntéw o matej nosnosci, wykonanie odwodnienia w miejscu
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wykonywania robét ziemnych, zabezpieczenia przed usuwiskami gruntu oraz stan drég dojazdowych do placu

budowy i miejsca wykonywania robét ziemnych.

Sprawdzenie wykonania wykopdéw i ukopéw polega na skontrolowaniu: zabezpieczenie statecznosci skarp,

wykopéw, rozparcie i podparcie scian wykopéw pod fundamenty budowli lub utozenie albo wykonanie urzgdzen

podziemnych, prawidtowos¢é odwodnienia wykopu oraz doktadnosé wykonania wykopu (usytuowanie,

wykonczenie, naruszenie naturalnej struktury gruntu w miejscu posadowienia budynku lub obiektu

inzynierskiego itp.).

W przypadku sprawdzania ukopu nalezy okresli¢: zgodno$¢ rodzaju gruntu w ukopie z dokumentacjg

geotechniczng, zachowanie stanu rownowagi zboczy, stan odwodnienia oraz uporzgdkowanie terenu wokot

ukopu.

Z kazdego sprawdzenia robot zanikajgcych i robot mozliwych do skontrolowania po ich ukonczeniu nalezy

sporzadzi¢ protokét, potwierdzony przez nadzér techniczny Inwestora. Dokonanie odbioru robét nalezy

odnotowac w dzienniku budowy wraz z ich oceng.

Sprawdzenia kontrolne w czasie wykonywania robét ziemnych powinny byé przeprowadzone w takim zakresie,

aby istniata mozliwos¢ sprawdzenia stanu i prawidtowo$ci wykonania robét ziemnych przy odbiorze kohcowym.

W czasie odbioru czesciowego nalezy dokonywa¢ odbioru tych robét, do ktérych pdzniejszy dostep bedzie

niemozliwy.

7.0bmiar robét

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt. 7.

Za jednostke obmiarowg dla robét ziemnych przyjmuje sie m3 (metr szescienny).

8. Odbior robot

Ogolne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogoélne” pkt. 8.

9. Podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce zawarta w umowie z Inwestorem.

10. Przepisy zwigzane

Normy

PN-B-06050, 1999. Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine,

PN-S-02205, 1998. Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania,

PN-S-06102, 1997. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek gruntow.

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci bierne;j.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-S-02205, 1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

Inne dokumenty

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2002r Nr 106 poz. 1126) z p6zniejszymi zmianami
( ostatnia zmiana z 203 r Dz. U. Nr 80 poz. 718)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401)
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B-02.00.00 ZBROJENIE

(kod CPV 45262310-7 Zbrojenie)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania techniczne wykonania i odbioru robét
zbrojenia betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro w ramach zadania Budowa wiaty
turystyczno-edukacyjnej w Les$nictwie Adaméw w Belnie, czes¢ dziatki nr 429, gm. Zagnansk

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonaniu zbrojenia elementéw
monolitycznych — stép i taw fundamentowych. Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie
czynno$ci zwigzane z:

- przygotowaniem zbrojenia,

- montazem zbrojenia,

- kontrolg jakosci robot i materiatow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami

podanymi w ST ,Wymagania ogdlne.” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnosé z dokumentacijg projektowa, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST B-00.00.00 ,Warunki ogdine”
pkt 1.5.

2. Materialy

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i skladowania podano w ,Wymagania ogolne” pkt 2.
Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych stosuje sie stal klas i gatunkéw wg dokumentaciji projektowej, wg normy
PN-H-84023/6 stal A-1lIN (B500SP), stal profilowa S235; srednice jak w dokumentacji.

Powierzchnia walcowki i pretéw powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan. Na powierzchni czotowe;j
pretéw niedopuszczalne sg jamy usadowe, rozwarstwienia i pekniecia widoczne gotym okiem.

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-93215.

Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywac¢ wyzarzonego drutu stalowego tzw. wigzatkowego.

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowych wytacznie z betonu. Podktadki
dystansowe muszg byé przymocowane do pretéw.

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia w konstrukcjach budowlanych powinien spetniaé¢
wymagania obowigzujgce w budownictwie ogélnym.

W szczegolnosci wszystkie rodzaje sprzetu, jak: gietarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne
oraz posiadac¢ fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP, jak
przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzadzen mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegdinie
niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlega¢ kontroli osoby
odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujgce sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. Transport

Wymagania ogélne dotyczgce sprzetu podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 4.

Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu w sposéb zapewniajgcy
unikniecie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.1. Przygotowanie zbrojenia

Przygotowanie, montaz i odbiér zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN 91/5- 10042, a klasy i
gatunki stali winny by¢é zgodne z dokumentacjag projektowa.

5.2 Wymagania dotyczgce stali zbrojeniowe;j

5.2.1. Czyszczenie pretow

W przypadku skorodowania pretéw zbrojenia lub ich zanieczyszczenia w stopniu przekraczajgcym wymagania
punktu 5.3.1. nalezy przeprowadzi¢ ich czyszczenie. Rozumie sie Zze zanieczyszczenia powstaty w okresie od
przyjecia stali na budowie do jej wbudowania. Prety zattuszczone lub zabrudzone farbami nalezy czy$cic¢
preparatami rozpuszczajgcymi tluszcz. Stal narazona na chocby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmyé
woda stodka. Stal pokrytg tuszczacy sie rdzg i zablocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub
mechanicznie lub tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego
pretéow. Stal tylko zabtocong mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej
wody. Mozliwe sg réwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Managera Projektu.
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5.2.2. Prostowanie pretéw

Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego wykrzywienia preta od linii prostej nie powinna przekracza¢ 4 mm.
Dopuszcza sie prostowanie pretéw za pomocg kluczy, mtotkéw, prostowarek i wciggarek.

5.2.3. Ciecie pretéw zbrojeniowych Ciecie pretdw nalezy wykonywac przy maksymalnym wykorzystaniu
materiatu. Wskazane jest sporzgdzenie w tym celu planu ciecia. Prety ucina sie z doktadno$cig do 1.0 cm.
Ciecia przeprowadza sie przy uzyciu mechanicznych nozy. Nalezy ucina¢ prety krétsze od diugosci podanej w
projekcie o wydtuzenie zalezne od wielkosci i ilosci odgieé.

Wydtuzenia pretéw (cm) powstajgce podczas ich odginania o dany kat podaje ponizsza tabela.

Kat odgiecia
mm 45 90 135 180
8 - 1,0 1,0 1,0
10 0,5 1,0 1,0 1,5
12 0,5 1,0 1,0 1,5
14 0,5 1,5 1,5 2,0
16 0,5 1,5 1,5 2,5
20 1,0 1,5 2,0 3,0
22 1,0 2,0 3,0 4,0
25 1,5 2,5 3,5 4,5
30 2,5 3,5 5,0 6,0
32 3,0 4,0 6,0 7,0

5.2.4. Odgiecia pretow, haki
Minimalne Srednice wewnetrzne zagiecia pretéw i drutdéw przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje tabela nr 2
(wg PN-B-03264)

Rodzaj pretow Haki pétokragte, haki proste, Prety odgiete lub inne prety zaginane
petle
Srednica pretéw Minimalne otulenie betonem prostopadte do
ptaszczyzny zagiecia
@ <20mm @=220mm >100 mmoraz | >50 mmoraz | < 50 mm oraz
>70 > 30 < 39
Prety gtadkie 250 50 1009 109 159
Prety Zebrowane 49 79 1009 159 200

W miejscach zagie¢ i zataman elementéw konstrukcji w ktérych zagiecia ulegajg jednoczesnie wszystkie prety
zbrojenia rozcigganego nalezy stosowac srednice zagiecia rowng co najmniej 20d.

Wewnetrzna srednica odgiecia strzemion i pretéw montazowych powinna spetia¢ warunki podane dla hakéw.
Nalezy zwréci¢ uwage przy odbiorze hakéw (odgiec) pretdow na ich zewnetrzng strone. Niedopuszczalne sg tam
pekniecia powstate podczas wyginania.

5.3. Montaz zbrojenia

5.3.1. Wymagania ogdine

5.3.1.1 Zalecenia i wymagania ogodine

Do zbrojenia betonu nalezy stosowac stal spawalng.

Zbrojeniu pretami wiotkimi podlegajg wszystkie konstrukcje wykonane z betonu.

Nie mozna wbudowywac stali zattuszczonej smarami lub innymi srodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami,
zabtoconej i oblodzone;j stali ktéra byta wystawiona na dziatanie stonej wody.

Stan powierzchni wkfadek zbrojeniowych ma by¢ zadowalajgcy bezposrednio przed betonowaniem. W
konstrukcje mozna wbudowac stal pokrytg co najwyzej nalotem nie tuszczgcej sie rdzy. Mozliwe jest wykonanie
zbrojenia z pretéw o innej $rednicy niz przewidziane w projekcie oraz zastosowanie innego gatunku stali ;
zmiany te wymagajg zgody pisemnej Kierownika Projektu.

Koncéwki drutow wigzatkowych muszg by¢ odgiete do srodka betonowanego elementu. Po utozeniu zbrojenia w
deskowaniu, rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie.

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton.

Przed betonowaniem zbrojenie powinno by¢ odebrane przez Kierownika Projektu i odbiér wpisany do dziennika
budowy.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokos$é w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiatdw po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.
Rozmieszczenie pretéw zbrojenia w przekroju

Rozstaw pretéw w przekroju powinien umozliwia¢ nalezyte utozenie i zageszczenie mieszanki betonowej bez
segregaciji sktadnikdw, przy zapewnieniu wtasciwych warunkéw przyczepnoséci zbrojenia do betonu.
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Odlegtosci poziome i pionowe s; mierzone w $wietle miedzy poszczegdlnymi pretami lub warstwami pretéw
powinny by¢ nie mniejsze niz:
20
s 220mm
s 2dg + 5 mm
gdzie :
@ — Srednica preta
dy — maksymalny wybor kruszywa
Odlegtosci s) miedzy parami pretdw powinny byé nie mniejsze niz:
S| =1 ,5@
s 2 30mm
s 2dg + 5 mm
Na dtugosci zaktadu prety zbrojenia mogg by¢ ukfadane na styk.
Prety utozone w kilku warstwach powinny byé usytuowane jeden nad drugim, a przestrzen miedzy pretami
powinna mie¢ szeroko$¢ wystarczajgcg do wprowadzenia wibratora wgtebnego.
Rozstaw w osiach pretéw zbrojenia w przekrojach krytycznych ptyt powinien byé nie wiekszy niz:
- przy zbrojeniu jednokierunkowym
250 mmi 1,2 hdlah>100mm
120mm dla h £ 100mm
- przy zbrojeniu dwukierunkowym - 250 mm
W elementach $ciskanych maksymalny rozstaw w osiach pretéw powinien by¢ nie wigkszy niz 400 mm.
5.3.1.2 Otulenie pretéw zbrojenia
Zgodnie z projektem. Jezeli projekt nie mowi inacze;j.
Grubos$¢ warstwy betonu miedzy wewnetrzng powierzchnig formy i zbrojeniem nalezy ustala¢ odpowiednio do
Srednicy preta i warunkéw srodowiskowych. Przyjeta grubos¢ otulenia powinna zapewnia¢ bezpieczne
przekazywanie sit przyczepnosci, ochrone stali przed korozjg, ochrone przeciwpozarowg oraz umozliwia¢
nalezyte utozenie i zageszczenie betonu.
Minimalna grubos$¢ otulenia zbrojenia w elementach Zzelbetowych powinna wynosi¢ co najmnie;:
c2 @lubd,
c2dg+5mm
gdzie :
@ — Srednica preta
J, — $rednica wigzki pretow
dg — maksymalny wybor kruszywa
W celu ochrony stali przed korozja grubos¢ otulenia dla catego zbrojenia, wigczajgc prety rozdzielcze i
strzemiona, powinna by¢ nie mniejsza od wartosci podanych w tablicy nr 3 (wg PN-B-03264)
Tabela 3. Minimalne grubosci otulenia pretdw i wymagania dotyczace jako$ci betonu

Klasa srodowiska 1 2a 2b 3i4 pa 5b 5¢
Minimalna grubosé otulenia (mm) 15 20 25 40 25 30 40
Max stosunek w/c 0,65 0,6 055 0,50 0,55 0,50 10,45
Min zawarto$¢ cementu (kg/m3) 260 280 280 300 280 300 300

Minimalne grubosci otulenia mozna zmniejszy¢ o 5 mm w elementach ptytowych lecz do warto$ci nie nizszej niz
wymagania dla srodowiska klasy 1.

Jezeli beton uktadany jest bezposrednio na podtozu gruntowym to grubos¢ otulenia powinna wynosi¢ co
najmniej 75 mm, a jezeli na podtozu betonowym nie mnigj niz 40mm.

5.3.2. Montowanie zbrojenia

5.3.2.1. Lgczenie pretéw za pomocg spawania

W elementach zelbetowych dopuszcza sie nastepujgce rodzaje spawanych potgczen pretow:

- potgczenie doczotowe zgrzewane iskrowe pretéw zbrojeniowych

- potgczenie naktadkowe jednostronne wykonane tukiem elektrycznym,

- potaczenie naktadkowe dwustronne wykonane tukiem elektrycznym,

- potaczenie zakladkowe jednostronne wykonane tukiem elektrycznym,

- potgczenie zakladkowe jednostronne przerywane wykonane tukiem elektrycznym,

5.3.2.2. kgczenie pojedynczych pretéw na zaktad bez spawania

Dopuszcza sie tgczenie na zaktad bez spawania (wigzanie drutem) pretéw prostych.

Potgczenie pretéw na zakifad powinny by¢ wzajemnie przesuniete i nie powinny znajdowac sie w miejscu
znacznych naprezen.

Zaktady pretow w kazdym przekroju powinny by¢ symetryczne i rownolegte do powierzchni zewnetrznej
elementu.

Prety taczone na zaktad powinny posiada¢ na dtugosci potgczenia odpowiednie zbrojenie poprzeczne.
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Wymagang diugosci zaktadu okresla sie wg wzoru nr 169 (wg PN-B-03264)

|s = Ib,net X a1 2 Is,min

Minimalna dlugo$¢ zaktadu okresla sie wg wzoru (170) wg PN-B-03264

Is,min = 0,3 Aa X Aq X Ib = 200 mm

gdzie:

lbnet - Wymagana dtugos¢ zakotwienia

l, - podstawowa dtugo$¢ zakotwienia:

Minimalna dtugos¢ kotwienia:

- dla pretéw rozcigganych lpmn= 0,3 I, 2 100 lub 100 mm

- dla pretéw sciskanych lomn= 0,6 I, 2 10 lub 100 mm

a, =1 - dla pretow prostych

0. =0,7 - dla pretéw zagietych pretéw rozcigganych, jezeli w strefie haka lub petli grubosé otulenia
betonem w kierunku prostopadtym do ptaszczyzny zagiecia wynosi co najmniej 3J

a; =1 - w strefie Sciskanej

a; =1 - w strefie rozcigganej, kiedy w jednym przekroju tgczonych jest mniej niz 30% pretéw lub odstep
miedzy pretamia = 109 lub odlegtos¢ zbrojenia od krawedzi przekrojub = 5

a, =14 - w strefie rozcigganej, kiedy w jednym przekroju tgczonych jest wiecej niz 30% pretéow lub odstep
miedzy pretami a < 100 lub odlegtosé zbrojenia od krawedzi przekrojub <5 @

a=2,0 - w strefie rozcigganej, kiedy w jednym przekroju tgczonych jest wiecej niz 30% pretow i

réwnoczesnie odstep miedzy pretami a < 109 lub odlegto$¢ zbrojenia od kraw. przekroju b <5 &
5.3.2.3. Skrzyzowania pretéw
Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewacé lub tgczy¢ tzw. stupkami dystansowymi.
Drut wigzatkowy, wyzarzony, o srednicy 1 mm uzywa sie do tgczenia pretéw o srednicy do 12 mm. Przy
Srednicach wiekszych nalezy stosowaé drut o srednicy 1.5 mm.
W szkieletach zbrojenia belek i stupéw nalezy taczy¢ wszystkie skrzyzowania pretéw naroznych ze
strzemionami.
6. Kontrola jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w ST B-H.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.
Kontrola jakosci rob6t wykonania zbrojenia podlega na sprawdzeniu zgodnos$ci z dokumentacjg projektowg oraz
podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. Dopuszczalne tolerancje
wymiarow w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia podaje tabela nr 4.
Niezaleznie od tolerancji podanych w tabeli sprawdzeniu podlegaja:
- Srednice uzytych pretow
- dopuszczalne odchylenia strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie powinno przekracza¢ 3%
- roznice w rozstawie strzemion - nie powinny przekraczaé¢ 2 cm.
- rozstaw pretdw — réznice rozstawu pretow gtéwnych w ptytach nie powinny przekracza¢ 1 cm a w innych
elementach 0,5 cm
- réznice dtugosci pretow, potozenie miejsc konczenia ich hakami, odgiecia nie mogg odbiega¢ od
dokumentacji projektowej o wiecej niz £ 5 cm
- otuliny zewnetrzne utrzymane w granicach wymagan projektowych bez tolerancji uiemnych
- powigzanie zbrojenia w sposob stabilizujgcy jego potozenie w czasie betonowania i zageszczania
Tabela 4. Dopuszczalne tolerancje wymiarow w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczania zbrojenia

Parametr Zakresy tolerancji Dopuszczalna odchytka
Ciecia pretow dlaL<6.0m 20 mm
(L — dtugos¢ preta wg projektu) dlaL>6.0m 30 mm
Odgiecia (odchylenia w stosunku dlaL<0.5m 10 mm
do potozenia okreslonego w projekcie) dla0.5m<L<15m 15 mm
dlaL>15m 20 mm
Usytuowanie pretéw otulenie (zmniejszenie <5mm
wymiaru w stosunku do wymagan projektu)
odchylenie plusowe (h — jest catkowitg dlah<0.5m 10 mm
gruboscig elementu) dla0.5m<h<15m 15 mm
dlah>15m 20 mm
odstepy pomiedzy sgsiednimi réwnolegtymi a<0.05m 5 mm
pretami (a — jest odlegtoscig projektowang a<0.20m 10 mm
pomiedzy powierzchniami przylegtych pretéw) |a <0.40 m 20 mm
a>0.40m 30 mm
odchylenia w relacji do grubosci lub szerokosci b < 0.25 m. 10 mm
w kazdym punkcie zbrojenia (b — oznacza b <0.50 m. 15 mm
catkowitg grubos¢ lub szeroko$¢ elementu) b<15m. 20 mm
b>1.5m. 30 mm
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7. Obmiar robét

Ogolne warunki obmiaru robét podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 7.

Jednostkg obmiarowg jest 1 kilogram. Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilosé (kg)
zmontowanego zbrojenia tj. fgczng dtugosé pretdw poszczegdlnych Srednic pomnozong odpowiednio przez ich
mase jednostkowg (kg/m). Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy tgczeniu pretéw, przektadek montazowych
ani drutu wigzatkowego. Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilo$ci materiatu w wyniku stosowania przez
Wykonawce pretéw o srednicach wiekszych od wymaganych w dokumentacji projektowe;j.

8. Odbior robot

Ogodlne warunki odbioru robét podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8. Odbiér koncowy odbywa sie
po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy zakonczenia robét zbrojarskich i
pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczecie betonowania elementéw, ktérych zbrojenie podlega
odbiorowi.

Odbiér powinien polegaé na sprawdzeniu:

- zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacjg projektowg

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg liczby pretow w poszczegdélnych przekrojach

- rozstawu strzemion

- prawidtowosci wykonania hakéw, ztgcz i dlugosci zakotwienh pretow,

- zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

9. Podstawa ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
Podstawg ptatnos$ci jest cena skalkulowana przez Wykonawce zawarta w umowie z Inwestorem.

10. Przepisy zwigzane

Normy

PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.

IDT-ISO 6935-1:1991 Prety gtadkie.

PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania

PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu.

IDT-1ISO 6935-1:1991 Prety zebrowane

PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania

Poprawki PN-ISO 6935-2/AK:1998/Ap1:1999

PN 82/H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu. Poprawki: 1. Bl 4/91 poz. 27

2. Bl 8/92 poz. 38. Zmiany 1. Bl 4/84 poz. 17

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996 Stal okreslonego stosowania.

Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.

Inne dokumenty i instrukcje

Instrukcje Instytutu techniki Budowlanej:

- Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukgji,

- Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
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B-03.01.00 BETONOWANIE - BETON KONSTRUKCYJNY C25/30 (B30) W8

CPV 45262300-4 Betonowanie

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania techniczne wykonania i odbioru robét

zwigzanych z wykonaniem elementéw Zelbetowych i betonowych w ramach zadania: Budowa wiaty turystyczno-

edukacyjnej w Lesnictwie Adamow w Belnie, cze$¢ dziatki nr 429, gm. Zagnarisk

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét

wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonywaniem

konstrukcji zelbetowych: stép i faw fundamentowych, oczepu betonowego.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST

,<Wymagania ogdlne” a takze podanymi ponizej:

Beton zwykty — beton o gestosci powyzej 1,8t/m*® wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach

piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa — mieszanka wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.

Zaczyn cementowy — mieszanka cementu i wody.

Zaprawa — mieszanka cementu, wody, sktadnikow mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych przez

sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasigkliwos¢ betonu — stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wchiong¢ beton, do jego masy w stanie suchym.

Stopien wodoszczelnosci — symbol literowo-liczbowy (np.W6) klasyfikujgcy beton pod wzgledem

przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng wartosc¢ cisnienia wody w Mpa,

dziatajgcego na prébki betonowe.

Stopien mrozoodpornosci — symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego

odpornosci na dziatanie mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli zamrazania i odmrazania

probek betonowych, przy ktérej ubytek masy jest mniejszy niz 2%.

Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy (np.B25) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci na

Sciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymato$¢é gwarantowang RbG w Mpa.

Wytrzymato$¢ gwarantowana betonu na $ciskanie RbG — wytrzymatos¢ (zapewniona z 95-proc.

Prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku badania na $ciskanie kostek szesciennych o boku 150 mm,

wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normg PN-B-06250

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robot

Ogolne wymagania dotyczgce roboét podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt. 1.5.

2. Materialy

Ogdlne wymagania dot. materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogdélne” pkt.7.

Wymagania dotyczace jakosci mieszanki betonowej regulujg odpowiednie polskie normy.

2.1. Skfadniki mieszanki betonowej

2.1.1. Cement- wymagania i badania

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-B-19701.

Magazynowanie:

- cement pakowany (workowany) — sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie
zabezpieczone z bokdéw przed opadami) lub magazyny zamknigte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym
dachu i scianach);

- cement luzem — magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub Zzelbetowe przystosowane do pneumatycznego
zatadunku i wytadunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzenia kontroli objetosci
cementu znajdujacego sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia kontroli objeto$ci cementu, wiazy do
czyszczenia oraz klamry na wewnetrznych $cianach).

Podtoza sktadoéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajgce cement przed

Sciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczen. Podtogi magazyndéw zamknietych powinny by¢ suche i czyste,

zabezpieczajgce cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniami.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie moze byc¢

uzyty do betonu po okresie:

- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach,

- po uptywie terminu trwatosci podanego przez wytwoérnie, w przypadku przechowywania w sktadach
zamknietych.

Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne swiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana osobno w

sposob umozliwiajgcy jej tatwe rozréznienie.

2.1.2. Kruszywo
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Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscig uziarnienia
pozwalajgcg na wykonanie partii betonu o statej jakosci.

Poszczegodlne rodzaje i frakcje kruszywa muszg by¢ na placu sktadowym oddzielnie sktadowane na
umocnionym i czystym podtozu w sposob uniemozliwiajgcy mieszanie sie.

Kruszywa grube powinny wykazywac¢ wytrzymatos¢ badang przez Sciskanie w cylindrze zgodng z wymaganiami
normy PN-B-06714.40.

W kruszywie grubym nie dopuszcza sie grudek gliny.

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku
rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepeinym obejmujgcym:

- oznaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-B-0614.12,

- oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg normy PN-B06714.12,

- 0znaczenie zawarto$ci grudek gliny, ktére oznacza sie podobnie, jak zawarto$¢ zanieczyszczen obcych,

- oznaczenie zawartosci pytébw mineralnych wg normy PN-B-06714.13.

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikéw jej petnych badan wg
normy PN-B-06712.

2.2. Woda zarobowa

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250. Jezeli wode do betonu
przewiduje sie czerpa¢ z wodociggéw miejskich, to woda ta nie wymaga badan.

2.3. Domieszki i dodatki do betonéw

Domieszki do betonéw musza mieé aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut Drog i
Mostéw oraz posiada¢ atest producenta.

W miare potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza sie stosowanie domieszek, srodkéw i dodatkéw
do betonu: uplastyczniajgcych, opdzniajgcych lub przyspieszajgcych twardnienie betonu, uszczelniajgcych i
przeciwmrozowych, srodkéw do pielegnaciji betonu.

Wszystkie domieszki do betonéw nalezy stosowaé zgodnie z zaleceniami laboratorium. Od producenta nalezy
uzyska¢ gwarancje zgodnosci z powyzszymi wymaganiami. Domieszki powinny by¢ zatwierdzane przez
Inzyniera. Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszki jest przedstawienie zaréwno przez dostawce jak i
laboratorium dokumentacji potwierdzajgcej zachowanie wymaganych parametréw oraz pozostatych wymagan
przez betony w ktérych zastosowano domieszke.

2.4. Beton

Beton do wykonania podstawowych elementéw zelbetowych jest klasy: C25/30 (B30) W8. Sktad mieszanki
betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-B-06250 i PN-EN 206 tak, aby przy najmniejszej ilosci
wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczenia przez wibrowanie.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie PN-B-
06250 symbolem K-3.

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
Roboty ciesielskie nalezy wykonywac przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu zgodnego z zatozong
technologia.

Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikdw powinno sie odbywac wytgcznie w
betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania betoniarek wolnospadowych).

Do podawania mieszanek nalezy stosowac pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek
plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowac wibratory z butawami o $rednicy nie
wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000
drgain/min. | taty wibracyjne charakteryzujgce sie jednakowymi drganiami na catej diugosci.

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt 8.

4.1. Deskowania

Zastosowane materialty mogg by¢ przewozone $rodkami transportu przydatnymi dla danego asortymentu pod
wzgledem mozliwosci utozenia po uzyskaniu akceptacji Kierownika Projektu. Transport elementéw
przeznaczonych do deskowania, sposéb zatadowania i umocowania na srodki transportu powinien zapewnia¢
ich stateczno$¢ i ochrone przed przesunieciem sie fadunku podczas transportu. Elementy wiotkie powinny by¢
odpowiednio zabezpieczone przed odksztatceniem i zdeformowaniem.

4.2. Mieszanka betonowa

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywac przy pomocy mieszalnikow samochodowych tzw. gruszek.
llos¢ ,gruszek” nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci
dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i
uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywaé przy pomocy pompy do betonu lub innych srodkéw
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. Czas transp. i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
- 90 min. przy temp. +15°C
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- 70 min. przy temp. +20°C

- 30 min. przy temp. +30°C

4.2.1 Ogdlne zasady transportu

Srodki transportu mieszanki betonowej nie powinny powodowac :

- naruszenia jednorodnosci mieszania (segregacja sktadnikow),

- zmian w skfadzie mieszanki w stosunku do stanu poczatkowego wskutek dostawania sie do niej opadow
atmosferycznych, ubytku zaczynu cementowego lub zaprawy, ubytku wody na skutek wysychania pod
wptywem wiatru lub promieni stonecznych itp.,

- zanieczyszczenia,

- zmiany temperatury przekraczajgcej granice okreslone wymaganiami technologicznymi.

Czas trwania transportu, dobdr srodkéw i organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca ukfadania

mieszanke betonowg o takim stopniu ciektosci, jaki zostat przyjety przy ustalaniu skfadu betonu i dla danego

sposobu zageszczania i rodzaju konstrukcji.

Dopuszczalne odchylenie w konsystencji mieszanki betonowej badanej po transporcie w chwili jej utozenia, w

stosunku do zatozonej recepturg, moze wynosi¢ £1 cm przy stosowaniu stozka opadowego.

W czasie transportu mieszanki betonowej powinny by¢ zachowane wymagania:

- mieszanka powinna by¢ dostarczona na miejsce utozenia w zasadzie bez przetadunku; w razie koniecznosci
przetadunku liczba przetadowan powinna by¢ mozliwie najmniejsza,

- pojemniki uzyte do przewozenia mieszanki powinny zapewnia¢ mozliwos¢ stopniowego ich opréznienia oraz
by¢ fatwe do oczyszczenia i przeptukania,

- przewozenie mieszanki w pudtach samochodoéw cie zarowych jest niedopuszczalne.

4.2.2 Transport za pomocg urzadzen samochodowych oraz pojemnikami przemieszczanymi sitg ludzkg

Transport mieszanki betonowej w pojemnikach samochodowych (gruszkach) mieszajgcych jg w czasie jazdy

powinien by¢ tak zorganizowany, aby wytadunek mieszanki nastepowat bezposrednio nad miejscem jej utozenia

lub - jezeli jest to niemozliwe — w poblizu betonowanej konstrukcji lub jej elementu.

Oprdéznianie pojemnika samochodowego powinno by¢ dokonywane do skrzyni, jezeli dalszy transport mieszanki

odbywa sie pompami, lub bezposrednio do pojemnikéw kotowych (japonek), za pomoca ktérych mieszanka jest

transportowana na miejsce jej utozenia.

Zaleca sie uzywanie do transportu mieszanki betonowej pojemnikéw zamontowanych na podwoziu

samochodowym z ruchomym wysiegnikiem i przymocowanymi do nich przewodami rurowymi, umozliwiajgcymi

podawanie mieszanki betonowej bezposrednio na miejsce jej utozenia.

Nalezy unikac przemieszczania mieszanki betonowej za pomocg topat, gdyz wystepuje niekorzystne zjawisko

napowietrzania betonu oraz segregacja kruszywa.

Przy niewielkich ilosciach mieszanki betonowej zaleca sie jej dostarczenie na miejsce utozenia za pomocag

wozkow kotowych lub taczek, z tym ze napetnianie tych urzadzenh powinno by¢ dokonywane bezposrednio z

betoniarki.

4.2.4 Transport za pomocg pomp i urzgdzen pneumatycznych

Transport za pomocg pomp lub urzgdzen pneumatycznych mozna stosowacé przy odlegtosci do 300 m lub przy

wysokosci do 35 m, przy duzych ilo$ciach mieszanki betonowej i zapewnionej ciggto$ci betonowania.

Trasy przewodow do transportu mieszanki betonowej powinny mie¢ w planie i w profilu pionowym mozliwie

najmniejszg liczbe zataman. Ztgcza przewodow powinny by¢ szczelne.

Przekréj przewoddw powinien by¢ dobrany do uziarnienia kruszywa uzytego do przygotowania mieszanki

betonowej. Przed przystgpieniem do ttoczenia mieszanki betonowej urzadzenie transportujgce powinno by¢

zbadane na ci$nienie hydrauliczne. Ustalone sktady i ciekto$¢ mieszanki betonowej powinny by¢ sprawdzone i

skorygowane na podstawie probnych przepompowan.

Bezposrednio przed przystgpieniem do transportu mieszanki betonowej nalezy zwilzy¢ wewnetrzng

powierzchnie przewodow i przettoczyé przez me zaprawe cementowo-wapienng.

W przypadku koniecznosci przerwy w pompowaniu mieszanki betonowej trwajgcej dtuzej niz 1/2 godz. przewdd

do ttoczenia powinien byé oprézniony i oczyszczony lub przeptukany.

Po zakonczeniu ttoczenia przewody powinny by¢ niezwtocznie oczyszczone z resztek mieszanki betonowej

przez przeptukanie wodg pod cisnieniem lub w inny réwnorzedny sposob. Transport mieszanki betonowe;j,

niezaleznie od spetnienia wymagan podanych wyzej, powinien by¢ dokonywany w sposéb okreslony w instrukcji
producenta danego urzgdzenia.

4.2.5 Zalecana odlegto$¢ przewozu

Przy transporcie mieszanki betonowej w zaleznosci od rodzajéw srodkow transportowych zaleca sie przyjmowaé

nastepujgce odlegtosci :

- do 15 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej o temperaturze normainej i konsystencji od
wilgotnej do podiciektej, pod warunkiem ze transport odbywa sie po drogach i dobrze utrzymanej nawierzchni,

- do 12 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej w specjalnych wywrotkach,

- do 5-8 km. - w przypadku transportu mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i gestoplastyczne;j
urzgdzeniami przystosowanymi do mieszania w czasie transportu,
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- do 4-5 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i gestoplastycznej bez
mieszania w czasie transportu,

- do 2-3 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej o konsystencji pétciektej bez mieszania w czasie
transportu.

W przypadku transportowania mieszanki mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami), czas transportu nie

powinien by¢ dtuzszy niz:

- 90 min przy temperaturze otoczenia + 15°C,

- 70 min przy temperaturze otoczenia + 20°C,

- 30 min przy temperaturze otoczenia + 30°C.

Obowigzkiem Kierownika Projektu jest odrzucenie transportu betonu nie odpowiadajgcego opisanym wyzej

wymaganiom.

5. Wykonanie robét

5.1. Wytwarzanie betonu

Projekt mieszanki betonowej powinien by¢ zgodny z normg PN-B-06250 i PN-EN 206.

Wytwarzanie betonu powinno odbywacé sie w wytwérni. Dozowanie kruszywa powinno by¢ wykonywane z

doktadnoscig 2%. Dozowanie cementu powinno odbywac sie na niezaleznej wadze, o wiekszej doktadnoéci. Dla

wody i dodatkéw dozwolone jest rowniez dozowanie objetosciowe. Dozowanie wody winno by¢ dokonywane z

doktadnoscig 2%.

Czas i predkos$¢ mieszania powinny by¢ tak dobrane, by produkowa¢ mieszanke odpowiadajgcg warunkom

jednorodnosci, o ktérych byta mowa powyzej. Zaréb powinien by¢ jednorodny. Urabialno$¢ mieszanki powinna

pozwoli¢ na uzyskanie maksymalnej szczelnosci po zawibrowaniu bez wystawienia pustek w masie betonu lub

na powierzchni. Urabialnos¢ nie moze by¢ osiggana przy wiekszym zuzyciu wody niz przewidziano w recepturze

mieszanki. Inspektor moze zezwoli¢ na stosowanie $srodkéw napowietrzajgcych, plastyfikatorow, uptynniaczy

nawet, jesli ich zastosowanie nie byto przewidziane w projekcie. Produkcja betonu i betonowanie powinny zostac

przerwane, gdy temperatura spadnie ponizej 0 st. C, za wyjgtkiem sytuacji szczegdlnych, lecz wtedy Inspektor

wyda kazdorazowo dyspozycje na piSmie z podaniem warunkéw betonowania. Sktad mieszanki betonowe;j

powinien zapewni¢ szczelno$é utozenia mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie. Przy

projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajacej w warunkach

naturalnych (przy sredniej temperaturze dobowej > 10st.C), Srednie wymagane wytrzymatosci na $ciskanie

betonu poszczegodlnych klas przyjmuje sie rowne wartosciom 1.3 RbG. W przypadku odmiennych warunkow

wykonania i dojrzewania betonu (np. prasowanie, odpowietrzanie, dojrzewanie w warunkach podwyzszonej

temperatury) nalezy uwzglednia¢ wptyw tych czynnikdw na wytrzymatosc¢ i inne cechy betonu. Warto$é stosunku

c/w nie moze by¢ mniejsza niz 2 (warto$¢ stosunku w/c nie wieksza niz 0,55). Konsystencja mieszanek nie

rzadsza od plastycznej, sprawdzana aparatem Ve-Be. Dopuszcza sie badanie konsystencji plastycznej stozkiem

opadowym wytgcznie w warunkach budowy. Stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego ustalony

doswiadczalnie powinien odpowiadaé najmniejszej jamistosci. Zawartos¢ powietrza w mieszance betonowej nie

powinien przekraczaé¢ wartosci podanych w odpowiednim punkcie.

Przy doswiadczalnym ustalaniu uziemienia kruszywa nalezy przestrzegaé¢ nastepujgcych zasad:

- stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego, osobno dozowanych, powinien by¢ taki jak w
mieszance kruszywa o najmniejszej jamistosci;

- zawartos¢ piasku zapewniaé niezbedng urabialnosé przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinien
przekracza¢ 42% przy kruszywie grubym do 16 mm i 37% przy kruszywie grubym do 31.5 mm.

Warto$¢ wspotczynnika A, stosowanego do wyznaczania wskaznika C/W, charakteryzujgcego mieszanke

betonowg nalezy wyznaczy¢ doswiadczalnie. Wspétczynnik ten wyznacza sie na podstawie uzyskanych

wytrzymatosci betonéw z mieszanek o réznych wartosciach wskaznika C/W - mniejszym i wiekszym od wartosci

przewidywanej teoretycznie - wykonanych ze stosowanych materiatéw. Dla zmniejszenia skurczu betonu nalezy

dazy¢ do jak najmniejszej ilosci cementu.

5.2. Jako$¢ betonu

W projektowanym obiekcie koncowe wykohczenie stanowi surowa konstrukcja, dlatego nalezy zwrdci¢

uwage na staranne wykonywanie konstrukcji. Nalezy dopilnowaé¢ aby powierzchnia betonu byta gtadka,

bez rakéw czy nadmiernej ilosci pecherzykéw powietrza na powierzchni betonu.

5.3. Wykoniczenie powierzchni betonowych

Powierzchnie uformowane

Powierzchnie niewidoczne:

Nie ma zadnych dodatkowych wymagan dotyczacych powierzchni, ktére nie bedg odkryte po ukonczeniu robot.

Powierzchnie widoczne:

Powierzchnie widoczne powinny po ostatecznym wykonczeniu posiadac jednorodng fakture i wyglad.

Deskowanie nie powinno pozostawia¢ zadnych plam na betonie i powinno by¢ tak zmontowane i zamocowane,

aby nie powstawaty w betonie Zadne skazy. Dla danego obiektu deskowanie powinno by¢ tego samego typu i

pochodzi¢ z jednego zrodta. Wykonawca powinien zlikwidowac jakiekolwiek wady w wykonczeniu, zgodnie z

poleceniami Inzyniera. Nie sg dopuszczalne wewnetrzne wigzania i osadzone elementy metalowe.

Wykonczenie winno by¢ zabezpieczone przed rdzg oraz plamami innego pochodzenia.
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Wykonczenie nieuformowanych powierzchni betonowych

Powierzchnie niewidoczne:

Powierzchnie, ktére nie bedg widoczne po zakohczeniu robét nalezy jednorodnie wyréwnacé i wygtadzié, aby

otrzymaé gtadkg powierzchnie. Zadne dodatkowe roboty nie sg wymagane, jezeli powierzchnie te nie stuzg jako

pierwszy etap do prowadzenia prac wykohczeniowych opisanych ponizej.

Powierzchnie widoczne:

Powierzchnie, ktére bedg widoczne po ukonczeniu robét winne by¢é wykonczone jak podano w wyzej dla

powierzchni widocznych, jednakze po zniknieciu wilgoci i wystarczajgcym stwardnieniu betonu nalezy w celu

zapobiegniecia wycieku mleczka cementowego na swiezym betonie wygtadzi¢ go poprzez mocne naciskanie

kielnig stalowg tak aby otrzymac powierzchnie jednorodnie gtadka i bez sladéw kielni.

5.4. Wykonanie deskowania

Wykonanie deskowan powinno uwzgledni¢ podniesienie wykonawcze zwigzane ze strzatkg konstrukcji pod

wptywem ciezaru utozonego betonu. Deskowanie powinno w czasie jego eksploatacji zapewni¢ sztywnosc i

niezmienno$¢ uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukcji. W przypadkach stosowania nietypowych deskowan

projekt ich powinien by¢ kazdorazowo oparty na obliczeniach statycznych, odpowiadajgcych warunkom PN-

90/B-03200. Ustalona konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzona na sity wywotane parciem swiezej masy

betonowej i uderzenia przy jej wylewaniu z pojemnikéw z uwzglednieniem szybkosci betonowania, sposobu

zageszczania i obcigzenia pomostami roboczymi. Konstrukcja deskowan powinna umozliwia¢ tatwy ich montaz i

demontaz oraz wielokrotnos$¢ ich uzycia. Tarcze deskowan powinny by¢ tak szczelne, aby zabezpieczaty przed

wyciekaniem zaprawy z masy betonowej .

Mozna stosowac szalunki metalowe i podlegajg one wymaganiom jak drewniane. Blachy uzyte do tych

szalunkow winny mie¢ grubos¢ zapewniajgcg im nieodksztatcalno$é. Lby srub i nitdw powinny by¢ zagtebione.

Klamry lub inne urzgdzenia tgczace powinny zapewni¢ potgczenie szalunkdéw i mozliwosé ich usuniecia bez

zniszczenh betonu.

Sruby, prety ,$ciagi w szalunkach powinny by¢ wykonane ze stali w ten sposéb, aby ich cze$é pozostajgca w

betonie byta odlegta od zewnetrznej powierzchni co najmniej o 25 mm. Otwory po $ciggach nalezy wypetnic¢

zaprawg cementowg 1:2. Podczas betonowania z konstrukcji nalezy usuwaé wszelkie rozporki i zastrzaty z

drewna lub metal (te ostatnie do 25 mm od zewnetrznej powierzchni betonu).

Wszelkie krawedzie betonu powinny by¢ Sciete pod katem 45 stopni za pomoca listwy tréjkatnej o boku 15 do 25

mm. Listwy te nastepnie muszg by¢ usuwane z wykonanej konstrukcji. Deskowania o rozpieto$ci ponad 3 m

powinny by¢ wykonane ze strzatkg roboczg skierowana w odwrotnym kierunku od ich ugiecia, przy czym

wielkos¢ tej strzatki nie moze by¢ mniejsza od maksymalnego przewidywanego ugiecia tych belek przy

obcigzeniu catkowitym. Deskowania powinny by¢ wykonane Scisle wedtug dokumentacji, przed wypetnieniem

masg betonowg doktadnie sprawdzone, aby wykluczaty mozliwos$¢ jakichkolwiek znieksztatcenh lub odchylen w

wymiarach betonowej konstrukcji. Prawidtowos¢ wykonania deskowania powinna by¢ stwierdzona przez

Inzyniera.

Whnetrze szalunkéw powinno by¢ pokryte lekkim czystym olejem parafinowym, ktéry nie zabarwi ani nie zniszczy

powierzchni betonu. Nattuszczenie nalezy wykona¢ po zakohczeniu budowy deskowan lecz przed utozeniem

zbrojenia, ktére w zadnym przypadku nie powinno ulec zanieczyszczeniu jakimkolwiek srodkiem.

Deskowania nie impregnowane przed wypetnieniem ich masg betonowg powinny by¢ obficie zlewane woda.

5.5. Ukladanie mieszanki betonowej (betonowanie )

Przygotowanie do uktadania mieszanki betonowej

Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ formalnie stwierdzona prawidtowos¢ wykonania wszystkich

robét poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegdélnosci:

- wykonanie deskowania, rusztowan, usztywnien, pomostow itp.,

- wykonanie zbrojenia,

- przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

- wykonanie wszystkich robét zanikajgcych, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych,

- prawidtowos¢ rozmieszczenia i niezawodno$¢ zamocowania elementéw kotwigcych zbrojenie i deskowanie
formujgce kanaty, przepony oraz innych elementéw ustalajgcych potozenie armatury itd.,

- gotowos¢ sprzetu i urzadzeh do betonowania.

Deskowanie i zbrojenie powinno by¢ bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone ze smieci, brudu, ptatkéw

rdzy, ze zwréceniem uwagi na oczyszczenie dolnej czesci stupkéw i Scian.

Powierzchnie okfadzin z betonu przylegajgce do betonu powinny by¢ zwilzone wodg bezposrednio przed

betonowaniem.

Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub innych materiatéw powinny by¢ powleczone

srodkiem uniemozliwiajgcym przywarcie betonu do deskowania. Jezeli w warunkach uzasadnionych technicznie

stosuje sie deskowanie drewniane jednorazowe, nalezy je zmoczy¢ wodg.

Powierzchnie uprzednio utozonego betonu konstrukcji monolitycznych i prefabrykowanych elementéw

wbudowanych w konstrukcje monolityczne powinny by¢ przed zabetonowaniem oczyszczone z brudu i szkliwa

cementowego. Woda pozostata w zagtebieniach betonu powinna by¢ usunieta.

5.5.1. Zalecenia ogdine
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Betonowanie powinno by¢ wykonywane ze szczegdlng starannoscig i zgodnie z zasadami sztuki budowlane;.
Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastgpi¢ po opracowaniu przez wykonawce i akceptacji przez Inzyniera
dokumentacji technologicznej, obejmujacej takze betonowanie. Betonowanie moze zostac rozpoczete po
sprawdzeniu deskowan i zbrojenia przez Inspektora Nadzoru i po dokonaniu na ten temat wpisu do dziennika
budowy.

Wysokos$¢ swobodnego zrzucania mieszanki bet. o konsystenciji plastycznej nie powinna przekracza¢ 3 m.

W przypadku ukfadania mieszanki betonowej z wiekszych wysokos$ci od podanych wyzej nalezy stosowac rynny,

rury teleskopowe, rury elastyczne (rekawy) itp. Przy koniecznosci zastosowania urzgdzen pochytych nalezy ich

wyloty zaopatrzy¢ w urzadzenia (klapy ruchome) pozwalajgce na pionowe opadanie mieszanki betonowej nad

miejscem jej utozenia bez rozwarstwienia. Przy ukfadaniu mieszanki betonowej z wysokosci wiekszej niz 10 m

nalezy stosowac odcinkowe przewody gietkie zaopatrzone w posrednie i koncowe urzgdzenie do redukc;ji

predkosci spadajgcej mieszanki.

Uktadanie mieszanki betonowej powinno byé wykonywane przy zachowaniu nastepujgcych warunkéw ogdélnych:

- w czasie betonowania nalezy stale obserwowac¢ zachowanie sie deskowan i rusztowan, czy nie nastepuje
utrata prawidtowosci ksztattu konstrukcji,

- szybkos¢ i wysoko$¢ wypetnienia deskowania mieszankg betonowg powinny by¢ okreslone wytrzymatoscig i
sztywnoscig deskowania przyjmujgcego parcie $wiezo utozonej mieszanki,

- w okresie upalnej, stonecznej pogody utozona mieszanka powinna by¢ niezwtocznie zabezpieczona przed
nadmierng utratg wody,

- w czasie deszczu uktadana i utozona mieszanka betonowa powinna by¢ niezwtocznie chroniona przed woda
opadowa; w przypadku gdy na swiezo utozong mieszanke betonowg spadfa nadmierna ilos¢ wody
powodujgca zmiane konsystencji mieszanki, nalezy jg usunag, .

- w miejscach, w ktorych skomplikowany ksztatt deskowania formy lub gesto utozone zbrojenie utrudnia
mechaniczne zageszczanie mieszanki, nalezy dodatkowo stosowaé zageszczanie reczne za pomocg
sztychowania.

Przebieg uktadania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien by¢ rejestrowany w dzienniku robét, w ktérym

powinny by¢ podane:

- data rozpoczecia i zakoniczenia betonowania cato$ci i wazniejszych fragmentow lub czesci budowli,

- wytrzymatos¢ betonu na Sciskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, konsystencja mieszanki
betonowe;j,

- daty, sposob, miejsce i liczba pobranych prébek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie, a nastepnie
wyniki i terminy badan,

- temperatura zewnetrzna powietrza i inne dane dotyczace warunkéw atmosferycznych.

Gdyby betonowanie byto wykonywane w okresach obnizonych temperatur, wykonawca zobowigzany jest

codziennie rejestrowaé minimalne temperatury za pomocg sprawdzonego termometru umieszczonego przy

betonowanym elemencie.

Beton powinien by¢ uktadany w deskowaniu w ten sposéb, aby zewnetrzne powierzchnie miaty wyglad gtadki,

zwarty, jednorodny bez Zzadnych plam i skaz. Ewentualne nieréwnosci i kawerny powinny by¢ usuniete, a

miejsca przypadkowo uszkodzone powinny zosta¢ doktadnie naprawione zaprawg cementowg natychmiast po

rozdeskowaniu, ale tylko w przypadku jesli uszkodzenia te sg w granicach, ktére Inspektor uzna za
dopuszczalne. W przeciwnym przypadku element podlega rozbidrce i odtworzeniu. Wszystkie wymienione wyzej
roboty poprawkowe sg wykonywane na koszt wykonawcy. Ewentualne tgczniki stalowe (drut, $ruby, itp.), ktére
spetniaty funkcje stezen deskowan lub inng i wychodza z betonu po rozdeskowaniu, powinny by¢ obciete
przynajmniej 1,0 cm pod wykonczong powierzchnig betonu, a otwory powinny by¢ wypetnione zaprawag
cementowg. Tam gdzie tylko mozliwe, elementy form deskowania powinny by¢ zastabilizowane w doktadnej
pozycji przy zastosowaniu pretow stalowych wewnatrz rurek z PCV lub podobnego materiatu koloru szarego

(rurki pozostajg w betonie). Wytadunek mieszanki ze srodka transportowego powinien nastepowac z

zachowaniem maksymalnej ostroznosci celem unikniecia rozsegregowania sktadnikéw. Oprzyrzgdowanie, czasy

i sposoby wibrowania powinny by¢ uzgodnione i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Zabrania sie

wyladunku mieszanki w jedna hatde i rozprowadzenie jej przy pomocy wibratoréw. Kolejne betonowania nie

mogg tworzy¢ przerw, nieciggtosci ani réznic wizualnych, a podjecie betonowania moze nastgpic tylko po
oczyszczeniu, wyszczotkowaniu i zmyciu powierzchni betonu poprzedniego. Inzynier moze, je$li uzna to za
celowe, zadecydowac o koniecznosci betonowania ciggtego celem unikniecia przerw. W tym przypadku praca
winna by¢ wykonywana na zmiany robocze i w dni $wigteczne.

5.5.2. Zageszczenie mieszanki betonowej

Mieszanka betonowa powinna byé zageszczana za pomocg urzadzen mechanicznych.

Mieszanka betonowa w czasie zageszczania nie powinna ulega¢ rozsegregowaniu, a ilos¢ powietrza w

mieszance betonowej po zageszczeniu nie powinna by¢ wieksza od dopuszczalnej. Reczne zageszczanie moze

by¢ stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystenciji ciektej i pétciektej lub gdy zbrojenie jest zbyt
gesto rozstawione i nie pozwala na uzycie wibratoréw pogrgzalnych.

Przy stosowaniu wibratoréw pograzalnych odlegto$¢ sgsiednich zagtebien wibratora nie powinna by¢ wieksza

niz 1,5-krotny skuteczny promien dziatania wibratora. Grubo$¢ warstwy zageszczanej mieszanki betonowej nie
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powinna by¢ wieksza od 1,25 dlugosci butawy wibratora (roboczej jego czesci). Wibrator w czasie pracy

powinien byé zagtebiony na 5-10 cm w dolng warstwe poprzednio utozonej mieszanki. Przy stosowaniu

wibratoréw powierzchniowych ptaszczyzny ich dziatania na kolejnych stanowiskach powinny zachodzié¢ na siebie

na odlegtos¢ 10-20 cm. Grubo$¢ zageszczonej warstwy mieszanki betonowej nie powinna przekraczaé¢ w

konstrukcjach zbrojonych pojedynczo 20 cm, a w konstrukcjach zbrojonych podwdjnie - 12 cm.

Czas wibrowania na jednym stanowisku dla wibratoréw pograzalnych, predko$¢ posuwu wibratorow

powierzchniowych, jak i skuteczny promieh dziatania obydwu typéw wibratoréw powinny by¢ ustalone

doswiadczalnie dla kazdego rodzaju mieszanki betonowe;j.

Zakres i sposob stosowania wibratorow powinny by¢. ustalone doswiadczalnie w zaleznosci od przekroju

konstrukcji, mocy wibratoréw, odlegtosci ich ustawienia, charakterystyki mieszanki betonowej itp. Opieranie

wibratoréw wszelkich typow o prety zbrojeniowe jest niedopuszczalne. Wibratory powinny by¢ dobierane do
konstrukciji i rodzaju deskowan, przy czym:

a) wibratory wgtebne nalezy stosowa¢ do mieszanki betonowej o konsystencji plastycznej i gestoplastycznej;
wibratory wgtebne o duzej mocy (powyzej 1,47 kW) nalezy stosowaé¢ do konstrukcji betonowych i konstrukcji
zelbetowych o niewielkim procencie zbrojenia i o najmniejszym wymiarze w jednym kierunku 0,8 m;
wibratory wgtebne matej mocy (ponizej 1,47 kW) nalezy stosowac¢ do konstrukcji betonowych oraz
zelbetowych o normalnym zbrojeniu i o0 wymiarach 0,2-0,8 m,

b) wibratory powierzchniowe nalezy stosowaé do konstrukcji betonowych lub Zelbetowych o najmniejszym
wymiarze w jednym kierunku 0,8 m i o rzadko rozstawionym zbrojeniu oraz do wibrowania podfozy, stropow,
ptyt itp.; ptaszczyzny dziatania wibratoréw powierzchniowych na sasiednich stanowiskach powinny
zachodzi¢ na siebie na odlegto$¢ okoto 20 cm; grubo$¢ warstwy betonu zageszczonego wibratorami
powierzchniowymi nie powinna by¢ wigksza niz:

- 25 cm w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo,
- 12 cm w konstrukcjach zbrojonych podwdjne,

c¢) wibratory pretowe nalezy stosowac do konstrukgji zelbetowych o bardzo gestym zbrojeniu, nie
pozwalajgcym na uzycie wibratoréw wgtebnych.

Wznowienie betonowania po przerwie, w czasie ktérej mieszanka betonowa zwigzata na tyle, Zze nie ulega

uplastycznieniu pod wptywem dziatania wibratora, jest mozliwe dopiero po osiggnieciu przez beton

wytrzymatosci co najmniej 2 MPa i odpowiednim przygotowaniu powierzchni stwardniatego betonu.

Zageszczanie mieszanki betonowej przez odwadnianie urzgdzeniami prézniowymi powinno by¢ prowadzone wg

instrukcji dostosowanych do rodzaju urzgdzenia i konstrukcji, ze zwréceniem szczegdlnej uwagi na zapewnienie:

- dostatecznej sztywnosci ptyt deskowania umozliwiajgcych odcigganie nadmiaru wody z mieszanki
betonowe;j,

- tatwosci montazu i rozbioérki deskowania,

- duzej szczelnosci komor podcisnieniowych przylegajgcych do ptyt deskowania odciggajgcych wode,

- tatwosci oczyszczania tkanin filtracyjnych oraz komér podcisnieniowych,

- mozliwosci niwelowania odchytek wymiarowych wynikajgcych z niedokfadno$ci potozenia elementow i
montazu zbrojenia.

Reczne zageszczanie mieszanki betonowej nalezy wykonywaé za pomocg sztychowania kazdej utozonej

warstwy pretami stalowymi w taki sposéb, aby korice pretow wchodzity na gtebokosé 5-10 cm w warstwe

poprzednio utozong, oraz jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania mtotkiem drewnianym.

5.5.3. Zalecenia dotyczgce betonowania elementéw

Uktadanie mieszanki betonowej w trzpieniach i $cianach

Trzpienie zelbetowe powinny by¢ betonowane bez przerw roboczych, odcinkami o wysokosci nie

przekraczajgcej 5 m przy jednoczesnym ciagtym zageszczaniu mieszanki betonowej wibratorami. Zageszczanie

mieszanki betonowej musi nastepowaé w odcinkach betonowania nie diuzszych niz 1,5m. Sciany powinny byé

betonowane bez przerw roboczych, odcinkami o wysokosci nie przekraczajgcej wysokosci kondygnac;ji lub 3 m.

Uktadanie mieszanki betonowej w belkach i ptytach, schodach

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej,

ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujgce zalecenia:

- przy wykonywaniu belek, mieszanke betonowg uktada¢ warstwami o grubosci do 40cm bezposrednio z
pojemnika lub rurociggu pompy, lub za posrednictwem rynny i zageszcza¢ wibratorami wgtebnymi,

- w ptytach, mieszanke betonowg uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy.

W ptytach o grubosci > 12cm zbrojonych gorg i dotem nalezy stosowa¢ wibratory wgtebne. Do wyréwnywania

powierzchni betonowej nalezy stosowac belki (taty wibracyjne ). Celem ograniczenia wptywow skurczu i

pefzania, betonowanie ptyty winno by¢ prowadzone catg jej szerokoscig na podstawie opracowanego uprzednio

projektu technologicznego. Przed betonowaniem nalezy osadzi¢ i wyregulowa¢ wszystkie elementy kotwione w

betonie.

Belki i ptyty zwigzane monolitycznie ze stupami lub $cianami nalezy betonowac nie wczesniej niz po uptywie 1-2

godz. od chwili zabetonowania Scian.

Uktadanie mieszanki betonowej w podciggach i ptytach stropowych, dachowych itp. powinno by¢ dokonywane

jednoczesnie i bez przerw.
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5.5.4. Przerwy robocze i dylatacje

A) przerwy robocze i szczeliny dylatacyjne: przerwy robocze nalezy instalowac po zatwierdzeniu przez
Inspektora nadzoru, zgodnie z wymaganiami, lub jezeli takich wymaganh nie okreslono w taki sposob aby nie
ostabia¢ wytrzymatosci ani nie pogarsza¢ wygladu konstrukciji.

Przerwy robocze w konstrukcjach mniej skomplikowanych powinny sie znajdowaé:

- w belkach i podciggach - w miejscach najmniejszych sit poprzecznych,

- w ptytach - w linii prostopadtej do belek lub zeber, na ktdérych wspiera sie ptyta; przy betonowaniu ptyt w
kierunku réwnolegtym do podciggu dopuszcza sie przerwe roboczg w srodkowej czesci przesta ptyty
réwnolegle do zeber, na ktérych wspiera sie ptyta.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwy roboczej powinna by¢ prostopadta do kierunku naprezen gtéwnych, tj. w

zasadzie pod kgtem ok. 45°. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie

przygotowana do potgczenia stwardniatego ze swiezym betonem przez usuniecie z powierzchni stwardniatego
betonu luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego i przeptukaniu miejsca przerwania betonu
woda. Resztki wody w zagtebieniach betonu powinny by¢ usuniete przed rozpoczeciem betonowania.

Okres pomiedzy utozeniem jednej warstwy mieszanki betonowej a natozeniem na te warstwe drugiej warstwy

mieszanki, bez zaliczenia tego okresu jako przerwy roboczej, powinien by¢ ustalony przez nadzér techniczny

(laboratorium kontrolne) w zalezno$ci od temperatury zewnetrznej, warunkéw klimatycznych, wiasciwosci

cementu i innych czynnikdw wptywajacych na jakosé¢ konstrukcji. Jezeli temperatura powietrza wynosi wiecej niz

20°C, czas trwania przerwy roboczej nie powinien by¢ dtuzszy niz 2 godz.

Przy wznowieniu betonowania nie nalezy dotyka¢ wibratorami deskowania, zbrojenia oraz uprzednio utozonego

betonu.

B) uszczelki (tasmy uszczelniajgce, rurki fuko, itp.): uszczelki w przerwach roboczych i szczelinach
dylatacyjnych nalezy zaktada¢ zgodnie ze specyfikacjg. Uszczelki w przerwie winny tworzyc¢ cigglg
membrane. Na czas rob6t uszczelki odkryte nalezy odpowiednio zamocowacé i zabezpieczy¢. Uszczelki
nalezy tgczyé zgodnie z pisemnymi instrukcjami producenta.

5.6. Pielegnacja i warunki rozformowywania betonu dojrzewajgcego normalnie

Bezposrednio po zakoriczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami

wodoszczelnymi, zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i inng

woda. Przy temperaturze otoczenia > 5st.C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od zakonczenia betonowania

rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ jg przez co najmniej 7 dni (polewanie co najmniej 3

razy na dobe). Nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie

bedzie sie tagczyt z nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne
wymagania dla jakosci pielegnowanej powierzchni. Woda stosowana do polewania betonu powinna spetniaé

wymagania PN-88/B-32250. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny byé chronione przed uderzeniami i

drganiami. Rozformowywanie konstrukcji moze nastgpic¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci

rozformowywania (konstrukcje monolityczne), zgodnie z PN-63/B062511 lub wytrzymatosci manipulacyjnej

(prefabrykaty).

Preparat do pielegnacji powierzchni betonu zapobiega zbyt szybkiemu wysychaniu betonu utrudniajgc

powstawanie rys skurczowych ( zwieksza odpornos¢ na dziatanie soli odladzajgcych, podwyzsza

mrozoodpornosé i wodoszczelnos¢). Przed stosowaniem preparat nalezy doktadnie wymieszac¢. Ptyn natryskuje
sie rownomierne cienkg warstwg na powierzchnig betonu ok. 0,5-2 godz. po jego utozeniu

6. Kontrola jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:

- szalunkow

- zbrojenia

- osadzenia elementow stalowych, przej$¢ szczelnych, elementéw kotwigcych

- cementu i kruszyw do betonu

- receptury betonu

- sposobu przygotowania i jakosci mieszanki betonowej przed wbudowaniem

- sposobu utozenia betonu i jego zawibrowania

- doktadno$ci prac wykonczeniowych

- izolacji powierzchniowych

- pielegnaciji betonu.

6.1. Deskowania

Wymagania szczegdtowe dotyczgce deskowan nalezy przyjmowaé wg PN-63/B-06251

Dopuszczalne odchytki wymiarowe od projektu dla deskowan sg $ci$le zwigzane z odchytkami wymiarowymi

wykonywanych elementéw zelbetowych i betonowych. Odchyiki te podane sg w rozdziale dotyczacym

wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych.

6.2. Wymagane wiasciwosci betonu

6.2.1. Jakos¢ betonéw
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Przed przystgpieniem do robot betonowych Wykonawca jest zobowigzany okresli¢ jakosé materiatéw i
mieszanek betonowych przedktadajgc do oceny Inspektorowi:

a) sposob wytwarzania betonu, transportu, betonowania, pielegnacji betonu,

b) okreslenie trwatosci betonu na podstawie préb opisanych w dalszej czesci,

c) projekty ewentualnych konstrukcji pomocniczych.

Inspektor wyda pozwolenie na rozpoczecie betonowania po sprawdzeniu i zatwierdzeniu dokumentéw
stwierdzajgcych jakos¢ materiatow i mieszanek betonowych i po wykonaniu niezaleznie od przedsigbiorstwa
betonowych mieszanek prébnych i ich zbadaniu. Wyzej wymienione badania winny by¢ wykonane na prébkach
przygotowanych zgodnie z propozycjami wykonawcy zawartymi w punktach a, b, c, d.

Laboratorium badawcze, ilo$¢ probek i sposdb wykonania badanh zostang podane przez Inzyniera, ktory
wykonywacé bedzie okresowe badania w czasie realizacji, celem sprawdzenia zgodnosci wiasciwosci materiatéw
i mieszanek betonowych zastosowanych z wczesniej przedtozonymi.

6.2.2. Wytrzymatos¢ i trwatosé¢ betonéw

Celem okreslenia w trakcie wykonywania betonéw ich wytrzymatosci na Sciskanie, powinny by¢ pobrane 2 serie
prébek w ilosciach zgodnych z PN-66/B-06250 poz. 5.1. Prébki powinny by¢ pobrane oddzielnie dla kazdego
obiektu, dla kazdej klasy betonu zaznaczonej na rysunkach projektu technicznego i dla kazdego wykonywanego
odrebnie elementu. Probki powinny by¢ pobierane komisyjnie z udziatem przedstawiciela Inzyniera ze spisaniem
protokétu pobrania podpisanego przez obie strony. Probki oznakowane kolejnymi numerami zgodnie z
protokotem pobrania winny by¢ wyposazone w tabliczki z podpisami Inzyniera i kierownika robot,
gwarantujgcymi ich autentycznosé. Probki powinny by¢ przechowywane w miejscach wskazanych przez
Inzyniera przez jedng dobe w formach, a nastepnie po rozformowaniu zgodnie z PN-88/B-06250.

Pierwsza seria probek zostanie zbadana w laboratorium wskazanym przez Inzyniera w obecnosci
przedstawiciela wykonawcy - celem stwierdzenia wytrzymatosci odpowiadajgcej roznym okresom twardnienia,
wedtug dyspozycji podanych przez Inzyniera.

Wyniki prob zgniatania pierwszej serii prébek mogg by¢ przyjete jako poprawne pod warunkiem, ze wartos¢
wytrzymatosci na Sciskanie po 28 dniach dojrzewania dla kazdego obiektu i rodzaju betonu, bedzie odpowiadata
klasie betonu nie nizszej niz wskazana w obliczeniach statycznych i na rysunkach projektu. Jednakze celem
potwierdzenia otrzymanych wynikow powinny byé poddane badaniom w Laboratorium Urzedowym prébki drugiej
serii w ilodciach wskazanych dla kazdego z nizej wymienionych rodzajéw betonu:

- betony nie zbrojone lub stabo zbrojone do warto$ci maks.30kg stali/m3 betonu przynajmniej 10% prébek,

- betony zwykle zbrojone - przynajmniej 20% prébek.

W przypadku gdy wytrzymato$¢ na sciskanie otrzymana dla kazdego obiektu i rodzaju betonu w wyniku
zgniecen pierwszej serii probek byta nizsza od wytrzymatosci odpowiadajgcej klasie betonu przyjetej w
obliczeniach statycznych i podanej na rysunkach projektu, nalezy podda¢ badaniom w Laboratorium Urzedowym
wszystkie probki drugiej serii, niezaleznie od tego do jakiej klasy zaliczony jest beton. W oczekiwaniu na
oficjalne wyniki badan Inzynier moze zgodnie ze swoimi uprawnieniami wstrzymac betonowanie, a wykonawca
nie moze z tego tytutu roscié pretensiji do jakichkolwiek odszkodowan. Jezeli z badah drugiej serii wykonanych w
Laboratorium Urzedowym otrzyma sie wartos¢ wytrzymatosci na sciskanie po 28 dniach dojrzewania
odpowiadajacej klasie betonu nie nizszej niz wskazana w obliczeniach statycznych i na rysunkach wynik taki
zostanie przyjety do rozliczenia robot. Jesli jednak z tych badan otrzyma sie warto$¢ wytrzymatosci na $ciskanie
po 28 dniach dojrzewania nizszg od wytrzymatosci odpowiadajacej klasie betonu wskazanej w obliczeniach
statycznych i na rysunkach, wykonawca bedzie zobowigzany na swoj koszt do wyburzenia i ponownego
wykonania konstrukcji lub do wykonania innych zabiegéw, ktére zaproponowane przez wykonawcg muszg byc¢
przed wprowadzeniem formalnie zatwierdzone przez Inzyniera (w uzgodnieniu z nadzorem autorskim).
Wszystkie koszty badan laboratoryjnych obcigzajg wykonawce. TrwatosS¢ betonéw okreslona jest statoscig
okreslonych wiasciwosci w obecnosci czynnikow wywotujgcych degradacje. Proba trwatosci jest wykonywana
przez poddanie probek 100 cykli zamrazania i rozmrazania. Zmiany wtasciwosci w wyniku tej préby powinny
znalez¢ sie w podanych nizej granicach :

- zmniejszenie modutu sprezystosci 20%

- utrata masy 2%

- rozszerzalnos¢ liniowa 2%

- wspotczynnik przepuszczalnosci do 9 przed cyklami zamrazania 10cm/sek,

- 8 po cyklach zamrazania 10cm/sek.

Wykonanie proby trwatosci wg wyzej opisanej metody jest bardzo kfopotliwe z uwagi na przewidziang ilos¢ cykli.
W przypadku statego uzyskiwania pozytywnych wynikéw tej préby i innych préb do uznania Inzyniera
pozostawia sig jej wykonywanie i zakres tego wykonywania.

6.3. Kontrola jakosci mieszanki betonowej i betonu

Zachowujgc w mocy wszystkie przepisy ust. 6.2. dotyczagce wytrzymato$ci betonu, Inzynier ma prawo pobrania
w kazdym momencie, kiedy uzna to za stosowne, dalszych prébek materiatéw lub betonéw celem poddania
badaniom laboratoryjnym.

Kontroli podlegajac nastepujace wtasciwosci mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-88/B06250:

- konsystencja mieszanki betonowej,
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- zawartos¢ powietrza w mieszance betonowej,
- wytrzymatos¢ betonu na Sciskanie,
- nasigkliwosc¢ betonu,
- odpornos¢ betonu na dziatanie mrozu,
- przepuszczalnos$¢ wody przez beton.
Zwraca sie uwage na koniecznos¢ wykonania planu kontroli jakosci betonu, zawierajgcego m.in. podziat obiektu
(konstrukcji) na czesci podlegajgce osobnej ocenie oraz szczegdtowe okreslenie liczebnosci i terminéw
pobierania prébek do kontroli mieszanki i betonu. Inzynier moze zazgda¢ wykonania badan i kontroli na betonie
utwardzonym za pomocg metod nieniszczgcych, jako préba sklerometryczna, préba za pomocg ultradzwiekow,
pomiaru opornosci itp.
6.3.1. Kontrola konsystencji mieszki betonowej
Konsystencja i urabialnos¢ mieszanki betonowej powinna by¢ sprawdzana z czestotliwoscig nie mniejszg niz 2
razy na. kazdg zmiane roboczg. Konsystencji mieszanki betonowej mozna nie sprawdzac¢ bezposrednio po jej
zageszczeniu, gdy wyrdb lub element betonowy lub Zelbetowy jest rozformowany. Réznica pomiedzy przyjeta
konsystencjg mieszanki a konsystencjg kontrolowang w chwili uktadania mieszanki nie powinna by¢ wigksza niz:
11 cm wg stozka opadowego - dla konsystenc;ji plastycznej,
12 cm wg stozka opadowego - dla konsystenc;ji pétciektej i ciektej,
120% ustalonej wartosci wskaznika Ve - Be -dla konsystencji gestoplastycznej i wilgotne;.
Urabialno$¢ powinna by¢ sprawdzana doswiadczalnie przez probe formowania w rzeczywistych lub zblizonych
do nich warunkach betonowania. W wyniku prawidtowo dobranej urabialno$ci powinno si¢ uzyskac¢ zageszczong
mieszanke betonowg o wymaganej szczelnosci. Miarg tej szczelnosci jest porowato$¢ zageszczonej mieszanki.
6.3.2. Sprawdzenie zawarto$ci powietrza w mieszance betonowej
Sprawdzenie zawartosci powietrza w mieszance betonowej przeprowadza sie metodg cisnieniowg podczas
projektowania jej sktadu, a przy stosowaniu domieszek napowietrzajgcych co najmniej raz w czasie zmiany
roboczej podczas betonowania. Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metodg cisnieniowg wg
PN-88/S-06250 nie powinna przekracza¢ 2% w przypadku nie stosowania domieszek napowietrzajgcych,
przedziatéw warto$ci podanych w tabeli nizej w przypadku stosowania domieszek napowietrzajgcych:

Uziarnienie kruszywa (mm) 0-—16 0-31.5
Zawartos¢ powietrza Beton narazony na czynniki atmosferyczne 5do55 Bdo5
(%) Beton narazony na staty dostep wody przed zamarzaniem 3.5do6.5 ¥ do6

6.3.3. Sprawdzenie wytrzymatosci betonu na Sciskanie (klasy betonu)

Ocenie podlegajg wszystkie wyniki badania wytrzymatosci na sciskanie Ri prébek pobranych z danej partii
betonu przy stanowisku betonowania. Liczba prébek powinna by¢ ustalona w planie kontroli jakosci betonu, przy
czym nie moze by¢ mniejsza niz: 1 probka na 100 zarobdéw, 1 prébka na 50 m3 betonu, 1 prébka na zmiane
roboczg oraz 3 probek na partie betonu. Zmniejszenie liczby prébek na partie do 3 wymaga zgody Kierownika
Projektu. Prébki pobiera sie losowo, po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuije,
przygotowuje i bada zgodnie z normg PN-88/S-06250. Czes$¢ probek powinna dojrzewac¢ w tym samym
Srodowisku w ktérym dojrzewa konstrukcja.

6.3.4. Sprawdzenie nasigkliwosci betonu

Sprawdzenie nasigkliwosci betonu przeprowadza sie przy ustalaniu sktadu mieszanki betonowej oraz na
prébkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej 3 razy w okresie
wykonywania obiektu i nie rzadziej niz 1 raz na 5000m3 betonu. Zaleca sie badanie nasigkliwosci na prébkach
wycietych z konstrukcji. Oznaczanie to przeprowadza sie co najmniej na 5 prébkach pobranych z wybranych
losowo réznych miejsc.

Wymiary probek oraz sposdb ich przechowywania, przygotowania i badania zgodnie z normg PN-88/S- 06250.
6.3.5. Sprawdzanie odpornosci betonu na dziatanie mrozu

Sprawdzanie odpornosci betonu na dziatanie mrozu przeprowadza sie na prébkach wykonanych w warunkach
laboratoryjnych podczas ustalania sktadu mieszanki betonowej oraz na prébkach pobieranych przy stanowisku
betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu i nie rzadziej
niz 1 raz na 5000m3 betonu. Zaleca sie badanie na prébkach wycietych z konstrukciji.

Wymiary prébek oraz sposoéb ich przechowywania, przygotowania, badania zgodnie z normg PN-88/S- 06250.
6.3.6. Sprawdzenie przepuszczalnosci wody przez beton

Sprawdzenie stopnia wodoszczelnosci betonu przeprowadza sie na prébkach wykonanych w warunkach
laboratoryjnych podczas projektowania sktadu mieszanki betonowej oraz na prébkach pobieranych przy
stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, nie rzadziej jednak niz 1 raz na 5000 m3 betonu.

Wymiary probek oraz sposdéb ich przechowywania, przygotowania, badania zgodnie z normg PN-88/S- 06250.
6.4. Dokumentacja badan

Dla kazdej partii betonu powinno by¢ wystawione przez producenta zasdwiadczenie o jakosci betonu.
Najdtuzszy okres na wystawienie zaswiadczenia o jakosci nie moze by¢ diuzszy niz 3 miesigce, liczac od daty
rozpoczecia produkcji betonu zaliczanego do danej partii. Zaswiadczenie o jakosci powinno zawierac
nastepujgce dane merytoryczne:
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- charakterystyke betonu, jak klase betonu, jego cechy fizyczne (np. beton odporny na wptywy atmosferyczne,
wodoszczelny) oraz inne niezbedne dane,

- wyniki badan kontrolnych wytrzymatosci betonu na $ciskanie oraz typ probek stosowanych do badania,

- wyniki badan dodatkowych (nasigkliwos¢, mrozoodpornos$é, wodoszczelnosc¢ ),

- okres, w ktérym wyprodukowano dang partie betonu.

Dokumentacja kontroli betonu powinna w sposéb $cisty odzwierciedlac jakosc¢ i iloS¢ uzytych sktadnikéw oraz

sposob i warunki wykonania, twardnienia, a takze rzeczywiste cechy betonu znajdujgcego sie w konstrukciji.

6.5. Badania i odbiory konstrukcji betonowych monolitycznych

6.5.1. Zakres badan

Badania odbiorcze konstrukcji betonowych i Zzelbetowych powinny dotyczy¢:

- materiatéw,

- prawidtowosci oraz dokfadnosci wykonania deskowan i rusztowan,

- prawidtowosci i doktadnosci wykonania zbrojenia,

- prawidtowosci i dokfadnosci przygotowania mieszanki betonowej, jej utozenia, zageszczenia i pielegnaciji,

- prawidtowosci i doktadnosci wykonania konstrukcji,

Odbiory robét zanikajgcych nalezy przeprowadzaé w trakcie wykonywania robét (odbiory czesciowe}, a wyniki

wpisywaé do protokétu i dziennika budowy; odbior korcowy obiektu powinien uwzglednia¢ wyniki odbioréw

czesciowych ze szczegdlnym zwréceniem uwagi na to, czy zalecenia zawarte w protokodle odbioru czesciowego

(jezeli takie byly} zostaty w peini wykonane.

Dokumenty warunkujgce przystgpienie do badan technicznych przy odbiorze powinny odpowiada¢ wymaganiom

podanym w ,Warunkach ogdinych”.

6.5.2. Badanie materiatéw

Badanie materiatéw nalezy przeprowadza¢ na podstawie zapiséw W dzienniku budowy, zaswiadczen

producentdw o jakosci materiatéw i innych dokumentéw stwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych. materiatow z

wymaganiami dokumentacji technicznej oraz normami panstwowymi lub $wiadectwami ITB dopuszczajgcymi

dany materiat do stosowania w budownictwie.

Materiaty nie majgce dokumentéw stwierdzajgcych ich jakos¢, a budzace. pod tym wzgledem watpliwosci,

powinny by¢ poddawane badaniom laboratoryjnym przed ich wbudowaniem.

6.5.3. Badanie deskowari

Badanie deskowan i rusztowan powinno obejmowac sprawdzenie ich na zgodnos¢ z wymaganiami podanymi w

PN-63/S-06251.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania deskowania i rusztowania powinno by¢ dokonane przez pomiar

instrumentami geodezyjnymi.

Dopuszcza. sie stosowanie innych metod sprawdzania i pomiaru, pod warunkiem ze pozwolg one na

sprawdzenie z wymagang doktadnos$cia.

Ze sprawdzenia rusztowan i deskowan nalezy spisa¢ protokdt, w ktérym powinno znajdowac sie stwierdzenie

dopuszczajgce rusztowanie do wykonania robét betonowych.

6.5.4. Badania konstrukcji

1. Konstrukcja betonowa i zelbetowa powinna by¢ poddana sprawdzeniu i ocenie:

- prawidtowos$¢ cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementéw oraz zgodnosc¢ z
projektem otwordéw i kanatéw wykonanych w konstrukcjach, prawidtowos¢ ustawienia czesci
zabetonowanych, prawidtowo$¢ wykonania szczelin dylatacyjnych, prawidtowos¢ potozenia budowli w
planie i jej rzednych wysokos$ciowych itp.; sprawdzenie powinno byé wykonane przez przeprowadzenie
uznanych, odpowiednich pomiaréw,

- jako$c¢ betonu pod wzgledem jego zageszczenia i jednolitosci struktury, na podstawie doktadnych
ogledzin powierzchni betonu lub dodatkowo za pomocg nieniszczacych metod badan,

- prawidtowos¢ wykonania robét zanikajacych np. przygotowania zbrojenia, utozenia izolacji itp.

2. Przy sprawdzeniu jakosci powierzchni betondw nalezy wymagac, aby tgczna powierzchnia ewentualnych
rakow nie byta wieksza niz 5% catkowitej powierzchni danego elementu, a w konstrukcjach cienkosciennych
nie wiecej niz 1%. Lokalne raki nie powinny obejmowac wiecej niz 5% przekroju danego elementu.

Zbrojenie gtdbwne nie powinno byé odstoniete. Dopuszczalne odchyiki od wymiardw i potozenia elementoéw lub

konstrukcji nie powinny by¢ wieksze od podanych ponizej w tabeli.

Odchylenia Dop. odchytki (mm)
Odchylenie ptaszczyzn i krawedzi ich przeciecia od projektowanego pochylenia

o) na 1 m wysokosci 5

B) na catg wysoko$¢ konstrukcji i w fundamentach 20
Odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu

@) na 1 m ptaszczyzny w dowolnym kierunku S

b) na catg ptaszczyzne 10
Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzaniu fatg o dtugosci 2,0m z

wyjatkiem powierzchni podporowych
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o) powierzchni bocznych i spodnich 4
B) powierzchni gornych 18
Odchylenia w dtugosci i rozpietosci elementow +10
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego +8
Odchylenia w rzednych powierzchni dla innych elementéw +5

6.5.6. Ocena wykonanych konstrukcji

Jezeli badania dadzg wynik dodatni, wykonane konstrukcje betonowe lub Zzelbetowe nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami warunkow technicznych. W przypadku gdy chociaz jedno z badah da wynik ujemny, odbierang
konstrukcje bgdz okreslong jej czes¢ nalezy uzna¢ za niezgodng z wymaganiami niniejszej Specyfikacji.
Deskowanie lub zbrojenie nie przyjete w wyniku sprawdzenia powinno by¢ przedstawione do ponownego
badania po wykonaniu poprawek majgcych na celu doprowadzenie deskowania lub zbrojenia do wymagan
zgodnych z niniejszg Specyfikacjg..

W przypadku stwierdzenia w czasie badan konstrukcji niezgodnosci z wymaganiami podanymi w niniejszej
Specyfikacji oraz w razie uznania catosci lub czesci wykonywanych konstrukcji za niezgodne z wymaganiami
projektu i niniejszych warunkow nalezy ustali¢, czy w danym przypadku stwierdzone odstepstwa zagrazajg
bezpieczenstwu budowli lub jej czesci. Konstrukcja lub jej cze$¢ zagrazajgca bezpieczehnstwu powinna byc
rozebrana, ponownie wykonana i przedstawiona do badan.

7. Obmiar robét

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest 1 m® (metr szescienny) konstrukcji z betonu — tawy, belki, schody oraz 1 m? (metr
kwadratowy) konstrukcji z betonu — ptyty, Sciany. Do obliczenia ilosci przedmiarowej przyjmuje sig ilo$¢
konstrukcji wg dokumentaciji projektowej. Z kubatury nie potrgca sie rowkow, skosow o przekroju réwnym lub
mniejszym od 6 cm

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdélne” pkt.8.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng oraz pisemnymi
decyzjami Inspektora Nadzoru.

9. Podstawa ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt.9.

Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce zawarta w umowie z Inwestorem.

10. Przepisy zwigzane

Normy

PN-B-0110 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat nazwy i okreslenia

PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego uzytku.

PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu.

PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu.
badan.

PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu.

PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu.
samoczynnie z mieszanki betonowe;.

PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu.

PN-EN 480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu.

Domieszki do betonu. Definicje i wymagania.
Metody badan. Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do

Metody badan. Oznaczenie czasu wigzania.
Metody badan. Oznaczenie ilosci wody wydzielajgcej sie

Metody badan. Oznaczenie absorpcji kapilarnej.
Metody badan. Analiza w podczerwieni.

PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody badan. Oznaczenie umownej zawartosci suchej substanciji.
PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczenie zawarto$ci chlorkéw

rozpuszczalnych w wodzie.

PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa

do badan.
PN-B-06250 Beton zwykty

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-B-06262 Nieniszczace badanie konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania wytrzymatosci betonu
na $ciskanie za pomocg miotka Schmidta typu N.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy.

Inne
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej;

- 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych i zelbetowych,
- 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkéw mineralnych,

- Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
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B-03.02.00 BETONOWANIE - BETON PODKLADOWY
(kod CPV 45262300-4 Betonowanie)
1. Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem betonu podktadowego pod elementy konstrukcyjne dla zadania: Budowa wiaty
turystyczno-edukacyjnej w Les$nictwie Adaméw w Belnie, czes¢ dziatki nr 429, gm. Zagnansk
1.2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot
Beton podktadowy B-15 pod fundamenty - warstwa min.10 cm.
1.4. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Ogdlne wymagania dotyczgce robo6t podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.
2. Materiaty
Jak w punkcie 2 Specyfikacji B-04.01.00 z uwagami:
- do pkt2.1.2. Kruszywo
Do betonu klasy < B25 mozna stosowac¢ zwir o maksymalnym wymiarze ziarna do 63,0 mm. swir powinien
spetnia¢ wymagania PN-86/B-06712 ,Kruszywa mineralne do betonu” dla marki minimum 20 w zakresie cech
fizycznych i chemicznych (skat osadowych — weglowe, piaskowce, krzemionkowe). W kruszywie grubym tj. w
grysach i zwirach dopuszcza sie grudki gliny w ilosci 0,5%.
- do pkt 2.7 Dodatki i domieszki do betonu
Do betonu niekonstrukcyjnego nie stosuje sie dodatkéw i domieszek.
3. Sprzet
Jak w punkcie 3 Specyfikacji B- 04.01.00
4. Transport
Jak w punkcie 4 Specyfikacji B-04.01.00
5. Wykonanie robét
Jak w punkcie 5 Specyfikacji B- 04.01.00 z uwagami:
- zawartos¢ piasku w stosie okruchowym nie powinna przekracza¢ 32%
- minimalna ilos¢ cementu powinna wynosi¢ 230 kg/m3
- mrozoodpornos¢ betonu niekonstrukcyjnego <B25 powinna by¢ nie mniejsza od F 50
- dopuszcza sie reczne zageszczanie betonu
- przy pielegnacji betonu nanoszenie bton nieprzepuszczalnych wode jest niedopuszczalne
- rozformowanie konstrukcji — boczne deskowanie moze nastgpi¢ po 3 dniach
- dopuszcza sie rysy na powierzchni betonu do 0,5 mm
- dopuszczalne odchytki wymiarowe od projektu wynosza:
- wymiary w planie £ 5 cm
- rzedne wierzchu betonu £ 2 cm
- ptaszczyzny i krawedzie — odchylenie od pionu £ 2 cm
6. Kontrola Jakosci Robét
Jak w punkcie 6 Specyfikacji B- 04.01.00 z uwagami:
- beton nie musi by¢ sprawdzany na przepuszczalnos¢ wody (wskaznik cisnienia przyjeto ponizej 0,5 — W2)
7. Obmiar robot
Jak w punkcie 7 Specyfikacji B-04.01.00.
8. Odbior robot
Jak w punkcie 8 Specyfikacji B- 04.01.00
9. Podstawa ptatnosci
Jak w punkcie 9 Specyfikacji B- 04.01.00
10. Przepisy zwigzane
Jak w punkcie 10 Specyfikacji B- 04.01.00
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B-04.00.00 ROBOTY MUROWE

CPV 45262520-2 — Roboty murowe

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
murowych w ramach zadania: Budowa wiaty turystyczno-edukacyjnej w Lesnictwie Adaméw w Belnie, cze$¢
dziatki nr 429, gm. Zagnansk

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt 1.1

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie:
— $&ciany przy grillu — z cegty klinkierowej

— grill wraz z kominem dymowym — z cegty klinkierowej petnej i cegty szamotowej

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podst. podane w niniejszej ST sg zgodne z zamieszczonymi w ST ,Wymagania ogéine” pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt

Ogdlne wymagania dotyczgce robo6t podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. Materiaty

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST B- 00.00.00
»Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Cegta klinkierowa

wymiary - 240 x 115 x 71 mm lub 250x120x68 mm lub zblizone - cegta petna do wykonania obudowy grilla i
komina, do wykonania $ciany mozna uzy¢ cegly perforowanej lub szczelinowej pod warunkiem, ze bedzie ona
taka sama wizualnie -

— klasa wytrzymatosci 35

— nasigkliwo$¢ mniejsza lub réwna 6%

— klasa trwatosci F2

— cegta w kolorze naturalnym lub brazu o gtadkiej powierzchni;

2.3. Cegta szamotowa

Cegty, bloczki lub ptytki szamotowe - wymiary wg potrzeb, klasa Bs

2.4. Zaprawy budowlane

Marka i sktad zaprawy cementowo-wapiennych stosowanych do murowania $cian, powinny spetnia¢ wymagania
normy PN-EN 998-2:2004 ,Wymagania dotyczgce zaprawy do muréw. Cz. 2 Zaprawa murarska”.

Do przygotowania zapraw mozna stosowa¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN1008:2004. ,Woda
zarobowa do betonéw”. Bez badah mozna stosowa¢ wodociggowg wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wéd
Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

— zaprawa do cegty klinkierowej - zaprawa do murowania z jednoczesnym fugowaniem, z dodatkiem trasu
— zaprawa szamotowa

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

Roboty murowe nalezy wykonywaé przy uzyciu drobnego sprzetu budowlanego.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport elementéw murowych (cegiet, bloczkow)

Elementy murowe nalezy przewozi¢ na paletach dowolnymi srodkami transportu i w odpowiedni sposéb
zabezpieczone przed zawilgoceniem. Zatadunek i roztadunek powinien odbywaé sie w sposob zmechanizowany
przy pomocy wézka widtowego o udzwigu dostosowanym do ciezaru palety lub zurawia wyposazonego w
zawiesie z widtami. Materialy murowe mogg by¢ przechowywane na otwartych placach sktadowych.
Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona, wyréwnana i przystosowana do odprowadzania opadéw
atmosferycznych. Zaleca sie sktadowanie w jednostkach tadunkowych.

5. Wykonanie robét

5.1. Warunki przystgpienia do robét

Przed przystgpieniem do wykonywania robét murowych nalezy:

- oczysci¢ podtoze z gruzu i odpadow,

- sprawdzi¢ wymiary elementéw w planie

Uwaga: do wykonania grilla nalezy zatrudni¢ podwykonawce wyspecjalizowanego w projektowaniu i
wykonywaniu kominkéw i piecow zewnetrznych

5.2. Wykonanie muru
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Przygotowanie zaprawy do murowania wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta zaprawy w ilosciach
zalecanych przez producenta. Nie wykorzystanej zaprawy nie wolno uzy¢ do wznoszenie muréw. Gestos¢
zaprawy powinna odpowiadaé zanurzeniu stozka pomiarowego w granicach 6+8 cm, tak aby zaprawa nie
dostawata sie do pionowych szczelin pustakéw.

W trakcie wznoszenia muréw bezwzglednie stosowac zasade przewigzania spoin. Wigzanie cegiet w murze
powinno zapewnia¢ przekrywanie spoin pionowych dolnej warstwy przez cegly warstwy gérnej z przesunigciem
obu warstw wzgledem siebie o nie mniej niz 5 cm. Przycinanie wykonywac recznie przy pomocy narzedzi
mechanicznych. Spoiny obudowy grilla i komina dymowego bezwzglednie muszg zapewniaé¢ odpowiednia
szczelnosé.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6

6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw wykonania robét z warunkami okreslonymi w Specyfikacji
z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy kazdym odbiorze robét zanikajgcych nalezy
stwierdzi¢ ich jako$¢ w formie protokotéw odbioru robét lub wpiséw do dziennika budowy.

Przeprowadzenie wszystkich badar materiatéw i jako$ci robét zwigzanych z realizacjg rob6t murowych nalezy
do Wykonawcy. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy poréwnanie uzyskanych wynikow badan z wymaganiami
zawartymi w niniejszej specyfikacji. Gdy jakos¢ zastosowanego materiatu lub wykonanej roboty budzi
watpliwosci, Inspektor Nadzoru moze poddac je kontrolnemu badaniu w petnym zakresie.

W przypadku negatywnego wyniku tego badania, koszty z tym zwigzane obcigzajg Wykonawce. Odbiér robot
przeprowadza sie przez sprawdzenie na podstawie ogledzin i pomiaréw wyrywkowych zgodnosci wykonania
muréw z technicznymi warunkami wykonania i obowigzujgcymi zasadami wigzania.

W szczegolnosci podlega sprawdzeniu:

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng

- badanie materiatow

- sprawdzenie prawidtowo$ci wigzania cegiet w murze

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz sprawdzenie prostoliniowosci krawedzi muru

- sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia

Nalezy wykonaé probe szczelno$ci komina dymowego.

6.1.1 Sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja techniczna

Powinno byé¢ przeprowadzone przez poréwnanie gotowej konstrukcji murowej z projektem i dokumentami oraz
ustaleniami podanymi zawartymi w PN-68/B-10020 i przez stwierdzenie wzajemnej zgodnosci na podstawie
ogledzin zewnetrznych i pomiaru. Pomiar dtugosci i wysokos$ci nalezy wykonywacé tasma stalowg z doktadnoscig
do 1 cm, pomiar grubo$ci muréw oraz wielkosci odchytek w wymiarach i usytuowaniu otwordéw - przymiarem z
dokfadnoscig do 1 mm. Za wynik nalezy przyjmowac warto$¢ srednig pomiaru trzech miejsc.

6.1.2 Badanie materiatow

Nalezy przeprowadzac posrednio na podstawie sprawdzenia przedtozonych zaswiadczen kontroli jakosci
(atestéw) materiatéw oraz zapiséw dziennika budowy i innych dokumentéw stwierdzajgcych zgodnosé uzytych
materiatéw z wymaganiami dokumentaciji technicznej i z powotanymi normami.

Nalezy dokonac¢ ogledzin cegty klinkierowej, w szczegdlnosci zgodnosci koloru i faktury cegiet z poszczegdlnych
opakowan.

Materiaty, ktérych jakos¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a budzgce pod tym wzgledem
watpliwosci, powinny by¢ zbadane przez upowaznione laboratorium zgodnie z wymaganiami odpowiednich
norm.

6.1.3 Sprawdzenie prawidtowo$ci wigzania cegiet w murze

Nalezy przeprowadzac¢ przez ogledziny w trakcie robét na zgodnos$¢ z ustaleniami podanymi w PN — 68/B-10020
6.1.4 Sprawdzenie grubo$ci spoin i ich wypetnienia

Nalezy przeprowadzac¢ przez ogledziny zewnetrzne i pomiar.

Sprawdzenie przez pomiar dowolnie wybranego odcinka muru tasma stalowg z podziatkg milimetrowg nalezy
przeprowadzac tylko w murach licowych spoinowych oraz w przypadku, gdy ogledziny nasuwajg watpliwosci,
czy grubos$é spoin zostata przekroczona. Srednig grubo$é spoiny poziomej nalezy ustalaé przez odjecie
przecietnej grubosci cegty od ilorazu wysokosci zmierzonego odcinka muru o wysokosci co najmniej 1 m przez
liczbe warstw. Srednig grubo$é spoiny pionowej nalezy ustalaé w podobny sposéb, mierzac poziomy odcinek
muru. W przypadku razgcych réznic grubosci poszczegélnych spoin sprawdzenie ich nalezy przeprowadzié¢
oddzielnie, z dokfadno$cig do 1 mm, na z gory okre$lonej partii muru.

6.1.5 Sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz sprawdzenie prostoliniowo$ci krawedzi muru
Nalezy przeprowadzac przez przyktadanie w dwoch prostopadtych do siebie kierunkach w dowolnym miejscu
powierzchni muru oraz do krawedzi muru faty kontrolnej dlugosci 2 m, a nastepnie przez pomiar z dokfadnoscig
do 1 mm wielkosci przeswitu pomiedzy tatg a powierzchnig lub krawedzig muru.

6.1.6 Sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru

Nalezy przeprowadzac pionem murarskim i przymiarem z podziatkg milimetrowa.
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6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i konsystencje w

sposob podany w obowigzujgcej normie.

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
7. Obmiar robét

7.1. Ogdlne zasady

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnie murowanych $cian okresla sie w metrach kwadratowych (m?) ich powierzchni.

8. Odbior robot

8.1. Ogdine zasady

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacijg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary
i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywny wynik.

8.2. Warunki odbioru $cian:

- zwichrowania i skrzywienia powierzchni muréw [mm]

- nadiugosci Tm 3
- na catej pow. $ciany pomieszczenia 10
- odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi
- na wysokosci1im 3
- na wysokosci 1 kondygnacji 5
- na catej wysokosci sciany 15
- odchylenia od kierunku poziomego goérnej powierzchni kazdej warstwy muru
- nadugosci Tm 1
- na catej dtugosci budynku 10
- odchylenia od kierunku poziomego gornej powierzchni ostatniej warstwy muru pod stropem
- nadlugosci 1m 1
- na catej diugosci budynku 10
- odchylenia przecinajgcych sie powierzchni muru od kata przewidzianego w projekcie
- nadlugosci 1Tm 3

- na dilugosci catej sSciany -
- odchylenia wymiarow otworéw w Swietle osciezy dla otworéw o wymiarach do 100cm
- szerokos¢ +5, -3
- wysokos¢ +10, -5
8.3. Odbioér komina
Warunkiem odbioru jest uzyskanie odbioru kominiarskiego kominka wraz z kominem.
9. Podstawa ptatnosci
Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt.9.
Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce zawarta w umowie z Inwestorem.
10. Przepisy zwigzane
10.1. Normy
PN-68/B —10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.
PN-B-12008:1996/Az1:2002 - Wyroby budowlane ceramiczne - Cegty klinkierowe budowlane
PN-H-12030:2008 - Materiaty ogniotrwate - Wyroby szamotowe
PN-H-12032:1953 - Materiaty ogniotrwate - Zaprawa szamotowa
PN-EN 998-2:2004 ,Wymagania dotyczgce zaprawy do muréw. Cz. 2 Zaprawa murarska”.
PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone.
PN-B88/B-03004 - Kominy murowane i zelbetowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu powszechnego uzytku.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-86/B-30020 Wapno
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy
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B-05.00.00 IZOLACJE

CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i obioru izolacji dla zadania: Budowa
wiaty turystyczno-edukacyjnej w Lesnictwie Adamoéw w Belnie, cze$¢ dziatki nr 429, gm. Zagnarisk

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacjg

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
izolacji poziomej stép i taw fundamentowych - dwie warstwy papy termozgrzewalnej

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz okresleniami podanymi w ST B-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt

Ogodlne wymagania dotyczgce robo6t podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatdw i wykonywanych roboét oraz za ich zgodnosé
z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1. Ogdélne wymagania dotyczgce materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatdéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST B- 00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 2.

Wszystkie materiaty do izolacji powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych i
Swiadectwach ITB.

2.2. Izolacje przeciwwilgociowe

Papa termozgrzewalna — papa polimeroasfaltowa na osnowie z wtdkniny lub tkaniny technicznej przesycone;j i
obustronnie powleczonej modyfikowanym asfaltem, przyklejana jest do powierzchni konstrukcji ,na gorgco” po
nadtopieniu jej dolnej powierzchni.

Srodek gruntujgcy — preparat asfaltowy lub Zywiczny nanoszony na powierzchnie budowli przed natozeniem
wiasciwej izolacji asfaltowej, zwiekszajgcy przyczepnos¢ izolacji do podtoza

3. Sprzet

3.1 Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2 Sprzet do wykonania robot

Wykonywanie roboét izolacyjnych nalezy wykonywac¢ z odebranych i dopuszczonych do eksploatacji rusztowan
systemowych przy uzyciu drobnego sprzetu budowlanego i elektronarzedzi.

4. Transport

4.1 Ogdélne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2 Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw powinny odbywac sie tak, aby zachowa¢ ich
dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczegdélnym materiatom przez producentow.

Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim.

Preparaty do izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych dostarczane sg w pojemnikach. W suchym
pomieszczeniu, w temperaturze dodatniej, w pojemniku oryginalnie zamknietym mozna przechowywaé co
najmniej 6 miesiecy.

Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajgca: nazwe i adres producenta, nazwe wyrobu
wg aprobaty technicznej jakg wyréb uzyskat, date produkciji i nr partii, wymiary, numer aprobaty technicznej, nr
certyfikatu na znak bezpieczenstwa, znak budowlany.

Transport materiatéw odbywa sie przy w sposdb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem i zniszczeniem, okreslony w instrukcji przez Producenta i dostosowanej do polskich przepisow
przewozowych.

5. Wykonanie robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.1 Izolacje przeciwwilgociowe

5.1.1. Przygotowanie podfoza

Obrdbke rozpoczyna sie od przygotowania podtoza. Nalezy zbi¢ wystajgce resztki zaprawy, nadlewki betonu,
krawedzie fundamentu nalezy oczyscic¢ z gruzu i ziemi. Wystajgce czesci fundamentéw nalezy potraktowac ze
szczegolng pieczotowitoscig. Mleczko cementowe, resztki zaprawy i inne obnizajgce przyczepnos¢ czesci
nalezy usungc¢ z catej powierzchni za pomoca odpowiednich narzedzi np. recznej szlifierki.

Nastepnie, o ile to konieczne nalezy powierzchnie betonowg wyrownac¢ zaprawg cementowsg, a nastepnie
przetrzec¢, ale nie wygtadzaé. Podtoze musi by¢ nie zmrozone, no$ne, réwne i wolne od smoty, rakow i
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rozwartych rys, zadzioréw oraz szkodliwych zanieczyszczen. Krawedzie nalezy sfazowac¢ (zukosowac) zas

naroza odpowiednio zaokragli¢.

5.1.2. Gruntowanie podfoza

Zgodnie z zaleceniami producenta, dla danego materiatu, nalezy stosowaé odpowiedni Srodek gruntujacy.

Srodek gruntujgcy powinien byé dostarczony (lub zalecony do stosowania) przez producenta papy.. Nanoszenie

wykonuje sie za pomocg pedzla. Wykonang warstwe gruntujgcg nalezy chroni¢ przed zabrudzeniem, wptywem

czynnikéw atmosferycznych. Wykonanie izolacji powinno nastgpié¢ po utwardzeniu sie powtoki z materiatu

gruntujgcego (w danej temperaturze zgodnie z zaleceniami producenta), najszybciej jak to mozliwe.

5.1.3. Wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej

Izolacje z papy zgrzewalnej wykonuje sie przez przyklejenie warstwy papy na

zagruntowanym podtozu. Do

przyklejania papy mozna przystgpi¢ po utwardzeniu zywicznego srodka gruntujgcego.

Podczas klejenia powierzchnie arkusza papy podgrzewa sie palnikiem gazowym do roztopienia asfaltu na

spodniej stronie arkusza. Roztopieniu powinna ulec cata warstwa asfaltu znajdujgcasie pod osnowa.

6. Kontrola jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST,Wymagania ogélne” pkt 6.

Wymagana jako$¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub

znakiem jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem. Nalezy przeprowadzi¢

kontrole dotrzymania warunkéw ogélnych wykonania robét (cieplnych, wilgotno$ciowych). Sprawdzic¢

prawidtowo$¢ wykonania podkfadu, izolacji z dokumentacjg projektowa. Nie dopuszcza sie stosowania do robot

materiatéw izolacyjnych, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm. Wyniki

kontroli materiatéw i wykonania izolacji powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez

Inspektora Nadzoru.

7. Obmiar roboét

Jednostkg obmiarowg jest m2 powierzchni zaizolowanej. llo$¢ robét okresla sie na podstawie dokumentacji

projektowe;.

8.0dbiér roboét

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady dotyczgce odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Odbiér powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na

podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

8.2. Odbidr robét izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robot wykonczeniowych.

8.3. Odbidr hydroizolacji odbywa sie w dwdch etapach:

- odbiory miedzyfazowe (czesciowe)

- odbidr ostateczny (koricowy)

Odbiory miedzyfazowe polegajg na kontroli:

- jakosci materiatéw

Odbiér materiatéw polega na ocenie ich jakosci i zgodnosci z dokumentacjg techniczng

Odbiér wykonania kazdej warstwy izolacji powinien obejmowac sprawdzenie:

- ciggtosci warstwy izolacyjnej

- poprawnosci i doktadnosci obrobienia narozy oraz wszelkich innych miejsc wrazliwych na przecieki’

Odbiér ostateczny powinien polega¢ na sprawdzeniu:

- ciggtosci izolacji i jej zgodnosci z projektem,

- wystepowania ewentualnych uszkodzen,

9. Podstawa ptatnosci

Ogolne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdine” pkt.9.

Podstawg ptatnos$ci jest cena skalkulowana przez Wykonawce zawarta w umowie z Inwestorem.

10. Przepisy zwigzane

Normy

PN-69/B-10260 |zolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakosci. Losowy wybor jednostek produktu do probki

PN-EN 1107-2:2001 Elastyczne wyroby wodochronne. Czes$é 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do
izolacji wodochronnej dachow. OkreS$lenie stabilnosci wymiarow.

PN-EN 1848-2:2003 Elastyczne wyroby wodochronne. Okreslenie dlugosci, szerokosci, prostoliniowosci i
ptaskosci. Czes¢ 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachow

PN-EN 1849-2:2004 Elastyczne wyroby wodochronne. Okreslenie grubosci i gramatury. Wyroby z tworzyw
sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachow.

PN-EN 1850-2:2004 Elastyczne wyroby wodochronne. Okreslenie wad widocznych. Czes¢ 2: Wyroby z tworzyw
sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachow.

PN-EN 12311-2:2002 Elastyczne wyroby wodochronne. Okreslenie wtasciwosci mechanicznych przy
rozcigganiu. Czes¢ 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachéw.
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PN-EN 12310-1:2001 Elastyczne wyroby wodochronne. Cze$¢ 1: Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronnej
dachéw. Okreslenie wytrzymatosci na rozdzieranie (gwozdziem)

PN-EN 13501-1:2004 Klasyfikacja ogniowa wyrobéw wodochronnych. Czes¢ 1: Klasyfikacja ogniowa na
podstawie badan reakcji na ogien.

PN-EN 1109:2001 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronnej dachéw.
Okreslenie gietkosci w niskiej temperaturze

PN-EN 1931:2002 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe z tworzyw sztucznych i kauczuku do
izolacji wodochronnej dachow. Okreslenie przenikania pary wodnej

PN-B-231116:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i ptyty z wetny mineralne;j.

PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspoétczynnik przenikania
ciepta. Metoda obliczania”.

PN-93/B-02862/Az1:1999 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania niepalnosci materiatéw
budowlanych”.

PN-B-02851-1:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Badania odpornosci ogniowej elementéw budynku.
Wymagania ogélne i klasyfikacja”.

PN-B-02862:1993 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania niepalnosci materiatéw budowlanych

PN-B-04631:1982 Materiaty do izolacji cieplnej z wtdkien nieorganicznych. Metody badan.

PN-1S0O-8301 Izolacja cieplna. Okreslenie oporu cieplnego i wtasciwosci z nim zwigzanych w stanie ustalonym.
Aparat z cieptomierzem

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczgce systemow zapewnienia jakosci i zarzgdzania
systemami zapewnienia jakosci.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Instrukcje montazu materiatéw termoizolacyjnych wydane przez poszczegoélnych producentow

Dokumentacja i specyfikacje w zamdwieniach publicznych, Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa, 2005.

»Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” Arkady, Warszawa 1997
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B-06.01.00 KONSTRUKCJE DREWNIANE — KONSTRUKCJA WIATY | WIEZBA DACHOWA
CPV 45422000-1 Konstrukcje drewniane
CPV 45261000-4 — Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogodlnej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
konstrukcji wiaty i wiezby dachowej z drewna w ramach budowy: Budowa wiaty turystyczno-edukacyjnej w
Lesnictwie Adamow w Belnie, czes¢ dziatki nr 429, gm. Zagnansk

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt 1.1

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie i
montaz konstrukcji drewnianej dachu wraz z deskowaniem.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okr. podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z zamieszczonymi w ST ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt

Ogodlne wymagania dotyczgce robo6t podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. Materialy

2.1 Drewno

Do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno klasy C30 zabezpieczone przez impregnowanie (preparatami
solnymi przeciw korozji biologicznej oraz przeciwogniowo) wedtug nastepujgcych norm panstwowych:

- PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymatosciowymi

- PN-B-03150:2000/Az1:2001 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Preparaty do nasycenia drewna nalezy stosowa¢ zgodnie z instrukcjg ITB - Instrukcja techniczna w sprawie
powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.

Drewno iglaste powinno posiada¢ wytrzymatosci charakterystyczne dla danej klasy.

Dopuszczalne krzywizny podtuzne ptaszczyzn:

- 30 mm dla grubosci do 38 mm

- 10 mm dla grubosci do 75 mm

Dopuszczalne krzywizny podtuzne bokow:

- 10 mm dla szerokosci do 75 mm

- 5 mm dla szeroko$ci >250 mm

Wichrowatos¢: 6% szerokosci.

Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci.

Rysy, falisto$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu.

Nieréwnosc¢ ptaszczyzn - ptaszczyzny powinny by¢ wzajemnie réwnolegte, boki prostopadte, odchylenia w
granicach odchytek. Nieprostopadtos¢ niedopuszczalna.

Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosic¢ nie wiecej niz:

- dla konstrukcji na wolnym powietrzu —23%

- dla konstrukciji chronionych przed zawilgoceniem- 20%.

Uwaga: Na deskowanie pod blache cynkowo-tytanowg zaleca sie deski z tarcicy drewnianej, ktérych odczyn pH
zawiera sie w zakresie 4,5+7,0. Warunek ten spetnia drewno z drzew iglastych jak: jodta, swierk lub sosna oraz
buk i topola. Ze wzgledu na kwasny odczyn pH zabronione jest stosowanie drewna debowego i z czerwonego
cedru

2.2. tgczniki

Gwozdzie nalezy stosowaé okragte wg BN-70/5028-12 Sruby z tbem szesciokatnym nalezy stosowaé wg PN-
EN-1SO 4014:2002, z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

Nakretki szesciokgtne nalezy stosowaé¢ wg PN-EN-ISO 4034:2002, kwadratowe wg PN-88/M-82151. Podkfadki
pod $ruby kwadratowe nalezy stosowaé¢ wg PN-59/M-82010.

Wkrety do drewna nalezy stosowac:

- ztbem szesciokgtnym wg PN-85/M-82501

- ztbem stozkowym wg PN-85/M-82503

- ztbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.3. Elementy kotwienia stupa

wg projektu konstrukgiji lub z uzyciem réwnowaznych elementéw gotowych

2.3. Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajgce przed dziataniem ognia powinny by¢
stosowane wytgcznie $rodki dopuszczone do stosowania decyzjg nr 2/ITB-ITD./87 z 05.08.1989 r.

- Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

- Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i pleénieniem
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- Srodki zabezpieczajgce przed dziataniem ognia

Konstrukcje drewniang nalezy zaimpregnowaé do stopnia niezapalnosci R 15 srodkiem ognioochronnym

FOBOS M-4".

2.4.Skfadowanie materiatéw i konstrukgji

Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym i suchym lub

odizolowanym od elementéw warstwg folii. Elementy powinny byé¢ skladowane w pozycji poziomej na

podktadkach rozmieszczonych w taki sposéb aby nie powodowaé ich deformacji. Odlegtos¢ sktadowanych

elementéw od podtoza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm.

taczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowa¢ w oryginalnych opakowaniach w zamknietych

pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajgcych przed dziataniem czynnikdw atmosferycznych. Kazda

partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac¢ akceptacje Inspektora Nadzoru.

Odbidér materiatéw potwierdza sie wpisem do dziennika budowy.

3. Sprzet

Do transportu i montazu konstrukcji mozna uzywa¢ dowolnego sprzetu.

Sprzet pomocniczy powinien byé przechowywany w zamknietych pomieszczeniach.

Stanowisko robocze powinno byé urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od

wplywow atmosferycznych, oswietlone z dostateczna wentylacja.

4. Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu materiaty i

elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami i utratg statecznosci.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale srodkéw, ktére zapewnig osiggniecie

projektowanej wytrzymatos$ci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukciji.

5.2. Konstrukcje drewniane

Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng. Przy wykonywaniu

jednakowych elementéw nalezy stosowaé wzorniki z ostruganych desek lub ze sklejki. Doktadnos$¢ wykonania

wzornika powinna wynosi¢ do 1 mm. Dtugos¢ elementéw wykonywanych wedtug wzornika nie powinna rézni¢

sie od projektowanych wiecej jak 0,5 mm.

Dopuszcza sie nastepujgce odchyiki:

- wrozstawie belek : do 2 cm w osiach rozstawu belek.

- w dtugosci elementu do 20 mm

- wodlegtosci miedzy weztami do 5 mm

- wwysokosci do 10 mm

6. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z projektem oraz wymaganiami podanymi w

punkcie 5. Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

Jednostkg obmiarowg dla konstrukcji dachowej jest m?, dla deskowania potaci m? .

8. Odbiér robot

Wszystkie roboty objete specyfikacjg B-07.00.00 podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. Podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnos$ci jest cena skalkulowana przez Wykonawce zawarta w umowie z Inwestorem.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne dotyczace tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne wspdlne dla drewna okragtego i
tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymato$ciowymi.

PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia czesci ztgcznych.
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B-07.00.00 POKRYCIE DACHU i OBROBKI BLACHARSKIE

CPV 45261000-4 — Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i obioru pokrycia dachu oraz obrébek

blacharskich w ramach zadania: Budowa wiaty turystyczno-edukacyjnej w Lesnictwie Adamow w Belnie, cze$é

dziatki nr 429, gm. Zagnansk

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz realizacji robot

wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych specyfikacjg

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie

na dachu :

- pokrycie dachéw dachdéwka bitumiczng

- wykonanie obrébek blacharskich z blachy powlekanej

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz okresleniami podanymi w ST B-

00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatdéw i wykonywanych robot oraz za ich zgodno$é

z rysunkami, specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1 Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i skladowania podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania

0golne” pkt 2

Ponadto materiaty stosowane do wykonania pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in.:

- Aprobaty techniczne lub byé produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do zbioru norm,

- na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposob transportu i skladowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacjg dotyczacg sktadowanych na budowie

materiatéw przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

- gont bitumiczny (dachéwka bitumiczna) - wykonany z materiatéw asfaltowych modyfikowanych kauczukiem -
SBS , zawartos$¢ asfaltu min.1300 g/ m2, zbrojone welonem szklanym o gestosci min.110 g/m2.
warstwa wierzchnia z wprasowang posypkg mineralng , trwale zwigzang
warstwa spodnia - klejgca , samowulkanizujgca sie pod wptywem ciepta, zabezpieczona folig ochronng.
minimalna grubos$¢ gontéw 3,3 mm, kolor brgzowy, ksztatt prostokatny

- papa podktadowa

- gotowe elementy wykonczeniowe z blachy powlekanej

- blacha ptaska powlekana do wykonania obrébek

- elementy systemowe — wkrety, kofki, nity i inne elementy mocujgce niekorodujgce, zalecane przez
producenta blachy.

Produkty powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych i certyfikatow.

3. Sprzet

3.1 Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2 Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot pokrycia dachowego powinien wykazaé¢ sie mozliwoscig

korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

4. Transport i przechowywanie

4.1 Ogdélne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2 Transport materiatéw

Srodki i urzadzenia transportu powinny byé¢ odpowiednio przystosowane do transportu materiatéw, elementéw

itp. niezbednych do wykonania danego rodzaju robét pokryciowych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢

przemieszczanie przedmiotéw w sposob zapobiegajacy ich uszkodzeniu. Wszystkie materiaty dekarskie powinny

by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wg odpowiednich norm wyrobu.
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Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Transport

prefabrykowanych elementéw obrébek blacharskich, mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w

odpowiedni sposéb zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Blachy powinny by¢ transportowane i sktadowane w stanie suchym i przy zapewnieniu statego dostepu

powietrza. W przypadku sktadowania zwojéw lub prefabrykowanych paséw na placu budowy nalezy unikac

bezposredniego kontaktu ptaszczyzn materiatu np. z mokra folig, zapewni¢ réwniez przykrycie odporne na

dziatanie wiatru.

Unika¢ nalezy:

- przykrywania zwojéw lub prefabrykatéw w sposob uniemozliwiajgcy doptyw powietrza,

- przekroczenia punktu rosy,

- sktadowania na wilgotnym podtozu,

- transportowania lub sktadowania materiatu na wilgotnych paletach,

- zbyt ciasnego uktadania materiatu w trakcie transportu i sktadowania.

Gont bitumiczny nalezy przechowywa¢ w suchych pomieszczeniach, zabezpieczonych przed stoncem i wilgocia.

W upalne dni gonty powinny leze¢ w zacienionych i chtodnych miejscach. Podtoze musi by¢ twarde i réwne.

Materiaty bitumiczne nie mogg leze¢ bezposrednio na gruncie. Nalezy bezwzglednie unika¢ wygiecia paczek

gontéw. Nalezy unikac kontaktu ze Srodkami aktywnymi chemicznie (rozpuszczalniki, kleje, lakiery itp.)

5. Wykonanie robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt 5. Wykonawca

przedstawi inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajgc wszystkie warunki

w jakich bedzie wykonywane pokrycie dachu.

5.1. Wymagania ogdine dla podktadéw

Podktad pod pokrycie powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania ogolne:

- pochylenie ptaszczyzny pofaci dachowych z ptyty OSB powinno by¢ zgodne z projektem

- réwnos$c¢ powierzchni deskowania powinna by¢ taka, aby przeswit pomiedzy powierzchnig deskowania a fatg
kontrolng o dtugosci 3 m byt nie wigkszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie wiekszy niz 10
mm w kierunku réwnolegtym do spadku (pochylenia potaci dachowej),

- podktad powinien mie¢ odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystajgcymi ponad powierzchnie
pokrycia. Szerokos¢ szczelin dylatacyjnych powinna wynosié od 20 do 40 mm a szczelin obwodowych okoto
20 mm.

5.1 Wykonanie pokrycia dachowego

Przed utozeniem gontu nalezy wykona¢ obrébki blacharskie wzdtuz narozy dachu oraz wokdt komina. Nalezy

réwniez zamontowaé deski okapowe i szczytowe oraz utozy¢ pasy papy podktadowej przy krawedziach i

zatamaniach dachu.

W pierwszym etapie nalezy utozy¢ pape podktadowg, w szczegdlny sposdb zabezpieczajgc przetamania dachu i

pas przy okapie. Dopuszcza sie uzycie innego rodzaju membrany wg zalecen producenta wybranego gontu.

Gont samowulkanizujgcy nalezy uktadaé w temperaturze powyzej 5°C, w nizszej temperaturze paski nalezy

podgrzewac reczng nagrzewnica.

Wierzchnia warstwa gontu bitumicznego jest pokryta posypkg mineralng. Nalezy kupowaé materiat tylko z tej

samej serii w celu unikniecia roznych odcieni pokrycia na dachu. Przed utozeniem pokrycia wymiesza¢ gonty z

kilku paczek w celu zniwelowania réznic kolorystycznych.

Kalenice i grzbiety mozna wykonczyé¢ akcesoriami systemowymi sprzedawanymi razem z pokryciem. Elementy

kalenicowe mozna réwniez docig¢ z pasoéw dachéwek i wygigé je do ksztattu dachu.

Gont uktadac zgodnie z instrukcjg producenta uzywajac zalecanych narzedzi, akcesoriow i materiatow.

5.2 Obrdébki blacharskie

Obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia wg PN-61/B-10245.

Obradbki blacharskie mozna wykonywacé o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie mniejszej niz — 15°C.

Przy wykonaniu obrébek blacharskich nalezy pamietaé o konieczno$ci zachowania dylatacji.

Przy montazu rynien zwréci¢ uwage na zachowanie spadku.

6. Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST,Wymagania ogélne” pkt 6.

Kontrola miedzyoperacyjna przy wykonywaniu poszczegdinych warstw polega na biezgcym sprawdzeniu

zgodnosci wykonanych prac z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.

Kontrola koficowa polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania z projektem oraz wymaganiami specyfikaciji .

6.1. Badania w czasie robot

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan powinny by¢ zgodne normami.

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady dokonywania

takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. Kontrola jakosci

polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o jakosci wystawione przez

producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan

doraznych.

Wyniki badah materiatow powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora budowy.
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6.2. Badania w czasie odbioru
Badania obrébek blacharskich, rur spustowych powinny byé przeprowadzane w sposéb podany w normie PN-45
badania pokry¢ bitumicznych w normie PN-98/B-10240 pkt 4 i umozliwia¢ ocene wszystkich wymagan a w
szczegolnosci:
- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
jakosci zastosowanych materiatow i wyrobdw,
prawidtowos$ci wykonania .
wykonczenia i zabezpieczenia krawedzi cietych
. Obmiar robot
.1 Jednostkg obmiarows jest:
dla pokrycia dachu — 1 m? pokrytej powierzchni dachu
dla obrébek blacharskich — 1 m2.
- dla rynien i rur spustowych — 1 mb
7.2 1lo$¢ robot
Okresla si¢ na podstawie dokumentac;ji projektowej.
8. Odbiér robot
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady dotyczgce odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Odbiér powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na
podstawie zgtoszenia Wykonawcy.
Wykonanie poszczegdlnych warstw dachu jako roboty zanikajgce wymagajg odbioréw czesciowych.
Badania w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzi¢ dla tych robét, do ktérych dostep jest niemozliwy
lub utrudniony. Dokonanie odbioru cze$ciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzac¢ po zakonczeniu robot, po deszczu.
Odbiér polega na sprawdzeniu:
- podtoza
- jakosci zastosowanych materiatéw,
- doktadnosci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,
- doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.
Odbidr obrébek blacharskich i montazu wpustéw dachowych powinien obejmowac:
- sprawdzenie prawidtowosci potgczeh poziomych i pionowych,
sprawdzenie mocowania elementéw do konstrukcji stropu, scian i kominow itp.
sprawdzenie prawidtowosci spadkow;
- sprawdzenie szczelnosci potgczeh wpustow
9. Podstawa ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce zawarta w umowie z Inwestorem.
10. Przepisy zwigzane
Normy
PN-B-02361:199 Pochylenia potaci dachowych
PN-91/B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu szklanego.
PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowej. PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na
welonie szklanym.
PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na witdkninie przeszywanej. PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na
tekturze budowlane;j.
PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.
PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.
Din 1055 ,Obcigzenie w budownictwie spowodowane oddziatywaniem sit ssgcych wiatru”
PN-I1S0-9000 (seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczgce systemdw zapewniania jakosci i
zarzgdzanie systemami zapewniania jako$ci.

VNN
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B-08.01.00 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZANIEM PODLOZA
CPV 45112700-2 — Roboty w zakresie ksztattowania terenu

1.Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych
z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza gruntowego w ramach zadania: Budowa
wiaty turystyczno-edukacyjnej w Lesnictwie Adamow w Belnie, cze$¢ dziatki nr 429, gm. Zagnansk.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem koryta
przeznaczonego do utozenia nawiezchni z kostki betonowej, nawierzchni Sciezki i nawierzchni miejsc
postojowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z zamieszczonymi w ST B-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt. 1.4.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce robdt

Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogodlne” pkt 1.5.

2. Materialy

Nie wystepujg

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogodlne” pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujgcy do wykonania koryta i profilowania podtoza powinien wykazac¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu: réwniarek lub spycharek uniwersalnych, koparek z czerpakami profilowymi
(przy wykonywaniu waskich koryt), walcéw statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu podioza.

4. Transport

4.1. Ogdélne wymagania dotyczagce transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt. 4.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne wymagania dotyczgce zasad wykonania robét podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania

ogolne” pkt. 5.

5.2. Warunki przystgpienia do robot

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza bezposrednio
przed rozpoczeciem roboét zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze przystgpienie do
wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podtoza jest mozliwe wytgcznie za zgodg Inzyniera w
korzystnych warunkach atmosferycznych. W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym
poditozu nie moze odbywac sie ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy
nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczes$niej przygotowane.
Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robot
w odstepach umozliwiajgcych zachowanie wiasciwego ksztattu i profilu koryta.

Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowac do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone sg
roboty i do trudnosci jego odspojenia. Koryto nalezy wykonywacé recznie, gdy jego szerokosc¢ lub ksztatt nie
pozwala na zastosowanie maszyn..

5.4. Profilowanie i zageszczanie podtoza

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno byé oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzi¢, czy istniejgce rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie
po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sig, aby rzedne terenu przed profilowaniem byty
0 co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza. Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony

i wystepujg zanizenia poziomu w podiozu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢
podfoze na gtebokos$¢ zaakceptowang przez Inzyniera, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania
obowigzujgce dla podbudowy, w iloéci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych

i zagescic¢ warstwe do stopnia zageszczenia min. 1,=0,90

Do profilowania podtoza nalezy stosowaé réwniarki. Sciety grunt powinien byé wykorzystany w robotach
ziemnych lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera. Grunt nie nadajgcy sie do wbudowania (nasyp
niekontrolowany) powinien by¢ usuniety z budowy.
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Bezposrednio po profilowaniu podfoza nalezy przystgpi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie podtoza nalezy
kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia zgodnego z BN-77/8931-12 .

Wilgotnos¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg

od -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego_ i zageszczonego podtoza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie. Jezeli po
wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastgpi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyé¢ podtoze
przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przez
Inzyniera. Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukfadania
kolejnej warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podtoza Inzynier oceni
jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek
zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wtasny koszt.

6. Kontrola jakosci robét

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci rob6t podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 6.
6.2. Badania w czasie robét

6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczgcych cech geometrycznych i zageszczenia dna
zgodnie z ustaleniami Inzyniera.

6.2.2. Rownos$¢ koryta (profilowanego podtoza)

Nieréwnosci podtuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg zgodnie z normg BN-
68/8931-04 [4].

Nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 20 mm.

6.2.3. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z tolerancjg
t 0,5%.

6.2.4. Rzedne wysokosciowe

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i rzednymi projektowanymi
nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

6.2.5. Uksztattowanie w planie

Wymiary w planie nie moga wykazywaé¢ odchyleri od projektowanych wigkszych niz niz £ 2 cm.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podtoza)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w punkcie
6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyrdwnanie i powtorne
zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. Obmiar robot

7.1. OgdIne zasady obmiaru robot

Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdéine” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest 1 m? (metr kwadratowy) wykonanego koryta.

8. Odbiér robot

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 9.
Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce zawarta w umowie z Inwestorem.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek gruntow.

PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i poditoza przez
obcigzenie ptyta.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tatg

BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
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B-08.02.00 OBRZEZA BETONOWE
CPV 45112700-2 — Roboty w zakresie ksztattowania terenu

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych
z ustawieniem kraweznikow i obrzezy betonowych w ramach zadania: Budowa wiaty turystyczno-edukacyjnej w
Lesnictwie Adamow w Belnie, czes¢ dziatki nr 429, gm. Zagnansk.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wyszczegolnionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z

- obrzezy betonowych 8x30x100 cm w tawach z chudego betonu B15

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robot

Ogodlne wymagania dotyczgce robo6t podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. Materiaty

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST B - 00.00.00
»Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty

Krawezniki betonowe i obrzeza powinny spetnia¢ wymagania normy BN-80/6775-03/01 i BN-80/6775-03/04.
Wszystkie uzyte materiaty (krawezniki, beton, cement piasek, masa zalewowa) powinny posiada¢ dokument
potwierdzajacy jego jakosé na podstawie przeprowadzonych badan. Badania i pomiary elementoéw i warunki
skltadowania powinny byé zgodne z wymaganiami normy BN-80/6775-03/01.

2.3. Krawezniki i obrzeza betonowe

Zaprojektowano obrzeza betonowe 8x30x100 cm.

Krawezniki powinny by¢ wykonane z betonu spetniajgcego wymagania:

— klasa nie nizsza niz B30

nasigkliwosc¢ nie wieksza niz 4%

mrozoodpornosé zgodnie z PN-88/B-06250, stopienn mrozoodpornosci min. F-50

— $&cieralnos¢ na tarczy Boehmego, okreslona stratg wysokosci nie wigksza niz 3.5 ,mm

Powierzchnie kraweznikdw powinny by¢ bez rys, pekniec¢ i ubytkdw betonu. Krawedzie elementéw powinny by¢
réwne i proste. Tekstura i kolor powierzchni gérnej powinny by¢ jednorodne, struktura zwarta.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw:

- dla wysokosci +3 mm,

- dla szerokosci i dlugosci £ 8 mm.

Pomiaréw nalezy dokona¢ zgodnie z PN-B-10021.

Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy:

— wklestosc¢ lub wypuktosé powierzchni i krawedzi —2 mm

szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy ograniczajgcych nawierzchnie gérne nie dopuszczalne.

- krawezniki betonowe szare

- obrzeza betonowe dostosowane kolorystycznie do kostki chodnikowej

2.4. Materiaty na podsypke i do zapraw

2.4.1. Piasek

Piasek na podsypke cementowo-piaskowg powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712.

2.4.2. Cement

Cement stosowany do zaprawy cementowej i do podsypki cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem
portlandzkim klasy nie nizszej niz ,32,5” odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-19701.

2.4.3. Woda

Woda powinna byé odmiany ,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.

2.5. Materiaty na fawy

Materiat na tawy - beton B15 wg PN-88/B-06250.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do ustawiania kraweznikéw

Roboty wykonuje sie recznie lub mechanicznie przy zastosowaniu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera
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oraz: betoniarek do wytwarzania zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej, wibratoréw

ptytowych do zageszczania podsypki.

4. Transport i skladowanie

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport

Krawezniki, obrzeza i elementy palisady betonowe mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi.

Krawezniki nalezy uktada¢ na podkfadach drewnianych, rzedami, dtugo$cig w kierunku jazdy srodka

transportowego.

4.3. Sktadowanie

Krawezniki i obrzeza betonowe mogag by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug

typdéw, rodzajow, odmian, gatunkéw i wielko$ci.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta pod tawy

Koryto pod fawy nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06050.

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szeroko$ci dna wykopu

konstrukcji szalunku. Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej

0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

5.3. Ustawienie obrzezy betonowych w tawach z chudego betonu

tawy betonowe z oporem wykonuje sie w szalunku. Betonowanie taw nalezy wykonaé zgodnie z normg

PN-63/B-06251.

Na tawie betonowej nalezy wykona¢ podsypke cementowo-piaskowg grubosci 5 cm, a nastepnie ustawic

krawezniki do wymaganych rzednych wysokosciowych. Spoiny na ztgczach kraweznikéw wykonac wypenié

zaprawg cementowg, po czym zatrze¢ na gtadko powierzchnie stykéw. Szerokos¢ stykéw nie powinna by¢

wieksza od 1cm.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

6.2.1. Badania obrzezy

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw przeznaczonych do

ustawienia kraweznikéw betonowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptaciji.

Obrzeza betonowe - wyglad zewnetrzny na zgodnos$¢ z wymogami PN-B-10021.

W watpliwych przypadkach nalezy przedstawi¢ komplet badanh laboratoryjnych przeprowadzonych przez

producenta dla dostarczonej partii materiatow.

6.2.2. Badania pozostatych materiatéw

Badania pozostatych materiatéw stosowanych przy ustawieniu kraweznikow betonowych powinny obejmowaé

wszystkie wtasciwosci, ktore zostaty okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatéw wg pkt 2.

6.3. Badania w czasie robot

W czasie robét nalezy sprawdzac:

— wykonanie koryta pod tawe,

— wykonanie taw,

— ustawienie obrzezy i wypetnienie spoin,

Dopuszcza sie nastepujgce tolerancje wykonania robot:

- tolerancje wymiaréw wykonanej fawy moga wynosi¢ dla wysokosci + 10%, a dla szerokosci = 20% wymiaru
projektowanego,

- odchylenie niwelety gérnej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej moze wynosi¢ do 1 cm

- odchylenie linii kraweznika w planie od linii projektowanej moze wynosi¢ 1 cm

- spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokosc,

- przedwit miedzy gérng powierzchnig kraweznika i fatg 3 m nie powinien by¢ wiekszy od 1 cm

7. Obmiar robét

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanego kraweznika lub obrzeza .

8. Odbior robot

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

8.2. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
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— wykonanie koryta pod tawe,

— wykonanie tawy,
wykonanie podsypki.

9. Podstawa ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce zawarta w umowie z Inwestorem.

10. Przepisy zwigzane

Normy
1. BN-80/6775-03/04

. PN-B-06050

. PN-B-06711

. PN-B-06712

. PN-88-06250

. PN-B-19701

. PN-B-32250

. PN-80/B-10021

. BN-80/6775-03/01

O©CoOoO~NOOODWN

10. PN-63/B-06251

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

Roboty ziemne budowlane

Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw budowlanych

Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

Beton zwykly.

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zaprawa.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk
tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
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B-08.03.00 PODBUDOWA | NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA LAMANEGO STABILIZOWANEGO
MECHANICZNIE
CPV 45112700-2 — Roboty w zakresie ksztattowania terenu

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot

zwigzanych z wykonaniem podbudowy i nawierzchni z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie w

ramach zadania: Budowa wiaty turystyczno-edukacyjnej w Lesnictwie Adamow w Belnie, cze$¢ dziatki nr 429,

gm. Zagnansk

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robo6t drogowych.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonywaniem:

— podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie pod sciezke — mieszanka drogowa, frakcja
31,5-62,0 mm, grubos¢ warstwy 10 cm, na warstwie piasku zageszczonego mechan. min. 15 cm

— nawierzchni $ciezki pieszej z klinca, gr. warstwy 8 cm na podbudowie z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie

— dwoch warstw kruszywa dla miejsc postojowych — mieszanka drogowa, frakcja 0-31,5 mm, grubo$é warstwy
10 cm, mieszanka drogowa, frakcja 0-62,0 mm, grubos¢ warstwy 18 cm, na warstwie piasku zageszczonego
mechanicznie min. 15 cm

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - warstwa zageszczonej mieszanki,

ktora stanowi warstwe nosng nawierzchni drogowe;.

1.4.2. Nawierzchnia z klinca - nawierzchnia zaliczana do twardych nieulepszonych, ktérej warstwa Scieralna jest

wykonana z klinca.

1.4.3. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny polegajacy na odpowiednim zageszczeniu kruszywa

o wiasciwie dobranym uziarnieniu, przy wilgotnosci optymalne.

1.4.4. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z definicjami podanymi w ST B-00.00.00 ,Wymagania

ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt

Ogodlne wymagania dotyczgce robo6t podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. Materiaty

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST B- 00.00.00

, Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Kliniec - wapien jurajski o uziarnieniu 0-31,5 mm GA90, kategorii ksztattu ziarna FI115, spetniajgcy normy: PN-

EN13043:2004 .

Materiatem do wykonania warstw z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie powinno by¢ kruszywo

tamane, uzyskane w wyniku pokruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych, zgodnie

z wymaganiami normy PN-S-06102. Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez

domieszek gliny.

3. Sprzet

3.1. OgdIne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Do wykonania warstw z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie nalezy stosowac¢: mieszarki

stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw wyposazone w urzgdzenia dozujgce wode, réwniarki, walce

ogumione, walce stalowe gtadkie wibracyjne lub statyczne, zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate

walce wibracyjne do stosowania w miejscach trudnodostepnych.

4. Transport

Wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00 , Wymagania ogélne” pkt 4.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podtoza

Podtoze pod warstwe podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie odsgczajgca z piasku

zageszczona mechanicznie min.15 cm.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa
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Nalezy zastosowa¢ gotowg mieszanke drogowg. Dopuszcza sie wykonanie mieszanki w mieszarkach
gwarantujgcych jej jednorodnosc¢. Nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegoéinych
frakcji w miejscu wbudowania. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce
wbudowania w taki sposéb, aby nie ulegta rozsegregowaniu i nadmiernemu wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwach grubo$ci takiej, aby jej ostateczna grubosc¢

po zageszczeniu byta rowna grubosci projektowane;j.

Warstwa kruszywa powinna by¢ roztozona w sposob zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkéw

i rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sktada sie z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda
warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych
wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej
warstwy przez Inzyniera.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej
wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda Il). Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢
osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymainej
0 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloScig wody i rbwnomiernie wymieszana.

W przypadku, gdy wilgotnos¢é mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke
nalezy osuszyc.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12

5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie.
Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Inzyniera, gotowg podbudowe do ruchu budowlanego,

to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw
wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robot i przedstawic¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji materiatéw.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1 Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno byé zgodne z wymaganiami dla mieszanki drogowej frakcji 0-30mm. Probki
nalezy pobiera¢ w sposob losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny byé
na biezgco przekazywane Inzynierowi.

6.3.2. Wilgotno$¢é mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug préby Proctora, zgodnie
z PN-B-04481 (metoda Il), z tolerancjg +10% -20%. Wilgotno$¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17.

6.3.3. Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika zageszczenia.
Kontrole zageszczenia nalezy prowadzi¢ wedtug zalecen Inzyniera.

6.4 Wymagania dotyczgce cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych podbudowy zapewniajgce jej
poprawne wykonanie okresli Inspektor Nadzoru

6.4.2. Szerokos$¢ podbudowy

Szeroko$¢ podbudowy nie moze sie rézni¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz £ 2cm.

6.4.3. Rbwnos¢ podbudowy

Nieréwnosci podbudowy nalezy mierzy¢ tatg zgodnie z BN- 68/8931-04. Nierownos¢ podbudowy nie moze
przekroczy¢ 10 mm.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg

z tolerancjg 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy

Roéznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczac
+1cm,-2cm.

6.4.6. Grubosc podbudowy i ulepszonego podfoza

Grubos$¢ podbudowy nie moze sie rozni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz £10%.

6.4.8. Nosnos¢ podbudowy powinna miescic¢ sie w wymaganiach normowych dla danego rodzaju podbudowy.
6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy
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Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujg wieksze odchylenia od okresdlonych w punkcie 6.4 powinny
byé naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtdrnie
zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
6.5.2. Niewtasciwa grubos¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe podbudowy.
Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednig gtebokos¢,
zgodnie z decyzjg Inzyniera, uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich wtasciwosciach, wyréwnane

i ponownie zageszczone. Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastgpi
ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewtasciwa nosno$c¢ podbudowy

Jezeli nosnos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbedne
do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inzyniera.

Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie nosnosci
podbudowy wynikto z niewlasciwego wykonania robot przez Wykonawce podbudowy.

7. Obmiar robét

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST B-00.00.00 , Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie.

8. Odbior robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST B-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 8. Roboty

uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary

i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST B-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 9.
Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce zawarta w umowie z Inwestorem.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen obcych

. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziaren

. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg bezposrednig

. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen organicznych

. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metodg bromowg

10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego

11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego

12. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie Scieralnosci w bebnie Los Angeles

13. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

14. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych

15. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

16. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne famane do nawierzchni drogowych

17. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

18. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza
przez obcigzenie ptytg

19. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg

20. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997.

O©CoONOODWN -
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B-08.04.00 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

CPV 45112700-2 — Roboty w zakresie ksztattowania terenu

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej w ramach zadania Budowa wiaty
turystyczno-edukacyjnej w Les$nictwie Adaméw w Belnie, czes¢ dziatki nr 429, gm. Zagnansk

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujgcg podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét przy wykonaniu nawierzchni wiaty.

1.3. Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonywaniem
nawierzchni z kostki brukowej betonowej.

- nawierzchni z kostki bet. gr.6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr.5 cm — posadzka wiaty

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania. Produkowana jest
jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwdch warstwach potgczonych ze sobg trwale w fazie produkcji.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami

i z definicjami podanymi w ST B-00.00.00 ,WWymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Wymagania dotyczgce robot

Wymagania dotyczace robét podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 1.5.

2. Materialy

2.1. Wymagania dotyczgce materiatow

Wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie
aprobaty techniczne;j.

2.2.2. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknieé, plam i ubytkow.

Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste

2.2.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej

Na posadzke wiaty nalezy zastosowac kostke 6¢cm, prostokatng, w uktadzie jak w projekcie, czerwona.
Tolerancje wymiarowe wynoszg:

- na dtugoséci + 3 mm,

- na szerokosci £ 3 mm,

- na grubosci £ 5 mm.

2.2.4. Wytrzymato$¢ na $ciskanie

Wytrzymatos¢ na sciskanie po 28 dniach (Srednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz 60 MPa.
Dopuszczalna najnizsza wytrzymato$é pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MPa (w ocenie
statystycznej z co najmniej 10 kostek).

2.2.5. Nasigkliwos$¢é

Nasigkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250 [2] i wynosi¢ nie wiecej
niz 5%.

2.2.6. Odpornos¢ na dziatanie mrozu

Odpornos¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami PN-B-06250([2]
Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania probek jest wystarczajgca, jezeli:

- probka nie wykazuje peknieg,

- strata masy nie przekracza 5%,

- obnizenie wytrzymatosci na sciskanie w stosunku do wytrzymatosci prébek nie zamrazanych nie jest wigksze
niz 20%.

2.2.7. Scieralno$¢

Scieralnos¢ kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna wynosié nie wiece;
niz 4 mm.

2.3. Materiaty na podsypke i do zapraw

2.3.1. Piasek

Piasek na podsypke cementowo-piaskowg powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712.

2.3.2. Cement

Cement stosowany do zaprawy cementowej i do podsypki cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem
portlandzkim klasy nie nizszej niz ,32,5” odpowiadajacy wymaganiom PN-B-19701.

2.3.3. Woda
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Woda powinna byé odmiany ,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250

3. Sprzet

3.1. Wymagania dotyczgce sprzetu

Wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje sie recznie.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

4. Transport

4.1. Wymagania dotyczgce transportu

Wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 4.

4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Kostka betonowa powinna by¢ przewozona w opakowaniu fabrycznym — na palktach, zabezpieczona folig i
tasma stalowa.

Kostke brukowg mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

5. Wykonanie robét

5.1. Zasady wykonania robot

Zasady wykonania robét podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 5.

5.2. Podtoze

Podtoze pod utozenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych stanowi grunt rodzimy oraz nasypowy
Podtoze gruntowe pod nawierzchnie powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymogami okreslonymi w ST B-
01.03.00 ,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza”.

5.3. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod utozenie nawierzchni z kostki brukowej powinien by¢
zgodny z dokumentacjg projektowa:

- warstwa piasku 15cm zageszczona mechanicznie (lub piasek stanowigcy wymiane gruntu) — dla kostki 6cm
5.4. Obramowanie nawierzchni

Wedtug ST B-14.02.00

5.5. Podsypka

Zaprojektowano podsypke cementowo-piaskowg 1:4.

Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawierac sie w granicach 5 cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona
woda, zageszczona i wyprofilowana.

5.6. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Kostke uktada sie na podsypce w taki sposéb, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm.
Kostke nalezy uktadac ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania
(ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamies¢ powierzchnie utozonych kostek
przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi
powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Do zageszczania
nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywa¢ walca. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetnié
szczeliny piaskiem i zamies¢ nawierzchnie. Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga
pielegnaciji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

6. Kontrola jakosci roboét

6.1. Zasady kontroli jakoSci robot

Zasady kontroli jakosci robo6t podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystapieniem do robot, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych posiada atest
wyrobu.

Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zgda¢ od producenta wynikéw biezgcych badan
wyrobu na Sciskanie. Zaleca sie, aby do badania wytrzymatosci na $ciskanie pobierac¢ 1 prébke dziennie.
Poza tym, przed przystapieniem do rob6t Wykonawca sprawdza wyrdb w zakresie wymagan podanych w pkt
2.2.2i 2.2.3 i wyniki badan przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Sprawdzenie podfoza i podbudowy

Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacijg projektowg i
odpowiednimi ST.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych polega na
stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz pkt 5.5 niniejszej ST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na
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stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej ST:
— pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtowos$ci wypetnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzdr) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1. Nieréwnosci podtuzne

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni mierzone tatg zgodnie z normg BN-68/8931-04 [8] nie powinny przekraczac
0,8 cm.

6.4.2. Spadki poprzeczne.

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z tolerancjg + 0,5%.
6.4.3. Niweleta nawierzchni

Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczaé+ 1 cm.
6.4.4. Szeroko$¢ nawierzchni

Szeroko$¢ nawierzchni nie moze roznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz £ 5 cm.

6.4.5. Grubos¢ podsypki

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1,0 cm.

6.5. Czestotliwosé pomiaréw

Czestotliwo$¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w pkt 6.4
powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robét.

7. Obmiar roboét

7.1. Zasady obmiaru robot

Zasady obmiaru robét podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej.

8. Odbiér robot

8.1. Zasady odbioru robét

Zasady odbioru robét podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezel
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

- przygotowanie podtoza,

- wykonanie podbudowy,

- wykonanie podsypki,

- tawy pod krawezniki.

Zasady ich odbioru sg okreslone w B-00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

9. Podstawa ptatnosci

Ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9.

Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce zawarta w umowie z Inwestorem.

10. Przepisy zwigzane

. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie Scieralnosci na tarczy Boehmego

. PN-B-06250 Beton zwykty

. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdéw i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

7. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rowno$ci nawierzchni planografem i tata.

OO WN -

56



