obrzeze betonowe 6x25 cm
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obrzeze betonowe 8x30 cm - PRZEKROJE NAWIERZCHNI
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PROJEKT TECHNICZNY

NAZWA INWESTYCJI:

BUDOWA WIATY

TURYSTYCZNO - EDUKACYJNEJ W BELNIE

kostka betonowa 6 cm ADRES OBIEKTU:

P2 podsypka cementowo - piaskowa 5 cm Belno, czes¢ dz. nr 429

posadzka wiaty | mieszanka niezw. z kruszywa 0-31,5 C90/3 gm. Zagnarisk
grunt rodzimy
o o iuraiski : PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

kI|n|ec h Waplen._JuraJSkl 0 u'2|arn. 0-31 ’5 mm @ MARII | ANDRZEJA GLOWACKICH 25-366 KIELCE UI. SNIADECKICH 30 TEL 41 362 95 40

P3 GA90, kategorii ksztattu ziarna FI15, CROIEANT, R UPRANNER. T PO

$ciezka spetniajacy normy: PN-EN13043:2004 . arch

i PN-EN 13242:2008 - 8 cm i e areh 192182
kruszywo drogowe 31,5-62,0 mm - 10 cm Gtowacka i
piasek zageszczany mechanicznie SPRAWDZAJACY: NR UPRAWNIEN: | PODPIS:
grunt rodzimy mgr inz. arch. SW-65/2010
kruszywo drogowe 0-31,5 mm - 10 cm gz’;:&;

P4 kruszywo drogowe 31,5-62,0 mm - 18 cm OPRACOWANIE. SODPIS:

parking piasek zageszczony mechanicznie - 15 cm mgr
grunt rodzimy Anna
- - ” - Puchata
UW A G A Il - Wszystkie wymiary sprawdzi¢ przed rozpoczgciem — NRRYS:
wykonywania prac budowlanych. Wszelkie niezgodnosci, zmiany BRANZA: -
lub rozwigzania alternatywne konsultowac¢ z projektantem ARCHITEKTURA
UW A G A Ill - Rysunek bezwzglednie nalezy czyta¢ wraz z SKALA: DATA: A' 9
pozostatymi elementami opracowania, stanowigcymi integralng 1 50 07 2022
czes$¢ dokumentacii projektu budowlanego. ' '
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