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CZESC OPISOWA

Opis sporzdzono zgodnie z Rozpgdzeniem Ministra Rozwoju z dn. 11 wraa 2020r w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu Wiadego (Dz. U. z 2020r poz. 1609) z
p&n. zm

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU ORAZ ZAMIERZONY SPOSOBJEGO
UZYTKOWANIA

Wiata o funkcji edukacyjno-turystycznej , zaliczgaat do kategorii VIII obiektow
budowlanych. Zrealizowana na podstawie niniejszegoacowania dzie petnita funkcj
wiaty edukacyjno-turystycznej, wykorzystywanej dowadzenia zaf edukacyjnych w
terenie , dotyczych tematyki przyrodniczej , promowania turystgkaz wartdci jakie daje
drewno jako tworzywo.

2. PROJEKTOWANE ROZWAZANIE FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNE

Wiata usytuowana jest w terenie atrakcyjnym i liezmdwiedzanym przez turystow
uprawiajacych turystykpiesz i rowen, grzybiarzy. Ponadto na tereniéretwa Adamow
zatozone g powierzchnie badawcze SGGW dotyczace hodowli jodtyiaze sk z przyja-
zdami na ten teren, naukowcow oraz lesnikow z ihmadlgnictw.

Projektowana wiata jest zadaszgmzestrzeni w ksztatcie prostaita o wymiarach
6x17m, otwar na otaczajacy teren z widokiem na staw, z ostgm $cianami aurowymi
od strony zachodniej zapleczem , oraz wbudowarmywartym grillem. Wszystkie elementy
drewniane , zaprojektowang w odlegtadci min. 30cm od przewodu kominowego oraz
ponadto g izolowane wartswwetny mineralnej twarde;j.

Zadaszenie wiaty podparte jest dwomgdami stupdéw zewnetrznych orazedem
stupow wsrodku.

Do wiaty doprowadzona jest od drogi lesngjiezka piesza , utwardzona , wpisana
malowniczo w teren , patzona z drogdrewniam ktadka nad lokalnym zagbieniem

terenu .

Wzdtuz sciezki, w rejonie wiaty zaprojektowane sztery tablice informacyjne , pefte
funkcje edukacyjne. Ponadto w rejonie wiaty zamwaite § kosze namieci segregowane .
Na rysunku zagospodarowania terenu wskazano miegegvienia toalety przefmej typu
toy-toy.

2. PODSTAWOWE DANE LICZBOWE

Kubatura 407,00 M
Powierzchnia gytkowa wiaty 97,75 m2
Wysokas¢ wiaty od poziomu terenu 548 m
Dlugos¢ wiaty 17,00 m
Szeroka¢ wiaty 6,00 m
Kat nachylenia dachu 35°

Zestawienie powierzchni

0.01 powierzchnia wiaty 86,00 m2

0.02 powierzchnia zaplecza 11,75 m?
razem 97,75 m2

3. OPINIA GEOTECHNICZNA



W Belnie na cgsci dziatki nr ewid.:429, projektowana jest budowaty turystyczno-
edukacyjnej wraz z ktadk
Posadowienie fundamentow pod projektowany obietdlasie na gbokasci -1,20m p.p.
"0" budynku (273,40m n.p.m.).
Zgodnie z Rozpordzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gosp&ditorskiej z
dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalenia geotechnzmyarunkoéw posadowienia obiektow
budowlanych okréa sk, ze wystpuja proste warunki gruntowe, a projektowany obiekt
nalezy zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej obiektu widnego, ktéra obejmuje
posadowienie niewielkich obiektéw budowlanych, atytznie wyznaczalnym schemacie
obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych, wymradku ktérych mdiwe jest
zapewnienie minimalnych wymagaa podstawie dwviadcze i jakosciowych bada
geotechnicznych
Po wykonaniu robét ziemnych, naledokona& odbioru wykopu przez kierownika budowy.
W przypadku wysfpowania gruntow stabosoych, naley poinformowa autora
opracowania w celu ustalenia sposobu fundament@awaeeli w miejscu projektowanego
posadowienia znajdasiec nasypy niebudowlane i grunty organiczne, lub grsbonéne,
nalezy dokon& ich wymiany do poziomu -1,20 m ppt. na piaseddni zagszczony
mechanicznie do 1s>0,98, uktadany warstwami gicr@0Wymiany nalgy dokon& na
obszarze szerszym o 0,5mz mewretrzny obrys fundamentéw.
Fundamentéw nie wolno posadawiza nasypach niebudowlanych i gruntach organicznych
Glebokas¢ przemarzania gruntu dla przedmiotowego terenu wiyh@0 m ppt.

4. DOSTEPNOSC OBIEKTU DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Wiata zaprojektowana jest bez barier architektanich i jest dosipna dla osob
niepetnosprawnych. Szrosm przegé pomidzy elementami konstrukcji nie ograniczaj
moazliwosci poruszania sie 0s6b na wozkach inwalidzlRcmato do wiaty doprowadzona
jestsciezka na ktérej spadki nie przekraczéPbo a nawierzchnia dostosowana jest i
umazliwia poruszanie giosobom na wézku inwalidzkim.

5. PROJEKTOWANE ELEMENTY KONSTRUKCJI BUDYNKU

Wiata zaprojektowano jako parterowa z z ositym scianami aurowymi od strony
zachodniej zapleczem, na planie prostalo maksymalnych wymiarach w osiacian
zewretrznych 5,8*16,8m.

Konstrukcja budynku tradycyjna, drewniana. Daclexpadowy o konstrukcji krokwiowe]
na ptatwiach, nachylenie potaci3®osadowienie obiektu na stopach fundamentowych.
Szczegobtowy opis wiaty wraz z rozmaniem funkcjonalnym znajdujecsiv projekcie
technicznym w oZci architektonicznej.

Fundamenty.

Projektuje st fundament bezgoedni w postaci stop fundamentowych nedrzej -1,20m
pon.p.”0” budynku (273,4m n.p.m.), zgodnie z rzutemmdamentow. Fundamenty
posadowione na warstwie §r@j gruntu. Fundamenty nalewykona z hydrobetonu W8 b,
zbrojonego stalA-1lIN z otuling 5 cm. Fundamenty wykoaa nienaruszonym pocio, na
warstwie betonu podktadowego gr. min. 10 cm. WykKong rysunkéw szczegétowych.
Wykopy fundamentowe zaleca svykona w okresach suchych. Dno wykopu nale
zabezpieczy przed wptywem warunkéw atmosferycznych.

Fundamenty nalg zabezpieczyizolacp przeciwwilgociova.

Zgodnie z PN/B/03020 projektowany obiekt oraz eletp&onstrukcyjne towarzysee
bezpdrednio zwazane z gruntem nalg posadowt ponizej granicy przemarzania gruntu,
ktora dla danego terenu wynosi 1,2 m ppt.

Sciany.

- Sciany zewmtrzne — ostaniare zaplecze ,zarowe z desek grub 30mm, przybitych do
stupkow , konstrukcji wiaty.



- Sciany murowane przy kominku — cegta klinkierowagtcm na zaprawie cementowe;
marki M5.

Konstrukcja wiaty - drewniana z drewna sosnowegskIiC24.
- krokwie o wymiarach 8x18 cm w rozstawie max. €69dm.

- krokwie narane 12x20 cm.

- deska kalenicowa o wymiarach 6x24 cm.

- ptatwie drewniane 20x20 cm.

- belki drewniane 20x20 cm.

- miecze 12x12 cm.

- stupki 20x20 i 20x24 cm.

- deska okapowa 4x18 cm.

6. PROJEKTOWANE INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Zasilanie w energielektryczm

Zasilanie obiektu odbywasie bedzie zgodnie z warunkami pragzenia wydanymi
przez PGE Dystrybucja S.A. Miejscem pegpgenia kdzie zhcze kablowo pomiarowe ZKP
zlokalizowane na terenie (ostateczna lokalizacja prgjektu przydcza energetycznego ,
ktore wykona PGE Dystrybucja S.A.). Miejscem dastania energii elektrycznejetia
zaciski padowe na wyjciu przewodow od zabezpieczenia wicziu w kierunku instalacji
odbiorcy. W zdczu zabudowany dalzie licznik energii elektrycznej 1-fazowy oraz
zabezpieczenie przelicznikowe typu: wognik nadpgdowy 1-faz. C25A.

Tablica bezpiecznikowa

Ze zhcza ZKP wykoné nalezy wiz typu YKY3x10mm2 do rozdzielni rozdzielnica
TW wiaty. Projektowane odcinki kabli ukiaglav rowie kablowym o gibokdsci nie
mniejszej ik 80cm na warstwie piasku o grudlonie mniejszej i 10cm ling falisty z
zapasem 4% dlugoi wykopu. Przy ziczu kablowym naley pozostawé zapas kabla w
ksztalcie literyQ o dtugaci 2m. Kable utéaone w ziemi naley wyposay¢ w oznaczniki
kablowe wedtug normy PN-93/E-01001/01. Na skmmyaniach z podziemnym uzbrojeniem
oraz pod jezdniami kable chrénfurami ochronnymi typu DVK75, SRS75. Po idaiu
kabel naley zasypa warstwg piasku o grubgci nie mniejszej i 10cm i warstw gruntu
rodzimego nie mniejszej hil5cm. Nasipnie na catej diugmi trasy naley utozy¢ folie z
tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim. Resmiwu zasypé& rodzimym gruntem.
Catas¢ robd6t wykoné zgodnie z obowizujacymi przepisami i normami. Tablice
bezpiecznikowe zaprojektowano w obudowie n.t. IR@bklasie ochronngci.

Instalacja gniazd 230V iswietlenia

- Oprawy dwietleniowe zostaly rozmieszczone zgodnie z wymdgarytkowymi
Projektuje s gniazda n.t. bryzgoszczelne na wysadkdl,1m od podtogi wiaty. Przewody
prowadz¢ p.t. w rurkach ochronnych.

Ochrona od poreen

Zastosowa# ochrory przeciwporaeniowg jest samoczynne wydzenie zasilania
w uktadzie sieciowym TN-S. Ochrona realizowanedZie przy pomocy wycznikow
instalacyjnych (éwietlenie), bezpiecznikow (tablice) oraz wgtnikow r&nicowo-
pradowych o pgdzie r&nicowym 30mA i znamionowym 10, 16, 25A. Bolce oatme
gniazd wtyczkowych, zaciski ochronne oprawwietleniowych i aparatow, usdzen
podhczonych na statea¢zy¢ do zyt ochronnych instalacji. Aby warunek samoczynnego
wytaczenia zwarcia byt spetniony, w przypadku obwodowwygtacznikami ré&nicowo-
pradowymi rezystancja przewodu ochronnego ,PE” winiyaesi:

Zs x la <=Uo
Zs — impedancjaghli zwarcia;



la— prd powodujcy samoczynne zadziatanie wytznicowo-padowego ( w czasie nie
dtuzszym ni 5 sekund) ;
Uo — napecie skuteczne wzgtlem ziemi;
R <U /I
0 d AN
RO <25V /0,03A
RO <833Q

Przewdd ,PE” patczy¢ do rury wodocigowej i uziomu otokowego w budynku.
Po wykonaniu robot instalacyjnych nzje dokon& pomiaru skuteczrgi ochrony
wszystkich elementéw chronionych

Pohkczenia wyréwnawcze

Nalezy wykon& gtdbwne podczenie wyrdwnawcze,a¢ze ze sop wszystkie urzdzenia,
instalacje metalowe z uziomem i punktami PE tablityv. Do szyn pciczer
wyrownawczych podczy¢ nalezy wszystkie urgdzenia z obudowami metalowymi
przewodem gitkim min 6nf. Oporné¢ dodatkowego uziomu roboczego nie #@obyt
wieksza od 1. Pohczenie wyréwnawcze pgidzy¢ z punktem PE tablicy bezpiecznikowej
przewodem DY 10 mf Gléwne paiczenia wyréwnawcze nawda: naley do otoku
instalacji odgromowej.

Instalacja monitoringu
Do monitorowania obiektu zaprojektowano kamery tin@. Kamery naley zasilié ze
switch-a z wykorzystaniem technologii PoE (PoweEtfernet).

Kamery do monitoringu natg taczy¢ kablami typu U/UTP kat. 6A zewtrznym. Switch
naleey zabudowéa w obudowie zewgtrznej hermetycznej zamykanej, obudowalery
wyposay¢ w wentylacg oraz grzatki dla zapewnienia odpowiedniej tempesatZasilenie
wyprowadzé z rozdzielnicy TB. Sygnat z rejestratora przesytdmdzie do budynku
Lesniczowki gdzie zlokalizowanydalzie rejestrator giowny.

Zagadnienia BHP

Zastosowane do realizacji wyroby budowlane, maszynyzadzenia powinny by
dopuszczone do stosowania w budowie w trybie é&éingm w Rozporzdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 02 wrzesie2004r. w sprawie szczegbétowego zakresu i formy
dokumentaciji, specyfikacji technicznych wykonywamniadbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonowaniazyitkowego (Dz.U. Nr 202/2004 par. 2072).

Rozporadzenia Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999r. wagfe bezpieczestwa
I higieny pracy przy urzeniach inst. elektrycznych.

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni®.@9.1997r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieadmdwa i higieny pracy.

Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przemystu i Budownictevainia 19.12.1994r.
w sprawie aprobat i kryteridw technicznych dotozch wyroboéw budowlanych (Dziennik
Ustaw Nr 10 z dnia 08.01.1995r.).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003sprawie bezpiecastwa
i higieny pracy przy podczas wykonywania robot budmych.

Uwagi kaicowe
Caly projekt zostat wykonany zgodnie z Paldormg PN-IEC 60364, N SEP-E-002.

7. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWP®AROWE.J.

- Powierzchnia, wysoka i liczba kondygnaciji:
Powierzchnia zabudowy wiaty 102 mwysokd¢ mierzona od poziomu terenu przy vl
gtéwnym do pokrycia dachowego (kalenicy )-5,48 lokéi kondygnacji nadziemnych - 1.



- Kategoria zagreenia ludzi,

Wiata zakwalifikowana zostata jako budynek niskiiggrii ZL 111 w klasie odporngci
pozarowej ,,D”

Przewidywane jednoczesne przebywanie 48 0s6b

- Ocena zagreenia wybuchem:
Nie wystpuje zagraenie wybuchem

- Podziat obiektu na strefy parowe:
Dopuszczalna powierzchnia strefyzacowej dla ZL 11l - 8000 rh
Wiata zaprojektowana jest w jednej kategorii zagnia ludzi, oraz jednej strefie jarowe|.

- Klasa odporngci pozarowej budynku oraz klasa odpofobogniowej i stopié
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych:

Odpornd¢ ogniowa poszczegoélnych elementow budowlanych wi&lgD”: Elementy
konstrukcji i materialy wykficzeniowe wiaty zabezpieczone do stopnia NRO.

- Obiekt naley oznakowd znakami ewakuacyjnymi oraz znakami ochronygvowe;j
zgodnie z PN na podstawie Instrukcji bezpiéshea Paarowego.

- Wyposaenie w ganice
Jedna jednostka massodka gdniczego 2 kg (lub 2 di zawartego w gaicach na
100 nf powierzchni strefy pmrowe;

- Zaopatrzenie w wagldo zewrtrznego gaszenia paru
Zaopatrzenie w wagddo gaszenia g@aru nie jest wymnagane

- Droga pagarowa
Droga pagarowa nie jest wymagana

opracowanie : arch. Maria Glowacka



