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RZUT DACHU WIATY-
INSTALACJA ODGROMOWA
SKALA 1:50

Sposdb wykonania instalacji odgromowej:

1. Jako uziom instalacji odgromowej zastosowac bednarke
Fe/Zn30x4mm, ktorg nalezy utozy¢ jako otok wokot budynku.
Wypusty od otoku do ZK nalezy wykona¢ bednarkg ocynkowang.
Potgczenia zespawac i odpowiednio zakonserwowac.

2. Zwody poziome instalacji odgromowej wykona¢ drutem
DFe/ZN 8.

3. Ztgcza kontrolne znajdowac sie bedg w gruncie.

4. Przewody odprowadzajgce od zwodu poziomego do
zlacza kontrolnego wykonac¢ drutem DFe/Zn @8mm
uktadanym w rurze ochronnej odgromowej po zewnetrznej
konstrukcji wiaty.

5. Opornos$¢ uzioméw fundamentowych nie moze
przekraczaé wartosci 10 Q.

TYTUL RYSUNKU:

WIATA
TURYSTYCZNO - EDUKACYJNA

STADIUM: PROJEKT
WYKONAWCZY

NAZWA INWESTYCJI:

BUDOWA WIATY
TURYSTYCZNO - EDUKACYJNEJ W BELNIE

ADRES OBIEKTU:
Belno, cze$¢ dz. nr 429
gm. Zagnansk

ZKR<10Q
I zlgcze gruntowe

ZKR<10Q
ztgcze gruntowe

B

PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA
MARII | ANDRZEJA GLOWACKICH 25-366 KIELCE UL SNIADECKICH 30 TELIFAX (041) 3621606

Projektowana bednarka Fe/Zn 30x4mm uktadana w ziemi na gtebokos$ci min 0,6m i w odlegtosci 1m od budynku
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