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| OPIS TECHNICZNY

Do projektu technicznego ,,BUDOWA WIATY TURYSTYCZNO - EDUKACYINEJ] W
BELNIE, cz¢$¢ dz. nr 429 gm. Zagnansk™.

1. Podstawa opracowania dokumentacji jest:

Zlecenie: Skarb Panstwa - Panstwowe Gospodarstwo Le$ne
Lasy Panstwowe Nadles$nictwo Zagnansk
26-050 Zagnansk
ul. Przemystowa 10A

2. Dane wejsciowe do projektu:

a) podktady budowlane,

b) inwentaryzacja terenu,

¢) uzgodnienia z inwestorem,

d) wytyczne projektantéw branzowych,
e) obowigzujace normy i przepisy.

3. Zakres projektu

Tematem opracowania jest projekt techniczny instalacji elektrycznych wiaty turystyczno-
edukacyjne;j.

4. Lokalizacja i charakter obiektu

Obiekt zlokalizowany bedzie w miejscowosci BelnO
, cze$¢ dz. nr 429 gm. Zagnansk.



OMOWIENIE OPRACOWANIA - STAN PROJEKTOWANY

1. Zasilanie w energie elektryczna

Zasilanie obiektu odbywac si¢ bedzie zgodnie z warunkami przylaczenia wydanymi przez
PGE Dystrybucja S.A. Miejscem przylagczenia bedzie zlagcze kablowo pomiarowe ZKP
zlokalizowane na terenie (ostateczna lokalizacja wg. projektu przylacza energetycznego , ktdre
wykona PGE Dystrybucja S.A.). Miejscem dostarczenia energii elektrycznej beda zaciski pradowe
na wyjsciu przewodéw od zabezpieczenia w ztgczu w kierunku instalacji odbiorcy. W ztaczu
zabudowany bedzie licznik energii elektrycznej 1-fazowy oraz zabezpieczenie przelicznikowe typu:
wylacznik nadpradowy 1-faz. C25A.

2. Tablica bezpiecznikowa

Ze 7tacza ZKP wykona¢ nalezy wlz typu YKY3x10mm2 do rozdzielni rozdzielnica TW
wiaty. Projektowane odcinki kabli uktada¢ w rowie kablowym o glebokos$ci nie mniejszej niz 80cm
na warstwie piasku o grubo$ci nie mniejszej niz 10cm linig falistg z zapasem 4% dtugosci wykopu.
Przy zlaczu kablowym nalezy pozostawi¢ zapas kabla w ksztalcie litery © o dlugosci 2m. Kable
utozone w ziemi nalezy wyposazy¢ w oznaczniki kablowe wedlug normy PN-93/E-01001/01. Na
skrzyzowaniach z podziemnym uzbrojeniem oraz pod jezdniami kable chroni¢ rurami ochronnymi
typu DVKS50, SRS50. Po utozeniu kabel nalezy zasypa¢ warstwag piasku o grubosci nie mniejsze;j
niz 10cm i warstwg gruntu rodzimego nie mniejszej niz 15cm. Nastepnie na calej dtugosci trasy
nalezy utozy¢ foli¢ z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim. Reszte rowu zasypa¢ rodzimym
gruntem. Cato$¢ robot wykonaé¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami. Tablice
bezpiecznikowe zaprojektowano w obudowie n.t. IP65 w II klasie ochronnosci.

3. Instalacja gniazd 230V i oswietlenia

Oprawy o$wietleniowe zostaly rozmieszczone zgodnie z wymogami uzytkowymi
Projektuje si¢ gniazda n.t. bryzgoszczelne na wysokosci 1,1lm od podlogi wiaty. Przewody
prowadzi¢ p.t. w rurkach ochronnych.

4.0chrona od porazen

Zastosowang ochrong przeciwporazeniowg jest samoczynne wylgczenie zasilania
w uktadzie sieciowym TN-S. Ochrona realizowana bedzie przy pomocy wylacznikéw
instalacyjnych (o$wietlenie), bezpiecznikéw (tablice) oraz wylacznikéw réznicowo-pradowych
o pradzie ré6znicowym 30mA i1 znamionowym 10, 16, 25A. Bolce ochronne gniazd wtyczkowych,
zaciski ochronne opraw o$wietleniowych i aparatow, urzadzen podtaczonych na state taczy¢ do zyt
ochronnych instalacji. Aby warunek samoczynnego wytaczenia zwarcia byl spetniony, w przypadku
obwodéw z wytacznikami réznicowo-pragdowymi rezystancja przewodu ochronnego ,,PE” winna
wynosic:

7Zs x Ia <=Uo

Zs — impedancja petli zwarcia;

Ia — prad powodujacy samoczynne zadzialanie wyt. réznicowo-pragdowego ( w czasie nie dtuzszym
niz 5 sekund) ;

Uo — napigcie skuteczne wzgledem ziemi;

R <U /I
0 d AN

R <25V /0,03A
0



R <833 Q
0

Przewdd ,,PE” potaczy¢ do rury wodociggowej i uziomu otokowego w budynku.
Po wykonaniu robét instalacyjnych nalezy dokona¢ pomiaru skutecznosci ochrony wszystkich
elementéw chronionych.

5. Pofagczenia wyrownawcze

Nalezy wykona¢ gtéwne polaczenie wyrdwnawcze, tacze ze sobg wszystkie urzadzenia,
instalacje metalowe z uziomem i punktami PE tablicy TW. Do szyn polaczen wyréwnawczych
podiaczy¢ nalezy wszystkie urzadzenia z obudowami metalowymi przewodem gietkim min 6m?.
Oporno$¢ dodatkowego uziomu roboczego nie moze by¢ wigksza od 10 Q. Potaczenie
wyréwnawcze polaczy¢ z punktem PE tablicy bezpiecznikowej przewodem DY 10 mm?. Gléwne
potaczenia wyréwnawcze nawigza¢ nalezy do otoku instalacji odgromowe;.

6. Instalacja monitoringu

Do monitorowania obiektu zaprojektowano kamery zewngtrzne tubowe SMPX (Ssztuk)
oraz kamery wewnetrzne koputowe 4MPX (2sztuki) . Kamery nalezy zasili¢ z szafy rack CCTV.

Kamery do monitoringu nalezy taczy¢ kablami typu U/UTP kat. 6A zewnetrznym ziemnym. Szafe
rack zabudowa¢ wewnatrz wiaty w obudowie zewng¢trznej hermetycznej zamykanej, obudowe
nalezy wyposazy¢ w wentylacj¢ oraz grzatki dla zapewnienia odpowiedniej temperatury. Zasilenie
wyprowadzi¢ z rozdzielnicy TW. Sygnat z rejestratora przesytany bedzie do budynku Lesniczéwki
gdzie zlokalizowany bedzie rejestrator gtéwny.

7. Instalacja odgromowa

Zwody poziome na dachu wykona¢ drutem Dfe/Zn fi8. Uziom odgromowy stanowi¢ bedzie
bednarka Fe/Zn 30x4mm uktadana w postaci otoku woké6t budynku. Zigcza kontrolne znajdowac
si¢ bedg w gruncie. Polaczenia z uziomem zespawa¢ i odpowiednio zakonserwowacé. Ziacza
kontrolne ze zwodem poziomym potaczy¢ przewodami odprowadzajacymi, wykonanymi drutem
Dfe fi 8mm uktadanym w rurach odgromowych po zewngtrznej konstrukcji wiaty. Cato$¢ wykonad
zgodnie z PN. Oporno$¢ uziomu nie moze przekracza¢ wartosci 10 Q.

8. Zagadnienia BHP

Zastosowane do realizacji wyroby budowlane, maszyny i urzadzenia powinny by¢
dopuszczone do stosowania w budowie w trybie okreslonym w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 02 wrzesien 2004r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy dokumentacii,
specyfikacji technicznych wykonywania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonowania uzytkowego (Dz.U. Nr 202/2004 par. 2072).

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy przy urzadzeniach inst. elektrycznych.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogdélnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przemystu i Budownictwa z dnia 19.12.1994r.
w sprawie aprobat i1 kryteriow technicznych dotyczacych wyrobéw budowlanych (Dziennik Ustaw
Nr 10 z dnia 08.01.1995r.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy podczas wykonywania robét budowlanych.

9. Uwagi koncowe

Caly projekt zostat wykonany zgodnie z Polskag Normg PN-IEC 60364, N SEP-E-002.
Zgodnie z zasadami zamdwien publicznych mozna zastosowa¢ materiaty i1 rozwigzania
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rOwnowazne - w zadnym stopniu nieobnizajace standardu i niezmieniajgce zasad oraz rozwigzan
technicznych przyjetych w niniejszym projekcie, a tym samym niepowodujace koniecznosci
przeprojektowania jakichkolwiek elementéw infrastruktury ani niepozbawiajace Inwestora zadnych
wydajnosci, funkcjonalnosci i uzytecznosci.

Jezeli Wykonawca zaproponuje zastosowanie rozwigzania réwnowaznego lub zamiennego
(alternatywnego), powinien przedstawi¢ Zamawiajgcemu liste zastosowanych materiatéw (w formie
tabeli — nr katalogowy producenta, opis produktu, ilo$¢), jak réwniez wszelkie karty katalogowe 1
certyfikaty wystawione przez akredytowane niezalezne laboratoria testowe i inne dokumenty
pozwalajagce Zamawiajagcemu oceni¢ zgodno$¢ proponowanego rozwigzania ze wszystkimi
wymaganiami SIWZ i dokumentacji projektowej. Jezeli taka propozycja bedzie sktadana przez
oferenta na etapie przed otwarciem ofert, oferent powinien dostarczy¢ wszystkie w/w dokumenty,
jako zalgcznik do oferty — w celu zapewnienia uczciwej informacji dla Zamawiajacego oraz
warunkow uczciwej konkurencji dla innych oferentéw, bioragcych udziat w tym postepowaniu.
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lll. OBLICZENIA TECHNICZNE

1. Obliczenia ochrony przeciwporazeniowej
Obliczenia dotyczace ochrony przeciwporazeniowej zostaty opisane w punkcie 11/4.

2. Obliczenia natezenia oswietlenia

Moc zrédet Swiatla dla oswietlenia pomieszczen sprawdzono w oparciu o program
komputerowy przyjmujac natezenie oswietlenia zgodnie z normg PN-EN 12464-1. Wyniki obliczen
dla pomieszczen przedstawiono jako zatgczniki na koncu opracowania.

3. Zestawienie mocy oraz obliczenia dtugotrwatej obciazalnosci kabli,
dobor przewodow i kabli zasilajacych

Obliczenia obciazenia kabli dokonano wg PN-IEC-60364-5-523. Instalacji elektrycznych
w budynkach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego .

BILANS MOCY DLA ROZDZELCICY: TW N,PE
U= 230 |V

Lp. Grupa odbiornikow Pz Kz cosp tgp Ps Pb
[kW] [kW] | [kVAT(]
1. |Oswietlenie 0,30 1,00 0,95 0,33 0,30 0,10
2. |Gniazda 230V 1,20 0,80 0,90 0,48 0,96 0,46
3. |Grzejnictwo drobne 0,00 0,60 1,00 0,00 0,00 0,00
4. |Wentylatory 0,00 0,70 0,80 0,75 0,00 0,00
5. |Przenosne urzadzenia 0,00 0,20 0,50 1,73 0,00 0,00
6. |Spawarki 0,00 0,60 0,60 1,33 0,00 0,00
7. |Dzwigi, suwnice 0,00 0,20 0,50 1,73 0,00 0,00
8. |Pompy, sprezarki,silniki 0,00 0,75 0,85 0,62 0,00 0,00
RAZEM 1,50 0,61 0,91 0,44 1,26 0,56

Is= 5,78 A Is < In < Idd

In= 25 A 5,78 25 60

Idd=/ 60 2 < 1,45 Idd
2= 87 A
2= Kz * ldd
Kz=" 1,45
2= 36,25 A
Ildd *1,45 2 In * Kz
Warunek spetniony: 87\ 2 \36,25
Dobrano wiz typu: YKY 3x10 mm2
Dobrano YKY3x10mm?

Przekr6j przewodu na podstawie wyznaczonej wartosci Iz nalezy dobiera¢ w oparciu
o zapisy w PN-IEC 60364-5-523 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér
1 montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa.” W normie tej podane sa réwniez
sposoby utozenia kabli i przewodéw oraz wspoétczynniki korekcyjne dla warto$ci podanych w
tablicach dlugotrwalej obcigzalnosci pradowej (czgsto jeszcze oznaczanej jako lqq).

Opracowat:
mgr inz. Marek Alf
upr. SWK/0096/PWOE/14
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