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Program Funkcjonalno-Uzytkowy

~Optymalizacja turbozespotu parowego pod katem dostepnego przeptywu pary z
uwzglednieniem zmiennosci obcigzenia bloku BB20p potozonego na terenie zakladu
produkcyjnego ENERGA Kogeneracja Sp. z o.0. w Elblagu.”

Zatacznik 1F do PFU
Szkolenia



Program Funkcjonalno-Uzytkowy
»~Optymalizacja turbozespotu parowego pod katem dostepnego przeptywu pary z uwzglednieniem zmiennosci
obcigzenia bloku BB20p potozonego na terenie zaktadu produkcyjnego ENERGA Kogeneracja Sp. z 0.0. w Elblagu.”
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1. Cel szkolenia

4,
5.

Szkolenie zapewni, ze personel Zamawiajgcego lub personel wskazany przez Zamawiajacego
bedzie w stanie:

Bezpiecznie i ekonomicznie prowadzi¢ eksploatacje Obiektu wraz ze wszystkimi instalacjami oraz
urzadzeniami pomocniczymi wchodzacymi w zakres Przedmiotu Kontraktu, bez wsparcia
Wykonawcy, we wszystkich sytuacjach ruchowych;

Zapewnic¢ regularng obstuge w prawidtowy sposéb;

Dokonywac¢ napraw, przeprowadza¢ remonty biezace i $Srednie, wykorzystujac przy tym czesci
zamienne i specjalistyczne narzedzia remontowe i przyrzady pomiarowe dostarczone przez
Wykonawce;

Zaplanowac i przygotowac¢ zamdwienia na remont kapitalny;

Korzystac z dostarczonego oprogramowania.

2. Szkolony personel

1.

Liczba przeszkolonego personelu technicznego Zamawiajacego bedzie umozliwia¢ bezpieczng
eksploatacje i prowadzenie prac konserwacyjnych Obiektu wraz z uktadami pomocniczymi.

Iloé¢ niezbednego personelu wraz z wymaganymi kwalifikacjami i uprawnieniami bedzie okreslona
przez Wykonawce w Ofercie, przy czym dla personelu zmianowego nalezy przyja¢ 5 os6b na
stanowisko, a okreslone ilosci personelu w poszczegolnych szkolonych grupach nie beda nizsze
niz:

o Personel kierowniczy i inzynieryjny - 10 osdb,

o Operatorzy i dyzurni inzynierowie personel eksploatacyjny - 40 oséb,

o Stuzby remontowe, obstuga warsztatowo-magazynowa - 20 oséb

3. Materialy szkoleniowe i prowadzenie szkolenia

1.

Program i termin szkolenia dla kazdego stanowiska zostanie ustalony pomiedzy Zamawiajacym,
a Wykonawca. Szkolenie dla kazdego stanowiska odbywac sie bedzie w co najmniej dwoch réznych
terminach, dostosowanych do organizacji pracy Zamawiajacego oraz uwzgledniajacych
zmianowos¢ pracy szkolonego personelu.

Wykonawca, co najmniej na 1 miesigc przed rozpoczeciem pierwszego etapu szkolenia, przedstawi
proponowany program szkolenia obejmujacy uszczegoétowiong tematyke, proponowane liczby
uczestnikdw w poszczegdinych grupach oraz czas szkolenia w siedzibie Zamawiajacego, jak
rowniez wykaz obiektdow dla przewidzianego szkolenia praktycznego i czas tego szkolenia.

Szkolenia prowadzone beda w jezyku polskim.

Przed rozpoczeciem szkolenia, w terminie najpézniej do 15 dni przed kazdym etapem szkolenia,
Wykonawca sporzadzi i przekaze Zamawiajacemu komplet materiatéw szkoleniowych oraz
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dodatkowo po jednym egzemplarzu dla kazdego uczestnika szkolenia. Materiaty szkoleniowe
sporzadzone beda w profesjonalnym jezyku polskim.

5. Materiaty szkoleniowe bedg oparte na rysunkach i instrukcjach, jakie beda przedstawione w
dokumentacji techniczno-ruchowej i instrukcjach eksploatacyjnych.

6. Materialy szkoleniowe bedg wtasnoscig Zamawiajacego i bedg mogty stuzy¢é Zamawiajacemu do
doszkalania personelu na kursach wewnetrznych.

7. Szkolenie teoretyczne odbedzie sie przed Rozruchem.

8. Szkolenie praktyczne i eksploatacyjne bedzie odbywac sie sukcesywnie i zostanie przeprowadzone
do czasu zakonczenia Ruchu Prébnego.

9. Na zakonczenie szkolenia Wykonawca wyda uczestnikom zaswiadczenia potwierdzajace udziat w
szkoleniu i nabycie umiejetnosci do samodzielnej pracy na stanowiskach. Wykonawca ma
dostarczy¢ raport zawierajacy podsumowanie prowadzonych szkolen, z opisem, zakresem i
wynikami.

4. Miejsce prowadzenia szkolenia
Podstawowe szkolenie teoretyczne bedzie prowadzone w siedzibie Zamawiajacego.
5. Program szkolen

1. Program szkolen zostanie okreslony przez Wykonawce z uwzglednieniem ponizszych wymagan.
2. W programie szkolenia, dla kazdego kursu, ujety bedzie:

o cel szkolenia,

e liczba szkolonych osdb,

o miejsce szkolenia,

o czas trwania szkolenia,

. zakres szkolenia,

o zestawienie uzytej dokumentacji szkoleniowej.
3. Szkolenie personelu zarzadzajacego i kierowniczego bedzie obejmowac:

e 0gdlne przedstawienie gtéwnych ukfadéw procesowych i ich charakterystyk ruchowych,
zmiany w ukfadach Turbozespotu,

. kryteria projektowe doboru elementéw poszczegdinych uktadéw, przyjete rezerwy
projektowe, uzasadnienie przyjetych rozwigzan,

o doswiadczenia z pracy w istniejacych obiektach energetycznych urzadzen i uktadéw
procesowych identycznych lub poréwnywalnych z okreslonymi w Kontrakcie; rejestrowane
awarie i zaktdcenia, sposoby ich likwidacji, wnioski dla Zamawiajacego,

o optymalizacje prowadzenia ruchu Kotta w réznych warunkach pracy.
4. Szkolenie operatordw i dyzurnych inzynieréw bedzie obejmowac:

) ogdlne przedstawienie gtéwnych uktaddw procesowych i ich charakterystyk ruchowych,
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o zasady prowadzenia ruchu Turbozespotu, w szczegdlnosci w stanach przejsciowych takich
jak: uruchomienie, odstawianie, zmiany obcigzenia, i w stanach zaktdceniowych takich

jak: zrzut obcigzenia, awarie gtéwnych urzadzen,
o istniejgce rezerwy uktadu i krytyczne wartosci parametrow ruchowych.

5. Szkolenie personelu eksploatacyjnego bedzie dotyczyto uruchomienia i odstawienia urzadzen w
ruchu normalnym, bezpiecznej pracy urzadzen, odstawienia urzadzen w trybie awaryjnym.

Szkolenie bedzie obejmowato nastepujace czesci:

o procesowg instalacji technologicznych wchodzacych w zakres Przedmiotu Kontraktu,

. elektryczna,

e AKPIA,

o instalacyjng uwzgledniajaca m.in. ogrzewanie i wentylacje oraz instalacje ppoz.
6. Szkolenie inzynieréw systemu bedzie obejmowac:

. programowanie,

o diagnostyke,

. konserwacje,

e  usuwanie bteddw,

w zakresie zmian wprowadzonych w Turbozespole.
7. Szkolenie personelu remontowego bedzie dotyczyto:

. napraw doraznych, wymiany czesci zamiennych, konserwacji i remontow urzadzen i
wyposazenia istotnych z punktu zapewnienia wysokiej niezawodnoséci pracy Turbozespotu,

. remontdw rocznych - biezacych i $rednich,

o planowania i zamawiania remontow gtéwnych.
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