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1. Wymagania ogéine dla dokumentacji

1.1 Zakres i standard dokumentacji

1.1.1

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
.1.6
1.7
.1.8
1.9
.1.10
1,11
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1.1.4

1.1.5

Wykonawca wykona wszelka dokumentacje dla realizacji Przedmiotu Kontraktu, w tym
potrzebng do przeprowadzenia koniecznych uzgodnien, uzyskania w imieniu Zamawiajacego
wymaganych decyzji administracyjnych w tym decyzji o pozwoleniu na budowe (jezeli
wymagana), realizacji Prac, odbioru Prac, przeprowadzenia Rozruchu, uzyskania pozwolenia
na uzytkowanie (jezeli wymagana), Przejecie Turbozespotu do eksploataciji.

Dokumentacja powinna obejmowac co najmniej.:
Dokumentacje inwentaryzacji, ekspertyzy i analizy,
Dokumentacje jakosciowq,

Projekt budowlany (jezeli wymagany),

Projekt podstawowy,

Dokumentacje wykonawcza,

Dokumentacje rozruchowa i odbiorowa,
Dokumentacje techniczno-ruchowag,

Dokumentacje powykonawczg,

Projekt Organizacji Budowy,

Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ),
Dokumentacje szkolenia personelu oraz instrukcje obstugi i konserwacji.

Wymagania zawarte w niniejszym zatgczniku stanowig wymagania minimalne i nie zwalniaja
Wykonawcy od obowigzku zapewnienia wszelkiej innej dokumentacji niewymienionej
w Kontrakcie, jezeli jej opracowanie bedzie niezbedne dla wykonania Przedmiotu Kontraktu.

Wykonawca, w terminie do trzydziestu (30) dni kalendarzowych od momentu podpisania
Kontraktu, opracuje i przedstawi Zamawiajgcemu standard i szczegdtowy wykaz dokumentacji,
system podziatu i numeracji dokumentacji opracowywanej na potrzeby realizacji Przedmiotu
Kontraktu.

Standard dokumentacji, wykaz dokumentacji, system podziatu i numeracji dokumentacji
opracowany przez Wykonawce zostanie przedstawiony do analizy i opiniowania
Zamawiajgcemu.

Dokumentacja bedzie sporzadzona w profesjonalnym jezyku polskim i bedzie spetniaé
Wymagania Ustawowe.

Jezeli nie przedstawiono szczegoétowych wymagan odnosénie ilosci egzemplarzy dokumentacii,
to dokumentacja zostanie przekazana Zamawiajgcemu w 5 egzemplarzach w wersji papierowej
i w 2 egzemplarzach w wersji elektronicznej na ptycie CD lub innym nos$niku zaakceptowanym
przez Zamawiajacego. Jezeli wyniknie konieczno$¢ opracowania wiekszej ilos¢ egzemplarzy
Dokumentacji np. dla potrzeb uzyskania opinii lub decyzji administracyjnych, to Wykonawca
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1.1.6

1.1.7

1.2

1.2.1

1.2.2

1.2.3

1.2.4

1.2.5

1.2.5.1
1.2.5.2

1.2.5.3

opracuje takg ilos¢ egzemplarzy jak wynika z tych przepiséw oraz w 5 egzemplarzach w wersji
papierowej i w 2 egzemplarzach w wersji elektronicznej na ptycie CD dla Zamawiajacego.
Wersje elektroniczne Dokumentacji bedg wykonane w formie edytowalnej (formaty pakietu MS
Office oraz AutoCAD), Harmonogram Realizacji Kontraktu w jednym pakiecie np. Microsoft
Project, oraz nieedytowalnej (format Acrobat Reader skan i w formie umozliwiajacej
przeszukiwanie).

Dokumentacja opracowywana przez Wykonawce na potrzeby uzyskania opinii lub decyzji
administracyjnych bedzie posiadata forme wymagang przez dany organ administracyjny
i zostanie wykonana w tacznej ilosci wynikajacej z wymagan tego organu i wymagan
Zamawiajgcego.

Forma Dokumentacji zostanie uzgodniona z Zamawiajagcym - teczki, zawartos¢ tabliczek itp.
Dokumentacja bedzie przekazywana w ,twardych” teczkach zapewniajagcych mozliwosé
pionowego ustawiania.

Opiniowanie Dokumentacji przez Zamawiajacego

Dokumentacja opracowywana przez Wykonawce w ramach realizacji Kontraktu bedzie podlegta
opiniowaniu przez Zamawiajgcego.

W terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od dnia otrzymania przez Zamawiajagcego Dokumentacji,
Zamawiajacy albo zwréci jedna kopie takiej Dokumentacji Wykonawcy z adnotacjg o
zaopiniowaniu przez Zamawiajacego, albo zawiadomi pisemnie Wykonawce o braku
pozytywnej opinii. W przypadku projektu podstawowego oraz Projektu Organizacji Budowy
termin, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym wynosi dwadziescia (20) dni roboczych.

Wykonawca bedzie wraz z Dokumentacjg przedstawiat oswiadczenie czy Dokument Wykonawcy
jest uwazany za gotowy zaréwno do opiniowania jak i do uzycia wraz z potwierdzeniem, ze
dany Dokument Wykonawcy odpowiada Kontraktowi, lub podawaé zakres, w jakim Kontraktowi
nie odpowiada.

W przypadku braku pozytywnej opinii Zamawiajacego dla Dokumentacji lub jej czesci zgodnie
z punktem 1.2.2, Dokumentacja lub odpowiednio jej cze$é, zostanie zwrécona Wykonawcy z
podaniem powodu jej negatywnego zaopiniowania i ewentualnie ze wskazaniem sposobu
modyfikacji. Zamawiajacy moze réwniez przekaza¢ Wykonawcy swoje uwagi lub pytania do tej
Dokumentacji. Wykonawca jest obowigzany uwzgledni¢ uwagi Zamawiajacego, z
zastrzezeniem punktu 1.2.5.3 ponizej.

Zamawiajacy ma prawo do odmowy przedstawienia pozytywnej opinii odnosnie Dokumentacji
lub kazdej jej czesci lub ich modyfikacji, jezeli:
nie spetnia ona ktoéregokolwiek z wymagan okreslonych w Kontrakcie,

nie spetnia wymagan obowigzujacych przepiséw lub majacych zastosowanie norm standarddw
inzynieryjnych i budowlanych,

Wykonawca nie wykaze bezzasadnosci jakichkolwiek powodéw odmowy jej zaopiniowania
przez Zamawiajacego lub uwag zgtoszonych przez Zamawiajacego, ktdre nie zostaty wtasciwie
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1.2.6

1.2.7

1.2.8

1.2.9

1.2.10

1.2.11

1.2.11.1

1.2.11.2
1.2.11.3

1.2.11.4
1.2.11.5
1.2.11.6
1.2.11.7
1.2.11.8
1.2.11.9

uwzglednione przez Wykonawce, w tym w szczegdlnosci, nie wykaze ze uwzglednienie uwag
Zamawiajacego skutkowatoby Iub mogloby skutkowaé¢ naruszeniem Kontraktu lub
obowigzujacego prawa badZz nieosiggnieciem Gwarantowanych Parametrow Technicznych
Turbozespotu lub innych wtasciwosci wymaganych Kontraktem.

W przypadku odmowy pozytywnego zaopiniowania jakiejkolwiek czesci Dokumentacji przez
Zamawiajacego, Wykonawca na wtasny koszt ma obowigzek ustosunkowania sie do wszystkich
uwag lub pytan Zamawiajacego i wprowadzenia odpowiednich zmian do Dokumentacji, a
procedura okreslona w punkcie 1.2 zostanie powtdrzona.

Dokumentacja podlega ponownemu opiniowaniu Zamawiajacego. Jezeli Zamawiajacy
zaopiniuje Dokumentacje pod warunkiem dokonania modyfikacji, Wykonawca wykona
wymagang modyfikacje, po czym Dokumentacja bedzie uwazana za zaopiniowang przez
Zamawiajqcego.

Wykonawca nie bedzie odstepowac od ustalen zaopiniowanej Dokumentacji, dopoki nie
dostarczy Zamawiajacemu poprawionej Dokumentacji i nie otrzyma zgody na jej zmiane,
zgodnie z niniejszym punktem 1.2.

Postanowienia niniejszego punktu 1.2 majq takze zastosowanie do wszelkiej Dokumentacji
sporzadzanej przez Podwykonawcow, ktéra podlega opiniowaniu przez Zamawiajacego.
Podwykonawcy zapewnig, aby wszelka taka Dokumentacja byta zgodna z warunkami
niniejszego punktu 1.2.

Wykonawca zobowigzany bedzie do przekazywania do opiniowania Zamawiajgcemu kazdej
czesci Dokumentacji stanowigcych kompletng i zamknietg catos¢. Nie dopuszcza sie
przekazywania poprawionej czesci Dokumentacji w formie niekompletnej.

Wykonawca ma obowigzek uzyskac pozytywna opinie Zamawiajacego dla catej opracowywanej
Dokumentacji, w tym w szczegdlnosci:

wszystkich wnioskéw i Dokumentéw sktadanych przez Wykonawce w imieniu Zamawiajacego
w celu uzyskania opinii, uzgodnien lub decyzji,

projektu podstawowego,

projektow wykonawczych, w zakresie punktédw wspdlnych i potaczen z instalacjami
Zamawiajgcego,

programu odbiorowego,

programu Rozruchu,

dokumentacji powykonawczej,

instrukcji eksploataciji,

Projektu Organizacji Budowy,

Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ),
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1.2.12 Pozytywne zaopiniowanie przez Zamawiajacego Dokumentacji bez zmian lub ze zmianami, nie
zwalnia Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialnosci za realizacje Przedmiotu Kontraktu i
szkody poniesione przez Zamawiajacego powstate w wyniku przyjetej Dokumentacji.

1.3 Oznaczanie Dokumentacji

1.3.1 Dokumentacja bedzie oznaczana zgodnie z wymaganiami okres$lonymi w Zatgczniku nr 1H do
PFU.
1.3.2 Wykonawca zobowigzany jest do stosowania w Dokumentacji systemu oznaczen KKS.

Oznaczenia beda stosowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Zataczniku 1H do PFU.
1.4 Nadzoér autorski

Wszelkie zmiany w Dokumentacji wprowadzane w ramach nadzoru autorskiego powinny by¢
wprowadzane po ich uprzednim pisemnym uzgodnieniu z Zamawiajacym. Forma i sposob
wprowadzania zmian przez nadzér autorski bedzie uzgodniona z Zamawiajacym.

2. Dokumentacja inwentaryzacji, ekspertyzy, analizy
2.1 Zakres dokumentacji inwentaryzacji, ekspertyz i analiz

2.1.1 Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszelkich dodatkowych inwentaryzacji, ekspertyz
i analiz, ktore uzna za niezbedne do realizacji Przedmiotu Kontraktu.

2.1.2 Do wykonywania prac wymienionych w p. 2.1.1 Wykonawca przystgpi po pisemnym
uzgodnieniu z Zamawiajacym ich zakresu oraz terminu ich wykonania. Wyniki
przeprowadzonych inwentaryzacji, ekspertyz i analiz Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu
w terminie 7 dni roboczych po ich opracowaniu.

2.1.3 Dane przekazane przez Zamawiajacego w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamédwienia majg
charakter jedynie informacyjny i nie zdejmuja z Wykonawcy odpowiedzialnosci
za przeprowadzenie niezbednych inwentaryzacji, badan i analiz.

2.1.4 Zakres opracowywanej Dokumentacji bedzie obejmowat m.in.:

2.14.1 Wykonanie niezbednych do realizacji Przedmiotu Kontraktu dodatkowych inwentaryzacji
istniejacych obiektow i instalacji;

2.1.4.2  Wykonanie petnej dokumentacji geologiczno-inzynierskiej dla nowych obiektow oraz obiektéw
ulegajacych przebudowie, rozbudowie, pracom zabezpieczajacym lub przektadkom;

2.1.4.3 Dokumentacja geologiczno-inzynierska bedzie wykonana zgodnie z wymaganiami zawartymi w
polskich normach odnoszacych sie do posadowienia i fundamentowania oraz z obowigzujacymi
w Polsce aktami prawnymi dotyczacymi badan podtoza gruntowego i dokumentac;i
geologiczno-inzynierskiej.

2.1.4.4  Dokonanie oceny stanu technicznego czesci tych obiektéw i instalacji, ktére beda bezposrednio
ulegaty przebudowie, rozbudowie, pracom zabezpieczajacym lub przektadkom w zwigzku z
realizacjg Przedmiotu Kontraktu;
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2.1.4.5 Analizy, ktore bedg miaty na celu zapewnienie wiasciwych warunkéw pracy istniejacej
infrastruktury technicznej, warunkdw bezpieczenstwa pracy, a takze warunkdéw higienicznych
i ergonomicznych w trakcie realizacji i eksploatacji Przedmiotu Kontraktu.

2.1.4.6 Wykonawca jest zobowigzany do przekazywania i uzgadniania projektow organizacji robét z
Zamawiajacym i pozostatymi uczestnikami (jezeli to bedzie konieczne).

3. Dokumentacja prowadzenia rob6t budowlanych i montazowych

Wykonawca na 30 dni przed rozpoczeciem prac budowlanych przedstawi Zamawiajgcemu
do zaopiniowania: projekt organizacji budowy oraz projekt technologii prowadzenia montazu.

3.1 Projekt Organizacji Budowy:

3.1.1 Schemat organizacyjny,
3.1.2 Wykaz personelu budowy,
3.1.3 Uprawnienia budowlane personelu,

3.1.4 Sposdb prowadzenia budowy

3.1.5 Sposob przeptywu Dokumentacji i informacji na budowie,
3.1.6 Sposéb komunikowania z Zamawiajacym,

3.1.7 Dokumentacja budowy (dzienniki budowy i montazu),
3.1.8 Dziennik nadzoréw autorskich,

3.1.9 Sposob zabezpieczenia materiatdw na placu budowy,

3.1.10 Wykaz personelu dozoru;

3.1.11 Wykaz kierownictwa budowy.

3.2 Projekt organizacji terenu budowy:
3.2.1 Plan placu budowy z pokazanymi drogami statymi i tymczasowymi, stanowiskami zurawi i
urzadzen, placami sktadowymi i lokalizacja =zaplecza socjalno-biurowego, drogami

wydzielonymi dla bezpiecznego przemieszczania personelu opis zastosowanych technologii
podczas budowy i montazu oraz zastosowanego sprzetu,

3.2.2 Plan placu budowy i zaplecza,

3.2.3 Opis zastosowanych technologii podczas budowy i montazu,
3.2.4 Szkic usytuowania urzadzen,

3.2.5 Sposob prowadzenia prac i sptywu materiatéw,

3.2.6 Opis uzytego sprzetu montazowego,

3.2.7 Opis gospodarki magazynowej,
3.2.8 Harmonogram prac rozbiérkowych i budowlano-montazowych,
3.2.9 Zapotrzebowanie mediéw i energii elektrycznej na cele budowy,

3.2.10 Sposéb doprowadzenia medidw i energii elektrycznej do urzadzen na placu budowy,
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3.2.11

3.2.12

3.2.13

Miejsce odprowadzenia Sciekdw, sposdb skitadowania i utylizacji odpadéw niebezpiecznych,
miejsce sktadowania i wywozki odpadow

Zabezpieczenie budowy pod wzgledem bhp i ppoz. - Plan BIOZ (Bezpieczenstwo i ochrona
zdrowia),

Wptyw budowy na $rodowisko i $rodki ograniczajace wptyw budowy na srodowisko.

4. Dokumentacja jakosciowa

Wykonawca zobowigzany jest do dokumentowania jakosci procesu realizacji Kontraktu zgodnie
Z wymaganiami Programu Zapewnienia i Kontroli Jakosci opisanymi w Zataczniku nr 6 do
Kontraktu oraz przepisami Ustawy Prawo budowlane.

Program Zapewnienia i Kontroli Jakosci bedzie zgodny z wymaganiami przedstawionymi w PFU.

Wykonawca bedzie zobowigzany do dokumentowania jakosci zgodnie z wymaganiami
zaopiniowanego Program Zapewnienia i Kontroli Jakosci i niniejszej SIWZ.

5. Projekt budowlany

Jezeli zakres Prac wymagac bedzie uzyskanie pozwolenia na budowe to jest to obowigzkiem
Wykonawcy.

Projekt budowlany i wniosek o pozwolenie na budowe powinny by¢ kompletne i odpowiadad
wymaganiom obowigzujacego w Polsce Prawa budowlanego (art. 5, 20, 34 i 35 Prawa
Budowlanego) i wydanych do niego przepisom wykonawczym (Rozporzadzenie Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U. z 2012 r. poz. 462 z pdzniejszymi zmianami) lub
innymi przepisami zastepujacymi lub zmieniajgcymi te normy, a takze wszelkim innym
wymaganiom wynikajacym z obowigzujacego w Polsce prawa w chwili sktadania wniosku.

6. Projekt podstawowy

6.1

6.1.1

6.1.2

6.1.3

6.2

6.2.1

Wymagania dla projektu podstawowego

Projekt podstawowy bedzie przedstawiat rozwigzania techniczne dla wszystkich uktaddéw
i instalacji wchodzacych w zakres Przedmiotu Kontraktu.

Projekt podstawowy bedzie stanowit podstawe do opracowywania projektéw wykonawczych we
wszystkich branzach i bedzie umozliwiat koordynacje w zakresie prowadzonych prac
projektowych.

Projekt podstawowy bedzie podzielony na czesci dotyczace poszczegdinych uktaddéw i obiektow
zgodnie z podziatem wymagan okreslonych w Zataczniku 1A do PFU.

Zawartosc¢ projektu podstawowego

Kazda czes¢ projektu podstawowego bedzie zawierad:

. Opis techniczny instalacji, uktadu, obiektu budowlanego, charakterystyke gtéwnych
urzadzen,
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Zestawienie podstawowych parametrow technicznych, charakterystyki uktadu i jego
elementow, zestawienie gtdwnych elementéow uktadu z podaniem parametrow
technicznych,

Kryteria doboru rozwigzan technicznych z uzasadnieniem,
Schematy technologiczne, elektryczne, AKPiA itp.,
Schematy bilansowe cieplne, masowe,

Rysunki z rozplanowaniem obiektdw budowlanych, urzadzen i instalacji - rzuty
i charakterystyczne przekroje,

Rysunki tras rurociaggdw i kabli, rysunki izometryczne rurociaggéw z uwzglednieniem

zamocowan,

Zatozenia i powigzania z innymi branzami,

Zatozenia i powigzania z obiektami nieobjetymi Przedmiotem Kontraktu,

Wytyczne prowadzenia rozruchu i eksploatacji ukfadu,

Odwotania do systemu zapewnienia jakosci,

Zakres podlegtosci instalacji pod panstwowe urzedy kontrolne i certyfikujace np. UDT,
Opinie rzeczoznawcow bhp i ppoz.

Ponadto poszczegdlne czesci projektu podstawowego powinny zawiera¢ podane ponizej
elementy.

6.2.2 Czes¢ ogdlna projektu podstawowego

Opis organizacji projektu, wykaz sktadnikdow catosci Dokumentacji, system przyjetego
oznakowania Dokumentacji;

0Ogolny opis Przedmiotu Kontraktu;

Ogdlna koncepcja uktadu przestrzennego i funkcjonalnego przedsiewziecia;
Zakres dostaw i ustug w poszczegdlnych branzach;

Plan zagospodarowania terenu;

Wykaz zastosowanych w projekcie norm,

Plan ochrony przeciwpozarowej, w tym: opis zagrozenia pozarowego, strefy pozarowe i
przegrody oddzielenia pozarowego, uktady wykrywania i powiadamiania o pozarze, uktady
i sprzet gasniczy.

6.2.3 Projekt podstawowy - ukfad elektryczny

6.2.3.1 Schemat gtéwny (jednokreskowy) zasilania odbioréw elektrycznych Kotta wraz z gospodarkami

pomocniczymi z naniesionymi podstawowymi parametrami oraz z opisem koncepcji

rozwigzania sterowan i regulacji.

6.2.3.2 Opis techniczny zawierajacy ponizsze dane:

parametry techniczne,

Zatacznik 1G do PFU

2020-01-30 9/26



Program Funkcjonalno-Uzytkowy

»~Optymalizacja turbozespotu parowego pod katem dostepnego przeptywu pary z uwzglednieniem zmiennosci
obcigzenia bloku BB20p potozonego na terenie zakfadu produkcyjnego ENERGA Kogeneracja Sp. z 0.0. w Elblagu.”

6.2.3.3
6.2.3.4

6.2.3.5

6.2.3.6

6.2.3.7

6.2.3.8

6.2.3.9
6.2.3.10
6.2.3.11
6.2.3.12
6.2.4
6.2.4.1

. warunki i parametry zwarciowe,
. bilanse mocy,
o wstepne zestawienie odbiorow,

. zasadnicze wymagania w zakresie sterowania, blokad, zabezpieczen i sygnalizacji pracy
urzadzen,

e  zastosowana aparatura i urzadzenia,

. wytyczne do doboru aparatury i zabezpieczen,

Opis koncepcji regulacji i automatyki, itd.

Charakterystyka gtownych urzadzen uktadu elektrycznego:

. Uktad zasilania potrzeb wiasnych i uktadow pomocniczych:
- Rozdzielnie SN, rozdzielnie nn i podrozdzielnice nn,
- ukfad pradu statego i UPS.

. Instalacje pomocnicze (o$wietlenie, gniazda sitowe, instalacja telekomunikacyjna,
wentylacja i klimatyzacja, instalacja teletechniczna, urzadzenia dzwigowe, bramy,
instalacja sygnalizacji pozarowej, instalacja uziemienia i odgromowa, itd.).

. Wymagania dla uktadéw pomiarowych energii elektrycznej (schemat jednokreskowy z
rozmieszczeniem przektadnikow pomiarowych, przektadniki, liczniki, potaczenia) oraz
systemdw pomiarowych energii elektrycznej (rozliczeniowych) wraz z transmisjami.

Automatyka zabezpieczeniowa, pomiary, sterowanie

e Automatyka SPZ i SZR,

. Automatyka zabezpieczeniowa dla pdl zasilajacych i odptywowych,
. Pomiary parametréw elektrycznych i energii elektrycznej,

. Sposob i miejsce sterowania (zdalne, lokalne).

Opis dedykowanego systemu cyfrowego z pokazaniem architektury systemu i potaczen
komunikacyjnych oraz realizowanych funkcji.

Uktad rejestracji zaktdcen elektrycznych - obszary rejestracji, typy i liczba sygnatéw, typ
i parametry rejestratora.

Wykaz napedéow regulowanych przemiennikami czestotliwosci wraz z uzasadnieniem doboru
oraz dyspozycja zabudowy.

Schematy modernizowanych rozdzielni i podrozdzielni.

Przyktadowe schematy ideowe dla poszczegdinych typdw urzadzen i poziomdw napied.
Przyktadowe schematy wszystkich rodzajéw sterowania i powigzan z DCS.

Wytyczne dla innych branz.

Projekt podstawowy - AKPiA

Koncepcja automatyzacji.
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6.2.4.2
6.2.4.3

6.2.4.4
6.2.4.5
6.2.4.6
6.2.4.7
6.2.4.8
6.2.4.9
6.2.4.10

6.2.4.11

6.2.4.12
6.2.4.13

6.2.4.14

6.2.4.15
6.2.4.16
6.2.4.17
6.2.5
6.2.5.1
6.2.5.2

6.2.5.3
6.2.5.4
6.2.5.5

6.2.5.6
6.2.5.7

Opis podstawowych zabezpieczen i uktadéw regulaciji.

Algorytmy sterowan i regulacji, blokad i zabezpieczen w postaci schematéw logicznych i
schematdéw funkcjonalno-blokowych.

Opis systemu cyfrowego z pokazaniem architektury systemu i potaczen komunikacyjnych.
Opis funkcji realizowanych przez system.

Specyfikacje urzadzen systemu z podaniem parametréw technicznych.

Charakterystyka sterowania cyfrowego i zatozenia do wizualizacji.

Opis rozwigzan czesci obiektowej AKPiA.

Wytyczne doboru aparatury AKPIiA, w tym kryteria doboru z uzasadnieniem.

Przyktadowe standardy schematéw obwoddw pomiarowych, binarnych na wszystkich typach i
poziomach napiec.

Przyktadowe standardy schematdéw wszystkich rodzajow sterowania na wszystkich poziomach
napiec i powigzan z DCS.

Schematy P&I w rozbiciu na technologie.

Wstepne zestawienia pomiardéw i sterowan rozbiciu na typy np.:

. Zestawienie obwoddw pomiarowych,

. Zestawienie obwodow regulacyjnych,

. Zestawienie obwoddw odcinajacych z napedem elektrycznym lub sygnalizacjq,
. Zestawienie napeddw jednokierunkowych.

Dyspozycje urzadzen AKPiA:

. Lokalizacje elementéw automatyki,

. Lokalizacja elementéw systemu cyfrowego.

Opis uktadu zasilania AKPiA i DCS wraz ze schematem blokowym uktadu zasilania.
Bilans mocy.

Wstepna specyfikacja aparatury i urzadzen AKPIA.

Projekt podstawowy - Czes$¢ technologiczno-mechaniczna

Opis techniczny ukfadu cieplnego i parametry pracy.

Opisy wszystkich instalacji technologicznych i pomocniczych w zakresie Przedmiotu Kontraktu
wraz z podaniem parametréw pracy.

Specyfikacje zaprojektowanych urzadzen i parametry ich pracy.
Komplet schematéw wszystkich instalacji technologicznych.

Rozplanowanie instalacji technologicznych i pomocniczych w zakresie Przedmiotu Kontraktu -
rzuty poziome, przekroje.

Specyfikacje uzytych materiatow (stali).

Wymagany zakres kontroli i dopuszczonej wadliwosci ztaczy spawanych.
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6.2.5.8
6.2.5.9
6.2.5.10

6.2.5.11

6.2.5.12

6.2.5.13

6.2.5.14

6.2.5.15

6.2.5.16

6.2.5.17
6.2.5.18
6.2.5.19

6.2.6
6.2.6.1

6.2.6.2

Specyfikacje i zuzycie surowcow, produktow, czynnikéw pomocniczych.
Zuzycie energii i czynnikow energetycznych.

Charakterystyki podstawowych parametréw pracy oraz wydajnosciowo-sprawnosciowe
urzadzen w tym m.in.:

. komplet charakterystyk eksploatacyjnych dla zmiennych obcigzen Turbozespotu,

. komplet charakterystyk dynamicznych Turbozespotu dla zmiennych obcigzen
Turbozespotu,

. krzywe rozruchowe Turbozespotu,

. krzywe korekcyjne Turbozespotu,

. charakterystyka sprawnosci Turbozespotu w funkcji zmiennego obcigzenia,
. przewidziane $rodki ochrony przed hatasem dla instalacji / urzadzen.

Wykaz i opis stosowanych klas i kodow medidéw, tworzyw, oznaczen aparatow, rurociggow i
armatury.

Wykaz analiz chemicznych wody i pary wraz ze spisem stosowanych w analizach odczynnikéw
chemicznych, a takze dane dotyczace specjalistycznego wyposazenia.

Specyfikacje ogdlne - wymagania techniczne instalacji i urzadzen, rurociggéw wraz z zakresem
podlegtosci instalacji pod Jednostki certyfikujace i Jednostki Notyfikowane, wytycznymi
malowania, zabezpieczen antykorozyjnych, izolacji, itp. kompletne karty katalogowe (np.
systemow malarskich) powinny by¢ zatgczone do projektu.

Parametry technologiczne instalacji w punktach styku potgczen instalacji projektowanych z
istniejacymi.

Lokalizacja pol odktadczych tacznie ze specyfikacja obcigzen.

Transport pionowo-poziomy z okresleniem lokalizacji i rodzaju urzadzen (np. suwnice,
wciggniki, dzwigi) - przeznaczenie, podstawowe dane techniczne, lokalizacja z zaznaczonym
zasiegiem w przypadku suwnic.

Podstawowe podkfady budowlane.
Zatozenia dla poszczegdlnych branz.

Wstepne instrukcje obstugi obejmujgce opis prac przygotowawczych i wytyczne do instrukgcji
rozruchu, ruchu regulacyjnego, eksploatacji i konserwacji.

Czes$¢ budowlano-instalacyjna projektu podstawowego

Plany sytuacyjne zbiorcze z naniesiong lokalizacjg wszystkich obiektow i instalacji Przedmiotu
Kontraktu (budynki, budowle, rurociagi, estakady, drogi, sieci uzbrojenia terenu itp.)
uzupetnione o informacje nieujete w projekcie budowlanym.

Komplet rzutéw i przekrojow obiektow z naniesieniem lokalizacji urzadzen technologicznych
wraz z fundamentami, w poszczegdlinych obiektach i z zaznaczeniem poziomdéw obstugi.
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6.2.6.3

6.2.6.4

6.2.6.5
6.2.6.6
6.2.6.7
6.2.6.8

6.2.6.9

6.2.6.10
6.2.6.11
6.2.6.12

6.2.6.13

6.2.6.14

6.2.6.15

6.2.6.16

6.2.6.17

Rysunki elewacji zawierajgce rzuty z uwzglednieniem wszystkich okien drzwi i bram oraz innych
przejs¢ przez ptaszczyzne elewacji, a takze podstawowe przekroje i szczegdty. Ponadto rysunki
elewacji powinny zawiera¢ informacje dotyczace zastosowanych materiatéw, wykornczenia i
kolorystyki, oraz zastosowanych typow okien, drzwi, bram, zaluzji, itp.

Wykaz pomieszczen wraz ze specyfikacjg ich wykonczenia, zastosowanych drzwi, okien
i ewentualnego specjalnego wyposazenia.

Specyfikacja zabezpieczen antykorozyjnych.

Specyfikacja izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych.

Specyfikacja zabezpieczen chemoodpornych.

Komunikacja zewnetrzna (drogi, place, chodniki) i wewnetrzna (drogi transportowe, dojscia do
urzadzen) - opis i lokalizacja.

Obcigzenia uzytkowe poziomow technologicznych i obstugi we wszystkich budynkach
i budowlach.

Zakres niezbednych wyburzen, adaptacji i przektadek instalacji.

Ochrona przed hatasem - $rodki techniczne ograniczajace poziom hatasu.

Rysunki gabarytowe obiektow budowlanych dla ciggdw technologicznych, tras kablowych
zewnetrznych i wewnetrznych.

Wymagane ogrzewania obiektéw, temperatury wewnetrzne, system ogrzewania.

Wentylacja i klimatyzacja z okresleniem miedzy innymi: ogrzewanych obiektow i pomieszczen,
bilanséw cieplnych, temperatur maksymalnych w pomieszczeniach wentylacja oddymiajaca i

inne.

Gospodarka wodno-sciekowa z okresleniem bilansu wody i Sciekéw, charakterystyki i systemu
odprowadzania Sciekdow.

Oswietlenie pomieszczen obiektéw Przedmiotu Kontraktu - wymagania i zastosowane srodki
techniczne.

Specyfikacje, opisy i rysunki dotyczace ochrony przeciwpozarowej poszczegdlnych obiektéw i
terenu prezentujgce nastepujace zagadnienia:

e odpornos$¢ ogniowa budynkéw i konstrukcji budowlanych, zastosowane rozwigzania
techniczne;

. strefy pozarowe, przegrody oddzielenia przeciwpozarowego, ich konstrukcja
i zastosowane materiaty;

. drogi ewakuacyjne;
o instalacje przeciwpozarowe;

. zaopatrzenie w wode do celéw przeciwpozarowych.
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6.2.6.18 Zasady ruchu na drogach wewnatrzzaktadowych (pojazdéw drogowych i szynowych, wozkow,
maszyn oraz pieszych, itp.) zgodnych z przepisami Prawa o ruchu drogowym i obowigzujacych
przepisow w zakresie ruchu kolejowego zatwierdzone przez Zamawiajacego.

6.2.6.19 Zakres danych zawartych w projekcie podstawowym powinien umozliwi¢ ocene przyjetych
przez Wykonawce rozwigzan technicznych oraz sporzadzenie na podstawie projektu
podstawowego projektu wykonawczego.

7. Projekty wykonawcze
7.1 Wymagania dla dokumentacji wykonawczej

7.1.1 Projekty wykonawcze beda opracowane przez Wykonawce w zakresie niezbednym do:
e wykonania przekfadek, wyburzen i dostosowan,
. produkcji urzadzen i wyposazenia,
. realizacji obiektow budowlanych,
. wykonania robdt ziemnych, zagospodarowania terenu,
. wykonania montazu,

. wykonania czynnosci przygotowawczych do prob i eksploataciji, jak chemiczne czyszczenie
i dmuchanie rurociggow.

7.1.2 Projekty wykonawcze beda opracowane na podstawie zaopiniowanych przez Zamawiajacego
projektow: budowlanego i podstawowego.

7.1.3 Dokumentacja wykonawcza bedzie podzielona na czesci (tomy, zeszyty) zgodnie z podziatem
projektu podstawowego oraz do mozliwych do wydzielenia, petnigcych tq sama funkcje,
elementow (elementéw funkcjonalnych).

7.2 Zawartos¢ dokumentacji wykonawczej

Projekty wykonawcze powinny zwierac czesci zgodnie z ponizszymi wymaganiami.
7.2.1 Czes¢ ogdlng, ktora bedzie zawierac:

7.2.1.1 Uzgodnienia miedzybranzowe

7.2.1.2  Oswiadczenie o zgodnosci z Projektem Budowlanym

7.2.1.3 Opis techniczny obiektu zawierajacy m.in.: zestawienie podstawowych parametréw
technicznych, charakterystyki obiektu i jego elementéw, zestawienie gtdéwnych elementéw z
podaniem parametrow technicznych.

7.2.1.4  Plan sytuacyjny obiektu.

7.2.2 Czesci branzowe zawierajace:

7.2.2.1 Rysunki zestawieniowe instalacji, obiektdw, budynkoéw, budowli, i/lub schematy.
7.2.2.2 Specyfikacje materiatowe.

7.2.2.3 Wykaz czesci sktadowych projektu wykonawczego i system przyjetego oznakowania
dokumentacji.
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7.2.2.4

7.2.25
7.2.2.6
7.2.2.7
7.2.2.8
7.2.2.9
7.2.2.10

Rysunki montazowe, konstrukcyjne i zestawieniowe umozliwiajgce montaz na Terenie Budowy
projektowanych instalacji.

Specyfikacja wyposazenia.

Wykaz norm dotyczacych przedmiotu projektu.
Specyfikacje techniczne do zamdwien.
Ramowe instrukcje obstugi.

Uzgodnienia branzowe.

Szczegotowe warunki techniczne dostaw i odbiorow poszczegolnych urzadzen Iub ich
elementow.

Ponadto projekty branzowe beda zawieraty nizej wymienione elementy.

7.2.3
7.2.3.1
7.2.4
7.24.1
7.2.4.2

7.2.43
7.2.4.4

7.2.4.5
7.2.4.6

7.2.5
7.2.5.1

7.2.5.2
7.2.5.3
7.2.5.4
7.2.55
7.2.5.6
7.2.5.7
7.2.5.8
7.2.5.9
7.2.5.10

Dokumentacja projektowa wykonawcza specjalistycznych urzadzen i wyposazenia
Dokumentacja koncesyjna urzadzen podlegajacych odbiorowi Jednostki Notyfikowanej.
Dokumentacja projektowa branzy technologicznej i mechanicznej

Istotne obliczenia technologiczne;

Schematy montazowe instalacji, rurociaggéw i regulacji zamocowan z okres$lonymi wyraznie
granicami projektowania;

Specyfikacje urzadzen, rurociaggdw, armatury, izolacji, malowania;

Rysunki zestawieniowe instalacji rurociggdéw oraz urzadzen; rysunki izometryczne rurociggdéw
z uwzglednieniem zamocowan,

Zakres kontroli i dopuszczalnej wadliwosci potaczen spawanych;

Dokumentacja termoizolacji, zawierajgca szczegdtowe opisy, wykazy materiatdw, rysunki
wykonawcze izolacji wraz z przekrojami istotnych weztéw.

Dokumentacja projektowa branzy elektrycznej

Schemat gtdwny (jednokreskowy) uktadu zasilania oraz schematy strukturalne
modernizowanych rozdzielni (z podstawowymi danymi zastosowanych urzadzen i aparatow).

Obliczenia doboru urzadzen i kabli, obliczenia obcigzeniowe, zwarciowe, itd.
Bilanse obcigzen, mocy (czynnej, biernej, cos fi) dla pracy normalnej i awaryjnej.
Dobor i obliczenia nastaw zabezpieczen elektrycznych.

Plany nastaw zabezpieczen.

Diagram potgczen zabezpieczen.

Listy sygnatéw dla przekaznikéw zabezpieczeniowych.

Schematy (rysunki) blokad elektrycznych.

Studium selektywnosci zabezpieczen.

Schematy obwodowe potaczen urzadzen z dedykowanym systemem ukfadu elektrycznego
lub/oraz DCS.
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7.2.5.11
7.2.5.12
7.2.5.13

7.2.5.14

7.2.5.15

7.2.5.16

7.2.5.17

7.2.5.18
7.2.5.19
7.2.5.20

7.2.5.21
7.2.5.22

7.2.5.23
7.2.5.24
7.2.5.25

7.2.5.26
7.2.5.27

7.2.5.28
7.2.5.29
7.2.5.30

Listy sygnatowe z alokacja.
Schematy zasadnicze i ideowe.

Schematy obwoddéw wtdérnych (sterowanie, sygnalizacja, zabezpieczenia, blokady, uktady
automatyki SZR, pomiary itd.).

Schematy montazowe aparatow i potgczen (schematy potaczen wewnetrznych i zewnetrznych
oraz powigzania z systemami cyfrowymi).

Rysunki elewacji i wnetrz szaf, skrzynek, tablic z wykazami tabliczek opisowych zawierajacych:
nazwe stowng, symbol i kod urzadzen (KKS), rozdzielni, szaf, skrzynek itp.

Specyfikacja tabliczek opisowych urzadzen i aparatury sterowniczej, sygnalizacyjnej
i pomiarowej, itd. na elewacjach.

Rzuty budowlane z naniesiong lokalizacjg transformatordw, rozdzielni, szaf, skrzynek, tablic
itd. (plany rozmieszczen urzadzen i aparatow).

Rysunki konstrukcji kablowych i plany rozprowadzenia tras kablowych.
Rysunki wymiarowe urzadzen i aparatow.

Arkusze danych urzadzen i aparatéw (producent, typ, nr fabryczny, nazwa aparatu /
urzadzenia, nazwa / nr obiektu, nazwa obwodu pomiarowego, oznaczenie urzadzenia lub
obwodu pomiarowego wg KKS, lokalizacja aparatury, urzadzenia; poziom i miejsce zabudowy,
zakresy pomiarowe, numer protokotu $wiadectwa wzorcowania oraz wymagane terminy
kolejnego wzorcowania, wymagane przeglady i czas ich wykonywania, itd. typ, dane zmianowe,
charakterystyki). Dane bedg uszczegdtowiane sukcesywnie w dalszych fazach projektowania
Przedmiotu Kontraktu.

Albumy kablowe.

Schematy uktadéw pomiarowych energii elektrycznej (w tym schemat jednokreskowy
z rozmieszczeniem przektadnikédw pomiarowych z naniesionymi danymi przektadnikdw,
licznikow, statych, itp.).

Projekty systemow pomiarowych energii elektrycznej wraz z transmisjami.
Szczegotowy opis dedykowanego systemu uktadu elektrycznego.

Konfiguracje dedykowanego systemu cyfrowego uktadu elektrycznego wraz z uktadem
komunikacji (magistrale i wszystkie ich elementy).

Specyfikacja dedykowanego cyfrowego systemu elektrycznego wraz z uktadem komunikacji.

Interfejsy z DCS oraz istniejagcymi uktadami (potaczenie do nastawni elektrycznej wraz z
zatozeniami do oprogramowania oraz wykonanie projektow masek uwzgledniajgcych uktad
zasilen Elektrocieptowni w istniejgcym systemie).

Schematy blokowe i algorytmy sterowania oraz projekty masek w systemie.
Listy sygnatéw pomiarowych, sterowniczych, standw i zaktécen, wraz z KKS.

Plan uziemienia oraz instalacji odgromowej.
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7.2.5.31
7.2.5.32
7.2.5.33
7.2.5.34
7.2.5.35
7.2.5.36
7.2.5.37
7.2.6
7.2.6.1
7.2.6.2
7.2.6.3
7.2.6.4
7.2.6.5
7.2.6.6
7.2.6.7
7.2.6.8
7.2.6.9
7.2.6.10
7.2.6.11
7.2.6.12

7.2.6.13
7.2.6.14

7.2.6.15
7.2.6.16
7.2.6.17
7.2.6.18
7.2.6.19
7.2.6.20

7.2.6.21
7.2.6.22

LKD (Lista Kompletnosci Dostaw) aparatury i urzadzen elektrycznych.
LKD jednostek prefabrykowanych.

LKD kabli i materiatdw montazowych.

Wytyczne montazu na obiekcie.

Szczegotowe wytyczne prowadzenia tras kablowych i uktadania kabli.
Zatozenia budowlano-klimatyzacyjne.

Szczegotowe wytyczne dla innych branz.

Dokumentacja projektowa branzy AKPiA.

Szczegotowy opis systemu pomiardw i automatyki.

Schematy P&l.

Schematy technologiczne z naniesionymi oznaczeniami KKS.
Automatyka zabezpieczeniowa z diagramem potaczen i sposobem impulsowania.
Zestawienie skrotow w opisach obwodow.

Zestawienie obwodow pomiarowych i sygnalizacji.

Zestawienie uktadow automatycznej regulacji i napeddw regulacyjnych.
Wykaz progéw alarmowych i sygnalizacji.

Schematy zasadnicze /obwodowe/ obwoddw pomiarowych i sygnalizaciji.
Schematy zasadnicze /obwodowe/ obwoddw sterownia.

Schematy zasadnicze /obwodowe/ obwodow regulacji.

Schematy funkcjonalne (blokowe, jednokreskowe) kazdego obwodu pomiarowego i
automatyki.

Projekt zasilania 220V DC, 230V AC (w tym zasilanie bezprzerwowe) oraz uziemien.

Projekt zasilania aparatury i systemu sterowania, np. schemat rozwiniety zasilania uktadéw
pomiarowych nie zasilanych z petli pradowej, schemat zasilania systemu.

Szczego6towa architektura systemu rozproszonego i potaczen komunikacyjnych.
Specyfikacja systemu.

Algorytmy regulacji.

Schematy funkcjonalne (algorytmy) sterowan grup i pojedynczych urzadzen.
Schematy funkcjonalne (algorytmy) zabezpieczen i blokad.

Algorytmy sterowania sekwencyjnego w tym grafy (logiki) poszczegdlnych sekwencji w postaci
kolejno realizowanych krokéw, z podaniem warunkéw dla wykonania kazdego kroku oraz
polecen (rozkazéw) generowanych przez kazdy krok.

Zestawienie grup funkcyjnych i obwodéw sterowania.

Dokumentacja oprogramowania systemowego/specjalizowanego.
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7.2.6.23
7.2.6.24
7.2.6.25

7.2.6.26
7.2.6.27
7.2.6.28
7.2.6.29
7.2.6.30
7.2.6.31
7.2.6.32
7.2.6.33
7.2.6.34
7.2.6.35
7.2.6.36
7.2.6.37
7.2.6.38
7.2.6.39
7.2.6.40
7.2.6.41
7.2.6.42
7.2.6.43
7.2.6.44
7.2.6.45
7.2.6.46
7.2.6.47
7.2.6.48

Dokumentacja oprogramowania aplikacyjnego.

Powigzania automatyki z czescig elektryczna.

Interfejsy z istniejacymi uktadami (potaczenie do istniejacych systemow wraz z zatozeniami do

oprogramowania, wykazem sygnatow oraz projekty masek).
Obliczenia projektowe.

Obliczenia i dobdr zwezek pomiarowych.

Obliczenia i dobdr zawordéw regulacyjnych.

Rysunki konstrukcyjne zwezek pomiarowych.
Rozmieszczenie prefabrykatow na obiekcie.
Dokumentacja montazowa szaf zasilania.
Dokumentacja montazowa prefabrykatow.
Rozmieszczenie i trasy kablowe na obiekcie i terenie.
Elewacje pulpitow i szaf, opis stanowisk operacyjnych.
Schematy potgczen mechanicznych /hook-up/.

Kwestionariusze doboru i danych technicznych aparatury.

Kwestionariusze doboru i danych technicznych elementéw wykonawczych.

Katalog kabli obiekt — szafy krosowe.

Katalog kabli szafy krosowe - system.

Katalog kabli obiektowych: obiekt-obiekt.

Katalog magistral obiektowych.

Katalog przytaczy i rurek impulsowych.

Stojaki przetwornikéw pomiarowych.

Specyfikacja materiatdw montazowych.

Specyfikacja tabliczek opisowych aparatury i urzadzen.
LKD - aparatury i urzadzen.

LKD - jednostek prefabrykowanych.

Zestawienie tabelaryczne zawierajq:

. Nazwe zaktadu,

. Nazwe/ nr obiektu,

. Nazwe obwodu pomiarowego,

. Oznaczenie obwodu pomiarowego wg KKS,

. Lokalizacje aparatury; obiekt, poziom, miejsce zabudowy,
. Nazwe aparatu,

. Typ aparatu,
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Nr fabryczny aparatu,

Producenta aparatu,

Zakres pomiarowy maksymalny,

Zakres pomiarowy ustawiony,

Dtugos¢ zabudowy (dla czujnikow temperatur),

Przytacze (dla czujnikdw temperatur i przetwornikéw P i dP),

Numer protokotu $wiadectwa wzorcowania,

Wymagany termin kolejnego wzorcowania,

Wymagane przeglady i czas ich wykonywania.

7.2.6.49 Wytyczne montazu na obiekcie.

7.2.6.50 Zatozenia budowlano-klimatyzacyjne.

7.2.6.51 Wytyczne dla innych branz.

7.2.7 Dokumentacja projektowa branzy architektoniczno-budowlanej

7.2.7.1 Obliczenia konstrukcji w zakresie:

Przyjetych schematdéw statycznych konstrukcji tacznie z charakterystyka weztdw

podporowych:

geometria konstrukcji,
dane przekrojowe poszczegdlinych jej elementdw,

przyjete do obliczen stopnie swobody weztéw poszczegolnych pretow,

Obcigzen dziatajacych na dang konstrukcje:

ogolne kryteria ustalania obcigzen dla poszczegdlinych schematéw obcigzen
konstrukcji z podaniem podstaw ich wyznaczania, wspoétczynnikéw obcigzen itp.,

zestawienie obcigzen dziatajacych na poszczegdlne wezty i elementy konstrukcji,

wykaz kombinacji  poszczegdélnych  schematéw  obcigzen  zastosowanych
w obliczeniach statycznych,

Wynikéw obliczen:

weztowe sity wewnetrzne i przemieszczenia weztéw konstrukcji dla poszczegélnych
schematdw obcigzen,

ekstremalne sity wewnetrzne i ekstremalne przemieszczenia dla poszczegdinych
weztéw konstrukcji z podaniem odpowiadajacej im kombinacji obcigzen,
czestotliwosci drgan wilasnych dla poszczegdélnych postaci drgan wiasnych

w przypadku konstrukcji obcigzonych dynamicznie,

dane materialowe elementéw konstrukcji przyjete na podstawie obliczen
wytrzymatosciowych,
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7.2.7.2

7.2.7.3
7.2.7.4
7.2.7.5
7.2.7.6

7.2.7.7

7.2.7.8

7.2.7.9

7.2.7.10
7.2.7.11
7.2.7.12

7.2.8

7.2.8.1
7.2.8.2
7.2.8.3
7.2.8.4
7.2.8.5
7.2.8.6

- kryteria wymiarowania poszczegdlnych elementdw — no$nos¢, przemieszczenia, a w
przypadku elementéw zelbetowych dodatkowo rozwarcie rys,

- osiadania i no$no$¢ w przypadku fundamentow.

Wymagania dotyczace zakresu kontroli i dopuszczalnej wadliwosci potaczen spawanych oraz
innych badan, ktére wynikajg ze specyfiki danej konstrukcji lub jej elementu, tolerancji
wykonania elementéw oraz catosci konstrukcji,

Szczegotowe zatozenia dla projektu organizacji prac budowlanych i montazu konstrukcji,
Specyfikacje zabezpieczen antykorozyjnych i wymagania odnoszace sie do ich wykonywania,
Projekty izolacji przeciwwilgociowych, przeciwwodnych oraz chemoodpornych

Rysunki zestawieniowe oraz szczegdtowe rysunki poszczegoélnych elementéw, tak zwane
~Fysunki warsztatowe”, konstrukcji stalowej,

Szczego6towe rysunki szalunkowe i zbrojeniowe elementéw konstrukcji zelbetowej, wraz
z wykazami stali zbrojeniowej;

Wykazy i rysunki elementéw lekkiej obudowy Scian ostonowych tj. rysunki poszczegdlnych
paneli, obrébek blacharskich, szczegotdw pofaczen, elementéw nietypowych itp.;

Wykazy stolarki i slusarki okiennej i drzwiowej;
Wymagania dotyczace prowadzenia robét betonowych,
Wymagania dotyczace montazu i odbioru konstrukcji,

Szczego6towe plany usytuowania poszczegdlnych obiektéw budowlanych na etapie projektow
wykonawczych.

Dokumentacja projektowa instalacyjno-inzynieryjna (instalacje i sieci wod.-kan., ogrzewania
wentylacji i klimatyzacji)

Kompletne obliczenia instalacji;

Specyfikacje zabezpieczen antykorozyjnych,

Specyfikacje izolacji,

Specyfikacje zakresu badan i wymaganych parametréw dla poszczegolnych instalacji;
Szczegotowe plany usytuowania poszczegolnych instalacji;

Wymagania dotyczace montazu i odbioru instalacji.

8. Dokumentacja i materiaty szkoleniowe

Wykonawca opracuje i przekaze Zamawiajagcemu Dokumentacje i materialy szkoleniowe w zakresie

niezbednym dla przeprowadzenia szkolenia personelu zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Zataczniku
nr 1F do PFU.
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9. Dokumentacja techniczno-ruchowa, eksploatacyjna i remontowa

9.1

9.1.1

9.1.2
9.1.3

9.1.4

9.2

9.2.1

9.2.2

9.2.2.

Wymagania dla dokumentacji techniczno-ruchowej, eksploatacyjnej i remontowej

Dokumentacja bedzie umozliwiata prowadzenie przez Zamawiajacego eksploatacji i remontéw
Przedmiotu Kontraktu bez udziatu Wykonawcy.

Dokumentacja bedzie opracowana z podziatem na instalacje technologiczne.

Dokumentacja bedzie uwzgledniata wymagania przepiséw okreslonych w Zataczniku 1E do PFU
w szczegolnosci Dyrektyw WE.

Instrukcja eksploatacji Kotta bedzie przekazywana zgodnie z wymaganiami Zatacznika 1C do
PFU

. Wstepna instrukcja eksploatacji Turbozespotu zostanie przekazana przed Rozruchem

. Petna instrukcja eksploatacji Turbozespotu zostanie przekazana przed przekazaniem
Turbozespotu do eksploatacji.

Zakres dokumentacji techniczno-ruchowej i eksploatacyjnej

1

L o N O Uk LN

11.

Instrukcje eksploatacji dla Przedmiotu Kontraktu powinny spetnia¢ wymagania obligatoryjnych
przepisow, a ponadto zawiera¢ m.in.:

Instrukcje prowadzenia ruchu i poszczegdlnych instalacji technologicznych obejmujace m.in.:
. przygotowanie do rozruchu;

o przeprowadzenie rozruchu ze stanu zimnego, cieptego i goracego;

e  zatrzymanie na krotki postoj;

e  zatrzymanie na dtugi postoj;

. postepowanie w stanach awaryjnych;

Instrukcje eksploatacji powinny zawierac:

ogdlne informacje, opis procesu,

opis i przeznaczenie kazdego urzadzenia,

dane techniczne kazdego urzadzenia i instalacji, zakresy dopuszczalnych parametrow,
dopuszczalne parametry chemiczne i emisje,

wykaz i opis alarméw, blokad i zabezpieczen,

elementy sterowania zdalnego, opomiarowanie i wyposazenie dodatkowe,

opisy uktadéw automatycznej regulacji,

procedury i warunki préb i sprawdzen,

warunki, sekwencje i procedury uruchomienia ze stanu zimnego, cieptego i goracego, (pustego,
petnego, pod obcigzeniem, bez obcigzenia), parametry, krzywe,

. zakaz uruchamiania,

eksploatacja, niezbedne czynnosci obstugowe, zakres i czestotliwosé,
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12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.

9.2.2.2

9.2.2.3

9.2.2.4
9.2.2.5
9.2.2.6
9.2.2.7
9.2.2.8
9.2.2.9
9.2.2.10

9.2.2.11
9.2.2.12

9.2.2.13

9.2.2.14

9.2.3
9.2.3.1
9.2.3.2

sekwencje i procedury odstawiania, nieplanowego i planowego, parametry, krzywe
rozruchowe,

odstawienia i wytgczenia awaryjne - warunki i sposoby odstawiania,
mozliwe usterki i zakidcenia, sposoby postepowania,

stany awaryjne i sposoby postepowania,

obrazy z pulpitu sterowania,

rysunki, przekroje urzadzen, schematy technologiczne instalacji,
wymagania srodowiskowe.

Dokumentacje techniczno-ruchowg poszczegdlnych urzadzen wchodzacych w sktad Przedmiotu
Kontraktu;

Wykaz i harmonogram regularnych, planowych i okresowych konserwacji, przegladdw,
kalibracji, instrukcje czyszczenia itp. oraz badan rutynowych, niezbednych do utrzymania
Przedmiotu Kontraktu we wiasciwym stanie technicznym;

Procedury diagnostyki uszkodzen;

Programy smarowania dla wszystkich elementdéw;

Spis materiatow uzywanych do konserwacji tagcznie z danymi producentdéw;
Instrukcje obstugi urzadzen pomiarowych.

Instrukcje obstugi urzadzen elektrycznych i AKPiA w tym systemow cyfrowych.
Katalog nastaw UAR i zabezpieczen;

Hasta, klucze dostepu do chronionych czesci aplikacji za wyjatkiem kodéw zrédtowych
oprogramowania chronionych przez prawo autorskie;

Kompletna lista licencji dla oprogramowania wystawionych na Zamawiajacego

Plan orientacyjny rozmieszczenia mechanicznych i elektrycznych elementéw z uwzglednieniem
dojs¢,

Procedury bezpieczenstwa, zawierajgce takze tryb i sposéb wzywania pomocy oraz instrukcje
pierwszej pomocy;

Lista czesci zamiennych i szybkozuzywajacych sie oraz czesci zapasowych, oraz liste
specjalistycznych narzedzi.

Wykonawca opracuje i przedstawi szczegdtowq liste narzedzi specjalistycznych, czesci
zamiennych i szybkozuzywajacych sie zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Zataczniku nr 11
do PFU.

Dokumentacja techniczno-ruchowa dla kazdego urzadzenia bedzie zawierac:
Charakterystyke techniczng i dane ewidencyjne,

Specyfikacje wyposazenia normalnego i specjalnego oraz rysunek ztozeniowy,
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9.2.3.3

9.2.3.4
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Schematy funkcjonowania, schematy kinematyczne, elektryczne, sterowania, pneumatyczne,
itp.

Instrukcje obstugi, konserwacji w tym m.in. smarowania, przegladdw, kalibracji i remontow,
Instrukcje BHP,

Wykaz czesci zamiennych.,

Dla urzadzen i maszyn podlegajacych pod Dozér Techniczny - rysunki, obliczenia
i zaswiadczenia odbiorowe oraz dokumentacja koncesyjna uzgodniona przez Dozér Techniczny.

Wszystkie dokumenty i instrukcje beda opracowane na podstawie stosownych przepisow
prawa, bedg posiadaty forme i zawarto$¢ uzgodniong z Zamawiajacym, tak aby mogty by¢
bezposrednio zastosowane do eksploatacji Przedmiotu Kontraktu.

Instrukcja ochrona przeciwpozarowej

Projekt budowlany sporzadzony przez Wykonawce bedzie uzgodniony pod wzgledem ochrony
ppoz. zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz.U. 2015 poz. 2117)

Wykonawca dokona oceny zagrozenia wybuchem i sporzadzi Dokument zagrozenia wybuchem
zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéow budowlanych
i terenow (Dz. U. Nr 109, poz. 719 z 22 czerwca 2010r.

Wykonawca dokona oceny ryzyka wybuchu zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z
dnia 8 lipca 2010r. w sprawie minimalnych wymagan, dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy, zwigzanych z mozliwoscig wystgpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U.
Nr 138, poz. 931 z dnia 30 lipca 2010r.).

Wykonawca sporzadzi Instrukcje bezpieczenstwa pozarowego zgodnie z wymaganiami
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U.
Nr 109, poz. 719 z 22 czerwca 2010r.). Instrukcje bezpieczenstwa beda jednoczesnie
elementem instrukcji eksploatacji. W instrukcjach Wykonawca uwzgledni wymagania dla
urzadzen i systemdéw ochronnych przeznaczonych do uzytku w przestrzeniach zagrozonych
wybuchem (Dz. U. Nr 263, poz. 2203 z dnia 22 grudnia 2005r.).

Wykonawca sporzadzi Dokument ustalajacy sposoby postepowania na wypadek powstania
pozaru, kleski zywiotowej lub innego miejscowego zagrozenia, zgodnie z wymaganiami Ustawy
z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 81, poz. 351 z pdzniejszymi
zmianami).

Wykonawca sporzadzi Ogolny projekt bezpieczenstwa ppoz.. W projekcie nalezy uwzgledni¢
m.in. komunikacje, techniczne S$rodki zabezpieczenia przeciwpozarowego, informacje
dotyczace wyjs¢ i przejs¢ ewakuacyjnych, oznakowanie obiektow zgodnie z normami
dotyczacymi znakdw bezpieczenstwa.
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10. Dokumentacja dla préb i odbioréw, Rozruchu, Ruchu Regulacyjnego i Ruchu

Prébnego

Wykonawca opracuje ponizszg Dokumentacje:

10.1 Programy prob i odbiorow, Rozruchu, Ruchu Regulacyjnego i Ruchu Prébnego

10.1.1

10.1.2
10.1.3

IS T o

10.
11.
12.
13.
14.

15.

10.1.3.1

Wykonawca, zgodnie z przedstawionym programem odbiorowym i wymaganiami okreslonymi
w Zatgczniku nr 1C do PFU, opracuje:

szczegdtowy program prob odbiorowych,

szczegodtowy program Rozruchu za uwzglednieniem Ruchu Regulacyjnego i Ruchu Prébnego
Szczegotowe programy podlegajg opiniowaniu Zamawiajacego.

Szczego6towy program Rozruchu bedzie uwzgledniat,

Organizacje grupy rozruchowej

Rodzaje rozruchdéw

Zakres czynnosci rozruchowych

Zasady organizacji prac rozruchowych

Dokumentacje prac rozruchowych

Zasady wspotpracy przy realizacji rozruchu w poszczegélnych branzach z okresleniem ilos¢
personelu wraz z warunkami i zakresem czynnosci, obowigzkdw i odpowiedzialnosci po stronie
Wykonawcy i Zamawiajacego;

Zasady bezpiecznego wykonywania prac rozruchowych
Zdefiniowanie uktadow technologicznych

Wykaz prob i testéw dla poszczegdlnych uktadéw technologicznych.
Cel préby i oczekiwany wynik.

Kolejnos¢ uruchamiania uktaddw technologicznych

Harmonogram Rozruchu z

Harmonogram czasowy przeprowadzenia prob;

Szczegoétowy program Ruchu Probnego (uwzgledniajacy prace Turbozespotu przy réznych
obcigzeniach).

Wymagania dostawcdédw urzadzen, instalacji i wyposazenia;

Wykonawca opracuje szczegétowe sprawozdania i raporty z przeprowadzonych prob
obejmujace m.in.:

Sprawozdanie z Ruchu Regulacyjnego zawierajace:
e struktury uktadéw regulacji,
e nastawione parametry regulatorow,

e opisy przeprowadzonych préb z podaniem wielkosci i typu zakidcenia,
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e przebiegi parametrow regulowanych w stanach ustalonych i w trakcie zaktocen,
e okreslenie czasdw reakcji oraz odchytek wielkosci regulowanej od wartosci zadanej,
e okreslenie optymalnych wartosci parametrow regulowanej instalacji,
2. Raporty dobowe ruchu prébnego zawierajace m.in.:
e wykaz prob przeprowadzonych w danym dniu,
e wyniki przeprowadzonych prob,
e zaliczenie ilosci godzin ruchu préobnego,
e kserokopie dziennika operacyjnego,
e wyniki gwarantowanych parametréw technicznych w postaci trendéw i/lub raportéw(na
podstawie aparatury pomiarowej),

10.2 Dokumentacja odbiorowa

10.2.1 Wykonawca przedstawi wszelkie certyfikaty i atesty, sprawozdania i protokoty z préb
i odbiorow, Rozruchu, Ruchu Regulacyjnego, Ruchu Prébnego i protokoty z Pomiarow
Parametrow Gwarantowanych.

10.2.2 Przy dostawie wyrobéw metalowych kazdy element przekazany do montazu posiada¢ bedzie
$wiadectwo odbioru, co najmniej 2.2 (zaleca sie wykorzystanie materiatow ze $wiadectwem
3.1) wg PN-EN-10204. Zamawiajacy otrzyma w zataczeniu do ww. S$wiadectw komplet
protokotéw kontroli jakosci.

10.2.3 Wykonawca wystawi petng dokumentacje odbiorowg wymagang przepisami UDT.

10.2.4 Wykonawca przedstawi dokumentacja jakosciowg odpowiednig dla kazdego rodzaju odbioru.
11. Wniosek o pozwolenie na uzytkowanie

Wykonawca jest odpowiedzialny za opracowanie i ztozenie wszelkich niezbednych dokumentéw
i wystgpien przedstawienie wynikéw pomiaréw potwierdzajacych dotrzymanie wymagan
zawartych w dokumentach ochrony $rodowiska w tym pozwolenia zintegrowanego,
niezbednych do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie. Za opracowanie kompletnego wniosku
i zZtozenie go w imieniu Zamawiajacego odpowiada Wykonawca, natomiast Zamawiajacy ponosi
odpowiedzialno$¢ za terminowe przekazanie Wykonawcy dokumentéw bedacych w jego
zakresie. Zamawiajacy udzieli Wykonawcy stosownych petnomocnictw, niezbednych dla
realizacji procedury jego uzyskania.

12. Dokumentacja powykonawcza

Wszelkie zmiany, ktére zostang wprowadzone w trakcie realizacji Przedmiotu Kontraktu
w odniesieniu do dokumentacji wykonawczej, Wykonawca bedzie wprowadzat na biezaco do
rysunkow, opisow lub ich czesci, schematéw, wykreséw oraz innych sktadnikdw dokumentacji
technicznej. Zmiany te musza by¢ odpowiednio identyfikowalne, to znaczy muszg, co najmniej
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uwidacznia¢ zakres zmiany oraz podstawe i date jej wprowadzenia, a takze bedg czytelnie
podpisane przez osobe zatwierdzajacq zmiany, posiadajgaca odpowiednie uprawnienia.

Przed przekazaniem Przedmiotu Kontraktu do eksploatacji Wykonawca jest zobowigzany do
przekazania jednego egzemplarza tzw. dokumentacji ,red in copy” kompletnej dokumentacji
powykonawczej z uwzglednieniem zmian, ktore zostalty wprowadzone w trakcie realizacji
Przedmiotu Kontraktu. Dokumentacja powykonawcza obejmuje projekt podstawowy i projekty
wykonawcze, a takze projekt budowlany w zakresie i formie wymaganej przez polskie prawo.
Ostateczna dokumentacja powykonawczej Turbozespotu zostanie przekazana Zamawiajacemu
przed ostatecznym przejeciem turbozespotu do eksploatacji.

Ostateczna dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiajacemu przed w
terminie zgodnym z terminem wskazanym w zataczniku 4 do Kontraktu - Harmonogram

Rzeczowo-Finansowy.
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