ZESTAWIENIE MAtEJ ARCHITEKTURY

SYMBOL

OPIS

SZTUKI

FOTO REFERENCYJNE _PRZYKLAD

K

KOSZ DO GRY W KOSZYKOWKE
Szerokos$¢ 110 cm

Dtugos¢ 177 cm

Wysokos$¢ 373 cm

Materiaty wykonania :

Stal galwanizowana (ocynkowana
ogniowo),Sklejka, Blacha

L

STOJAKI ROWEROWE

Stojak rowerowy ze stali, konstrukcja
prostokatna pochyta wykonana z rur o
profilu prostokatnym i gumowego
pasa. Powfoka: wyposazona w
ochronng warstwe cynkow3 i
malowanie proszkowe.

Korpus: element spawany z rur
stalowych 40 x 20 x 2mm
(1,6“x0,8“x0,1) o przekroju
prostokatnym i wypaleniach z blachy
stalowej o grubosci 10mm
(0,4“).Uzupetniony o przylegajacy
gumowy pas chronigcy rame przed
uszkodzeniem. Wysoko$¢ catkowita ok.
1035 mm, szeroko$¢ 50 mm.
Kotwienie: kotwienie pod kostkg
brukowa lub w terenie zageszczonym
do fundamentu betonowego za
pomoca pretow gwintowanych M12
(1/2) Wszystkie elementy matej
architektury musza by¢ odpowiednio
zakotwione zgodnie z instrukcja
techniczna producenta.

KOLOR GRAFITOWY
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tAWKA Z OPARCIEM

tawka parkowa z oparciem (z
podtokietnikiem lub bez) o dtugosci
1,82 m Drewno akacjowe lub
tropikalne Konstrukcja: odlewy ze
stopow aluminium lub stalowe
potgczone z drewnianymi lamelami za
pomocg nierdzewnych potaczen
Srubowych. Siedzisko i oparcie: z lameli
z twardego drewna. Kolor: odcienie
poliestrowych powtok proszkowych w
wykoriczeniu drobnym
matowym,.Kotwienie: kotwienie do
kostki brukowej w fundamencie
betonowym za pomocg pretow
gwintowanych. Wszystkie elementy
matej architektury musza by¢
odpowiednio zakotwione zgodnie z
instrukcja techniczng producenta.
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t2

tAWKA BEZ OPARCIA

tawka parkowa na nodze srodkowe;j
lub podwadjnej o dtugosci 1,82 m.
Drewno akacjowe , drewno tropikalne
Rodzaj konstrukcji: odlewy ze stopow
aluminium lub stalowe potgczone z
drewnianymi lamelami za pomoca
nierdzewnych potaczen srubowych.
Malowanie proszkowe. Stalowy tacznik
pokryty ochronng warstwa cynku i
malowania proszkowego. Rama nosna:
odlewy ze stopu aluminium lub
stalowe, tacznik z blachy stalowej.
Siedzisko z lameli z twardego drewna o
przekroju prostokgtnym o dtugosci
1800 mm. Warianty kolorystyczne:
odcienie poliestrowych powtok
proszkowych w wykorczeniu drobnym
matowym Kotwienie: kotwienie pod
nawierzchnig do fundamentu
betonowego za pomoca pretow
gwintowanych. Wszystkie elementy
matej architektury muszg by¢
odpowiednio zakotwione zgodnie z
instrukcja techniczng producenta.
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t3

SIEDZISKO 1

Zestaw trzech elementéw do siedzenia
o dtugosci 2,10 m potgczonych ze sobg
za pomocg potfaczen srubowych ze stali
nierdzewnej. Konstrukcja kazdego
elementu wykonana jest z gietych i
spawanych elementéw. Siedzenie
sktada sie z desek drewnianych na
ramie stalowej. Powtoka: konstrukcja
stalowa pokryta ochronng powtoka
cynkowa i malowaniem proszkowym.
Siedzisko: masywne deski drewniane o
przekroju prostokatnym drewno
tropikalne. Kolor matowe
teksturowane poliestrowe odcienie
proszkowe. Kotwienie: swobodnie
umieszczane na kostce (bez kotwienia).
Wszystkie elementy matej architektury
muszg by¢ odpowiednio zakotwione
zgodnie z instrukcja producenta.
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t4

SIEDZISKO 1

Siedziska utozenie desek, drewno
tropikalne, uktadanie desek wzdtuzne.
Rodzaj konstrukgeji: konstrukcja stalowa
z gietej blachy stalowej potgczona z
deskami drewnianymi za pomocg
potgczen srubowych ze stali
nierdzewnej. Powtoka: konstrukcja
stalowa pokryta ochronng powtoka
cynkowa i malowaniem proszkowym.
Siedzisko: masywne deski drewniane o
przekroju prostokgtnym ze zmienna
orientacjg desek, drewno tropikalne.
Warianty kolorystyczne: matowe
teksturowane poliestrowe odcienie
proszkowe. Kotwienie: swobodnie
umieszczane na kostce (bez kotwienia)
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LAWKA WOKOL DRZEWA

tawka tukowa, bez oparcia, promien
ok. 1500 mm, sektor ok. 90°

Siedzisko: drewno sosnowe lub drewno
tropikalne — bez oparcia. Konstrukcja
stalowa potgczona z deskami
drewnianymi za pomocg potgczen
Srubowych ze stali nierdzewne;.
Konstrukcja stalowa pokryta ochronng
powtoka cynkowg i malowaniem
proszkowym. Rama nosna: ramy
boczne wykonane ze spawanych rur
prostokatnych , rama siedziska
spawana ze stali

Kotwienie pod nawierzchnig do
fundamentu betonowego za pomoca
pretow gwintowanych. Wszystkie
elementy matej architektury muszg by¢
odpowiednio zakotwione zgodnie z
instrukcja techniczng producenta.
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t6

tAWKA tUKOWA

tawka tukowa, bez oparcia, promien
ok. 176,5 mm, sektor ok. 90°
Siedzisko: drewno sosnowe lub drewno
tropikalne — bez oparcia. Konstrukcja
stalowa pofgczona z deskami
drewnianymi za pomoca potfaczen
Srubowych ze stali nierdzewne;.
Konstrukcja stalowa pokryta ochronng
powtoka cynkowg i malowaniem
proszkowym. Rama nosna: ramy
boczne wykonane ze spawanych rur
prostokatnych , rama siedziska
spawana ze stali

Kotwienie pod nawierzchnig do
fundamentu betonowego za pomocg
pretow gwintowanych. Wszystkie
elementy matej architektury muszg by¢
odpowiednio zakotwione zgodnie z
instrukcja techniczng producenta.




S1
S2
S3

EAWKA —STOL
Jednostronny zestaw stotu i tawki bez

oparcia o dtugosci

S1- 0,64 m

S2- 1,2m

S3-1.8m

drewno tropikalne lub sosnowe
Konstrukcja stalowa potgczona z
deskami drewnianymi za pomoca
potgczen srubowych ze stali
nierdzewnej- pokryta cynkiem
ochronnym i powtoka proszkowa.
Rama nosna: elementy spawane z

blach stalowych. Deska do siedzenia i

stotu: deski z drewna lisciastego o
przekroju prostokatnym. kolorystyka
odcienie poliestrowych powtok
proszkowych w drobnej matowej
strukturze - kolorowe lub grafitowe.

Kotwienie: wolnostojace lub kotwienie

na kostce do podtoza betonowego za
pomocga pretéw gwintowanych.
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JEDNOSTRONNE

33 360
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OBUDTRONNE

S4

STOL DO GRY W SZACHY
Zestaw stot i tawki bez oparcia z
] 180
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szachownica o dtugosci 0,64 m drewno
tropikalne lub sosnowe. Konstrukcja
stalowa potaczona z deskami
drewnianymi za pomocg potfaczen
Srubowych ze stali nierdzewnej,
pokryta cynkiem ochronnym i powtokg
proszkowa . Rama nosna: elementy
spawane z blach stalowych. Deska do
siedzenia i stotu: deski z drewna
lisciastego o przekroju prostokatnym z
ilustrowana szachownica. . Kolor grafit:
odcienie poliestrowych powtok
proszkowych w drobnej matowej
strukturze. Kotwienie: wolnostojgce
lub kotwienie do podfoza betonowego
za pomocg pretow gwintowanych.
Wszystkie elementy matej architektury
muszg by¢ odpowiednio zakotwione
zgodnie z instrukcja producenta.
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KRATA OCHRONNA

okragta ostona drzewa o $rednicy
1600 mm. Konstrukcja stalowa
wykonana z tasmy stalowej i gietej stali
pokryta ochronng powtoka cynkowa.
Rama nosna: 50x50x5mm

Kolor w odcieniu powtoki cynkowej.
Rama jest kotwiona pod kostka do
fundamentu betonowego za pomoca
pretow gwintowanych; ruszt jest luzno
umieszczony i zakotwiony za pomoca
Srub.
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TABLICA / WITRYNA INFORMACYJNA
Witryna podswietlana, dwustronna,
wolnostojaca

cze$c¢ srodkowa sktada sie z gabloty, a
obie czesci boczne zawierajg okno
ktére mozna otworzy¢; gablota
podswietlany nosnik informacji lub
plakatow reklamowych; Okna: z
prostokatnego profilu stalowego
50x20mm z wklejong szybg i
przykrecanymi listwami maskujacymi-
pozioma (gieta z blachy aluminiowej) i
pionowa (aluminiumpret o przekroju
ptaskim); Wyposazenie elektryczne:
Wszystkie komponenty elektryczne
wewnatrz gabloty zawierajacej 2 lampy
-zasilanie elektryczne przez noge
gabloty.




KIERUNKOWSKAZ 1 HIERUNKOWEHAZ STELIC -

LOKALIZACIA: PLAC Z GWIAZDS, POLMOCY - —
STOLICE EUROPY 1 8ZTUKA f ™
N g
System orientacyjny, do 3,2 m wys. : EERLIN me:
FRAGA
konstrukcja stupa stalowego — SAEDER
. . . | | ERaTvELAWA WILHO |
uzupetniona kierunkowskazami ze [:::_ Foon ]
stopu aluminium, kierunki aluminiowe Fames -1
wyposazane w powtoke proszkowa i i B N

etykiete na zyczenie klienta Rama
nosna: kolumna z rur stalowych 89 x 5
mm i 48,3 x 2,6 mm oraz wypalonych
blach stalowych o grubosci 5i 10 mm
Uchwyty: konstrukcja stalowa
wykonana z rurek 89x5mm i wypalen z
blachy stalowej o grubosci 10mm
Kierunki: profil aluminiowy
120x695x15mm o przekroju
prostokatnym zakorczony tuleja
zaslepiong z tworzywa sztucznego
umieszczong na uchwycie losowa liczba

2370

kierunkow do pieciu poziomoéw nad =
sobg Kolorystyka: odcienie
poliestrowych powtok proszkowych w
macie o drobnej strukturze, wg
wzornika RAL (kolory gminy — zotty,
niebieski, szary, zielony) Kotwienie:
kotwienie pod kostka do podtoza
betonowego za pomoca preta kretego
M16

POIDtO — STACJA WODY PITNEJ 2
postumentowy zdréj wodny z
dystrybutorem do napetniania butelek
oraz poidetkiem dla zwierzat.
Konstrukcja urzadzenia wykonana ze
stali nierdzewnej o grubosci 3 mm.
Dystrybutor do napetniania butelek
uruchamiany jest za pomoca przycisku
uruchamiajgcego. Wyposazenie: filtr
siatkowy o oczku 0,15 mm, filtr
usuwajacy z wody otéw i
mikroorganizmy, oraz wylewke o
laminarnym przeptywie wody

Poidetko dla zwierzat,Liczba wylewek 2
(lub 3)Liczba mis 2 ( lub 3) Dostep dla
niepetnosprawnych Atest PZH

KOSZ NA ODPADY 48
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PARASOL- ZAGIEL

Konstrukcja pergoli lakierowana
lakierowana proszkowo w kolorze
grafitowym ( lub inny). Wykonana z
profili aluminiowych o wymiarach 100
x 100 mm.

Elementy mocujace i

napinajgce zagiel (tj. szyny, wozki,
karabinki, ucha) wykonane z
materiatéw odpornych na deformacje,
a takze dtugotrwate dziatanie
czynnikow atmosferycznych i
mechanicznych.

zagiel pergoli mocowany do
konstrukgji, tkanina akrylowa o
gramaturze 290 g/m2, odporne na
zabrudzenia i odbarwienia, odporne na
deszcz.

Tkanina sg barwiona w masie=
odporno$¢ na UV oraz pokryte
powtokami Duraclean® i Teflon®, ktére
skutecznie chronig przed starzeniem,
woda i plesnia.

Pergola z mozliwoscig pochylenia zagla,
(elastyczna reakcja na
przemieszczajgce sie storice)
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245 - 270 cm

AUTOMAT ZEWNETRZNY
OUTDOOR VENDING SYSTEM

WYMIAR ZABUDOWY AUTOMATOW
1000%x2240x2200mm lub 2440mm
(z dachem),+ 2 AUTOMATY o
wymiarach do 860x710x1850mm i
860x1100x1850mm,

2x drzwi z Lexanu w metalowej
ramie,otwory w drzwiach zabudowy
dopasowywane do elementéw
obstugujacych automaty vendingowe,
solidne zamki (po 2 do kazdych
drzwi),oswietlenie LED nad drzwiami, z
czujnikiem zmierzchowym,izolacja
termiczna,system wentylacyjny:
wentylator i panele wentylacyjne pod
drzwiami,chwytacze
monet,regulowane stopki w
podstawie,wyposazone w system
elektryczny, listwe z gniazdami
zasilajacymi.




LITERY PRZESTRZENNE wymiary
szerokos¢ ok 15 metréw, wysokos¢ do
1,5 m, gteboko$¢ do 0,5 metra.
podtgczenie do instalacji elektrycznej.
Litery petne, $wiecgce na podstawie
betonowej z siedziskiem

LUB

NEON w technologii LED
umieszczonego na podstawie z ptyty z
dibondu na stelazu i bloczkach
betonowych

lub neon

FONTANNA

Fontanna w stylu klasycznym, z
obrzezem kamiennym w ksztatcie
kota szcz. ponizej w opisie

TEZNIA SOLANKOWA

Konstrukcja drewniana tezniz drewna
sosnowego lub $wierkowego (kolor
naturalny, zaimpregnowane przeciw
grzybom, przeciw palnosci,
zabezpieczenie zewnetrzne
impregnatem z kolorem) o
wymiarach: $rednica 3 m i wysoko$¢
4m.

Szczegdty wg opisu ponizej

GR

GRY ULICZNE:

lokalizowne na chodniku wzdtuz placu
zabaw

Plansze do gier zaprojektowane z
modutowych elementéw Wszystkie
elementy plansz z wysokiej jakosci
materiatéw termoplastycznych,
przeznaczonych do zaaplikowania na
asfalcie, kostce brukowej i betonie.
Materiat / kolory, odporne na
promienie UV, duzg odpornosc¢ na
warunki atmosferyczne oraz
antyposlizgowy.

TOR PRZESZKOD

KLASY

PLANETARIUM
GASIENICA-ABECADLO
LABIRYNT

[l B o B ]




F. FONTANNA — NA SKRZYZOWANIU GEOWNYCH ALEI

Fontanna w stylu klasycznym, z obrzezem kamiennym w ksztatcie kota .Ze wzgledu na wielkos¢ fontanny, jej
usytuowanie oraz reprezentacyjny charakter, obraz wodny wytwarza¢ bedzie zespdt pomp przemystowych
zanurzeniowych wykonanych w catosci ze stali AlSI 304 o maksymalnej wydajnosci 78000I/h, zasilajgcy duze dysze np.
Piana znajdujgce sie w centrum fontanny oraz ring wodny sktadajacy sie z ok 96 dysz kierunkowych. Obraz wodny
o$wietlony przez zespdt 12 reflektoréw podwodnych ze stali szlachetnej rozmieszczonych symetrycznie wokét dyszy
centralnej. Reflektory podwodne LED zmienno-kolorowe $r. Ok 100mm. ( 6W = halogen 50W ) barwy oraz sekwencje i
czas wyswietlania ustawiane pilotem. Fontanna postawiona na betonowym fundamencie, szczelno$¢ zapewnia
wykonanie monolitycznego zbrojonego basenu wewnetrznego w technologii n p. Remmers. Za jakos¢ wody
odpowiada chemia basenowa dozowana recznie do niecki fontanny. Fontanna pracuje w obiegu zamknietym (nie
wymaga statego zasilania wodg).

Specyfikacja osazenia_fontanny:

Atrakcje wodne:

Zespét 4 Dysz typu ,Piana” (stal szlachetna) +pakiet instalacyjny +montaz+ instalacja wodna w catosci wykonana z
miedzi i mosigdzu, przepustnice mosiezne 4 szt

Tryskajace Koto
Magistrala wodna z 96 wyjsciami pod ztgczke dyszy kierunkowej + odwiert + montaz Z czterostronnym zasilaniem z

zewnetrznego ringu wodnego, z miedzi i mosigdzu. Dysza kierunkowa ze ztgczkg obrotowg ( tombak) X 96 szt
Efekty swietlne:

Zespot 12 reflektoréw diodowych zmienno-kolorowych podwodnych 12 min kolorow wykonanych ze stali
szlachetnej AISI 304, instalacja elektryczna podwodna, ztgczki szczelne, transformator bezpieczeristwa, pilot do
zmian.

Pompa atrakcji wodnych | (zestaw 4 dysz np.Piana JPompa przemystowa zanurzeniowa (stal szlachetna) przystosowana
do pracy ciggtej 11 000l/h + montaz + pakiet instalacyjny + instalacja wodna, rozdzielacze, zawory,
Srubunki (miedZ i mosigdz) 4 szt. Zabezpieczenie elektromechaniczne systemu przed tzw. Suchoobiegiem 4 szt

Pompy atrakeji wodnych 1 ( 96 dysz kierunkowych )Dwie Pompy przemystowe zanurzeniowe (stal szlachetna)
przystosowane do pracy ciggtej 11 000I/h, pakiet instalacyjny + instalacja wodna, rozdzielacze, zawory, Srubunki itp.
( wszystko miedz i mosigdz)3 szt. Zabezpieczenia elektromechaniczne systemu przed tzw. Suchoobiegiem 3 szt.

Szafa sterujgca pracg fontanny zewnetrzna wraz z okablowaniem i wszystkimi zabezpieczeniami
Sterowanie zegarowe lub sterowanie reczne.
Specyfikacja pomp:
* Korpus pompy, kosz ssawny, ostona i obudowa silnika ze stali nierdzewnej AlSI 304
» Wat ze stali nierdzewnej AlSI 303
* Podwdjne uszczelnienie mechaniczne z komorg olejowa: wegiel/ceramika/NBR

« Dwubiegunowy silnik asynchroniczny




T. TEZNIA SOLANKOWA

FOTO REFERENCYJNE
BUDOWLA WG ODREBNEGO SZCZEGOtOWEGO PROJEKTU TECHNICZNEGO

1. Konstrukcja drewniana tezni drewna sosnowego lub éwierkowego (kolor naturalny, zaimpregnowane przeciw
grzybom, przeciw palnosci, zabezpieczenie zewnetrzne impregnatem z kolorem) o wymiarach: érednica 3 m i
wysokos$¢ 4 m. Konstrukcja ustawiona i mocowana na podwalinach drewnianych, mocowana za pomocga
kotew chemicznych do niecki $sciekowej. Wszystkie elementy konstrukcji drewnianej kotkowane kotkami
drewnianymi z klejem i skrecane Srubami ze stali nierdzewnej.

2. Tarnina sliwy utozona w poziomie pod katem w dét do przodu wypetnia szkielet konstrukcji drewnianej, po
niej sptywa solanka w obiegu zamknietym. Tarnina po wypetnieniu konstrukcji jest wystrzyzona
specjalistyczng maszyng na réwng powierzchnie. Wyrdéwnana ptaszczyzna gwarantuje sciekanie solanki po

tarninie, a nie wychlapywanie poza jej sciane.

3. Na gornej czeici konstrukcji nad tarning $liwy zamontowane jest koryto gtéwne, z ktérego solanka
przelewa sie do zamontowanego po okregu nad krawedzig tarniny koryta opadowego.

4. Zadaszenie tezni solankowej o konstrukcji drewnianej i dachu ptaskim (deskowanie, papa termozgrzewalna i
obrébki blacharskie).

5. Niecka fundamentowa tezni o $rednicy 5 m; grubo$¢ 15- 25 cm (wykonanie szalunku, podsypka z piachu
zageszczonego, na ktérg wytozona jest geowtdknina). Na podsypce i geowtdkninie uktadamy rury sciekowe
PEfi110mm wraz z kratkami sciekowymi. Zbrojenie kratg, pret stalowy zebrowany fi 12, oczka 200 x 200 mm.
Cata niecka z wysokiej klasy betonu. Powierzchnia betonu po wylaniu i lekkim stezeniu jest ryflowana w

poprzek niecki od skraju koryta sciekowego do kratek sciekowych umiejscowionych centralnie na srodku.



1.

12.

13.

Zbiornik gtdwny na solanke 5000 | wtdkno szklane, wtaz fi 600 zeliwny z blokadg zamykang, zbiornik wkopany

w ziemi bez fundamentu.

Studnia techniczna fi 1200 mm na zawory i elektrozawdr, wykonana z kregéw betonowych i wtaz z blokadg
zamykana.

Szafka energetyczna z tablicg rozdzielczg, z zabezpieczeniami, zegar czasowy do wtgczania i wytgczania tezni,
zabezpieczenie roznicowo-pradowe. Instalacja elektryczna do zasilenia pompy ttoczacej solanke na teznie,
wigcznik ptywakowy do pomiaru poziomu solanki w zbiorniku max. i min., oSwietlenia tezni, wszystkie
przewody umieszczone sg w rurkach plastikowych.

Oswietlenie tezni: biate ciepte LED do podswietlenia tezni na gérnym brzegu po okregu.

Instalacja wodno-kanalizacyjna zasilajgca teznie w solanke wykonana jest z rur PE fi 32, ksztattki
skrecane PE i odptywowa do zbiornika gtdwnego fi110. Przed zbiornikiem gtéwnym wkopany jest odstojnik z
przekierowaniem cieczy z tezni do kanalizacji. W czasie, gdy teznia jest wytgczona na okres zimowy,
zamykamy dostep do zbiornika gtdwnego i otwieramy odptyw do kanalizacji lub zbiornika retencyjnego, co
pozwoli uchroni¢ wlewanie sie wod deszczowych i roztopodw do solanki. Nie zamkniecie dostepu
spowodowatoby zanieczyszczenie i rozcienczenie solanki, a w efekcie koniecznos¢ usuniecia ze zbiornika

solanki i zalania nowe;j.

Przepompownia solanki i wody (pompy zatapialne z wtgcznikiem ptywakowym o wydajnosci 7 - 10

m3/h odporne na dziatanie solanki).

Manualne urzadzenie do pomiaru stezenia solanki (solomierz do sprawdzania stezenia solanki)

ELEMENTY DODATKOWE

zakupienie solanki do zbiornika gtéwnego;

doprowadzenie zasilania elektrycznego (kabel 5 x 2,5 mm) oraz zabezpieczenie w energie elektryczng do
wykonania inwestycji (gniazdo elektryczne w miejscu lokalizacji tezni);
doprowadzenie wody rurg fi 32;

doprowadzenie kanalizacji rurg fi 160.
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