OPIS DO PROJEKTU ZIELENL:

1. INFORMACJE OGOLNE

Przedmiotem opracowania jest projekt zieleni na terenach nadpilicznych przy ulicy Krakowskiej na dziatkach o
numerach ewidencyjnych 1126/1, 1126/2, 1126/3 i 4/2.

Istniejacy teren poro$niety naturalng zielenia, trawami, krzewami oraz drzewami.

Inwentaryzacja zieleni w zakresie Inwestora wraz z uzyskaniem niezbednych pozwolen na wycinki.

2. PRZYGOTOWANIE PODLOZA RODZIMEGO POD NASADZENIA

Ziemia naturalna rodzima (wierzchnica) — powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem rob6t i sktadowana w
hatdach nie wyzszych niz 2 m; Ziemia pozyskana z wykopdéw — nie powinna by¢ zmieszana z odpadami,
przero$nieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemikaliami;

Teren inwestycji zostanie wyrownany na catej powierzchni o grubos¢ ok. 50cm. Zakupiona ziemia zyzna
powinna zosta¢ roz$cielona, na terenie pod planowane nasadzenia, przed zastosowaniem ziemi zyznej nalezy
sprawdzic jej charakterystyki:

*pH,

* granulacje,

« zawarto$¢ mikroelementdw,

* zawarto$¢ materiatéw obcych (kamienie).

Nalezy przewidzie¢ zakup ziemi urodzajnej do zaprawy dotdw i rozestania w miejscu sadzenia drzew,
krzewdw oraz zakfadania trawnikdw; Prace nalezy wykonywac¢ tak by nie naruszy¢ systemu korzeniowego
drzew istniejacych;

W przypadku podejrzenia zanieczyszczen chemicznych w podtozu nalezy go poddaé szczegdtowej
analizie. Jesli doszto do zanieczyszczenia gruntu, cato$¢ zanieczyszczen nalezy usung¢ lub, jesli bedzie to
zasadne, wymieni¢ w cato$ci zanieczyszczone podioze;

Warstwa powierzchniowa terendw przeznaczonych na nasadzenia powinna mie¢ dobrg strukture
(rozdrobnienie), teren powinien by¢ przygotowany tak, aby byta pewnos¢, ze nie bedzie na nich stagnowata
woda. Nadmiernie zageszczone podtoze nalezy rozluznic.

Grunt pod obsadzenia winien by¢ odchwaszczony, oczyszczony i odpowiednio uprawiony w
zaleznosci od rodzaju ro$lin. Odpowiednie przygotowanie podfoza powinno by¢ wykonane po zweryfikowaniu
stanu istniejacego przed rozpoczeciem prac W czasie sadzenia podtoze musi znajdowac sie¢ w odpowiednim
stopniu wilgotnosci. Ostateczny poziom podtoza wraz z ewentualnym materiatem $cittkujgcym musi sie
znajdowac 2-3 cm ponizej poziomu kraweznikow.

3. PRZYGOTOWANIE TERENU POD NASADZENIA KRZEWOW, BYLIN | ROSLIN OKRYWOWYCH,
TRAWNIKOW

Warstwa powierzchniowa na terenie przeznaczonym pod obsadzenia powinna by¢ uprawiona min. 20cm
warstwa ziemi zyznej:

* pod nasadzenia trawnikéw - na gtebokos¢ ok. 25 cm

Nalezy spulchnic¢ glebe /orka kultywator lub przekopanie na gteboko$¢ 20 cm/ , nastepnie doktadnie oczysci¢
podioze z kamieni i wyrdwnac jego powierzchnie grabiami. Podioze wzbogaci¢ nawozem wielosktadnikowym.
Powierzchnie nalezy kolejno wyréwna¢ i zwatowa¢ nadajac jej spadek okoto 3%. Do wysiania nalezy
zastosowac nastepujacg mieszanke traw:

Siew nasion moze by¢ prowadzony recznie lub siewnikiem. Gtebokos¢ siewu : 0,5-1 cm. Aby uzyskac
prawidtowg gteboko$¢ rozmieszczenia nasion traw w glebie, nasiona nalezy przykry¢ 1 cm warstwg gruntu
rodzimego zmieszanego z torfem ogrodniczym. Na koniec powierzchnie zwatowa¢ watem gtadkim lekkim i
podlaé

* pod nasadzenia krzewow, rabat bylinowych - na gtebokos$¢ ok. 40 cm

Krzewy sadzone do dotéw o gtebokosci 40-50 cm, Srednicy 30-70 cm wypetnionych gruntem rodzimym Po
posadzeniu krzewy nalezy podla¢ 10 litrami wody, aby utatwiC osiadanie gleby wokot systemu korzeniowego.



Glebe wokot krzewow nalezy wysScidtkowac przekompostowang kora. Zastosowaé warstwe 10 cm. Zapewni to
zmniejszenie parowania wody oraz ograniczy wzrost chwastow.

* pod nasadzenia drzew - na gtebokos¢ ok. 70 cm

Na miejscu przygotowanym do sadzenia [oczyszczonym z chwastow, przekopanym] nalezy posadzi¢ drzewa
do dotoéw o gteboko$ci 40-70 cm, Srednicy 70-120cm

llos¢ ziemi zyznej powinna by¢ zweryfikowana po zapoznaniu sie z rodzajem podioza zastanego na etapie
wykonawczym. W zalezno$ci od wielkosci bryty korzeniowej, zaprawionych zyzng ziemig zmieszang z
miejscowym gruntem. Korzenie powinny swobodnie utozy¢ sie w dole, a nasada pnia powinna by¢ widoczna
ponad poziomem gruntu. Po posadzeniu i ubiciu gruntu drzewa podla¢ 20 litrami wodly.

4. MATERIAL ROSLINNY - NASADZENIA

Dobdr gatunkowy i parametry roslin na rysunku zagospodarowania terenu
DRZEWA:
uprawiane na otwartej przestrzeni, regularmie szkotkowane. Powinny one mie¢ poprawnie
wyksztatcony pokrdj, ich korona ma by¢ réwnomiernie rozwinigta, symetryczna o prawidtowym dla
danego gatunku pokroju. Prawidtowo rozwiniety system korzeniowy. Wolne od chordb i szkodnikdw.
Dostarczone egzemplarze powinny by¢ wtasciwie oznaczone, tzn. musza mie¢ etykiety, na ktorych
podana jest nazwa tacinska. Wszystkie czesci rosliny muszg by¢ pozbawione ran i $ladéw po
Swiezych cieciach o $rednicach wiekszych niz 1,5 cm. Rosliny muszg by¢ wolne od szkodnikéw i
patogendw.

1.Klon Pospolity / Acer Platanoides ,Warmia”

2.Brzoza Pozyteczna / Betula Utilis

3.Gtog Dwuszyjkowy / Krataegus Media ,,Pauls Scarlet”
4 Wierzba / Salix

5.Dab Czerwony / Quercus Rubra

6.Lipa Drobnolistna /Tilia Cordata

7.Jesion Wyniosty / Fraxinus Excelsior

8.Dab Szyputkowy / Quercus Robur

9.Jarzab Pospolity / Sorbus aucuparia

10.Lilak pospolity / Syringa vulgaris

KRZEWY | PNACZA.

WysokoS¢ i struktura czesci naziemnej roslin powinny by¢ poprawnie wyksztatcone w zaleznosci od
gatunku. Wolne od chordb i szkodnikéw. Dostarczone egzemplarze powinny by¢ wiasciwie
oznaczone, tzn. muszg mie¢ etykiety, na ktérych podana jest nazwa tacinska. Wszystkie czesci rosliny
muszg by¢ pozbawione ran i sladow po Swiezych cieciach o $rednicach wiekszych niz 1,5 cm. Rosliny
muszg by¢ wolne od szkodnikow i patogendw.

KRZEWY

Cis / Taxus xmedia 'Farmen’

Ostrokrzew Meservy / llex xmeserveae
Bukszpan wieczniezielony / Buxus sempervirens
Fagus sylvatica / Buk zwyczajny

Hortensja bukietowa / Hydrangea paniculata
Deren biaty 'Sibirica’ / Cornus alba 'Sibirica’
Ligustr pospolity / Ligustrum vulgare



RABATY OZDOBNE

Smiatek darniowy / Deschampsia cespitosa
Trzcinnik ostrokwiatowy / Calamagrostis xacutiflora
Jezbéwka purpurowa / Echinacea purpurea
Pysznogtowka ogrodowa / Monarda x hybrida
Kocimigtka Fassena / Nepeta xfaassenii

Liliowce / Hemerocallis

TR. TRAWNIK REKREACYJINY

Trawniki z siewu, mieszanka odporna na silne uzytkowanie — wysiew zgodnie z zaleceniami producenta.
Termin siewu okreSlony jest dla kazdej mieszanki. Pielegnacja i utrzymanie — zgodnie z zaleceniami
Producenta. Podlewanie — zapewni¢ wysokg wilgotno$¢ gleby w pierwszych miesigcach po wysiewie nasion
szczegolInie w okresach suszy. Podlewanie zgodnie z zaleceniami Producenta.

Kostrzewa czerwona 45%

Kostrzewa trzcinowa 20%

Kostrzewa owcza 5%

Zycica westerwoldzka 10%

Zycica trwata 20%

LK — Lt AKA KWIETNA

t aka kwietna — trawnik z kwiatami. Wysiew — zgodnie z zaleceniami producenta. Termin siewu okreslony jest
dla kazdej mieszanki. Pielegnacja i utrzymanie — zgodnie z zaleceniami Producenta. Podlewanie — zapewni¢
wysokg wilgotno$¢ gleby w pierwszych miesigcach po wysiewie nasion szczegdlnie w okresach suszy.
Podlewanie zgodnie z zaleceniami Producenta.

5. ELEMENTY DODATKOWE

Obrzeza betonowe - obrzeza 100 x 30 x 8 cm, szare. Wydzielenie nawierzchni. Uktadane na podbudowie z
chudego betonu. Umieszcza¢ w poziomie gruntu.

Obrzeza elastyczne. Wydzielenie réznych typéw nasadzen. Montowac wg zalecen producenta.

6. WYKONCZENIE POWIERZCHNI POD ROSLINAMI WYMAGANIA OGOLNE

Wszystkie rosliny powinny by¢ dobrej jako$ci i by¢é zgodne z rysunkami, schematami i specyfikacjami i
muszg pochodzi¢ z pewnego zrddta, by¢é dostosowane do klimatu i warunkéw panujacych (lub
zblizonych) w gminie Biatobrzegi.

Rosliny powinny by¢ zgodne z ,Zaleceniami jakosciowymi dla ozdobnego materiatu szkdtkarskiego”
wydanymi przez Zwigzek Szkdtkarzy Polskich.

Drzewa — powinny by¢ uprawiane w procesie wieloletniego szkotkowania, na otwartej przestrzeni,
prowadzone wg wskazan, dobrze uksztattowana i nie uszkodzong bryta korzeniowa.

Krzewy i pnacza - o0 dobrze uksztattowanej bryle korzeniowej. Wysokos¢ i struktura czesci naziemnej
roslin powinny by¢ poprawnie wyksztatcone w zalezno$ci od gatunku.

Byliny - muszg w sposdb zwarty wypetniaC powierzchnie kontenera, uprawiane min. 1 sezon w
pojemniku o wyspecyfikowanej wielkoSci.

Rosliny kontenerowe ogdinie - kubatura pojemnika musi byC réwnomiernie przerosnigta przez
korzenie, z wykluczeniem spiralnego przekorzenienia sie rosliny na krawedziach pojemnika.
Wszystkie rosliny musza by¢ zdrowe, pozbawione chordb, patogendw i uszkodzen.

Rozmiary - Wykonawca zobowigzany jest zastosowa¢ materiat 0 parametrach minimalnych podanych
W opisie.



Wady niedopuszczalne:

* silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

+ odrosty podkfadki ponizej miejsca szczepienia,

* §lady Zerowania szkodnikow,

+ oznaki chorobowe,

* zwiedniecie i pomarszczenie kory,

* martwice i pekniecia kory,

* uszkodzenie paka szczytowego przewodnika,

* uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,
* Zte zro$niecie odmiany szczepionej z podktadka,
* nie w petni zaleczone blizny na przewodniku.

7. WARUNKI DOSTAWY

Materialy opakowane: Nalezy dostarcza¢c materialy oznaczone etykietqa z masg, nazwg producenta i
informacjami o produkcie.

Materiat ro$linny:

* Nie usuwac kontenerdw i materiatow zabezpieczajacych bryte do czasu rozpoczecia nasadzen. W przypadku
roslin z brytg nalezy zastosowa¢ materiat Swiezo wykopany znajdujacy sie w stanie spoczynku zimowego. Nie
stosowa¢ materiatu przetrzymywanego w chtodni. Nie przycina¢ przed odbiorem. Sposob owiniecia roslin na
czas transportu i sktadowania musi wyklucza¢ powstawanie uszkodzen kory, wytaman gatezi lub zniszczenia
naturalnego pokroju. W czasie transportu i magazynowania ro$liny nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem i wysychaniem. Obchodzi¢ sie z materiatem w sposéb wykluczajacy uszkodzenia powstawanie
uszkodzen.

+ Harmonogram: Wykonawca musi przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru szczegdtowy harmonogram prac
obejmujacy nasadzenia w poszczegdlnych obszarach skoordynowany z innymi pracami budowlanymi.

* Oznaczanie: Nalezy zachowa¢ wodoodporng etykiete na co najmniej 1 egzemplarzu z kazdego gatunku
zawierajaca nazwe botaniczna.

8. WARUNKI PROWADZENIA PRAC
Wymagania ogélne:

e Prace wykonawcze prowadzic z uwzglednieniem specyficznych ograniczen pogodowych
wystepujacych przy poszczegolnych rodzajach prac.

e Wykonawca musi uwzgledniac transport roslin ze szkotki. Dodatkowo w trakcie prac musi zapewnic¢
odpowiednie urzadzenia i sprzet niezbedny do wykonania zadania.

o Nalezy zabezpieczy¢ wszystkie elementy mogace ulec uszkodzeniu w trakcie prowadzenia prac
wykonawczych. Zabezpieczenia ewentualnie poprawia¢ przez caty czas prowadzenia prac. Na
biezaco nalezy poprawia¢ wszystkie uszkodzenia zrealizowanych prac, a uszkodzony materiat
wymieni¢. Czas nasadzen musi by¢ dostosowany do warunkéw pogodowych.

e Nalezy skoordynowa¢ czas prowadzenia prac z innymi pracami budowlanymi, tak aby wykluczy¢
mozliwos¢ zniszczenia zrealizowanych robdt.

9. PIELEGNACJA | GWARANCJA

e Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia operatu pielegnacyjnego w okresie gwarancyjnym
oraz pogwarancyjnym.

e (zas trwania okresu konserwacji gwarancyjnej — 24 miesigce. Nie wyklucza sie mozliwo$ci skrocenia
lub wydtuzenia tego okresu przez Inwestora.

e (Gwarancja obejmuje materiat roslinny, ktéry stracit zywotnos¢ w wyniku wad materiatu lub braku
wiasciwej pielegnacji. Gwarancjg nie sg uszkodzenia majace miejsce po odbiorze bedace wynikiem
zniszczenia przez osoby trzecie.

10. ZABEZPIECZENIA ISTNIEJACEJ ZIELENI - INFORMACJE OGOLNE



Zgodnie z Ustawg o ochronie przyrody, Dz. U. nr 92 z 16.04.2004 poz. 880, jak przepisami Ustawy prawo
budowlane, Dz. U. nr 89 z 7.07.1994 poz. 414, istnieje okre$lony obowigzek wiadciwego zabezpieczenia
elementdw Srodowiska przyrodniczego na placu budowy.

Obowigzek ten spoczywa na Wykonawcy robot i na Inwestorze, ktoéry zobowigzany jest do dopilnowania, aby
Wykonawca rob6t zabezpieczyt drzewa i krzewy w sposdb gwarantujacy ich przezycie.

Prace zwigzane z zielenigq adaptowang dotycza drzew rosngcych w bliskim sasiedztwie Inwestycji, na
sasiednich dziatkach i obejmuja;

* zabezpieczenie drzew na placu budowy i na terenie w bezposrednim oddziatywaniu inwestycii

* uktadanie ekranoéw korzeniowych

+ jesli to konieczne — zastosowanie wzmocnieft mechanicznych (podpory, odciggi)

Elementy ekologiczne znajdujace sie w ,strefie budowy” stanowig gleba, wody gruntowe, drzewa sasiadujace
z terenem budowy.

Przed rozpoczeciem wszelkich prac na terenie, nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ elementy wartoSciowe
ekologicznie, ktore moga potencjalnie zosta¢ uszkodzone. Strefe budowy a tym samym ochrony wyznacza sie
na terenie prac oraz w zasieggu minimum 3m od wszelkich dziatan, réwniez transportowych, sktadowania
materiatdw oraz zaplecza budowy.

Drzewa na drodze dojazdowej do budowy nalezy odgrodzi¢ w strefie zasiegu ich koron (w najszerszej dolnej
strefie). Ogrodzenie petne (wysoko$¢ min. 2m) moze znalez¢ sie w granicy dziatki, wraz z adekwatng
informacjg o ochronie.

W przypadku prac w obrebie pojedynczych drzew, zaleca sie zabezpieczenie pni drzew obudowg z desek do
wysoko$ci ok. 2 m (pierwsze gatezie). Wysoko$¢ te nalezy okresli¢ indywidualnie dla kazdego gatunku
drzewa, tak aby nie uszkodzi¢ najnizej wystepujacych konaréw.

Zasady prowadzenia prac w zasiegu strefy korzeniowej drzew (ok. 90% korzeni drzew znajduje si¢ na
gtebokosci 0-30 cm, zasieg systemu korzeniowego- 2-4 x wysoko$¢ drzewa):

+ Zabrania sie obnizania lub podwyzszania poziomu gruntu w obrebie rzutu korony drzewa;

* Niedopuszczalne jest tez sktadowanie wszelkich materiatow w obrebie systemu korzeniowego, w zasiegu
korony drzew, wbijania jakichkolwiek elementow w pnie, instalacji budynkow tymczasowych w zasiegu korony
drzew i zageszczania gruntu w obrebie strefy ochrony drzew.

Dopuszczalne jest sktadowanie materiatéw oraz transport minimum 5 m od zasiegu korony drzew (nie od
pnia). Zabrania sie réwniez wylewania ptynéw, wody pobudowanej i innych substancji pod drzewa, oraz na

glebe.

Wszelkie wykopy powstate w trakcie prac nalezy zabezpieczy¢ w sposéb uniemozliwiajacy wypadanie do nich
drobnych zwierzat. Rano, przed rozpoczeciem wszelkich prac, nalezy sprawdzi¢ czy w wykopie nie znajdujg
sie drobne zwierzeta. Jezeli zwierzeta znajdujg sie w wykopie, nalezy je bezpiecznie przenies¢ w
odpowiednie, bezpieczne miejsce.

Nalezy zaniechaC prace ziemne przy bardzo duzej lub minimalnej wilgotnosci gleby, zaréwno warstwy
podglebia jak i warstwy urodzajnej. W celu minimalizacji mechanicznej destrukcji struktury gleby. Tak aby w
glebie zachowac korzystne warunki powietrzno-wodne dla rozwoju nowego siedliska.



