Nazwa: Urzadzenie wielofunkcyjne z
elementami wspinaczkowymi, sprawno-
sciowymli, zjezdzalniami rurowymi,
modutem dla mniejszych dzieci oraz

elementem tematycznym ,Most” o
Kolor: Zielony/ Most niebieski :

Materiat: Drewno sosnowe skandynawskie, HPL, o
Stal,

Opis techniczny

Materiaty:

Stupy konstrukcyjne: drewno sosnowe skandy-
nawskie klejone o srednicy @108mm, pokryte 3
warstwami srodka zabezpieczajgcego, klasa po-
krycia P5 zgodnie z normg EN-351, w stupach
wykonane 4 frezy odprezajgce na catej dtugosci,
kotwy stalowe

Panele boczne: wykonane z paneli HPL o grubo-
$ci 12mm oraz stali perforowanej

Podtogi: drewniane ramy z desek sosnowych ,
pokryte 3 warstwami Srodka zabezpieczajgcego,
klasa pokrycia P5 zgodnie z normg EN-351 o wy-
miarach 33mm x 120mm tgczone za pomocg hy-
draulicznie osadzanych ptytek stalowych

Daszki: HPL o grubosci 10mm,

Zjezdzalnie rurowe: stal nierdzewna gat. 1.4404,
grubosé¢ 1,5 mm,

Zjezdzalnia podwdjna: panele boczne z lamina-
tu wysokoci$nieniowego HPL 18mm, slizg z per-
forowane;j stali nierdzewnej ograniczajgcej na-
grzewanie sie, uchwyt z anodyzowanego alumi-
nium, wyttumienie hatasu za pomoca ptyty MDF
hartowanej olejem masonitowym

Zjezdzalnie pojedyncza: panele boczne z lami-
natu wysokocisnieniowego HPL 18mm, $lizg z
perforowanej stali nierdzewnej ograniczajgcej na-
grzewanie sie, uchwyt z anodyzowanego alumi-
nium, wyttumienie hatasu za pomoca ptyty MDF
hartowanej olejem masonitowym

Zjezdzalnia typu ,,glider”: wykonana z tworzywa
sztucznego odlewanego rotacyjnie,

z wyztobieniami w spodniej czesci umozliwiajgcy-
mi kontrole predkosci zjazdu
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