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Rejon Dystrybucji Zary

Zary. 2023-07-26

Wasz znak: Przedsiebiorstwo Projektowe
Nasz znak: RD-5/ZM/MMU/AS/PEO23P127260 ELPLAN

RD-5/ZM/MU/AS/WEO23E 142354 Al Konstytucji 3 Maja 15

65-805 Zielona Gora

Dotyczy: Uzgodnienia budowy sieci elektroenergetycznej nn 0,4kV
oswietlenia drogowego ul. Parkowa w Leknicy.

Uzgodniono z uwagami zawartymi w pismie:

1.

2.

3.

Roboty ziemne w poblizu urzgdzen energetycznych nalezy wykonaé
recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego.

W przypadku natrafienia na urzadzenie energetyczne podziemne nie
haniesione na planie, inwestor lub wykonawca zobowigzany jest
zawiadomi¢ o tym natychmiast ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddziat w
Zielonej Goérze - Rejon Zary .

Skrzyzowanie i zblizenie projektowanych urzadzen z istniejacymi

urzadzeniami _energetycznymi podziemnymi, musza byé wykonane
zqodnie z norma N —SEP—E - 003 oraz N —SEP —E - 004, zachowa¢

wymagane odlegtosci pionowe i poziome ,a w razie koniecznosci
rury ostonowe .

. Inwestor i wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ karna i materialna za

spowodowanie uszkodzen urzadzen energetycznych w_ czasie
wykonywania robdt oraz  za uszkodzenia i szkody, kidre by W
przysziosci powsta¢ mogly na skutek prowadzonych robét.

. W przypadku koniecznosci przebudowy urzadzeh energetycznych,

inwestor opracuje dokumentacje projektowo-kosztorysowa, ktéra
podlega uzgodnieniu z RD-Zary i wykona prace zwigzane z przebudowa
wiasnym kosztem i staraniem.

. Ponadto nadmienia sie, ze w wyniku réznych robét nawierzchniowych

jak regulacja szerokosci i poziomu jezdni, chodnikéw itp.-nalezy sie
liczy¢€ z odchyleniami na planie.

. Przed rozpoczeciem prac w poblizu ist. linii kablowych SN inn 0,4kV i w

miejscach skrzyzowan z kablowymi linlami  elektroenergetycznymi,
nalezy powiadomi¢ RD Zary, w celu wykonania pomiaréw rezystanciji
izolacji elektroenergetycznych linii kablowych j.w. przed i po wykonaniu
robét budowlanych. W przypadku stwierdzenia pogorszenia wynikdw
pomiaréw wykonywanych po robotach budowlanych, kosztami tych
pomiaréw obcigzymy wykonawce robot.

. Sposob rozwiazania Kolizji z siecig energetyczng podlega sprawdzeniu

przed zasypaniem przez RD- Zary.




