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Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
OBMIAR:

1 Instalacja piwnica

1.1 Montaż okablowania

1
d.1.1

KNNR 5
1209-1205

Przebijanie otworów śr. 100 mm o długości do 40 cm w
ścianach lub stropach z betonu

otw.

2 otw. 2,000

RAZEM 2,000

2
d.1.1

KNNR 5
1207-01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

88 m 88,000

RAZEM 88,000

3
d.1.1

KNNR 5
1208-02

Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm m

88 m 88,000

RAZEM 88,000

4
d.1.1

KNNR 5
0205-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2
układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż
betonowe

m

48 m 48,000

RAZEM 48,000

5
d.1.1

KNNR 5
0205-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2
układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż
betonowe

m

25 m 25,000

RAZEM 25,000

6
d.1.1

KNNR 5
0205-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2
układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż
betonowe

m

15 m 15,000

RAZEM 15,000

7
d.1.1

KNNR 5
1302-02

Badanie linii kablowej nn - kabel 3-żyłowy odc.

1 odc. 1,000

RAZEM 1,000

8
d.1.1

KNNR 5
1302-04

Badanie linii kablowej nn - kabel 5-żyłowy odc.

2 odc. 2,000

RAZEM 2,000

1.2 45311200-2 Instalacja oświetlenia wewnętrznego, łaczników, gniazd 230V i CO

9
d.1.2

KNR 5-08
0501-04 z.o.

3.1.  9901

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe
zawieszane na kołkach plastikowych lub kotwiących na
podłożu betonowym (il. mocowań 2) Instalacje w halach
powyżej 4 do 12 m.

kpl.

13 kpl. 13,000

RAZEM 13,000

10
d.1.2

KNNR 5
0511-06

Oprawy świetlówkowe do pomieszczeń produkcyjnych
pyłoodporne w obudowie z tworzyw sztucznych 2x40 W

kpl.

12 kpl. 12,000

RAZEM 12,000

11
d.1.2

KNNR 5
0301-12

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny
mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej -
wykonanie ślepych otworów w podłożu betonowym

szt.

12 szt. 12,000

RAZEM 12,000

12
d.1.2

KNNR 5
0307-01

Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne
jednobiegunowe

szt.

8 szt. 8,000

RAZEM 8,000

13
d.1.2

KNNR 5
0308-05

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym
bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności
do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2

szt.

7 szt. 7,000

RAZEM 7,000
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2 Instalacja parter

2.1 Montaż okablowania

14
d.2.1

KNNR 5
1207-01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

348 m 348,000

RAZEM 348,000

15
d.2.1

KNNR 5
1208-02

Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm m

348 m 348,000

RAZEM 348,000

16
d.2.1

KNNR 5
0104-05

Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane na konstrukcji
metalowej; mocowanie płaskownika śrubami Kabel
teleinformatyczny U/FTP kat.6a 4x2xAWG23

m

109 m 109,000

RAZEM 109,000

17
d.2.1

KNNR 5
0205-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2
układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż
betonowe

m

121 m 121,000

RAZEM 121,000

18
d.2.1

KNNR 5
0205-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2
układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż
betonowe

m

113 m 113,000

RAZEM 113,000

19
d.2.1

KNNR 5
0205-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2
układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż
betonowe

m

5 m 5,000

RAZEM 5,000

20
d.2.1

KNNR 5
0205-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2
układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż
betonowe

m

109 m 109,000

RAZEM 109,000

21
d.2.1

KNNR 5
0205-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2
układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż
betonowe

m

7 m 7,000

RAZEM 7,000

22
d.2.1

KNNR 5
1302-02

Badanie linii kablowej nn - kabel 3-żyłowy odc.

8 odc. 8,000

RAZEM 8,000

23
d.2.1

KNNR 5
1302-04

Badanie linii kablowej nn - kabel 5-żyłowy odc.

6 odc. 6,000

RAZEM 6,000

24
d.2.1

KNNR 5
1302-05

Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny 7-żyłowy odc.

9 odc. 9,000

RAZEM 9,000

2.2 45311200-2 Instalacja oświetlenia wewnętrznego, łaczników, gniazd 230V i CO

25
d.2.2

KNR 5-08
0501-04 z.o.

3.1.  9901

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe
zawieszane na kołkach plastikowych lub kotwiących na
podłożu betonowym (il. mocowań 2) Instalacje w halach
powyżej 4 do 12 m.

kpl.

44 kpl. 44,000

RAZEM 44,000

26
d.2.2

KNNR 5
0511-06

Oprawy świetlówkowe do pomieszczeń produkcyjnych
pyłoodporne w obudowie z tworzyw sztucznych 2x40 W

kpl.

35 kpl. 35,000

RAZEM 35,000
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27

d.2.2
KNNR 5
0511-03

Oprawy świetlówkowe do pomieszczeń produkcyjnych
pyłoodporne w obudowie z tworzyw sztucznych 1x20 W

kpl.

9 kpl. 9,000

RAZEM 9,000

28
d.2.2

KNNR 5
0301-12

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny
mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej -
wykonanie ślepych otworów w podłożu betonowym

szt.

55 szt. 55,000

RAZEM 55,000

29
d.2.2

KNNR 5
0307-01

Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne
jednobiegunowe

szt.

7 szt. 7,000

RAZEM 7,000

30
d.2.2

KNNR 5
0308-05

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym
bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności
do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2

szt.

24 szt. 24,000

RAZEM 24,000

31
d.2.2

KNNR 5
0406-01

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg (Przycisk Ppoż) szt.

4 szt. 4,000

RAZEM 4,000

2.3 Montaż rozdzielnic p/t

32
d.2.3

KNNR 5
0404-01

Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

33
d.2.3

KNNR 5
0404-01

Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

34
d.2.3

KNNR 5
0407-04

Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3
(4)-biegunowy w rozdzielnicach

szt.

3 szt. 3,000

RAZEM 3,000

35
d.2.3

KNR-W 5-08
0407-04

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach -
rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4) -
biegunowy

szt

1 szt 1,000

RAZEM 1,000

36
d.2.3

KNR-W 5-08
0407-04

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach -
ogranicznik przepięć B + C

szt

1 szt 1,000

RAZEM 1,000

37
d.2.3

KNR-W 5-08
0407-04

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach -
rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4) -
biegunowy wyłącznik różnicowo-prądowy

szt

4 szt 4,000

RAZEM 4,000

38
d.2.3

KNR-W 5-08
0407-03

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach -
rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2) -
biegunowy

szt

1 szt 1,000

RAZEM 1,000

39
d.2.3

KNR-W 5-08
0407-03

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach -
rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2) -
biegunowy

szt

5 szt 5,000

RAZEM 5,000

40
d.2.3

KNR-W 5-08
0407-01

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach -
wyłącznik nadprądowy 1-bieg.16A

szt

6 szt 6,000

RAZEM 6,000
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41

d.2.3
KNR-W 5-08

0407-01
Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach -
wyłącznik nadprądowy 1-bieg.16A

szt

2 szt 2,000

RAZEM 2,000

42
d.2.3

KNR-W 5-08
0407-02

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach -
wyłącznik nadprądowy 1-bieg. 10A

szt

3 szt 3,000

RAZEM 3,000

43
d.2.3

KNR-W 5-08
0407-02

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach -
wyłącznik nadprądowy 1-bieg. 6A

szt

3 szt 3,000

RAZEM 3,000

3 Instalacja piętro

3.1 Montaż okablowania

44
d.3.1

KNNR 5
1209-1205

Przebijanie otworów śr. 100 mm o długości do 40 cm w
ścianach lub stropach z betonu

otw.

1 otw. 1,000

RAZEM 1,000

45
d.3.1

KNNR 5
1207-01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

255 m 255,000

RAZEM 255,000

46
d.3.1

KNNR 5
1208-02

Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm m

255 m 255,000

RAZEM 255,000

47
d.3.1

KNNR 5
0205-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2
układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż
betonowe

m

84 m 84,000

RAZEM 84,000

48
d.3.1

KNNR 5
0205-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2
układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż
betonowe

m

156 m 156,000

RAZEM 156,000

49
d.3.1

KNNR 5
0205-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2
układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż
betonowe (zasilanie TM1 i TM2)

m

15 m 15,000

RAZEM 15,000

50
d.3.1

KNNR 5
1302-02

Badanie linii kablowej nn - kabel 3-żyłowy odc.

4 odc. 4,000

RAZEM 4,000

51
d.3.1

KNNR 5
1302-04

Badanie linii kablowej nn - kabel 5-żyłowy odc.

14 odc. 14,000

RAZEM 14,000

3.2 45311200-2 Instalacja oświetlenia wewnętrznego, łaczników, gniazd 230V i CO

52
d.3.2

KNR 5-08
0501-04 z.o.

3.1.  9901

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe
zawieszane na kołkach plastikowych lub kotwiących na
podłożu betonowym (il. mocowań 2) Instalacje w halach
powyżej 4 do 12 m.

kpl.

16 kpl. 16,000

RAZEM 16,000

53
d.3.2

KNNR 5
0502-02

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) -
świetlówkowa do 2x20 W

kpl.

26 kpl. 26,000

RAZEM 26,000

54
d.3.2

KNNR 5
0301-12

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny
mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej -
wykonanie ślepych otworów w podłożu betonowym

szt.
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45 szt. 45,000

RAZEM 45,000

55
d.3.2

KNNR 5
0307-01

Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne
jednobiegunowe

szt.

11 szt. 11,000

RAZEM 11,000

56
d.3.2

KNNR 5
0308-05

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym
bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności
do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2

szt.

32 szt. 32,000

RAZEM 32,000

3.3 Montaż rozdzielnic p/t

57
d.3.3

KNNR 5
0404-01

Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg TM1 szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

58
d.3.3

KNNR 5
0404-01

Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg TM2 szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

59
d.3.3

KNR-W 5-08
0407-04

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach -
rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4) -
biegunowy

szt

2 szt 2,000

RAZEM 2,000

60
d.3.3

KNR-W 5-08
0407-04

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach -
ogranicznik przepięć B + C

szt

2 szt 2,000

RAZEM 2,000

61
d.3.3

KNR-W 5-08
0407-04

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach -
rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4) -
biegunowy wyłącznik różnicowo-prądowy

szt

3 szt 3,000

RAZEM 3,000

62
d.3.3

KNR-W 5-08
0407-03

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach -
rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2) -
biegunowy

szt

4 szt 4,000

RAZEM 4,000

63
d.3.3

KNR-W 5-08
0407-01

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach -
wyłącznik nadprądowy 1-bieg.16A

szt

10 szt 10,000

RAZEM 10,000

64
d.3.3

KNR-W 5-08
0407-01

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach -
wyłącznik nadprądowy 1-bieg.25A

szt

2 szt 2,000

RAZEM 2,000

65
d.3.3

KNR-W 5-08
0407-02

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach -
wyłącznik nadprądowy 1-bieg. 10A

szt

2 szt 2,000

RAZEM 2,000

4 Instalacja odgromowa

66
d.4

KNNR 5
0605-02

Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do
0.6 m; kat.gruntu III

m

60 m 60,000

RAZEM 60,000

67
d.4

KNNR 5
0601-01

Przewody instalacji odgromowej nienaprężane poziome
mocowane na wspornikach obsadzanych

m

75 m 75,000

RAZEM 75,000

68
d.4

KNNR 5
0103-02

Rury winidurowe o śr.do 28 mm układane n.t. na betonie m

40 m 40,000
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RAZEM 40,000

69
d.4

KNNR 5
0601-06

Przewody instalacji odgromowej naprężane pionowe m

40 m 40,000

RAZEM 40,000

70
d.4

KNNR 5
0611-11

Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub
przewodów wyrównawczych z pręta o śr.do 10 mm na
dachu

szt.

9 szt. 9,000

RAZEM 9,000

71
d.4

KNNR 5
0611-05

Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub
przewodów wyrównawczych z bednarki o przekroju do 120
mm2 na ścianie lub konstrukcji zbrojenia

szt.

4 szt. 4,000

RAZEM 4,000

72
d.4

KNNR 5
1304-01

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy
pomiar)

szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

73
d.4

KNNR 5
1304-02

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny
pomiar)

szt.

3 szt. 3,000

RAZEM 3,000

5 Instalacja fotowoltaiczna

74
d.5

Kalkulacja
własna

Montaż kompletnej instalacji fotowoltaicznej kW

25,2 kW 25,200

RAZEM 25,200
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	44

	Pozycja: Oprawy świetlówkowe do pomieszczeń produkcyjnych pyłoodporne w obudowie z tworzyw sztucznych 2x40 W
	35

	Pozycja: Oprawy świetlówkowe do pomieszczeń produkcyjnych pyłoodporne w obudowie z tworzyw sztucznych 1x20 W
	9

	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu betonowym
	55

	Pozycja: Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe
	7

	Pozycja: Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2
	24

	Pozycja: Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg (Przycisk Ppoż)
	4


	Dział:Montaż rozdzielnic p/t

	Pozycja: Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg
	1

	Pozycja: Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach
	3

	Pozycja: Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4) - biegunowy
	1

	Pozycja: Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - ogranicznik przepięć B + C
	1

	Pozycja: Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4) - biegunowy wyłącznik różnicowo-prądowy
	4

	Pozycja: Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2) - biegunowy
	1
	5

	Pozycja: Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-bieg.16A
	6
	2

	Pozycja: Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-bieg. 10A
	3

	Pozycja: Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-bieg. 6A
	3


	Dział:Instalacja piętro
	Dział:Montaż okablowania 
	Pozycja: Przebijanie otworów śr. 100 mm o długości do 40 cm w ścianach lub stropach z betonu
	1

	Pozycja: Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle
	255

	Pozycja: Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm
	255

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe
	84
	156

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe (zasilanie TM1 i TM2)
	15

	Pozycja: Badanie linii kablowej nn - kabel 3-żyłowy
	4

	Pozycja: Badanie linii kablowej nn - kabel 5-żyłowy
	14


	Dział:Instalacja oświetlenia wewnętrznego, łaczników, gniazd 230V i CO
	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na kołkach plastikowych lub kotwiących na podłożu betonowym (il. mocowań 2) Instalacje w halach powyżej 4 do 12 m.
	16

	Pozycja: Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x20 W
	26

	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu betonowym
	45

	Pozycja: Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe
	11

	Pozycja: Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2
	32


	Dział:Montaż rozdzielnic p/t

	Pozycja: Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg TM1
	1

	Pozycja: Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg TM2
	1

	Pozycja: Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4) - biegunowy
	2

	Pozycja: Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - ogranicznik przepięć B + C
	2

	Pozycja: Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4) - biegunowy wyłącznik różnicowo-prądowy
	3

	Pozycja: Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2) - biegunowy
	4

	Pozycja: Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-bieg.16A
	10

	Pozycja: Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-bieg.25A
	2

	Pozycja: Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-bieg. 10A
	2


	Dział:Instalacja odgromowa 
	Pozycja: Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu III
	60

	Pozycja: Przewody instalacji odgromowej nienaprężane poziome mocowane na wspornikach obsadzanych
	75

	Pozycja: Rury winidurowe o śr.do 28 mm układane n.t. na betonie
	40

	Pozycja: Przewody instalacji odgromowej naprężane pionowe
	40

	Pozycja: Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z pręta o śr.do 10 mm na dachu
	9

	Pozycja: Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z bednarki o przekroju do 120 mm2 na ścianie lub konstrukcji zbrojenia
	4

	Pozycja: Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)
	1

	Pozycja: Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar)
	3


	Dział:Instalacja fotowoltaiczna

	Pozycja: Montaż kompletnej instalacji fotowoltaicznej
	25,2





