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REMONT POMIESZCZEN BUDYNEK NR-2,3,21

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 BUDYNEK NR-2 WOJSKOWA KOMENDA UZUPELNIEN
1 Wynoszenie i przenoszenie mebli biurowych i sprzetu w celu umozliwienia wy- |kpl.
d.1|analiza indy- |konania robo6t budowlanych.Demontaz i ponowny montaz Zaluzji pionowych.
widualna
15 kpl. 15,000
RAZEM 15,000
2|KNR 13-23 |Zabezpieczenie okien folig m2
d.1(1001-11
5%1,10*2,00 m?2 11,000
RAZEM 11,000
3|KNR-W 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.1/0324-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
4|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.1(202 1134-01
56,57 m?2 56,570
RAZEM 56,570
5/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.1|202 1134-02
72,63+55,92 m?2 128,550
RAZEM 128,550
6|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach m2
d.1/0815-04
128,550 m?2 128,550
RAZEM 128,550
7|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m2
d.1/0815-06
56,570 m?2 56,570
RAZEM 56,570
8|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.1{1511-01 koéw gtadkich (kolor uzgodni¢ z uzytkownikiem)
128,550 m?2 128,550
RAZEM 128,550
9/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m?2
d.1(1204-01 tow
56,570 m?2 56,570
RAZEM 56,570
10|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejna rur o srednicy do 50 mm m
d.1(1212-28
7,20*3+3,30+1,80 m 26,700
RAZEM 26,700
11|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich okien m2
d.1{1215-05
11,00 m?2 11,000
RAZEM 11,000
12|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich podtdg m2
d.11215-07
35,57+21,00 m?2 56,570
RAZEM 56,570
2 BUDYNEK NR-3 WOJSKOWA KOMENDA UZUPELNIEN
13 Wynoszenie i przenoszenie mebli biurowych i sprzetu w celu umozliwienia wy- |kpl.
d.2|analiza indy- |konania robo6t budowlanych.Demontaz i ponowny montaz Zaluzji pionowych.
widualna
15 kpl. 15,000
RAZEM 15,000
14|KNR 13-23 |Zabezpieczenie okien folig m2
d.2(1001-11
2*1,10*2,00 m?2 4,400
RAZEM 4,400
15|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchnido 2  |szt.
d.2|0353-09 m2
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
16|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie wapien- |[m2
d.2|0329-02 nej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
9*0,20*2,10 m?2 3,780
RAZEM 3,780
17|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na $cianach m2
d.2|0803-03
9*0,80*2,10 m?2 15,120
RAZEM 15,120
18/KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.2|0109-09 13 km wraz z utylizacjg
0109-10
2,46 m3 2,460
RAZEM 2,460
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19|KNR 2-02 Oscieznice drewniane zewnetrzne(regulowane) do skrzydet drzwiowych ptyto- |m
d.2/1015-01 wych szer.90cm. Kolor uzgodni¢ z uzytkownikiem.Montowanie na pianke i dyb-
le.
9*(2,03*2+0,90) m 44,640
RAZEM 44,640
20|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne petne szer.90cm fabrycz- |m?2
d.2{1017-01 nie wykonczone-wyposazone w klamke z szyldem na wkiadke patentowa,trzy
zawiwsy
9*0,90*2,03 m?2 16,443
RAZEM 16,443
21|KNR-W 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.2|0324-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
22|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.2|202 1134-01
10,58+10,58+28,00 m?2 49,160
RAZEM 49,160
23|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.2|202 1134-02
41,20+41,20+87,00 m?2 169,400
RAZEM 169,400
24|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach m2
d.2|0815-04
41,20+41,20+87,00 m?2 169,400
RAZEM 169,400
25|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m2
d.2|0815-06
49,160 m?2 49,160
RAZEM 49,160
26|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.2|1511-01 kow gtadkich $cian (kolor uzgodnié z uzytkownikiem)
169,400 m?2 169,400
RAZEM 169,400
27|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m?2
d.2(1204-01 tow
49,160 m?2 49,160
RAZEM 49,160
28|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejna rur o $rednicy do 50 mm m
d.2(1212-28
22,30 m 22,300
RAZEM 22,300
29|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich okien m2
d.21215-05
2*1,10*2,00 m?2 4,400
RAZEM 4,400
30|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich podtég m2
d.21215-07
49,16+12,00 m?2 61,160
RAZEM 61,160
3 BUDYNEK NR-21 WOJEWODZKI SZTAB WOJSKOWY
31 Wynoszenie i przenoszenie mebli biurowych i sprzetu w celu umozliwienia wy- |kpl.
d.3|analiza indy- |konania robét budowlanych.Demontaz i ponowny montaz zaluzji pionowych.
widualna
15 kpl. 15,000
RAZEM 15,000
32|KNR 13-23 |Zabezpieczenie okieni drzwi folig m2
d.3(1001-11
17,60 m?2 17,600
RAZEM 17,600
33|KNR-W 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.3|0324-02
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
34NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.3(202 1134-01
88,00 m?2 88,000
RAZEM 88,000
35|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.3|202 1134-02
185,38 m?2 185,380
RAZEM 185,380
36|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach m2
d.3/0815-04
185,38 m?2 185,380
RAZEM 185,380
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37|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m2
d.3/0815-06
88,00 m?2 88,000
RAZEM 88,000
38|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.3/1511-01 kow gtadkich (kolor uzgodni¢ z uzytkownikiem)
185,38 m?2 185,380
RAZEM 185,380
39|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m?2
d.3(1204-01 tow
88,00 m?2 88,000
RAZEM 88,000
40|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejna rur o $rednicy do 50 mm m
d.3(1212-28
36,50 m 36,500
RAZEM 36,500
41 Zakup i montaz zlewozmywaka w zabudowie z blatem kuchennym,syfonem i  |kpl.
d.3|analiza indy- |baterig zlewozmywakowa.Kolory uzgodni¢ z uzytkownikiem. Szeroko$c zabu-
widualna dowy-159cm
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
42 Zakup i montaz szafek kuchennych-wiszgcych szer.159cm kpl.
d.3|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
43|KNR 4-01 Demontaz krat w klatkach schodowych o wymiarach 1.40 x 3.60m -2 szt. szt.
d.3/1306-01 przec.
analogia
1,40*3,60*2 szt. 10,080
przec.
RAZEM 10,080
44|KNR 4-01 Demontaz kraty stalowej- korytarz Ilp o wymiarach 2.00 x 2.45m szt.
d.3/1306-01 przec.
analogia
2,00*2,45 szt. 4,900
przec.
RAZEM 4,900
45|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich okien m2
d.3[1215-05
6,388 m?2 6,388
RAZEM 6,388
46|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich podtég m2
d.3(1215-07
88,00 m?2 88,000
RAZEM 88,000
47|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru uszkodzonych oscieznic stalowych o powierzchnido2 m2 w |szt.
d.3/0353-09 wcC
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
48|KNR 2-02 Oscieznice drewniane zewnetrzne zwykte do skrzydet drzwiowych ptytowych  |m
d.3/1015-01 szer.80cm. Kolor dopasowac¢ do innych drzwi znajdujgcych sie w WC w tym
budynku.
4,06+0,85 m 4,910
RAZEM 4,910
49|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o szer.80cm fa- m2
d.3{1017-01 brycznie wykonczone wyposazone w klamke z szyldem na wktadke patentowa.
2,03*0,80 m?2 1,624
RAZEM 1,624
50 Montaz tablic magnetycznych w pomieszczeniu nr-13. Wymiary h=1.50m szer.|m?2
d.3|analiza indy- {2.00m- ( dwie sztuki)
widualna
1,50*2,00*2 m?2 6,000
RAZEM 6,000
51 Montaz na suficie prowadnic aluminiowych do podwieszania map: m
d.3|analiza indy- |dtugos¢ prowadnicy 4.00m - 1 szt.
widualna 4.50m - 1 szt.
4,00+4,50 m 8,500
RAZEM 8,500
52 Montaz krat kompletnie wyposazonych- rolowanych sinusoidalnych R2 SSG z |szt.
d.3|analiza indy- |napgedem bocznym,rurowym,jednofazowym. Kraty wyposazone w mechanizm |przec.
widualna do opuszczania i podnoszenia kraty w przypadku braku energi elektrycznej.
wymiary krat:2.00 x 2.45m - 1 szt.
2.10x2.30m - 1 szt
2,00*2,45+2,10*2,30 szt. 9,730
przec.
RAZEM 9,730
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53|KNR 0-31 Grzejniki stalowe panelowe C-10, wys. 600-800 mm montowane na $cianie szt.
d.3|0205-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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