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1.  CZESC FORMALNO PRAWNA
1. Oswiadczenie projektantéw i sprawdzajacych

Na podstawie art. 34 ust. 3d ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z pézn. zm.),

oswiadczamy, ze opracowany projekt architektoniczno-budowlany dla inwestycji pn: ,,Budowa ulicy

Jaworowej i Zielonej w miejscowosci Psary” zostat opracowany zgodnie z obowigzujacymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma

stuzyé.
PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
mgr inz. Janusz Dtuzewski inz. Adam Chmielewski
Uprawnienia nr GP 7342/18/92 Uprawnienia nr WKP/0231/POOD/06
w specjalnosci wodno-melioracyjnej do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
(konstrukcyjno-budowlanej) drogowe;j
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2.

Uprawnienia projektanta branzy drogowej - Janusz Diuzewski

Kaonin,

URZAD i

W N T

Ne. GP.7342/18/92

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do peinienia samodzielnych funkcji technicznych

w budownictwin

Na podstawie § 5 ust.l;6 ust.1;7 i § 13 ust.l pkt. 5 i [ 75

orzadzenia Ministra Gospodarki Terenowe] i Ddhrony Srodowiska z dnia
¢o lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych furkcji technicznych w budowni-
-ctwie (Dz.U.Nr 8,poz.45 z pdZn.zm.) ‘

Stwierdza sig,zZe

Pan / Pani Janusz OLUZEWSKT

\ imie i nazwisko)

macister inzynier wodnych melioracji

(tvtul naukowy-zawodowy)

urodzony (a) dnia 1é listopada 19 61 r.w Pniewach

951ada przygotowanie zawodowe upowazZniajgce do wykonywania samodzielne)

runkcji kierownik budowy i robdt

(rodzaj funkcji)

w specsjalnosci wodno - melioracyjnej

‘rodzaj specjalnosci techn.-bud.)

w .zakresie

(specjalizacja zawodowa)
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Pan / Pani _ Janusz DLUZEWSKI

jest upowazniony (a) do:

1/ kontrolowania,nadznrowania i kontrolowania budouy,

kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukc]ji elementdw budowlanych
oraz oceniania i badania stanu technicznego z zakresu budnwli melioracji
wodnych i ujué wid; '

2/ sporzgdzania w budownictuie jednorodzinnym i zagrodowym projektivw hudowli
melioracji wndnych i ujeé wdd.

0d decyzji niniejszej przystuguje Panu odwolanie dn Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa za posrednictwem Uyrektdra Wydziatu
Gospodarki Przestrzennej Urzedu Nojew@dzkgpdo w Koninie,w terminie 14 dni
od daty jej dorgczenia. S R

Otrzymuje: .

1. Pan Janusz Dfuzewski
ul.Nadbrzezna 6a/l
62-500 Konin,

2. GF a/a.-
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3. Pismo WOIIB-OKK-0055/40/2022 z dnia 08.03.2022 r. wydane przez Okregowa lzbe inzynieréw

Budownictwa
WIELKOPOLSKA OKREGOWA |2ZBA
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
6 0-602 Poznan, ul. Dworkowa 14
tel./ 61/854-20-21 , 854-20-20
WOIIB-OKK-0055/40/ 2022 Poznan, dnia )? marca 2022 r.

Pan

mgr inz. Janusz Dhuzewski
ul. Swierkowa 37A
62-500 Konin

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna w odpowiedzi na pismo z dnia 08.02.2022 r. w sprawie
okreslenia zakresu uprawnien uzyskanych na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej
i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46.§ 13 ust. 1 pkt 5 oraz Ustawy - Dz.U. Nr 38 poz. 230 Art. 90. 1,
91.1) informuje, ze:
zakres uprawnien nalezy odczytywaé¢ zgodnie z trescia decyzji o ich nadaniu i w oparciu o przepisy
bedgce podstawa ich nadania.

Pan mgr inz. Janusz Dluzewski posiada uprawnienia konstrukcyjno-budowlane (wykonawcze) bez
ograniczen w specjalnosci wodno-melioracyjnej z dnia 24.03.1992 r., ktore upowazniajg do
wykonywania samodzielnej funkcji kierownika budowy i robot w tej specjalnosci i obejmujaca one:

e Kierowanie, nadzorowanie i kontrolowanie budowy, kierowanie i kontrolowanie wytwarzania
konstrukcji elementéw budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego z zakresu
budowli melioracji wodnych i uje¢ wod;

e Sporzadzania w budownictwie jednorodzinnym i zagrodowym projektéw budowli melioracji
wodnych i ujeé¢ waod.

Zakres posiadanych uprawnien nalezy rozpatrywac tacznie z Ustawg Prawo wodne (Dz.U. nr 38
poz.230 Art.90.1. 91.1) z dnia 24 pazdziernika 1974 r. oraz wczes$niejszymi przepisami zarzadzenia
Prezesa Centralnego Urzedu Gospodarki Wodnej i Ministra Zeglugi oraz Rolnictwa z dnia 1 wrzesnia
1964 r. w sprawie uprawnien budowlanych w budownictwie specjalnym w zakresie gospodarki wodne;j,
zeglugi i rolnictwa (Dz. Bud. Nr 17, poz. 55). Zgodnie z § 6 zarzadzenia osoba posiadajgca dyplom
magistra inzyniera melioracji wodnych oraz odpowiednig praktyke¢ zawodowa upowazniona jest do:

- kierowania budow3 i robotami budowlanymi w zakresie:

a) regulacji  stosunkéw wodnych i polepszenia zdolnosci produkceyjnej gleby (art.90.1),
b) urzadzen melioracji wodnych z podziatem na podstawowe i szczegdtowe (art.91.1) w szczegolnosci :
1) kanaly , stopnie wodne, zbiorniki wodne i inne urzadzenia wodne stuzace do przeptywu
wod lub do zmiany poziomu zwierciadta wody,
2) urzadzenia zabezpieczajace przed powodzia,
3) ujecia stuzace do poboru wody,
4) urzadzenia do regulacji wod srodladowych.
¢) drog lokalnych w obrebie terendéw zmeliorowanych oraz wybudowanych na obszarach trwatych
uzytkow zielonych,
d) petnienia nadzoru nad utrzymaniem lokalnych drég rolniczych.
Pan mgr inz. Janusz Dtuzewski posiada uprawnienia budowlane bez ograniczen : wykonawcze z
1992 roku w specjalnosci wodno-melioracyjnej. Sa to uprawnienia w specjalnosci konstrukeyjno-
budowlanej.
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Nowelizacja rozporzadzenia MGPiB z 30.12.1994 r. (Dz.U. z 2002 nr 134, poz. 1130) wprowadzila w tej
specjalnosci 3 nowe specjalizacje: drogi, mosty, obiekty budowlane melioracji wodnych. Przed ta
nowelizacja zakres uprawnien konstrukcyjno-budowlanych obejmowal te trzy specjalizacje. Tak wigc
posiadajac uprawnienia konstrukcyjno-budowlane bez ograniczen w specjalnosci melioracje wodne ich
posiadacz mogl projektowa¢ i nadzorowa¢ zarowno budowle wodno-melioracyjne, jak tez drogi i mosty
zwigzane z melioracjami.

Osoby posiadajace uprawnienia budowlane bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej, uzyskane przed 1994 rokiem, moga projektowac i kierowa¢ robotami budowlanymi przy
budowie i rozbiorce niektorych drog, wynikajacych ze specjalnosci uprawnien.

Prawo wodne (stan prawny na 01.05.1981 r.) w rozdziale 2 ,melioracje wodne™ w art. 91.3

stwierdza:
.» Przepisy dotyczgce urzadzen melioracji wodnych podstawowych stosuje si¢ odpowiednio do budowli
pietrzacych, regulacyjnych i komunikacyjnych na tych urzadzeniach, do budowli komunikacyjnych
polozonych na drogach publicznych i liniach kolejowych oraz do drog dojazdowych niezbednych do
wlasciwego uzytkowania obszaréw zmeliorowanych.”

W Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie w § 4.1. napisano:
.,w celu okreslenia wymagan technicznych i uzytkowych wprowadzono nastepujace klasy drog:

1) autostrady oznaczone symbolem ,,A”

2) ekspresowe ,.S”

3) glowne ruchu przyspieszonego ,,GP”

4) gtowne .G

5) zbiorcze ,.Z"

6) lokalne ,,L.”

7) dojazdowe ,,.D”

Drogi zaliczane do jednej z kategorii powinny mie¢ parametry odpowiadajace nastepujgcym klasom
drog:

1) krajowe —klasy: A, S, GP, wyjatkowo G

2) wojewodzkie — klasy: G, Z, wyjatkowo GP

3) powiatowe —klasy: G, Z, wyjatkowo L

4) gminne —klasy: L, D, wyjatkowo Z.

Przy rozpatrywaniu wniosku Pana mgr inz. Janusza Dluzewskiego sprawdzono réowniez, ze w

wykazie przedmiotow obowiazujacych w programie studiow byly przedmioty takie jak: budownictwo
ziemne, geodezja (tyczenie lukow), hydrogeologia, mechanika gruntéw, zaopatrzenie w wodg i
kanalizacja osiedli wiejskich, melioracje rolne, organizacja i technologia robot, rolnicze wykorzystanie
terenow zmeliorowanych, eksploatacja urzadzen melioracyjnych, mosty male, a wiec konczac studia Pan
Janusz Dluzewski posiadal odpowiednie przygotowanie teoretyczne umozliwiajgce réwniez
projektowanie drog dojazdowych.
W wykazie praktyki przy ubieganiu si¢ o uprawnienia wykazat liczne obiekty drogowe, ktore zostaly
zaliczone do niezbednego okresu praktyki. Posiadane wyksztalcenie i odbyta praktyka byty podstawa
uzyskania uprawnien konstrukcyjno-budowlanych w specjalnosci  wodno-melioracyjnej. ktére
obejmowaty rowniez drogi dojazdowe.

Jak z powyzszego wynika Pan mgr inz. Janusz Diuzewski posiadajacy wymienione wyzej
uprawnienia budowlane jest upowazniony do nadzorowania wykonania robot przy realizacji drog
gminnych klasy D i projektowania drog dojazdowych.

Orzeczono jak w sentencji.
PRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Wielkopolskiej Okregowej zby Inzynierdw Budownictwa

X
prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowsk:
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Zaswiadczenie projektanta branzy drogowej - Janusz Diuzewski

I\ @ POLSKA
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—

ﬁ’f BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-173-AWZ-P9E *

Pan Janusz Dtuzewski o numerze ewidencyjnym WKP/WM/0769/01

adres zamieszkania ul. Nadbrzezna 6A/1, 62-500 Konin

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-10 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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5. Uprawnienia sprawdzajgcego branzy drogowej - Adam Chmielewski

~ | WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

AT
Pt m l
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-277/2006 Poznan, dnia 18 grudnia 2006 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 314, art.13 ust. 1 pkt.1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118) oraz § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96 poz. 817)w
zwiazku z art. 5 ustawy Prawo budowlane z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz o
zmianie nickt6rych innych ustaw ( Dz. U. Nr 163 poz. 1364)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Adam Roman Chmielewski

inZynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 28 lutego 1974 r. w Stupcy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0231/POOD/06

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na listg cztonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dor¢czenia.

Skiad orzekajacy / I
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjngj
V[T, L ]

i

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ...0...........7...0.. Lo
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Adam Roman Chmielewski

jest upowazniony w specjalnosci drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takim jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprocz przepustow

- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 3 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do projektowania
bez ograniczen stanowia podstawe do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki

i terenu w w/w specjalnosci.

PRZEWODNICZACY
Okregowe;j Komisji Kwalifikacyjnej
Wielkopolskigj#()’(rggowe] Izby quynieréw Budownictwa

N[\ / | A

NA14%4%

dr inz. Daniel Pawlicki

Otrzymuja;
1. Pan Adam Roman Chmielewski
62- 400 Stupca, os. Roza 27 A
2.0kregowa Rada Izby
3.Gtéwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.ala
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6. Zaswiadczenie sprawdzajacego braniy drogowej - Adam Chmielewski

® POLSKA
I 2 B A

=—=| INJYNIEROW
% BUDOWNICTWA

Vi

Zaswiadczenie

o0 numerze weryfikacyjnym:

WKP-XQZ-CT7-V4W *

Pan Adam Roman Chmielewski o numerze ewidencyjnym WKP/8D/0152/07

adres zamieszkania Roza 27 a, 62-400 Stupca

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-14 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy : dnim 12 wrzeinis 2001 r. © podpisie elektromicznym [Dz. U. 2002 Nr 130 poz. 143C) dene w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym pocpisem icznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 3
rownowaine pod wagledem skutkow prawmych dokumentom opatrzonym Docpisemi wissnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci denych w niniejszym zazwiscczeniu moine sprawdzic za pomocs numeru weryfikscyjnego zaswisdczenis ne
stronie Polskie] Iy Iniynierow Bucownictws www.piib.org.pl lub kontaktujac zie z biurem winsciwej Okregowej lzby Iniynierow
Budownictwa.

\/=-==.;£-
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2.1

2.2

2.3

24

CZESC OPISOWA - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY

Nazwa inwestyc;ji

,Budowa ulicy Jaworowej i Zielonej w miejscowosci Psary”.

Inwestor

Inwestorem planowanego przedsiewziecia jest:

Gmina Przykona
ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona

Jednostka projektowa

PRACOWNIA PROJEKTOWA JANUSZ DLUZEWSKI
ul. Swierkowa 37A, 62-500 Konin

Podstawa opracowania

Podstawe niniejszego opracowania stanowiga:

Umowa zawarta pomiedzy Inwestorem, a jednostka projektows;

Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celow projektowych dla rejonu objetego opracowaniem

w skali 1:500;

Opracowania branzowe;

Obowigzujace normy i przepisy:

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego
(Dz. U. 2021.2454).

Rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2021.1169 ze
zm.).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.2021.2351).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U.2021.1973).
Katalog wzmocnienn i remontéw nawierzchni podatnych i pétsztywnych, Instytut
Badawczy Drég i Mostow, Warszawa 2001 r.

Norma PN-S-02205:1998 ,Drogi samochodowe — Roboty ziemne — Wymagania i
badania”.

Norma PN-S-96025:2000 ,Drogi samochodowe i lotniskowe — Nawierzchnie

asfaltowe — Wymagania”.

Wizja terenowa, pomiar sytuacyjno - wysokosciowy, dane ewidencyjne;

Polskie normy i katalogi;

PRACOWNIA PROJEKTOWA JANUSZ DtUZEWSKI
ul. Swierkowa 37A, 62-500 Konin
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e Uzgodnienia pomiedzy Zamawiajacym, a Jednostka Projektowa.
e Obowigzujgce przepisy prawne i techniczne.

e Opracowania branzowe.

2.5 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego
Zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z pdin.
zm.), projektowane drogi wraz z wszystkimi niezbednymi elementami klasyfikuje sie jako liniowe

obiekty budowlane state i zalicza sie do kategorii obiektu budowlanego IV i XXV.

2.6 Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego
Projektowane drogi zapewnig mozliwos¢ bezpiecznego i bezkolizyjnego ruchu w pasie
drogowym oraz dojazd do posesji zlokalizowanych przy ulicy. Ponadto spowodujg poprawe

bezpieczenstwa uczestnikédw ruchu drogowego i pieszego.

2.7 Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Planowana inwestycja drogowa obejmowaé¢ bedzie budowe drogi wewnetrznej - ulicy
Jaworowej na odcinku o dtugosci 57,0 m, ciggu pieszo-jezdnego dtugosci 43,10 m, a takze budowe
drogi wewnetrznej - ulicy Zielonej o dtugosci 30,0 m. Zaprojektowano wykonanie jezdni o nawierzchni
z betonu asfaltowego szerokosci 5,0 m, opasek z kostki betonowej szerokosci 1,30-2,80 m, poboczy
gruntowych szerokosci 0,75 m, ciggu pieszo-jezdnego szerokosci 4,0 m z kostki betonowej. Budowe
zjazdéw z drog wewnetrznych o nawierzchni z kostki betonowej o szer. 4,0 i 5,0 m. Dodatkowo
zaplanowano odmulenie istniejgcego rowu i muld, zaplanowano réwniez uporzgdkowanie terenéw
zielonych w obszarze planowanego pasa drogowego.
Podstawowe parametry techniczne charakteryzujace inwestycje przedstawiajg sie nastepujgco:
- ulica Jaworowa:

e droga wewnetrzna

o predkos¢ projektowa — 30km/h
e kategoria ruchu — KR1-KR2
* przekrdj — uliczny
o szerokos¢ jezdni - 50m
e szerokos¢ opasek -15m
e szerokosé ciggu pieszo-jezdnego —4,0m
e spadek jezdni, ciggu pieszo-jezdnego i opasek - 2%
- ulica Zielona:
e droga wewnetrzna
o predkosé projektowa — 30km/h

PRACOWNIA PROJEKTOWA JANUSZ DtUZEWSKI
ul. Swierkowa 37A, 62-500 Konin
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e kategoria ruchu — KR1-KR2

o przekrdj — pétuliczny
e szerokos¢ jezdni - 50m

e szerokos¢ pobocza - 0,75m

o szerokosé opasek - 1,30-2,80 m
e spadek jezdni i opasek - 2%

Catos¢ inwestycji zlokalizowana bedzie w miejscowosci Psary, gmina Przykona, powiat turecki, woj.

wielkopolskie na dziatkach o nr ewidencyjnym 197/2, 197/3, 409/3, 409/2, 199/6, 193/1 obreb Psary.

2.8 Dane niezbedne do stwierdzenia zgodnosci usytuowania obiektu z wymaganiami ochrony

przeciwpozarowej

Projektowane zagospodarowanie terenu nie stanowi zagrozenia pozarowego. Umozliwiony jest
dojazd stuib ratowniczych do obiektéw potozonych w ciggu projektowanych ulic. Zrédtem

zaopatrzenia w wode s3 istniejgce hydranty przeciwpozarowe zewnetrzne.

2.9 Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na obszarze, ktéry charakteryzuje sie prostymi
warunkami gruntowymi, w ktérych wystepujg jednorodne grunty réwnolegte do powierzchni terenu.
Zwierciadto wody gruntowej wystepuje ponizej projektowanego poziomu posadowienia. Brak jest
rowniez niekorzystnych zjawisk geologicznych. Generalnie analizowany obszar klasyfikuje sie do |

kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

2.10 Parametry techniczne obiektu charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na srodowisko

i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty s3siednie

W celu zredukowania hatasu i zanieczyszczern Wykonawca zobligowany jest uzywaé maszyn w
dobrym stanie technicznym z aktualnymi badaniami technicznymi. Plac budowy nalezy zorganizowac
w sposéb uniemozliwiajgcy powstanie wtérnej emisji pytu. W projekcie zostaty przyjete takie
rozwigzania, ktére gwarantujg dotrzymanie standardéw jakosci srodowiska poza terenem inwestycji.
W celu zapewnienia szczelnosci na etapie eksploatacji i braku negatywnego wptywu na srodowisko,
projektowane obiekty budowlane nalezy wykona¢ z materiatéw zgodnych z projektem technicznym.
Na etapie eksploatacji inwestycja nie spowoduje ucigzliwosci i nie bedzie powodowaé

ponadnormatywnego oddziatywania na srodowisko w rejonie i poza rejonem inwestycji.

Parametry techniczne obiektu charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego na srodowisko i jego

wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie rozpatrywane sg pod wzgledem:

PRACOWNIA PROJEKTOWA JANUSZ DtUZEWSKI
ul. Swierkowa 37A, 62-500 Konin
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a)

b)

d)

Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosSci i sposobu odprowadzania Sciekdw oraz waéd
opadowych:

Projektowane obiekty budowlane podczas docelowej eksploatacji nie wykazujg zapotrzebowania
na wode oraz odprowadzania $Sciekdow.

Projektowany obiekt budowlany, nie generuje Sciekdw oraz wdéd opadowych i roztopowych i nie
wykazuje zapotrzebowania na wode.

Scieki bytowe wytwarzane w trakcie budowy planuje sie gromadzi¢ w toaletach przenosnych typu
TOI-TOlI z wywozem i utylizacjg przez wyspecjalizowane przedsiebiorstwo zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.

emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju,

ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie:

Nie przewiduje sie lokalizowania urzadzen lub tez realizacji proceséw technologicznych, ktére

bytyby Zrédtem emisji zanieczyszczen do Srodowiska.

rodzaju i ilosci wytwarzanych odpaddw:

Tylko w trakcie robdt budowlano-montazowych zwigzanych z posadowieniem projektowanych
obiektéw budowlanych powstawac¢ beda odpady zwigzane z prowadzeniem robdt: ziemnych
(grunt rodzimy nienadajacy sie do ponownego wykorzystania), instalacyjno-montazowych
(opakowania materiatéw budowlanych i pozostatosci materiatéw budowlanych wynikajace z robét
montazowych).

Odpady powstajgce na etapie budowy winny by¢ gromadzone selektywnie, z uwzglednieniem
zasad postepowania z odpadami niebezpiecznymi oraz odpadami nadajgcymi sie do powtdrnego
wykorzystania. Po uzbieraniu partii transportowej, odpady winny by¢ wywozone przez Wykonawce
robét (lub uprawnione podmioty) i przekazywane do zagospodarowania lub poddania procesom
odzysku podmiotom posiadajgcym stosowne zezwolenia w tym zakresie. W innych przypadkach
odpady nalezy przekaza¢ podmiotom zajmujgcym sie wywozeniem odpaddw i posiadajgcym
stosowne zezwolenia w tym zakresie.

Zgodnie z obowigzujgcg w Polsce Ustawg o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. (Dz. U. 2013r.
poz. 21 z pdzniejszymi zmianami) Wykonawca robdt jest wytwdrcg odpaddw i on odpowiada
za prawidtowe gospodarowanie odpadami.

Grunt zostanie zagospodarowany przez Wykonawce robdt zgodnie z zapisami Ustawy o odpadach
z dnia 14 grudnia 2012r. (Dz. U. 2013r. poz. 21 z pdzniejszymi zmianami).

Na terenie budowy zabronione jest spalanie jakichkolwiek odpaddw lub innych materiatéw.

witasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci

jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktdécen, z podaniem odpowiednich

parametréw tych czynnikdw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie

PRACOWNIA PROJEKTOWA JANUSZ DtUZEWSKI
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e)

Projektowane obiekty budowlane nie bedg Zzrédtem hatasu, wibracji nie bedg powodowaty emisji

promieniowania ani innych zaktécen.

wptywu obiektu budowlanego na isthiejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody

powierzchniowe i podziemne

Projektowane obiekty budowlane nie bedg miaty negatywnego wptywu ioddziatywania
na srodowisko. Brak jest jakiegokolwiek wptywu na glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne,
a takze naistniejgcy zielen i ewentualne projektowane nasadzenia. W ramach robdt objetych
niniejszym opracowaniem nie przewiduje sie wycinki zieleni.

W celu zredukowania hatasu i zanieczyszczedn Wykonawca zobligowany jest uzywa¢ maszyn
w dobrym stanie technicznym z aktualnymi badaniami technicznymi. Plac budowy zorganizowac
w sposdb uniemozliwiajgcy powstanie wtdrnej emisji pytu. W projekcie zostaty przyjete takie
rozwigzania, ktére gwarantujg dotrzymanie standardéw jakosci srodowiska na terenie inwestycji
i poza nim. W celu zapewnienia szczelnos$ci na etapie eksploatacji i braku negatywnego wptywu
na srodowisko, projektowane obiekty budowlane nalezy wykona¢ z materiatdow zgodnych
z projektem technicznym. Na etapie eksploatacji inwestycja nie spowoduje ucigzliwosci i nie
bedzie powodowac ponadnormatywnego oddziatywania na Srodowisko w rejonie i poza rejonem

inwestycji.

PRACOWNIA PROJEKTOWA JANUSZ DtUZEWSKI
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3. CZESC RYSUNKOWA — PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

Rys. 3.1 — Przekrdj normalny A-A — ulica Zielona

PRACOWNIA PROJEKTOWA JANUSZ DtUZEWSKI
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Rys. 3.2 — Przekréj normalny A-A ; B-B — ulica Jaworowa
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Rys. 3.3 — Szczegét konstrukcyjny zjazdu indywidualnego cz.1.

PRACOWNIA PROJEKTOWA JANUSZ DtUZEWSKI
ul. Swierkowa 37A, 62-500 Konin
19



PROJEKT BUDOWLANY

Rys. 3.4 — Szczeg6t konstrukcyjny zjazdu indywidualnego cz.2.
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Rys. 3.5 — Szczegoty konstrukcyjne
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