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1. CZĘŚĆ FORMALNO PRAWNA  

1.    Oświadczenie projektantów i sprawdzających 

Na podstawie art. 34 ust. 3d ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z późn. zm.), 

oświadczamy, że opracowany projekt architektoniczno-budowlany dla inwestycji pn: „Budowa ulicy 

Jaworowej i Zielonej w miejscowości Psary” został opracowany zgodnie z obowiązującymi 

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma 

służyć.  

 

PROJEKTANT 
mgr inż. Janusz Dłużewski 
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2. Uprawnienia projektanta branży drogowej - Janusz Dłużewski  
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3. Pismo WOIIB-OKK-0055/40/2022 z dnia 08.03.2022 r. wydane przez Okręgową Izbę inżynierów 

Budownictwa 
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4. Zaświadczenie projektanta branży drogowej - Janusz Dłużewski  
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5. Uprawnienia sprawdzającego branży drogowej - Adam Chmielewski  
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6. Zaświadczenie sprawdzającego branży drogowej - Adam Chmielewski 
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2. CZĘŚĆ OPISOWA – PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY 

2.1 Nazwa inwestycji 

„Budowa ulicy Jaworowej i Zielonej w miejscowości Psary”.  

2.2 Inwestor 

Inwestorem planowanego przedsięwzięcia jest: 

Gmina Przykona 
ul. Szkolna 7,   62-731 Przykona  

2.3 Jednostka projektowa 

PRACOWNIA PROJEKTOWA JANUSZ DŁUŻEWSKI 
ul. Świerkowa 37A, 62-500 Konin 

2.4 Podstawa opracowania 

Podstawę niniejszego opracowania stanowią: 

 Umowa zawarta pomiędzy Inwestorem, a jednostką projektową; 

 Mapa sytuacyjno – wysokościowa do celów projektowych dla rejonu objętego opracowaniem  

w skali 1:500; 

 Opracowania branżowe; 

 Obowiązujące normy i przepisy: 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego 

(Dz. U. 2021.2454). 

 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2021.1169 ze 

zm.). 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.2021.2351). 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U.2021.1973). 

 Katalog wzmocnień i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych, Instytut 

Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa 2001 r. 

 Norma PN-S-02205:1998 „Drogi samochodowe – Roboty ziemne – Wymagania i 

badania”. 

 Norma PN-S-96025:2000 „Drogi samochodowe i lotniskowe – Nawierzchnie 

asfaltowe – Wymagania”. 

 Wizja terenowa, pomiar sytuacyjno - wysokościowy, dane ewidencyjne; 

 Polskie normy i katalogi; 
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 Uzgodnienia pomiędzy Zamawiającym, a Jednostką Projektową. 

 Obowiązujące przepisy prawne i techniczne. 

 Opracowania branżowe. 

2.5 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego będącego przedmiotem zamierzenia budowlanego 

Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z późn. 

zm.), projektowane drogi wraz z wszystkimi niezbędnymi elementami klasyfikuje się jako liniowe 

obiekty budowlane stałe i zalicza się do kategorii obiektu budowlanego IV i XXV. 

2.6 Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu budowlanego 

Projektowane drogi zapewnią możliwość bezpiecznego i bezkolizyjnego ruchu w pasie 

drogowym oraz dojazd do posesji zlokalizowanych przy ulicy. Ponadto spowodują poprawę 

bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego i pieszego. 

2.7 Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego 

 Planowana inwestycja drogowa obejmować będzie budowę drogi wewnętrznej - ulicy 

Jaworowej na odcinku o długości 57,0 m, ciągu pieszo-jezdnego długości 43,10 m, a także budowę 

drogi wewnętrznej - ulicy Zielonej o długości 30,0 m. Zaprojektowano wykonanie jezdni o nawierzchni 

z betonu asfaltowego szerokości 5,0 m, opasek z kostki betonowej szerokości 1,30-2,80 m, poboczy 

gruntowych szerokości 0,75 m, ciągu pieszo-jezdnego szerokości 4,0 m z kostki betonowej. Budowę 

zjazdów z dróg wewnętrznych o nawierzchni z kostki betonowej o szer. 4,0 i 5,0 m. Dodatkowo 

zaplanowano odmulenie istniejącego rowu i muld, zaplanowano również uporządkowanie terenów 

zielonych w obszarze planowanego pasa drogowego. 

Podstawowe parametry techniczne charakteryzujące inwestycję przedstawiają się następująco: 

- ulica Jaworowa: 

 droga wewnętrzna     

 prędkość projektowa                                         –  30 km/h 

 kategoria ruchu                                                   –  KR1-KR2 

 przekrój                                                                 –  uliczny 

 szerokość jezdni          –  5,0 m 

 szerokość opasek                                           –  1,5 m  

 szerokość ciągu pieszo-jezdnego                     –  4,0 m  

 spadek jezdni, ciągu pieszo-jezdnego i opasek  –  2% 

- ulica Zielona: 

 droga wewnętrzna     

 prędkość projektowa                                          –   30 km/h 
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 kategoria ruchu                                                    –   KR1-KR2 

 przekrój                                                                 –   półuliczny 

 szerokość jezdni     –  5,0 m 

 szerokość pobocza      –  0,75 m 

 szerokość opasek                                             –  1,30-2,80 m  

 spadek jezdni i opasek      –  2% 

Całość inwestycji zlokalizowana będzie w miejscowości Psary, gmina Przykona, powiat turecki, woj. 

wielkopolskie na działkach o nr ewidencyjnym 197/2, 197/3, 409/3, 409/2, 199/6, 193/1 obręb Psary. 

2.8 Dane niezbędne do stwierdzenia zgodności usytuowania obiektu z wymaganiami ochrony 

przeciwpożarowej 

Projektowane zagospodarowanie terenu nie stanowi zagrożenia pożarowego. Umożliwiony jest 

dojazd służb ratowniczych do obiektów położonych w ciągu projektowanych ulic. Źródłem 

zaopatrzenia w wodę są istniejące hydranty przeciwpożarowe zewnętrzne.  

2.9 Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego 

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na obszarze, który charakteryzuje się prostymi 

warunkami gruntowymi, w których występują jednorodne grunty równoległe do powierzchni terenu. 

Zwierciadło wody gruntowej występuje poniżej projektowanego poziomu posadowienia. Brak jest 

również niekorzystnych zjawisk geologicznych. Generalnie analizowany obszar klasyfikuje się do I 

kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.  

2.10 Parametry techniczne obiektu charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko 

i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie 

W celu zredukowania hałasu i zanieczyszczeń Wykonawca zobligowany jest używać maszyn w 

dobrym stanie technicznym z aktualnymi badaniami technicznymi. Plac budowy należy zorganizować 

w sposób uniemożliwiający powstanie wtórnej emisji pyłu. W projekcie zostały przyjęte takie 

rozwiązania, które gwarantują dotrzymanie standardów jakości środowiska poza terenem inwestycji. 

W celu zapewnienia szczelności na etapie eksploatacji i braku negatywnego wpływu na środowisko, 

projektowane obiekty budowlane należy wykonać z materiałów zgodnych z projektem technicznym. 

Na etapie eksploatacji inwestycja nie spowoduje uciążliwości i nie będzie powodować 

ponadnormatywnego oddziaływania na środowisko w rejonie i poza rejonem inwestycji.  

Parametry techniczne obiektu charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego 

wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie rozpatrywane są pod względem: 
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a) Zapotrzebowania i jakości wody oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzania ścieków oraz wód 

opadowych: 

Projektowane obiekty budowlane podczas docelowej eksploatacji nie wykazują zapotrzebowania 

na wodę oraz odprowadzania ścieków. 

Projektowany obiekt budowlany, nie generuje ścieków oraz wód opadowych i roztopowych i nie 

wykazuje zapotrzebowania na wodę.  

Ścieki bytowe wytwarzane w trakcie budowy planuje się gromadzić w toaletach przenośnych typu 

TOI-TOI z wywozem i utylizacją przez wyspecjalizowane przedsiębiorstwo zgodnie 

z obowiązującymi przepisami.  

b) emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z podaniem ich rodzaju, 

ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się: 

Nie przewiduje się lokalizowania urządzeń lub też realizacji procesów technologicznych, które 

byłyby źródłem emisji zanieczyszczeń do środowiska. 

c) rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów: 

Tylko w trakcie robót budowlano-montażowych związanych z posadowieniem projektowanych 

obiektów budowlanych powstawać będą odpady związane z prowadzeniem robót: ziemnych 

(grunt rodzimy nienadający się do ponownego wykorzystania), instalacyjno-montażowych 

(opakowania materiałów budowlanych i pozostałości materiałów budowlanych wynikające z robót 

montażowych).  

Odpady powstające na etapie budowy winny być gromadzone selektywnie, z uwzględnieniem 

zasad postępowania z odpadami niebezpiecznymi oraz odpadami nadającymi się do powtórnego 

wykorzystania. Po uzbieraniu partii transportowej, odpady winny być wywożone przez Wykonawcę 

robót (lub uprawnione podmioty) i przekazywane do zagospodarowania lub poddania procesom 

odzysku podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia w tym zakresie. W innych przypadkach 

odpady należy przekazać podmiotom zajmującym się wywożeniem odpadów i posiadającym 

stosowne zezwolenia w tym zakresie. 

Zgodnie z obowiązującą w Polsce Ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. (Dz. U. 2013r. 

poz. 21 z późniejszymi zmianami) Wykonawca robót jest wytwórcą odpadów i on odpowiada 

za prawidłowe gospodarowanie odpadami.  

Grunt zostanie zagospodarowany przez Wykonawcę robót zgodnie z zapisami Ustawy o odpadach 

z dnia 14 grudnia 2012r. (Dz. U. 2013r. poz. 21 z późniejszymi zmianami). 

Na terenie budowy zabronione jest spalanie jakichkolwiek odpadów lub innych materiałów. 

d) właściwości akustycznych oraz emisji drgań, a także promieniowania, w szczególności 

jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń, z podaniem odpowiednich 

parametrów tych czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania się 
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Projektowane obiekty budowlane nie będą źródłem hałasu, wibracji nie będą powodowały emisji 

promieniowania ani innych zakłóceń. 

e) wpływu obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody 

powierzchniowe i podziemne 

Projektowane obiekty budowlane nie będą miały negatywnego wpływu i oddziaływania 

na środowisko. Brak jest jakiegokolwiek wpływu na glebę oraz wody powierzchniowe i podziemne, 

a także na istniejącą zieleń i ewentualne projektowane nasadzenia. W ramach robót objętych 

niniejszym opracowaniem nie przewiduje się wycinki zieleni. 

W celu zredukowania hałasu i zanieczyszczeń Wykonawca zobligowany jest używać maszyn 

w dobrym stanie technicznym z aktualnymi badaniami technicznymi. Plac budowy zorganizować 

w sposób uniemożliwiający powstanie wtórnej emisji pyłu. W projekcie zostały przyjęte takie 

rozwiązania, które gwarantują dotrzymanie standardów jakości środowiska na terenie inwestycji 

i poza nim. W celu zapewnienia szczelności na etapie eksploatacji i braku negatywnego wpływu 

na środowisko, projektowane obiekty budowlane należy wykonać z materiałów zgodnych 

z projektem technicznym. Na etapie eksploatacji inwestycja nie spowoduje uciążliwości i nie 

będzie powodować ponadnormatywnego oddziaływania na środowisko w rejonie i poza rejonem 

inwestycji. 
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3. CZĘŚĆ RYSUNKOWA – PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY 

Rys. 3.1 – Przekrój normalny A-A – ulica Zielona  

 

  



 
PROJEKT BUDOWLANY 

 

 
PRACOWNIA PROJEKTOWA JANUSZ DŁUŻEWSKI 

                                                                           ul. Świerkowa 37A, 62-500 Konin 
18 

Rys. 3.2 – Przekrój normalny A-A ; B-B – ulica Jaworowa  
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Rys. 3.3 – Szczegół konstrukcyjny zjazdu indywidualnego cz.1. 
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Rys. 3.4 – Szczegół konstrukcyjny zjazdu indywidualnego cz.2. 
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Rys. 3.5 – Szczegóły konstrukcyjne  

 

 

 

 

 

 


