PRZEKROJ NORMALNY A-A

uL. JAWOROWA
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- gleb. 30 cm

obsiew trawami
proj. obrzeze betonowe 8x30 cm | |

na tawie betonowej z oporem

granica dziafki
proj. mulda trawiasta /

Warstwa $cieralna: brukowa

-gr.6cm
kostka betonowa bezfazowa (szary) g
Podsypka _
cementowo - piaskowa 1:4 gr-Scm
Podbudowa zasadnicza: -gr. 10cm
beton C8/10
Warstwa odsgczajaca -gr. 10cm

Z Kruszywa naturalnego - piasek

proj. kraweznik 15x30x100

\

na lawie betonowej z oporem

Warstwa $cieralna

Beton asfaltowy AC 118 -gr. 4.om
Warstwa wigzgca _
Beton asfaltowy AC 11W gr. 4 cm
Podbudowa gérna:
Kruszywo tamane stabilizowane - gr. 8cm
mechanicznie 0-31,5mm
Podbudowa dolna:
Kruszywo famane stabilizowane -gr. 15cm
mechanicznie 0-63 mm
Stabilizacja gruntu cementem gr. 10cm
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PRZEKROJ NORMALNY B-B

UL. JAWOROWA - CIAG PIESZO-JEZDNY
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proj. kraweznik 15x30x100

na fawie betonowej z oporem |

granica dziatki
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proj. mulda trawiasta
- gieb. 30 cm
obsiew trawami

proj. obrzeze betonowe 8x30 ¢
na tawie betonowej z oporem

Warstwa $cieralna: brukowa

-gr.6cm
kostka betonowa bezfazowa (szary) g
Podsypka _
cementowo - piaskowa 1:4 gr-Scm
Podbudowa zasadnicza: -gr. 10cm
beton C8/10
Warstwa odsgczajaca -gr. 10cm

Z Kruszywa naturalnego - piasek

Zastrzega sig wszelkie prawa wynikajace z prawa autorskiego. Rysunek niniejszy nie moze by¢ przerysowywany i uzupetniany bez zgody Pracowni projektowej Janusz Diuzewski
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PRACOWNIA PROJEKTOWA JANUSZ DEUZEWSKI
ul. Swierkowa 37 A, 62-500 Konin

Nazwa inwestycji:

BUDOWA ULICY JAWOROWE! | ZIELONEJ W MIEJSCOWOSCI PSARY
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