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1.  CZESC FORMALNO PRAWNA

1. Oswiadczenie projektantéw i sprawdzajgcych

Na podstawie art. 34 ust. 3d ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z pdzn. zm.),

oswiadczamy, ze opracowany projekt techniczny dla inwestycji pn: ,Budowa ulicy Jaworowej i

Zielonej w miejscowosci Psary” zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

PROJEKTANT
mgr inz. Janusz Dtuzewski

Uprawnienia nr GP 7342/18/92
w specjalnosci wodno-melioracyjnej
(konstrukcyjno-budowlanej)

SPRAWDZAJACY
inz. Adam Chmielewski

Uprawnienia nr WKP/0231/POOD/06
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
drogowe;j
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Uprawnienia projektanta branzy drogowej - Janusz Dtuzewski

Konin,

URZAD W%

Np. GP.7342/18/92

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do peinienia samodzielnych funkcji technicznych

w budownictwin

Na podstawie § 2 ust.l;6 ust.l;7 i § 13 ust.l pkt._5 lit, --

‘ orzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ddhrony>5r0dowiska z dnia
¢o lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych furkcji technicznych w budowni-
-ctwie (Dz.U.Nr 8,poz.45 z pdZn.zm.) ‘

Stwierdza sig.zZe

Pan / Pani Janusz DLUZEWSKT
\ imie i nazwiskao)
magister inzynier wodnych melioracji
(tvtut naukowy-zawodowy)
urodzony (a) dnia 1& listopada 196l r.w Pniewach

Jstiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania samaodzielne]j
A\

runkcji kierownik budowy i robdt

(rodzaj funkcji)

w specjalnosci ”°d”07‘ melioracyjnej

‘rodzaj specjalnosci techn.-bud.)

w .zakresie

(specjalizacja zawodowa)
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Pan / Pani _ Janusz DLUZEWSKI

jest upowazniony (a) do:

1/ kontrolowania,nadzorowania i kontrnlowania budouy,

kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrikcji elementdw budowlanych
oraz nceniania i badania stanu technicznego z zakresu budnwli melioracji
wodnych i ujec wid; )

2/ sporzadzania w budownictuie jcdnnrodzinnym i zagradowym projektow budowli
melioracji wndnych i ujec wadd.

0d decyzji niniejszej przystuguje Panu odwolanie dn Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa za posrednictwem Uyrektdra Wydziatu
Gospodarki Przestrzennej Urzedu Nojcw@@zkl@dd w Koninie,w terminie 14 dni
od daty jej dorgczenia. - "3 "t

Otrczymuje: .

1. Pan Janusz Diuzewski
ul.Nadbrzezna 6a/1
62-500 Konin,

2. GF a/a.-
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3. Pismo WOIIB-OKK-0055/40/2022 z dnia 08.03.2022 r. wydane przez Okregowq lIzbe inzynieréw

Budownictwa
WIELKOPOLSKA OKREGOMWA |2ZBA
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
6 0-602 Poznan, ul. Dworkowa 14
<7 tel./ 61/854-20-21 , 854-20-20
WOIIB-OKK-0055/40/ 2022 Poznan, dnia )? marca 2022 r.

Pan

mgr inz. Janusz Dhuzewski
ul. Swierkowa 37A
62-500 Konin

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna w odpowiedzi na pismo z dnia 08.02.2022 r. w sprawie
okreslenia zakresu uprawnien uzyskanych na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej
i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46.§ 13 ust. 1 pkt 5 oraz Ustawy - Dz.U. Nr 38 poz. 230 Art. 90. 1,
91.1) informuje, Ze:
zakres uprawnien nalezy odczytywaé¢ zgodnie z trescia decyzji o ich nadaniu i w oparciu o przepisy
bedace podstawa ich nadania.

Pan mgr inz. Janusz Dluzewski posiada uprawnienia konstrukcyjno-budowlane (wykonawcze) bez
ograniczen w specjalnosci wodno-melioracyjnej z dnia 24.03.1992 r., ktore upowazniajg do
wykonywania samodzielnej funkcji kierownika budowy i robot w tej specjalnosei i obejmujacg one:

e Kierowanie, nadzorowanie i kontrolowanie budowy, kierowanie i kontrolowanie wytwarzania
konstrukcji elementow budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego z zakresu
budowli melioracji wodnych i uje¢ wod;

e Sporzadzania w budownictwie jednorodzinnym i zagrodowym projektéw budowli melioracji
wodnych i ujeé¢ wod.

Zakres posiadanych uprawnien nalezy rozpatrywac tacznie z Ustawa Prawo wodne (Dz.U. nr 38
poz.230 Art.90.1. 91.1) z dnia 24 pazdziernika 1974 r. oraz wczesniejszymi przepisami zarzadzenia
Prezesa Centralnego Urzedu Gospodarki Wodnej i Ministra Zeglugi oraz Rolnictwa z dnia 1 wrzesnia
1964 r. w sprawie uprawnien budowlanych w budownictwie specjalnym w zakresie gospodarki wodne;j,
zeglugi irolnictwa (Dz. Bud. Nr 17, poz. 55). Zgodnie z § 6 zarzadzenia osoba posiadajaca dyplom
magistra inzyniera melioracji wodnych oraz odpowiednia praktyke zawodowa upowazniona jest do:

- kierowania budow3 i robotami budowlanymi w zakresie:

a) regulacji  stosunkéw wodnych i polepszenia zdolnosci produkeyjnej gleby (art.90.1),
b) urzadzen melioracji wodnych z podzialem na podstawowe i szczegdtowe (art.91.1) w szczegolnosei :
1) kanaly , stopnie wodne, zbiorniki wodne i inne urzadzenia wodne stuzace do przeptywu
wad lub do zmiany poziomu zwierciadta wody,
2) urzadzenia zabezpieczajace przed powodzia,
3) ujecia stuzace do poboru wody,
4) urzadzenia do regulacji wod srédladowych.
¢) drog lokalnych w obrgbie terenéw zmeliorowanych oraz wybudowanych na obszarach trwatych
uzytkow zielonych,
d) petnienia nadzoru nad utrzymaniem lokalnych drég rolniczych.
Pan mgr inz. Janusz Diuzewski posiada uprawnienia budowlane bez ograniczen : wykonawcze z
1992 roku w specjalnosci wodno-melioracyjnej. Sa to uprawnienia w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej.

PRACOWNIA PROJEKTOWA JANUSZ DEUZEWSKI
ul. Swierkowa 37A, 62-500 Konin
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Nowelizacja rozporzadzenia MGPiB z 30.12.1994 r. (Dz.U. z 2002 nr 134. poz. 1130) wprowadzila w tej
specjalnosci 3 nowe specjalizacje: drogi. mosty, obiekty budowlane melioracji wodnych. Przed ta
nowelizacja zakres uprawnien konstrukeyjno-budowlanych obejmowal te trzy specjalizacje. Tak wigc
posiadajac uprawnienia konstrukcyjno-budowlane bez ograniczen w specjalnosci melioracje wodne ich
posiadacz mogl projektowac i nadzorowa¢ zarowno budowle wodno-melioracyjne, jak tez drogi i mosty
zwigzane z melioracjami.

Osoby posiadajace uprawnienia budowlane bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej, uzyskane przed 1994 rokiem, moga projektowac i kierowa¢ robotami budowlanymi przy
budowie i rozbiorce niektorych drog, wynikajacych ze specjalnosci uprawnien.

Prawo wodne (stan prawny na 01.05.1981 r.) w rozdziale 2 ,melioracje wodne” w art. 91.3

stwierdza:
. Przepisy dotyczace urzadzen melioracji wodnych podstawowych stosuje si¢ odpowiednio do budowli
pietrzacych, regulacyjnych i komunikacyjnych na tych urzadzeniach, do budowli komunikacyjnych
polozonych na drogach publicznych i liniach kolejowych oraz do drog dojazdowych niezbednych do
wlasciwego uzytkowania obszaréw zmeliorowanych.”

W Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie w § 4.1. napisano:
W celu okreslenia wymagan technicznych i uzytkowych wprowadzono nastgpujace klasy drog:

1) autostrady oznaczone symbolem ,,A”

2) ekspresowe ,,S”

3) glowne ruchu przyspieszonego ,.GP”

4) glowne ,,G”

5) zbiorcze ,.2"

6) lokalne ,.L”

7) dojazdowe ,,D”

Drogi zaliczane do jednej z kategorii powinny mie¢ parametry odpowiadajace nastepujgcym klasom
drog:

1) krajowe —klasy: A, S, GP, wyjatkowo G

2) wojewodzkie — klasy: G, Z, wyjatkowo GP

3) powiatowe — klasy: G, Z, wyjatkowo L

4) gminne —klasy: L, D, wyjatkowo Z.

Przy rozpatrywaniu wniosku Pana mgr inz. Janusza Dluzewskiego sprawdzono réwniez, ze w

wykazie przedmiotow obowigzujacych w programie studiow byly przedmioty takie jak: budownictwo
ziemne, geodezja (tyczenie tukow), hydrogeologia, mechanika gruntéw, zaopatrzenie w wodg i
kanalizacja osiedli wiejskich, melioracje rolne, organizacja i technologia robét, rolnicze wykorzystanie
terenow zmeliorowanych, eksploatacja urzadzen melioracyjnych, mosty mate, a wigc konczac studia Pan
Janusz Dluzewski posiadal odpowiednie przygotowanie teoretyczne umozliwiajace réwniez
projektowanie drog dojazdowych.
W wykazie praktyki przy ubieganiu si¢ o uprawnienia wykazal liczne obiekty drogowe, ktore zostaty
zaliczone do niezbednego okresu praktyki. Posiadane wyksztalcenie i odbyta praktyka byly podstawa
uzyskania uprawnien konstrukcyjno-budowlanych w specjalnosci  wodno-melioracyjnej. ktore
obejmowaly rowniez drogi dojazdowe.

Jak z powyzszego wynika Pan mgr inz. Janusz Diuzewski posiadajacy wymienione wyzej
uprawnienia budowlane jest upowazniony do nadzorowania wykonania robot przy realizacji drog
gminnych klasy D i projektowania drég dojazdowych.

Orzeczono jak w sentencji.
PRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Wiekopolsiej Okregowe]zby ryrierow Budownictwa

X
prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowsk:

PRACOWNIA PROJEKTOWA JANUSZ DEUZEWSKI
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4. Zaswiadczenie projektanta branzy drogowej - Janusz Dtuzewski

POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW
_—
=
{f;[.’ﬂ ( BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-173-AWZ-P9E *

Pan Janusz Dtuzewski o numerze ewidencyjnym WKP/WM/0769/01

adres zamieszkania ul. Nadbrzezna 6A/1, 62-500 Konin

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-10 roku przez:

Jerzy Stroriski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

PRACOWNIA PROJEKTOWA JANUSZ DtUZEWSKI
ul. Swierkowa 37A, 62-500 Konin
8



PROJEKT BUDOWLANY

5.

Uprawnienia sprawdzajgcego branzy drogowej - Adam Chmielewski

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

= L |

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-277/2006 Poznan, dnia 18 grudnia 2006 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nt 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 3 i 4, art.13 ust. 1 pkt.1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118) oraz § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96 poz. 817)w
zwiazku z art. 5 ustawy Prawo budowlane z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz o
zmianie niektorych innych ustaw ( Dz. U. Nr 163 poz. 1364)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Adam Roman Chmielewski

inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 28 lutego 1974 r. w Stupcy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0231/POOD/06

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawic art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na listg cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dor¢czenia.

Sklad orzekajacy / 0
Okregowej Komisji Kwalifikacyingj
Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ..o 0L

\

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski:....., [ Lovslppnnitin

Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:....... .../

PRACOWNIA PROJEKTOWA JANUSZ DtUZEWSKI
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Adam Roman Chmielewski

jest upowazniony w specjalno$ci drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takim jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprocz przepustow

- droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 3 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do projektowania
bez ograniczen stanowia podstawe do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki

i terenu w w/w specjalnosci.

PRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Wielkopolskie] Omgow,e] Izby Inzynierow Budownictwa
S\ | Y

N\ /1 /\
/ vV VvV

dr inz. Daniel Pawlicki

Otrzymuja;
1. Pan Adam Roman Chmielewski
62- 400 Stupca, os. Roza 27 A
2.0kregowa Rada Izby
3.Gtoéwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.ala

PRACOWNIA PROJEKTOWA JANUSZ DtUZEWSKI
ul. Swierkowa 37A, 62-500 Konin
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6. Zaswiadczenie sprawdzajacego branzy drogowej - Adam Chmielewski

| INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
0 numerze weryfikacyjnym:

WKP-XQZ-CT7-VaWw *

Pan Adam Roman Chmielewski o numerze ewidencyjnym WKP/8D/0152/07
adres zamieszkania Roza 27 a, 62-400 Stupca

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainege kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-14 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(2zodnie art. 3 ust 2 ustswy  dnia 18 wrzeinis 2001 r. © podpisie elektronicznym (Dz. U. 2002 Nr 130 poz. 1330) dsne w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym pocpisem elektronicanym weryfikowanym prry pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowazne pod wagledem skutkow prawrych dokumentom Opatrzonym DoCDisEmi wissnorecznymi.)

* Weryfikacie poprawnozci denych w niniejszym zazwiscczeniu moine sprawdzic ze pomocs numeru weryfikacyjnego zeswiadczenis ne
stromie Polskie] 1y Infynierow Bucownictws www.piib.org.pl kb kontaktujac zie z biurem wiasciwej Okregowej kzby Iniynierow
Budownictwa.

=
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7. Uzgodnienie ORANGE - pismo TTISILU/ET.215-31713/22 z dnia 25.08.2022 r.

Orange Polska S.A. Pracownia Projektowa
Domena Hurt Janusz Diuzewski
Infrastruktura i Serwis Ustug, ul. Swierkowa 37A
Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury 62-500 Konin

i Obslugi Klienta
ul. Batuckiego 10/12, 93-273 £6dz
tel.: 503 101 883

£6dz, 25 sierpient 2022r

Numer pisma: TTISILU/ET.215-31713/22
Temat: budowa ulicy Jaworowej i Zielonej w m. Psary, gm. Przykona.

Szanowni Panstwo,

informujemy, ze uzgadniamy projekt budowy ulicy Jaworowej i Zielonej w m. Psary. Jednoczesnie

informujemy, iz w obrebie opracowania wystepuje sie¢ teletechniczna innych operatorow.

Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spetnienie nastepujacych warunkéw, ktére sa integralna
czedcia uzgodnienia:

de

Wykonawca jest zobowigzany zgtosi¢ do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej
min. na 14 dni przed przystapieniem do robdét, powotujac sie na numer przedmiotowego pisma. Tryb i
zasady zgfoszenia prac oraz wystgpienia o nadzor wiascicielski dostepne sa na stronie:
www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgtoszenia i
nadzoru wtascicielskiego jest naruszeniem wiasnosci ORANGE POLSKA S.A. i bedzie zgtaszane organom
$cigania. Zgtoszenie/Wniosek o nadzor wiascicielski mozna przestaé ze strony
www.orange.pl/wniosekonadzor lub kierowaé¢ na adres:

Obstuga Techniczna Klienta Zachéd
Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
Al. Wolnosci 7, 62-800 Kalisz

e-mail : DISU.RWWUUilKalisz@orange.com

Powiadomienie powinno zawiera¢ nazwe i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy.

Roboty budowlano - montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé¢ zgodnie z normami
i przepisami obowigzujagcymi w budownictwie tfacznosci recznie i pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta
w Kaliszu;

Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzi¢ za pomoca
przekopoéw kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych urzadzen nienaniesionych na

Orange Polska Spéika Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dia m.st. Warszay
XIl Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w calosci kapitatem zakiadowym wynoszacym 3.937.072.437 ziotych.

PRACOWNIA PROJEKTOWA JANUSZ DtUZEWSKI
ul. Swierkowa 37A, 62-500 Konin
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planie nalezy je zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomi¢ przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.
Dostarczanie i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta w Kaliszu oraz inspektora nadzoru;

4. W miejscach projektowanych wykopéw oraz pod nawierzchnia utwardzona infrastrukture teletechniczna
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i przesunigeciem rurg ostonowa dwudzielng. Dodatkowe szczegoty
zabezpieczenia ustali¢ na roboczo z naszym przedstawicielem. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajacy
stan istniejacy.

5. W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy wyregulowa¢ poziom istniejacej infrastruktury do
projektowanej niwelety. Zachowa¢ normatywne przykrycie infrastruktury teletechnicznej. Koszty
zabezpieczenia ponosi naruszajacy stan istniejacy;

6. Miejsca zblizenn i skrzyzowan oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem
podlegaja obowiazkowi zgtoszenia pracownikowi sprawujacemu w imieniu Orange Polska nadzér nad
realizowanymi pracami.

7. Po zakonczeniu prac inwestor jest zobowigzany do pisemnego zgtoszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem
na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma — wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie
miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokotu
odbioru lub notatki stuzbowe;j.

8. W przypadku uszkodzenia lub kradziezy infrastruktury teletechnicznej, w szczegélnosci w wyniku
niedotrzymania wymagan i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A,,
obcigzy sprawce petnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z
wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajacymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A uméw z klientami,
a takze innymi karami administracyjnymi.
kaczna wysokosé roszczert ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siggac
nawet kwoty kilkuset tysigecy ztotych polskich;

9. Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

Za powyzsze uzgodnienie zostanie pobrana optfata wg aktualnego cennika. Nalezno$¢ nalezy uregulowaé
w terminie okreslonym na fakturze VAT, ktéra zostanie przestana odrebng korespondencja.

ORANGE POLSKA S.A. Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w todzi otrzymat
do celéw stuzbowych 1 kpl. planéw z przedmiotowego uzgodnienia.

Z powazaniem

///" brela 776""0’

Gtéwny Specijalista

Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

Zatacznik: 1 egz. planu zagospodarowania terenu

PRACOWNIA PROJEKTOWA JANUSZ DtUZEWSKI
ul. Swierkowa 37A, 62-500 Konin
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PROJEKT BUDOWLANY

8. Uzgodnienie ENERGA operator— pismo EOP/KD/4/2022/07/05459 z dnia 16.08.2022 r.

& Energa

opera tor
Pracownia Projektowa
Janusz Dluzewski
UL Swierkowa 37A
62-500 Konin
Znak EOP/KD/4/2022/07/05459 Turek 16 sierpnia 2022 roku

uzgodnienia projektu zagospodarowania terenu - budowa ulicy
Dot.  Jaworowej i Zielonej na dz. o nr ewid. 197/2, 197/3, 409/3,
409/2, 199/6, 193/1 w Psarach gm. Przykona.

W odpowiedzi na Panstwa wniosek uzgodnienia branzowego w sprawie uzgodnienia projektu
zagospodarowania terenu pn. ,,Budowa ulicy Jaworowej i Zielonej na dz. o nr ewid. 197/2, 197/3,
409/3, 409/2, 199/6, 193/1 w Psarach gm. Przykona” informujemy, ze na podstawie przedstawionej
mapy uzgadniamy planowane przedsigwzigcie inwestycyjne z zastrzezeniami:

— W miejscu skrzyzowania projektowanych ulic na dz. nr 409/2 istniejacy kabel nN YAKY4x120mm?
relacji: zlacze kablowe nr ZK1361 + ziacze kablowe nr ZK1362 oraz na dz. nr 409/2 i 197/3
istniejacy kabel nN YAKY4x120mm? relacji: zlacze kablowe nr ZK5387 + zigcze kablowe
nr ZK1363 stacja Sn/nN nr 61009 nalezy zabezpieczy¢ za pomoca rur ostonowych polietylenowych
dzielonych o $rednicy min 110mm koloru niebieskiego. Zachowaé odlegtos¢ pionowg 1m od rur
ostonowych do nawierzchni drogi.

—  Sposob zabezpieczenia w/w kabla nN podlega odbiorowi przed zasypaniem przez uprawnionych
pracownikéw Rejonu Dystrybuciji w Turku po uprzednim uzgodnieniu terminu.

—  Prace zwigzane z zabezpieczeniem przedmiotowych kabli nN nalezy wykonywa¢ zgodnie ze
Standardami Technicznymi Projektowania i Budowy Sieci SN i nN ENERGA-OPERATOR SA
dostepnymi na stronie www.energa-operator.pl.

—  Na trasie skrzyzowan i w poblizu istniejacych linii kablowych nN wykopy nalezy wykona¢ bez
uzycia sprzetu mechanicznego.

—  Szczegotowy przebieg sieci elektroenergetycznej nalezy ustalic w terenie na podstawie przekopow
probnych.

—  Powyzsze informacje nalezy zamiesci¢ w dokumentaciji projektowej.

Ponadto, prace zwigzane z budowg przedmiotowych ulic nalezy prowadzi¢ przy zachowaniu nizej
wymienionych warunkow.
Warunki prowadzenia prac w poblizu i pod linia napowietrzna nN 0,4kV:
1. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. 03.47.401)
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych prace pod linig
i w odlegtosci mniejszej niz 3 m od skrajnych przewodéw linii nN 0,4 kV liczac w poziomie nalezy
prowadzi¢ przy wylaczonym spod napiecia w/w odcinku lini nN, za wyjatkiem sytuacji
przedstawionej w pkt 5.
W celu wytaczenia w/w linii elektroenergetycznej Wykonawca planowanej inwestyciji winien wystapic
z co najmniej 2 tygodniowym wyprzedzeniem do Dzialu Zarzadzania Eksploatacja Rejonu

T +48 62 500 22 10 ENERGA-OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdarsk-Poinoc
F +48 62 500 22 00 ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk VIl Wydzial Gospodarczy KRS
Oddzial w Kaliszu KRS 0000033456
al. Wolnoéci 8, 62-800 Kalisz
Regon 190275904-00043 kalisz@energa-operator pl nr konta: 38 1240 6292 1111 0010 3649 0117
NIP 583-000-11-90 www.energa-operator.pl Kapital zakladowy/wplacony 1 356 110 400 z!
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« Energa

operator

Dystrybucji w Turku o zgode i ustalenie warunkow czasowego wytgczenia. Wykonawca winien liczy¢
sie z poniesieniem kosztow wylaczen istnigjacych urzadzen elektroenergetycznych oraz
ewentualnych dopuszczen do pracy.

2. W czasie wykonywania robot budowlanych z zastosowaniem samojezdnych zurawi, dzwigow,
wozkow widlowych, podnosnikow, koparko-tadowarek oraz innych urzadzen ruchomych (w tym
zatadowczo — wytadowczych, maszyn specjalistycznych, frezarek, wind budowlanych, itp.), jak
rowniez pojazdow cigzarowych wyposazonych w hydrauliczny dzwig samochodowy lub tzw.
.wywrotke", zwanych dalej lacznie sprzetem zmechanizowanym o zmiennej lokalizacji,
zachowuje sig odlegtosci, o ktérych mowa powyzej, mierzone do najdalej wysunigtego punktu
urzadzenia wraz z tadunkiem z uwzglednieniem mozliwosci jego rozkolysania oraz przesunigcia
przewodoéw elektroenergetycznych.

3. Zgodnie z § 55 ust. 4 Rozporzadzenia, o ktorym jest mowa w pkt 1, sprzet zmechanizowany
o zmiennej lokalizacji, ktory moze zblizy¢ sie na niebezpieczng odleglos¢ do przedmiotowej
infrastruktury elektroenergetycznej winien byé wyposazony w sygnalizatory napiecia. Rzeczong
Lhiebezpieczng odlegto$¢” nalezy rozumiet, jako realne prawdopodobienstwo naruszenia przez wiw
sprzet zmechanizowany strefy ochronnej 3 metréw, szczegélowo opisanej w pkt 1 niniejszej
korespondencii.

4. Poza strefg z pkt 1 prace mozna prowadzi¢ przy zataczonych pod napiecie w/w liniach pod
warunkiem zachowania w/w wymogow.

5. Zgodnie z § 55 ust. 3 Rozporzadzenia, o ktérym jest mowa w pkt 1 oraz zgodnie z obowigzujacq
w ENERGA-OPERATOR SA Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy przy urzadzeniach
i instalacjach elektroenergetycznych dopuszcza sie wykonywanie robét budowlanych przy uzyciu
maszyn lub innych urzadzen technicznych (nie zaliczanych do wiw sprzgtu zmechanizowanego
o zmiennej lokalizacji) przez pracownikow nieuprawnionych w strefie - ochronnej okreslonej
odpowiednimi poziomymi odlegto$ciami, o ktérych jest mowa w pkt 1. Roboty budowlane, o ktorych
jest mowa w tresci niniejszego punktu korespondencji, nalezy wykonywaé z zastrzezeniem
zastosowania si¢ przez Wykonawce robét do nastepujacych wymogow:

— prace w otoczeniu (obszar strefy ochronnej) infrastruktury elektroenergetycznej nN mozna
prowadzi¢ tylko i wylacznie pod nadzorem uprawnionego pracownika, wylgczonego
z wykonywanej pracy zwigzanej z budowa przedmiotowych ulic,

— mozliwos¢ wykonywania prac budowlanych recznie (bez wykorzystywania sprzetu
zmechanizowanego o zmiennej lokalizaci).
Pracownicy nieuprawnieni sg to pracownicy posiadajacy umiejgtnosci zawodowe w zakresie
wykonywanej pracy i przeszkoleni w zakresie BHP na stanowisku pracy Wykonawcy robot
projektowanego przedsigwzigcia inwestycyjnego, o ktérym jest mowa na wstepie niniejszej
korespondencji, lecz nie posiadajacy sprawdzonych i wiasciwych kwalifikacji w zakresie
eksploatacji danego rodzaju urzadzen i instalacji elektroenergetycznych potwierdzonych
waznym $wiadectwem kwalifikacyjnym.

6. O ile przedmiotowe odcinki linii NN pozostajg pod napigciem, kazda potrzeba celowego naruszenia
strefy ochronnej linii skutkuje obowiazkiem zastosowania sie Wykonawcy robét do postanowien
przedstawionych w pkt 5 niniejszego pisma.

4
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o/ Energa

operator

7. Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac budowlanych zwiazanych z realizacjq przedmiotowego
zagospodarowania terenu, nalezy na obszarze prowadzonych prac fizycznie oznaczy¢
(wykorzystujgc  do tego celu np. taSme biato-czerwong oraz tabliczki informacyjne) granice strefy
ochronnej linii nN, o ktérej jest mowa na wstepie w celu eliminacji ewentualnych przypadkow
nieSwiadomego naruszenia przez pracownika Wykonawcy robot (tzn. bez jego wiedzy) strefy
ochronnej linii nN.

8. Podczas prowadzenia prac budowlanych oraz po ich zakonczeniu nie jest dopuszczalne
sktadowanie materiatow bezposrednio pod elektroenergetyczna linig napowietrzna lub w odleglosci
mniejszej (liczac w poziomie od skrajnych przewodéw) niz 3 m od linii o napigciu 0,4 kV, o czym
mowa jest w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku
w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650 z 2003 r.).
Koszty naprawy i poniesione straty, jak rowniez utracone korzysci przez Rejon Dystrybuciji w Turku

w efekcie uszkodzen urzadzen elektroenergetycznych podczas wykonywania robot pokrywa wykonawca

robot.

4

Niniejsze uzgodnienie jest wazne do dnia 16.08.2024 roku.

Z powazaniem
Kierownik

Dziatu Dokumentagfﬁn ergetucznej
/

Bogdan ﬁ}[ybylak

W przypadku odpowiedzi na niniejsze pismo prosimy o powolanie si¢ na znak pisma ENERGA -OPERATOR SA Oddziat
w Kaliszu (umieszczony w gérej czesci pisma po lewej stronie).
Zataczniki:

- Projekt zagospodarowania dziatek nr 197/2, 197/3, 409/3, 409/2, 199/6, 193/1 - 1 egz.

—  Faktura VAT za uzgodnienie branzowe - 1szt.

PRACOWNIA PROJEKTOWA JANUSZ DEUZEWSKI
ul. Swierkowa 37A, 62-500 Konin
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9.

Uzgodnienie Spoétdzielczy Zaktad Ustugowy w Przykonie z dnia 02.08.2022 r.

Spbldzisiczy Zaktad Ustugowy
w Przykonie
ul. Turkowska 7, 62-731 Przykona
. nmﬁ:{éga'%mum Przykona, 2 sierpnia 2022 r.

Pracownia Projektowa
Janusz Dluzewski
ul. Swierkowa 37A
62-500 Konin

UZGODNIENIE

Spoldzielczy Zaktad Ustugowy w Przykonie przedstawiony projekt pn. ,Budowa ulicy

Jaworowej i Zielonej w miejscowosci Psary” gmina Przykona uzgadnia pozytywnie.

Uwagi: w razie zaistnienia potrzeby nalezy dokonac¢ regulacji istniejgcych skrzynek od
zaworéw wodociagowych, obudowy skrzynek kluczy od zasuw oraz dokona¢ regulacji
istniejgcych studni kanalizacyjnych do poziomu wysokosci nowo projektowgnej nawierzchni
asfaltowej. pobocza jezdni, chodnikéw i wjazdow. W trakcie realizacji inwestycji w razie
uszkodzen infrastruktury wodno-kanalizacyjnej wykonawca ma obowigzek dokona¢ ich
napraw lub wymiany na nowe i zglosi¢ do inwestora i do administratora sieci tj. Spétdzielczego

Zaktadu Ustugowego w Przykonie w celu dokonania kontroli.

Osoba do kontaktu: Janusz Augustyniak — tel. 695 676 473

PRACOWNIA PROJEKTOWA JANUSZ DtUZEWSKI
ul. Swierkowa 37A, 62-500 Konin
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10. Pismo OPERATOR WSS — pismo WTWSS-8873 z dnia 09.09.2022 r.

)

OPERATORWSS

WTWSS-8873 Wysogotowo, 09.09.2022

Do: Pracownia Projektowa Janusz Dfuzewski
ul. Swierkowa 37A
62-500 Konin

Temat:  Budowa ulicy Jaworowej i Zielonej w miejscowosci Psary.

w odpowiedzi na Panstwa wiadomos¢ z dnia 06.09.2022 r
Spotka Operator WSS Sp. z o.0. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo informuje,
iz na dziern 09.09.2022 r., na projektowanym obszarze nie wystepuje infrastruktura WSS bedgca

w kolizji z opracowywanym projektem. Uzgodniono przestany projekt.

W przypadku odkrycia w trakcie robot ziemnych urzqdzer telekomunikacyjnych nalezgcych
do WSS S.A. nienaniesionych na planie nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomic upowaznionego
przedstawiciela WSS S.A.

z wyrazami szacunku

ALEKSANDRA MICHALEK
SPECJALISTA DS. UZGODNIEN

Operator WSS Sp. z 0.0.
Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84
62-081 Przezmierowo
NIP:7781460006, REGON 301007259
KRS 0000321206

Sprawe prowadzi:

Aleksandra Michatek

Tel: 732 437 402

e-mail: uzgodnienia@fiberhost.com.pl

PRACOWNIA PROJEKTOWA JANUSZ DtUZEWSKI
ul. Swierkowa 37A, 62-500 Konin
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11. Warunki techniczne wydane przez Fibrehost Sp. z 0.0. S.K.A., - pismo WTS-1008 z dnia

09.09.2022 .
WTS-1008 Wysogotowo, 09.09.2022 r.
Pracownia Projektowa Janusz
Diuzewski
ul. Swierkowa 37A
62-500 Konin
Dotyczy: Budowa ulicy Jaworowej i Zielonej w miejscowosci Psary.

Fibrehost Sp. z 0.0. S.K.A.,
ul. Klaudyny Potockiej 25, 60-211 Poznan

informuje, ze w odpowiedzi na Panstwa wiadomos¢ elektroniczng z dnia 06.09.2022 r.,
wskazuje na mapach posiadang infrastrukture, oraz okresla nastepujace warunki techniczne
jakie nalezy spetni¢ podczas prac na infrastrukturze Fibrehost Sp. z 0.0. S.K.A.:

1. Infrastrukture stanowi sie¢ abonencka typu GPON.

2. Lokalizacje podziemnych urzadzer telekomunikacyjnych nalezy potwierdzi¢ w terenie za pomoca
przekopoéw probnych.

3. Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia przed uszkodzeniem infrastruktury Fibrehost
Sp. z o0.0. S.KA. w sposdb umozliwiajgcy dalsza eksploatacje, konserwacje, modernizacje
czy naprawe.

4. Termin prac nalezy zgtosi¢, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem, do Network Operations Center,
tel. 48 61-222-22-11 oraz noc@inea.com.pl.

5. Zobowiazuje sie Inwestora i Wykonawce robdt do prowadzenia prac w sposéb wykluczajacy mozliwosé
powstania awarii sieci lub urzadzen Fibrehost Sp. z o0.0. S.K.AA. W przypadku uszkodzenia
w trakcie prowadzenia robot, infrastruktury Fibrehost Sp. z o.0. S.K.A. nalezy j3 zabezpieczy¢
i bezwzglednie powiadomi¢ Fibrehost Sp. z 0.0. S.K.A. tel. (tel. 61 222 22 11, fax 61 222 11 11). Inwestor
ponosi  odpowiedzialnos¢  materialng i karng  wynikajgca z  Kodeksu  Cywilnego
za spowodowanie uszkodzer infrastruktury Fibrehost Sp. z 0.0. S.K.A. w czasie wykonywania robét oraz
za szkody, ktére mogtyby powstac w przysztosci na skutek przeprowadzonych robét w tym strat tytutem
braku transmisji.

6. Wszelkie prace wykonywane w poblizu infrastruktury Fibrehost Sp. z o0.0. S.K.A. (skrzyzowania
lub zblizenia) czy tez prace zwigzane z przebudowa infrastruktury nalezy wykonac recznie zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, z nalezytg ostroznoscia, zachowujac normatywne odlegtosci,
pod nadzorem osoby wskazanej przez jej wtasciciela (Fibrehost Sp. z 0.0. S.K.A.). Koszt ptatnego nadzoru
wynosi 200 zt netto + VAT za jedng roboczogodzine. Zabezpieczy¢ dwudzielnymi rurami grubosciennymi
na koszt Inwestora. Przed zasypaniem miejsca zabezpieczenn podlegaja odbiorowi przez stuzby
techniczne Fibrehost Sp. z 0.0. S.K.A.

7. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robét ziemnych, na
urzadzenia Fibrehost Sp. z o0.0. S.K.A. nie naniesione na podktad mapowy, nalezy je zabezpieczy¢
i powiadomic Fibrehost Sp. z 0.0. S.K.A. w celu ustalenia trybu dalszego postepowania.

8. Wszystkie koszty zwigzane z ewentualnymi przefgczeniami, zmianami przebiegu kabli
Swiattowodowych, zmianami przebiegu kanalizacji teletechnicznej pokryje Inwestor.

9. W przypadku koniecznosci przebudowy lub przemieszczenia urzadzeri telekomunikacyjnych
Fibrehost Sp. z o.0. S.K.A., Inwestor opracuje dokumentacje projektowo-kosztorysowg zgodnie

Fibrehost Sp. z 0.0. S.K.A. z siedzibg w Poznaniu, ul. Klaudyny Potockiej 25, 60-211 Poznar, T

adres do korespondencji: Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo,

REGON 302376088, NIP 7792412293, == B H
Sad Rejonowy Poznari - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydziat VIll Gospodarczy KRS 0000453993,

kapitat zaktadowy 17 422 000,00 zt, w catosci wptacony.

PRACOWNIA PROJEKTOWA JANUSZ DtUZEWSKI
ul. Swierkowa 37A, 62-500 Konin
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z normg ZN-15/0OPL-004, ktéra musi by¢ uzgodniona i zaakceptowana przez przedstawiciela
Fibrehost Sp. z o.0. S.K.A. oraz zleci wykonanie robdt firmie specjalistycznej na wtasny koszt.
W przypadku koniecznosci poniesienia kosztow przez Fibrehost Sp. z 0.0. S.K.A., Inwestor przedstawi ich
skosztorysowang wartos$¢ do akceptacji przez Fibrehost Sp. z 0.0. S.K.A.

10. Ewentualne przebudowy kabli $wiattowodowych nalezy dokonaé¢ w godzinach nocnych (od 24:00 do
6:00).

11. Ewentualne prace zwigzane z przebudowg infrastruktury zostang protokolarnie odebrane przez osobe
wskazang przez wtasciciela infrastruktury (Fibrehost Sp. z 0.0. S.K.A.).

12. W miejscach gdzie przebieg projektowanej jezdni pokrywa sie z przebiegiem infrastruktury
Fibrehost Sp. z 0.0. S.K.A. nalezy taka infrastrukture przeprojektowac oraz przebudowac poza pas jezdni.

13. W przypadku koniecznosci przebudowy sieci, po zakoriczeniu prac Inwestor jest zobowigzany
do przekazania dokumentacji powykonawczej przebudowane;j sieci ktdra jest warunkiem odbioru prac.

14. Zmiany posadowienia istniejacej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy powykonawczo naniesé
na mapy i dostarczy¢ do Fibrehost Sp. z 0.0. S.K.A., w formie inwentaryzacji geodezyjnej w terminie
3 miesiecy od zakoriczenia prac.

15. W przypadku gdy w wyniku przebudowy infrastruktura Fibrehost Sp. z 0.0. S.K.A. zostanie zlokalizowana
na terenie innych nieruchomosci (dziatek) Inwestor zobowigzany jest we wtasnym zakresie na wtasny
koszt zawrzec umowe z uprawnionym podmiotem na mocy, ktorej
Fibrehost Sp. z 0.0. S.K.A. nabedzie prawo do trwatego pozostawania swojej infrastruktury na tej
nieruchomosci.

16. Roboty budowlano — montazowe nalezy zleci¢ wytacznie firmie specjalizujagcej sie w robotach
teletechnicznych,  ktéra  posiada  udokumentowane  doswiadczenie ~w  budownictwie
telekomunikacyjnym. Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej
rekomendujemy firme:- HFC SYSTEMS Sp. z 0.0. (Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo,
hfc@hfcsystems.pl), ktéra kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng stanowigcy
wtasnos$¢ Fibrehost Sp. z 0.0. S.K.A., posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysokg jakos$¢ prac oraz
duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

17. Warunki wystawiane sg na okres 6 miesiecy liczac od dnia wystawienia warunkéw

Odpowiadajgc na powyzisze pismo prosze o odniesienie sie do sygnatury naszego
dokumentu.

Z powazaniem,

Sprawe prowadzi:

Specjalista ds. Uzgodnien:

Aleksandra Michatek

e-mail: uzgodnienia@fiberhost.com.pl
tel. 732 437 402

Fibrehost Sp. z 0.0. S.K.A. z siedzibg w Poznaniu, ul. Klaudyny Potockiej 25, 60-211 Poznar, [IE—
adres do korespondencji: Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo,

REGON 302376088, NIP 7792412293, ===
Sad Rejonowy Poznar - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydziat VIll Gospodarczy KRS 0000453993, |

kapitat zaktadowy 17 422 000,00 zt, w catosci wptacony.

PRACOWNIA PROJEKTOWA JANUSZ DtUZEWSKI
ul. Swierkowa 37A, 62-500 Konin
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2.1

2.2

2.3

2.4

CZESC OPISOWA

Nazwa inwestycji

,Budowa

Inwestor

ulicy Jaworowej i Zielonej w miejscowosci Psary”.

Inwestorem planowanego przedsiewziecia jest:

Gmina Przykona
ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona

Jednostka projektowa

PRACOWNIA PROJEKTOWA JANUSZ DLUZEWSKI
ul. Swierkowa 37A, 62-500 Konin

Podstawa opracowania

Podstawe niniejszego opracowania stanowig:

Umowa zawarta pomiedzy Inwestorem, a jednostkg projektows;

Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celow projektowych dla rejonu objetego opracowaniem

w skali 1:500;

Opracowania branzowe;

Obowigzujace normy i przepisy:

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego
(Dz. U. 2021.2454).

Rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2021.1169 ze
zm.).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.2021.2351).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U.2021.1973).
Katalog wzmocniert i remontéw nawierzchni podatnych i pétsztywnych, Instytut
Badawczy Drég i Mostow, Warszawa 2001 r.

Norma PN-S-02205:1998 , Drogi samochodowe — Roboty ziemne — Wymagania i
badania”.

Norma PN-S-96025:2000 ,Drogi samochodowe i lotniskowe — Nawierzchnie

asfaltowe — Wymagania”.

Wizja terenowa, pomiar sytuacyjno - wysokosciowy, dane ewidencyjne;

Polskie normy i katalogi;

PRACOWNIA PROJEKTOWA JANUSZ DtUZEWSKI
ul. Swierkowa 37A, 62-500 Konin
25
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e Uzgodnienia pomiedzy Zamawiajgcym, a Jednostkg Projektowa.
e Obowigzujgce przepisy prawne i techniczne.

e Opracowania branzowe.

2.5 Lokalizacja inwestycji
Catos¢ inwestycji zlokalizowana bedzie w miejscowosci Psary, gmina Przykona, powiat turecki,
woj. wielkopolskie na dziatkach o nr ewidencyjnym 197/2, 197/3, 409/3, 409/2, 199/6, 193/1 obreb

Psary.

2.6 Opis projektowanych rozwigzan

Planowana inwestycja drogowa obejmowac bedzie budowe drogi wewnetrznej - ulicy
Jaworowej na odcinku o dtugosci 57,0 m, ciggu pieszo-jezdnego dtugosci 43,10 m, a takze budowe
drogi wewnetrznej - ulicy Zielonej o dtugosci 30,0 m. Zaprojektowano wykonanie jezdni o nawierzchni
z betonu asfaltowego szerokosci 5,0 m, opasek z kostki betonowej szerokosci 1,30-2,80 m, poboczy
gruntowych szerokosci 0,75 m, ciggu pieszo-jezdnego szerokosci 4,0 m z kostki betonowej. Budowe
zjazddw z drog wewnetrznych o nawierzchni z kostki betonowej o szer. 4,0 i 5,0 m. Dodatkowo
zaplanowano odmulenie istniejgcego rowu i muld, zaplanowano réwniez uporzadkowanie terendéw

zielonych w obszarze planowanego pasa drogowego.

Podstawowy zakres robdt obejmuje swoim zakresem:
o roboty pomiarowe,
o roboty rozbiérkowe, ciecie nawierzchni,
o wykonanie robdt ziemnych, profilowanie i zageszczenie podtoza,
o wykonanie warstwy odsaczajacej, stabilizacja cementem,
o wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego,
o wykonanie jezdni z betonu asfaltowego,
o wykonanie pobocza gruntowego,
o wykonanie opasek i zjazdéw z betonowej kostki brukowej,
o wykonanie ciggu pieszo-jezdnego z betonowej kostki brukowej,
o wykonanie sciekéw podchodnikowych,
o wykonanie sciekow przykraweznikowych z betonowej kostki brukowej,
o uporzadkowanie terendw zielonych,

o oznakowanie.

PRACOWNIA PROJEKTOWA JANUSZ DtUZEWSKI
ul. Swierkowa 37A, 62-500 Konin
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Podstawowe parametry techniczne charakteryzujace inwestycje przedstawiajg sie nastepujgco:
- ulica Jaworowa:

o droga wewnetrzna

o predkos¢ projektowa — 30km/h
o kategoria ruchu — KR1-KR2
o przekrdj — uliczny
o szerokos¢ jezdni -50m
o szerokos¢ opasek -15m
o szeroko$¢ ciggu pieszo-jezdnego - 4,0m
o spadek jezdni, ciggu pieszo-jezdnego i opasek - 2%

- ulica Zielona:

o droga wewnetrzna

o predkosé projektowa — 30km/h

o kategoria ruchu — KR1-KR2

o przekrdj — pétuliczny
o szerokos$é jezdni - 50m

o szeroko$¢ pobocza - 0,75m

o szerokos¢ opasek - 1,30-2,80 m
o spadek jezdni i opasek - 2%

Lokalizacje projektowanych obiektéw budowlanych wraz z niezbednym uzbrojeniem przedstawiono
na mapie sytuacyjno — wysokosciowej do celdw projektowych w skali 1:500, ktéra stanowi zatgcznik

do czesci rysunkowej niniejszego opracowania.

2.6.1 Opis trasy w planie
Os trasy w planie zaprojektowano (odtworzono) w taki sposdb aby:
o unikng¢ zmiany geometrii,
o unikna¢ dodatkowych punktéow zataman,
o zapewnic dostep do wszystkich przylegtych poses;ji,
Geometrie trasy w planie oraz rozwigzania sytuacyjne przedstawiono na zatgczniku nr 2 ,Projekt

zagospodarowania terenu”.

2.6.2 Opis trasy w przekroju podtuznym
Nie przewiduje sie zmian w istniejgcej niwelecie ulic. Przekréj podtuzny nalezy dostosowac do

istniejgcej niwelety z pominieciem lokalnych zagtebien i wzniesien.
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2.6.3 Opis trasy w przekroju poprzecznym
W projekcie przewidziano wykonanie jezdni z betonu asfaltowego o szerokosci 5,0 m, opasek
o szerokosci 1,30-2,80 m, ciggu pieszo-jezdnego szerokosci 4,0 m.
Parametry przekroju poprzecznego jezdni:
e warstwa Scieralna — beton asfaltowy AC 11S - warstwa grubosci gr. 4 cm,
e warstwa wigzgca — beton asfaltowy AC 11W - warstwa grubosci gr. 4 cm,
e podbudowa goérna: kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0-31,5mm - warstwa
grubosci 8 cm po zageszczeniu,
e podbudowa dolna: kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0-63 mm - warstwa
grubosci 15 cm po zageszczeniu,
e stabilizacja gruntu cementem o Rm =5MPa - warstwa grubosci 10 cm
e spadek poprzeczny— 2%
Parametry przekroju poprzecznego pobocza:
e pobocze gruntowe - warstwa grubosci 10 cm po zageszczeniu
e spadek poprzeczny jednostronny — 8 %
Parametry przekroju poprzecznego zjazdu i ciggu pieszo-jezdnego:
e kostka betonowa bezfazowa (kolor grafit — cigg pieszo-jezdny oraz kolor czerwony - zjazd)
grubosci 8 cm
e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 5 cm
e podbudowa betonowa C8/10 grubosci 20 cm
e warstwa odsaczajgca z piasku grubosci 10 cm po zageszczeniu
e spadek poprzeczny — 2 % i dostosowany do wjazdu
Parametry przekroju poprzecznego opaski:
e kostka betonowa bezfazowa (kolor szary) grubosci 6 cm
e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 5 cm
e podbudowa betonowa C8/10 grubosci 10 cm
e warstwa odsaczajgca z piasku grubosci 10 cm po zageszczeniu

e spadek poprzeczny — 2%

2.6.4 Odwodnienie terenu

Istniejgce i projektowane spadki poprzeczne zapewniajg sptyw wody z jezdni oraz pobocza do
odmulonych rowdéw i muld odparowujacych i na tereny przylegte w obszarze pasa drogowego. Spadek
podtuzny dna rowu nalezy dostosowac do przylegtych terenéw biorgc pod uwage zmienng gtebokosé

rowu dostosowang do istniejgcych warunkéw w terenie.
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2.6.5 Istniejgce uzbrojenie terenu

W ciggu przedmiotowych drég zlokalizowana jest sie¢ kanalizacji sanitarnej i teletechnicznej
oraz linia napowietrzna NN. Przed przystapieniem do robdt przewiduje sie wykonanie prébnych
przekopdéw recznych w celu wyznaczenia przebiegu istniejgcych urzadzen podziemnych. Prace te
nalezy prowadzi¢c pod nadzorem przedstawicieli instytucji eksploatujgcych te urzadzenia.
Skrzyzowania i zblizenia z urzadzeniami podziemnymi wykonaé zgodnie z obowigzujagcymi normami i
przepisami. Prace ziemne w miejscu skrzyzowan i zblizen nalezy wykona¢é recznie, bez uzycia sprzetu
mechanicznego. Ponadto w celu zachowania bezpieczenstwa zaleca sie bezwzgledne wytgczenie
energii elektrycznej w rejonie prowadzonych robét. Prowadzenie prac nalezy wykonywac zgodnie z
przepisami w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdét budowlanych
(Dz.U. nr 47 poz. 401 z 2003r.) oraz w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy

(Dz.U. nr 169 poz. 1650 z 2003r.).

Zgodnie z wydanym uzgodnieniem ENERGA operator — pismo EOP/KD/4/2022/07/05459 z dnia
16.08.2022 r., nalezy:
— W miejscu skrzyzowania projektowanych ulic na dz. o nr 409/2 istniejacy kabel nN
YAKY4x120mm? relacji: ztacze kablowe nr ZK1361 + ztacze kablowe nr ZK1362 oraz na dz. nr
409/2 i 197/3 istniejacy kabel nN YAKY4x120 mm? relacji: ztacze kablowe nr ZK5387 + ztacze
kablowe nr ZK1363 stacja Sn/nN nr 61009 nalezy zabezpieczy¢ za pomocg rur ostonowych
polietylenowych dzielonych o $rednicy min 110mm koloru niebieskiego. Zachowa¢ odlegtos¢
pionowg 1m od rur ostonowych do nawierzchni drogi.
— SposOb zabezpieczenia w/w kabla nN podlega odbiorowi przed zasypaniem przez
uprawnionych pracownikéw Rejonu Dystrybucji w Turku po uprzednim uzgodnieniu terminu.
— Prace zwigzane z zabezpieczeniem przedmiotowych kabli nN nalezy wykonywa¢ zgodnie ze
Standardami Technicznymi Projektowania i Budowy Sieci SN i nN ENERGA-OPERATOR SA

dostepnymi na stronie www.energa-operator.pl

— Na trasie skrzyzowan i w poblizu istniejgcych linii kablowych nN wykopy nalezy wykona¢ bez
uzycia sprzetu mechanicznego.

— Szczegdtowy przebieg sieci elektroenergetycznej nalezy ustalic w terenie na podstawie
przekopdw prébnych.

Ponadto prace zwigzane z budowg przedmiotowych ulic nalezy prowadzi¢ przy zachowaniu

warunkow zawartych w uzgodnieniu ENERGA operator — pismo EOP/KD/4/2022/07/05459 z dnia

16.08.2022 .

Catos¢ prac wykonaé¢ zgodnie z wydanymi uzgodnieniami i warunkami technicznymi
zataczonymi w czesci formalno-prawnej.
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2.6.6  Warunki realizacji robo6t

Projekt i oznakowanie robdt zgodnie z wymaganiami ,Instrukcji oznakowania robodt
prowadzonych w pasie drogowym” obcigza Wykonawce. W czasie prowadzenia robét na
,Wykonawcy” cigzy obowigzek zabezpieczenia wymogdéw BHP i p.poz. na prowadzonych robotach i
przekazanym terenie budowy. Roboty muszg by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujgcymi normami,
specyfikacjami i przepisami oraz znajomoscig sztuki budowlanej. Catos¢ prac wykonaé¢ zgodnie
niniejsza dokumentacja oraz z wydanymi uzgodnieniami i warunkami technicznymi zatagczonymi w

czesci formalno-prawne;.

2.7 Wplyw inwestycji na srodowisko

Niniejsza inwestycja spowoduje poprawe bezpieczedstwa uczestnikdw ruchu drogowego i
pieszego. W zwigzku z tym wptyw przebudowy na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie pod wzgledem emisji zanieczyszczern gazowych i pytlowych oraz emisji hatasu i wibracji
zmniejszy sie w stosunku do stanu istniejgcego. Budowa drég nie ma wptywu na wielkos¢ ruchu
samochodowego. W rejonie drogi odbywa sie ruch lokalny generowany przez mieszkancow

dojezdzajgcych do swoich posesiji.

Nalezy zachowaé nastepujace warunki srodowiskowe:

e Zastosowal urzadzenia i rozwigzania techniczne, ktére w najmniejszy sposdb ingerujg w
srodowisko.

e Podjg¢ wszelkie wymagane S$rodki zapobiegajagce negatywnemu oddziatywaniu
przedsiewziecia na Srodowisko.

e W trakcie prac budowlanych nalezy uwzgledni¢ ochrone s$rodowiska na obszarze
prowadzenia prac oraz w jego bezposrednim otoczeniu. Roboty prowadzi¢ w obrebie
zaprojektowanego pasa; dazy¢ do minimalizacji oddziatywania robdt na swiat roslinny i
zwierzecy. Miejsca parkingowe i trasy przejazdu maszyn budowlanych wyznaczy¢ w rejonie
istniejgcego pasa drogowego, a jesli bedzie to niemozliwe — w miejscach pozbawionych
roslinnosci lub na terenach o najnizszych walorach przyrodniczych.

e Chroni¢ przed zniszczeniem rosdlinnos¢ istniejacq w zasiegu dziatania inwestycji. Przy
prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza sie wykorzystywanie i przeksztatcanie elementéw
przyrodniczych wytacznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne w zwigzku z realizacja
inwestycji.

e Po zakonczeniu prac przywrdci¢ teren otoczenia do stanu jaki panowat przed realizacjg

inwestycji.
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Elementy organizacji ruchu i BRD

Niniejsza inwestycja nie wprowadza zmian w obowigzujgcej organizacji ruchu. Planuje sie

wykonanie dodatkowego oznakowania na wigczeniach projektowanych ulic do ulic istniejgcych w

oparciu o Projekt organizacji ruchu. Natomiast na czas robét nalezy sporzadzi¢ osobng dokumentacje

projektowsg i uzyskac jej zatwierdzenie.

Uwagi konncowe
Wszystkie roboty wykonaé zgodnie z niniejszym projektem, obowigzujgcymi normami, sztuka
inzynierska, przepisami BHP, uzgodnieniami, a takie warunkami wydanymi przez
administratoréw sieci.
Odlegtosci pod liniami energetycznymi zachowadé zgodnie z normami.
Wszelkie odkryte, a niezainwentaryzowane istniejgce elementy sieci uzbrojenia terenu
bezwzglednie zgtaszaé Inwestorowi.
Miejsce sktadowania i wywdz gruzu, innych materiatdw rozbiérkowych oraz wszelkiego
rodzaju odpaddw uzgodnié¢ z Inwestorem.
Nalezy bezwzglednie stosowaé sie do przepisow BHP.
Przed przystgpieniem do realizacji inwestycji, zobowigzuje sie Wykonawce do zapoznania sie
z dokonanymi uzgodnieniami branzowymi.
Przed rozpoczeciem prac, obiekt nalezy wytyczy¢ w oparciu o plan zagospodarowania
i geodezyjne punkty osnowy sieci Panstwowe;j.
W zadnym wypadku nie wolno zostawi¢ otwartych wykopdéw bez ich zabezpieczenia i
oswietlenia w nocy.
Nie wolno prowadzi¢ robdt w wykopach niezabezpieczonych przed obsunieciem sie gruntu
przez petne odeskowanie lub oszalowanie.
Przed przystgpieniem do prac nalezy zgtosi¢ ich rozpoczecie u administratorow wszystkich
przebiegajgcych w rejonie inwestycji sieci uzbrojenia terenu.
Wykopy nalezy zabezpieczyé poprzez ustawienie zapér pomalowanych na jaskrawy kolor. W
nocy wykopy nalezy oswietli€. Pozostawienie wykopdw nieoznakowanych jest
niedopuszczalne. Wszelkie skarpy wykopdéw budowlanych muszg by¢ zabezpieczone przed
obsuwaniem poprzez petne odeskowanie. Roboty ziemne wykonaé zgodnie z BN-83/8836-02,
PN-68/B-06050.
Szczegdtowe warunki bezpiecznego wykonawstwa powinny byé znane Wykonawcy, a takze
pracownikom realizujgcym to zadanie inwestycyjne. Znajomos$¢ przepisow BHP obowigzuje

caty nadzor techniczny i personel wykonawczy. Szczegdlng uwage zwrdcié na przestrzeganie
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przepisbw BHP przy robotach ziemnych oraz robotach w poblizu uzbrojenia gazowego
i elektroenergetycznego.

e Szczegbty nieujete w niniejszym projekcie zwigzane z wykonawstwem nalezy realizowac
zgodnie z instrukcjami wykonania i stosowania, warunkami technicznymi, obowigzujgcymi

Polskimi Normami oraz wymaganiami producentéw materiatow.
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3. CZESC RYSUNKOWA

Rys. 1.0 — Mapa pogladowa w skali -
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Rys. 2.0 — Projekt Zagospodarowania Terenu w skali 1:500
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Rys. 3.1 — Przekréj normalny A-A — ulica Zielona
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Rys. 3.2 — Przekréj normalny A-A ; B-B — ulica Jaworowa
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Rys. 3.3 — Szczeg6t konstrukcyjny zjazdu indywidualnego cz.1.
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Rys. 3.4 — Szczegot konstrukcyjny zjazdu indywidualnego cz.2.
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Rys. 3.5 — Szczegdty konstrukcyjne
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