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45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych
45233221-4 Malowanie nawierzchni
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KOSZTORYS PRZETARGOWY - przebudowa ul. Bukowej w Legionowie. ROBOTY DROGOWE, GOSPODARKA ISTNIEJACA ZIELE-
NIA | STALA ORGANIZACJA RUCHU

Lp. Nr spec. Opis Jedn. llosé Cena | Wartosé
techn. miary zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7

KOSZTORYS PRZETARGOWY - przebudowa ul. Bukowej w Legionowie. ROBOTY DROGO-
WE, GOSPODARKA ISTNIEJACA ZIELENIA | STALA ORGANIZACJA RUCHU

ROBOTY ROZBIORKOWE, ZIEMNE | PRZYGOTOWAWCZE

humusu nie wykorzystanego na potrzeby bu-
dowy

1
1.1 Usuniecie drzew i krzewéw
1|D-01.02.01 |Karczowanie drzew migkkich o $rednicy szt. 1
d.1.1 pnia do 10 cm
2|D-01.02.01 |Karczowanie drzew twardych o $rednicy szt. 23
d.1.1 pnia do 10 cm
3|D-01.02.01 |Karczowanie drzew migkkich o Srednicy szt. 3
d.1.1 pnia 16-20 cm
4/D-01.02.01 |Karczowanie drzew twardych o Srednicy szt. 3
d.1.1 pnia 16-20 cm
5|D-01.02.01 |Karczowanie drzew twardych o srednicy szt. 1
d.1.1 pnia 21-30 cm
6|/D-01.02.01 |Karczowanie krzakéw i podszyé Srednich od ha 15/10000
d.1.1 31% do 60% powierzchni. =0,0015
7|D-01.02.01 |Wywozenie dtuzyc na odlegto$¢ do 2 km mp 2,56
d.1.1
8/D-01.02.01 |Wywozenie karpiny na odlegtos¢ do 2 km mp 1,39
d.1.1
9|D-01.02.01 |Wywozenie gatezi na odlegtos¢ do 2 km mp 2,83
d.1.1
10|D-01.02.01 |Dodatek za kazdy nastepny 1 km odlegtosci mp poz.7 =
d.1.1 transportu dtuzyc ponad 2 km - za nast. ..... 2,56
km (odlegtos¢ wywozu okresla Wykonawca
na wtasng odpowiedzialnos$¢)
11|D-01.02.01 |Dodatek za kazdy nastepny 1 km odlegto$ci mp 4,22
d.1.1 transportu karpiny, gatezi ponad 2 km - za
nast. ..... km (odlegtos¢ wywozu okresla Wy-
konawca na wtasng odpowiedzialnos¢)
1.2 Roboty rozbiérkowe
12|D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z zuzla gr. $r. 30 m2 660
d.1.2 cm
13|D-01.02.04 |Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. sr. m2 350
d.1.2 10 cm
14|D-01.02.04 |Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. $r. m2 290
d.1.2 40 cm
15|D-01.02.04 |Rozebranie kraweznikéw betonowych na m 13
d.1.2 podsypce cementowo-piaskowej
16|D-01.02.04 |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3 poz.15*
d.1.2 0,085 =
1,11
17|D-01.02.04 |Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen m3 (2)*0,093
d.1.2 podziemnych przy objetosci betonu w jed- =0,19
nym miejscu do 0.1 m3
18|D-01.02.04 |Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen m3 (6)*0,213
d.1.2 podziemnych przy objetosci betonu w jed- =1,28
nym miejscu od 0.2 do 0.3 m3
19|D-01.02.04 |Zatadunek i wywdz gruzu z robét rozbiorko- m3 416,52
d.1.2 wych
1.3 Roboty ziemne
20|D-01.01.01  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km 195/1000
d.1.3 ziemnych - trasa drég w terenie rowninnym. =0,195
21|D-01.02.02 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humu- m2 790
d.1.3 su) o grubosci sr. 15 cm wraz z wywozem
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22|D-02.01.01  |Wykopy pod konstrukcje nawierzchni i ele- m3 590
d.1.3 mentéw drogowych
23|T-09.01.01 |Zabezpieczenie istniejgcych przewoddw ins- m 30
d.1.3 talacji podziemnych rurami ochronnymi dwu-
dzielnymi z HDPE o $r. 110 mm
2 PODBUDOWY
24|D-04.01.01 |Profilowanie i zageszczanie podioza wyko- m2 1060
d.2 nywane mechanicznie w gruncie kat. II-1V
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
25|D-04.01.01  |Profilowanie i zageszczanie podioza wyko- m?2 665,00
d.2 nywane recznie w gruncie kat. ll-IV pod war-
stwy konstrukcyjne nawierzchni
26|D-06.01.01 |Uszczelnienie podtoza geomembrang PEHD m2 30
d.2 sposobem recznym
27|D-04.02.01a |Warstwa ulepszonego poditoza z mieszanki m2 22,0*0,5
d.2 niezwigzanej 31,5/63 stabilizowanej mecha- =11,00
nicznie, grubos¢ warstwy po zageszczeniu
40 cm
28|D-04.04.02 |Goérna warstwa podbudowy z mieszanki kru- m2 poz.25A =
d.2 szywa niezwigzanej 0/31.5 C90/3, grubosé 395,00
warstwy po zageszczeniu 15 cm
29|D-04.04.02 |Gérna warstwa podbudowy z mieszanki kru- m2 1 210,00
d.2 szywa niezwigzanej 0/31.5 C90/3, grubosé
warstwy po zageszczeniu 20 cm
3 LAWY, KRAWEZNIKI, OBRZEZA | NAWIERZCHNIE
30|D-03.01.01  |Sagczki (drenaz "francuski") w gruncie kat. 11l m 146
d.3 podtuzne z kruszywa o gtebokosci do 100
cm
31|D-08.01.01b; |Lawa pod krawezniki i obrzeza betonowa z m3 13,97
d.3|D-08.03.01 |oporem z betonu C12/15
32|D-08.01.01b |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach m 150
d.3 12x25 cm bez taw na podsypce cementowo-
piaskowej
33|D-08.01.01b |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 m 250
d.3 cm z wykonaniem taw betonowych (beton
C12/15; F=0,072 m2) na podsypce cemen-
towo-piaskowej
34|D-08.01.01b |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 m 60
d.3 cm z wykonaniem taw betonowych (beton
C12/15; F=0,060 m2) na podsypce cemen-
towo-piaskowej
35|D-08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na m 145
d.3 podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wy-
petnione zaprawg cementowg
36|D-05.03.23 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowe;j m2 1 210,00
d.3 grubosci 8 cm szarej, uktadane na podsypce
cementowo-piaskowej, spoiny wypetniane
piaskiem
37|D-05.03.23 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowe;j m2 poz.28 =
d.3 grubosci 8 cm kolorowej, uktadane na pod- 395,00
sypce cementowo-piaskowej, spoiny wypet-
niane piaskiem
38|D-08.02.01  |Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach m?2 3
d.3 30x30 cm "dotykowych" Zzéttych na podsyp-

ce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnio-
ne zaprawg cementowg
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39|D-05.03.25 |Nawierzchnie z mieszanki kruszywa nie- m?2 poz.25C
d.3 zwigzanej 0/31.5 - warstwa gorna o gr. po =120,00
uwatowaniu 10 cm na poszerzeniach do 2.5
m
4 STALA ORGANIZACJA RUCHU
41 Demontaz i instalowanie znakéw drogowych
40/D-07.02.01 |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalo- szt. 2
d.4.1 wych o srednicy 70 mm
41|D-07.02.01 |Pionowe znaki drogowe - stupki przeszkodo- szt. 19
d.4.1 we U-12c
42|D-07.02.01 |Pionowe znaki drogowe - znaki szt. 2
d.4.1 informacyjne, uzupetniajgce i dodatkowe ty-
pu Il o pow. ponad 0.3 m2
4.2 Malowanie nawierzchni - oznakowanie poziome
43|D-07.01.01  |Oznakowanie poziome nawierzchni bitu- m2 13,00
d.4.2 micznych - na zimno, za pomocg mas che-
moutwardzalnych (barwa biata) grubowarst-
wowe wykonywane mechanicznie - oznako-
wanie strukturalne
5 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA TERENOW ZIELONYCH
5.1 Roboty wykonczeniowe
44|D-09.01.01  |Humusowanie terenu z obsianiem przy gru- m2 200
d.5.1 bosci warstwy humusu 5 cm (humus pozys-
kany z terenu budowy)
45/D-09.01.01 |Humusowanie terenu z obsianiem,dodatek m2 poz.44 =
d.5.1 za kazdy dalszy 1 cm humusu (humus po- 200,00
zyskany z terenu budowy) - za nast. 15 cm
6 INNE
46/D-00.00.00 |Aktualizacja projektu statej organizacji ruchu kpl. 1
d.6 i tymczasowej organizacji ruchu
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