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Jednostka projektowa:

Stadium: Zamierzenie budowlane:

Obiekt budowlany:Nr tomu:

Branża: Tytuł rysunku:

Data opracowania: Skala: Nr rysunku: Arkusz:

Stanowisko Imię i nazwisko Uprawnienia Podpis

Projektant

Opracowujący

I

specjalność: DROGI
nr upr.: MAZ/0350/POOD/07

mgr inż. 
Krzysztof NADANY

inż. 
Tomasz HALECKI - - - - - - - - - - - - - - - - - -

mgr inż. 
nr upr.: MAZ/0357/POOD/08

specjalność: DROGI

sprawdzający

  Projektant

Krzysztof STĘPIEŃ

1:50 3.0

0,151,85

5,502,00

0,122,75

0,75

DROGI

09.2019

01-424 Warszawa

Al. Prymasa Tysiąclecia 97/88
INDUSTRIA Tomasz Halecki

wykonywanych na podstawie opracowanego projektu.

w tym pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul.Bukowej

Ulica Bukowa w Legionowie

PRZEKRÓJ CHARAKTERYSTYCZNY
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15cm Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej MN C50/30 0/31,5

8cm Kostka betonowa /czerwona/ 8cm Kostka betonowa /szara/

3cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
3cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

20cm Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej MN C90/3 0/31,5

nie stosować obrzeża

fundamentu ogrodzenia

W przypadku występowania

10cm Pobocze z mieszanki niezwiązanej 0/31,5    

drenaż

SZCZEGÓŁ "B"
SZCZEGÓŁ "A"

SZCZEGÓŁ "C"
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6,00%

PRZEKRÓJ ZASADNICZY - km 0+000 ÷ 0+171
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15cm Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej MN C50/30 0/31,5

8cm Kostka betonowa /czerwona/

8cm Kostka betonowa /szara/

3cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

3cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

20cm Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej MN C90/3 0/31,5

nie stosować obrzeża

fundamentu ogrodzenia

W przypadku występowania

10cm Pobocze z mieszanki niezwiązanej 0/31,5    SZCZEGÓŁ "B"
SZCZEGÓŁ "A"
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PRZEKRÓJ ZASADNICZY - km 0+171 ÷ 0+194.85

geomembrana

SZCZEGÓŁ "C1"

40cm kruszywo niezwiązane 31,5/63 w geowłókninie

PBiW


