NAZWA | ADRES JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ:

INDUSTRIA
TOMASZ HALECKI
Al. Prymasa Tysiaclecia 97/88,
01-424 Warszawa
tel. 0 506 054 551, fax. 83 378 62 42

e-mail: tomhal@poczta.fm

Data opracowania

30.09.2019

ZADANIE INWESTYCYJNE (NAZWA | ADRES OBIEKTU):
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ul. Bukowej
w tym petnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji rob6t budowlanych

wykonywanych na podstawie opracowanego projektu.

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
kategoria IV — elementy drog publicznych
kategoria XXV — drogi i kolejowe drogi szynowe

TYTUL I SKLAD OPRACOWANIA:
PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY

INFORMACJA BiOZ

LOKALIZACJA INWESTYCII (nr dziatki, nr jednostki ewidencyjnej, nr obrebu ):

e obreb: 0002
e jednostka ewidencyjna: 140801_1 Legionowo
e nrdziatki: 71/1, 71/4, 71/5, 71/6, 71/7, 71/8, 71/9, 71/10, 71/11, 71/12, 74/7;

e obreb: 0003
e jednostka ewidencyjna: 140801_1 Legionowo
e nr dziatki: 133/3 ;

ZAMAWIAJACY / INWESTOR:

Gmina Miejska Legionowo — Urzad Miasta legionowo
ul. marsz. Jézefa Pitsudskiego 41, 05-120 Legionowo

BRANZA: OPRACOWANIE WIELOBRANZOWE
STANOWISKO/SPECJALNOSC Nazwisko i Imig Nr uprawnien Podpis
EI;%J(';OKJV‘X?'T/ INZYNIERYINA mgr inz. Krzysztof Nadany MAZ/0350/POOD/07
PROJEKTANT SPRAWDZAJACY/ . .
INZYNIERYINA DROGOWA: mgr inz. Krzysztof Stepien MAZ/0357/POOD/08

PROJEKTANT/ INZYNIERYINA W
ZAKRESIE INSTALACII mgr inz. Lukasz Skarzynski MAZ/0420/POQOS/12
SANITARNYCH:

PROJEKTANT/ INZYNIERYJNA W

ZAKRESIE INSTALACJI mgr inz. Marian Szpindor BUA-111-8386/9/89
ELEKTRYCZNYCH:
PROJEKTANT/ . .

mgr inz. Marta Matusik OGR.7043/2007

ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU

Egz.nrl




OSWIADCZENIE | UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW




OSWIADCZENIE

Zgodnie z wymaganiami Art.20 Ustawy Prawo Budowlane o$wiadczam, ze niniejszy

projekt dot. ul. Bukowej w Legionowie zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. Krzysztof Nadany
Projektant drogowy
upr. projektowe Nr MAZ/0350/POOD/07

mgr inz. Lukasz Skarzynski
Projektant br. sanitarnej
upr. projektowe MAZ/0420/POOS/12

mgr inz. Marta Matusik
Projektant br. Architektura krajobrazu
upr. projektowe OGR.7043/2007

mgr inz. Krzysztof Stepien
Projektant drogowy - sprawdzajgcy
upr. projektowe Nr MAZ/0357/POOD/08

mgr inz. Marian Szpindor
Projektant br. elektrycznej
upr. projektowe Nr BUA-111-8386/9/89

Warszawa, 30.09.2019r.




MAZOWIECKA
OKREGOWA
I 2 B A
INZYNIEROW
%1 BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 336 /07/D Warszawa, dnia 27 grudnia 2007 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektdow, inzynicréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 3 poz. 42 z péZn. zm.), art. 12 ust. |
pkt 115, ust. 3, art. 15 ust. | pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. | pkt 2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane {lekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z poén. zm.) oraz § 11 ust. [ pkt {, § 15, § 18 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych tunkgji
technicznych w budownictwie (Dz.U, Nr 83 poz. 578), Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej
Okregowcej 1zby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, ze:

Pan Krzysztof Jakub Nadany
magister inzynier
urodzony 20 marca 1978 roku w Warszawie , syn Tadeusza

uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0350/POOD/07

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w caloSci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadniania decyzji.
Szezegblowy zakres nadanych uprawnien zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art, 12 ust. 7 ustawy - Prawo budowlane, podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gidwaego [nspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wla$ciwej izby samorzadu zawodowego,
2. Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej [zby lnzynieréw
Budownictwa w Warszawie za poSrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
[zby Inzynierdw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skilad Orzekajacy

1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inz. Irena Churska

3/ mgr inz. Krzysztof Booss




Szczegélowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci drogowej

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalno$cig, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 15 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 Kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie wyzej wymienionej specjalnosci.

I11. Na mocy § 18 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

1/ droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprocz przepustow;
2/ droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Otrzymuja:
1. Pan Krzysztof Jakub Nadany
ul. Giermkow 55 m. 1
04-491 Warszawa
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.ala




® POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-S2U-25V-THX *

Pan KRZYSZTOF JAKUB NADANY o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0256/08

adres zamieszkania ul. GIERMKOW 55 m. 1, 04-491 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby InZzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-03-01 do 2020-02-29.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-02-21 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkdéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierédw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowe] |zby Inzynierdw
Budownictwa.




MasNWi DK
DEREGdW =R
Pr 4 [
INEYRITHEW

FLETANICTA A

syen. sl MA TSI 505 A8 /D Wiarsedva. doiy 30 arudaia 2008 1.

BECYZIA

Wit podstavwde vrt. 11 vst [ varl, 24 pst. 1 pht 2 ustasey = dnde 15 grodnia 2600 1 o seronsadach savodioesch
archilekoon, inkvoicrdw budownictwa orax whbaniswmw (el @ 200 r, Nr 3 por 42 zpddn zm.d, a2 ust |
Pt 1 i 5 wet 3 oarl 13w D opkt 1, wsl, & pct, 14 ost. 1 pkt 2 &) ustawy ® deia 7 lipea 1904 10 Trawi
bideawlare (telear jedas: DLl 2 2008 oW 156 o |1TE 2 pddn, amoomuz & 11 st 1pkt 1, 8 15,8 8 wst. |
reemarzgdzeniv Ministr Transporiu | Budownictwa z dinia 28 kwictnia 20606 roow sprawie saimoedsielneeh funke
rechriertych W hodownictwic (T10 Ne &3 pur. 578), Okrepows Komisia Kwalifikaeyjos M azowieckic]
Ohrgpowe] Izhy Intynicrdw Budewnleows stwierilm, she:

Pan Krevsetof Sigpien
magisier imiynicr
wrodzony dnia 7 hetego 1977 roku w m. Goerlice , syn Creslawa

nryshal

LUPFEAWMNIENIA BLUITMAWILANE
or MAZNZSTPOOIN0E

do projekiowsania bez ograniczen
w specjaloviel drogowej

NEASAININNIF
W ozwigzkr = uwrelpdrdeniem w colodoi #adania shond, ta podstawie arl. 107 § 4 Kodekso postypowwniu
administracyjnesn acaheue sp ud geasadoianisg decvgi.
Sreregdlowy Tokres nadanyeh mprawnied zostal opisany me odw rocie oimiejee] decyegi,

POUCZENIE
1faimie 2 amt, 12 wsl, 7 wswwy — Prawe budowlens, podstaws dn wevkonvwenin samodzislnyeh imkei
technicaved w bodewnictwie sraiewi wnis o ventnilnego rejestru. prowadzonege pracs Gldwnepo laspekios
Histrory Biskowlanego omig wpds na Liste czloskdw wdagcivef iy samursghn meeodoveege,
2. 0d minigisred docyri shury odwitanic o Krygowsr Komisfi Kwalitfikacyjng Palskizn lzoy Indsncerde
Buslevwrniclwa w Wanisiwie wa podrednicowem Okrggows] Komisi Kwalifikacyoe Masnweckig Obmgpewes)
I7by Indymicrdw Budownictwn w Warszawic, W iermtinie 14 dné od dnia jej doreczenin

Sklad Orzchajaey ——
I/ mipr ind Krrysziof Latoszek
2 mgr int [rena Chursko




Szezegolowy zakres uprawnicn
do projektowania bez ograniczei

w specjalnosci drogowej

L. Nu mocy arl. 12 st 1 pkt 11 Soraz art 13 ust 1 pKt 1 i ust. 4 pstawy - Prawo budowlanc, w zakresic
objglym wyzej wymieniony specialnoiciyg, niniejsce uprawnienia stunowiz podstawg do:

12 prosektowania, sprawdzania projektow architektoniczne-budowlanych | sprawowsnia nadzoru autorskicgo,
2, sprawownnin kontroli technicznej utrzymania obiektdw budowlunych.

1. Na moey § 15 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnin 28 kwietnin 2006 r. w
spruwie samodzielnyeh funkeji techuniczayeh w budownictwie, minigjsze uprawnicmin budowhine
uprawniajg do:

sporzgdzamia projeklu zsgospodarowaniz dzialki b terenw, w zakresic wyzej wymienionej specialnosci,

IIL Na mocy § 18 ust, | rozporzygdzenia Ministra Trunsportu | Budownictwa z duia 28 kwietaia 2006 1. w
sprawle samodzielnyeh funkejl technieznych w  budownictwie. nimiejsze wprawmienin  budowlane
uprawniajg do:

projektowania obiektu budowlanego, takievgo jak:

I droga. w rozumicniu przepisow o drogach  publicenyeh, 2 wyleczeniem  drogowych obiektdw
inzynicrskich opracz przepustow;

2! droga dla ruchu i postoju stntkéw powietrznych orsz preepust.

o0

Onzymula:
1. Pan Kreyszul Sigpien
Pl. A. Rembowskiego % m. B
02-915 Warszawn
Z. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlancge

soaa




® POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-KYI-NIX-352 *

Pan KRZYSZTOF STEPIEN o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0175/09

adres zamieszkania pl. A. REMBOWSKIEGO 9 M 8, 02-915 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby InZzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-04-01 do 2020-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-02-21 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkdéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierédw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowe] |zby Inzynierdw
Budownictwa.




MAZOWIECKA
Sl OKREGOWA
INNB | 7 BA
INZYNIEROW
| BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 563 /12 /S Warszawa, dnia 20 grudnia 2012 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. | i art. 24 ust, | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U, z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pézn. zm.), art. 12 ust. |
pkt 1'i 5, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust, | pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. = Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pozn. zm.) oraz § I'l ust. 1 pkt 1, § 15, § 23 ust. |
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 pozn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
nadaje
Panu Lukaszowi Skarzynskiemu
magistrowi inzynierowi
urodzonemu dnia 22 pazdziernika 1982 roku w Ciechanowie, synowi Andrzeja

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0420/POOS/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnyeh, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Szezegolowy zakres uprawnien

I. Na moey art. 12 ust. 1 pkt 1i85, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objetym wyzej wymieniong specjalno$cia, niniejsze uprawnienia stanowig
podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

I1. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia stanowia podstawe do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wyzej wymienionej
specjalnosci.

III. Na mocy § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia stanowis podstawe do:

projektowania obicktu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych urzadzen w projekcie
budowlanym.

10



UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych junlu._/l
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Glownego Insy a

Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wlasciwej izby samorzqdu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okrggowej Izby
Inzynierow Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad Orzekajgcy

1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek =
2/ mgr inZ. Irena Churska
3/ mgr inz. Krzysztof Booss

Otrzymuja:
1. Pan Lukasz Skarzynski
ul. Kazimierza Jarzgbka 22 m. 103
05-500 Piaseczno
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.4

11



® POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-AAB-58Z-BBI *

Pan tUKASZ SKARZYNSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0096/13

adres zamieszkania ul. K. JARZABKA 22/103, 05-500 PIASECZNO

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby InZzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-03-01 do 2020-02-29.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-03-04 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkdéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierédw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowe] |zby Inzynierdw
Budownictwa.

12



3
Radom,, —umeereene 1989:085.’119

URZAD WOJEWODZKI
w RADOMIU
WYDZIAL BUDOWNICTWA,
UBRANISTYKI I ARCHITEKTURY

Nr..BUA=III-8386/9/89

STWIERDZENIE PRIYGOTOWANIA ZA%WOLDOWEGD

do pelnienia samodzielnych iunkcji technicznych w hudownictwie

Ne podstawie §...02. 08k 1. pKE. 4. 1ik. 4,.8.4.us5...2,..8.2

i § 13 ust. | rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego
1975 r. w sprawie samodzielngch funkcji technicznych w budounictwle (Dz. U. Nr 8, poz, 46)

stwierdza sig, 7e:

OBYWATEL oo MARTAN MARCIN... SZPTNDCR

i BGISEEL inZynier elekbBIy o .

(wpmienlé tgrut zawodowg)

urodzony dnia e 02.lutegn. 1959 r.. w Radomiu X

posiada przygotowanie zawodowe, upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkeji

............................................ projektanta

W 8pecialnosei .. instalacyjna.=_inzynieryjnej w_zakresie
inatalacji alektryeznych . ..o s

OBYWATEL oo MARTAN MARCTN. . SZPINDOR

jest upowatniony do

1/ sporzadzania projektéw instalacji elektrycznych, napowietrznych :

i kablowych linii energetycznych, stacji i urzadzen elektroenergetycz-
nych,

2/ w budownictwie oséb fizycznych - do kierowania, nadzorowania i kon-~
trolowania budowy,kierowania i kontrolowania wytwarzania konstruk-
cyjnych elementéw instalacji elekbtrycznych, napowietrznych i kablowych
linii energetycznych, stacji i urzadzefh elektroenergetycznych oraz
oceniania i badania stanu technicznego instalacji elektrycznych,

napowietrznych i kablowych linii energetycznych, stacji i urzadzen
elek&roenergetycznyche.

Otrzymuje :

B e S——

Ob. Marian Marcin Szpindor .
ul, Chrobrego 26 m 30

26 - 600 Radom
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® POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-EW4-PE9-HR5 *

Pan MARIAN SZPINDOR o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/7427/03

adres zamieszkania BOZNICZNA 3 M 27, 26-600 RADOM

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby InZzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-05-01 do 2020-04-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-04-19 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkdéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierédw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowe] |zby Inzynierdw
Budownictwa.
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1.

A. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY

Podstawa opracowania

Umowa z Zamawiajagcym

Mapa z zasobu zarejestrowana we wtasciwym miejscowo PODGIK

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. 2018 poz. 1202 tekst jednolity)
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich
usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124 tekst jednolity)

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
2017 poz. 1073)

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. 2017
poz. 1260)

Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z
dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnaléw drogowych (Dz. U. nr 170 poz.1393 ze
zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkow technicznych dla znakéw 1 sygnaldw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego 1 warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2003 nr 220 poz.2181
ze zm.)

Katalog Typowych Nawierzchni Podatnych 1 Potsztywnych (GDDKIiA/Politechnika
Gdanska 2012/2014)

Inne zwigzane przepisy i normatywy.

2. Rodzaj, zakres i sposob wykonania robot budowlanych

2.1 Inwestor

Inwestorem zadania jest:

Gmina Miejska Legionowo — Urzad Miasta Legionowo

z/s ul. marsz. Jozefa Pitsudskiego 41, 05-120 Legionowo

2.2 Wykonawca

Wykonawcg dokumentacji technicznej jest:

INDUSTRIA Tomasz Halecki
z/s: 01-424 Warszawa, Al. Prymasa Tysiaclecia 97/88.
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2.3 Przedmiot i zakres inwestycji
Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa ulicy Bukowej, miasto Legionowo,

powiat legionowski, wojewodztwo mazowieckie.

Przeznaczenie obiektu: obstuga komunikacyjna na terenic miasta Legionowo—
prowadzenie ruchu samochodowego, rowerowego, pieszego.

Sposob uzytkowania obiektu (program uzytkowy): prowadzenie ruchu — obstuga
komunikacyjna.

Inwestycja objeta niniejszym opracowaniem zlokalizowana jest w terenach o zabudowie
mieszkaniowej jednorodzinnej.

W rejonie opracowania nie wystepuja obszary objete programem Natura 2000, obszary w zarzadzie
Dyrekcji Lasow Panstwowych, obszary gornicze, obszary uzdrowiskowe, obszary morskie 1 pasa
wod terytorialnych.

Rodzaj i zakres robot budowlanych: wykonanie nawierzchni utwardzonej — z kostki
betonowej, wykonanie nawierzchni chodnika, zjazdow, wykonanie odwodnienia realizowanego
poprzez system drenazu kruszywowego wraz z systemem chionnym (skrzynki rozsaczajace),
wycinka drzew, wprowadzenie organizacji ruchu (oznakowanie poziome, pionowe).

Zgodnosé¢ z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego: Ulica
Bukowa na podstawie uchwaty nr Nr XLI/492/2001 Rady Miejskiej w Legionowie z dnia 10
pazdziernika 2001 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Legionowa (opublikowanego w Dzienniku Urzgdowym Wojewddztwa Mazowieckiego Nr 225,
poz. 4027 z dnia 23 pazdziernika 2001r.) znajduje si¢ w terenie oznaczonym na rysunku planu
symbolem C-7 MN1 — teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i uktadzie komunikacyjnym
zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu. Ponadto cata ulica znajduje si¢ w strefie mozliwego

oddziatywania akustycznego linii kolejowej relacji Warszawa — Nasielsk.

2.4 Sposéb wykonania robét budowlanych.

Roboty budowlane prowadzone beda jednoetapowo, przez wyspecjalizowane firmy
budowlane, z zastosowaniem sprzetu mechanicznego. Cze$¢ robot wykonywana bedzie recznie.

W ramach zadania przewiduje si¢ nast¢pujacy asortyment robot:

1. Roboty przygotowawcze (prace rozbiorkowe, wycinka drzew)

2. Roboty ziemne (w tym korytowanie i profilowanie)

3. Wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni (jezdnia, chodnik, zjazdy, pobocze)

wraz z ustawieniem elementéw oporowych (kraweznikow, opornikow 1 obrzezy)

4. Remont o$wietlenia ulicznego polegajacy na wymianie opraw na o$wietlenie typu LED.
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5. Wykonanie prac zwigzanych z systemem odwodnienia.

Dopuszcza si¢ realizacj¢ inwestycji etapowo, pod warunkiem zachowania spojnosci

technologicznej.

2.5 Lokalizacja inwestycji

Istniejacy pas drogowy ulicy Bukowej i wlot ulicy Wisniowej wg tabeli ponizej.

l.p. Nr dzialki Lokalizacja dzialki Charakter wladania
ewidencyjnej (obreb)

1. 71/1 0002 Gmina Miejska Legionowo - wlasno$¢

2. 71/4 0002 Urzad Miejski w Legionowie — drogi - gospodarowanie
3. 71/5 0002 Urzad Miejski w Legionowie — drogi - gospodarowanie
4, 71/6 0002 Urzad Miejski w Legionowie — drogi - gospodarowanie
5. 717 0002 Gmina Miejska Legionowo - wlasnosé¢

6. 71/8 0002 Gmina Miejska Legionowo - wlasnos¢

7. 71/9 0002 Urzad Miejski w Legionowie — drogi - gospodarowanie
8. 71/10 0002 Urzad Miejski w Legionowie — drogi - gospodarowanie
9. 71/11 0002 Urzad Miejski w Legionowie — drogi - gospodarowanie
10. 71/12 0002 Urzad Miejski w Legionowie — drogi - gospodarowanie
11. 7417 0002 Urzad Miejski w Legionowie — drogi - gospodarowanie
12. 133/3 0003 Urzad Miejski w Legionowie — drogi - gospodarowanie

3. Parametry techniczno - uzytkowe

3.1 Charakterystyczne projektowane parametry techniczno - uzytkowe

a. kategoria drogi: droga gminna nr 180210W (ulica Bukowa) - klasa D, kategoria ruchu KR1,

b.  predkos¢ projektowa: 30km/h,

C. nosnos¢ nawierzchni: 115kN/oS.

3.2 Rozmiary:

a. Dhugo$¢ odcinka objetego projektem: ok. 195 m

b.  Szerokos$¢ jezdni bitumicznej: 5,5m

C. Szeroko$¢ chodnika przy jezdni: 2,0m
d.  Szeroko$¢ poboczy: 0,75m

e. Szerokos¢ pasa ruchu: 2,75m

f. odwodnienie — system drenazu kruszywowego wraz z systemem chlonnym (skrzynki

rozsaczajace).
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4. Sposab i zakres oddzialywania na otoczenie.
Obiekt oddziatuje na otoczenie lokalnie, w sposob pozytywny — umozliwiajgc prowadzenie ruchu.
Zasi¢g obszaru oddziatywania: zasieg obszaru oddzialywania przedstawiono w czesci rysunkowej
opracowania. Obszar miesci si¢ w catosci na dziatkach na ktdrych zostat zaprojektowany.
Akty prawne w oparciu o ktore dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu:
e Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124 tekst jednolity)
e Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
2017 poz. 1073)
e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz. U. 2017
poz. 519 z p6zn. zm.)
e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie warunkow,
jakie nalezy spemi¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie

substancji szczegodlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz. U. 2014 poz. 1800)

5. Z}ozonos¢ rozwigzan technicznych.

Obiekt nie jest obiektem o duzej ztozono$ci rozwigzan technicznych.

6. Rodzaj i specyfika obiektu budowlanego.
- rodzaj obiektu budowlanego: budowla (kategoria XXV — drogi i kolejowe drogi szynowe,
kategoria IV — elementy drog publicznych,
- specyfika obiektu: obiekt liniowy (obiekt, ktdrego charakterystycznym parametrem jest
dtugosc),

7. Charakterystyczne parametry obiektu.
- Kubatura: nie dotyczy (obiekt liniowy),
- Wysokos$¢: nie dotyczy (obiekt liniowy),
- Liczba kondygnacji: nie dotyczy (obiekt liniowy),
- Dhugos¢: ok. 195 m,
- Szerokos¢: jezdnia: 5,5m
- Zestawienie powierzchni:

e jezdnia z kostki betonowej: 1100m?,

o zjazdy: 140m?,
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e chodnik: 410m?,

e pobocza: 125m?,

8. Forma architektoniczna i funkcja obiektu, sposéb dostosowania do
krajobrazu i zabudowy, dostosowanie do wymagan okreslonych w art. 5

Ustawy Prawo Budowlane.

- Obiekt zostat zaprojektowany w sposob zapewniajacy dostosowanie go do otaczajgcego
krajobrazu poprzez dobor materiatow 1 uksztattowanie wpasowujace si¢ w przedmiotowy
krajobraz.

- Forma architektoniczna obiektu — obiekt spetnia wymagania estetyczne stawiane tego typu
budowlom.

- Funkcja obiektu: prowadzenie ruchu dla komunikacji indywidualnej.

- Spehienie wymagan okreslonych w art. 5 ustawy Prawo Budowlane: obiekt spetnia wymagania

okres$lone w ustawie Prawo Budowlane.

9. Zalozenia do obliczen konstrukcji.

Obliczenia przeprowadzono w oparciu o obowigzujace przepisy, w szczegolnosci zgodnie z:

° Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie — tekst jednolity (Dz. U. 2016 poz. 124).

° Katalog Typowych Nawierzchni Podatnych 1 Potsztywnych (GDDKiA/Politechnika
Gdanska 2012/2014)

° Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. nr 63, poz. 735 z 2000r. ze zm.).

Projektowana konstrukcja nawierzchni zostala przedstawiona w czgséci rysunkowej opracowania.

10.Rozwigzania konstrukcyjno-materialowe.
Zaprojektowano rozwigzania zgodne z obowigzujagcymi przepisami.
Wszystkie przewidziane w projekcie materialty 1 technologie zaliczaja si¢ do powszechnie
stosowanych rozwigzan materialowo — technologicznych. Uzyte materialty winny posiadaé
odpowiednie, przewidziane przepisami odr¢bnymi atesty i certyfikaty.
Szczegdtowe rozwigzania dotyczace rozwigzan konstrukcyjnych przedstawiono w cze$ci

rysunkowej dokumentacji.
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11.0Opinia geotechniczna, warunki i sposéb posadowienia.

Wedlug Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow projektowang
inwestycje zaliczono do I kategorii geotechniczne;.
Zgodnie z dokumentacja geotechniczng (Geotechnika Budowlana Piotr Sosnowski kwieciern 2019)
opracowang na zlecenie Wykonawcy dokumentacji stwierdzono:

e W podtozu projektowanej inwestycji wystepuja proste warunki geologiczne

e warunki gruntowo — wodne pod katem zakresu inwestycji okreslono jako korzystne. Poziom

wody gruntowej nawiercono ponizej 2,0m od rzednej terenu.

Klase no$nos¢ podtoza okreslono jako G1.

12.Zabezpieczenie przed eksploatacja gornicza.

Nie dotyczy (obiekt nie znajduje si¢ w obszarze objetym eksploatacja gornicza).

13.Charakterystyka energetyczna.

Obiekt nie wymaga opracowania charakterystyki energetyczne;j.

14.Rozwigzania budowlane i techniczno - instalacyjne oraz instalacji i

urzgdzen budowlanych.
W ramach niniejszej inwestycji nie przewiduje si¢ przebudowy urzadzen obcych (infrastruktura
teletechniczna, sanitarna, energetyczna). Przewiduje si¢ regulacje¢ istniejacej infrastruktury — studni

1 zawordw infrastruktury towarzyszacej.

Sposoéb odwodnienia:

Woda deszczowa poprzez zastosowanie odpowiednich pochylen poprzecznych i
podtuznych odprowadzana bedzie powierzchniowo na pobocza kruszywowe a nastgpnie do drenazu
kruszywowego zlokalizowanego wzdluz krawedzi ulicy prowadzacego wode do systemu chtonnego
(skrzynki rozsaczajace).

Parametry charakterystyczne zlewni ul. Bukowej w Legionowie
Powierzchnia catkowita wynosi 0,201 ha.

Powierzchnia zredukowana wynosi 0,13 ha.
Dlugos¢ rozbudowywanej drogi — 0,198 km
Ilos¢ sciekow opadowych odprowadzanych wynosi 16 I/s (przy deszczu miarodajnym trwajacym 10

minut).
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Bilans wéd opadowych i roztopowych.
Obliczenie objetosci wod opadowych zostato opracowane zgodnie z metodyka okres§long w PN-S-

2

02204 ,,Drogi samochodowe. Owodnienie drog.” oraz wytycznymi ATV. Wspoétczynniki sptywu
powierzchniowego zostaly przyjete zgodnie z publikacjami branzowymi
W celu obliczenia ilo$ci $ciekow deszczowych postuzono si¢ metodg statego natezenia deszczu,
zobrazowang wzorem:
Qd=qdxZyix Fix ¢ [dm3/s] gdzie:
Qd — przeptyw obliczeniowy $ciekow deszczowych w danym przekroju [dm3/s],
gd — miarodajne nat¢zenie deszczu [dm3/s x ha]:
130 [dm3/s x ha] dla wszystkich jezdni
Czestotliwos$¢ wystepowania deszczu
130 [dm3/s x ha] — P=50%, C=5 (raz na 5 lat)
czas trwania deszczu T=10 min.
$rednia roczna wysoko$¢ opadu H < 800mm
yi — wspolczynnik sptywu rozpatrywanej powierzchni ,,i” [-]
Fi — rozpatrywana powierzchnia rzeczywista charakteryzujaca si¢ wspotczynnikiem [ha]
¢ — wspodlczynnik opdznienia odpltywu zobrazowany wzorem:
¢ =1/(ZFil/n) gdzie:
F — powierzchnia jw.;
n — warto$¢ w zaleznoS$ci od ksztattu zlewni (n=4)
Wspotczynniki sptywu przyjeto:
0,95 — dla nawierzchni drog (jezdni)
0,85 — dla nawierzchni chodnikow

0,15 — dla teren6w zielonych

Nateze Splvw
nie PYy Wymag
. , . wod Czas
Powierzc | Wspélezy |Powierzchn |deszcz opadow | trwania |22
. | hnia nnik ia u b pojemn
L. | Typ zlewni . . |ych dla|deszczu i
zlewni A|splywu v |zredukowa |10min. . .| 08¢
P deszczu | miarodajn ..
[ha] [-] nych [ha] |[gs . retencji
[l/s*ha 10min. |ego T [s] [m3]
1 Qs[l/s]
1 |drogi 0,096 0,9 0,086 130 11,23 900 10,11
chodniki i
) 0,034 0,85 0,029 130 3,72 900 3,35
zjazdy
zielen 0,071 0,15 0,011 130 1,38 900 1,24
SUMA 0,201 0,63 0,13 130 16,3 900 14,70
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W zwigzku z koniecznoscig zretencjonowania 14,7m3 deszczu miarodajnego, przy
zatozeniu budowy drenu o wymiarach poprzecznych 1,2m x 0,4m wymagana dlugos$¢ tego drenu
wynosi 30,6 m. Bioragc pod uwage powtarzalno$¢ wystgpowania deszczu miarodajnego i mozliwosé
wystapienia deszczu nawalnicowego zaleca si¢ zwigkszenie dlugosci drenu do ok 150mb.

Do budowy zbieraczy drenarskich nalezy uzy¢ rur karbowanych DN150 z perforacjg na
powierzchni 120° obwodu rury o $rednicy otworéow 1,5-5,0mm. Nalezy stosowa¢ rury z filtrem z
wildkna kokosowego.

Dla zabezpieczenia odwodnienia drogi w najnizszych rzgdnych projektowanego uktadu
drogowego zaprojektowano dwa zbiorniki retencyjno-chtonne dtugosci 9,6 i 12,0 m oraz szerokosci
1,2 m i glebokosci 0,6m. Kazdy zbiornik ulozony zostanie ze skrzynek o wymiarach pojedynczej
skrzynki 1,2 x 0,6 x 0,6 m. Wszystkie skrzynki zostang utozone w jednej ptaszczyznie poziomej
(jedna wysoko$¢ modutu). Zbiornik owiniety jest geowtokning separacyjna PP. Skrzynki utozone sg
w taki sposob, aby zostaty utworzone kanaty inspekcyjne na catej dtugosci zbiornika. Przewiduje
si¢ wykonanie dwoch rzgdow skrzynek. Kanat inspekcyjny w skrzynkach tworzacych rzgdy do
inspekcji CCTV i czyszczenia o $rednicy min. 500 mm ma mozliwo$¢ prowadzenia inspekcji
kazdym sprz¢tem CCTV przy odbiorze technicznym oraz prowadzenia cyklicznych przegladow
instalacji a takze czyszczenia w przypadku wystapienia takiej koniecznosci.

Przewiduje si¢ wykonanie jednej studzienki kontrolnej dostepowej DN600 nad kazdym rzedem
skrzynek — tacznie 4 studzienki kontrolne na obu zbiornikach tacznie.

Podtaczenie do zbiornikow wykonane jest za pomoca adaptera 315/200, bezposrednio do kanatu
skrzynki, bez jakichkolwiek redukcji, przewezen czy ograniczen przeptywu spowodowanych
np. Scianka skrzynki. Dla sprawnego napelniania 1 oprozniania , zbiornik zostal wyposazony w
odpowietrzenie Dn110 wyprowadzone nad teren min 0,5m.

Zastosowany system skrzynek musi posiada¢ krajowa ocene techniczng ITB i IBDiM, tj
mozliwo$¢ zabudowy pod terenami obcigzonymi ruchem drogowym do SLW60

Biorgc pod uwage rodzaj i zakres planowanych robdt oraz rodzaj terenéw, zdolno$¢
samooczyszczania si¢ srodowiska i odnawiania si¢ zasobow naturalnych oraz brak zmiany sposobu
uzytkowania tych terenéw stwierdzono zZe =zasigg tego oddzialywania ograniczy si¢
do bezposredniego obrysu korony drogi i w catosci miesci si¢ na dziatkach pasa drogowego.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dn. 29.01.2016r. w sprawie rodzajow
1 ilosci znajdujacych si¢ w zakladzie substancji niebezpiecznych, decydujacych o zaliczeniu zaktadu
do zakladu o zwigkszonym lub duzym ryzyku wystgpienia powaznej awarii przemystowej
planowane do realizacji przedsiewzigcie nie stanowi zaktadu o zwigkszonym ryzyku lub zaktadu

o duzym ryzyku wystgpienia powaznej awarii przemystowe;j.
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Nie planuje si¢ rozruchu projektowanych elementow gdyz zadziata ona samoczynnie w
chwili pojawienia si¢ wod opadowych z chwilg zakonczenia prac budowlanych i uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie. Rozruch nie wymaga specjalnych procedur.

W czasie eksploatacji systemu nie przewiduje si¢ zatrzymania jego dziatalnosci. Moze
to jednak nastagpi¢ w momencie zatkania rowoéw. W celu zapewnienia drozno$ci nalezy
utrzymywaé nawierzchnie drogi w stalej czystosci, zapewniajac czeste czyszczenie przez
odpowiednie stuzby. W przypadku wystgpienia uszkodzenia elementu odwodnienia nalezy

je niezwlocznie wymienic.

Wymiana opraw oswietlenia ulicznego:

ZAKRES PROJEKTOWANYCH PRAC

W ramach opracowania projektuje sie:

- Montaz oprawy LED 56W / 6741 Lm szt. 5

- Montaz przewodow YKY 3 x 2,5 mm?2 zasilajgcych opraweg szt. 5

STAN ISTNIEJACY.

Zasilanie i szafy oswietleniowe SO.

Zasilanie istniejacego oswietlenia ulicznego na ul. Bukowej, realizowane jest z istniejacej szafy
oswietleniowej ,,SON” zlokalizowanej przy skrzyzowaniu ul. Kolejowej z alejg Legionéw w
Legionowie.

Istniejgca szafa oswietleniowa SON w obudowie bakielitowej wyposazona w uktad pomiarowy,
zabezpieczenia i aparaty sterujace zatgczaniem oswietlenia ulicznego. Zasilanie szafy SON ze stacji
transformatorowej PGE nr04-0525.

Istniejqce linie kablowe oswietleniowe

Z szafy SON wyprowadzone sa obwody oswietleniowe wykonane przewodami linii napowietrznej.
STAN PROJEKTOWANY.

Zasilanie i szafa oswietleniowa .

Zasilanie projektowanego oswietlenia ulicznego pozostaje bez zmian.

Linie kablowe oswietleniowe

Linie kablowe/napowietrzne oswietleniowe pozostaja bez zmian

Projektowane oswietlenie uliczne

Stupy oswietlenia ulicznego

Nalezy wykorzystac¢ istniejace stupy konstrukcji betonowej z wysiggnikami o dlugosci 1m. Stup z
wysiegnikiem musi zapewnia¢ wysokos¢ zawieszenia oprawy w zakresie 8-9 m. Obliczenia

fotometryczne dla podanych wysokosci dotgczone do projektu.
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Oprawy oswietlenia ulicznego

Istniejace stupy oswietlenia ulicznego wyposazy¢ w oprawy:

- LED 56W min. 6741 Lm -5 kpl

Oprawy z odbty$nikiem asymetrycznym z rozsylem jak w obliczeniach, z wbudowanym zasilaczem
umozliwiajacym zaprogramowanie co najmniej pieciu stopni autonomicznej redukcji mocy i
strumienia swietlnego. Oprawy nalezy wstepnie zaprogramowac na redukcje o 40% strumienia
$wietlnego w godzinach 23+05 oraz wbudowanym ochronnikiem przepigciowym min. 10kV.
Efektywnos¢ fotopowa opraw LED powinna by¢ > 120Lm/W, sprawnos¢ zasilacza >95%,
wspotczynnik oddawania barw Ra>80.

Oprawy powinny posiada¢ deklaracje ENEC lub inna deklaracje potwierdzajaca zgodnosé¢
parametrow technicznych z rzeczywistoscia.

Oprawy zasili¢ przewodem YKY 3 x 2,5 mm2 poprzez ztacza stupowe o stopniu ochrony nie
mniejszej od IP 54 typ 1ZK z jednym gniazdem bezpiecznikowym z wktadka bezpiecznikowa gG6
A. Sprawdzi¢ czy konstrukcja stupa jest potgczona z uziomem ptaskownikiem FeZn 25x4mm za
pomoca potaczen skrecanych oraz z przewodem PEN kabla zasilajacego.

Catos$¢ prac prowadzi¢ zgodnie z postanowieniami normy N SEP-E-001, N SEP-E-004.

W celu potwierdzenia zadeklarowanych przez producenta parametréw opraw, ZamawiajacCy na
etapie rozpatrywania ztozonych ofert, zastrzega sobie mozliwos¢ dostarczenia przez oferenta,
wzorcowej oprawy, majacej postuzy¢ do realizacji zadania.

Rowniez na etapie odbioru inwestycji, w przypadku watpliwosci, komisyjnie zdemontuje jedng z
zamontowanych opraw i przekaze do badan jednostce zrzeszonej w PCA. Negatywny wynik badan
spowoduje wstrzymanie odbioru przez Zamawiajacego.

Zagadnienia BHP

Uktad sieci zasilajgcej TN-C, odbiorczej TN-C-S, uktad 3 przewodowy.

System ochrony dodatkowej - samoczynne wytaczenie zasilania przez wytaczniki instalacyjne,
bezpieczniki mocy .

Skutecznos¢ ochrony potwierdzi¢ pomiarami.

UWAGI KONCOWE.

- Catos¢ prac nalezy wykonac zgodnie z N SEP-E-001, N SEP-E-004 oraz obowiazujacymi
przepisami przeciwporazeniowymi i przeciwpozarowymi.

- Po zakonczeniu prac a przed podaniem napigcia nalezy wykona¢ pomiary izolacji i ciagtosci zyt
kabli i przewoddw niskiego napigcia oraz rezystancji uziemienia sporzadzajac odpowiednie
protokoty , ktore nalezy przedtozy¢ Komisji odbioru technicznego.

- Uporzadkowac teren na trasie prowadzonych prac i wywies¢ ewentualne zanieczyszczenia.

- Stosowa¢ materiatu dopuszczone do obrotu i stosowania.
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- Dopuszcza si¢ stosowanie innych materiatow niz w projekcie po wczesniej przeprowadzonych
analizach i obliczeniach.

- Terminie rozpoczecia robot poinformowaé pisemnie wiascicieli dziatek gdzie przebiega¢ bedzie
inwestycja.

- Roboty budowlane w pasie drogowym wykonywac na zasadach okreslonych przez Zarzadcg
Drogi.

- Przy projektowanej przebudowie stosowac wyroby dopuszczone do obrotu na podstawie Prawa
Budowlanego oraz Dyrektywy Europejskiej Niskonapigciowe

Obliczenia

Bilans obcigzenia szafy oswietleniowej SO:

ZamoOwiona moc przytaczeniowa jest wystarczajaca do pokrycia dodatkowego zapotrzebowania.
Obliczenia parametrow oswietlenia

Przyjeto zatozenia:

- Szerokos¢ jezdni min.6m — podzielona na 2 pasy ruchu

- Klasa oswietlenia - ME 5

- Rodzaj nawierzchni — R3

- $rednia luminancja Lm>0, 5 cd/m2

- rownomiernos¢ ogdlna Uo>0,35

- rownomierno$¢ wzdtuzna UI>0,4

- przyrost wartosci progowej kontrastu (ol$nienie) T1 < 15%

- chodniki i pobocza Em>5 Ix

Obliczenia wykonane w programie do obliczen fotometrycznych dotgczone do projektu.

27



Obliczenia fotometryczne h=8m

Obliczenia fotometryczne przeprowadzone dla ulicy Bukowej w Legionowie. Oprawy montowane na istniejgcych
stupach.

Partner kontaktowy:
Numer zlecenia:
Firma:

Numer klienta:

Data: 27.06.2019
Edytor:
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Obliczenia fotometryczne h=8m

llustracje o$wietlen znajdziesz w naszym katalogu
oswietlen.

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 39 75 96 100 83

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

. DIALux

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

27.06.2019

Oprawa przykitadowa / Karta danych oprawy

Wylot $wiatta 1:

105°

90°

75

60°

300

400

30° 15° 0° 15°

105°

90°

60°

30°

cd/kim
——C0-C180 — (90 - C270

n=83%

powodu braku wiasciwosci symetrycznych nie mozna

przedstawi¢ tabeli UGR dla tego oprawa.

-
Strona 2
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Obliczenia fotometryczne h=8m _ D | M I_ ux

27.06.2019
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Ulica 1/ Dane planowania
Profil ulicy
Chodnik 1 (Szerokos¢: 2.000 m)
Jezdnia 1 (Szerokos¢: 5.500 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Wspoiczynnik konserwacji: 0.67
Rozmieszczenia opraw
(3) :
F
M
2 | |
L ., 040m —p
' 'OAOO ’41700 m )
Oprawa: Oprawa przykiadowa
Strumien $wietiny (Oprawa): 6741 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumien $wietiny (Lampy): 8077 Im przy 70°: 472 cd/kim
Moc opraw: 56.0 W przy 80:: 176 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole przy 90°:  0.00 cd/kim o
Odstep s{upa: 41.000 m W'kazdym klerueru tworzacym Podanylka't z dqlna linig pionowg przy
kosé montazu (1 ) 8.000m zainstalowanym i g?tov.vym do }Jzytku osmetlefuu:
Wysokos¢ .Ch): = Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
Wyspkosc punktu $wietinego:  7.868 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): o 0.400 m o$wietleniowej G1.
Nachylenie wysiegnika (3): 0.0° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Dtugos¢ wysiegnika (4): 1.000 m oslepiania D.6.
-~
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 3
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Obliczenia fotometryczne h=8m

. DIALux

27.06.2019

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 1/ Wyniki szczegotowe

@ 7.50m
5.50
— _@_
—
0.00

‘
T

0.00

Wspoiczynnik konserwacji: 0.67

Lista p6l oszacowania

1  Pole oszacowania Jezdnia 1
Dtugosé: 41.000 m, Szeroko$¢: 5.500 m
Siatka: 14 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa o$wietleniowa: ME5

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

41.00 m

Skala 1:337

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo U TI[%] SR

0.56 0.53 0.57 1 0.75
=0.50 =20.35 20.40 <15 =0.50

v v v v v

-
Strona 4
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Obliczenia fotometryczne h=8m

Lista pol oszacowania

2  Pole oszacowania Chodnik 1
Dtugos¢: 41.000 m, Szerokos¢: 2.000 m
Siatka: 14 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa o$wietleniowa: S4

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

e DIALux

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

27.06.2019

Ulica 1/ Wyniki szczegotowe

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,, [IX]
6.40
>5.00

v

Epin [IX]
3.35
>1.00

v

-
Strona 5
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15.Wplyw na Srodowisko.
Materialy z rozbiorki i odpady powstajace w trakcie rozbudowy beda segregowane
1 gromadzone w przeznaczonych do tego celu miejscach a nast¢pnie przewozone na place sktadowe
lub powtdrnie wykorzystane. W trakcie uzytkowania — obiekt nie wytwarza samoczynnie odpadow.

Zapotrzebowanie na wode:

- na etapie budowy: woda dostarczana w beczkowozach,
- na etapie uzytkowania: obiekt nie wymaga dostarczania wody.

Scieki bytowe:

-z zaplecza budowy nalezy doprowadzi¢ do szczelnych zbiornikéw bezodptywowych;
- na etapie uzytkowania: obiekt nie wytwarza $ciekow.

Emisja halasu (wlasciwosci akustyczne): w celu ograniczenia ucigzliwos$ci hatasowej prace
budowlane powinny by¢ prowadzone w porze dziennej (migdzy 6.00 - 22.00). Realizacja
planowanych zadan odbywac si¢ bedzie przy uzyciu sprzetu o znikomym wptywie na srodowisko z
odpowiednimi atestami i aktualnymi badaniami technicznymi. Obiekt samoczynnie nie emituje
hatasu. Emisja od poruszajacych sie¢ droga pojazddéw nie przekracza dopuszczalnych parametrow.

Emisja zanieczyszczen gazowych: obiekt samoczynnie nie emituje zanieczyszczen gazowych.

Emisja drgan i promieniowania: obiekt nie wytwarza samoczynnie drgan ani
promieniowania.

Wplyw obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, wody powierzchniowe
i podziemne: w ramach prac budowlanych nie przewiduje si¢ wycinki drzew i krzewow.

Warunki ochrony przeciwpozarowej: obiekt spetnia warunki ochrony przeciwpozarowej

zgodnie z odrgbnymi przepisami.
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B. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Opis zagospodarowania terenu.

Przedmiot inwestycji: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ul. Bukowej w
tym pelnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robot budowlanych wykonywanych na
podstawie opracowanego projektu.

Istniejgce zagospodarowanie terenu.

Obszar inwestycji to istniejacy pas drogowy.
W stanie istniejacym teren zagospodarowany jest nastepujacymi obiektami:
1. Drogi o nawierzchni utwardzonej ttuczniowej/betonowej/zuzlowe;j,
2. Infrastruktura techniczna:
a. sieci sanitarne
b. sieci energetyczne
c. sieci telekomunikacyjne.
3. Odwodnienie: powierzchniowe.

4. Zjazdy — o nawierzchni utwardzonej kruszywem lub kostkg betonowa.

Projektowane zagospodarowanie terenu oraz zmiany w istniejacym zagospodarowaniu
terenu:
W ramach robo6t realizowanych na podstawie niniejszej dokumentacji przewiduje si¢ zmiany
W zagospodarowaniu terenu polegajace na:
e Roboty przygotowawcze (prace rozbiorkowe, wycinka drzew)
¢ Roboty ziemne (w tym korytowanie i profilowanie)
e Wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni (jezdnia, chodnik, zjazdy, pobocze) wraz
z ustawieniem elementéw oporowych (kraweznikow, opornikow 1 obrzezy)
e Remont o$wietlenia ulicznego polegajacy na wymianie opraw na o$wietlenie typu LED.

e Wykonanie prac zwigzanych z systemem odwodnienia.

Kolejnos¢ realizacji obiektow:
Obiekt realizowany bedzie jednoetapowo. Dopuszcza si¢ etapowa realizacje inwestycji pod

warunkiem zachowania spdjnosci technologicznej i komunikacyjnej realizowanego etapu.
Zestawienie powierzchni.

W ramach inwestycji projektuje si¢ nastgpujace elementy:

o jezdnia z kostki betonowej: 1100m?,
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e zjazdy: 140m?,
e chodnik: 410m?,

e pobocza: 125m?,

2. Obiekty podlegajace ochronie zgodnie z aktami prawa miejscowego.

Nie wystepujg obiekty objete ochrong na podstawie aktow prawa miejscowego.

3. Obiekty podlegajace ochronie zgodnie z ustawa o ochronie zabytkéw

I opiece nad zabytkami.

Nie wystepujg obiekty objete ochrong na podstawie przedmiotowej ustawy.

4. Wplyw eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia budowlanego.

Brak jest wplywu eksploatacji gorniczej na obszar objety opracowaniem.

5. Oddzialywanie transgraniczne inwestycji.

Inwestycja nie oddziatuje transgranicznie.

6. Zagrozenie dla Srodowiska, uzytkownikow i otoczenia obiektu.

Inwestycja poprzez swoj zakres nie wprowadzi zagrozen dla srodowiska, uzytkownikow oraz

swojego otoczenia.
7. Inne dane wynikajgce ze specyfiki obiektu.

7.1 Konstrukcja nawierzchni

Projektowang konstrukcj¢ elementow objetych opracowaniem przedstawiono na rysunkach
szczegbtowych zalagczonych do niniejszego opracowania — opracowanie konstrukcyjne zostalo
wykonane w oparciu o obowigzujace przepisy 1 normatywy w dostosowaniu do wymagan

stawianych poszczeg6lnym klasom drog i elementéw korony drogi.

7.2 Rozwiazania wysokoS$ciowe

Ze wzgledu na charakter obiektu, rozwigzania wysoko$ciowe nie ulegna zasadniczej
zmianie w stosunku do stanu istniejgcego. Niweleta zostata zachowana w taki sposob, azeby droga
utrzymala swoj charakter, z zachowaniem normatywnych parametrow w rejonie istniejgcych

zjazdow.

7.3 Rozwiazania geometryczne.
Ze wzgledu na charakter inwestycji rozwigzania geometryczne ulegaja zmianie w zakresie
umozliwiajagcym prawidtowa obstuge komunikacyjng. Zastosowane rozwigzania przyjeto w oparciu

0 obowigzujgce przepisy i normatywy.
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7.4 Rozwiazania technologiczne
W celu wykonania poszerzenia przyjmuje si¢ nastepujaca metodologie:
e wykonanie korytowania, profilowania i zaggszczenia podtoza pod konstrukcje nawierzchni,
e wbudowanie warstw konstrukcyjnych,
e wykonanie systemu odwodnienia,
e wykonanie robot zwigzanych z regulacjg wysokosciows infrastruktury.

7.5 Roboty ziemne

TABELA ROBOT ZIEMNYCH
BUKOWA
ROBOTY ZIEMNE
Nr KM powierzchnia objetos¢
w N wW N
Mm% | [m’] [m°] [m°]
1 0+000.12 2.37 0.02
2 0+020.00 1.70 0.01 40.46 0.30
3 0+040.00 1.76 0.00 34.60 0.10
4 0+060.00 2.26 0.00 40.20 0.00
5 0+080.00 2.74 0.00 50.00 0.00
6 0+100.00 3.73 0.00 64.70 0.00
7 0+124.50 2.79 0.00 79.87 0.00
8 0+141.25 2.89 0.00 47.57 0.00
9 0+160.00 2.80 0.00 53.34 0.00
10 0+180.00 2.53 0.00 53.30 0.00
11 0+192.00 2.89 0.00 32.52 0.00
497 0
Roboty ziemne zwigzane z budowa
zjazdow wlotéw bocznych i miejsc o 93 0
niealgorytmizowalnej geometrii:
Razem 590 0

7.6 Zielen
7.6.1 Usuniecie drzew i krzewow

Realizacja niniejszej inwestycji wymaga usunigcia drzew 1 krzewdw — ze wzgledu na kolizje z
projektowanym ukladem drogowym. Zestawienie tabelaryczne istniejacej zieleni (wraz ze

wskazaniem drzew przeznaczonym do wycinki) przedstawiono ponize;.
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1 2 3 4 5 6 7 8
1 tawuta Spiraea sp. _ _ 1 _ U
2 czeremcha Prunus 1 U
amerykanska serotina - - -
3 topola Populus sp. _ _ 1 _ U
L Robinia podrosty -
4 robinia biata pseudoacacia 2+4+2+3+4 3+5+3+4+5 _ | rosnace pod linig| U
energetyczng
N Robinia podrosty -
5 robinia biata pseudoacacia 5+6 6+7 _ | rosnace pod linig U
energetyczng
czeremcha Prunus drzewo martwe,
6 X . 26+40+34 55 _ rosnie od linig U
amerykanska serotina
energetyczng
drzewo posiada
Sciety czub,
7 | dgb szyputkowy | Quercus robur 58 63 _ rosnie od linig U
energetyczng
o podrosty
8 robinia biata Robinia . 2+3 5 _ | rosnace pod linig U
pseudoacacia
energetyczng
podrosty
9 | dgb szyputkowy | Quercus robur _ _ 2 rosngce pod linig U
energetyczng
L Robinia podrosty .
10 robinia biata pseudoacacia 2+5+4+3+5+3 3+6+5+4+6+4 _ | rosnace pod linig | U
energetyczng
Robinia podrosty
11 robinia biata . | 2+10+8+7+5+7+8+6 | 3+12+9+8+6+7+9+7 | _ | rosngce pod linig U
pseudoacacia
energetyczng
12 | dab szyputkowy | Quercus robur 75 96 _ _ U
13 topola Populus sp. 48 62 _ _ U
14 | dab szyputkowy | Quercus robur 45 63 _ _ U
15 réza Rosa sp. _ _ 1 _ U
16 robinia biata Robinia . 1 U
pseudoacacia - - -
. . Syringa
17 lilak pospolity vulgaris _ _ 2 _ U
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7.6.2 Zabezpieczenie drzew przed uszkodzeniami mechanicznymi spowodowanymi pracami
budowlanymi

Drzewa znajdujace si¢ na placu budowy, nie przeznaczone do usuni¢cia, nalezy zabezpieczy¢
przed uszkodzeniami mechanicznymi.

W przypadku zagrozenia, iz w czasie realizacji prac budowlanych moze doj$¢ do uszkodzenia
mechanicznego pni drzew, nalezy je zabezpieczy¢ przez owini¢cie ich na wysokos$¢ 1,6 - 2,0 m
matami ze stomy, ktore mocuje si¢ drutem lub syntetycznym sznurkiem, co 40-50 cm od siebie.
Dodatkowo od strony szczegdlnego zagrozenia uszkodzeniami nalezy oszalowac pnie drzew
deskami.

Stosujac oszalowanie czesciowe lub catkowite z desek wokot pni drzew nalezy pamigtac by:

Wysoko$¢ oszalowania wynosita ponad 150 cm. Najkorzystniej jest gdy ostona taka siega do
wysokosci pierwszych gatezi czyli okoto 2 m.

dolna cze$¢ desek opierata si¢ na podiozu (byta lekko wkopana). Jesli jest to niemozliwe (np.
przez tzw. nabiegi korzeniowe), nalezy deski obsypaé ziemig lub zastosowa¢ dodatkowa opaske z
drutu.

Oszalowanie catkowite lub czeéciowe pnia drzewa powinno by¢ przymocowane opaskami z
drutu lub specjalnej tasmy stalowej, nalezy je stosowa¢ w odlegtosci co 40-60 cm od siebie, czyli

minimum trzy na pniu.

Ryc. 1: Sposob prawidlowego oszalowania pni drzew. a), b) oszalowanie z desek, c¢) drut/opaska stalowa mocujaca deski do pnia, d) juta
wyrdéwnujaca plaszczyzne/oparcie desek, ) warstwa niealkalizujgcego kruszywa gr. 20cm (Chachulski Z. 2000).
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7.6.3 Sposob zabezpieczenia systeméw korzeniowych drzew

Aby zminimalizowaé zagrozenie dla korzeni najlepiej byloby prowadzi¢ prace ziemne poza
okresem wegetacji tj. od pazdziernika do marca oraz skroci¢ czas wykonywanej inwestycji, gdyz im
dtuzszy jest jej czas, tym wigksze zagrozenie, ze dojdzie do przesuszenia lub przemarznigcia
korzeni.

Wszelkie prace ziemne w zasiggu systemu korzeniowego drzew musza by¢ wykonywane
recznie przynajmniej do glebokosci 1,0-1,5 m liczac od powierzchni gruntu tj. w strefie gdzie
zlokalizowane jest gtowna masa systemu korzeniowego drzewa. W trakcie prac ziemnych w
obrebie systemu korzeniowego drzew nalezy chroni¢ przed wszelkimi uszkodzeniami korzenie
grubsze niz 2cm. Odstonigte korzenie powinny by¢ przyciete pod katem prostym do ich osi ostrym
narzedziem, a powierzchnie ran zabezpieczone $rodkiem impregnujacym. Najlepszym sposobem
ochrony korzeni drzew jest przykrycie $ciany wykopu od strony drzewa warstwa torfu, a nast¢pnie
pokrycie tej warstwy folig ogrodnicza, agrowtokning lub juta. Warstwy te nalezy przymocowa¢ do
sciany wykopu. Przyktadowy sposob wykonania ostony systemu korzeniowego przedstawiono na

rysunku.
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Ryc. 2: Sposéb bandazowania grubych odsfonigtych korzeni (Chachulski Z. 2000).
Ponadto teren w obrebie koron drzew, po ktorym musza si¢ porusza¢ pojazdy i maszyny, nalezy
pokry¢ 15 cm warstwg zwiru frakcji 8-16 mm lub zabezpieczy¢ w inny sposob w celu
przeciwdziatania zageszczeniu si¢ gruntu i ochrony systemu korzeniowego. Zabezpieczenia nalezy

usung¢ niezwlocznie po zaprzestaniu poruszania si¢ po nich pojazdow i maszyn.

7.7 Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji inwestycji.
W trakcie realizacji inwestycji winny by¢ spetnione nastepujace warunki:
— powstale w trakcie realizacji inwestycji odpady powinny zosta¢ zagospodarowane

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach;
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— odpady niebezpieczne powinny by¢ gromadzone do szczelnych pojemnikéw,
a nastepnie usuwane do utylizacji przez wyspecjalizowane firmy posiadajace
odpowiednie zezwolenia wymagane prawem;

— prace winny by¢ prowadzone w sposOb ograniczajagcy dominimum ucigzliwosé
hatasowa, zgodnie z obowigzujacymi przepisami odrgbnymi;

— ewentualne awarie nalezy usuwac bezzwlocznie.

7.8 Urzadzenia obce

W przypadku kolizji, w czasie prowadzenia robodt, z infrastrukturg obca nalezy
niezwtocznie powiadomi¢ o tym fakcie Inzyniera. Projekt nie przewiduje koniecznos$ci przebudowy
sieci infrastrukturalnych, jednakze dopuszcza si¢ zabezpieczenie istniejacych sieci ostonowymi
rurami dwudzielnymi (np. typu AROT) oraz regulacj¢ wysokosciowg istniejacej infrastruktury w
dostosowaniu do projektowanych rzednych nawierzchni.

Wszelkie prace budowlane nalezy wykonywaé wylacznie pod nadzorem uprawnionych
osOb. Prace powinny by¢ realizowane z zachowaniem obowigzujacych przepiséw BHP oraz
wg sporzadzonego oddzielnie Planu BiOZ.

Opracowal:

mgr inz. Krzysztof Nadany
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C. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA
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NAZWA | ADRES JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ:

INDUSTRIA
TOMASZ HALECKI
Al. Prymasa Tysiaclecia 97/88,
01-424 Warszawa
tel. 0 506 054 551, fax. 83 378 62 42

e-mail: tomhal@poczta.fm

Data opracowania

30.09.2019

ZADANIE INWESTYCYJNE (NAZWA | ADRES OBIEKTU):
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ul. Bukowej
w tym petnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji rob6t budowlanych
wykonywanych na podstawie opracowanego projektu.

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
kategoria IV — elementy drog publicznych
kategoria XXV — drogi i kolejowe drogi szynowe

TYTUL I SKLAD OPRACOWANIA:
INFORMACJA BiOZ

LOKALIZACJA INWESTYCII (nr dziatki, nr jednostki ewidencyjnej, nr obrebu ):

obreb: 0002
e jednostka ewidencyjna: 140801_1 Legionowo
e nrdziatki: 71/1, 71/4,71/5, 71/6, 71/7, 71/8, 71/9, 71/10, 71/11, 71/12, 74/7,

obreb: 0003
jednostka ewidencyjna: 140801 1 Legionowo
e nr dziatki: 133/3 ;

ZAMAWIAJACY / INWESTOR:

Gmina Miejska Legionowo — Urzad Miasta legionowo
ul. marsz. Jézefa Pitsudskiego 41, 05-120 Legionowo

BRANZA: OPRACOWANIE WIELOBRANZOWE
STANOWISKO/SPECJALNOSC Nazwisko i Imi¢ Nr uprawnien Podpis
II;I;%J(;E OK\};;:I?IT/INZYNIERYJNA mgr inz. Krzysztof Nadany MAZ/0350/POOD/07
PROJEKTANT SPRAWDZAJACY/ .. .
INZYNIERYINA DROGOWA: mgr inz. Krzysztof Stepien MAZ/0357/POOD/08

PROJEKTANT/ INZYNIERYJNA W
ZAKRESIE INSTALACII mgr inz. Lukasz Skarzynski MAZ/0420/POOS/12
SANITARNYCH:

PROJEKTANT/ INZYNIERYINA W

ZAKRESIE INSTALACII mgr inz. Marian Szpindor BUA-111-8386/9/89
ELEKTRYCZNYCH:
PROJEKTANT/ .. .

mgr inz. Marta Matusik OGR.7043/2007

ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU
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1. Podstawa opracowania

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. 2018 poz. 1202 tekst jednolity)
wraz z przepisami wykonawczymi,

b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126),

€) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
I higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401),

d) Pozostale obowigzujgce przepisy i normatywy nie wymienione w niniejszym opracowaniu.

2. Przedmiot i lokalizacja inwestycji
Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowo-kosztorysowa ul. Bukowej w tym
pelienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robot budowlanych wykonywanych na podstawie

opracowanego projektu.

3. Zakres robot oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych prac
Roboty budowlane prowadzone beda jednoetapowo, przez wyspecjalizowane firmy
budowlane, z zastosowaniem sprz¢tu mechanicznego. Czg¢s¢ robot wykonywana bedzie recznie.
W ramach zadania przewiduje si¢ nastepujacy asortyment robot:
roboty przygotowawcze
wykonanie warstw konstrukcyjnych jezdni,
wykonanie warstw konstrukcyjnych chodnika, poboczy i zjazdow,

wykonanie systemu odwodnienia,

o ~ W e

remont oswietlenia.

Szczegolowy zakres robéot w kolejnosci ich wykonania przedstawia sie nastgpujaco:
1) Roboty przygotowawcze:
a) wytyczenie trasy i punktow wysokosciowych, wycinka drzew
2) Odwodnienie korpusu drogowego:
a) wykonanie odwodnienia — drenaz kruszywowy
3) Przebudowa urzadzen teletechnicznych:
a) nie dotyczy
4) Budowa urzadzen energetycznych:
a) remont elementow o$wietlenia
5) Przebudowa urzadzen sanitarnych:
a) regulacja zawordw i studni

6) Wykonanie nawierzchni:
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a) wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni

b) wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni chodnika, zjazdow, pobocza

4. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
W zakresie projektowanej inwestycji znajdujg si¢ nastepujace obiekty budowlane:
1)  istniejgce sieci energetyczne
2)  urzadzenia teletechniczne
3)  sieci sanitarne

4)  istniejaca drogi.

5. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢  zagrozenie  bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi
Do istniejacych elementow zagospodarowania terenu mogacych stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
1 zdrowia ludzi naleza:
- urzadzenia infrastruktury zewnetrznej, a w szczegdlnosci:
* linie elektroenergetyczne - zagrozenie porazeniem pradem
w przypadku przerwania, zerwania lub dotknigcia.
- zagrozenie ze strony ruchu samochodowego — w przypadku braku dostatecznej uwagi
1 zabezpieczenia prac w rejonie istniejacych drog.
- zagrozenie przy prowadzeniu robot ziemnych — zwigzane z zatadunkiem mas ziemnych,

prowadzeniem wykopow, obstuga sprzetu cigzkiego.

6. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych
Podczas realizacji inwestycji przewiduje si¢ wykonywanie robot, ktoérych charakter, organizacja
lub miejsce prowadzenia stwarza szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa

i zdrowia ludzi:

1) roboty, przy ktorych wystepuje ryzyko upadku z wysokosci — rozbiorka i montaz tablic
drogowskazowych, wycinka drzew,

2) roboty wykonywane pod, lub w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych napowietrznych —
wszystkie prace wykonywane w rejonie skrzyzowan z istniejagcymi liniami i projektowanym
os$wietleniem,;

3) roboty zwigzane z realizacja wykopow,

4) roboty z uzyciem sprzgtu mechanicznego.

7. Sposéb przeprowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem
do realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych.
Instruktaz wszystkich pracownikow przeznaczonych do wykonywania danego rodzaju prac nalezy

przeprowadzi¢ ustnie przed rozpoczgciem robot szczegdlnie niebezpiecznych przedstawiajac
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niebezpieczenstwa, na ktore pracownicy beda narazeni oraz Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace

zagrozeniom.

8. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace  niebezpieczenstwom  wynikajacym
z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie.

Dla zapobiezenia niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, nalezy zastosowaé nastgpujace srodki techniczne
lub organizacyjne:

1) Dla robét, przy ktorych wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5 m —zwroci¢ szczegdlng uwage
na zastosowanie wszystkich adekwatnych do przyjetego sposobu prowadzenia prac S$rodkow
zabezpieczenia przed upadkiem;

2) Roboty ziemne i rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ z zachowaniem szczegdlnych $rodkow ostroznosci.
Przed wykonywaniem zasadniczych wykopdéw nalezy wykonaé przekopy kontrolne celem uscislenia
lokalizacji urzadzen podziemnych. Roboty ziemne na zblizeniach z elementami uzbrojenia terenu
nalezy wykonywac recznie;

3) Pracownikow przewidzianych do wykonywania prac wymienionych w pkt. 6 nalezy przeszkoli¢

pod katem bezpieczenstwa ich wykonywania.

Opracowal:

mgr inz. Krzysztof Nadany

45




D. CZESC RYSUNKOWA

l.p. Tytul rysunku Skala Nr rys.
1. | Plan orientacyjny 1:10000 0
2. | Projekt zagospodarowania terenu. 1:500 1
3. | Profil podtuzny 1:100/1000 2
4. | Przekréj charakterystyczny. 1:50 3
5. | Szczegoty konstrukcyjne 1:10, 1:20 4
6. | Plan warstwicowy 1:500 5
7. | Przekroje poprzeczne 1:100 6
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