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KOSZTORYS PRZETARGOWY - przebudowa ul. Bukowej w Legionowie. ROBOTY DROGO-
WE, GOSPODARKA ISTNIEJĄCĄ ZIELENIĄ I STAŁA ORGANIZACJA RUCHU

1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE, ZIEMNE I PRZYGOTOWAWCZE
1.1 Usunięcie drzew i krzewów

1
d.1.1

D-01.02.01 Karczowanie drzew miękkich o średnicy
pnia do 10 cm

szt. 1

2
d.1.1

D-01.02.01 Karczowanie drzew twardych o średnicy
pnia do 10 cm

szt. 23

3
d.1.1

D-01.02.01 Karczowanie drzew miękkich o średnicy
pnia 16-20 cm

szt. 3

4
d.1.1

D-01.02.01 Karczowanie drzew twardych o średnicy
pnia 16-20 cm

szt. 3

5
d.1.1

D-01.02.01 Karczowanie drzew twardych o średnicy
pnia 21-30 cm

szt. 1

6
d.1.1

D-01.02.01 Karczowanie krzaków i podszyć średnich od
31% do 60% powierzchni.

ha 15/10000
= 0,0015

7
d.1.1

D-01.02.01 Wywożenie dłużyc na odległość do 2 km mp 2,56

8
d.1.1

D-01.02.01 Wywożenie karpiny na odległość do 2 km mp 1,39

9
d.1.1

D-01.02.01 Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km mp 2,83

10
d.1.1

D-01.02.01 Dodatek za każdy następny 1 km odległości
transportu dłużyc ponad 2 km - za nast. .....
km (odległość wywozu określa Wykonawca
na własną odpowiedzialność)

mp poz.7 =
2,56

11
d.1.1

D-01.02.01 Dodatek za każdy następny 1 km odległości
transportu karpiny, gałęzi ponad 2 km - za
nast. ..... km (odległość wywozu określa Wy-
konawca na własną odpowiedzialność)

mp 4,22

1.2 Roboty rozbiórkowe
12

d.1.2
D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z żużla gr. śr. 30

cm
m2 660

13
d.1.2

D-01.02.04 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. śr.
10 cm

m2 350

14
d.1.2

D-01.02.04 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. śr.
40 cm

m2 290

15
d.1.2

D-01.02.04 Rozebranie krawężników betonowych na
podsypce cementowo-piaskowej

m 13

16
d.1.2

D-01.02.04 Rozebranie ław pod krawężniki z betonu m3 poz.15*
0,085 =

1,11
17

d.1.2
D-01.02.04 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń

podziemnych przy objętości betonu w jed-
nym miejscu do 0.1 m3

m3 (2)*0,093
= 0,19

18
d.1.2

D-01.02.04 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń
podziemnych przy objętości betonu w jed-
nym miejscu od 0.2 do 0.3 m3

m3 (6)*0,213
= 1,28

19
d.1.2

D-01.02.04 Załadunek i wywóz gruzu z robót rozbiórko-
wych

m3 416,52

1.3 Roboty ziemne
20

d.1.3
D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach

ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.
km 195/1000

= 0,195
21

d.1.3
D-01.02.02 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humu-

su) o grubości śr. 15 cm wraz z wywozem
humusu nie wykorzystanego na potrzeby bu-
dowy

m2 790
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22

d.1.3
D-02.01.01 Wykopy pod konstrukcje nawierzchni i ele-

mentów drogowych
m3 590

23
d.1.3

T-09.01.01 Zabezpieczenie istniejących przewodów ins-
talacji podziemnych rurami ochronnymi dwu-
dzielnymi z HDPE o śr. 110 mm

m 30

2 PODBUDOWY
24

d.2
D-04.01.01 Profilowanie i zagęszczanie podłoża wyko-

nywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2 1 060

25
d.2

D-04.01.01 Profilowanie i zagęszczanie podłoża wyko-
nywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod war-
stwy konstrukcyjne nawierzchni

m2 665,00

26
d.2

D-06.01.01 Uszczelnienie podłoża geomembraną PEHD
sposobem ręcznym

m2 30

27
d.2

D-04.02.01a Warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki
niezwiązanej 31,5/63 stabilizowanej mecha-
nicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu
40 cm

m2 22,0*0,5
= 11,00

28
d.2

D-04.04.02 Górna warstwa podbudowy z mieszanki kru-
szywa niezwiązanej 0/31.5 C90/3, grubość
warstwy po zagęszczeniu 15 cm

m2 poz.25A =
395,00

29
d.2

D-04.04.02 Górna warstwa podbudowy z mieszanki kru-
szywa niezwiązanej 0/31.5 C90/3, grubość
warstwy po zagęszczeniu 20 cm

m2 1 210,00

3 ŁAWY, KRAWĘŻNIKI, OBRZEŻA I NAWIERZCHNIE
30

d.3
D-03.01.01 Sączki (drenaż "francuski") w gruncie kat. III

podłużne z kruszywa o głębokości do 100
cm

m 146

31
d.3

D-08.01.01b;
D-08.03.01

Ława pod krawężniki i obrzeża betonowa z
oporem z betonu C12/15

m3 13,97

32
d.3

D-08.01.01b Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach
12x25 cm bez ław na podsypce cementowo-
piaskowej

m 150

33
d.3

D-08.01.01b Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30
cm z wykonaniem ław betonowych (beton
C12/15; F=0,072 m2) na podsypce cemen-
towo-piaskowej

m 250

34
d.3

D-08.01.01b Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30
cm z wykonaniem ław betonowych (beton
C12/15; F=0,060 m2) na podsypce cemen-
towo-piaskowej

m 60

35
d.3

D-08.03.01 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wy-
pełnione zaprawą cementową

m 145

36
d.3

D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
grubości 8 cm szarej, układane na podsypce
cementowo-piaskowej, spoiny wypełniane
piaskiem

m2 1 210,00

37
d.3

D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
grubości 8 cm kolorowej, układane na pod-
sypce cementowo-piaskowej, spoiny wypeł-
niane piaskiem

m2 poz.28 =
395,00

38
d.3

D-08.02.01 Chodniki z płyt betonowych o wymiarach
30x30 cm "dotykowych" żółtych na podsyp-
ce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnio-
ne zaprawą cementową

m2 3
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39

d.3
D-05.03.25 Nawierzchnie z mieszanki kruszywa nie-

związanej 0/31.5 - warstwa górna o gr. po
uwałowaniu 10 cm na poszerzeniach do 2.5
m

m2 poz.25C
= 120,00

4 STAŁA ORGANIZACJA RUCHU
4.1 Demontaż i instalowanie znaków drogowych
40

d.4.1
D-07.02.01 Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalo-

wych o średnicy 70 mm
szt. 2

41
d.4.1

D-07.02.01 Pionowe znaki drogowe - słupki przeszkodo-
we U-12c

szt. 19

42
d.4.1

D-07.02.01 Pionowe znaki drogowe - znaki
informacyjne, uzupełniające i dodatkowe ty-
pu II o pow. ponad 0.3 m2

szt. 2

4.2 Malowanie nawierzchni - oznakowanie poziome
43

d.4.2
D-07.01.01 Oznakowanie poziome nawierzchni bitu-

micznych - na zimno, za pomocą mas che-
moutwardzalnych (barwa biała) grubowarst-
wowe wykonywane mechanicznie - oznako-
wanie strukturalne

m2 13,00

5 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA TERENÓW ZIELONYCH
5.1 Roboty wykończeniowe
44

d.5.1
D-09.01.01 Humusowanie terenu z obsianiem przy gru-

bości warstwy humusu 5 cm  (humus pozys-
kany z terenu budowy)

m2 200

45
d.5.1

D-09.01.01 Humusowanie terenu z obsianiem,dodatek
za każdy dalszy 1 cm humusu (humus po-
zyskany z terenu budowy) - za nast. 15 cm

m2 poz.44 =
200,00

6 INNE
46

d.6
D-00.00.00 Aktualizacja projektu stałej organizacji ruchu

i tymczasowej organizacji ruchu
kpl. 1
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