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Opis techniczny
Modernizacja drogi gminnej Polany - Dobance
w km 1+300 — 2+297 w miejscowosci Polany, gmina Krempna

1. Podstawa opracowania:

- Umowa Nr BF.032.37.2022 zawarta z Gming Krempna na
wykonanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej dla w/w
przedsigwzigcia inwestycyjnego

- ogledziny i pomiary inwentaryzacyjne w terenie

- mapa zasadnicza w skali 1 : 500

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz.
430) z uwzglednieniem pdézniejszych zmian

- Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23
grudnia 2015 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 29
stycznia 2016 r., Poz. 124

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r.
w sprawie przepisoOw techniczno — budowlanych dotyczacych drog
publicznych ( Dz. U. 2022.1518 t.j.)

- obowigzujace normy i literatura techniczna

2. Opis projektowanego przedsigwzigcia inwestycyjnego

Projektowane przedsigwzigcie inwestycyjne obejmuje modernizacje drogi
gminnej klasy D o dtugosci 997 m, usytuowanej w km 1+300 — 2+297. Na
calym modernizowanym odcinku droga posiada jezdnie zwirowg o stalej
szerokosci rownej 3,50 m. Droga znajduje si¢ w ztym stanie technicznym.
W jezdni zwirowej miejscowo wystepujg niebezpieczne dla uzytkownikoéw
drogi gtebokie wyboje, nieréwnosci 1 deformacje, ktore nalezy wyrdéwnaé
kamiennym kruszywem tamanym. Konieczna jest réwniez przebudowa
uszkodzonych 1 niedroznych przepustow rurowych. Po mechanicznym
wyprofilowaniu i zaggszczeniu istniejacego podloza i nawierzchni zwirowe;j,
na calej powierzchni jezdni oraz obustronnych poboczy zaprojektowana
zostata nawierzchnia z mieszanki tluczniowej o grubosci 15 cm po
zageszezeniu. Zakres rzeczowo — ilosciowy tych prac szczegotowo
okreslony zostal w rysunkowej czesci projektu oraz sporzadzonym
przedmiarze robot inzynieryjno — drogowych. Projektowana modernizacja



drogi poza zdecydowana poprawg stanu technicznego, istniejacego systemu
odwodnienia pasa drogowego oraz parametréw uzytkowych, uwzglednia
dostosowanie jej do wymaganych parametrow dla drogi klasy D,
szczegotowo okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno — budowlanych
dotyczacych drég publicznych ( Dz. U. 2022.1518 t.j.) Z uwagi na zmiang
niwelety drogi spowodowana utozeniem nowej warstwy nawierzchni jezdni,
wszystkie wystepujace zjazdy do przyleglych nieruchomosci wymagajq
wyroéwnania i wyprofilowania mieszanka thuczniowa.

Wszystkie roboty zwigzane z modernizacja drogi projektowane sg w
obrebie istniejacego pasa drogowego, wydzielonego przez linie
rozgraniczajace droge. Planowane roboty nie zmienig statusu drogi, nie
spowodujg  pogorszenia stanu  technicznego istniejacych  obiektow
budowlanych, jak réwniez nie prowadza do powstania nowych, dotychczas
nie istniejacych utrudnien.

Nie zmieni si¢ réwniez istniejacy system zagospodarowania wod
opadowych sptywajacych z pasa drogowego. Po wykonaniu modernizacji,
na catosci jezdni drogowej nastapi wyrazna poprawa parametrow
technicznych i eksploatacyjnych obiektu, bezposrednio wplywajacych na
bezpieczenstwo jego uzytkowania, a prawidlowe uksztaltowanie
poprzecznego  spadku jezdni drogowej zapewni sprawne odprowadzanie
wod deszczowych.

Roboty — zwigzane z realizacja  przedmiotowego przedsigwzigcia
inwestycyjnego nalezy wykonaé zgodnie ze sporzadzong dokumentacja
techniczna, obowiazujacymi przepisami i warunkami technicznymi,
zachowaniem obowiazujacych przepisow BHP. W obrebie wykonywanych
robot inzynieryjno - drogowych, droga musi by¢ obustronnie prawidlowo
oznakowana i odpowiednio zabezpieczona.

Organizacja i zabezpieczenie robot winno spetniaé wymogi okreslone w
Rozporzqdzeniu Ministra Transportu I Gospodarki Morskiej z dnia 10
pazdziernika 2000 r. w sprawie zarzqdzania ruchem na drogach (Dz.U. z
1999 r. Nr 90, poz. 1006)

=
. . iy Jawn ?I{Q"?o’&ania oraz
: 4 a, nad2omon
OPIS W,Ykona‘l. /,‘;;ug[x.d mﬂ?d, af"a‘k’:rgwkggsauukfw““'h“d""’“‘“‘i
J ' : 5193
Upr. UAN7-8346-106/87 Upr. \{BNT342°5

i 235
38-200 Jasto, ul. FlorianXa 3
5085, tel. korn. 6018565
L e ?;ail:buga\a-]an@vm |




