Modernizacja drogi gminnej Swiatkowa Wielka - Swierzowa
w km 0+000 - 0+655 w miejscowosci Swiatkowa Wielka
Przekroj poprzeczny K-K korpusu drogi w km 0+600

Skala 1:50

Obustrenne pabocza drogowe o szerckosci 75 ¢m,
utwardzone mieszanka ttuczniowa ¢ Sredniej grubosci
warstwy 7cm
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Istniejacy réw edwadniajacy

PROJEKTGWANE POSZERZENIE JEZDNI PROJEKTOWANE PGSZERZENIE JEZDNI
Projektawana nawierzchnia bitumiczna - warstwa Scieralna gr. & cm Projektowana nawierzchnia bifumiczna - warsfwa &cieralna gr. & cm

P"U'e““"’a"a "f“"ie”(h"ia bitumiczna - war§twa wia?zaca gr. 3 am Prajektowana nawierzchnia bitumiczna - warstwa wigzaca gr. 3 cm
Projektowana gdrna warstwa podbudowy z mieszanki tluczniowej gr. 10 cm Projektowana gorna warstwa podbudowy z mieszanki Huczniowej gr. 10 cm

Projektowana dolna warstwa podbudowy z kamienia klinowanego gr. 35 cm Prajektowana dolna warstwa podbudowy z kamienia klinowanego gr. 35 cm

pro jektowana nawierzchnia bitumiczna - warstwa Scieralna o gr. & cm
projektowana nawierzchnia bitumiczna - warstwa wigzaca o gr. 3 cm

isfniejaca, zniszczna nawierzchnia bitumiczna jezdni Zadanie Modernizacja drég gminnych w miejscowosciach gdzie znajdowaly sie
istniejaca podbudowa z kruszyw kamiennych

grunt rodzimy obiekty budowlane, uzytki rolne do produkcji rolnej po bytych PGR

Obiekt Modernizacja drogi gminnej Swiatkowa Wielka - Swierzowa
w km 0+000 - 0+655 w miejscowosci Swiatkowa Wielka
Swiatkowa Wielka, gm. Krempna

Tytut rysunku | Przekréj poprzeczny K-K korpusu drogi w km 0+600
Projektant Branza Nr uprawnieh  |Podpis Data [Skala

mgr inz. pazdziernik
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Jan Bugala 2022

Praofil terenu projektowanego Adres

Praofil terenu istniejacego
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AutoCAD SHX Text
Skala 1:50

AutoCAD SHX Text
Obustronne pobocza drogowe o szerokości 75 cm, utwardzone mieszanką tłuczniową o średniej grubości warstwy 7 cm

AutoCAD SHX Text
proj. rzędna
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Profil terenu projektowanego
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Profil terenu istniejącego

AutoCAD SHX Text
projektowana nawierzchnia bitumiczna - warstwa ścieralna o gr. 4 cm projektowana nawierzchnia bitumiczna - warstwa wiążąca o gr. 3 cm istniejąca, zniszczona nawierzchnia bitumiczna jezdni istniejąca podbudowa z kruszyw kamiennych grunt rodzimy
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Istniejący rów odwadniający

AutoCAD SHX Text
Projektowana nawierzchnia bitumiczna - warstwa ścieralna gr. 4 cm Projektowana nawierzchnia bitumiczna - warstwa wiążąca gr. 3 cm Projektowana górna warstwa podbudowy z mieszanki tłuczniowej gr. 10 cm Projektowana dolna warstwa podbudowy z kamienia klinowanego gr. 35 cm
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Projektowana nawierzchnia bitumiczna - warstwa ścieralna gr. 4 cm Projektowana nawierzchnia bitumiczna - warstwa wiążąca gr. 3 cm Projektowana górna warstwa podbudowy z mieszanki tłuczniowej gr. 10 cm Projektowana dolna warstwa podbudowy z kamienia klinowanego gr. 35 cm
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