Modernizacja drogi gminnej Polany - Dobance
w km 1+300 - 2+297 w miejscowosci Polany

Przekrdj poprzeczny C-C korpusu drogi w km 1+450
Skala 1:50

Obustronne pobacza drogowe o szerckesci 25 ¢m,
utwardzone mieszanka tuczniowg o $redniej grubosci
warstwy 15 cm
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praj. rzedna

Istniejacy row odwadniajacy

Istniejacy row odwadniajacy

prajektowana garna warstwa podbudowy z mieszanki Huczniowej gr. 15 cm
istniejaca podbudowa z kruszyw kamiennych
grunt rodzimy

Profil terenu projektowanego

Profil terenu istniejacego

Zadanie Modernizacja drég gminnych w miejscowosciach gdzie znajdowaly sie
obiekty budowlane, uzytki rolne do produkcji rolnej po bytych PGR

Obiekt Modernizacja drogi gminnej Polany - Dobance
w km 1+300 - 2+297 w miejscowosci Polany

Adres Polany, gm. Krempna
Tytut rysunku | Przekréj poprzeczny C-C korpusu drogi w km 1+450
Projektant Branza Nr uprawnienn |Podpis Data [Skala|

mgr inz. pazdziernik
konstr.- budowlana | ANB.V.7342-51/93
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1:50



AutoCAD SHX Text
Skala 1:50

AutoCAD SHX Text
istn. rzędna

AutoCAD SHX Text
Profil terenu projektowanego

AutoCAD SHX Text
Profil terenu istniejącego

AutoCAD SHX Text
Istniejący rów odwadniający

AutoCAD SHX Text
Istniejący rów odwadniający

AutoCAD SHX Text
projektowana górna warstwa podbudowy z mieszanki tłuczniowej gr. 15 cm istniejąca podbudowa z kruszyw kamiennych grunt rodzimy
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Obustronne pobocza drogowe o szerokości 25 cm, utwardzone mieszanką tłuczniową o średniej grubości warstwy 15 cm
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