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Opis techniczny
Modernizacja drogi gminnej Kotan — Wrzosowa Polana
w km 0+000 — 0+648 w miejscowosci Kotan, gmina Krempna

1. Podstawa opracowania:

- Umowa Nr BF.032.37.2022 zawarta z Gming Krempna na
wykonanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej dla w/w
przedsiewzigcia inwestycyjnego

- ogledziny i pomiary inwentaryzacyjne w terenie

- mapa zasadnicza w skali 1 : 500

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz.
430) z uwzglednieniem pdzniejszych zmian

- Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23
grudnia 2015 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 29
stycznia 2016 r., Poz. 124

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r.
w sprawie przepisow techniczno — budowlanych dotyczacych drég
publicznych ( Dz. U. 2022.1518 tj.)

- obowigzujace normy i literatura techniczna

2. Opis projektowanego przedsigwziecia inwestycyjnego

Projektowane przedsiewzigcie inwestycyjne obejmuje modernizacje drogi
gminnej klasy D o dlugosci 648 m, usytuowanej w km 0+000 — 0+648. Na
calym modernizowanym odcinku drogi wystepuje jezdnia o nawierzchni
bitumicznej. Szerokos¢ jezdni drogowej wynosi 6,00 m. Droga znajduje sie
w zlym stanie techniczno — uzytkowym. Istniejacy system odwodnienia pasa
drogowego jest nieskuteczny i niesprawny. Wody deszczowe i roztopowe na
jezdni i poboczach tworza zastoiska, stanowiace znaczne utrudnienia dla
uzytkownikow drogi. Projektowa modernizacja drogi poza zdecydowana
poprawg stanu technicznego, istniejacego systemu odwodnienia pasa
drogowego oraz parametréow uzytkowych, uwzglednia dostosowanie jej do
wymaganych parametrow dla drogi klasy D, szczegdtowo okreslonych w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w

sprawie przepisdow techniczno - budowlanych dotyczacych drog
publicznych ( Dz. U. 2022.1518 t.j.)



W ramach projektowanej modernizacji drogi przewidziana jest rozbiorka
zniszczonych, potamanych i zdeformowanych betonowych kraweznikéw
drogowych, odcinkowo utozonych wzdtuz krawedzi jezdni. Uwzgledniono
rowniez przelozenie zdeformowanego umocnienia dna lewostronnego rowu
odwadniajgcego prefabrykowanymi korytkami betonowymi. Ponowny
montaz korytek wymaga wczesniejszego wyrownania i wyprofilowania dna
rowu, gdzie nalezy wykona¢ lawe zwirowa z warstwa podsypki cementowo
— piaskowej. Zakres rzeczowo — ilosciowy tych prac szczegétowo okreslony
zostal w rysunkowej czesci projektu oraz sporzgdzonym przedmiarze robét
inzynieryjno — drogowych. W miejscach styku projektowanej nowej
nawierzchni jezdni drogowej z istniejacymi nawierzchniami bitumicznymi,
dla zapewnienia wiasciwych ich polaczen, niezbedne jest wykonanie
frezowania nawierzchni asfaltowej na zimno, z wywozem $cinki na
odlegtos¢ do 1 km. Glebokos¢ frezowania 5 cm. Na calym przebiegu
modernizowanej drogi, nawierzchnia bitumiczna zaprojektowana zostala
jako dwuwarstwowa, skladajaca si¢ z 3 cm warstwy (profilowej) wiazacej i
4 cm warstwy S$cieralnej. Okreslone grubosci dotyczg warstw po
prawidlowym ich zageszczeniu. Warstwe Scieralng nalezy uwlozy¢ z masy
mineralno — asfaltowej, grysowo — zwirowej, KR 1-2. Nowa nawierzchnie
jezdni wyprofilowac z 2% spadkiem poprzecznym w kierunku przydroznych
rowow odwadniajacych. Przed przystapieniem do ukfadania nowej
nawierzchni, istniejace podioze (stara i zniszczona nawierzchnia jezdni
drogowej) musi zosta¢ doktadnie oczyszczona i skropiona asfaltem w ilosci
0,5 kg/m* powierzchni jezdni. Po wykonaniu nowej nawierzchni
bitumicznej, obustronne pobocza drogowe o szerokosci 30 cm nalezy
wyrdwnac, wyprofilowa¢ i utwardzi¢ mieszankg tluczniows, o $rednie]
grubosci warstwy 7 cm  po zageszczeniu. Nawierzchnie poboczy
powierzchniowo utrwali¢ poprzez skropienie asfaltem z podwdjnym
rozsypaniem gryséw o uziarnieniu 2 — 5 mm. Z uwagi na zmiane niwelety
drogi spowodowana ulozeniem nowych warstw nawierzchni jezdni,
wszystkie wystepujace zjazdy do przylegltych nieruchomosci wymagaja
wyrownania 1 wyprofilowania mieszanka thuczniowg lub masa mineralno —
bitumiczna,

Wszystkie roboty zwigzane z modernizacja drogi projektowane sa w
obrgbie istniejagcego pasa drogowego, wydzielonego przez linie
rozgraniczajgce droge. Planowane roboty nie zmienig statusu drogi, nie
spowoduja pogorszenia stanu technicznego istniejacych obiektow
budowlanych, jak rowniez nie prowadzg do powstania nowych, dotychczas
nie istniejgcych utrudnien.

Nie zmieni si¢ réwniez istniejacy system zagospodarowania wod
opadowych sptywajgcych z pasa drogowego. Po wykonaniu modernizacji,
na cafosci jezdni drogowej nastapi wyrazna poprawa parametrow



technicznych 1 eksploatacyjnych obiektu, bezposrednio wplywajacych na
bezpieczenstwo  jego uzytkowania, a prawidlowe uksztaltowanie
poprzecznego spadku jezdni drogowe] zapewni sprawne odprowadzanie
wod deszczowych.

Roboty  zwiazane z realizacjg przedmiotowego  przedsiewziecia
inwestycyjnsgo ralsizy wykona¢ zgodnie ze sporzadzong dokumentacjg
techniczna, obowiazujacymi przepisami 1 warunkami technicznymi,
zachowaniem obewigzujacych przepisow BHP. W obrebie wykonywanych
robét inzynieryjne - drogowych, droga musi by¢ obustronnie prawidlowo
oznakowana ' odpowiednio zabezpieczona.

Organizacia 1 zabezpizczenie robot winno spetniaé wymogi okreslone w
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Rozporzgdzeniv Minisira Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 10
pazcziernika 2000 v, w sprawie zarzqdzania ruchem na drogach (Dz.U. z

1999 r. Nr 90, poz. 1006)
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