Modernizacja drogi gminnej Kotan - Wrzosowa Polana
w km 0+000 - 0+648 w miejscowosci Kotan

Przekrdj poprzeczny G-G korpusu drogi w km 0+400
Skala 1:50

Obustronne pobocza drogowe o Sredniej szer. 30 ¢cm
i grubosci warstwy $rednio 7 ¢m, utwardzone
mieszanka Huczniowa, z powierzchniowym
utwardzeniem asfaltem i podwdjnym rozsypaniem
grysow 2-5 mm
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Istniejacy row odwadniajacy

pro jektowana nawierzchnia bitumiczna - warstwa Scieralna o gr. 4 ¢m
projektowana nawierzchnia bitumiczna - warstwa wigzaca o gr. 3 em
istniejaca, zniszczona nawierzchnia bitumiczna jezdni

istniejaca podbudowa z kruszyw kamiennych

grunt rodzimy

Zadanie Modernizacja drég gminnych w miejscowosciach gdzie znajdowaly sie

obiekty budowlane, uzytki rolne do produkcji rolnej po bytych PGR

Obiekt Modernizacja drogi gminnej Kotan - Wrzosowa Polana

w km 0+000 - 0+648 w miejscowosci Kotan
Adres Kotan, gm. Krempna
Tytut rysunku | Przekréj poprzeczny G-G korpusu drogi w km 0+400
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Obustronne pobocza drogowe o średniej szer. 30 cm  i grubości warstwy średnio 7 cm, utwardzone mieszanką tłuczniową, z powierzchniowym utwardzeniem asfaltem i podwójnym rozsypaniem grysów 2-5 mm
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