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1.0

Dane formalne.

1.1 Podstawa opracowania :

1.2

1.3

1.4.

- umowa z Inwestorem,

- oéwiadczenie inwestora o prawie do podejmowania decyzji,

- wizja lokalna stanu technicznego obiektow,

- mapa do celow projektowych w skali 1:500,

- opinia techniczna dotyczaca stanu technicznego budynku i muru,
zlokalizowanych przy ul. Ko$cielnej 39 w Komornikach.

Zakres opracowania :

Zakresem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu budowlanego
rozbiérki budynku gospodarczego oraz plotu ceglanego znajdujacych sie
w granicy dziatki 150/1 od strony ponocne;j.

Potrzeba wykonania projektu rozbiorki obu obiektoéw zostala poprzedzona
przygotowaniem inwentaryzacji budowlanej wszystkich dostepnych
elementow dla w/w inwestycji.

Cel opracowania :

Celem niniejszego opracowania jest konieczno$¢ wykonania opracowania
projektowego do otrzymania pozwolenia na rozbiorke obu obiektéw zarowno w
zakresie budowlanym jak i konserwatorskim w Powiatowym Urzedzie
Konserwatorskim w Poznaniu oraz w WUIA Starostwa w Poznaniu.

Obecny sposob uzytkowania obiektow :

Budynek gospodarczy obecnie w 100% pelni funkcje magazynowa

i od dawna nie jest uzytkowany. Nie spelnia norm bezpieczenstwa
pozarowego a liczne widoczne adaptacje zostaly wykonane w latach ubieglych
we wlasnym zakresie przez licznych uzytkownikow.

Plot murowany odgradzajacy posesje od ul. KoScielnej stanowi jednie
przegrode oddzielajaca o bardzo zlym stanie technicznym zagrazajacym zyciu
okolicznych mieszkancow czy przypadkowych uzytkownikow drogi.

A/. Budynek gospodarczy.

Zestawienie parametrow wymiarowych :

- powierzchnia uzytkowa /po obrysie Scian zewnetrznych/ 39,76 m2
- powierzchnia zabudowy obiektu 45,16 m2

- wysoko$¢ w kalenicy 5,06 m

- wysoko$§¢ w okapie 2,90 m

- kubatura budynku wynosi 173,56 m3

B/. Plot murowany

Zestawienie parametrow wymiarowych :

- dlugo$¢ plotu 10,0 m

- szeroko$¢ w miejscach przesel murowanych 12,0 cm
- wysoko$¢ plotu 120 cm/160 cm

- powierzchnia zabudowy plotu wynosi 1,74 m2



2.0 Mapa do celéw projektowych w skali 1:500



3.0 Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego.

Poznan 10.03.2020

OSWIADCZENIE

Dziatajac zgodnie z art.20 ust.4 ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane
( Dz.U. Nr 106 poz.1126 z pdzniejszymi zmianami )
oswiadczam, ze opracowanie projektowe :

»Projekt budowlany rozbiorki budynku gospodarczego oraz
plotu ceglanego w Komornikach przy ul. Koscielnej 39.”

zostal wykonany zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.



4.0 Uprawnienia projektowe projektanta i
sprawdzajacego oraz zaswiadczenia przynaleznosci
do izby zawodowej.
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Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
[wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, Ze:

mgr inZ. arch. Malgorzata Rybacka
posiadajgca kwalifikage zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 272 /85 / Pw,

jest wpisana na liste czlonkow Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: WP-0374.

Czlonek czynny od: 01-05-2002 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 09-01-2020 r. Poznan.

Zaswiadczenie jest waine do dnia: 30-06-2020 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Agnieszka Figielek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0374-EFY1-C7FC-6CC1-YDEC

Diane zawarte w ninkejseym zadwisdezeniu modna sprawdzid podajae nr weryfikacyiny
zedwiaderenis w publicenym serwishe Inbernetowym Izby Architektdw: weww.izbaarchite ktow.pl
lub konkaktujae sie berpodrednio @ wiadclwg Okregowa Izby Architektdw RP.
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IZBA ARCHITERKTOW
REZLCEYPOSPOLITE] POLSKILET

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, Ze:

mgr inZ. arch. Jaroslaw Tomasz Bzdrega
posiadajgcy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji techniczrych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr OKK/UpB /8 /2006,

jest wpisany na liste czlonkow Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: WP-0582,

Czlonek czynny od: 04-09-2006 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 09-01-2020 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest waine do dnia: 31-07-2020 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Agnieszka Fgielek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektdw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0582-7727-8FFY-12Y8-1AED

Duane rawarte w niniejsrym radwisdereniu modna spravwdzié podajac nr weryfikacyjmy
zedwisdcrenis w publicenym serwisie Inbernetowym [rby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujge slie berpodrednio = whadcivg Okregowa Izha Architektdw RP.
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5.0 BIOZ

5.1

5.2.3.

Zakres roboét.

Dla wszystkich elementéw budowlanych wolnostojacych obu obiektow zlokalizowanych w
Komornikach przy ul. KoScielnej 39 musza zosta¢ wykonane prace o charakterze rozbiérkowym
Wiekszos¢ prac bedzie polegala na tzw. pracach na odklad wraz z koniecznos$cig uwzglednienia
spowolnienia tempa robot.

Do zastosowania zostanga dopuszczone narzedzia reczne oraz mechaniczne z dostepnymi
$rodkami i recznymi metodami rozbiérkowymi z uwagi na szczeg6lny zabytkowy charakter
glownie obiektu mieszkalnego przy ktérym beda prowadzone prace.

Zakres robo6t w czasie, ktorych wystepuje szczegblne zagrozenie dla pracownikow :
- roboty na wysokoSci,
- roboty demontazu,
- prace zaladunkowe,
- roboty ziemne,
- prace porzadkowe.

Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot oraz miejsce i czas ich trwania.
Prace beda przeprowadzane z powierzchni rusztowania przystawionego do istniejacego
budynku do wysokosci kalenicy. Zakres wszystkich prac bedzie toczyl sie w obrebie
nieruchomo$ci i na terenie nalezacym do inwestora.

Dostep do obu obiektow jest mozliwy od wszystkich stron.

Teren obstugi inwestycji zostanie wydzielony wzdluz wszystkich stron poddanych

pracom rozbiérkowym.

Zasilanie w niezbedna energie elektryczng do prowadzenia rob6t oraz wode zostana
zapewnione z pomieszczen bedacych w gestii wladciciela obiektu.

Przedstawienie harmonogramu prac.

- montaz rusztu stalowego rusztowania przez uprawnionego pracownika z poswiadczeniem
protokétem odbioru,

- przemieszczanie sie na rusztowaniu w celu prowadzenia prac rozbiorkowych,

- upadek pracownika z wysokosci,

- upadek na powierzchnie rusztowania w czasie realizacji prac,

- praca z uzyciem narzedzi zasilanych elektrycznie,

- porazenie pradem elektrycznym,

- uderzenie pracownika spadajacym przedmiotem,

- zapylenie pylem, zaproszenie oczu odpryskami.

- nadmierny halas i wibracje — wiertarki, szlifierki, maszyny itp.

Roboty na wysokosci — rodzaj czynnos$ci wykonywanych.

- transport narzedzi i materialow do prac rozbiérkowych na rusztowanie,

- demontaz poszczegdlnych warstw materialowych,

- usuwanie z powierzchni $cian tynku, cegiel czy dachowek jako materialow z rozbiorek,

- magazynowanie materialow do wywozu z placu budowy,

- prace porzadkowe w trakcie trwania prac rozbiérkowych z uwagi na ograniczony pas
terenu od strony poinocnej musza koncentrowac sie w miejscach o wiekszym zasiegu
po stronie poludniowej oraz wschodniej przy budynku rozbieranym.

Eksploatacja urzadzen, maszyn, elektronarzedzi i instalacji elektrycznych.

Przed przystapieniem do prac pracownicy zostang przeszkoleni odno$nie planowanych do
podjecia przez nich zadan.
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5.2.4.

5.2.5.

5.2.6.

5.2.7.

W przypadku podzialu grupy pracownikéw na zespoly nalezy wyznaczy¢ na kazdym z
nich osobe odpowiedzialng za np. transport materialow do poszczeg6lnych zadan —
praca musi zosta¢ podzielona na etapy realizacji rozbiorki.

Wszystkie materialy z rozbiorki musza by¢ systematycznie usuwane z terenu przy
obiekcie. Zabronione bedzie stosowanie niesprawnych narzedzi i urzadzen. Do uzytku
zostana dopuszczone tylko i wylacznie te narzedzia, ktére beda wyposazone w uchwyty z
materialu izolacyjnego. Pracownicy musza by¢ wyposazeni w wlaSciwy str6j roboczy
zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP / buty, odziez, kask/.

Komunikacja w miejscu prowadzonych prac oraz jego zabezpieczenie.

Wszyscy pracownicy beda korzystali z komunikacji ogélnie dostepnej wyznaczonej przez
inwestora i kierownika budowy a okreslonej w planie BiOZ sporzadzonym przez kierujacego
budowg. Transport drobnych elektro-narzedzi oraz materiatow budowlanych zostanie
przeprowadzony ta sama droga co komunikacja osobowa.

Wiekszoé¢é materialdéw z demontazu zostanie usunieta z powierzchni rusztowan poprzez
zaladunek reczny bezposrednio do kontenera przeznaczonego na gruz budowlany, ktérego
lokalizacja zostanie wyznaczona na drodze porozumienia z inwestorem aby w jak najmniejszym
stopniu ingerowaé w otaczajaca plac budowy komunikacje.

Takie rozwigzanie umozliwi usuniecie materialow rozbiérkowych bez znacznego zapylenia
terenéw sasiednich przylegajacych do obiektu cho¢ pomimo recznej rozbiorki eliminujacej
uzycie ciezkiego sprzetu bedzie wymagana nadzwyczajna kontrola co do sposobu prowadzenia
prac rozbiorkowych.

Przebywanie pracownikow na powierzchni rusztowania podczas opadéw atmosferycznych a
takze ich praca demontazu bedzie zabroniona i wstrzymana jeéli predko§¢ wiatru przekroczy 1om/s.
Wszystkie osoby przebywajace na stanowisku pracy na wysokosSci powyzej 1,0 m od poziomu
terenu musza zostac zabezpieczone przed upadkiem z wysoko$ci barierka balustrady wokol miejsca
pracy o wysokos$ci 1,1 m.

Pracownicy powinni zosta¢ wyposazeni w zasobniki na narzedzia reczne zabezpieczajace przed
ich wypadnieciem z jednoczesnym umozliwieniem braku skrepowanie swobody ich ruchow.
Wszelkie podawanie reczne dlugich elementow bedzie dozwolone do dlugoéci 3,0m.

Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robét, stosownie do rodzaju zagrozenia.
Plac budowy robo6t rozbiorkowych przy obu obiektach zostanie wytyczony w bezposrednim
sasiedztwie $ciany zewnetrznej od strony pélnocnej po wydzielonym obwodzie przy pomocy tasm.
Cze$¢ prac bedzie realizowana bezposrednio z rusztowania, ktore bezwzglednie wymagaja atestow
dopuszczajacych je do uzytkowania.

Od strony poludniowej na podwoérzu zostanie udostepnione przez inwestora miejsce z
przeznaczeniem na plac skladowania materialéow rozbidérkowych z poszczegolnych etapéw prac.
Blisko$¢ rozbieranych obiektow od komunikacji wewnatrz posesji powoduje konieczno$é
wymogu od wykonawcy codziennego sprzgtania terenu wokol placu magazynowania materialow
oraz dbalo$¢ o unikanie nadmiernego hatasu i zapylenia podczas prowadzenia prac.
Przewidywany dojazd do placu budowy planuje sie udostepni¢ poprzez droge zewnetrzng
zlokalizowang po stronie wschodniej od obu obiektow.

Wokét budynku i plotu wydzielone zostang strefy niebezpieczne z tablicami ostrzegawczymi
przez caly okres zagrozenia upadkiem przedmiotu z wysokoéci. Wszystkie prace tzw. zewnetrzne
muszg rowniez na czas ich realizacji zosta¢ wydzielone ta§mami ostrzegawczymi i muszg by¢
wyposazone w tablice ostrzegawczo-informacyjne.

Skladowanie odpadkow
Wszelkie elementy, ktore pozostang po budowie typu gruz, cegly, drewno, blacha zostana
umieszczone w specjalnie wynajetym kontenerze zlokalizowanym w miejscu zaplecza budowy.

Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem

do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Przed przystapieniem do robét szczegolnie niebezpiecznych pracownicy musza zostac
zobligowani do uczestnictwa w instruktazu BHP na temat wymaganych sposob6w postepowania i

zakresu
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koniecznych oston osobistych.

Pracownicy po zapoznaniu z przepisami BHP powinni potwierdzi¢ wlasnym podpisem
uczestnictwo w przeszkoleniu zwigzanym réwniez z tzw. ,,ryzykiem zawodowym” na stanowisku
pracy.

Instruktaze musza by¢ prowadzone przez specjaliste BHP.

5.2.8. Przechowywanie i przemieszczanie materialoéw, wyrobow oraz substancji.

5.2.9.

5.2.10.

Usytuowanie kontenera zapleczowego dla pracownikéw jak i przeno$nego WC zostanie wytyczone
na posesji w glebi za rozbieranymi obiektami.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robo6t budowlanych w strefach szczego6lnego
zagrozenia wraz z zapewnieniem bezpiecznej i sprawnej komunikacji.

Prace budowlane beda prowadzone w pelnym zabezpieczeniu sprzetowym przez pracownikow
/po  wczedniejszym przeprowadzeniu szkolenia BHP i obligatoryjnym dopuszczeniu lekarskim /
tzw. szelki oraz liny atestowane w ktére musza by¢ wyposazeni pracownicy oraz sprzet

osobisty typu kaski, buty i odziez ochronna powinien by¢ przed wejsciem na plac budowy
sprawdzony pod katem jego czasu przydatno$ci do uzycia.

Zatrudnieni na wysoko$ci musza bezwzglednie korzystac z zabezpieczen przed upadkiem, a w
przypadku braku mozliwosci ich zastosowania musza uzywa¢ indywidualnego sprzetu ochrony
przed upadkiem. Miejsce i sposob mocowania linek asekuracyjnych wskazywac beda pracownicy
nadzoru budowy.

W celu unikniecia potracenia spadajgcymi przedmiotami nalezy miedzy innymi:

- wokol budynku zostanie wydzielona strefa niebezpieczna — taSma BHP zamocowana na
pionowych stlupkach oraz zostana rozmieszczone tablice ostrzegawcze,

- strefy niebezpieczne zostang wyznaczone w w/w sposdb wokol urzadzen transportu pionowego,
- w strefie upadku i rozprysku nie beda podejmowane zadne prace — zostanie wydzielony teren
przez oporeczowanie lub ograniczenie tasma ostrzegawcza.

Obs}uga maszyn 1 urzadzen odbywac sie qume przez osoby posiadajace odpow1edn1e

uprawmema Stanowiska pracy maszyn i urzadzen zlokalizowane beda poza rejonami

zagrozonymi upadkiem przedmiotéw z wysokos$ci. Na biezgco beda utrzymywane urzadzenia

w pelnej sprawnosci technicznej wraz z zapewniona biezaca ich konserwacja.

Drogi i ciggi komunikacji pieszej utrzymane beda w nalezytym porzadku z zapewnieniem
odpowiedniego o$wietlenia.

Budowa zostanie wyposazona w podreczny sprzet gasniczy w oznakowanych miejscach wg. potrzeb.
Roboty pozarowo — niebezpieczne beda prowadzone w odpowiedniej odlegtosci od materialéw
palnych lub po ich zabezpieczeniu. Na stanowiskach pozarowo — niebezpiecznych zostanie
przygotowany podreczny sprzet p.poz. do ewentualnego uzycia.

Przechowywanie dokumentacji budowy.

Dokumentacja budowy oraz dokumenty niezbedne do prawidlowej eksploatacji maszyn i
urzadzen technicznych oraz dopuszczenia do pracy dla wszystkich pracownikow przechowywane
bedg u Kierownika Budowy.

5.2.11. Pracochlonno$é planowanych robét.

5.2.12.

Kierownik budowy z uwagi na specyfike planowanych prac o charakterze rob6t rozbiérkowym
bedzie na biezaco wyznaczal kolejno$¢ uczestnictwa osoéb pracujacych na wyznaczonych
przez niego stanowiskach.

Zabezpieczenie personalne.
Wszystkie prace budowlane beda prowadzone pod nadzorem os6b uprawnionych i posiadajacych
niezbedne kwalifikacje oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa Budowlanego i przepisami BHP.

Opracowala — Malgorzata Rybacka
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6.0. Opis do czesci inwentaryzacyjnej obiektow w nastepujacej
zawartos$ci opracowania :

6.1. Rys historyczny obiektow.
Opracowywany obiekt znajdujacy sie na poses;ji dzialki oznaczonej 150/1 w
bliskim sgsiedztwie dworu i ko$ciola oraz bylego probostwa w Komornikach.
Funkcja budynku gospodarczego z cala pewnoscia byla podporzadkowana nieopodal
stojacym zabudowaniom dworu badz przeniesionego w drugiej polowie XIX na teren
Komornik budynku probostwa.

6.2. Orzeczenie techniczne stanu zachowania budynku gospodarczego.

Opis budynku.

Budynek gospodarczy, parterowy z dwuspadowym dachem oraz naczoétkami w
szczytach. Obiekt jedna z swoich elewacji zostal niemalze zlicowany z plotem
murowanym dostawionym do pélnocno-zachodniego naroznika budynku.

Elewacje budynku.

Obiekt nigdy nie byl otynkowany. Widoczny na elewacjach wizerunek Scian z cegly
nosi takze znamiona zuzycia obiektu.

Elewacja frontowa od strony drogi jest znacznie zbrudzona powierzchniowo z uwagi
na osiadajace na jej powierzchni zanieczyszczenia atmosferyczne.

Na jej powierzchni dostrzega sie takze jedno pekniecie w watku ceglanym.

Elewacja wschodnia jest zdecydowania najbardziej zniszczona przez liczne pekniecia i
rozwarstwienia watku na ksztalt sko$nych linii tworzacych powierzchniowy rysunek
romboéw — najprawdopodobniej usterki wynikaja te wynikaja z osiadania $ciany.
Elewacja poludniowa na wysoko$ci muréw ceglanych po stronie wschodniej ma
liczne ubytki cegiel pod okapem oraz w o$ciezach otworéw drzwi.

Cze$c¢ powierzchni $ciany tej elewacji jest przestonieta wtorng zabudowa wspolczesng.
W gobrnej partii przyslonietej $ciany widoczny jest mur z nowej wspolczesnej cegly co
moze $wiadczy¢ o przeprowadzanych pracach naprawczych.

Elewacja zachodnia w 50 % nie dostepna ze wzgledu na w/w wtérna zabudowe jest w
zwarta i nie nosi $ladow rozwarstwienia cegiel. Na jej powierzchni umieszczona jest
jedna para drzwi, ktéra w ocenie jest najstarsza z wszystkich wbudowanych w obiekt.

Wiezba i dach.

Wiezba wspierajaca dach drewniana z pokryciem dachu wspolczesng dachowka
ceramiczng karpiowka uktadanga w koronke.

Polacie dachu bez deskowania i bez kontr-lat.

Powierzchni polaci dachu z licznymi duzymi otworami przeswitow — dziur,
szczegoblnie widoczne przy okapie od strony poludniowe;.

Konstrukcja dachu o ustroju ptatwiowo-kleszczowym w stanie dopuszczajacym
bez widocznych ugieé.

Odwodnienie.
Pod okapami dachu nie zamontowano rynien. Funkcje odwodnienia peknit wysuniety
okap ceglany przykryty dachowka, po obu stronach wzdluznych budynku.
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Kominy.
Budynek gospodarczy nie posiada komina.

Stolarka okienna.

Na elewacji frontowej od strony ulicy KoScielnej znajdujemy dwa okna drewniane
krosnowe z jedna szczebling pionowa. Stolarka jest pozbawiona oszklenia.

Jeden otwor po bylym oknie znajduje sie w szczycie od strony wschodniej, posiada
ten sam wymiar otworu w murze co w/w zachowana stolarka.

Stolarka drzwiowa.

Z pozostalych pieciu par drzwi zewnetrznych tylko jedna moze by¢ oryginalna.

Sa to drzwi z pionowo zestawionych ze soba desek drewnianych tzw. drzwi deskowe
spagowe w bardzo zlym stanie technicznym bez znamion szczelno$ci i sprawnosci
otwierania.

Pozostale drzwi to rowniez jednoskrzydlowe drzwi pochodzace z r6znych okresow
wbudowania w obiekt.

Zabudowa wtdrna.

W narozniku potudniowo-zachodnim do budynku dobudowano pomieszczenie
magazynowe. Materialy uzyte do realizacji dobudowy §wiadcza o niebyt odleglej
dacie jej powstania.

Budynek nie nosi §ladow ewentualnej rozbiorki jego cze$ci w miejscu obecnej
dobudowy.

Teren wokol obiektu.

Wokét budynku nie ma zadnych betonowych do$¢ do drzwi obiektu. Teren porastaja
chwasty i zdziczala trawa.

Posesja nie jest wydzielona zadnym parkanem poza fragmentem opisanym ponize;j.

Whnetrze obiektu.

W $rodku obiektu wydzielono dwa pomieszczenia §ciang murowanag o grubosci 12 cm.
Sciany dzialowe wymurowano do wysoko$ci okapu powyzej przestrzen jest otwarta i
nic jej nie oddziela od polaci dachu. Poddasze nie jest wyodrebnione.

Stan techniczny popekanych tynkow na Scianach jest bardzo zly.

Serwis fotograficzny.

R
S ,,“‘u‘ ”

Elewacja frontowa.
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a w szczycie-wschod. Gzym:

Zniszczenia pd okapem-potudnie.

S E:eglany pod okapem.

6.3. Orzeczenie techniczne stanu zachowania parkanu murowanego.

Opis obiektu plotu murowanego.

Plot ceglany zrealizowano na krawedzi skarpy odgradzajacej teren dzialki 150/1 od
drogi publicznej. Lokalizacja plotu jest powodem jego zaréwno nie rownej wysokos$é
polegajacej na dostepnej wysokosci plotu od wewnatrz 1,20 m i od zewnatrz 1,60m.
Drugim skutkiem lokalizacji jest wyboczenie plotu w kierunku skarpy.

Dhlugo$¢ plotu to 10,0 mb. Szeroko$é to 12 cm czyli mur na tzw. cegle.
Najprawdopodobniej niegdys plot byt od gory zabezpieczony przed woda opadowa
czapami z betonu — dzisiaj zostala tylko jedna z nich, pozostale z pewnoScia sie
odparzyly wiele lat temu.

Dla polepszenia statyki ptotu wykonano na jego koncach oraz w dwdch miejscach na
jego dlugosci wzmocnienia w postaci przemurowania shupkami o szerokosci 40 cm.
Pomimo przyjetego stusznego zabiegu budowalnego spoisto$¢ wigzan nie wytrzymala i
mur popekal schodkowo w liniach spoin.

W dolnej partii muru widoczne jest takze silne podcigganie wody z gruntu widoczne w
postaci zmian kolorystyki cegiel.

Sama cegla nie wykazuje cech zlasowania, jest zwarta i nie podlega destrukcji
powierzchniowe;j.

Fugi pomiedzy ceglami w partiach gornych muru wykazuja znaczne pokrycie glonami.
Plot obecnie nie pelni swojej funkeji z uwagi na brak ochrony terenu, ktory jest
otwarty i nie ograniczony zadnym parkanem w pozostalych lokalizacjach poses;ji.
Strona techniczna plotu jest bardzo zla i zagraza on uzytkownikom zwlaszcza
uzytkujacym jezdnie ul. KoScielne;.
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6.4.

7.0.

7.1.

Serwis fotograficzny.

; L8,
: e
Wyboczenie widoczne od ulicy oraz od poses;ji.

— BT i

J edyn czapa betono

Pekniecie watku ceglanego.  Przesta plotu od wewnatrz. a ,shupku”.

WhniosKki :

Obiekt gospodarczy oraz plot murowany ze wzgledu na bardzo zly stan techniczny
stanowig wrecz zagrozenie zycia uzytkownikow.

Oczywiscie okres powstania budynku jak i plotu moglyby wskazywaé jego wartos¢
historyczng jednak oba nie przedstawiajg tworczej architektury, sztuki dekoracyjne;j
czy sztuki uzytkowej oraz inzynierskiej jak i rowniez wartos$ci funkcjonalnych i
przestrzennych.

Ze wzgledu na liczne zniszczenia, zuzycia i zastosowane przez lata obce okresowi ich
powstania materiaty budowlane stracity one rozpoznawalnos$¢ historyczna jako
zabytek tym bardziej.

Zabudowa ulicy KoScielnej przy, ktorej oba obiektu usytuowano nie utraci wartosci
Urbanistycznej ani historyczne tym bardziej, ze oba obiekty nie wigza sie
lokalizacyjnie z budynkami zabytkowymi dworu oraz bylego probostwa.

Pomimo funkcjonowania obiektow w przestrzeni ulicy z uwagi na stan zachowania i
brak znamion wartosci historycznych w zespole sasiadujacych z nim obiektéw
zasadne jest wystgpienie o rozbiorke zaréwno budynku gospodarczego oraz 10
metrowego plotu.

Opis techniczny do projektu budowlanego rozbiorki.

Zakres prowadzenia roboét rozbiorkowych.
- demontaz pokrycia dachu,
- demontaz drzwi wej$ciowych i okien,
- rozbidrka wiezby drewnianej dachu,
- rozbiérka muréow,
- rozbiorka $cian dzialowych parteru,
- rozbiorka $cian i law fundamentowych,
- rozbiorka muru ceglanego plotu.
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7.2,

7.3.

7.4

7. 5.

7.6.

77+

CzynnoSci poprzedzajace rozbiorke.

- dokonac¢ ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych ( teren rozbiorki
powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed
osobami postronnymi, wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢, co najmniej 1,5 m),

- wyznaczy¢ miejsce skladowania materialow z rozbiorki,

- wyznaczy¢ droge, ktora beda wywozone materialy pochodzace z rozbiorki ( pas
szerokos$ci ok. 1,5 m przy budynku oraz przy plocie, na czas rozbioérki oraz wyznaczy¢
zabezpieczenie pasa drogi dojazdowej szerokiej na 2,5 m na czas rozbiorki budynku.

Wplyw obiektow na Srodowisko.

Charakter obu obiektow oraz jego stala niepodlegajaca w trakcie projektowanych
prac rozbiorkowych utracona funkcja uzytkowa nie rodzi negatywnego wpltywu na
Srodowisko oraz na higiene i zdrowie uzytkownikow w odniesieniu do budynkow i
jego otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

Zaleznos¢ od szkoéd goérniczych.
Teren na ktérym znajduja sie oba obiekty nie mieSci sie w strefie wplywow
eksploatacji gornicze;.

Ochrona zabytkéw.

Obszar na ktérym zostaly zlokalizowane budynek gospodarczy oraz plot murowany
podlega ochronie konserwatorskiej ze wzgledu na obszar przyporzadkowany do
dworu, ktéry objety jest rejestrem gminnym zabytkow.

Sieci i instalacje wewnetrzne.

Budynek gospodarczy nie posiada zadnych mediéw typu woda, kanalizacja ,gaz i
energia elektryczna.

Obszar oddzialywania obiektow.

Usytuowanie obiektéw zlokalizowanych na dzialce nr 150/1 z uwagi na
projektowane w ramach ujetych w dokumentacji prac rozbiérkowych nie zachodzi
zmiana, ktoéra mialaby wplyw na odmienne od dotychczasowego oddzialywanie
obu obiektoéw na ich otoczenie.

Opracowala — Malgorzata Rybacka

_24_



8.0. Rysunki.
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