Nazwa uzytkownika - 1 wiersz STRONA TYTULOWA PRZEDMIARU ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
lazwa uzytkownika - 2 wiersz Kosztorys nr : 43-01-26 INWEST wer. 1.0

PRZEDMIAR ROBOT

Budowa: Odnowa drogi wojewddzkiej
nr 244 Kamieniec - Strzelce Dolne

Obiekt: Droga wojewddzka nr 244 Kamieniec - Strzelce Dolne

AdTres: i

Opis robét : Odnowa nawierzchni drogi wojewddzkiej nr 244
odc. Zdroje - Bozenkowo km. 18+087 - 18+907(0,820km)

Inwestor: Rejon Drég Wojewéddzkich w Zotedowie
ul. Patacowa 15, 86-031 Osielsko

WYKONAWCA: v
Adres: o

Sporzadzit: S. Majkowski/L. Huppert/A. Paczkowski Data: 2021-03-25



Data : 2021-05-10

Nazwa uzytkownika - 1 wiersz
Nazwa uzytkownika - 2 wiersz

PRZEDMIAR /OBMIAR ROBOT
Kosztorys nr: 43-01-26

Odnowa drogi wojewddzkiej

nr 244 Kamieniec - Strzelce Dolne

Droga wojewddzka nr 244 Kamieniec - Strzelce Dolne
Odnowa nawierzchni drogi wojewddzkiej nr 244

odc. Zdroje - Bozenkowo km. 18+087 - 18+907(0,820km)

Budowa:

Obiekt:
Opis robot :

ORGBUD-SERWIS Poznan
INWEST wer. 1.0

Str: 1

con
| Jednostka

Lp. Podstawa kalkulacji
Opis pozycji miary
STAN [: Roboty drogowe
ELEMENT A: Roboty nawierzchniowe
Poz.1. KNR 003-0102-01-00 ATHENASOFT Warszawa 244,000 m2
Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiatu z rozbiorki na
odleglosé do 1 km - grubosé frezowania : 4cm
Opis pozycji obmiary Wyrazenie arytmetyczne Wynik
244,00 = 244,000
Razem obmiar : 244,000
Poz. 2. KNR 003-0102-01-00 ATHENASOFT Warszawa 3389,850 m2
Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiatu z rozbidrki na
odlegtosé do 1 km - grubo$¢ frezowania : 5cm
Opis pozycji obmiary Wyrazenie arytmetyczne Wynik
3389,85 = 3 389,850
Razem obmiar : 3 389,850
Poz. 3. ICRD-KNR 231-1004-07-00 IGM Warszawa 9211,010 m2
Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem
Opis pozycji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wynik
9211,01 = 9211,010
Razem obmiar : 9211,010
Poz. 4. ICRD-KNR 231-0108-02-00 IGM Warszawa 154,602 t
Wyréwnanie istniejacej podbudowy mieszankg mineralno-asfaltowa;: mechaniczne rozécielenie i
zageszczenie
Opis pozycji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wynik
154,602 = 154,602
Razem obmiar : 154,602
Poz. 5. KNR 003-0203-01-00 ATHENASOFT Warszawa 5434,850 m2
Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne - - z siatki do zbrojenia nawierzchni z widkien szklanych i
weglowych (120/200kN/m) wstepnie przesaczonej asfaltem z posypka kwarcowg
Opis pozycji obmiary Wyrazenie aryimetyczne Wynik
5434,85 = 5434,850
Razem obmiar : 5434,850
Poz.6. KNR 231-0311-01-00 IGM Warszawa 1776,860 m2
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowo-zwirowych - warstwa wigzgca po zageszczeniu
o grubosci: 4 cm
Opis pozycji obmiary Wyrazenie arytmetyczne Wynik
1776,86 = 1776,860
1776,860

Razem obmiar :

|



Nazwa uzytkownika - 1 wiersz
Nazwa uzytkownika - 2 wiersz

PRZEDMIAR /OBMIAR ROBOT
Kosztorys nr : 43-01-26

ORGBUD-SERWIS Poznan
INWEST wer. 1.0

Odnowa nawierzchni drogi wojewddzkiej nr 244

Opis robot :
odc. Zdroje - Bozenkowo km. 18+087 - 18+907(0,820km)
STAN: . Roboty drogowe
ELEMENT: A. Roboty nawierzchniowe
Data : 2021-05-10 Str: 2
Lp. i Podstawa kalkulacji llos¢ ! Jednostka
J Opis pozycji L miary
Poz.7. ICRD-KNR 231-0311-05-00 IGM Warszawa 3389,850 m2
Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA), gr. 5,0cm
Opis pozycji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wynik
3389,85 = 3389,850
Razem obmiar : 3389,850
Poz. 8. ICRD-KNR 231-0311-05-00 IGM Warszawa 1999,300 m2
Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA), gr. 4,0cm
Opis pozycji obmiary Wyrazenie arytmelyczne Wynik
1999,30 = 1999,300
Razem obmiar : 1999,300




ORGBUD-SERWIS Poznan
INWEST wer. 1.0

Nazwa uzytkownika - 1 wiersz PRZEDMIAR /OBMIARI ROBOT
Kosztorys nr : 43-01-26

Nazwa uzytkownika - 2 wiersz

Opisrobst: Odnowa nawierzchni drogi wojewédzkiej nr 244
odc. Zdroje - Bozenkowo km. 18+087 - 18+907(0,820km)

STAN: [. Roboty drogowe

ELEMENT: B. Pobocza
Data : 2021-05-10 Str: 3
Lp. Podstawa kalkulacji ! llos¢ Jednostka
Opis pozycji miary
ELEMENT B: Pobocza
1004,250 m2

Poz.9. ICRD-KNR 231-1402-05-00 IGM Warszawa
Mechaniczne $cinanie poboczy o grubosci 10 cm, z zatadowaniem na samochdd samowytadowczy i
odwiezieniem nadmiaru $cinki na odlegto$¢: do 5 km

Opis pozycji obmiary Wyrazenie aryimetyczne Wynik
1004,25 = 1004,250

Razem obmiar : 1004,250

Poz.10. KNR 231-0204-05-00 IGM Warszawa 1004250 m2

Nawierzchnie z thucznia kamiennego - warstwa géma z kruszywa tamanego z dodatkiem destruktu asfaltowego
o grubosci po uwalowaniu: 7 cm-analogia pobocza
Opis pozycji obmiary Wyrazenie arytmetyczne Wynik
1004,25 = 1004,250
Razem obmiar : 1.004,250

Poz.11. KNR 231-0204-06-00 IGM Warszawa 1004,250 m2
Nawierzchnie z thucznia kamiennego - warstwa géma z kruszywa famanego z dodatkiem destruktu asfaltowego
0 grubosci po uwalowaniu: ponad 7 cm - dodatek za kazdy dalszy 1 cm-analogia pobocza
Opis pozycji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wynik
1004,25 = 1004,250

o - Razem obmiar : 1 004,&)



Nazwa uzytkownika - 1 wiersz PRZEDMIAR /OBMIAR ROBOT

Nazwa uzytkownika - 2 wiersz Kosztorys nr : 43-01-26

ORGBUD-SERWIS Poznan

INWEST wer. 1.0

Opisrobot: Odnowa nawierzchni drogi wojewddzkiej nr 244
odc. Zdroje - Bozenkowo km. 18+087 - 18+907(0,820km)
STAN: |. Roboty drogowe
ELEMENT: C. Zjazdy

Data : 2021-05-10 Str: 4
Lp. | Podstawa kalkulacji llos¢ { Jednostka
‘ Opis pozycji | 1 rqiary \
ELEMENT C: Zjazdy
Poz.12. ICRD-KNR 231-1004-07-00 IGM Warszawa 355,430 m2
Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem
Opis pozycji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wynik
35543 = 355,430
Razem obmiar : 355,430
Poz.13. ICRD-KNR 231-0108-02-00 IGM Warszawa 31,683 t
Wyréwnanie istniejacej podbudowy mieszanka mineralno-asfaltowa: mechaniczne rozscielenie i
zageszczenie
Opis pozycji obmiary Wyrazenie arytmetyczne Wynik
31,683 = 31,683
Razem obmiar : 31,683
Poz.14. ICRD-KNR 231-0310-05-00 IGM Warszawa 316,830 m2
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych - warstwa cieralna po zaggszczeniu o
gruboéci: 3 cm
Opis pozycji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wynik
316,83 = 316,830
Razem obmiar : 316,830
Poz.15. ICRD-KNR 231-0310-06-00 IGM Warszawa 316,830 m2
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych - warstwa $cieraina po zaggszczeniu 0
grubosci: ponad 3 cm - dodatek za kazdy dalszy 1 cm
Opis pozycji obmiary Wyrazenie arytmetyczne Wynik
316,83 = 316,830
Razem obmiar : 316,830
Poz.16. KNR 003-0102-01-00 ATHENASOFT Warszawa 38,600 m2
Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiatu z rozbiorki na
odlegtos¢ do 1 km - grubo$¢ frezowania : 5cm
Opis pozycji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wynik
38,60 = 38,600
Razem obmiar : 38,600
Poz.17. ICRD-KNR 231-0310-05-00 IGM Warszawa 38,600 m2
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych - warstwa $cieralna po zaggszczeniu o
grubosci: 3 cm
Opis pozycji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wynik
38,60 = 38,600
Razem obmiar : 38,600




Nazwa uzytkownika - 1 wiersz PRZEDMIAR /JOBMIAR ROBOT

Nazwa uzytkownika - 2 wiersz Kosztorys nr : 43-01-26
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Poz. 22.
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Poz. 24.

ORGBUD-SERWIS Poznan
INWEST wer. 1.0

Opis robét: Odnowa nawierzchni drogi wojewddzkiej nr 244
odc. Zdroje - Bozenkowo km. 18+087 - 18+907(0,820km)

STAN: |. Roboty drogowe

KNR 231-0204-06-00 IGM Warszawa
Nawierzchnie z tlucznia kamiennego - warstwa gérna z ttucznia o grubosci po uwatowaniu: ponad 7 cm -
dodatek za kazdy dalszy 1 cm

ELEMENT: C. Zjazdy
Str: 5
- o I ]
Podstawa kalkulacji | llos¢ Jednostka |
Opis pozycji | miary
ICRD - KNR 231-0310-06-00 IGM Warszawa 38,600 m2
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych - warstwa $cieralna po zageszczeniu o
grubosci: ponad 3 cm - dodatek za kazdy dalszy 1 cm
Opis pozycji obmiary Wyrazenie arytmetyczne Wynik
38,60 = 38,600
Razem obmiar : 38,600
ICRD - KNR 231-0102-01-00 IGM Warszawa 105,000 m2
Koryta wykonywane pod zjazdy w gruncie kategorii II-1V, o gfebokosci: 10 cm
Opis pozycji obmiary Wyrazenie arytmetyczre Wynik
105,00 = 105,000
Razem obmiar : 105,000
KNR 231-0102-02-00 IGM Warszawa 105,000 m2
Koryta wykonywane pod zjazdy w gruncie kategorii I1-1V, o gtebokosci: ponad 10 cm - dodatek za kazde 5 cm
Opis pozycji obmiaruy Wyrazenie arytmetyczne Wynik
105,00 = 105,000
Razem obmiar : 105,000
KNR 231-0103-02-00 IGM Warszawa 105,000 m2
Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu:
H-v
Opis pozycji obmiaru Wyrazenie arytmelyczne Wynik
105,00 = 105,000
Razem obmiar : 105,000
KNR 231-0104-03-00 IGM Warszawa 105,000 m2
Warstwy odsaczajace pod zjazdy - zageszczenie mechaniczne: grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
Opis pozycji obmiaru Wyrazenie aryimetyczne Wynik
105,00 = 105,000
Razem obmiar : 105,000
KNR 231-0204-05-00 IGM Warszawa 105,000 m2
Nawierzchnie z tlucznia kamiennego - warstwa gérna z ttucznia o grubo$ci po uwatowaniu: 7 cm
Opis pozycji obmiaru Wyrazenie aryimetyczne Wynik
105,00 = 105,000
Razem obmiar: 105,000
105,000 m2



Nazwa uzytkownika - 1 wiersz PRZEDMIAR JOBMIAR/ ROBOT
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ORGBUD-SERWIS Poznan
INWEST wer. 1.0

opisrobét: Odnowa nawierzchni drogi wojewodzkiej nr 244
odc. Zdroje - Bozenkowo km. 18+087 - 18+907(0,820km)
STAN: |. Roboty drogowe
ELEMENT: C. Zjazdy

Data : 2021-05-10 Str: 6
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Opis pozycji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wynik
105,00 = 105,000
Razem obmiar : 105,000
Poz. 25. KNR 201-0201-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 20,000 m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj. tyzki 0,256 m3 z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi o tadowno$ci do 5 t na odlegto¢ do 1 km: grunt kat. Il
Opis pozycji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wynik
20,00 = 20,000
Razem obmiar : 20,000




Nazwa uzytkownika - 1 wiersz
Nazwa uzytkownika - 2 wiersz

PRZEDMIAR /OBMIAR ROBOT

Kosztorys nr: 43-01-26

ORGBUD-SERWIS Poznan
INWEST wer. 1.0

Data : 2021-05-10

Lp.

opisrobst: Odnowa nawierzchni drogi wojewodzkiej nr 244
odc. Zdroje - Bozenkowo km. 18+087 - 18+907(0,820km)
STAN: |. Roboty drogowe
ELEMENT: D. Elementy BRD
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ELEMENT D: Elementy BRD

Poz. 26.

Poz. 27.

Poz. 28.

Poz. 29.

KNR 231-0706-03-00 IGM Warszawa 425980 m2
Oznakowanie poziome jezdni farbami chlorokauczukowymi - linie segregacyjne i krawedziowe
przerywane i ciagte malowane: mechanicznie
Opis pozycji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wynik
425,98 = 425,980
Razem obmiar : 425,980
KNR 231-0704-01-00 IGM Warszawa 400,000 m
Bariery ochronne stalowe: jednostronne - demontaz
Opis pozycji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wynik
400,00 = 400,000
Razem obmiar 400,000
ICRD - KNR 231-0704-01-00 IGM Warszawa 400,000 m
Bariery ochronne stalowe: jednostronne - montaz starych barier
Opis pozycji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wynik
400,00 = 400,000
Razem obmiar : 400,000
ICRD - KNR 231-0704-01-00 IGM Warszawa 16,000 m
Bariery ochronne stalowe: jednostronne - montaz nowych barier
Opis pozycji obmiary Wyrazenie arytmetyczne Wynik
16,00 = 16,000
16,000

Razem obmiar :




Nazwa uzytkownika - 1 wiersz
Nazwa uzytkownika - 2 wiersz

PRZEDMIAR JOBMIAR ROBOT
Kosztorys nr : 43-01-26

ORGBUD-SERWIS Poznan
INWEST wer. 1.0

Odnowa nawierzchni drogi wojewddzkiej nr 244

Opis roboét :
odc. Zdroje - Bozenkowo km. 18+087 - 18+907(0,820km)
STAN: |. Roboty drogowe
ELEMENT: E. Roboty dodatkowe
Data : 2021-05-10 Str: 8
| Lp. J[ Podstawa kalkulacji ) } llos¢ Jednostka ‘
| ‘ o Opis pozydji miary
ELEMENT E: Roboty dodatkowe
Poz.30. kalkul. wiasna 1,000 kpl
Inwentaryzacja powykonawcza
Opis pozycji obmiaru Wyrazenle aryimetyczne Wynik
1= 1,000
Razem obmiar : 1,000

-~ Koniec wydruku przedmiaru ---



