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Mikroinstalacja fotowoltaiczna o mocy 34,2 kWp

Przeglad projektu

Ilustracja: Obraz przeglad, Projektowanie 3D

Instalacja PV

3D, Podtaczona do sieci instalacja fotowoltaiczna (PV)

Dane klimatyczne Nowy Sacz, POL (1996 - 2015)

Zrédto wartosci Meteonorm 8.1

Moc generatora PV 34,2 kWp
Powierzchnia generatora PV 165,7 m?

Liczba modutéw PV 76

Liczba falownikéw 1
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Mikroinstalacja fotowoltaiczna o mocy 34,2 kWp

Budynek 01-Powierzchnia dachu Wschéd
(1)

Budynek 01-Powierzchnia dachu Zachaod (1)
2x16 ' lSieé AC
T [
]cos ¢ =1)

(1)

Ilustracja: Schemat instalacji

Wyniki zostaty ustalone w oparciu o matematyczny model obliczeniowy firmy Valentin Software GmbH (algorytm PV*SOL ). Uzysk
rzeczywisty instalacji solarnej moze byc inny ze wzgledu na wahania pogodowe, wspotczynniki sprawnosci modutéw oraz falownika

jak rowniez inne czynniki.
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Mikroinstalacja fotowoltaiczna o mocy 34,2 kWp

Struktura instalacji
Przeglad

Dane instalacji

Rodzaj instalacji

Dane klimatyczne

3D, Podtgczona do sieci instalacja fotowoltaiczna (PV)

Lokalizacja

Zrédto wartosci

Rozdzielczos¢ danych

Zastosowane modele symulacji:
- Promieniowanie rozproszone na powierzchni poziomej
- Nastonecznienie powierzchni nachylone;j

Powierzchnie modutow

Nowy Sacz, POL (1996 - 2015)
Meteonorm 8.1
1h

Hofmann
Hay & Davies

1. Powierzchnie modutu - Budynek 01-Powierzchnia dachu Wschdéd

Generator PV, 1. Powierzchnie modutu - Budynek 01-Powierzchnia dachu Wschad

Nazwa

Moduty PV

Nachylenie

Orientacja

Rodzaj montazu
Powierzchnia generatora PV

Budynek 01-Powierzchnia dachu
Wschéd
28 x 450 Wp
25 °
Wschdéd 92 °
Réwnolegle z dachem
61,0 m?

llustracja: 1. Powierzchnie modutu - Budynek 01-Powierzchnia dachu Wschdéd
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Mikroinstalacja fotowoltaiczna o mocy 34,2 kWp

2. Powierzchnie modutu - Budynek 01-Powierzchnia dachu Zachod

Generator PV, 2. Powierzchnie modutu - Budynek 01-Powierzchnia dachu Zachéd

Nazwa Budynek 01-Powierzchnia dachu
Zachod
Moduty PV 48 x 450 Wp
Nachylenie 25 °
Orientacja Zachod 272 °
Rodzaj montazu Rownolegle z dachem
Powierzchnia generatora PV 104,6 m?

2233333333320 20 1333333331310
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Mikroinstalacja fotowoltaiczna o mocy 34,2 kWp

Linia poziome, Projektowanie 3D

Kat nachylenia

90°

75°

60°

45°

15°

OO

. 90°
Pdinoc Wschdd

180°
Potudnie
Kat poziome

270°
Zachéd

UO
Péinoc

Konfiguracje falownika

Konfiguracja 1

llustracja: Horyzont (Projektowanie 3D)

Powierzchnie modutow

Budynek 01-Powierzchnia dachu Wschéd + Budynek 01-
Powierzchnia dachu Zachéd

Falownik 1
Model 30 kW
Liczba 1
Wspotczynnik wymiarowania 114 %
Konfiguracja MPP 1:2x 14
MPP 2:2 x 16
MPP 3:1x 16
Sie¢ AC
Sie¢ AC
Liczba faz 3
Napiecie sieciowe pomiedzy przewodem fazowym a zerowym 230 V
Wspotczynnik mocy (cos phi) +/-1
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Mikroinstalacja fotowoltaiczna o mocy 34,2 kWp

Wyniki symulacji
Wyniki Cata instalacja

Instalacja PV

Moc generatora PV 34,20 kWp
Spec. uzysk roczny 881,54 kWh/kWp
Stosunek wydajnosci (PR) 85,22 %
Zmniejszenie uzysku na skutek zacienienia 5,1 %/Rok
Energia oddana do sieci 30 158 kWh/Rok
Energia oddana do sieci w pierwszym roku (tgcznie z degradacjg 30 158 kWh/Rok
modutu)

Pobdr w trybie czuwania (Falownik) 9 kWh/Rok

Schemat przeptywu energii
Projekt: Mikroinstalacja fotowoltaiczna o mocy 34,2 kWp

T

Pobdr w trybie czuwania (Falownik): 9.
Regulacja w falowniku: 0

Wszystkie wart w kWh
i og enia

llustracja: Przeptyw energii
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Mikroinstalacja fotowoltaiczna o mocy 34,2 kWp

Prognoza uzysku
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llustracja: Prognoza uzysku
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Mikroinstalacja fotowoltaiczna o mocy 34,2 kWp

Zrzuty ekranu, Projektowanie 3D
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Mikroinstalacja fotowoltaiczna o mocy 34,2 kWp
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