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Budynek oczyszczalni

Odległość instalacji fotowoltaicznej

od budynku oczysczalni wynosi 12 m

Legenda:
RDC

RAC

Falownik

RG

- Rozdzielnica DC

- Rozdzielnica AC

- Falownik

- Rozdzielnica Główna 

RG

N

S

PV

PV

PV

PV

PV

PV

PV

PV

PV

PV

PV

PV

PV

PV

PV

PV

PV

PV

PV

PV

PV

PV

PV

PV

PV

PV

PV

PV

PV

PV

PV

PV

RDC

RAC

Falownik

PV

PV

PV

PV

PV

PV

PV

PV

Przedmiot

rysunku

Projektował

Nr uprawnieńSpecjalnośćImię i nazwisko

Nr rys.

E.3

Podpis

Branża

elektryczna
mgr inż. Norbert Gajda LUB/0068/PWBE/15

Lokalizacja Oczyszczalnia ścieków, Wielogłowy 350, 33-311 Wielogłowy

PV

PV

PV

PV

PV

PV

PV

PV

PV

PV

PV

PV

PV

PV

PV

PV

PV

PV

PV

PV

PV

PV

PV

PV

PV

PV

PV

PV

Falownik wraz z rozdzielnicami AC i DC będą zostaną zamontowane 

pod panelami fotowoltaicznymi do konstrukcji wsporczej


