Rodzaj przytagcza:
Miejsce montazu licznika:

Rozdzielnica gtéwna

/ Granica wigczenia instalacji PV

w istniejacej rozdzielnicy gtownej,

punkt ten wydziela miejsce, z ktérego beda

| zasilane aparaty dla systemu PV.
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Punkt zasilania Licznik 3-faz. Dopuszcza sie wpigcie do instalacji w
innym miejscu niz RG (np. gniazdo 3
Obwody rozdzialoz fazowe), przy zatozeniu, ze zostanie ono
wytgczone z eksploatacji.
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Istniejgca instalacja elektryczna AC
11 Nalezy bezwzglednie wytaczy¢ instalacje fotowoltaiczna, w przypadku kiedy w obiekcie —— Projektowana instalacja elektryczna AC Lokalizacja Budynki mieszkalne na terenie Gminy Chelmiec oraz Miasta Nowy Sacz
zajdzie koniecznosci zatgczenia agregatu pradotwérczego !!!
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L " . . . . . . Schemat el talacji PV - 7,2kW
W przypadku istnienia instalacji odgromowej na budynku, nalezy zastosowa¢ ograniczniki przepieciowe strona AC i DC rysunku emat elekiryczny instalac E1
typu SPD T1+T2 oraz uziemienia z linki LgY 16mm?2 prace wykona¢ zgodnie z aktualng norma odgromowa PE-EN 62305 Imie i nazwisko 56 Nr jef Podpis
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