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ABS Safety GmbH
Instrukcja obstugi i montazu Alatiren chinne mit Syaiem

S-Lock® SYS

Systeim zabezpieczenia linowego przed upadkiem
— r6zne warianty dla maks. 1.0 oséb

SYS | -SYS Il - SYS Il - SYS IV

Opis:

System zabezpieczajacy przed upadkiem ABS-Lock® SYS zostal opracowany w celu
uzytkowania przez osoby pracujace w lokalizacjach poziomych, w ktérych istnieje
niebezpieczenstwo upadku z wysokosci. Skiada sie z liny stalowej z nierdzewnej stali
szlachetnej, kiora jest zamocowana na dwoch podporach skrajnych i w zaleznosci od
diugosci na kilku uchwytach posrednich. Uzytkownik jest polaczony z systemem za
posrednictwem szelek bezpieczeristwa, absorbera energii i linki asekuracyjnej (lonzy),
dopuszczonej do stosowania zarowno w poziomie jak i w pionie

Warianty:

SYS | Lina ze stali szlachetnej 8 mm, w tym przypadku konieczne jest odczepienie i
ponowne zaczepienie lonzy przy uchwytach posrednich,.

SYS I Lina ze stali szlachetnej 8 mm, woézek ABS przejezdza bez oporu nad
uchwytami posrednimi i naroznymi. Nie wymaga odczepiania i ponownego
zaczepiania lonzy.

SYS Lina ze stali szlachetnej 6 mm jak w systemie SYS | bez mozliwosci przejazdu
na uchwytach posrednich, specjalna lina ze stali szlachetnej 6 mm utatwia
montaz.

SYSIV  Lina ze stali szlachetnej 6 mm jak w systemie SYS Il z mozliwoscig przejazdu
na uchwytach posrednich, specjalna linka ze stali szlachetnej 6 mm utatwia
montaz. Szczegélnie przydatny do stosowania na plaskich dachach!
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ABS Safety GmbH e : E
Instrukcja obstugi i montazu Abataren el il Sy
Dopuszczenie:

System zabezpieczajacy przed upadkiem ABS-Lock® SYS jest dopuszczony zgodnie z
normag EN 795:1966, klasa C do stosowania, w zaleznosci od wariantu i mocowania,
przez maks. 10 oséb jednoczesnie i spelnia wymagania branzowych towarzystw
ubezpieczeniowych.

ABS-Lock® SYS | dla maks. 1.0 osob jednoczeshie
ABS-Lock® SYS 1l dla maks. 4 0sob jednoczesnie
ABS-Lock® SYS Il dla maks. 4 0sob jednoczesnie
ABS-Lock® SYS IV dla maks. 4 0s6b jednoczeshie v zaleznodci od budowy systemu

Kontrola (przed kazdym uzyciem):

e Nalezy przestrzegac zalecen stosowania innych produktow powigzanych z niniejszym
produktem.

e Wszystkie komponenty systemu musza byé bez uszkodzen i oznak korozji.

o Beton w rejonie podpor koncowych i posrednich musi byé w dobrym stanie bez
widocznych rys.

o  System musi by¢ w dobrym stanie roboczym bez oznak zuzycia lub znieksztalcenia.

e Nie wolno korzystaé z punktu zakotwienia, jesli nie sq spetnione wyszczegdlnione
wyzej Kryteria.

System nalezy poddawacé raz na rok kontroli rzeczoznawcy. Kontrole takg nalezy udokumentowad.
Badanie to jest bezwzglednie konieczne, poniewaz zalezy od niego skutecznosé i wytrzymatosé
systemu, a w konsekwencji bezpieczenstwo uzytkownika.

Przepisy bezpieczenstwa:

o Nigdy nie wolno wykorzystywac systemu do transportu materiaiow.

e W miare moznosci nie nalezy pracowac¢ nad punktem zakotwienia (patrz:
instrukcja stosowania linki asekuracyjnej).

o Maksymalna liczba uzytkownikow pracujacych jednoczesnie na systemie podana
jest na tabliczce specyfikacyjnej systemu

o Produkt moze by¢ uzywany tylko przez odpowiednio poinstruowanych i
przeszkolonych pracownikow.

o Produkt nalezy stosowac tylko z tacznikami (wedtug normy EN 362) i srodkami
ochrony osobistej (S01) przed upadkiem (np. linka asekuracyjna z absorberem
energii wedtug norm EN 354 i EN 355, mechanizin samozaciskowy wraz z gietkg
prowadnicg wedtug normy EN 353-2 lub urzgdzeniem samohamownym wedtug
normy EN 360).

o Po upadku produkt nalezy wylgczy¢ z uzytkowania i przekaza¢ do kontroli
producenta.

o System nie powinien mieé¢ kontaktu z chemikaliami ani innymi substancjami
agresywnymi; w przypadku watpliwosci skontaktowac sie z producentem.

o Jesli istniejq podejrzenia co do bezpiecznego dziatania systemu, nalezy go
wylgczy¢ z uzytkowania i poddac kontroli producenta.
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ABS Safety GmbH
Instrukcja obstugi i montazu At s chicnse wil System

Uzytkownicy:

System ABS-Lock® SYS zostal opracowany w celu ochrony osoh przed ewentualnym
upadkiem w ich miejscach pracy. Podczas upadku obcigzenia dzialajgce na uzytkownika
sg redukowane do wartosci dopuszczalnej z medycznego punktu widzenia. Z systemu
moga korzystac tylko osoby, ktore zapoznaly sie z niniejszg instrukcjg uzytkowania i ich
stan zdrowia jest dobry. W przypadku watpliwosci co do stanu fizycznego uzytkownika,
nalezy przed korzystaniem z systemu zasiggnac porady lekarza. Z systemu nie powinny
Korzystac dzieci i kobiety ciezarne.

Akcesoria kompatybilne z systemem:

Z systemem ABS-Lock® SYS mozna stosowac tylko akcesoria zbadane przez firme ABS,
Firma ABS nie bierze odpowiedzialnosci za wypadki, ktore wynikly wskutek stosowania
niekompatybilnych akcesoriéw. Stosowanie alternatywnych akcesoriow jest mozliwe
wytgcznie po pisemnym zezwoleniu przez firme ABS.

UWAGA: W przypadku stosowania urzadzeni przytrzymujacego z regulacjg diugosci liny
diugosé lonzy nalezy tak ustawi¢, aby upadek nie byt mozliwy. W przypadku
nieprzestizegania tego zalecenia firma ABS nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci!

Przepisy:
Obowigzujg przepisy zapobiegania wypadkom branzowych towarzystw
ubezpieczeniowych oraz przepisy dotyczace stosowania Srodkéw ochrony indywidualnej

przed upadkiem (BGR198).

Wyciag z przepiséw BGR1.98:

Instrukcja obstugi

Przedsigbiorca  powinien sporzadzi¢ instrukecje uzytkowania srodkéw  ochrony
indywidualnej przed upadkiem, ktéra bedzie zawiera¢ wszystkie niezbedne informacje o
bezpiecznym stosowaniu, w szczegdlnosci o ryzykach zgodnie z identyfikacjg zagrozeii
oraz o zachowaniu przy stosowaniu srodkéw ochrony indywidualnej i w przypadku
wykrycia usterki.

Szkolenie
Przed pierwszym uzyciem i zgodnie z potrzebami, przynajmniej raz w roku przedsiebiorca
powinien zapewnic szkolenie osobom zabezpieczanym. Szkolenie powinno obejmowaé co
najmniej:

o specjalne wymagania istniejace dla danego rodzaju srodka ochrony
indywidualnej,

o zastosowanie zgodnie z przeznaczeniem,

e prawidiowe zamocowanie,

o prawidtowe magazynowanie,

e rozpozhawanie uszkodzen.
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ABS Safety GmbH

Instrukcja obstugi i montazu Abrstaranchiz g il Sy tem

Dobry stan techniczny:

Kontrole systemu

Osoby zabezpieczane powinny wzrokowo sprawdzié przed kazdym uzyciem srodki do
indywidualnej ochrony przed upadkiem pod wzgledem ich dobrego stanu technicznego i
niezawodnego dziatania. Przedsiebiorca powinien w razie potrzeby odpowiednio do
warunkow stosowania i warunkow roboczych, jednak nie rzadziej niz jeden raz w roku,
zlecaé rzeczoznawcy badanie srodkéw do indywidualnej ochrony przed upadkiem pod
wzgledem ich nienagannego stanu. Czesto nie jest mozliwe sprawdzenie catego systemu,
bez zamocowania do niego uzytkownika. Jesli jednak widoczne sg wyrazne oznaki
uszkodzen, korozji, odksztalcenia itp, systemu nie wolno uzywac.

Badanie przed uzyciem

Zgodnie z przepisami BGR198 system ABS-Lock® SYS powinien by¢ badany przed
kazdym uzyciem pod wzgledem zadowalajgcego stanu i przynajmniej raz w roku przez
rzeczoznawce. W sytuacjach wyjatkowych — w zaleznosci od danego zakresu stosowania
—mogaq byc konieczne dalsze kontrole,

Kontrola szelek bezpieczenstwa i elementow tgczeniowych

Szelki bezpieczenstwa, lonze i haki nalezy sprawdzac zgodnie z instrukcjami uzytkowania.
W zadnym wypadku nie wolno uzywac sprzetu, jesli widoczne sg oznaki uszkodzen lub byt
on harazony na warunki wystepujgce podczas upadku.

Badanie wozkow (tylko SYS I1'i SYS IV)

Wozki systemu SYS 1I/IV zbadaé przed zastosowaniem pod wzgledem oznak zuzycia,
uszkodzen lub korozji. Upewnic sie, ze karabinek jest zamknigty prawidlowo i mocno.
Wozek stosowac tylko razem z oryginalnym karabinkiem i systemem zabezpieczenia
linowego przed upadkiem SYS 1I/SYS IV (lina ze stali szlachetnej 88 lub 966 mm).
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ABS Safety GmbH
Instrukcja obstugi i montazu Ssstaren s lrng wil Syt

Obliczenie zwisu liny i obcigzenia przy upadku:

Przykiad obliczenia:

Zwis/obcigzenie liny — obliczenie w przypadku 4 0s6b bez ttumienia energii przy upadku
Rozstaw podpér 12 m, catkowita diugosé systemu linowego 1.00 m -> daje przy upadku w
przypadku 4 osob zwis liny 134 ¢cm i maksymalne obcigzenie 14,5 kN na lacznikach
konicowych. Aby okresli¢ potrzebng wolng przestrzen pod miejscem ewentualnego upadku,
nalezy uwzglednic dane w tabeli, ponadto w obliczeniach nalezy uwzglednié dane producenta
stosowanego systemu powstrzymywania spadania wediug normy EN 363.

Z tabeli wynika, ze zmniejszajqgc liczbe 0s6b lub stosujgc urzadzenia przytrzymujace mozna
znacznie zmniejszyé zwis i sily wystepujgce na tacznikach koncowych.

Wszystkie podane wartosci sq przyblizone. Ewentualne odchytki zalezg od zastosowanych
podpor i ich r6znego odksztalcenia plastycznego (wysoko$é ponad powierzchnig zamocowania).

Tabela 1.
z H H i l Vi t M i
75| e8| s8] s8] s3] so| ag| 47| 48 L L O O O e
es| 77| 69| 63| 62| sl s7| s5| sa 138 18] a2l 3] 13| sl 13| aa| as
I 22| 77| 73| o] a7| 85| a4 15.2] 14.7] 14.3] 13.8] 13.8] 13.5] 13.2| 138 138
123 108| e8| 92| a7| s2| 79| 77| 75 i 1e.s| 15.1] 158 15.1] 14.2] 13.4] 13.4] 13.4] 154
148) 127] 114] 108 102] e8| 94| 1| ze 18| 17.4]| 18.9] 16.4] 15.4] 145 138]| 13.8] 13.6
i72] 149] 134] 128| 121] 1] 11| to7|x % 19| 12.8| 17.8] 18.8] 15.8| 14.8] 14.2| 148
203| 176] 189 151| 143 134] 131)x  |x 19.2] 18| 169 158 15| 15
3} 23 3 9§} i
Call 14 t¢ 1w
Obliczenie: Rozstaw podpdr 15-20 m:
Uzytkownik o wzroscie olc. 1,8 m Generalnie mozliwe sg odstepy podpor
|
+  Dane producenta systemu do 20 m. Ale ma to sens z reguly tylko ’
powstrzymywania spadania wedtug normy w sytuacjach wyjatkowych. W razie
EN 363 (501)

potrzeby i w celu wykonania obliczen
wedlug tabeli 1 prosimy kontaktowaé
sig z firmag ABS Safety.

+  Zmiana diugosci systemu linowego po
upadku (patrz tabela 1. na stronie 6)
+  Min. odstep bezpieczenstwa 1,0 m

= wysokos$¢, przy ktorej wypadel jest
bezpieczny

Nalezy zawsze przestrzegaé wysokosci, przy kiérej upadek jest

bezpieczny!
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ABS Safety GmbH
Instrukcja obstugi i montazu

At es el sy, il Systom

Obliczenie minimalnej odlegloséci do ziemi

Przykiad 1

Absorber enerqii + lonza ~1,5 m )
Urzadzenie przytrzymujgce ~0,5 m \%\\
o A
\ ¢
\,“
)
Nz _ A
— ’
Wydluzenie systemu linowego ’,\
g ; \
wg tabeli 1 \‘/\\
~-0,5-25m 1)
Ve
VA
________ \

Odstep bezpieczenstwa 1,0 m

Przyktad 2

Absorber energii z SOl ~1,5m
: Urzadzenie przytrzymujace ~0,5 m

Y

Wzrost osoby

. Wydluzenie systemu linowego
wedlug tabeli 1
~05-25m

v

i Odstep bezpieczenshva

g

Strona6z 16 BS Safety GmbH

. Gewerbering 3
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Zalozenie: Catkowita diugosc¢ systemu
linkowego 100 m przy rozstawie
podpér 12 m

Wysokosc¢ stanowiska 2,00 m
Absorber energii ok, 1,50 m
Zwis wedtug tabeli 1 1,34 m
Wzrost osoby 1,80 m

Odstep bezpieczenstwa 1,00 m

Min. wysokosé przy ktérej
upadek jest bezpieczny 7,64 m

Przyktad 3

Telefon + 49 (0) 2832 - 97281 -0
Telefaks +49 (0) 2832-27281-29
eMail info@absturzsicherung.de

Wysoko$¢ polozenia +
lonza ~20m

. Absorber energii z SOl ~1,5 m

. Urzadzenie przytrzymujace ~0,5 m
v

. Wazrosl osoby

v

Wydluzenie systemu linowego

- wedlug tabeli 1

- ~0,5-2.5m

Y

Odstep bezpieczenstwa

MoA_018_03
22.06.2009



ABS Safety GmbH
Instrukcja ohstugi i montazu Ao e il System

Zastosowanie:

System ABS-Lock®™ SYS zostal zaprojektowany tak, aby zapewnié¢ uzytkownikowi
mozliwie najwieksza swobode ruchow. Podczas normalnego uzytkowania, gdy uzytkownik
porusza sig, karabinek przesuwa sie gtadko na odcinku pomiedzy podporami,

Czasami moze sie zdarzy¢, ze uzytkownik ze wzgledow bezpieczelistwa trzyma sie liny.
Jest to dopuszczalne, jednak nalezy wtedy uwazaé, aby nie wywieraé zbyt duzej sily,
poniewaz odksztalceniu moga ulec uchwyty nosne. Uchwyty sg specjalnie tak
zaprojektowane, aby w celu zabezpieczenia konstrukcji i uzytkownika przed dziataniem
nadmiernych sit odksztafcaty sie pod obcigzeniem (podczas upadku).

Zaktadanie i mocowanie lonzy/szelek bezpieczenistwa:
Patrz instrukecja uzytkowania odpowiedniego produktu,

Mocowanie do systemu:
W zaleznosci od wariantu sg rézne metody mocowania sie do systemu:

SYS |  Zaczepienie za pomocg karabinka na podporze skrajnej lub posredniej
e Zaczepienie na stalowej linie za pomoca karabinka

SYS I « Zaczepienie na stalowej linie za pomoca karabinka
« Zaczepienie na linie stalowej za pomocg wézka

SYS I ° Zaczepienie za pomocq karabinka na podporze skrajnej lub posredniej
* Zaczepienie na stalowej linie za pomocg karabinka

SYSIV ¢ Zaczepienie na stalowej linie za pomocg karabinka
* Zaczepienie na stalowej linie za pomocg wézka

Wybdr metody zalezy od lokalnych warunkow.

Odczepianie od systemu (karabinek):

Odczepienie od systemu polega na odigczeniu karabinka od liny. Nie nalezy jednak
zapominac, ze po odczepieniu od systemu osoba nie jest juz zabezpieczona i w przypadku
nadal istniejacego ryzyka upadku nalezy zastosowaé inne zabezpieczenie. 0 ile to
mozliwe, to od liny nalezy odlgczac sie tylko w obszarze, w ktérym nie grozi upadek z
wysokosci.
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ABS Safety GmbH

Instrukcja obstugi i montazu Slstaren <hne wil Syt

Odtgczanie od systemu (wozek):
Z reguly stosuje sie zdejmowalny wozek firmy ABS. W przypadku montowanych na stale
wozkow przestrzegac zatgqczonej instrukeji obstugi.

WozekABS GLEIT
(5Y-1.024)

o Nasungc w pionie obie potowki wozka

e Nalozyc na line (lina ze stali szlachetnej min. 8 mm) lub zdjac z liny.

o Zablokowac w pozycji zamknietej za pomoca oryginalnego karabinka.
o Szczelina moze mie¢ maksymalnie 3,5 mm!

Szczelina
Sy e o P .1 max. 3,5mm 4
2FE = ,—-’-f‘l"..
o } e, ¢ Sy
\,7

Uniwersalny wozek ABS UNIVERSALGLEITER:
(SY-1024A+B)

o Otworzyc, jak pokazano nizej, plytke blokujaca

o Nalozy¢ na line (lina ze stali szlachetnej min. 6 mm) lub zdjgc z liny.

o Nastepnie z powrotem zamkngc plytke (patrz nizej).

o Zablokowac w pozycji zamknietej za pomocgq oryginalnego karabinka,

B 2, oot T e——
[RESSIRE o § i 3 o

e < 8 ; 3 it RISt s \’“‘
K P a N
N — - . ___ - ',_‘.'ﬁ -l

i
!ié
Al
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ABS Safety GmbH 3
Instrukcja obstugi i montazu St e chinn mil Gystem

MONTAZ

Niezhedne narzedzia:

Systemy SYS i SYS I 8 mm Systemy SYS i SYS IV 6 mm
1 x klucz ptaski M7 1 x znacznik 1 x kluez ptaski M13 1. x znacznik
1 x klucz ptaski M19 1 x nozyce do lin 1 x klucz ptaski M15 1 x nozyce do lin ze
ze stali szlachetnej ze stali szlachetnej
2 x klucz plaski M24 2 x Klucz ptaski M19
Etap 1:

Potaczenie liny z prawidiowo wykonanym punktem zakotwienia.

UWAGA: Podpory koicowe i narozne w przypadku wystawania ponad powierzchnie mocowania nalezy wzmochic

rurg g42 mm!
Obowigzuje kolejnosc:

idetki zacisniete na koncowce liny

bez ogniwa tgczacego!

1 Pun topor0\7nwo Iaczac?\bsorber energii -

Jesli system nie wymaga absorbera
energii, widetki na uchu mocuje sie

e Wazne:

bezwzglednie wymienic.

Etap 2:
Przeprowadzi¢ teraz ling ze stali szlachetnej przez istniejgce podpory posrednie, zgodnie z projektem
systemul!

Napinacz srubowy mocuje sie ha koficowym punkcie zakotwienia i luzuje na malksymalna dtugosé. Teraz
otwarty luzny koniec liny rozlozy¢ wyciagniety przy napinaczu i zaznaczy¢ miejsce ciecia (patrz rysunek).

Przecig€ ling w zaznaczonym miejscu.

Zaznaczenie cigcia

= N . MoA_018_03
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ABS Safety GmbH
Instrukcja obstugi i montazu Aestaren e, wil Gyvien

Etap 3:
Odkrecic nakretke zaciskowq (2).

Nacisnaé teraz keiukiem na wiekszy otwor nakretki zaciskowej, tak zeby podczas wprowadzania liny nie
zostala wypchnieta znajdujaca sig wewnatrz szczeka zaciskowa. Teraz wprowadzic¢ ling. Luzny koniec liny
powinien wystawad kilka milimetréw poza znajdujacy sie wewnatrz pierscien mosiezny.

P Etap 4:

" ; s Nakrecié z powrotem nakretke zaciskowa na rozluzniony napinacz.
} )/ Dokrecié  mocno  nakretke  zaciskowa i zabezpieczyc
i g przeciwnakretka M24 (M19 w przypadku systemu SYS HI).

i oo Teraz reka naprezy¢ napinacz, az lina bedzie

| % naprezona. Dopiero wtedy zablokowaé jg mocno

& g@‘\ przeciwnakretka M17 (M13 w przypadku SYS lI)

po obu stronach. Dokreci¢ nakretki M17 (M13) i
| zabezpieczyé przeciwnakretka.

» (i e
My
$
Montaz w potaczeniu z absorberem energii:
Punkt zakotwienia Absorber energii Nakretka zaciskowa Punkt zakotwienia
Lina
A\
Ogniwo laczace Widetki zacisnigte na linie Koncowy napinacz ~ Zakres regulacji
Srubowy
Uwaga:
Absorber jest elementem opcjonalnym w
systemie linowym zabezpieczenia przed
upadkiem. Nalezy go stosowac zawsze
tam, gdzie nie_ma innych elementow
amortyzujacych sity przy upadku!
. Kk - VioA_018_03
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ABS Safety GmbH
Instrukeja obstugi i montazu Sintweschunsg mil Gyviem

Mocowanie widelel i napinacza przy koncowym punkcie zakotwienia:
(zastosowanie najczesciej w prostokatnych zamknigtych systemach linowych)

1, Na uchu w punkcie zamocowania zatozyé ogniwo tgczgce i imocno je dokrecic

2. Na uchu w punkcie zakotwienia zamontowac koniec liny z widetkami
i zabezpieczyé trzpieniem

3: Koniec liny z napinaczem zamocowac na ogniwie faczacym i zabezpieczyé
trzpieniem.

Gdy wszystkie komponenty sg prawidiowo zamocowane, za pomocg hapinacza srubowego mozna
naprezyc ling.
Nalezy zawsze pamigtac o zablokowaniu trzpieni napinacza i widetek

przetyczka!
Ucho podpory koncowej
Napinacz z ling ze stali szlachetnej Trzpien Ogniwo taczac l Trzpien zabe-
zpieczajqcy
ey s ¥
1 1 1 [
Widelki z ling ze stali
szlachetnej
Przetyczka
== Podpora koncowa
- (wzmocniona)
B VA9 B9 5
Montaz uchwytu naroznego 90° Montaz uchwytu posredniego liny

(tylko system SYS 1)

Element prowadzacy jest przykrecony w
sposoh zapewniajgcy swobodne
przesuwanie. Moze obracac sie w zakresie
220°, co gwarantuje optymalng
przejezdnosé dla slizgajgcego sie po linie
wnzka

przejezdny
od wewnalrz

przejezdny
na zewnatrz

montaz nad glowa

k -~ MoA_018_03
| ABS Safely GmbH  Telefon + 49 (0) 2832 - 97281 -0 22.06.2009
i Gewerbering 3 Telefaks +49 (0) 2832-97281-29
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ABS Safety GmbH
Instrukcja obstugi i montazu At tancn <l mil Svatem

Gwarancja:

Elementy systemow SYS wykonane sg ze stali szlachetnej. Jesli chodzi o wady produkeyjne, to
w przypadku normalnych warunkow uzytkowania udzielana jest roczna gwarancja na wszystkie
czesci konstrukeyjne. Jesli jednalk system pracuje w sSrodowiskach szczegdlnie korozyjnych,
okres gwarancyjny moze byc skrocony. W przypadku wystapienia obcigzenia wywotanego
upadkiem wygasa odpowiedzialnos¢ gwarancyjna na te czesci, ktore byly przeznaczone do
absorbowania energii upadku i ewentualnie te, ktore ulegly odksztatceniu i wymagajg wymiany.

Uwaga:

Firma ABS Safety nie przyjmuje zadnej odpowiedzialnosci za montaz systemu i czesci
dostarczone i zamontowane przez inne firmy montazowe, ani nie udziela na nie gwarancji.

Sprzedaz i opracowanie:

ABS Safety GmbH
Gewerbering 3
47623 Kevelaer

NIEMCY
e ke - MoA_018_03
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ABS Safety GimbH
Instrukcja obsiugi i montazu At ers b, mil Sysiom

Czesci sktadowe systemu

Podstawowe komponenty systemow SYS I, SYS 11, SYS i1 SYS IV

Lina ze stali szlachetnej
1 Zostata wybrana specjalna, nierdzewiejgca lina ze stali szlachetnej (systemy SYS 1 +
\3.3 SYS II: 8 mm, systemy SYS Hll i SYS IV: 6 mm), ktora charakteryzuje sie optymalnymi
77 wlasciwosciami absorbowania energii bez pogorszenia nosnosci, zuzycia ani odpornosci
na korozje.

L~ Napinacz srubowy
& *~ Napinacz srubowy umozliwia naprezenie liny i zmniejszenie jej zwisu. System ABS-
' g Lock® SYS nie wymaga zadnego okreslonego naprezenia liny do zagwarantowania
optymalnego dziatania (maty rysunelk: dla liny 6 mm)

Widetki
Widelki stuzg do polgczenia liny z podpora koncowa. Moze go zamontowaé na miejscu
montazu na luznym koncu liny (maly rysunek: dla liny 6 mm).

e Ogniwo tgczace
i} Ognhiwo fgczace stuzy do mocowania widetek lub absorbera energii i napinacza na
pojedynczym uchu podpory.

Widetki zaciskane na linie
Widetki stuzg do polaczenia liny z podporg koncowa. Sq juz fabrycznie potaczone z ling
ze stali szlachetnej.

Absorber energii

Absorber energii ABS w okreslonych uktadach stuzy do zredukowania sit wystepujacych
na koncu systemu. W szczegélnosci dotyczy to przypadku, gdy na zakotwieniu
konicowym nie ma mozliwosci odksztalcenia plastycznego.

o Tabliczka identyfikacyjna systemu
Zawiesza sie ja z reguly na poczatku lub koncu systemu zabezpieczenia linowego w
miejscu widocznym dla uzytkownikow. Zawiera etykiete z informacjami o
terminach kontroli systemu. Nigdy nie wolno przekraczaé¢ podanej na niej
maksymalnej liczby uzytkownikow!

Opcjonalne komponenty SYS 1iSYS i

Zamek koncowy ze wskaznikiem upadku

Element koncowy absorbujgcy site. Za posrednictwem zacisku wskaznika upadku mozna
okreslic obcigzenie systemu podczas upadku. Stosuje sie z reguly tylko w bardzo
krotkich systemach bez innej mozliwosci zmniejszenia sily (np. zamocowanie na

sztywnych zastrzalach).

- Rk . MoA_018_03
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ABS Safety GmbH ¥ ;
Instrukcja obstugi i montazu Shiatazn clizon e mil Sysiem
Dodatkowe komponenty systemu SYS |l
- Wozki ABS GLEIT i GLEIT fix
e ';7 Wozek charakteryzuje sie niedajacym oporu poslizgiem wzdluz liny systemu
W zabezpieczenia. Slizga sie po obu stronach przesta liny i przejezdza przez narozniki i
podpory posrednie. Element ABS GLEIT nalezy stosowac tylko w polgczeniu z

7 oryginalnym karabinkiem ABS, poniewaz stanowi on czes¢ mechanizmu blokujgcego.
/ Szezelina w stanie zamknigtym nie moze przekraczaé 3,5 mm! Dotyczy to rowniez
—J wozkow montowanych na stale (ABS GLEIT fix, GLEIT RO, GLEIT II)

ABS GLEIT RO
K . Montowany na stale wozek do prostych odcinkéw liny, wyposazony w rolki. Nie nadaje
4y - sie do odcinkow zakrzywionych,
p Stosowany najczesciej w polaczeniu z systemami montowanymi nhad glowa i

urzgdzeniami samohamownymi.

., ABS GLEIT Il

;\ N Staly wozek z rolkami, w pelni nadaje sie do odcinkéw zakrzywionych. Stosowany
najczesciej w polgczeniu z systemami montowanymi nad glowa i urzadzeniami
samohamownymi.

, Przejezdny posredni uchwyt liny 220°
3 Uchwyt posredni liny moze obraca¢ sie w zakresie ok. 220°. Umozliwia to wygodne
' poruszanie sie uzytkownika wzdtuz liny po obu jej stronach,

Przejezdny uchwyt narozny 90°
W petni przejezdne uchwyty narozne 90°, w zaleznosci od ustawienia przejezdne od
\‘\- wewnatrz lub na zewnatrz, rowniez do systemow montowanych nad glowa.

Przejezdny uchwyt narozny 135°
Ruchomy element narozny 1.35°, umozliwiajgcy wygodny przejazd wozka po tuku.

Dodatkowe komponenty systemu SYS Il + IV

7, Wozek uniwersalny ABS UNIVERSALGLEITER do systeméw 6 mm i 8 mm
A, 7 Patrz wozki GLEIT i GLEIT fix dla systeméw zabezpieczenia linowego SYS Il (8 mm) i
43 SYS IV (6 mm) firmy ABS Safety. Wykonany ze specjalnego, wysokogatunkowego stopu
brazu, stuzy do niedajgcej oporow jazdy po linie ze stali szlachetnej i przejazdu przez
podpory posrednie/narozne.

Przejezdny uchwyt posredni, systemy 6 mm fub 8 mm

"‘H ~ Zamontowany na stale uchwyt posredni ze stali szlachetnej do stosowania na dachach
ptaskich, opracowany specjalnie
dla wozkow ABS z brazu.

e Przejezdny uchwyt narozny 90°, systemy 6 mm lub 8 mm
sl W petni przejezdny — od wewnatrz lub ha zewnatrz — uchwyt narozny 90°. Nie nadaje
sie do stosowania w systemach montowanych nad glowa. Opracowany specjalnie dla

wozlkdw uniwersalnych ABS UNIVERSALGLEITER,

N ‘ Przejezdny uchwyt 1.35°, systemy 6 mm lub 8 mm
ti Staly uchwyt do przejazdu po fuku 135°, do systemow na ptaskich dachach, przejezdny
dla wozkow ABS z brazu.

k = MoA_018_03
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ABS Safety GmbH
Instrukcja obstugi i montazu Al G o b mil Sysiom

Informacije identyfikacyjne:

System zabezpieczenia linowego przed upadkiem jest wyposazony w tabliczke specyfikacyjna
systemu z nastepujgcymi informacjami:

o System zabezpieczenia 0sob przed upadkiem zgodny z EN 795:1996 klasa C
o Liczba 0s6b jednoczesnie korzystajgcych z systemu

o Minimalna wysokos¢ nad ziemig

o Typ absorbera energii

o Uwaga o koniecznosci przestrzegania I:E
instrukcji uzytkowania:

o Uwaga, ze nie wolno przekraczac maksymalnego ohciazenia systemu
o Uwaga, ze wolno stosowac tylko dopuszczony typ absorbera energii

o Numer seryjny

o Firma montujgca

o Data montazu

o Numer telefonu do serwisu

o Data nastepnej kontroli

o Znak CE i numer identyfikacyjny akredytowanego organu C 1
zatrudnionego do kontroli SOI: DEKRA EXAM GmbH

Akredytowany organ zatrudniony do badania typu

DEKRA EXAM GmbH, Dinnendahlstrafie 9, 44809 Bochum

- N - MoA_018_03
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ABS Safety GmbH

Instrukcja obstugi i montazu Ahiataren chimg mil Svsiem
Ksigzka kontroli
Rok produkgji: ‘ Oznaczeme ty-
b pu/norma:
Data zakupu: P80 peit Numer seryjny: (A /

Data pierwszego
zastosowania:

Nazwa uzytkownika:

Data
Podstawa hadania Wykryte uszkodzenia, nastepnej re-
(regularna kontrola lub przeprowadzone prace |Nazwisko/podpis gularnej kon-
Data konserwacja) konserwacyjne itp. Rzeczoznawcy troli
; [N . MoA_018_03
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ABS Safety.GmbH
Instrikejatobstugiiifimontazu

Staly punkt kotwiczacy ze stali szlachetnej do betonu (rowniez porysowanego),
mocnych konstrukcji Sciennych i konstrukeji stalowych, a takze drewnianych,
dopuszczony wedtug EN 795, klasa A+B i C.

System ABS-Lock® Ill zostat opracowany w celu zapewnienia bezpiecznego, pojedynczego
punktu kotwiczacego badZ koncowego punktu kotwiczacego systemu zabezpieczenia
osob przed upadkiem. Punkt kotwiczacy zostat przetestowany na roznych konstrukcjach
pod katem zastosowania dla 3 0sob jednoczesnie i dopuszczony do stosowania zgodnie z
norma EN 795, klasa A+B. Rownoczesnie system ABS-Lock @ Il spetnia warunki
Kkoricowego zamocowania dla systemow zahezpieczenia linowego wedtug EN 795, klasa C
dla obciazenia sita maks. 12 kN (kierunek obciazenia ukosnie do osi podpory). System
ABS-Lock® Il wykonany jest ze stali nierdzewnej.

Do stosowania wewnatrz i na zewnatrz, na dachach
ptaskich, scianach i elewacjach, do instalacji nad gtowa.

Mocowanie na konstrukcjach betonowych, stalowych i drewnianych (patrz
opisy na nastepnych stronach)

A WAZNE

Przed montazem nalezy dokladnie zapoznaé¢ sie z niniejsza
instrukcja montazu i uzytkowania 1 $Scisle jej przestrzegac!
Uzytkownicy systemu kotwiczacego musza niniejsza instrukcje
uzytkowania przeczytaé ze zrozumieniem i Scisle przestrzegac
nakazow producenta.

www.absturzsicherung.de www.fall-arrest.eu &

ABS Safely GmbH  Telefon + 49 (0) 2632 — 97281 - 0 MOASC01S16
Gewerbering 3 Telefaks +49 (0) 2832-97281-29 28.02:2012
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ABS SafetyiGmbH
Instrikcjatobstugiiimontaztl

! Gleb,
. whudowania
- It

“ (min. 80 mm)

|zolacja/tynk

£

=Do uwzglednienia

e B

§ Gorny gwint
<t
= )
= Wystawanie ponad
2 warstwa
g odprowadzajaca
L\S wode/powierzchnia
i konstrukcji
=
. o

|
€
g Grubos¢ izolacji
0 termicznej.
o Nadbudowa,
£ pokrycie

‘ g+
g‘ g i /] Glebokos¢ whudowania w
g P ! konstrukeji nosnej (patrz
@ .| opis szczegblowy na
I g stronach opisujacych
"" = montaz)
= ; s
= Grubosc¢ elementu
o budowlanego po odjgciu
g‘ glebokosci wbudowania
= { (beton = min. 35 mm

www.absturzsicherung.de

Gewerbering 3
47623 Kevelaer

ABS Safety GmbH  Telefon + 49 (0) 2832 - 97281 - 0

www.fall-arrest.eu k
MOAR001316

Telefaks +49 (0) 2832-97281-29
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Cema Abturgafeherusg hill Syidam

KONTROLA PRZED KAZDYM UZYCIEM:

Nalezy przestizegaé zalecen stosowania innych produlktéw powigzanych z niniejszym produktem.
Punkt kotwiczacy musi byé bez uszkodzen i oznak korozji.

Beton musi byé w dobrym stanie bez widocznych rys.

Punkt kotwiczacy musi byé w dobrym stanie technicznym bez oznals zuzycia lub odksztalcenia.
Nie wolno korzystaé z punktu kotwiczacego, jesli nie sq spetnione wyszczegolnione

wyzej kryteria.

Uwaga: Raz w roku punkt kotwiczacy musi przejs¢ kontrolg, przeprowadzong przez
upowaznionego przez producenta specjaliste, pod wzgledem Scistego przestrzegania instrukceji
producenta, Kontrola ta ma istotne znaczenie, poniewaz bezpieczefistwo uzytkownika zalezy od
skutecznosci | wytrzymalosci wyposazenia.

PRZEPISY BEZPIECZENSTWA:

Nigdy nie mocowaé urzadzenia kotwiczacego na scianie z betonu klasy nizszej niz C20/25 (B25).
Nigdy nie wolno wykorzystywac urzadzenia kotwiczacego do transportu materialow.

0 ile to mozliwe, nie pracowac nad punktem kotwiczgcym

(patrz instrukcja uzytkowania lonzy).

Produkt ten moze byé stosowany jako pojedynczy punkt kotwiczacy dla maks. 3 osob.

Produkt moze byé uzywany tylko przez odpowiednio poinstruowanych i przeszkolonych
pracownikow.

Przed uzyciem nalezy rozwazyé, jakie Srodki ratunkowe moga byé przedsigwzigte w sposob
rozsgdny i skuteczny podczas uzytkowania produlktu,

Nie wolno podejmowacé zadnych zmian na urzadzeniu kotwiczacym.

Podczas uzytkowania zwracaé uwage na bezpieczenstwo (ostrzezenie przed upadkiem wskutek
potknigcia).

Produkt nalezy stosowaé tylko z fgcznikami (wedtug normy EN 362) i sSrodkami ochrony osobistej
(SOI) przed upadkiem (np. linka asekuracyjna z absorberem energii wedtug norm EN 354 i
EN 355, mechanizm samozaciskowy wraz z gietka prowadnica wediug normy EN 353-2 lub
urzgdzeniem samohamownym wedtug normy EN 360).

Po upadku produkt nalezy wylaczyé z dalszego uzytkowania i przekaza¢ do kontroli przez
producenta.

Punkt kotwiczacy nie powinien mie¢ kontaktu z chemikaliami ani innymi substancjami
agresywnymi; w przypadku wystapienia watpliwosci skontaktowac sig z producentem.

Jedli istnieja watpliwosci co do bezpiecznego dziatania punktu kotwiczacego, nalezy go wycofac z
uzytku i przekazac producentowi do kontroli,

Bezwzglednie nalezy zwracaé uwage, aby byta wystarczajaca wolna przestrzei ponizej stép
uzytkownika.

Przy rozpatrywaniu upadku jednej z zabezpieczonych na urzadzeniu kotwiczacym os6b nalezy
podczas obliczania wysokosci upadku (rozciagniecie sig absorbera energii, wydtuzenie liny i
przesuniecie szelek bezpieczenstwa na tutowiu) uwzglednic powstate w wyniku upadku
odksztalcenie urzadzenia kotwiczgcego (do 300 mm).

Nalezy przy tym przestrzegac instrukceji uzytikowania innych stosowanych 501 przed upadkiem.
Ograniczenia zdrowotne (problemy z sercem i uldadem krazenia, uzywanie lekow) moga wplywac
na bezpieczenstwo uzytkownika podczas prac na wysokosci.

W przypadku watpliwoéci co do stanu fizycznego uzytkownika, nalezy przed korzystaniem z
systemu zasiegnaé porady lekarza.

Z systemu nie powinny korzystaé dzieci i kobiety ciezarne. Musi istnie¢ plan postepowania
uwzgledniajacy Srodki ratunkowe dla wszystkich mozliwych niebezpiecznych wypadkow podczas
pracy.

www.abstuizsicherung.de www. fall-arrest.eu k
ABS Safely GmbH  Telefon + 49 (0) 2832 - 97281 -0 MOATQ01816
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£ ABS Safety/GmbH

S InstruKejaiobslusiiimontazu

WAZNE

We wszystkich wariantach montazu  ucho
kotwiczagce musi by¢ zamocowane w bezpieczny
sposéb, w tym celu nalezy nakretke z uchem
dokreci¢ do nakretki, az bedzie przylegaé do
podidadki sprezystej. Nalezy przy tym stosowac
moment obrotowy 70 Nm. W przypadku innych
warunkéw nalezy zasiegngé informacji u
producenta.

WSKAZOWKA

Zalecamy stosowanie tymczasowej liny
kotwiczgcej pomiedzy poszczegolnymi punktami
kotwiczacymi (np. ASK 8), jesli nie jest napieta
zadna inna zamontowana na state lina ze stali
szlachetnej (np. systemy zabezpieczenia linowego
ABS-Lock® SYS).

PROBA WYCIAGANIA
WEDLUG NORMY EN 795

W razie potrzeby ucho kotwiczgce, ktére ma byé
stosowane jako pojedynczy punkt kotwiczgcy lub
koncowe zamocowanie dla systemow
zabezpieczenia linowego, mozna przetestowac
pod dziataniem sily S5 kN przez 15 sekund
(rozcigganie osiowe), aby potwierdzic
odpowiednios¢ konstrukeji.

www.absturzsicherung.de www.fall-arrest.eu k
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MONTAZ W BETONIE

KOTWIENIE ZA POMOCA
MOSIEZNYCH SRUB
ROZPOROWYCH

MONTAZ WYYACZNIE NA POWIERZCHNI
DACHU (nie w instalacjach nad glowg ani na
Scianie)

Minimalna wielkosc elementu: 145 mm
Srednica otworu: 20 mm

Minimalna glebokosé otworu w podiozu
betonowym (nalezy uwzglednié¢ warstwy na
betonie) 80 mm

Minimalna odlegtosé pomiedzy punktem
kotwienia a krawedzig konstrukcji:
100 mm

KOLEJNOSC MONTAZU:

1. Tuleje mosiezng nakrecic na koniec
elementu Lock Il z dfugim gwintem, az
tuleja lekko sieg rozeprze.

2. Element Lock Il wraz z tulejg wprowadzi¢
do otworu 20 mm.

3. Whié¢ mocno az do dna otworu.

4. Dokrecié przy uzyciu momentu
dokrecenia 70 Nm.

www.absturzsicherung.de

Gewerbering 3
47623 Kevelaer

ABS Safely GmbH  Telefon + 49 (0) 2832 — 97281 -0
Telefaks +49 (0) 2832-97281-29
eMail inffo@abslurzsicherung.de

WHKLEJANIE PRZY UZYCIU
KLEJU 2-SKLADNIKOWEGO
(rowniez w $cianach lub nad

glowq)
Stosowaé wytacznie = Fischer FISV
nastepujace kleje - Wiirth WIT C1.00,
(zaprawy 150, 200
wiryskiwane): = HILTI HIT 50/150,
HIT-ICE
- Upat UPM 44
M)
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Minimalna wielkos¢ elementu: 115 mm
Srednica otworu: 18 mm

Minimalna glebokosé otworu w podiozu
hetonowym (nalezy uwzgledni¢ warstwy na
betonie) 70 mm

Minimalna odlegtos¢ pomiedzy punktem
kotwienia a krawedzig konstrukcji:
80 mm

KOLEJNOSG MONTAZU:

1. Wykonac otwory gigbokosci 70-80 mm i
oczyscié je.

Otwory muszg by¢ suche i czyste. W tym celu
przynajmniej dwa razy oczyscic szczotkg i dwa
razy wydmuchac resztki z otworu. Punktu
kotwiczgcego nie wolno uzywac, dopdki klej
nie zwigze!

2. Otwory napeni¢ klejem do okoto % ich
glebokosci.

3. Dluzszy gwint elementu Lock Il powoli
weisngé/wkrecié (3-4 obroty) do oporu.

4. Przestrzegaé czasow wigzania kleju
podanych w instrukeji kleju.

www.tfall-arrest.eu k
MoASO01816
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MONTAZ W BETONIE

KOTWIENIE ZA POMOCA, ZINTEGROWANEGO WBIJANEGO KOLKA
DO BETONU: ABS-Lock® IlI-BE

MONTAZ WYFACZNIE NA POWIERZCHNI
DACHU (nie w instalacjach nad glowg ani na
$cianie)

Minimalna wielkosé elementu:  115mm

Srednica otworu: 16 mm
4 %{ A Minimalna glebokosé otworu w podiozu
telelelelatelelels hetonowym (nalezy uwzgledni¢ warstwy na
betonie)
80 mm

Minimalna odleglosc pomiedzy punktem
kotwienia a krawedzig konstrukcji:
100 mm

Giebokosé whicia: do oporu

KOLEINOSC MONTAZU:

1. Wykonaé otwér o glebokosci co najmniej 80 mm, srednica otworu dokladnie 16 mm!

UWAGA:

WYWIERCIC OD RAZU CALY OTWOR! UWAZAC, ABY WIERTARKA
NIE ODCHYLAKA SIE 0D PIONU!

OTWOR MUSI MIEC SREDNICE DOKEADNIE 16 MM!

2. Wtozy¢ element Lock IlI-BE w otwér. Element Lock 1lI-BE nie powinien wpas¢é w otwor do
oporu. Jesli jednak element przelatuje do samego dolu, isthieje obawa, ze wywiercony
otwor jest za duzy.

3. Whi¢ mocno element Lock llI-BE miotkiem do oporu.

WAZNE: ‘
OTWOR JEST ZA DUZY, JESLI ELEMENT LOCK lIl-BE DAJE
SIE WBIAC BEZ OPORU!

4, Nakreci¢ nakretke M16 na gwint na gornym koncu, nalozyé podkladke sprezystg i nakregcic
nakretke z uchem, zabezpieczy¢ przeciwnakretka M16 przy uzyciu momentu dokrecenia
70 Nm.

5. Pret moze miec¢ jeszcze minimalny luz! Aby go zlikwidowaé, element Lock lII-BE nalezy
silnym szarpnigciem za ucho, za pomocg klucza lub podobnego narzedzia, pociggnaé do
gory (osiowo). Wtedy pret Lock lII-BE zostanie mocno osadzony.

6. Koricowa kontrola: Element Lock HI-BE nie powinien ani chwiaé sie, ani da¢ sig wyciggnaé
reka. Element Lock IHE-BE musi hyé mocno osadzony!

< —1 23 in REn Ty 4 e 4 Rt
www.absturzsicherung.de www.fall-arrest.eu k
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MONTAZ W STRUNOBETONOWYCH PLYTACH
WIELOKANALOWYCH
LUB PUSTAKACH (ART. L3-B-XXX-XXX)

WHKLEJANIE PRZY UZYCIU KLEJU 2-SKLADNIKOWEGO
ZA POMOCA TULEI SITOWEJ (ART. ZU-1.025)

. Minimalna grubosé elementu nad otworem:
MONTAZ WYEACZNIE NA POWIERZCHNI

30 mm
DACHU (nie w instalacjach nad glowa ani na Srednica otworu: 22 mm
Scianie) Glehokosé otworu: 100 mm
Stosowaé wytgcznie - Fischer FIS V . » ) o
nastepujace kieje - Wiirth WIT €100, Mmlmalr}a odleglosc .;?omledzy punktem kotwienia a
(zaprawy 150, 200 krawedzig konstrulkeji:
wiryskiwane): - HILTI HIT 50/150, 300 mm
HIT-ICE . -
- Upat UPM 44 KOLEJNOSC MONTAZU:
Tglgja sitowa 1. Wykonac otwor @22 mm o gtebokosci ok.
Hilti HIT-5C 22x85 100 mm w obszarze kanatu w plycie
, Przedmuchaé otwor 2x

min.

Przeczyscic otwor szezotkg 2x
| 30m y a

Na koniec przedmuchaé otwor ponownie 2x
Natozy¢ kotpalk i zatrzasngé

Wtozy¢ do otworu tuleje sitowa, tak zeby byta
rowno z powierzchnig betonu (wystawac lekko
moze kotnierz tulei)

7. Przez gorny kolnierz wtozy¢ tadunek kleju i
wypetni¢ calg tuleje sitowg zaprawg
wtryskiwana.

SRS ol

8. Koniec elementu Lock Ill z diuzszym gwintem wcisng¢ do tulei sitowej, tak zeby zaprawa wtryskiwana
zostal wypchnieta przez oczka tulei sitowej.

9. Wyciggnaé element Lock lIl z powrotem i ponownie napetnié tuleje sitowg zaprawq wtryskiwana.

10. Teraz ponownie wcisngé w tuleje sitowg element Lock Il koficem z dtuzszym gwintem, obracajac go
3-4 razy, az gwint bedzie calkowicie przykryty.

11, Odczekac zgodnie z instrukejq czas potrzebny ha zwigzanie i zamocowac ucho z podktadka sprezysta

i nakretka.

BEZWZGLEDNIE ZACHOWAG ODLEGLOSC MIN.
300 MM OD KRAWEDZI KONSTRUKCJI!

www.absturzsicherung.de www.fall-arrest.eu &
ABS Safety GmbH  Telefon + 49 (0) 2832 - 97281 -0 MOAS001546'
Gewerbering 3 Telefaks +49 (0) 2832-97261-29 280212012
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MONTAZ W STALI
Z WYSTAWANIEM NAD
POWIERZCHNIE, DACHU

ART. L3-ST-XXX-XXX
PRZYKRECENIE NA
KONSTRUKCJI STALOWE)

Kolejnosc:

- Ucho

- Padkiadka
sprezysta

- Nakrgtka

- Podktadka z fibry
- Konstrukcja
stalowa

- Uszczelnienie
(plastik)
. - Nakretka
Srednica otworu: 17-18 mm
Sita dokrgcenia (moment obrotowy): 70 Nm

KOLEJNOSC MONTAZU:

1. Wywiercic¢ otwor o srednicy 17-18 mm.

2. Nakrecié specjalng nakretke do oporu na
gornym koncu gwintu (dtugi gwint) Gwint
nie powinien wystawac (patrz rysunki).

Koniec

B

it S P =

Elemen‘t Lock Il z podktadka z fibry

3.
przetozy¢ przez otwdr i zabezpieczyé
nakretka z pierscieniem uszczelniajgcym.
4, Dokreci¢ przy uzyciu momentu

dokrecenia 70 Nm.
Przy wykonaniu bez wystawania nad konstrukcje

odpada nakretka specjalna. Dot ucha przylega
bezposrednio do konstrukeji stalowej.

www.absturzsicherung.de

Gewerbering 3
47623 Kevelaer

- Nakretka specjalna

ABS Safety GmbH  Telefon + 49 (0) 2832 - 97281 -0
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MONTAZ PRZY UZYCIU
KATOWNIKA
ART. L3-SEITL-XXX-XXX

WHKLEJENIE KOTWY WKLEJANE)J

W przypadku wklejania: - Fischer FISV
Stosowac wylgcznie - Wiirth WIT €100,
nastepujgce kleje 150, 200
(zaprawy wiryskiwane): - HILTI HIT 50/150,
HIT-ICE
- Upat UPM 44

Widok

katownika od

przodu

o H ®

Kotew wklejana: Gwint M12
Minimalna wielko§é elementu: 115 mm
Srednica otworu: 14 mm

Minimalna glebokosé otworu w podtozu
betonowym (nalezy uwzglednic warstwy na
betonie) 80 mm

Minimalna odleglos¢ pomiedzy punktem
Kotwienia a krawedzig konstrukeji:

80 mm
KOLEJNOSC MONTAZU:

1. Generalnie element Lock Il mocuje sie
na katowniku tak jak na konstrukcji
stalowej (patrz instrukcja montazu z
lewej strony).

Mocowanie w betonie nastgpuje za
posrednictwem kotwy wklejanej.
Przestrzegac wyzej podanych informacji.
Przy klejeniu przestrzegac wszystkich
warunkow ze strony 5 ,Wklejanie przy
uzyciu kleju 2-skfadnikowego”.

www.rall-arrest.eu k
MOALQ01°16
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ABS Safety GmbH :
¢ Instrukojaiobstugiliintontazu

M ONTAZ W STALI Warunki, jakie musi spelniaé element wsporczy
ART_ L3 N O . XXX pod produkt:

Konstrukcja stalowa musi byc w stanie przejac
i . 4 wystepujace sily, W przypadku watpliwosci zwrdcic
Rodzaj montazu: Sruba z nakretkq sig do specjalisty od statyli konstrukcji

Montaz przez przewiercenie i zablokowanie nakretka, rysunel po lewej

1. Wywiercenie otworu 2, Witadanie 3. Dokrgcenie

W konstrukeji stalowej Wiozyé element Lock Il Przykrecic¢ element Lock
(np. belka stalowa) w otwor, 11l za pomocg nakretki
wywiercic otwor maks, M16, moment

17-18 mm dokrecenia 70 Nm.

Dodatkowo mozna
zastosowac preparat do
zabezpieczania srub.

Montaz przez wkrecenie (konstrukcja nosna z gwintem), rysunek z prawej

1. Wywiercenie 2, Nacigcie gwintu 3. Natozenie 4. Dokrgcenie 5. Gighokos¢ otworu
otworu preparatu do
zabezpieczania srub Aby zagwarantowaé
W konstrukeji Nastepnie w otworze  Wkrecany obszar Whkrecic element bezpieczne
stalowej wywierci¢ w konstrukeji preta Lock Il Lock Il w gwint. Jesli | mocowanie, material
otwdér 14 mm. stalowej nacigé posmarowac sg opory przy do gwintowania musi
gwintownikiem preparatem do whkrecaniu, postuzyé | mieé¢ grubosé co
gwint M16. zabezpieczania Srub  sig narzedziem najmniej 12 mm.
(np. Loctite) pomocniczym (np.

Kluczem plaskim).

Przewiercenie otworu i zakrecenie nakretki Wkrecenie:
Moment dokrecenia !
70 Nm

O

¢

v i

1
A 1m) /4
Gwint naciety -
CD w konstrukceji
¢ stalowej co
b sl . najmniej 12 mm L

Po zmontowaniu:

W razie potrzeby urzgdzenie kotwiczace, ktore ma byé stosowane jako pojedynczy punkt
kotwiczacy nalezy przetestowac pod dzialaniem sily 5 kN przez 1.5 sekund, aby potwierdzié
odpowiedniosé konstrukcji.

www.absturzsicherung.de www. fall-arrest.eu &
ABS Safely GmbH  Telefon + 49 (0) 2832 - 97281 -0 MOASQ01216
Gewerbering 3 Telefaks +49 (0) 2832-97281-29 28.02:2012
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MONTAZ NA BELKACH DREWNIANYCH

MONTAZ PRZY UZYCIU MONTAZ PRZELOTOWY PRZEZ
KATOWNIKA MOCUJACEGO BELKE DREWNIANA
ART. L3-SEITL-XXX ART. L3-HW-XX-XXX

—

D

///////% ”

W przypadku stosowania rury
wzmachniajacej musi ona
przylegac do katownikal

il

Lt
I

Minimalna szerokosc belki: 80 mm Minimalna szerokosé helki: 100 mm
Srednica otworu: 13 mm Srednica otworu: 17 mm
KOLEJNOSC MONTAZU: KOLEJNOSC MONTAZU:

1.  Zamocowac element Lock Il na katowniku 1. Nakreci¢ specjalng nakretke do oporu na
montazowym zgodnie z opisem na stronie 8 gornym koncu dtugiego gwintu. Nalozy¢
JPrzykrecenie na konstrukceji stalowej”, podktadke sprezysta, podkiadke (duza) i

2. Wykorzystujac katownik jako szablon, podktadke typu GEKA,
zaznaczy¢ miejsca obu otworow. 2, Otwory o Srednicy 17 mm przewierci¢ na

3. Otwory o srednicy 1.3 mm przewierci¢ na wylot przez belke.
wylot przez belke drewniana. 3. Przelozy¢ punkt kotwiczacy przez belke

4. Zamocowac katownik na belce drewnianej drewniana,
za pomocy 2 pretow z gwintem M12, 4. Przykrecic punkt Kotwiczacy na dole stosujgc
Nagwintowane prety zakreca sig po obu podkiadke (duza), podkiadke sprezysta i
stronach nakretka z podktadka sprezysta. nakretle.

5.  Wszystkie polgczenia srubowe dokrecad przy 5. Wszystkie Sruby dokrgcac przy uzyciu
uzyciu momentu dokrecenia 40 Nim (M1.2) momentu dokrecenia 70 Nm.

badz 70 Nm (M16).

www.ahsturzsicherung.de www.fall-arrest.eu k
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MONTAZ NA BELKACH DREWNIANYCH

MONTAZ NA BELCE
DREWNIANEJ ZA
POSREDNICTWEM PLYTY
MONTAZOWEJ
ART. L3-TSEIT-XXX

Ka

)

T EE
N

Minimalna szerokogé helki: 50 mm
Srednica otworu: 13 mm
KOLEINOSE MONTAZU:

1. Wykorzystujgc przyspawana plyte
montazowa elementu Lock Ill jako szablon,
zaznaczyé miejsca obu olworow.

2. Otwory o srednicy 13 mm przewiercic na
wylot przez belke drewniang.

3. Zamocowac plyte montazowa na belce
drewnianej za pomoca 2 pretow z gwintem
M12. Nagwintowane prety zakreca sie przy
tym po obu stronach nakretka z podkiadkg
sprezysta.

4, Wszystkie polaczenia Srubowe dokrecaé przy
uzyciu momentu dokrecenia 40 Nm (M12)
badz 70 Nm (M16).

WKRECENIE W BELKE,
DREWNIANA
ART. L3-H-XXX-120

Z pelnym 4
% deskowaniem

COLTTT LT
N N
— N R
N\ RN
N A
\L_\ L

)

w
=

Bez deskowania:

Minimalna szerokosc belki: 100 mm
Srednica otworu: 13 mm
Giebokos¢ otworu: 120 mm

Z petnym deskowaniem:

Minimalna grubosc¢ desek: 18 mm
Minimalna szerokosc belki: 60 mm
Srednica otworu: 13 mm
Glebokosc otworu: : 120 mm

wraz z deskowaniem
KOLEJNOSC MONTAZU:

1. W belce drewnianej wywierci¢ otwor o
srednicy 13 mm i gigbokoéci dokladnie
120 mm.

2. W wywiercony weczesniej otwor wkrecié
element Lock Il calym grubym gwintem az
do oznakowania.

Uwaga: Gwint $ruby ma dlugosé 80 mm.
Element Lock Il musi byé osadzony petne

120 mm.
www.absturzsicherung.de www.fall-arrest.eu k
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MONTAZ W PRZYPADKU PODPOR WZMOCNIONYCH

Schemat montazu elementu Lock Il z rurg wzmacniajaca jest taki sam, jesli chodzi o
mocowanie na wszystkich konstrukecjach. Inny jest tylko rodzaj Srodlka mocujgcego do
roznych konstrukeji nosnych.

Przy wystawaniu krotkiego gwintu: Przy wystawaniu diuzszego gwintu:

Nakretka z uchem

Podkiadka sprezysta

Stuba M16 z

Podkladka sprezysta

. Nakretka
Nakretka Pierscien M6 Pierscien
uszczelniajacy/ uszczelniajacy/
poditadia podidadia
Absorber Absorber
Gwint o 16 Gwint o 16
Rura Rura

Podktadka ustalajaca z
tworzywa sztucznego

Podidadka (duza)
(z wyjatkiem stali)

Podkladka ustalajgca z
tworzywa sztucznego

Podktadka (duza)
(z wyjatkiem stali)

Montaz przeprowadzié¢ zgodnie z rysunkiem, Przedstawiony jest montaz na betonie.
Mocowanie na innych konstrukcjach jest pokazane na poprzednich stronach.

www.absturzsicherung.de

Gewerbering 3
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ROZMIESZCZENIE PODPOR NA DACHU DLA
PUNKTOW KOTWICZACYCH ABS-LOCK I

NA DACHU PLASKIM

Krawedz dachu

/ %< ?
? _¢$ _____________________ N PR @- ?
/ I i
o : .
/ 3 maks. 7,50m? | maks. 7,50 m? | %

) I "

Krawedz ? : : ? )
dachu /,Lﬁmin. 2,50 m/ maks. 5,00 m " : / K;Z"c’sgz

5 e
/ & — X /

! !
L | W
. .

i maks. 7,50 m % y
i -
2 Z
/ “@ - Ve R ey ®- /
/ min. 2,50 m / maks. 5,00 m " /

Krawedz dachu
1) Sg to wartosci zalecane
2 Wartosci te dotycza stosowania punktéw kotwiczacych bez statej liny.
www.absturzsicherung.de www.fall-arrest.eu R
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INFORMACJE IDENTYFIKACYJINE

Na urzgdzeniu kotwiczacym znajduje sie naklejka z nastepujgcymi informacjami:

Typ: ABS-Locke 1l

Producent: ABS Safety GmbH

Ny serii: XXXXXX

Maks. dopuszczalna liczha osob: 3

Norma z rokiem wydania: EN 795/A1:2001 / prEN 795:201.0
Symbol oznaczajacy konieczno$é

przestrzegania instrukeji uzytkowania:

Znak CE i numer identyfikacyjny DEKRA EXAM GmbH

zatrudnionego do kontroli SOI: 44809 Bochum

WYIATKI:

Nastepujace warianty mocowania sg oznaczone inaczej:

o Wklejanie przy uzyciu kleju 2-sktadnikowego (strona 5)

o Kotwienie za pomoca zintegrowanego whijanego kotka do betonu (strona 6 — ABS-
Lock® IlI-BE)

o Wklejanie przy uzyciu kleju 2-sktadnikowego i tulei sitowej do ptyt kanalowych
(strona 7)

Warianty te nie nalezg do Srodkéw ochrony indywidualnej (501), poniewaz przez
mocowanie tego rodzaju punkt kotwiczgcy jest trwale powigzany z budowlg bez
mozliwosci odtgczenia. Dlatego wymienione warianty nie sg oznaczone znakiem CE.

Akredytowany organ zatrudniony do badania typu z numerem identyfikacyjnym:

DEKRA EXAM GMBH ¢ DINNENDAHLSTRASSE 9 » 44809 BOCHUM ° CE 0158

www.absturzsicherung.de www.fall-airest.ecu
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GWARANCIA:

Czesci sktadowe punkiow Kotwiczacych ABS-Lock® 1l sq wykonane ze stali szlachetnej. Jesli
chodzi o wady produkeyjne, to w przypadlku normalnych warunkéw uzytkowania udzielana jest
roczna gwarancja na wszystkie czesci konstrukcyjne. Jesli jednak system pracuje w
Srodowiskach szczegdlnie Korozyjnych, okres gwarancyjny moze byé skrécony. W przypadku
wystgpienia obcigzenia wywolanego upadkiem wygasa odpowiedzialnosé gwarancyjna na te
czesci, ktore byly przeznaczone do absorbowania energii upadku i ewentualnie te, ktore ulegly
odksztatceniu i wymagajg wymiany.

Uwaga:

Firma ABS Safety nie przyjmuje zadnej odpowiedzialnosci za montaz i czesci dostarczone i
zamontowane przez inne firmy montazowe, ani nie udziela na nie gwarancji.

SPRZEDAZ | OPRACOWANIE:

ABS Safety GmbH www.absturzsicherung.de

Gewerbering 3 info@absturzsicherung.de
47623 Kevelaer
NIEMCY
www.absturzsicherung.de www.fall-arrest.eu
ABS Safely GmbH  Telefon + 49 (0) 2832 - 97281 - 0 MOARO01516
Gewerbering 3 Telefaks +49 (0) 2832-97281-29 28.02:2002

47623 Kevelaer eMail info@absturzsicherung.de Stronadsz 16’




¢ ABS:Safety GmbH.

B Instrukcjalobsiugiil

KSIAZKA KONTROLI

|

’l
]

gaz Abriterrelehutgg mil Syslam et

Rok produkcji:

Oznaczenie

typu/normas i

Data zakupu:

Numer serii:

Data pierwszego
zastosowania:

Nazwa uzytkownika:

Data

Podstawa badania
(regularna kontrola
lub konserwacja)

Wykryte uszkodzenia,
przeprowadzone prace
konserwacyjne itp.

Nazwisko/podpis
rzeczoznawcey

Data nastepnej
regularnej
kontroli

www.absturzsicherung.de

Gewerbering 3
47623 Kevelaer

ABS Safely GmbH  Telefon + 49 (0) 2832 — 97281 -0

Telefaks +49 (0) 2832-97281-29
eMail inffo@absturzsicherung.de

www.iall-arrest.eu k
MoAS001516

28.02:2012
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PHU. WERTYKAL" Spotka Cywilna
Jan Lipiarski. Krysiyn Lipiarskd
32-080 Zabierzaw. ul Rodziny Poganow 76
tel /fax (12) 285 14 97 o
NIP 5130003669 REGON 120098090 Zabierzow 11.08.2014

POTWIERDZENIE

Firma montujgca system : P.H.U. Wertykal s.c.

Siedziba : ul. Rodziny Pogandéw 76, 32-080 Zabierzow

Obiekt : Stadion Miejski w Lublinie

Niniejszym potwierdzamy, iz system chronigcy przed upadkiem firmy ABS
dopuszczony do obrotu towarowego na terenie UE i zgodne z Normg 795,
zamontowano przy uzyciu czesci wchodzacych w skitad zestawu oraz zgodnie z

instrukcjg montazu. Data zakonczenia instalaciji: 11.08.2014.

Za instalacje kotew poérednich Fisher M12 odpowiada instalator — firma
RO.SA. — MET Sp. z o.0., ul. Bialobrzeska 3, Stromiec, NIP 798-14-41-700. Ktéra

dostarczy dokumentacje z wykonania montazu.

Wszelkie roszczenia z tytutu jakosci elementow montazowych badz tez jakoéci
samych urzgdzen zabezpieczajgcych - ponosi sprzedajgcy i producent przez okres

12 miesiecy.

Okres gwarancji moze zostac¢ przedtuzony do 36 miesiecy pod warunkiem
dokonywania okresowych ptatnych przegladéw - przez instalatora, nie rzadziej niz

raz do roku.

Y

DT T IR Podpis..........;Ji...i..,...k.....l.....:‘."

Yorawnlony Kontroler
éigjlpﬁag{:‘s?er%éw Ochrony

przed Upadkiem Z Wysokobe
jan Liplarski
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DEKRA EXAM GmbH
Certification Body

Notified and registered by the Commission of the European Union as Notified Body with identification number 0158

Dinnendahlstrasse 9, 44809 Bochum, Germany
Phone: +49 234 3696-105
Fax:  +49 234 3696-110
E-Mail: zs-exam@dekra.com
Bochum, 2008-08-27
Z5-Mg/Mh/Be
Translation
Certificate No. ZB 08/113

on the EC-Type Examination in accordance with the Council Directive of 21 December 1989 on the
approximation of the laws of the member states relating to personal proteclive equipment (89/686/EEC)

1. Client
ABS Safely GmbH
Gewerbering 3
47623 Kevelaer
2. Product
Designation: Anchor device according to DIN EN 795, class C
(cf. appendix)
Type: ABS-Lock SYS IV
Manufacturer: ABS Safety GmbH, Gewerbering 3, 47623 Kevelaer
3. Examination

Types of the above-mentioned product were examined under examination no. 08/177 in the EXAM-
Pruflaboratorium far Bauteilsicherheit -Seilprifstelle-, accredited by the Zentralstelle der Lander fur
Sicherheitstechnik (ZLS).

4, Assessment
The examined types meet the requirements of DIN EN 795:1996 and comply with the applicable
regulations of Directive 89/686/EEC.

<

CE Marking
When applying the GE Marking to the products that conform to the types examined, the client is
obliged to add, in accordance with the attached pattern, the identification number of the Notified Body
engaged in production control.
DEKRA EXAN GmbH

Signed: Migenda Signed: Miihlenbruch
We confirm the correctness of the translation from the German original. In the case of arbitration only the
German wording shall be valid and binding.
Bochum, 07 April 2010
DEKRA EXANM GmbH

Ogéé %o& QK(/Z Wb s h

Certificatfpn office Special services unit

Page 1 of 2
This certificate may only be published in its entirety and without any change.
Dinnendahlstrasse 9, 44809 Bochum, Germany, Phone +49 234 3696-105, Fax +49 234 3696-110
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DEKRA EXAM GmbH
Certification Body

Appendix to Cerfificate No. ZB 08/113

Product description

The anchor device type: ABS Lock SYS IV is designed to serve persons against a fall from height
temporary. Maximum four persons at the same time can be saved on the anchor line from the out of
corrosion-resistant steel made wire rope @ 6 mm (construction 7 x 7).

On both ends of the anchor line press-fitted endterminals are added.

The endterminals are connected to the building by integrated mounting elements. Additional an energy
limiting absorber and an endterminal with a rope fixture are mounted on one end of the anchor line.
The correct preload of the anchor line is shown by an indication on the rope fixture. The endterminals
are connected to the building with the adequate mounting elements.

For assistance of the anchor line special intermediate anchors are mounted on the running length.

The distance between two anchors (ending anchor and intermediate anchor respectively two ending
anchors) must not come to over 20 m. Maximum four persons can be saved between two anchors at
the same time.

Additional curves can be realised. The anchor line is guided through a bent pipe and fixed with a
retainer on the building.

On the anchor line the mobile anchor point type: ABS UNIVERSALGLEITER or type: ABS Gleit is
running. These devices can be removed of the anchor line with two independent steps. The eyelet of
the mobile anchor point is conduced for grabbing the connecting components of the user.

Furthermore the mobile anchor points type: ABS Gleit RO and type: ABS Gleit Il can be used. These
are not removable of the anchor line.

Please note: The fixture of the anchor device on the building is not the object of this type test.

Page 2 of 2
This certificate may only be published in its entirety and without any change.
Dinnendahlstrasse 9, 44809 Bochum, Germany, Phone +49 234 3696-105, Fax +49 234 3696-110
This is a translation from German. In case of arbitration, only the German wording shall be valid and binding



> DEKRA
B> DEKRA
DEKRA EXAM GmbH
Certification Body
Notified and registered by the Commission of the European Union as Notified Body with identification number 0158

Dinnendahlstrasse 9, 44809 Bochum, Germany
Phone: +49 234 3696-105
Fax: 49 234 3696-110
E-Vail: zs-exam@dekia.com
Bochum, 2007-07-04
ZS-Mg/Lb/Mb
Translation
Certificate No. ZB 07/040

on the EC-Type Examination in accordance with the Council Directive of 21 December 1989 on the
approximation of the laws of the member states relating to personal protective equipment (89/686/EEC)

1. Client
ABS Safety GmbH
Gewerbering 3
47623 Kevelaer
2. Product
Designation: Anchor device according to DIN EN 795, class A and class B
(cf. appendix)
Type: ABS-Lock I
Manufacturer; ABS Safety GmbH, Gewerbering 3, 47623 Kevelaer
3 Examination

Types of the above-mentioned product were examined under examination no. 04/029 in the EXAM-
Priflaboratorium fir Bauteilsicherheit Sellprufstelle- accredited by the Zentralstelle der Lander fir
Sicherheitstechnik (ZLS).

4, Assessment
The examined types meet the requirements of DIN EN 795, Issue August 1996, of DIN EN 795/Af1,
issue January 2001 and comply with the applicable regulations of Directive 89/686/EEC,

5. CE Marking
When applying the CE Marking to the products that conform lo the types examined, the client is
obliged fo add, in accordance with the altached pattern, the identification number of the Notified Body
engaged in production confrol.

DEKRA EXAM GmbH
Signed: Migenda Signed: Lobert

We confirm the correctness of the translétion from the German original. In the case of arbitration only the

German wording shall be valid and binding.

Bochum, 10 July 2009

DEKRA EXAM GmbH

Certification office Special services unit.

Page 1 of 2
This cerlificate may only be published in ils entirely and without any change.
Dinnendahlstrasse 9, 44809 Bochum, Germany, Phone +49 234 3696-105, Fax +49 234 3696-110




DEKRA EXAM GmbH
Certification Body

Appendix to Certificate No. ZB 07/040
Product description

The anchor device type: ABS Lock Il is designed to serve three persons against a fall from height.

The anchor device consists of a threaded bolt with a diameter of 16 mm with brought up thread of M
16. At the one end an eyelel is screwed to take the carabiner of the PPE against falls from height and
is saved with a spring lock ring and gluing against loosening.

When the anchor device is mounted, the protrusion over the roof cladding in the accomplishment
without support tube must not come to over 300 mm. ;

The atlachment of the anchor device is done in concrete or corresponding brick work and also in steel
constructions.

On this the threaded bolt will be mounted in a corresponding bore hole at the building and screwed by
means of a nut placed at the threaded bolt. .

The fitting of the anchor device and with that the load can happen as well in the direction of the arbour
as across to the arbour. '

Please note: The fixture of the anchor device on the building is not the object of this type test.

Page 2 of 2
This cerlificate may only be published In its entirety and without any change.
Dinnendahlstrasse 9, 44809 Bochum, Germany, Phone +49 234 3696-105, Fax +49 234 3696-110
This is a translation from German. In case of arbitration, only the German wording shall be valid and binding




DEKR

DEKRA EXAM GmbH
Jednostka certyfikujaca

Ttumaczenie certyfikatu.

Notowana i zarejestrowana przez Komisje Unii Europejskiej jako zameldowana jednostka nr.

0158

Dinnendahlstralie 9, 44809 Bochum
Telefon: +49 234 3696-105

Telefax: +49 234 3696-110

E-Mail: zs-exam@dekra.com

Certyfikat Nr. ZB 08/113

Badanie typu /zgodnosci z wzorcem na podst. Dyrektywy Rady z 21.12.89 o wyrownaniu

(dopasowaniu) przepisow krajow czlonkowskich w zwigzku z osobistym wyposazeniem ochronnym
(89/686/EWG).

L.

Whnioskodawca

ABS SAFETY GmbH

Geverbering 3

47623 Kevelaer

Produkt

Nazwa: ,Urzadzenic kotwiczgee” zgodne z DIN EN 795 Klasa A i B ( zalacznik)

Typ: ABS Lock X / X-SR

Producent: ABS SAFETY GmbH, Geverbering 3, 47623 Kevelaer

Test

Wzorce tego produktu zostaty przetestowane pod numerem PB09-4760 w laboratorium
DEKRA EXAM Proflabolatorium fur Bauteilsicherheit — Seilprofstelle - ktére jest
akredytowane w Centrali bezpieczeristwa Landow (ZLS).

Ocena

Przetestowane wzorce spelniajg zalozenia normy DIN EN 795:1996, DIN EN 795/A1:2001 i
odpowiadaja przeznaczeniu opisanemu w dyrektywie 89/686/EWG

Opisanie produkiu CE

Znakujac produkty zgodne z badanymi typami znakiem CE klient jest zobowigzany dodac
zgodnie z dolgezonym wzorcem numer identyfikacyjne jednostki notyfikowanej zwigzanej z
kontrola produkcji

Waznosc

Certyfikat jest wazny do 16.06.2015.

DEKRA EXAM GmbH

m Strona 1/2
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Simanski Muhlenbruch
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DEKRA EXAM GmbH
Jednostka certyfikujaca

Zatgcznik do certyfikatu nr. 2B 09-4760
Opis produktu:

Urzadzenic kotwiczgee typ: ABS Lock X / X-SR  chroni przed upadkiem do trzech osob i moze by¢
uzyte jako koncowy lub posredni punkt kotwiczenia dla systemow klasy C z maksymalnym
obeiazeniem 15 KN na podlozu betonowym lub stalowym i z maksymalng obcigzeniem12 KN na
dachu z blachy trapezowej i na drewnie.

Urzadzenie kotwiczace zaprojektowane jako typ: ABS-Lock X sklada si¢ z plyty podstawy o
wymiarach 200 x 200 x 5 mm oraz przyspawancgo do nicj pionowo stalowego gwintowanego preta o
$rednicy 16mm. Na szezycic gwintowanego preta przykrecono bezpieeznie oczko M106.

Urzadzenie kotwiczgce zaprojeklowane jako typ: ABS-Lock X-SR sklada si¢ z plyty podstawy o
wymiarach 200 x 200 x § mm oraz przyspawanej do nicj pionowo stalowej rury o Srednicy
zewnetrznej 42mm, gorna czes¢ rury jest zamknigta pokrywa. W pokrywic znajduje sig¢ gwintowany
otwor do ktorego przykrecane jest oczko. Oczko sluzy do zaczepiania inncgo sprz¢tu chronigeego,
ktorego uzytkownik uzywa do ochrony przed upadkiem.

Urzadzenie kotwiczgee zaprojektowane jako typ: ABS-Lock X-Durch jest mocowany za pomocy
gwintowanego preta wkladanego do otworu wywierconego w  konstrukeji. Rura o drednicy
zewnetrznej 42mm nakladana jest na pret od gory, gorna czes¢ rury zamykana jest podkladka
plastikows przytrzymywang dodatkowa nakretkg. Kombinacja jest mocowana przez plytg kontrujgeq
przytizymywang przez rurg podirzymujacay.

Wersja urzgdzenia kotwiczgcego typu: ABS-Lock X-First jest przykrecany na dole 16 mm preta do
plyty bazowej ze skladanych plyt (1=2 mm). Pyta bazowa ma wybite otwory o srednicy 7mm przez

ktore przykrecana jest do struktury.

Wersje urzgdzen kotwiczgcych wykonywane sa do maksymalnej wysokosci 5300mm

Uwaga: Umocowanie zaczepu na budynku nie jest przedmiotem tego badania wzorca.

Strona 2/2



DEKRA EXAM GmbH
Jednostka certyfikujaca

Ttumaczenie certyfikatu.

Notowana i zarejestrowana przez Komisje Unii Europejskiej jako zameldowana jednostka nr.

0158

Dinnendahlstralle 9, 44809 Bochum
Telefon: +49 234 3696-105

Telefax: +49 234 3696-110

E-Mail: zs-exam@dekra.com

Certyfikat Nr, ZB 08/113

Badanie typu /zgodnosci z wzorcem na podst. Dyrektywy Rady z 21.12.89 o wyréwnaniu
(dopasowaniu) przepiséw krajow cztonkowskich w zwigzku z osobistym wyposazeniem ochronnym
(89/686/EWG).

1,

Whioskodawca

ABS SAFETY GmbH

Geverbering 3

47623 Kevelaer

Produkt

Nazwa: ,Przyrzad do zaczepiania” DIN EN 795 Klasa C (patrz zatgcznik)
Typ: ABS Lock SYS IV

Producent: ABS SAFETY GmbH, Geverbering 3, 47623 Kevelaer

Test

Wzorce tego produktu zostaty przetestowane pod numerem 08/177 w laboratorium
testowym dla bezpieczenstwa czesci/lin DEKRA EXAM ktore jest akredytowane w Centrali
bezpieczenstwa Landow (ZLS).

Ocena

Przetestowane wzorce spetniajg zalozenia normy DIN EN 795 z sierpnia 1996 i odpowiadajg
przeznaczeniu opisanym w dyrektywie 89/686/EWG

Opisanie produktu CE

Whioskodaweca jest zohowigzany przy opisie CE produktu trzymac sie wzorcowego numeru
(patrz zatgczony przykiad).

Waznos¢

Certyfikat jest wazny do 08.04.2015.

DEKRA EXAM GmbH

w Strona 1/2
: . &tc MMSPM%/

Simanski Muhlenbruch



DEKRA

DEKRA EXAM GmbH
Jednostka certyfikujaca

Zatgcznik do certyfikatu nr, ZB 08/113
Opis produkiu:

Przyrzad do zaczepiania typ: ABS Lock SYS IV stuzy do chwilowego zabezpieczenia oséb przed
upadkiem z wysokosci. Przy uzyciu moga by¢ chronione max. 4 osoby — na stalowej linie o $rednicy 6
mm (modele 7x7 i 7x19).

Prowadzenie liny jest mozliwe przy uzyciu zgniecionych lub skreconych terminali koricowych z
obydwu stron. Z budynkiem terminale koricowe tgczy sie przy uzyciu dotgczonych (zintegrowanych})
elementdow fgczacych.

Dodatkowo jednym koricu zamontowany ,,pochtaniacz energii“(absorber) i terminal koicowy z
naciggaczem.

Terminale koricowe lgczg sie z budynkiem za pomocg odpowiednich elementow taczacych.

Na catej diugos$ci prowadzenia sg zamontowane specjalne uformowane uchwyty, stuzace jako
wsparcie.

Maksymalny odstep miedzy dwoma uchwytami (koniec-pomiedzy, lub koniec-koniec) jest 20m
Miedzy dwoma uchwytami moga by¢ zabezpieczone maks. 4 osoby.

Dodatkowo moga by¢ zrealizowane , zakrety systemu”, przy ktérych prowadzenie liny jest przy
pomocy zagietej rury i podpory przymocowanej do budynku.

Na prowadnicy porusza sie mobilny zaczep mocujgcy typu: ABS UNIVERSALGLEITER. Moze on przy
uzyciu dwoch niezaleznych od siebie operacji zosta¢ usuniety z prowadzenia. Piericiet metalowy
dotgczony do ruchomego zaczepu stuzy do przyjecia elementu fgczeniowego uzytkownika.

Uwaga: Umocowanie zaczepu na budynku nie jest przedmiotem tego badania wzorca.

Strona 2/2



‘-A ROSA « MET 8p. z 0.0. tel. 48 7 385 56 00 www.rosamet.pl

R Q SA 26-600 Radom, ul, Starckrakowska 133 fax. 48 /385 56 01 e-mail: rosamet@rosamet.pl

MET

Radom. dn. 09.08.20 1 4r.

Budowa: Budowa stadionu miejskiego

w Lublinie, ul.Krochmalnal3

Dotyezy: Oswiadczenie o poprawnosci wykonania kotwienia

Oswiadczam, iz montaz kotew dla systemu asekuracji zostal wykonany zgodnie z wytycznymi dostawcy kotew

firmy FISCHERPOLSKA SP.Z O.0..
Zastosowane materialy:

e  Pret nagwintowany RGM M12x160 A4

e  Zaprawa iniekcyjna FIS SB 390 S

Z powazaniem g~

Fi e i 5 7 /1///
mgr inz. Zbigniew WagsowicZ , .
7

d

tel kom. 0601-057-822" /"

e-mail: zwasowicz(@rosamet.p/

— —_—— . grRuUPA FIRM tmi i i.’
NIP 948-259-35-80 Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy Bank BPS

Regon: 145752271 XIV Wydziat Gospodarczy KRS nr konta 70 1930 1871 2370 0346 6971 0001
KRS 0000397313 Kapital zakladowy: 50 000zt



CERTYFIKAT

Pan

ZBIGNIEW WASOWICZ
reprezentujacy firme

RO.SA.-MET SP. Z O.0.

ukonczyt/a szkolenie z zakresu techniki

mocowan chemlcznych I mechanicznych

Q

/

Prezes fischerpolske sp z 0.0.
7

Arkad); gz/é{;jérek

,b b A 5 e

& ' Trener fischer Akademii

4 o Gt

b 3 i >75. Aranrg. /")/:" it Dl
- mgr ini. Tadeusz Réiaiiski

nr certyfikatu data wyslawienia data waznosci

2014/031 2014-08-07 2016-08-07

flscher =
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B A SRR R
CERTYFIKAT

Pan

LUKASZ WALCZAK
reprezentujgcy firme
RO.SA.-MET SP. Z O.0.
ukonczyt/a szkolenie z zakresu techniki

mocowan chemicznych i mechanicznych
firmy fischer  »

Prezes fi sc1erﬁolske sp z 0.0. J ~ Trener fischer Akademn

4 /«, fw,? /‘qu’lw ‘>Lx.
Arkadi ELZ/G »'ek ~ mgr ini. Tadeusz Réiafiski
nr certyfikatu data wystawienia data waznosci
2014/033 2014-08-07 2016-08-07
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CERTYFIKAT

Pan

MATEUSZ SULEWSKI
reprezentujacy firme

RO.SA.-MET SP. Z 0.0.

ukonczyt/a szkolenie z zakresu techniki

mocowan chemlcznych I mechanicznych

/

Prezes fisc erpolske sp z 0.0.

Arkad) Qz/é 14»(*

v
¢ A
§ ' Trener fischer Akademii
b e
T s, PFTrinle
- mgrini. Tadeusz Rozaiiski

nr certyfikatu data wystawienia data waznosci

2014/032 2014-08-07 2016-08-07

fischer =
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C-FIX 1.3.41.1566
Wersja bazy danych
2014.5.28.11.69

Data
2014-08-05 . . ;
/innovative sofutions

fischerpolska SP z o.o.
ul. Albatrosow 2
30-716 Krakow
info@fischerpolska.pl
www.fischerpolska.pl

Dane projektowe

Metoda wymiarowania ETAG 001, TR 029, Aneks C, Metoda A

Podloze Beton zwykly, C30/37, EN 206, Niezarysowany; Zakres temperaturowy 30 °C/50 °C

Zbrojenie Zbrojenie normalne lub brak zbrojenia, Bez zbrojenia krawedziowego

Rodzaj montazu Montaz przelotowy

Rodzaj obcigzenia Statyczne i quasi-statyczne

Odstep Bez zginania

Kotwa

System fischer Superbond-System v

Zaprawa iniekcyjna FIS SB 390 S (Artykut 518830) E — g

Element mocujgcy Threaded rod RG M 12 x 160 A4, Stainless steel, property N 'S:H{ i

class A4-70, (Artykut 50265) l““\‘»* ] [ﬂiid‘

Gtebokosc¢ zakotwienia 90 mm

Aprobata ETA-12/0258, Option 1, Validity: 2012-08-08 - 2017-08-08

G s 2 Ohiciasani

mm, kN, kNm =

Obciazenia obli .
Nsg Vsdx Vsdy Msg,x Msq,y M54
kN kN kN kNm kNm kNm
12,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0.00

Wartos$ci wpisane oraz obliczone wyniki nalezy sprawdzi¢ pod wzdledem waznych standardéw i przepiséw krajowych.

Strona 1



Data
2014-08-05

C-FIX 1.3.41.1566
Wersja bazy danych
2014.5.28.11.569

nhovative solutions

Sita wyrywajaca Sita Scinajgca Sita $cinajgca x Sita scinajaca 'y
Kotwa kN kN kN kN
1 12,00 12,00 12,00 0,00
o 4 ahili . .
Dowod Obcigzenie Nos$nosé wg ETA Wytezenie By
kN kN %
Iniszczenie / zerwanie stali 12,00 31,58 36,0
Kombinacja zniszczenia poprzez wyciggnigeie kotvey i wyrwanie stozka betonu 12,00 28,23 425
Iniszczenie poprzez wyrwanie stozka betonu 12,00 3497 343
Zni e . li G
jVR’m'..'
Nsi < * (Nras)
Yals i
Ngk,s YMs Ngd,s Nsd Bn.s
kN kN kN %
59,00 1,87 31,55 12,00 36,0
mem ! §
stozka betonu. ,
Ny,
Ng(, S L (NRd p)
'71\/])
A N
lek,[» - ]\Rl. - AI“ : \I/.s’.Np . \Ijg,l\"p : \Ilt.c,l\’; . \I’I'(,‘,x\'[)
N
72900mmm?
Npip = 42,34EN - o———— 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 = 42,34kN
72900mm?
Niy. p = TedhepTR = 7w 12mme- 90nun - 12,5N/man?® = 42,34kN
. TREuz . 12,0N/mm>\, -
SerNp = nun(ZO od- ( il ')0 3. he ) = mm(ZU- 12mm - (’—/—)”’";3 S90mm | = 270mm
7.5 )
SN 270mm
CerNp = _thp =5 = 135mm
. . 300mm
Werp = *mm(l; 0,74+0,3 ) = m'zn(l' 0,7+ 0,3-—) = 1,000 < 1
Cer,Np 135mm
o — e \Il” B )) Omm
gNp = mazr\ 15 W\, — (,N = 1,000 — /—-(1,000—-1) = 1,000 > 1
Ser.Np 270mm

h’f,‘f : jt'l.'.,('ubc

<w—1> YAPESE

(
\I/;)_Np = ma,:u(l; \/;
(

12mm - 12,5N/mm? ) 1

1; 1 1 1) .
' f (\/ (3,2 . \/907)7,777, - 37,0N/mm?

Rownanie
(5.2)

Réwnanie
(5.2a)

Rownanie
(5.2¢)

Réwnanie
(6.2d)

Rownanie
(5.2e)

Réwnanie
(5.2f)

Roéwnanie
(5.29)

Wartosci wpisane oraz obliczone wyniki nalezy sprawdzi¢ pod wzdlgdem waznych standardow i przepiséw krajowych.
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Wersja bazy danych
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Data

2014-08-05

inhovative solutions

1 y
‘I’u“\'p = 1 D, ‘I’“-_A\',,‘,v : \I[r(";\'/»]/ = 1,000 - 1,000 = 1,000 < 1 R""T’;"Z“‘S
Ser.Np
1 " 1
\Iju’.]\"/u‘ = 1 T 5 Ot = 1,000 S 1 / ce.Npy — 1L 2 Onun = 17000 S 1
270mim bo270mm
\l/,.(“‘,\r[, = 1()00 Rownanie
(5.2i)
NRi,p Ymp NRgd,p Nsqg Bn,p
kN kN kN %
4234 1,50 2823 12,00 425
. Ny
Ngy < - (NRa,c) i
VM
Aen
0 N X _
Nire = Niger 5 Vo e - Yeew Firianie
¢,N
72900mm?
Nppe = 52,45kN - —————.1,000 - 1,000 - 1,000 = 52,45kN
72900mm=
1.5
0 . . 1.5 - v A .
e = kie v/ Jekeae Ty = 10,1 \/37,0N/mm? - (90771,771) = 52,45kN R"""(';a;“:)
. c 300mm> )
P . . § = in v Q' = Rownanie
VY mm(l, 0,74+0,3 C”‘YN) mm(l, 0,7+0,3 35mm 1,000 < 1 it
\I’,.L._J\! =3 1.0()0 Rownanie
(5.3d)
1 N
eon = ——— =2 Veone Yooy = 1,000- 1,000 = 1,000 < 1 Rownanie
1 4 2w (5.3e)
Ser N
1 1
‘11"7"~1\°."' - 1+ 9 Omm 11000 < 1 \I’”’-N’/ - 14+ 2 Omm 1‘000 = 1
270mm 270mm
Nrk,c VMo Nrd,c Nsg Bn.c
kN kN kN %
6245 150 34,97 12,00 343
Nos v o i "
Dowaéd Obcigzenie Wytrzymalosé Wytezenie By
kN kN %
Iniszczenie / zerwanie stali bez zginania 12,00 19,23 624
Odlupanie betonu po stronie przeciwnej do przylozenia obciazenia 12,00 56,16 213
Odlupanie krawedzi betonu 12,00 18349 6.5
Ziii e/ N lit ” .
Vrr,
Vea < : (VRa,s) ‘N
VM !

Wartosci wpisane oraz obliczone wyniki nalezy sprawdzi¢ pod wzdlgdem waznych standardéw i przepisow krajowych.
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C-FIX 1.3.41.1566
Wersja bazy danych
2014.5.28.11.69

Data
2014-08-05 : ; o
mnnovaltive sofutions
VRk,s YMs VRd,s Vsd Bvs
kN kN kN %
30,00 1.56 19.23 12,00 624
bi : .. : : !
Viken ]
Ve < # (VRd.cp) l
YA e

Vikep = k+ Npey= 2-42,34kN = 84,60kN

Arh’lr,p = 1V]{L »e ' \IJN.N[; ' \Dy.;\'p ' \I/w./\'p ’ \Ilrz'.J\"/l

72900mm?
Nppp = 42,34kN - — - 1, 1,000 - 1,000 - 1,000 = 42,34kN
i ’ 72000mm2 " 00 ,0

N;;/;_p = m-d- hvf' Trie = @+ 12man - 90man - 12,51\f/111,'m.2 = 42,34kN

Yoy = m/n(l 0,74+0,3- . ) = min(l; 0,7+0,3
or.Np

:/\p SerNp ( q\fp )
V Ser

Vonp = ma:l:(l; 1,000 — it '(1’000* 1)) = 1,000 = 1

300mm

= 1,000 < 1
13571‘1.777,) ’ -

W, Ny = maw

270mm -

l- .
Uy, = maz{ L Vn— ( N 1) ( - TR >1J>

12mm - 12,5N/mm?* 5
W0 = max(1; V1 (\/I 1) ( )1”) — 1,000 > 1
L 3,2 - \/90mm - 37,0N/mm?
1
Yeenp = T Ueenpe Yeenpy = 1,000-1,000 = 1,000 < 1
SurAp
U,oxp = 1,000
VRk,cp YMs VRdlcp VSd BV,cp
kN kN kN %
84,69 1,50 56,46 12,00 213
‘/Sl/ < L (VRd,c) 1"
M
A
Vike = Vike Ar‘ Wy Uy Vo Ve Vrew
eV
405000mm?
Vitke = 110,09ka-1Eﬁ%ii57151;.14000 21,000 - 2,500 - 1,000 - 1,000 = 275,23kN
< mm-

0 s . nP S 4
VRL = A,l cdt - /lpf' _frl.-.::uh(. "€y 0

Rownanie
(5.7)

Rownanie
(6.2)

Roéwnanie
(5.2a)

Rownanie
(5.2e)

Rownanie
(5.21)

Rownanie
(5.29)

Roéwnanie

(5.2h)

Réwnanie
(5.2i)

Réwnanie
(5.8)

Réwnanie
(5.8a)

Wartoéci wpisane oraz obliczone wyniki nalezy sprawdzi¢ pod wzdlgdem waznych standardow i przepisow krajowych.
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Wersja bazy danych
2014.5.28.11.59
Data

2014-08-05

E

inhovative solutrons

Vi, = 2,4- ('l?zzzr:z)fj'l':-"_’- (901177}1)”‘“"‘3- V3T,0N/mm? - (300177171)1’“ = 110,09kN

her 90mm & , ((1)0-7 ( 12mm )u2 . Rownanie
= =2 = e = 55 =0,1-{\—)" =01-{-———)" = 0,053
“ Bt ¢ Ll \V 300mm (005 g ' 1 300mm 7 (o8brel

0 & 450mm
\I]_g“' = 0,7 -+ 0,3 YT e = U)? + 0,3 —_———— = 1,()00 < 1 Réwnanie
1,5¢4 1,5 - 300mm (5.8¢)
1,5¢; 1,5 - 300mm Réwn
V), = max ( 1; 4/ = mazx\l; \/————) = 1,000 > 1 e
' \ h 1600mm
]. 1 R6 i
\IIO "' — = = 2 50() > 1 ownanie
1 < N2 sin_ay)2 9 sin 90,09 2 = (6.8q)
(os anr + (52 (oos 000+ (5520)
1 1 )
Uy = 5., T ST 1,000 £ 1 Row(gag:)
26, _2-0mm ;
L+ 3¢ L+ 3+ 300
W,,v = 1,000
VRkc YMec VRd,c Vsd Bv.c
kN kN kN %
215,23 1,50 18349 12,00 6,5
Ohcigzenia wyrywajace Wytezenie BN Obcigzenia poprzeczne / $cinajace Wytezenie BV
% %
Iniszczenie / zerwanie stali * 38,0 Iniszczenie / zerwanie stali bez zginania * 2.4
Kombinacja zniszczenia poprzez wyciggnigcie katwy i wyrwanie 425 (dlupanie betonu po stronie przeciwnej do przylozenia obciazenia 213
stozka betonu 0dl krawgdzi betonu 6.5
niszczenie poprzez wyrwanie stozka betonu 343
* Najbardziej niekorzystna kotwa
/31\,' = (]‘—13 <1 Réwnanie (5.9a)
By = 0,62 < 1 Dowdd zostal porysinie przeprowadzony Réwnanie (5.9b)
,31\1’5 + ,/3‘3’5 = 0,77 < | Rownanie (5.10)

Wslazéwki techni

W przypadku gdy odleglo$é od krawedzi dla kotwy jest mniejsza niz charakterystyczna odleglo$¢ od krawedzi cer,N
(metoda wymiarowania A)konieczne jest istnienie w podiozu zbrojenia podiuznego o $rednicy co najmniej d=6mm w
rejonie glebokosci zakotwienia.

Nalezy wykazaé przekazywanie obcigzen w betonie w zakresie stanu granicznego nos$nosci araz stanu granicznego
uzytkowania. W tym celu wymagane jest normalne wymiarowanie elementu betonowego przy uwzglednieniu obcigzen
przekazywanych przez kotwy. Nalezy uwzgleni¢ wszystkie dalsze wymagania dla przyjetej metody projektowania.

Wartosci wpisane oraz obliczone wyniki nalezy sprawdzi¢ pod wzdledem waznych standardow i przepiséw krajowych.
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Wersja bazy danych

20

20

et fischer =

14-08-05 : - .
nnovative solutions

Kotwa.

System
Zaprawa iniekcyjna
Element mocujacy

S sied .
Rozmiar/srednica gwintu
Srednica otworu

Glebokosé otworu

Gtebokosé zakotwienia

Metoda wiercenia

Czyszczenie otworu

Maksymalny moment dokrecania
Rozmiar klucza

t fix

llos¢ zaprawy na 1 otwor

Akcesoria

—
dg = L

—E

&,
i
S

fischer Superbond-System

FIS SB 390 S (Artykut 518830)

Threaded rod RG M 12 x 160 A4, Stainless steel, property class A4-70, (Artykul
50265)

M 12

14 mm

90 mm

90 mm

Wiercenie udarowe
Czyszczenie standardowe
40,0 Nm

19 mm

0 mm

5 ml/3 Jednostki skali

Mieszalnik czerwony FIS (Artykut 96448), FIS DM S (Artykut 511118), Pompka

czyszczaca ABG duza (Artykut 89300), BS 14 (Artykut 78180), SDS Plus IV
14/100/160 (Artykut 504152)

Tawe < 10,0 Nm

J @ dy 16 mm

_i‘;’ '” v ‘—‘ £ “‘ = R
b;;#, b “E’ * S "\L 19 mim
p S ‘
ol LA
LS

e G

Ny = 90 man

Wartosci wpisane oraz obliczone wyniki nalezy sprawdzi¢ pod wzdledem waznych standardéw i przepiséw krajowych.
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=
Wersja bazy danych @
Data

2014-08-05 . . .
jnnovative solutions
S Sk d i I .
Materiat ptyty kotwowej Niedostepny/-na
Geometria Brak
Otwor przelotowy w elemencie d=16 mm
mocowanym
Rodzaj montazu Montaz przelotowy
Odstep Bez zginania
Element mocowany
Typ profilu Brak
Polosania |
X y
Kotwa mm mm
1 0 0

Wiartosci wpisane oraz obliczone wyniki nalezy sprawdzi¢ pod wzdlgdem waznych standardéw i przepiséw krajowych.
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