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Stadion w Lublinie wraz z zagospodarowaniem

przylegajgcego terenu

Instrukcja uzytkowania zadaszenia stadionu — zadaszenie pokryte
poliweglanem,

Obstuga i konserwacja.

Podczas wszelkich czynno$ci na dachu pokrytym poliweglanem nie wolno wchodzié na
piyty poliweglanowe.
Osoby poruszajgce sie po dachu muszg by¢ przypigte do systemu asekuracjl



Czynnosci biezgce zawigzane z obstugg i konserwacja zadaszenia

1. Przeglad dachu

Przeglada dachu nalezy wykonywa¢ co najmniej raz na 3 miesigce oraz za kazdym razem

po silnym wietrze, ulewie. Nalezy usuwa¢ wszelkie zabrudzenia np. liécie, gatezie itp.

2. Usuwanie éniegu z dachu

Snieg naleiy usuwac z dachu regularnie, tak by nie dopusci¢ do zalegania éniegu na dachu

oraz jego zalodzenia

3. Poruszanie sie po dachu

Osoby poruszajgce sie po dachu muszg posiadac sprzet asekuracyjny (szelki) oraz byé
dopuszczone do pracy na wysokoéci ( badania wysokoéciowe, odpowtednie szkolenie
w zakresie BHP ). Caly czas podczas przebywania na dachu nalezy byé zabezpieczonym
( przypietym } do systemu asekuracji zamontowanego na dachu.

Podczas przebywanla na dachu poliweglanowym nie wolno wchodzié na plyty
poliweglanowe.

Dopuszcza sie poruszanie po dachu pokrytym poliweglanem w ten sposéb, ie osoba
chodzaca po dachu porusza sie po aluminiowych listwach dociskowych poliweglanu.
Producent poliweglanu dopuszcza poruszante sie po plaszczyinie dachu w ten sposéb, ze
na dwie sasiednie listwy aluminiowe dociskowe poliweglanu kiadzie sie sztywna deske,
belke drewniang, a osoba osobg wykonujaca czynnoscl serwisowe stol na te] belce.
Deska ( belka ) przenosi obcigienie serwisantem bezpos$rednio na listwy dociskowe { na
belki pod nimi ).

Ponizej rysunek utozenia belki, deski na poliweglanie.
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4. Mycle piyt poliweglanowych.

W przypadku, gdy uzytkownik uzna, ze zabrudzenie dachu jest zbyt duze np. poliweglan
nie Jest dosyé przeiroczysty ( przy diugim okresie bez opadéw ) mozna dach pokryty
pollweglanem wymy¢.

Pokrycia poliweglanowe moina my¢ za pomocg wody lub wody z dodatkiem tagodnego
mydta przy uzyciu delikatnych gabek, $cierek.

Nie wolno my¢ poliweglanu nagrzanego oraz podczas nastonecznienia

Do mycia nie wolno uzywaé Srodkédw chemicznych, rozpuszczalnikéw itp.

Nie wolno czysci¢ poliweglanu za pomocg szczotek, skrobakéw itp.



