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STADION MIEJSKI w LUBLIMIE WYTYCZNE

OPIS TECHNICZNY
1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

Zgodnie z trescig art. 61 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z
2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pdzniejszymi zmianami ) — dalej pr. bud. wtasciciel lub zarzadca obiektu
budowlanego ma obowigzek zapewnienia, dochowujgc nalezytej starannosci, bezpiecznego
uzytkowania obiektu w razie wystapienia czynnikow zewnetrznych oddziatujgcych na obiekt,
zwigzanych z dziataniem cztowieka lub sit natury, takich jak: wytadowania atmosferyczne, wstrzgsy
sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, zjawiska lodowe na
rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, pozary lub powodzie, w wyniku ktorych
nastepuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezposrednie zagrozenie takim uszkodzeniem,
mogace spowodowac zagrozenie zycia lub zdrowia ludzi, bezpieczenstwa mienia lub Srodowiska.
Zatacznik nr.1 opisuje maksymalne obciazenia $niegiem zatoZzone w dokumentacji projektowej,
dopuszczenie do sytuacji przekroczenie wymienionych w nim wartosci moze spowodowad sytuacje
zagrozenie zycia lub zdrowia ludzi, bezpieczenstwa mienia lub srodowiska.

W zwigzku z tym w przypadku wystapienia intensywnych opadow atmosferycznych ktére mogg
skutkowac przekroczeniem wyzej wymienionych wartosci obiekt powinien by¢ poddawany przez
wiasciciela lub zarzadce kontroli bezpieczenstwa uzytkowania obiektu.

.2 ORIENTACYJNA POWIERZCHNIA DACHU DO ODSNIEZANIA

Membrana PTFE 4952 m2
Poliweglan 3567 m2
Dachy zielone balastowe 2840 m2

1.3  MONITOROWANIE

Decyzja o koniecznosci odsniezana lezy w gestii Zarzadzajacego Obiektem. Decyzje mozna podjac na
podstawie pomiaru masy sniegu przypadajacego na 1m2 powierzchni dachu.

Ciezar $niegu jest zmienny, rosnie z czasem zalegania. Niezbedne jest ciggte monitorowanie ciezaru
$niegu, pomiar wytgcznie grubosci jest niedopuszczalny. Ciezar $niegu moze wahac sie od 100kg/m3
dla $wiezego $niegu do 700kg/m3 dla $niegu zlodowaciatego, 16d to 900kg/m3.

Wyniki pomiardw zaleca sig archiwizowac.

Snieg bedzie gromadzit sie przy przeszkodach takich jak attyki, $ciany, wiazy, urzadzenia.
Zroinicowanie i ciggfa zmiennosc ilosci $niegu spowodowana jest dziataniem wiatru i storca.
Lokalizacja i ilo$¢ punktéw pomiarowych powinna uwzglednia¢ w/w czynniki. Zaleca sie aby ilos¢
punktow pomiarcwych wynosita co najmniej 20, po stwierdzeniu nieréwnomiernego rozktadu sniegu
ilos¢ punktow zaleca sie zwiekszy¢ 2-3 krotnie. Punkty pomiaru nalezy rozlokowa¢ rownomiernie na
catej powierzchni wybierajac miejsca z najwiekszg iloscig sniegu.

Zarzadzajgcy Obiektem zobowigzany jest podja¢ dziatania odpowiednio wczesnie aby nie dopusci¢ do
przekroczenia wartosci granicznych. Wartosci graniczne przyjeto do okreslenia Stanow Granicznych
Nosnosci konstrukcji, a ich przekroczenie doprowadzi do zniszczenia konstrukgji, awarii lub katastrofy
budowlanej.

Przez ,ciggte monitorowanie” nalezy rozumiec¢ prowadzenie pomiaréw codzienne przy
umiarkowanych opadach a przy intensywnych opadach co kilka godzin.
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STADICN MIEJSKI w LUBLINIE WYTYCZNE

Przez ,odpowiednio wczesnie” nalezy rozumie¢ usuniecie np. 30% pokrywy $nieznej gdy porywa
osiggnie 90% wartosci granicznej. Nieroztropne jest rozpoczecie od$niezania gdy pokrywa osiggnie
100% wartosci granicznej gdyz opady trwajgce w trakcie 2-3 dniowych prac z pewnoscig doprowadza
do przekroczenia wartosci granicznych, wowczas aby ograniczy¢ zagrozenie zycia ludzi nalezatoby
wstrzymac eksploatacje i zabezpieczy¢ obiekt do roztopow.

1.4 PRZYKLADOWA METODA POMIARU MASY SNIEGU

Przybory:

- rura PCV dtugos$é 1m, srednica 100mm

- waga

- worki foliowe

Pomiar:

- wbié rure pionowo w snieg

- zebrac $nieg i lod z rury i dna otworu az do poszycia

- przesypac do foliowego worka

- zwazyc na wadze

- masa zwazonego sniegu pomnozona przez 130 = masa sniegu na 1m2

1.5 PROJEKTOWANE GRANICZNE PBCIAZENIE SNIEGIEM
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STADION IMIEJSKI w LUBLINIE WYTYCZNE
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.6 PODSTAWOWE WYTYCZNE ODSNIZANIA DACHU

Pracownicy.

Wszelkie roboty na dachu moga by¢ wykonywane przez osoby majgce odpowiednie przeszkolenie
BHP oraz zaswiadczenie lekarskie pozwalajgce na prace na wysokosci. Osoby zatrudnione do
odéniezania powinny posiadac sprzet ochronny zgodny z przepisami BHP. Prace powinny by¢
prowadzone pod nadzorem osoby cdpowiedzialnej.

Zalecenia ogdlne.

- Wszystkie prace na dachu nalezy prowadzic¢ tylko za wiedza i zgodg zarzadcy obiektu oraz zgodnie z
wymogami BHP.

- Nalezy uzyskac¢ od zarzadcy obiektu informacje o wszelkich elementach wystajgcych ponad potac
dachowag np. instalacje odgromowe, kominki wentylacyjne, przewody, Swietliki; zaprojektowane
elementy ujete zostaty w dokumentacji powykonawczej obiektu.

- Snieg nalezy usuwac recznie, uzywanie sprzetu mechanicznego jest niedopuszczaine.

-Nalezy bezwzglednie stosowac sie do zalecen opisanych w zatgcznikach :

Nr. 1. Dokumentacja odbioru systemy zabezpieczajgcego przed upadkiem z wysokosci.

Nr. 2. Instrukcja obstugi i utrzymania dachu membranowego.

Nr. 3. Instrukcja uzytkowania zadaszenia stadionu w Lublinie. Zadaszenie pokryte poliweglanem.

- Osohy poruszajgce sie po dachu musza by¢ przypiete do sys. zabezpieczajgcego.

- Nalezy stosowac topaty miekkie z np. tworzyw sztucznych o zaokraglonych krawedziach bez okuc
metalowych.

- Niedopuszczalne jest gromadzenie i zaleganie na dachu hatd sniegu.

- Niedopuszczalne jest magazynowanie sniegu pod obiektem w hatdach, ktdre opieraja sie o
elewacje.

- Dach odsnieza¢ zachowujac ostroznosé aby nie uszkodzi¢ membrany PTFE, ptyt poliweglanowych
oraz instalacji i innych elementéw budowlanych.

- Wchodzenie na $wietliki/wtazy jest niedopuszczalne.

- Pracownicy ods$niezajgcy powinny pracowac w poszczegdlnych strefach budynku pojedynczo.

- W przypadku zrzutu $niegu przed fasadg z paneli perforowanych panele naleiy zabezpieczy¢ przed
osiadaniem $niegu . (np. poprzez zawieszenie ptachty foli budowanej)

- W przypadku koniecznosci zrzutu z dachu membranowego na dach nad strefg komercyjng zrzut
nalezy wykonywac w miejscach gdzie nie ma elementdw instalacji albo zabezpieczy¢ elementy
instalacji przed uszkodzeniem.

Zabezpieczenie terenu.

Nalezy wyznaczy¢ tzw. strefe niebezpieczng wokdt budynku {podobnie jak przy pracach
rozbiérkowych) o szerokosci min. 6m. Odpowiednia bedzie tasma ostrzegawcza hiato-czerwona
rozpieta na tyczkach.
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Przebieg ods$niezania.

- Proponowana organizacja pracy ekipy odsniezajacej i schematyczne kierunki zrzutu i wywozu
$niegu z dachu przedstawiono na zatgcznikach graficznych.

- Najpierw od$niezy¢ powierzchnie przy punkcie zrzutu, snieg transportowac po uprzednio
oczyszczonym obszarze aby nie doprowadzi¢ do lokalnego przecigzenia dachu.

- Odsniezajgc dach wyzszy nalezy zrzucac szuflg jednorazowo jedynie niewielkie ilosci $niegu,
bezposrednio na ptachte folii.

- Niedopuszczalne jest zrzucanie na dach wiekszych ilosci $niegu np. w workach lub na ptachtach.
- Ptachte roztozyé na poszyciu, nie zrzucac sniegu na swietliki lub urzadzenia na dachu nizszym.

- Udrozni¢ wpusty dachowe.

- Snieg zrzucony na tereny zielone transportowac recznie na teren utwardzony wykorzystujgc ptachty
lub taczki.

- Snieg z terenu utwardzonego mozna zgarniaé i transportowac sprzetem mechanicznym.

1.7 ZAtACZNIKI

Nr. 1. Dokumentacja odbioru systemy zabezpieczajacego przed upadkiem z wysokosci.
Nr. 2. Instrukcja obstugi i utrzymania dachu membranowego.

Nr. 3. Instrukcja uzytkowania zadaszenia stadionu w Lublinie. Zadaszenie pokryte
poliweglanem.

Rysunki: Schematyczne kierunki zrzutu i wywozu $niegu z dachu
Rys.1. Schemat Rzutu Dachu.
Rys.2. Schemat Rzutu Kondygnacji prasowej i technicznej.

Rys.3. Schemat Parteru.
Rys.4. Schematy Przekroi.
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