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INSTRUKCJA

Instrukcja uzytkowania i konserwacji elementéw architektonicznych
wykonanych ze szkla budowlanego

Prace zwigzane z eksploatacjg (mycie, konserwacja i odsniezanie) powinny by¢ prowadzone
przez wyspecjalizowane firmy przy uzyciu odpowiednich srodkdw czyszezaeyceh i konserwujacych,

I. MYCIE

ZALECENIA:

1. Elementy ze szkla nalezy utrzymywac w czystosci.

2. Prace na wysokosci powinny by¢ wykonywane tylko 1 wylgcznie przez osoby posiadajace
uprawnienia do pracy na wysokosci, wyposazone w odpowiedni sprzet asekuracyjny.
Niedopuszczalne jest prowadzenie prac na wysokosci tylko przez jednego pracownika.
Konieczna jest asekuracja.

3. CieZar- osoby wykonujacej prace na szkle nie powinien przekracza¢ 100 kg.

W jednym momencie na jednej tafli moze znajdowaé sie tylko jedna osoba.
4. Do usuwania $niegu z powierzchni szkla nie wolno uzywa¢ sprzetu metalowego,
ani tez z okuciami metalowymi.
. W trakeie prac konserwacyjnych nie wolno narzgdzi metalowych o tafle szkla.
. Do mycia szkla nalezy uzywac migkkich szczotek, przez ktore jest mozliwosé przeptywu
wody z dodatkiem ogdlnodostgpnych $rodkéw myjacych do szkia.
. Nalezy dopilnowac, zeby scierki, wycieraczki gumowe i inne przybory stuzace
do czyszezenia powierzchni szklanych byly zawsze w dobrym stanie.
. Osoby myjace powinny posiada¢ obuwie gumowe o czystych podeszwach bez drobin piasku.
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9. Osoby myjace powierzchnie ze szkla i usuwajgce $nieg z jego powierzchni powinny
by¢ wyposazone w sprz¢t do prac na wysokosciach oraz posiadaé aktualne badania
wysokosciowe,

10. Nalezy unika¢ chodzenia po krawedzi szkla, poniewaz moze to spowodowaé pekanie tafli
szklanych.

11. Zaleca si¢ aby osoby prowadzace prace konserwacyjne chodzace po szkle poruszaty sie
jak najblizej belek nosnych
12. Po umyciu catg powierzchnig szkla nalezy splukaé czysta woda.
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PRZECIWSKAZANIA:

1. Nie wolno uzywac do mycia szkla Scierek o szorstkiej powierzchni.

2. Nie dopuszcza si¢ stosowania srodkéw agresywnych chemicznie moggeych reagowac
z powierzchnig szkla.

3. Nie dopuszcza si¢ mechanicznego usuwania zabrudzen ( tarcia, szorowania ).
Trudno usuwalne zabrudzenia mozna usuwa¢ odpowiednimi rozpuszczalnikami
na bazie alkoholi.

4. Nie nalezy my¢ tafli szklanych przy bardzo wysokich lub bardzo niskich temperaturach
wystepujgeych na ich powierzchni.

Uwaga:
Powierzchni szklanych nie nalezy my¢ bardzo silnym strumieniem wody, gdyz moze
to spowodowac uszkodzenia elementu.

II. PRZEGLADY OKRESOWE
Raz w roku, najlepiej w jesieni, nalezy dokona¢ gruntownego przegladu elementéw
ze szkla przez sprawdzenie tafli szklanych (czy nie posiadajg peknigé, odpryénieé itp.)

Uwaga:
W przypadku zauwazenia jakichkolwiek usterek, lub pekniec tafli szkla nalezy niezwlocznie
zawiadomié o tym wyspecjalizowang firme serwisowa.

GLASS-MAL posiada w swojej ofercie ustugi serwisowe w zakresie mycia, konserwacji
i odéniezania powierzchni szklanych oraz przegladdéw okresowych.
Sa one wykonywane odplatnie po uprzednim podpisaniu umowy serwisowe;j.

Do firmy GLASS-MAL nalezy zglaszac usterki e-mailem na adresy:
- andrzej.malawski@glass-mal.com.pl

- marek.ziecina@@glass-mal com.pl
oraz telefonicznie pod nr 603 680 186 lub 663 991 411.
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