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Katowice, 17.12.2018 r

PROMOST - WIStLA sp. z 0.0.
ul. Radosna 8a
43-460 Wista

Wasz znak Ldz. 870/2018
Nasz znak UPC-E-18-318-PT

WARUNKI TECHNICZNE

Dotyczy: ,,Rozbudowy i przebudowy skrzyzowania ul. Armii krajowej,
Ranoszka i wiejskiej w Jastrzebiu - Zdroju”

1. W odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 30.11.2018 informujemy, ie w rejonie
opracowywanego przez panstwa projektu firma UPC POLSKA posiada nastepujgca
infrastrukture tj. kable Swiattowodowe w linii napowietrznej oraz zaciggniete do kanalizacji
wiasnej i ORANGE POLSKA — te kanalizacje nalezy przebudowac zgodnie z wytycznymi
ORANGE. Informujemy, Ze kanalizacja oraz linia napowietrzna w ktdrej biegng kable UPC
POLSKA zostata pokazana na zatgczonych planach kolorem POMARANCZOWYM.

Na sie¢ UPC skiada sie:

-kabel $wiattowodowy nazwa: KO/JAJ/148/096) typ: Z-XOTKtsd 96J (SKA) wiasnosci: UPC
POLSKA dtugosci: 662 [m] w kanalizacji wtasnosci: OPL relacji: mufa optyczna nazwa:
MO/JAJ/086 typ: FOSC-450B6 w szafie ulicznej nazwa: SU/JAJ/0047 ul. Armii Krajowej 84C, 44-
330 Jastrzebie-Zdroj, a mufa optyczna nazwa: MO/JAJ/005 typ: FOSC-400B4-S24 w szafie
ulicznej nazwa: SU/JAJ/0079 ul. prof. R. Ranoszka 25, 44-338 Jastrzebie-Zdrdj. Nie stwierdzono
zapasow technologicznych na trasie kablowej.

-kabel $wiattowodowy nazwa: KO/JAJ/126/048) typ: A-DQ(BN)2Y 48J(4x12) wtasnosci: UPC
POLSKA dtugosci: 668 [m] w kanalizacji wiasnosci: UPC POLSKA (do korica mostu, dalej
kanalizacja wi. OPL) relacji: mufa optyczna nazwa: MO/JAJ/005 typ: FOSC-400B4-524 w szafie
ulicznej nazwa: SU/JAJ/0079 ul. prof. R. Ranoszka 25, 44-338 Jastrzebie-Zdroj (zapas
technologiczny 25m), a mufa optyczna nazwa: MO/JAJ/030 typ: FOSC-500AA-S24 w szafie
ulicznej nazwa: SU/JAJ/0078 ul. Wiejska 23C, 44-338 Jastrzebie-Zdréj (zapas technologiczny
25m).
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-kabel swiattowodowy nazwa: KO/JAJ/100/030) typ: ADSS-XXOTKtcdD 30J witasnosci: UPC
POLSKA dtugosci: 628 [m] na stupach od ulicy Moszczenskiej przez ul. prof. R. Ranoszka do
skrzyzowania Armii Krajowej w relacji: mufa optyczna nazwa: MO/JAJ/005 typ: FOSC-400B4-
S24 w szafie ulicznej nazwa: SU/JAJ/0079 ul. prof. R. Ranoszka 25, 44-338 Jastrzebie-Zdrdj
(zapas technologiczny 20m), a mufa optyczna nazwa: MO/MSZ/014 typ: FOSC 100 na stupie
przy adresie ul. Moszczeriska 3. (zapas technologiczny 25m).

Nalezy opracowa¢ dokumentacje projektowa spetniajacg wszelkie wymogi formalno-prawne i
branzowe (w tym zgodne z Polskimi Normami) w oparciu o przekazane Warunki Techniczne.
Po wykonaniu dokumentacji projektowej nalezy uzyskac jej akceptacje przez Dziat Eksploatacji
Sieci UPC lub osobami upowaznionymi przez UPC, a nastepnie uzgodni¢ branzowo.
Dokumentacje projektowa nalezy wystac na adres:

UPC POLSKA Sp. z 0.0.
Ul. Murckowska 14c
40-265 Katowice
oraz wersje elektroniczng na adres email Field.operations.network@upc.pl.
Wszelkie pytania i uzgodnienia na etapie przygotowania projektu wykonawczego nalezy
kierowac droga elektroniczng na adres email: Field.operations.network@upc.pl.
W przypadku koniecznosci przebudowy szaf lub przytaczy nalezacych do UPC, nalezy wykonac
projekt budowlany, ktory bedzie podlegat uzgodnieniu z UPC Polska Sp. z o0.0.
Przebudowywane kable koncentryczne powinny by¢ wymieniane w catosci. Nie dopuszcza sie
wyciggania i ponownego ukfadania tego samego kabla koncentrycznego. Wszelkie odstepstwa
od tej zasady wymagajg akceptacji UPC. Wymieniajac kable koncentryczne nalezy wymienic
ztacza na nowe.
Projektujgc zmiany kabli $wiattowodowych nalezy:
a) Zastosowac zapasy technologiczne min.:
- 50 m na kazde 1000 m kabla swiattowodowego, przy odcinkach dtuzszych niz 2 km zapas
na kazde 1000 m nalezy zwiekszy¢ do 100 m i rozlokowaé réwnomiernie wzdtuz catej trasy,
- 30 m przy ztgczu z kazdej strony,
- 50 m przed przeszkoda terenowa

b) Zapasy swiattowodowe nalezy umieszcza¢ na umocowanych stelazach zapaséw o $rednicy
dostosowanej do typu kabla

¢) Nalezy stosowac kabel z wtdknami w standardzie ITU-T G652.D firmy CORNING

d) Ttumienno$é spawdw nie moze przekracza¢ 0,1 dB, nalezy stosowac ostonki spawdéw o
dtugosci 45mm

e) mufy zamocowa¢ w studniach, skrzynkach istniejgcych lub planowanych,

f) zalecane jest aby kable wymienia¢ w cato$ci miedzy istniejgcymi ztgczami,

g) dozwolone jest wycigganie i ponowne uktadanie kabli o przekroju 144j i wiekszych tylko i
wytgcznie na odcinkach miedzy dwoma sasiadujacymi studniami.
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Kable nalezy uktada¢ i oznakowad zgodnie z obowigzujgcymi normami, wymaganiami
udzielonymi przez wiasciciela kanalizacji lub podbudowy stupowej i wymaganiami UPC
zachowujgc promienie giecia, zapasy i sposob wytozenia w studniach.

Przebudowywane kable powinny byé w studniach wytozone z boku studni na uchwytach
kablowych w taki sposéb by nie znajdowaly sie w $wietle otworu studni kablowej oraz
oznakowane zgodnie z wymogami wiasciciela kanalizaciji.

Wszelkie materiaty (kable, studnie, szafki, materiaty eksploatacyjne) konieczne do wykonania
prac zwigzanych z niniejsza przebudowa dostarczy Inwestor na koszt wtasny. Materiaty te
powinny by¢ zgodne z wymaganiami UPC Polska i posiada¢ odpowiednie atesty.

Wszelkie prace zwigzane z przebudowg infrastruktury UPC Polska oraz infrastruktury z tym
zwigzanej (studnie, stupy, szafki) bedg wykonywane na koszt inwestora i jego
odpowiedzialnoéé. Powyzsze dotyczy réwniez naprawy ewentualnych uszkodzeri sieci UPC
powstatych na skutek przebudowy.

W przypadku pozostawienia przytaczy UPC pod projektowanymi ciggami komunikacyjnymi lub
parkingami nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Wszelkie prace zwigzane z przebudowg infrastruktury UPC muszg by¢ wykonywane pod
ptatnym nadzorem naszego przedstawiciela. Firma nadzorujgca po negatywnej ocenie
przygotowania wykonawcy do prac moze nie dopusci¢ do realizacji prac.

Prace nalezy prowadzi¢ z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci i zgodnie z przepisami BHP oraz
obowigzujgcymi normami.

Po zakonczeniu prac na kablach $wiattowodowych, nalezy wykona¢ pomiary
reflektometryczne dla diugosci 1310 oraz 1550 nm ze wskazanych przez UPC punktéw
pomiarowych. Pomiary nalezy wykonywac¢ kalibrowanym przyrzagdem pod ptatnym nadzorem
przedstawiciela UPC.

Termin prac nalezy zglosi¢ do UPC z wyprzedzeniem min. 21 dni roboczych wysytajgc mail na
adres Field.operations.network@upc.pl. Proponowany termin wymaga potwierdzenia ze
strony UPC. Prace powodujgce zagrozenie lub przerwe ustug UPC prowadzone mogg byc tylko
w godzinach 00:00 — 04:00 od poniedziatku do pigtku.

Po wykonaniu prac nalezy dostarczy¢ dokumentacje powykonawczg skiadajgcy sig z
dokumentacji technicznej i budowlanej.

Dokumentacja techniczna powinna zawiera¢ schemat utozenia kabli w kanalizacji wraz ze
wskazaniem otworu na profilu kanalizacji kablowej, schemat rozszycia widkien optycznych w
formacie dwg z naniesionymi zmianami, wyniki pomiaréw reflektometrycznych w postaci
plikéw Zrédiowych z reflektometru, raportéw pdf zawierajgcych tabele zdarzen oraz
reflektogramy.

Dokumentacja budowlana powinna zawierac:

a. w przypadku kanalizacji, przytaczy, szafek wiasnosci UPC - mapke (ew. kolorowa kopie)
potwierdzajgcg wniesienie do zasobu geodezyjnego nowych / przeniesionych
elementdw infrastruktury technicznej (uzbrojenia terenu) wraz z opisem dotyczacym
wilasnosci naniesionej infrastruktury.

b. w przypadku kanalizacji obcej mapke z naniesionym aktualnym przebiegiem
kanalizacji.

Po wykonaniu prac zostanie dokonany ich odbiér techniczny zakoriczony protokotem odbioru
przeprowadzonych prac przebudowanej infrastruktury. Protokdt powinien by¢ podpisany
przez upowaznionych pracownikéw wykonawcy robét oraz reprezentanta UPC Polska. Do
odbioru prac nalezy przedstawi¢ dokumentacje powykonawcza.

UPC Polska rekomenduje do realizacji prac zwigzanych z przebudowsg infrastruktury UPC firmy
Ericsson Sp. z 0.0., Nplay, Taurus.

Niniejsze Warunki Techniczne wazne sg 12 miesigcy od daty wydania.
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W zwiazku z mozliwoscig rozbudowy infrastruktury teletechnicznej w okresie waznosci
wydanych warunkéw technicznych i uzgodnien nalezy zaktualizowaé (potwierdzi¢ stan sieci)
przed przystapieniem do prac na 60 dni przed ich rozpoczeciem. Jednoczesnie UPC zastrzega
sobie prawo do korekty Warunkéw Technicznych w przypadku powstalych zmian
infrastruktury.

W przypadku odstgpienia od prac lub zmiany terminu ich realizacji nalezy niezwtocznie

powiadomi¢ UPC Polska : adres email Field.operations.network@upc.pl

Z powazaniem:

PRZEDSTAWICIEL

UPC POLSKA Sp, 7 o,
Lt 7

an Krulzkowbkz




