Jastrzebski Zaktad Wodociggdéw i Kanalizacji S.A.

ul. Podhalanska 7, 44-335 Jastrzebie-Zdroj
tel. 324787777, fax 324787779

Jastrzebie-Zdrdj, dnia 17.05.2018 r.
PROMOST- WIStA Sp. z o.o.

ul. Radosna 8a
43-460 Wista

Nasz znak: TU-4375/149/DP/2018/

Dot.: Rozbudowy i przebudowy skrzyzowania ulicy Armii Krajowej, Ranoszka i Wiejskiej w Jastrzebiu-Zdroju

1. W odpowiedzi na pismo informujemy, ze przez okreslony obszar przebiega sie¢ wodociggowa, ktérej
lokalizacja zostata pokazana linig koloru ciemnoniebieskiego, sie¢ kanalizacji sanitarnej pokazana linig koloru
ciemnobrazowego bedgca w posiadaniu Jastrzebskiego Zaktadu Wodociggdw i Kanalizacji S.A. oraz kanalizacja
deszczowa pokazana kolorem jasnobrgzowym bedgca w posiadaniu Urzedu Miasta Jastrzebie-Zdrdj.

2. W przedtozonej nam koncepcji projektu rozbudowy i przebudowy skrzyzowania ulicy Armii Krajowej,
Ranoszka i Wiejskiej w Jastrzebiu-Zdroju nalezy uwzgledni¢ nastepujace uwagi:

a) projektujac podziemng infrastrukture podziemng nalezy zachowaé min. 1 m odlegtosci od istniejgcej
sieci wod.-kan.;

b) przebudowac sie¢ wodociggowa:

e Na odcinku ,A” — ,B” tak by zatamania wodociggu (kolana, tuki, tréjniki itp.) zostaly
zlokalizowane poza pasem drogowym (tacznie z chodnikami i rowami) oraz 1m od istniejagcego
i projektowanego uzbrojenia i obiektdw.

e na odcinku ,C"—,D"” 1m poza pas drogi (tacznie z chodnikami i rowami) oraz od istniejacego
i projektowanego uzbrojenia i obiektow.

Odcinki przewidziane do likwidagji tgcznie z armaturg nalezy fizycznie zdemontowac lub szczelnie
zaslepic koncowki rury pozostawionej w gruncie co podlega naszemu odbiorowi;

¢) przebudowe wodociggu dla $rednic od @ 90 wzwyz nalezy zaprojektowac z rur PE100 SDR17 PN10,
natomiast od $rednicy @ 63 i mniejszej nalezy zaprojektowac z rur PE100 SDR11 PN16. Rury nalezy taczyé
doczotowo lub przy pomocy ksztattek elektrooporowych. Rury od $rednicy @ 63 i nizej taczyé tylko przy pomocy
ksztattek elektrooporowych. W przetagczen istniejgcych podtaczen nalezy zaprojektowaé zawdr do nawiercania
pod cisnieniem tgczony elektrooporowo;

d) przebudowany wodocigg oznaczy¢ poprzez utozenie tasmy ostrzegawczej o szerokosci 0,4m koloru
niebieskiego;

e) wodociag nalezy utozyé w obsypce piaskowej 20 cm co podlega naszemu odbiorowi;

f) zmiane kierunku na rurociggach wykonac stosujac tuki nie wieksze niz 45 stopni (nie stosowac tukow
segmentowych)

g) uzbrojenie sieci wodociggowej oznakowac tabliczkami zgodnie z PN-86/B-09700

h) w przypadku wykonania zjazdow z materiatéw rozbieralnych nie ma potrzeby stosowania rur
ochronnych dla sieci wod.-kan.;

i) istniejgce skrzynki zasuw nalezy wyprowadzi¢ do niwelety projektowanej drogi, ktére podlegaja
naszemu odbiorowi;
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j) istniejace wtazy studni kanalizacyjnych, ktére podlegajg naszemu odbiorowi nalezy wyregulowac do
niwelety drogi, zjazdéw i chodnikdw zgodnie ze sztuka budowlang uwzgledniajac szczelnoéé i projektowane
obcigzenia;

k) wszystkie materialy musza posiada¢ odpowiednie certyfikaty i dopuszczenia do stosowania na
polskim rynku;

|) Przed przystgpieniem do realizacji inwestycji nalezy wystgpi¢ z tygodniowym wyprzedzeniem do
JZWIiK S.A. o pefnienie nadzoru nad prowadzonymi robotami powotujac sie na numer i date niniejszego pisma.
Informujemy, ze nadzdr zostanie zakoriczony protokotem odbioru.

m) zachowa¢ normatywne przykrycie sieci wod.-kan.;

n) sieci wod.-kan. zabezpieczyc¢ rurg ochronng dla nowo projektowanych odcinkdw drog;

p) w projekcie nalezy przewidzie¢ inspekcje TV przed i po realizacji w miejscach kolizji z przewodami
kanalizacyjnymi;

3. Nalezy przedtozy¢ w tutejszym zakladzie koncepcje przebudowy sieci wodociggowej, a nastepnie
projekt budowlano-wykonawczy w celu uzgodnienia.

4. Przed ztozeniem projektu na Narade Koordynacyjng nalezy przedstawic¢ w JZWIiK S.A. lokalizacje
nowoprojektowanej infrastruktury zwigzanej z budowa rozpatrywanej drogi w celu uzgodnienia ich
przebiegu oraz ich zabezpieczenia w odniesieniu do naszej sieci wod.-kan.

5. Informujemy, ze po wykonaniu wszystkich prac nalezy przebudowywany wodociag namierzy¢
geodezyjnie.

6. Waznos¢ powyiszych warunkdéw wygasa po 2 latach od daty ich wydania.

Kopia: a/a

Zalgcznik:

1.Kopia planu sytuacyjnego

Sprawe prowadzi: inz. Dawid Pawelec

Kontakt : tel. 32/4787760, dawid.pawelec@jzwik.com.pl
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