TAURON Dystrybucja 5.4, ‘ "

Ciddzial w Gliwicach r O .
‘ 1//\1 ] f 10 l‘\|'

ul. Porlowa 144, 44- 107 Glivic

Infolinia: +4%8 537 606 06176

DYSTRYBUCJA

Adres do korespondencji:
ul. Barlickiegn 2, 44-10C Gliwice
info@tauron-dystrybucja.pl

Jastrzebie Zdréj, dnia 27.09.2018 r.

TD/OGL/OME/K/WT/DT/459/2018
JA/DT/419/2018

WARUNKI TECHNICZNE USUNIECIA KOLIZJI SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ.

W zwigzku z kolizjg projektowanej inwestycji:

Rozbudowa i przebudowa skrzyzowania ul. Armii Krajowej, Ranoszka i Wiejskiej
w Jastrzebiu-Zdroju

z istniejgcy infrastrukturg energetyczng podajemy ponizej warunki usuniecia kolizji istniejgcych
urzgdzen elektroenergetycznych, stanowigcych skiadnik majatku TAURON Dystrybucja S.A.:

1. Usuniecie kolizji bedzie wymagato:
Kolizja nr 1 - kabel 20kV relacji ST W599 — ST W515

— Istniejacy kolidujacy kabel 20kV typu HAKFtA 3x120mm? relacji ST W599 Jastrzebie
PRG - ST W515 Moszczenica Nowotki 1 nalezy przebudowaé poza obszar kolizji od
punktu A do B stosujgc kable typu 3 x XRUHAKXS 1x120 mm? Kabel na trasie w
miejscach kolizji utozyé w rurach ostonowy AROT. W obrebie budowanego ronda
zabudowacé rure rezerwowg — Zatacznik nr 1

Kolizja nr 2 - linia napowietrzna nN relacji ST W 455 Moszczenica Skrzyzowanie obw.

Mszana

— Kolidujgcg linie napwietrzno-kablowa nN relacji ST W455 Moszczenica
Skrzyzowanie obw Mszana nalezy przebudowaé poza obszar kolizji. Stup nr 318404
nalezy wymieni¢ na stup kraricowy typu E o wysokosci i wytrzymatosci wynikajacej
z obliczen. Istniejacy kabel zasilajacy ze stacji W455 typu YAKY 4x120 relacji ST
W455 - stup 318487 obw Mszana nalezy przebudowaé i wyprowadzié na
przebudowywany stup nr 318404. Wraz z kablem oswietlenia ulicznego typu
NA2XY-J 4x35mm? Kolidujacy odcinek linii napowietrznej nN zlikwidowaé.
Zalacznik nr 2,

Kolizja nr 3 - linia napowietrzna nN relacji ST W 455 Moszczenica Skrzyzowanie obw.

Piekarnia

- Kolidujacy odcinek linii napowietrznej nN AL 70 ze ST W455 obw Piekarnia nalezy
przebudowadi. Istniejace stupy nr 318523, 318471, 318472 nalezy przebudowaé poza
obszar  kolizji stosujac slupy wirowe  typu E o  wysokosci
i wytrzymatosci wynikajacej z obliczeri. Na ww. stupach poprowadzi¢ przewody
ASXSn 4x70mm 2 + ASXSn 2x25mm? odST W455 do stupa nr 318472

Kolizja nr 4 - linia napowietrzna nN relacji ST W 455 Moszczenica Skrzyzowanie obw.

PKP
MIP: 611020 28 60, REGON: 230179216
Kapitat zakladowy (wplacony): 560.611.250,96 z
TAURON Dystrybucja 5.A Sad Rejonowy dla Krakowa Srodmiescia
ul, Podgarska 25A Al Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestiu Sadowego

31-035 Krakow pod numerem KRS: 0000073321 www.tauron-dystrybucja.pl



D

< P I |
olfona £ 2 o

- Kolidujacy odcinek linii napowietrzno-kablowej nN ze ST W455 obw PKP nalezy
przebudowaé poza obszar kolizji. Na przebudowanych slupach w kolizji nr 3
poprowadzi¢ dodatkowy drugi obwod przewodami typu ASXSn 4x70mm 2 od ST
W455 do stupa nr 318471. Ze stupa nr 318471 nalezy poprawdzi¢ linie kablowa
ziemng typu NA2XY-J 4x120 mm? wokét projektowanego ronda w okolice posesji nr
26a gdzie nalezy zabudowac zlacze kablowe ZK6a.

Z projektowanego zigcza ZK 6a wyprowadzic:
o przylgcz kablowy typu NA2XY-J 4x35 do budynku nr 26 a.
o przylgcz kablowy typu NA2XY-J 4x120 do budynku bylego PKP.
Linie kablowa nN typu NA2XY-J 4x120 na przebudowywany slup nr 318404 — obw
Mszana (kolizja nr 2)

Niniejsze warunki nie obejmuja sieci oswietlenia ulicznego wokét budowanego ronda, o
ktore nalezy wystapi¢ do Tauron Dystrybucja Serwis 44-100 Gliwice ul. Mysliwska 6
Przebudowe oswietlenia ulicznego uzgodnié¢ z Urzedem Miasta Jastrzebie-Zdroéj

10.

— Nalezy dokona¢ zwrotu nastepujgcych elementéw sieci i urzgdzen: nie dotyczy

Usuniecie kolizji nalezy zrealizowa¢ w sposdb umozliwiajgcy realizacje planowanych zmian
w zagospodarowaniu terenu z zachowaniem dotychczasowych funkcji, relacji i parametrow
elementow sieci dystrybucyjnej umozliwiajacych jej wiascicielowi prowadzenie dziatalnosci
statutowej w sposob nie gorszy niz przed usunieciem kolizji.

Na caly =zakres prac nalezy opracowa¢ kompletng dokumentacje techniczng
i prawng skiadajgcg sie z tomu budowlanego, wykonawczego i rozruchowego, ktorg nalezy
przedstawi¢ do uzgodnienia w Wydziale Eksploatacji TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat
Gliwice oraz uzyskac¢ wymagane prawem uzgodnienia i decyzje administracyjne.

Przy opracowaniu dokumentacji technicznej nalezy korzysta¢ z rozwigzan typowych
i powtarzalnych oraz zachowa¢ wymagania zawarte w aktualnie obowigzujgcych przepisach
i standardach TAURON Dystrybucja S.A.

Projekt nalezy sporzadzi¢ i przekaza¢ w wersji elektronicznej i papierowe;.

Do projektu nalezy dolgczy¢ harmonogram prac uwzgledniajacy minimalizacje czasu
wylgczenia.

Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odplatne wytgczenia odpowiednich urzgdzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzér stuzb energetycznych. Na czas wykonywania przebudowy
nalezy zapewnic ciggto4¢ zasilania istniejgcych obwoddw, zasilanie tymczasowe lub agregaty
pradotwércze.

Wszelkie prace na istniejgcych urzgdzeniach energetycznych bedacych wiasnoscia TAURON
Dystrybucja S.A. wykonywa¢ z zachowaniem szczegolnych $rodkéw ostroznosci pod
nadzorem stuzb energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat Gliwice, a nastepnie
zglosi¢ celem dokonania odbioru robdt zanikowych, a po zakoniczeniu realizacji calego
zakresu prac zglosic je do koncowego odbioru technicznego.

Zapewni¢ catodobowy dostep do urzgdzen wykonanych w ramach usunigecia kolizji dla stuzb
energetycznych.

Prace przy urzgdzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez firme dzialajgcg w
branzy elektrycznej, przez pracownikow posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z
obowigzujgcymi normami i przepisami. Zaleca sie, aby prace byly wykonane w technologii
prac pod napieciem przez osoby posiadajace upowaznienia do wykonywania tego typu prac
na sieci TAURON Dystrybucja. S.A.

11. W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robot

12.
13.

14.

ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegtosci mniejszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego
przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopac tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegly —
zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.

Dla linii kablowych SN nalezy wykona¢ pomiar wyladowan niezupetnych.

Po zakoniczeniu usunigcia kolizji sieci nalezy uaktualnic mapy geodezyjne
z naniesieniem tychze do Panstwowych Zasobow Geodezyjnych.

Do odbioru prac przediozy¢ powykonawczg dokumentacje. Dokumentacja geodezyjna
powinna by¢ wykonana zgodnie z wymaganiami TDSA w wersji papierowej i elektroniczne;.




15. Niniejsze  warunki
w  ktorej

okreslono
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usuniecia kolizji stanowig =zalgcznik do Porozumienia/ Umowy,

zasady

i odpowiedzialnosci pomiedzy stronami.
16. Warunkiem rozpoczecia robot jest podpisana Umowa/ Porozumienie i uzgodniony projekt ze

strong TDSA.

finansowania wraz

z podzialem  obowigzkow

17. Waznoé¢ niniejszych warunkéw ustala sie na okres dwéch lat od daty ich wydania.
18. Osoba do kontaktu Tomasz Debowy telefon 32 30 32 395
e-mail: tomasz.debowy@tauron-dystrybucja.pl

Projekt Umowy nr Sonet 268/2018

Nr warunkéw ZMS TD/OGL/OME/K/WT/TD/459/2018

Kopia

PROMOST — WIStA Sp. z 0.0.

Ul. Radosna 8a
43-460 Wista

TAURON Dystrybucja S.A
ul. Jasnogorska 11
31-358 Krakow

NIP: 611 020 28 60, REGON: 230179216

Kapitat zalktadowy (wplacony). 511.925.759,22 2l

Sad Rejonowy dla Krakowa Srédmiescia

¥ Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego
pod numererm KRS: 0000073321

TAURON D

ystrybucja S.A.
Pelnpmocnik

www . tauron-dystrybucja.pl







