PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

NAZWA OBIEKTU:przebudowa drogi gminnej Nr.169052N
na odcinku Uzranki-Kosewo
dz.nr290/5, 295/14, 295/16, 330/2, 333/3, 354/2,
355/4, 422 obr.Uzranki
Kategoria obiektu IV

INWESTOR: Gmina Mragowo ul. Krélewiecka 60A
11-700 Mragowo

BRANZA :drogowa

OPRACOWAL.:

IS0I0L w 2aresia drég

Mragowo 06.2024



Mrggowo 4%%202(%

OSWIADCZENIE

Na podstawie art.34 ust.3d pkt.3 Prawa Budowlanego o$wiadczam ze
niniejsze opracowanie-projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
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OPIS TECHNICZNY
Do Projektu Zagospodarowania Terenu pn ,,Przebudowa
odcinka drogi gminnej nr.169052N Uzranki-Kosewo gmina
Mragowo

1.Podstawa opracowania

1.1Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02
marca 1999r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie /tekst jednolity Dz.U. z
2016r. poz.124/.

1.2 Uzgodnienia z inwestorem

1.3 Podktad sytuacyjno -wysoko$ciowy w skali 1:500.

1.4 Pomiary w terenie

1.5Katalog wzmocnien i remontéw nawierzchni podatnych i pétsztywnych

1.6 Opinia geotechniczna.

1.7 Inwestycja realizowana jest z zastosowaniem ustawy z dnia 10.04.2003r. o

szczegllnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych/ Dz.U.2020.1363 t.j. z dnia 2020.08.10/

2.Zakres i przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest przebudowa odcinka drogi gminnej o dhugo$ci
830,00mb .

3.Stan istniejacy.

Poczatek przebudowy odcinka drogi gminnej stanowi koniec istniejacej
nawierzchni bitumicznej ktérag remontowano w roku 2022. Omawiany
odcinek drogi stanowi dojazd do miejscowosci Kosewo w obrebie ktérej po
lewe;j i prawej stronie wystgpuja pola uprawne z czeéciowa zabudowa wiejska
Jezdni¢ na catym odcinku wykonana jest z kruszywa naturalnego i tamanego
szerokosci od 4,0 do 50m W obrgbie rob6t zwigzanych z przebudowa
przebiega linia napowietrzna nn utozone sg kable teletechniczne oraz sieé
wodociggowa w podlozu gruntowym wystepuja piaski drobnoziamiste i
srednioziarniste oraz pospoétki zaliczane do podloza G1

4.Projektowane zagospodarowanie

a/Klasa drogi gminna

b/Klasa techniczna D

c/Predkosé projektowana 50km/h

W nawigzaniu do uzgodnien z inwestorem oraz ograniczen terenowych projekt
zaktada rozbudowe i przebudowe drég gminnych w granicach dziatek gminnych .

4.1.Przekroj konstrukcyjny i normalny:



Szerokosci jezdni dla ktérej zaprojektowano nawierzchnig z betonu asfaltowego
ulozonego istniejgcej nawierzchni z kruszywa tamanego i naturalnego oraz na
podbudowie z kruszywa tamanego.

Szerokos¢ jezdni 5,00m

Szerokos$¢ poboczy 0,75m

4.2 Odwodnieni
Odwodnienie zaprojektowano jako powierzchniowe do rowéw przydroznych.

4.3 Zielen
Projekt przewiduje wycinke drzew kolidujacych z przebiegiem sa to wierzby,
brzozy i $wierki.

4.4 Zagospodarowanie odpadéw

Elementy powstate z rozbiérki /elementy betonowe, kamienne, grunt z
wykop6w/ nie s3 odpadami niebezpiecznymi. Elementy nadajace sie do
ponownego wykorzystania wykonawca przekaze inwestorowi i zlozy je w
miejscu przez niego wskazanym, pozostate odpady nie nadajace sie do
wykorzystania wykonawca zagospodaruje a w razie koniecznodci zutylizuje
we wlasnym zakresie.

4.5 Wplyw inwestycji na Srodowisko

Nie przewiduje si¢ wprowadzenia zanieczyszczen do $rodowiska w trakcie
prowadzonych robét gdyz inwestycja posiada wymiar lokalny i nie bedzie
transgranicznie oddziatywa¢ na $rodowisko.

4.6 Informacja o wpisie do rejestru zabytkow
Projektowany obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytkéw oraz nie podlega
ochronie na podstawie MPZP.

4.7 Wplyw eksploatacji gorniczej
Projektowany obiekt lezy poza obszarem wptywu eksploatacji gérniczej.

4.8 Okreslenie obszaru oddzialywania obiektu
Okreslenie obszar oddziatywania obiektu dokonano w oparciu art.43 Ustawy
z 21 marca 1985r. o drogach publicznych /Dz.U. z 2017r.p0z.2222/.

Powierzchnia zagospodarowania:
Drogi - 4150,0m2
Zjazdy - 54,0m2

Upr. doc. N T38100L01 Y zeesio dég



INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

NAZWA ZADANIA: przebudowa odcinka drogi gminnej Uzranki - Kosewo .

INWESTOR:Gmina Mragowo ul. Krélewiecka 60A 11-700 Mragowo

OPRACOWAL: Roman Szc

Mragowo, 06.2024r.



Dane do informacji BIOZ

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$é realizacji
poszczegolnych robét: przygotowanie podtoza pod warstwy konstrukcyijne: korytowanie,
wykonanie wykopéw pod nawierzchnie, utozenie rur ochronnych, wykonanie warstw
konstrukeyjnych z kruszywa famanego, utozenie nawierzchni ulepszonej z betonu asfaltowego
warstwy wigzacej i Scieralnej .

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

- zabudowa siedliskowa

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

-przy wykonaniu robét ziemnych oraz innych zmechanizowanych, obstuga urzadzen
zasilanych energia elektryczng, prace prowadzone czgsciowo pod ruchem.

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych okreslajace skalg i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania:
-czasowe utrudnienia z dojazdem do posesji w trakcie prowadzenia robét.

- wykonanie rob6t w obrebie pasa drogowego i drogi wewngtrznej
- sprzgt zmechanizowany /koparki, zageszczarki, itp./

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do

realizacji robot szczegdblnie niebezpiecznych:

- pracownicy winni posiada¢ aktualne, udokumentowane odbyte szkolenia

w zakresie BHP og6lno branzowe i prowadzenia rob6t w pasie drogowym.

- zapozna¢ pracownikéw z uwagami i zastrzezeniami uzytkownikéw urzadzen podziemnych i
nadziemnych.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczefistwom wynikajgcym z wykonania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna
komunikacj¢ umozliwiajacg szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru awarii i innych zagrozefi:
- teren robdt nalezy wygrodzié i oznakowad
- pracownicy powinny uzywa¢ odpowiedniego sprzetu, odziezy, rekawic ochronnych.

- teren prac nalezy wygrodzi¢ od ruchu zewngtrznego, pracownicy powinni znaé strefy

zagrozenia podczas pracy sprzetu.



Punkt pierwszej pomocy przedlekarskiej.

Na terenie budowy w miejscu oznakowanym powinna znajdowaé si¢ przenosna
apteczka pierwszej pomocy.
Wypadek przy pracy musi byé zgloszony kierownikowi budowy i inspektorowi
nadzoru inwestorskiego z jednoczesnym wstrzymaniem rob6t w miejscu wypadku.

Telefony alarmowe
Numery telefon6w alarmowych wywieszone na tablicy informacyjnej

-Pogotowie ratunkowe 999
-Straz Pozarna 998
~Policja 997

-Ratunkowy telefon komérkowy 112

Opracowat:

Roman Szczepan =



Szczytno dnia 29-05-2024

OPINIA GEOTECHNICZNA

Zz badan warunkéw gruntowo - wodnych dla zadania:

»Projektowane drogi gminne

- migzszos¢ obecnej warstwy 2wiru/pospo6tki”

gm. Mragowao, pow. mragowski,
woj. warminsko-mazurskie
Uzranki

Niniejsze badania wykonano na zlecenie Pracowni Projektowej. Celem badan
geotechnicznych bylo okreslenie warunkéw gruntowo - wodnych panujacych na
terenie projektowanej budowy drogi gminnej — zgodnie z zakresem wskazanym na

zalgczonej

mapie dokumentacyjnej. W szczegdlnosci dotyczylo to okreslenia

migzszo$ci warstwy zwiru. Warunki te okreslono dla celéw projektowych zgodnie z
obowigzujacymi przepisami - w tym w szczegdlnosci Rozporzadzeniem MTBIGM
z 25 kwietnia 2012 poz. 463: w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych.

1. Zakres prac

1.1.

Prace geodezyjne

Wykonane otwory geotechniczne wyznaczono w terenie w dowigzaniu
do kamieni wyznaczajacych granice dziatek. Jako podkiad geodezyjny
wykorzystano fragment mapy, na ktérej zaznaczono miejsca wykonania
badan.

1.2.  Prace polowe obejmowaly wykonanie 16 sondowan geotechnicznych o
gtebokosci maksymalnej do 1,0 m ppt. W trakcie wykonywania wiercen
prowadzono pomiary przewiercanych warstw gruntu, badania
makroskopowe pobranych préb oraz pomiary pozioméw wéd
gruntowych. Sondowania zlikwidowano po osiagnieciu zaktadanej
gtebokosci i dokonaniu pomiaru lustra wéd podziemnych.

1.3. Prace kameralne
W ramach prac kameralnych wykonano:

¢ mapg dokumentacyjna (zat. nr 1 do opini). Mapa ta =zostata
opracowana na materiale otrzymanym od Zamawiajgcego. Na mapie
0znaczono miejsca wykonania sondowar.
e Objasnienie znakéw i symboli uzytych w opracowaniu (zat. nr 2).
e Karte sondowar geotechnicznych (zat. nr 3.1 — 3.4).
¢ Niniejsze opracowanie tekstowe.
2, Potozenie i rzezba terenu

Teren badan pofozony jest w gminie Mragowo — drogi gminne o nawierzchni
zwirowe] — zgodnie z zatgczong mapa. Przebieg planowanej modernizowanej drogi
gruntowej zostat wskazany na mapie dokumentacyjnej. Uksztattowanie terenu jest
pofalowane. Zaznacza sie, ze badania miaty charakter punktowego rozpoznania



SOFT -SOIL in:. Grzegorz Prusik, ul. Ciasna 2B, 12-100 Szczytno
tel. 509668232

podioza — stad zakiada sie mozliwosé wystepowania réznic w litologii pomiedzy
wykonanymi punktami badan.

Lokalizacje badan geotechnicznych przedstawiono na fragmencie zatgczonej
do opracowania mapy dokumentacyjnej.

3. Budowa geologiczna

Na podstawie przeprowadzonych prac polowych stwierdza sie, ze w miejscu
lokalizacji budowy drogi panuja proste warunki gruntowe. Projektowang droge
powinno sie =zaliczyé do pierwszej kategorii geotechnicznej (zgodnie z
Rozporzadzeniem MTBIGM z 25 kwietnia 2012 poz. 463 w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkdéw posadowienia obiektéw budowlanych).

Kategorie geotechniczna obiekiu ustala projektant.

W podiozu do gtebokosci wykonanych sondowan (1,0 m ppt)
udokumentowano utwory czwartorzedowe wieku: holoceniskiego i plejstocenskiego.

Nasypy antropogeniczne to wystepujaca przypowierzchniowa warstwa
nasypow niekontrolowanych — gtéwnie warstwa kruszywa zwirowego oraz pospotek —
w niektérych miejscach z domieszkami cegiet i kamieni. W miejscach wykonania
badan migzszosc tej serii wynosi do 0,12 -0,25 m ppt. Nie wyklucza sie, ze w
miejscach posrednich pomiedzy otworami grunty te osiagaja wieksze migzszosci.

Plejstocen reprezentowany jest w przewadze przez wilgotne utwory
fluwioglacjalne. Utwory sypkie to piaski drobne i $rednie w stanie $érednio
zageszczonym z domieszkami / przewarstwieniami piaskdéw gliniastych i glin
piaszczystych.

4. Stosunki wodne

W wyniku przeprowadzonych prac polowych na omawianym terenie do
gtebokosci wykonania otworéw nie udokumentowano wystepowania poziomu wéd
gruntowych.

5. Charakterystyka geotechniczna podtoza

W podtozu omawianej dziatki, ponizej powierzchni terenu zalegajg grunty
o jednolitej genezie, litologii i parametrach geotechnicznych, w zwigzku, z czym
wydzielono jedng warstwe geotechniczna.

Wartosci parametréw geotechnicznych dla wydzielonych warstw przyjeto
zgodnie z normg PN-81/B-03020 w korelacji ze stopniem zageszczenia (Ip) dla
gruntébw sypkich oraz w Kkorelacji ze stopniem plastycznosci (I.) dla gruntéw
spoistych. Ceche wiodaca okreslono na podstawie badan polowych.

Charakterystyka geotechniczna wydzielonych warstw:

2|Strona
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warstwa | - obejmuje wilgotne piaski drobne i srednie z przewarstwieniami piaskéw gliniastych i

glin piaszczystych. Piaski te wystepujg w stanie $redniozageszczonym o Ip = 0,25 =
0,35. Zakres ID wpisano na podstawie wykonanych sondowan DPL w dnie otworéw
na réznej ich glebokosci. Zakres ilosci udaréw N+o zawierat sie w przedziale ponizej 10
na jednostke diugosci. Na podstawie takich pomiaréw oszacowano zageszczenie na
roznych glebokosciach. Dla warsiwy tej przyjeto uogdiniong wartosé stopnia
zageszczenia w wysokosci Ip = 0,35.

Wilgotnosé naturalna: - wilgotne Wn=16 %

Gestosé objetosciowa: - wilgotne p= 1,75 [KN/m3]

Kat tarcia wewnetrznego: oui) = 29,7°

Edometryczny modut $cisliwosci pierwotnej: Mol = 46 611 [kPa]

Modut pierwotnego odksztafcenia gruntu: Eo = 34 772 [kPa]

Wspétczynnik filtracji: k = (0.12:0.023)-10°[m/s]

Do obliczen nalezy przyjmowaé wspéiczynnik ym = 1 + 0,1 obnizajacy wartosé parametru
geotechnicznego.

6. Whnioski geotechniczne

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.
6.5.

W udokumentowane w podiozu grunty rodzime z wytgczeniem gruntow
holocerniskich (piaski humusowe, gleba oraz nasypy niekontrolowane)
posiadaja dobre parametry nosnosci odpowiednie dla celéw
projektowane;j drogi.
Na badanym terenie mamy do czynienia z grupg nosnosci G1 — G3
niewysadzinowe w dobrych warunkach wodnych. Grupe nos$nosci
nalezy potwierdzi¢ podczas badan kontrolnych, podczas wykonywania
robot ziemnych koryta drogi.
Z racji wrazliwosci podioza wskazane byloby dokonanie
geotechnicznego odbioru dna wykopu w celu kontroli nalezytosci i
starannosci jego wykonania, co gwarantowaé bedzie zachowanie
umieszczonych w opracowaniu parametréw geotechnicznych podioza.
Nalezy zadba¢ o prawidtowe zagospodarowanie wéd opadowych.
Prace ziemne i fundamentowe zaleca sie¢ wykonaé szczegélnie
starannie i nalezy przestrzegaé¢ nastepujacych zasad:
< grunty nasypowe — gleba oraz wierzchnie nasypy - nalezy
usung¢ z dna koryta drogi doprowadzajac je do zéltto szarych
piaskéw drobnych.
nasypy (wypetnienia wymian gruntu) formowaé z pospétek
piaszczysto — zwirowych.
< nie nalezy dopusci¢ do tego, aby naturalna struktura gruntu
ponizej projektowanego poziomu posadowienia ulegta
naruszeniu. Jezeli nastapi przekopanie dna wykopu lub grunty
zostang naruszone to te partie gruntu nalezy usuna¢ i zastapié
nasypem budowlanym.
<+ Doty fundamentowe nalezy chroni¢ przed zalaniem wodami
opadowymi i przemarznieciem.

\/
L4
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% Gteboko$§¢ przemarzania gruntu zgodnie z norma PN-81/B-
03020 wynosi hz = 1,2 m ppt.

OPRACOWAL.:

inz. Grzegorz Prusik
upr. geol. Vil kat.-Nr 1997
upr. geol. XI kat. Nr 49/POM

4|Strona



SOFT-SOIL Grzegorz Prusik
ul. Giasna 2B, 12-100 Szczytno

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 1

Zat.Nr: 3.1

Wiertnica: Sonda reczna

X:0.00
Y:5.00

Rejon: Drogi gminne

Miejscowos¢: Uzranki

Gmina: Mragowo (gmina wiejska)
Powiat: mragowski

Wojewbdztwo: warmitisko-mazurskie

Obiekt: Droga gminna - wartwa 2wiru
Zleceniodawca: Pracownia Projektowa
Wiercenie: SOFT-SOIL Grzegorz Prusik

System wiercenia: reczny-obrotowy

Rzedna: 183.20 m n.p.rrFGlebokoéé: 1.00m

Doz6r geol.: inz. Grzegorz Prusik

Skala 1 : 50 | Data wiercenia: 2024-05-29
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Profil numer 2 Rzedna: 186.70 m n.p.m. X:32.50 Y:0.00
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z (EC 7, EN 1997)

Karte opracowat: inz. Grzegorz Prusik Data:05.2024




SOFT-SOIL Grzegorz Prusik

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zal.Nr: 3.2

Wiertnica: Sonda reczna

ul. Ciasna 2B, 12-100 Szczytno Profil numer 5 X: 27.50
Y: 20.00
Rejon: Drogi gminne Obiekt: Droga gminna - wartwa zwiru System wiercenia: reczny-obrotowy
Miejscowos¢: Uzranki Zleceniodawca: Pracownia Projektowa Rzedna: 198.80 n'{ GleboKOSE:
Gmina: Mragowo (gmina wiejska) Wiercenie; SOFT-SOIL Grzegorz Prusik z&ana. -80 m n.p.mm. Glebokos¢: 1.00 m
Powiat: mragowski Dozér geol.: inz. Grzegorz Prusik Skala 1 : 50 | Data wiercenia: 2024-05-29
Wojewddziwo: warmirisko-mazurskie
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% é Pd//Gp| FSaclsa przewarstwiony gling piaszczysta | w szg 0.35
1.00
_— Profil numer 8 Rzedna: 200.50 m n.p.m. X:0.00 Y:0.00 Data: 2024-05-29
a2 & A%  NB(Z/Pd) Mg Nasyp budowlany, szaro-zéity
gl vhekloa4 ~J2wir/pospétka
g g Piasek drobny, szaro-26ity
% £ Pd//Gp| FSaclsa | Przewarstwiony gling piaszczysta | w $29 |p.35
Bzl |
1.0 1.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z (EC 7, EN 1997)

Karte opracowatl: inz. Grzegorz Prusik Data:05.2024



SOFT-SOIL Grzegorz Prusik

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr: 3.3

Wiertnica: Sonda reczna

ul. Ciasna 2B, 12-100 Szczytno Profil numer 10 X: 0.00
Y: 0.00
Rejon: Drogi gminne Obiekt: Droga gminna - wartwa zwiru System wiercenia: reczny-obrotowy
Miejscowosé: Uzranki Zleceniodawca: Pracownia Projektowa Rzedna: 144.20 n‘i Glebokoge:
Gmina: Mrggowo (gmina wiejska) Wiercenie: SOFT-SOIL Grzegorz Prusik zedna: -20 m n.p.nj. Giebokos¢: 1.00 m
Powiat: mragowski Dozér geol.: inz. Grzegorz Prusik Skala1:50 | Data wiercenia: 2024-05-29
Wojewddztwo: warminisko-mazurskie
= =] 3 _© o o
w8 g © — - | £ €02S > c © 2 Q
295 €| €| - | E|iag 288 LI - g
SCSE| 2|l ag| B | B |2%3 2=zg k) BE| £ & |a|lz|o| 53
g8 | £ | €| & | § |32y BUg osg sg| & c 3
=g g A NgEaT gz8& L =25 = 8
TRg 175] « o. S =a < = ® = &n =
= %) @» o~ 5) g
1 22, 3 4 5 ] 7 8 9 10 11 | 12|13 | 14| 15
Z] 2| NB(Z/Pd) Mg Nasyp budowlany, szaro-zalty
5= 1017 ~[zwir/pospolka —
9 § ! Piasek drol?ny, szgro-;éiw
g .g; Pd//Gp| FSaclsa przewarstwiony gling piaszczystg | w szQ 0.35
HE:
1.00
2 a Profil numer 11 Rzedna: 143.00 m n.p.m. X:0.00 Y:0.00 Data: 2024-05-29
AN B(Z//Pd) Mg Nasyp budowlany, szaro-zdlty
A Zzwir/posptika
gl & Piasek drobny, szaro-zéity
% .;: Pd//Gp| FSaclsa przewarstwiony gling piaszczystg | w $29 935
o)
HE
1.0 1.00
_— Profil numer 12 Rzedna: 145.70 m n.p.m. X:0.00 Y:0.00 Data: 2024-05-29
AN S NB(ZIPd) Mg Nasyp budowlany, szaro-zolty
kS - 1045 "~ [zwir/pospdlka
8 3 Piasek drobny, szaro-zdfty
1‘% .'3 Pd//Gp| FSaclsa przewarstwiony gling piaszczysta I w $Z0 (nas
o)
il
1.00
= a Profil numer 9 Rzedna: 143.60 m n.p.m. X:0.00 Y:0.00 Data: 2024-05-29
AN IB(Z/Pd) Mg Nasyp budowiany, szaro-zoity
2| < “J2wir/pospotka
¥ § Piasek drobny, szaro-Z3lty
2|2 Pd//Gp| FSaclsa przewarstwiony gling piaszczystg I w $20 15435
@ | .2 == .
HE
1.0 1,00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Eurokod 7 (EC 7, EN 198@)te opracowat: inz. Grzegorz Prusik Data:05.2024



Zal.Nr: 3.4

SOFT-SOIL Grzegorz Prusik KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Wiertnica: Sonda reczna

ul. Ciasna 2B, 12-100 Szczytno Profil numer 13 X:0.00
Y: 0.00
Rejon: Drogi gminne Obiekt: Droga gminna - wartwa zwiru System wiercenia: reczny-obrotowy
Miejscowos¢: Uzranki Zleceniodawca: Pracownia Projektowa dna: 144.00 n‘{ Gleb —
Gmina: Mragowo (gmina wiejska) | Wiercenie: SOFT-SOIL Grzegorz Prusik Rzedna: 144.00 m n.p.m. Glebokos¢: 1.00 m
Powiat: mragowski Dozér geol.: inz. Grzegorz Prusik Skala 1:50 | Data wiercenia: 2024-05-29
Wojewddztwo: warmirisko-mazurskie
= 3 > W < prd
o8d o — -_ e =Y oX=] = c 0 2 Q
ged| 5| E| - | E|3z2g =28 i g8 2 | & 5
EBE| 2| 9| B | B |22y 2=zq a2 BE| £ 5 |2l a|lo|l &3
oeT | & T = > 8> BUWa oR-] £5 5] =| 2| 0D
o2y | 8| £ | & 8287 223 S £g 2 g )
GRg | 5| ® a |z X = g| = o é
1 L2 | 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12|13 | 14| 15
= E NB(Z//Pg) Mg Nasyp budowlany, szaro-zolty w szq
%‘-—z— 15 EdH Or 2wir/pospotka
gl s 0.25 Piasek drobny prochniczny,
sl 8 zaro-brgzowy
5 ‘qg_,. Pd//Gp| FSaclsa |  piasek drobny, szaro-zélty ' W szg |0.35
E T GHE przewarstwiony gling piaszczysta
1.00

Profil numer 14 Rzedna: 144.90 m n.p.m. X:0.00 Y:0.00 Data: 2024-05-29

B NBZIPd) Mg Nasyp budowiany, szaro-zfty
1017 2wir/pospotka

% Piasek drobny, szaro-zélty
Pd//Gp| FSaclsa przewarstwiony gling piaszczystq | w S20 |g.35

L

Czwartorzed\iasypy
Plejstocen Nasyp

1.0 1.00

Profil numer 15 Rzedna: 141.20 m n.p.m. X:0.00 Y:0.00 Data: 2024-05-29

N~
| @ 1Pa) q Nasyp budowlany, szaro-2dity w szg
212 BLIED e ~[2wir/pospolka
¢ & Piasek drobny préchniczny,
S| 8 zaro-brazowy
K 2 Pdi/Gp| FSaclsa Piasek drobny, szaro-2alty I w szg 0.35
5 o przewarstwiony gling piaszczystg
~10 1.00
. Profil numer 16 Rzedna: 141.20 mn.p.m. X:0.00 Y:0.00 Data: 2024-05-29
= 7 A NBZ/Pd M Nasyp budowlany, szaro-zélty
e AEd __NBZPY) M | pvinipospélka _—
Ey = 0.25 Piasek drobny, szaro-zéity
i ina pi w s2!
g g Pd//Gp| FSaclsa przewarstwiony gling piaszczystq | 9 0.35
Rl ;
2l 10
’ 1.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar” Karte opracowat: inz. Grzegorz Prusik Data:05.2024



Symbole geotechniczne gruntéw wg normy
PN-86/B-02380,0raz PN-EN ISO 14688-2:2006

GRUNTY NASY
Symbol Symbol
PN-86/B-02380 PN-EN ISO 14688-2:2006

dawne oznaczenie | obowiazujace oznaczenie

POWE

Nazwa warstwy

nN() xMg Nasyp niekontrolowany
nB() xMg Nasyp budowlany
GRUNTY ORGANICZNE
Gb or Gleba
GbH or Gleba préchniczna
H Or Humus
Nm Or Namut
Nmg ¢lOr, siOr Namut gliniasty
Nmp saOr Namul piaszczysty
Nmt Or Namuti torfiasty
Krj Oor Kreda jeziorna
T Or Tort
GRUNTY GRUBOZIARNISTE
z Gr Zwir _ 6r. 2:63 mm
Zg sIGr 2wir gliniasty
Po grSa Pospdotka
Pog grciSa Pospotka gliniasta
GRUNTY DROBNOZIARNISTE NIESPOISTE
Pr CSa Plasek gruby
Ps MSa Piasek sredni
Pd FSa Plasek drobny
P siSa Piasek pylasty

GRUNTY DROBNOZIARNISTE SPOISTE

Pg clSa Plasek Gliniasty

[Ip Sasi Pyt piaszczysty

11 sl Pyt

Gp saCl Glina piaszczysta

G Cl Glina

Gt siCl Glina pylasta

Gpz SaMCl Glina plaszczysta zwiezla
Gz MCI Glina zwigzta

Gz sIMCI Glina pylasta zwi¢zla
Ip saFCI It piaszczysty

I FCI H

i siFCI i pylasty

ZNAKI DODATKOWE

DOTYCZACE OPISU GRUNTOW

C —gruz ceglany
B — gruz betonowy
KO - kamienie

D -drewno
2~ zuzel
P — popict

+... —domieszka

// - przewarstwienie
/ - na pograniczu

() — sktad nasypow
Sa — frakcja gtéwna wg PN-EN 14688-2

sa —frakcja drugorzedna wg PN-EN 14688-2

sa — przewarstwienie (pisana za frakcjg gtéwng matymi literami

podkreslonymi) wg PN-EN 14688-2
siSa/clSa - frakcje réwnorzedne wg PN-EN 14688-2

4

52.7

numer wiercenia
rzgdna wiercenia

DPL

SYMBOLE UZYTE NA

PRZEKROJACH

luzny (In)

b.obé ©.o‘.'

$redniozageszczony (szg)
zaggszezony (zg)

zwarty (zw)

péizwarty (pzw)
twardoplastyczny (tpl)
plastyczny (pl)
migkkoplastyczny (mpl)

OZNACZENIE WODY W WIERCENIU

AvAvE

9,0
S

OZNACZENIE WODY W WIERCENIU

24 Piezometryczny poziom wody ustalony w czasie
wiercenia i glebokos¢ (w m p.p.t.)

nawiercony poziom wody gruntowej i glebokosé
38 wmppt)

grunt nawodniony

grunt mokry
5.5 saczenie wody i glebokosc (wm p.p.t)

OZNACZENIE RODZAJU BADAN | SONDOWAN

penetrometr tloczkowy (PP)

$cinarka obrotowa (TV)

rodzaj sondowania i strefa przebadana sonda:
DPL - dynamiczng lekka

DPM - dynamiczng $rednig

DPH ~ dynamiczng cigzkq

SPT - dynamiczng, cylindryczng

glebokosé otworu

otwér suchy / rzedna ustabilizowanego
2wierciadia wody (w m n,p.m,)

INNE OZNACZENIA

gQp

- symbol wieku i genezy

--- - granica lito stratygraficzna
Il — numer warstwy geotechnicznej

granice warstwy geotechnicznej

lp = 45% - stopien zageszczenia
I — stopien plastycznosci

SYMBOLE UZYTE NA KARTACH

OTWOROW
wilgotnosé:

su suchy
mw  malo wilgotny
w wilgotny
m mokry
nw  nawodniony

konsystencja:
mpl  migkkoplastyczna lc< 0,25
pl plastyczna 0,25 <lc< 0,50
tpl twardoplastyczna 0,50<Ic<0,75
zw  zwarla 0,75 <1< 1,00
bzw  bardzo zwarta Ic> 1,00

zaggszczenie:
bin  bardzo luzny 0% < Ip < 15%
n luzny 15% < Ip < 35%
szg $rednio zaggszczony 35% < Ip < 65%
zg  zageszczony 65% < Ip < B5%
bzg bardzo zageszczony 85% < Ip < 100%

Grunty spoiste:

A — morenowe skonsolidowane

B — morenowe nieskonsolidowane
i pozostate skonsolidowane

C - nieskonsolidowane

D-ily
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Przebudowa odcinka drogi gminnej
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nr169052N
Odcinek Uzranki - Kosewo

Projekt Zagospodarwania Terenu

PROJEKTANT

branza drogowa

Roman Szczepan
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skrzyzowania o %fﬂ
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Skala pozioma 1:500 s
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PRZEKROJ NORMALNY I KONSTRUKCYINY
SKALA 1:50

,pobocze jezdnia pobocze
' 0,75 5,00 0,75 I
| szeroko$¢ zmienna |
0,50-0,65 3.80-4.10 0,50-0,65
= _——— —Lh = %
L JioosEdnE . —

26cn] I
Kruszywo famane 0/31,5mm gri0cm
IKruszywo famane 0/31,5mm gridom warstwa Scieralna 2 betonu asfaltowego ACLI gr.dem
warstwa wigzgca 2 betonu asfaltowego AC 16 gr. Sem
warstwa kruszywa lamancgo 031,5mun gr. 10cm
istniejaca nawlerzchnla z kruszywa naturalnego

pobocze jezdnia pobocze
0,75 5,00 0,75
| szerokos$¢ zmienna |
0,65-0,70 3,70-4,00 0,55-0,70

Kruszywo tamane 0/31,5mm gri0cm

Kruszywo famane 0/31,3mm gri0cm

warstwa feictalna 2 betonu asfaltowego ACII grdem
poszerzenie szerokost zmienna z warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC 16 gr. Sem

— udowa z kmszywa lamanego gr. [Oem 04 1,5mm
Keuszywa tamensgo 01, Smin . 2oom |islnie‘i§cn nawierzchnia z Eﬁn nalum1n&o

STADIUM | Przekrdj normalny i konstr. | NR

L
Przebudowa odcinka drogi NR
OBIEKT gminnej nri69052N RYS.
ADRES OdcingLUiranki - Kosewo SKALA |1:100
Imie Nazwisko ﬂﬁR. DATA POD?’S
{’,Ea?,’;";‘;’;‘;wa Roman Szczepan | 136/90/0L oega (A_/_ =

ASYSIEN]
pPrOJEKTANTA| Edward Plocharczyk 06 2024




