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art. 6a Ustawy z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (j.t. Dz. U. z
2022 roku, poz. 2057);

§ 2 ust. 3a i §207 ust. 2 rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12

w trybie: kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2022, poz. 1225, z péin. zm.).
§ 13 ust 4  Rozporzqdzenia  Ministra  Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wodg oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124 z 2009, poz. 1030).
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1. Przedmiot, cel i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie wynika z uwagi na wystepowanie w budynku warunkdéw zagrozenia
zycia ludzi. Budynek jest zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi ZL III + ZL II oraz PM
(pomieszczenia techniczne, pomocnicze), a zlokalizowany przy ul. Sukienniczej 13 w Szamotutach.

Zakres opracowania obejmuje analiz¢ warunkéw 1 wskazanie wymagan z zakresu
bezpieczenstwa pozarowego jakie powinny zosta¢ spetnione w przypadku dostosowania budynku
do wymagan obowigzujacych przepiséw ochrony przeciwpozarowej oraz warunkow technicznych
w zakresie bezpieczefistwa pozarowego poprzez zaproponowanie rozwigzan zastepczych jako
zapewniajgcych niepogorszenie warunkéw ochrony przeciwpozarowe] obiektu.

Celem opracowania jest ocena pomieszczei oraz drdg ewakuacyjnych zlokalizowanych
w przedmiotowym budynku pod wzgledem bezpieczenstwa pozarowego oraz okreslenie rozwigzan
technicznych (zastepczych, zamiennych), rekompensujgcych niespelnienie wymagad ppoz.,
wynikajacych z obowigzujacych przepisdw, w powyzszym zakresie.

Obowigzujace Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w spawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022, poz.
1225, z pézin. zm.), dopuszcza w stosunku do obiektéw istniejacych, zastosowanie innych rozwiazan
zapewniajgcych bezpieczenstwo, na zasadach okreslonych w § 2 ust. 3a i § 207 ust. 2 w/w

Rozporzadzenia.

W odniesieniu do drogi pozarowej, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych
1 Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz
drég pozarowych (Dz. U. Nr 124 z 2009, poz. 1030), takze mamy mozliwosé¢, w stosunku do
obiektéw istniejacych, zastosowania innych rozwigzan zapewniajacych niepogorszenie warunkéw
ochrony przeciwpozarowych, na zasadach okreslonych w § 13 ust. 4 w/w rozporzgdzenia.

W zalozeniu zarzadcy realizowane dziatania maja zapewnié bezpieczne warunki ewakuacji
ludzi z obiektu, a takze zapewni¢ odpowiedni poziom prowadzenia dziatan ratowniczo — gasniczych.
Przedmiotowa ekspertyza ma na celu spelnienie powyzszych warunkéw i wskazanie rozwigzan
zastgpczych  oraz  zamiennych, zapewniajacych  niepogorszenie  warunkéw  ochrony
Przeciwpozarowe;j.

W zakres opracowania nie wchodzi ocena techniczno — wytrzymatosciowa mozliwosci
przebudowy budynkdw.
Zagospodarowanie dziatki ulega zmianie w zakresie miejsc parkingowych w celu zapewnienia
odsunigcia drogi pozarowej od budynku szpitala oraz zapewnieniu zwigkszenia obszaru pracy

drabiny pozarniczej na elewacji budynku szpitala.

o1
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2. Podstawa opracowania

Podstawa formalng opracowania jest zlecenie:

Publicznym Zakladem Opieki Zdrowotnej w Szamotulach, ul. Sukiennicza 13, 64-
500 Szamotuly, wpisanym do rejestru stowarzyszen, innych organizacji spotecznych 1 zawodowych,
fundacji 1 publicznych zaktadéw opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sadowego, pod numerem
KRS: 0000002598, Nr NIP: 787-18-07-873 Nr Regon: 000553822 reprezentowanym przez:

Remigiusz Pawelczak — Dyrektor

Podstawe merytoryczng stanowia:

1. Materiaty dostarczone przez Zleceniodawce:
» Rysunki,

2. Informacje dodatkowe uzyskane od Zleceniodawcy.

3. ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (j.t. Dz. U. z 2022 roku, poz.
2057);

4. ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (j.z. Dz. U. z 2021 roku,, poz. 2351, z pdzn.
n.);

5. rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2022, poz.
1225 z pézn. zm.);

6. rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U.
Nr 109, poz. 719 z péz. zm.);

7. rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030);

8. PN-B-02852:2001 — Obliczenie gestosci obciazenia ogniowego wyznaczenie wzglednego czasu
trwania pozaru,

9. ISO 3864-1:2011 Symbole graficzne. Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa, Czes¢ 1:
Zasady projektowania znakéw bezpieczenstwa stosowanych w miejscach pracy i obszarach
uzytecznosci publicznej.

10. PN=92/N-01256/01 - Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa,

11.1ISO 3864-3:2012 Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa. Czes¢ 3: Zasady projektowania
symboli graficznych stosowanych w znakach bezpieczenstwa.

12. PN - EN 1838:2013-11 - Zastosowanie o$wietlenia. O§wietlenie awaryjne;
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13. PN-B-02877-4:2001/Az1:2006 - Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Instalacje grawitacyjne
do odprowadzania dymu i ciepta. Zasady projektowania.

14. PN-EN 12101-8:2012/Ap1:2014-08 Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta

15. PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

16. Norma SEP-005 Dobér przewodéw elektrycznych do zasilania urzadzes przeciwpozarowych,
ktérych funkcjonowanie jest niezbgdne w czasie pozaru.

17. Wytyczne ITB pt.: ,Projektowanie elementéw zelbetowych i murowych z uwagi na odpornosé
ogniowg”. Instrukcje, Wytyczne, Poradniki nr 409/2005. Warszawa 2005 r.:

18. Procedury organizacyjno — techniczne w sprawie spelnienia wymagan w zakresie
bezpieczenstwa pozarowego w inny sposéb niz to okreslono w przepisach techniczno —
budowlanych, w przypadkach wskazanych w tych przepisach, oraz stosowania rozwigzan
zamiennych, zapewniajgcych nie pogorszenie warunkéw ochrony przeciwpozarowej
w przypadkach wskazanych w przepisach przeciwpozarowych (pazdziernik 2009 r.).

19. Wiedza techniczna: Literatura techniczna dotyczaca tematyki zwiazanej z przedmiotem
opracowania;

» Zarzadzenie nr 103 MBiPMB z dnia 30 wrze$nia 1967 roku w sprawie okreslenia
odpornosci ogniowej elementéw konstrukeji budowlanych (Dz. Bud. 1967 Nr 11, poz.
77,

» Komenda Gtéwna Strazy Pozarnych. Dziatowy Osrodek Informacji Naukowo —
Technicznej i Ekonomicznej. Ochrona przeciwpozarowa. Odporno$é ogniowa. Instytut
Wydawniczy CRZZ. Warszawa 1975.

20. Zbiér wyjasnien dotyczacych bezpieczefistwa pozarowego udzielonych przez Biuro
Rozpoznawania Zagrozen Komendy Gtéwnej Pafistwowej Strazy Pozarnej w latach 2010 r. 2013

I.

3. Ogoélna charakterystyka obiektu (gabaryty, konstrukcja, przeznaczenie, usytuowanie)

Budynki szpitalne, bedace przedmiotem ekspertyzy, podzielone zostaly ze wzgledow
historycznych i réznic konstrukcyjnych na dwie czgdci ,,Aa” i ,,Ab” (w latach osiemdziesigtych
ubieglego wieku do istniejacego budynku ,,Ab” zostat dobudowany budynek ,,Aa”) stanowig
w chwili obecnej jednolity obiekt mieszczacy oddziaty szpitalne i przychodnie. Budynki
zlokalizowane sa w zabudowie zwartej oddzielone $cianami oddzieleh przeciwpozarowych od
sasiednich budynkéw przeznaczonych na: Zgromadzenia Zakonnego Sidstr Stuzebniczek NMP oraz
Szkoty Podstawowej nr 2. W celu spetnienia wymagan bezpieczenstwa pozarowego czesci ,,Aa” i

.»Ab” Szpitala réwniez zostaty podzielone na odrebne strefy pozarowe.

LR L e |




W stanie obecnym budynki eksploatowane sa zgodnie ze swolm przeznaczeniem tj. w
budynkach zlokalizowane s3 oddzialy szpitalne oraz poradnie specjalistyczne SP ZOZ

w Szamotutach.

Zagadnienia konserwatorskie:

Budynki Szpitala stanowigce przedmiot ekspertyzy nie sg obiektami zabytkowymi
(nie sg wpisane do rejestru zabytkéw). Budynki zlokalizowane s3 na terenie historycznego uktadu
architektonicznego (nr 486/Wlkp/A z dnia 28.06.2007r. ) miasta Szamotuty. Majac powyzsze na

uwadze budynki majg ograniczenia w zakresie wykonczeni wygladu zewnetrznego.

3.1. Warunki techniczno-budowlane w oparciu o ktére budynek zostal uznany za zagrazajacy

zyciu ludzi.

Analiza warunkéw techniczno - budowlanych wykazata nieprawidtowodci, ktére zgodnie z § 16
ust.1 Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 1. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiekiéw budowlanych i terenéw (Dz. U. nr
109, poz. 719 ) sa kwalifikowane jako powodujace zagrozenie dla zycia ludzi:

> braki o§wietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego).

> przekroczona dlugo$é dojScia ewakuacyjnego o ponad 100% (22,09 m przy jednym
dojéciu) na kondygnacji parterowej z pomieszczenia Sali do klatki ,,K1” w czeSci
szpitala ,,Aa”.

> niezabezpieczenie przed zadymieniem drogi ewakuacyjnej (klatka schodowa ,,K2”
nie zostala wydzielona w kondygnacji przyziemia w pelnym zakresie i oddymiana
zgodnie z obowiazujacymi wymaganiami WT) wymienionych w przepisach

techniczno — budowlanych, w sposéb w nich okreslony.

UWAGA: Po wykonaniu zatozen przedmiotowej ekspertyzy technicznej w przedmiotowym budynku

nie bedg wystepowaty warunki kwalifikujace budynek do zagrazajgcego zyciu ludzi.

3.2. Gabaryty

Podstawowe parametry wymiarowe budynkéw (przyjete z przedstawionej dokumentacji

technicznej), stanowigcych przedmiot ekspertyzy, przedstawiajg si¢ nastepujgeo :

KOMENDA WOJEWODZKA
Panstwowej Strazy Pozarnej
w Poznaniu
Wydziat Przeciwdziatania Zagrozeniom



Budynek ,.Aa”

Dtugosé

Szerokosé

Powierzchnia kondygnacji przyziemia
Powierzchnia kondygnacji parteru
Powierzchnia kondygnacji I pigtra
Powierzchnia kondygnacji II pietra
Powierzchnia kondygnacji III pietra
Powierzchnia kondygnacji IV pigtra
Powierzchnia kondygnacji V pigtra
Wysokosé budynku

Powierzchnia catkowita

¥V V. ¥V ¥V V V V V V VY V V¥V

Kubatura

Budynek ,,Ab”

Dtugosé

Szerokosé

Powierzchnia kondygnacji piwnic
Powierzchnia kondygnacji parteru
Powierzchnia kondygnacji I pigtra
Powierzchnia kondygnacji Il pigtra
Powierzchnia kondygnacji III pietra
Powierzchnia kondygnacji IV pigtra
Wysoko$¢ budynku

Powierzchnia catkowita

Y V.V ¥V V V V V V V¥V VY

Kubatura

3.3. Konstrukeja

5535m
19,66 m
919,8 m?
825,0 m?
825,0 m?
825,0 m’
825,0 m?
814,0 m*
121,6 m*
20,93 m (budynek $rednio wysoki)
5310,4 m?
18404,0 m?

43,85 m
24,49 m
861,0 m?
728,0 m?
721,5 m?
721,5 m?
721,5 m?
148,0 m?
20,64 m (budynek $rednio wysoki)
3901,5 m?
14080,0 m?

Budynek zaprojektowany 1 wykonany zostat w technologii tradycyjne;.

Elementy budowlane budynku:

Budynek ,,Aa”
» fundamenty: wylewane,
» Sciany: murowane z cegiel ceramicznych, kanaty wentylacyjne murowane z

cegly lub pustakéw ceramicznych,




stropy:
klatki schodowe:

stropodach:

Y V V¥V V

pokrycie dachu:

Budynek ,.Ab”

Y

Fundamenty:

v

Sciany:

Stropy:

Stropodach:

Y YV VY V¥V

pokrycie dachu:

klatka schodowa:

z ptyt zelbetowych wielootworowych, kanatowych,

biegi i spoczniki ptytowe Zelbetowe,

wentylowany z ptyt dachowych korytkowych,

papa asfaltowa termozgrzewalna mna izolacji termicznej z

wdmuchiwanego granulatu z wetny mineralne;j,

wylewane,

murowane z cegiet ceramicznych, kanaty wentylacyjne murowane z
cegly lub pustakéw ceramicznych,

stalowo-ceramiczne cigzkie typu Kleina,

biegi i spoczniki ptytowe Zelbetowe,

wentylowany z ptyt dachowych korytkowych,

papa asfaltowa termozgrzewalna na izolacji termicznej z

wdmuchiwanego granulatu z welny mineralnej,

Budynki szpitalne oddzielone sa od przylegajacych budynkéw Szkoty Podstawowej nr 2

(Bud ,,Aa”) oraz Zgromadzenia Zakonnego Sidstr Stuzebniczek NMP (Bud ,,Ab”) $cianami

oddzielenia przeciwpozarowego wystajacymi 0,3 m ponad dach.

Klatka ,,K1”

» ilos¢ stopni w jednym biegu: ponizej 14 szt. (prawidiowa),

Y V V VY

Klatka ,,K2”

wysoko$é stopni: 0,15 m (prawidiowa),
szerokos¢ stopnia: 0,30 m (2x0,15+0,30= 0,60m) - (prawidiowa),
szerokosé biegu klatki schodowej: od 1,11 m do 1,30 m (nie prawidtowa),

szerokos¢ spocznika: od 1,05m do 1,40m (nie prawidtowa),

» iloé¢ stopni w jednym biegu: ponizej 14 szt. (prawidtowa),

wysokosc¢ stopni: 0,15 m (prawidiowa),

szerokosé stopnia: 0,30 m (2x0,15+0,30= 0,60m) - (prawidlowa),

>
S
» szeroko$é¢ biegu klatki schodowej: od 1,26 m do 1,35 m (nie prawidtowa),
>

szerokos$¢ spocznika: od 1,38m do 1,40m (nie prawidlowa),
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Klatka ,, K3

> ilo$¢ stopni w jednym biegu: ponizej 14 szt. (prawidtowa),

> wysokos¢ stopni: 0,15 m (prawidtowa),

> szerokos¢ stopnia: 0,30 m (2x0,15+0,30= 0,60m) - (prawidtowa),
> szerokos$¢ biegu klatki schodowej: 1,20 m (nie prawidtowa),

> szerokos¢ spocznika: 1,06m (nie prawidtowa),

Schody wewnetrzne ,,W1”
» ilos¢ stopni w jednym biegu: 5szt. (prawidtowa),
> wysokos¢ stopni: 0,165 m (nie prawidtowa),
> szerokos¢ stopnia: 0,28 m (2x0,165+0,28= 0,61m) - (prawidtowa),

Schody wewnetrzne ,,W2”’
> ilos¢ stopni w jednym biegu: 8szt. (prawidtowa),
> wysokos¢ stopni: 0,165 m (nie prawidtowa),

» szerokos¢ stopnia: 0,28 m (2x0,165+0,28= 0,61m) - (prawidtowa),

3.4. Przeznaczenie

W stanie obecnym budynki eksploatowane sg zgodnie ze swoim przeznaczeniem.

W budynkach zlokalizowane s3 oddziaty szpitalne SP ZOZ w Szamotutach oraz przychodnie.

3.5. Usytuowanie

Rozpatrywane budynki zlokalizowane sg na dziatkach o numerach ewidencyjnych 2548/3,
2552. Pozostaty teren inwestora obejmuje dziatki 2553/1, 2553/2. 2550, 2551/1.

Budynki szpitalne zlokalizowane sg w zabudowie zwartej i oddzielone sg od przylegajacych
budynkéw Szkoty Podstawowej nr 2 (Bud ,,Aa”) oraz Zgromadzenia Zakonnego Siéstr Stuzebniczek
NMP (Bud ,,Ab”) Scianami oddzielenia przeciwpozarowego wystajacymi 0,3 m ponad dach.

Odlegtosci budynkéw ,,Aa” i ,,Ab” od najblizszych budynkéw SP ZOZ (zlokalizowanych na
terenie szpitala) wynosi 8,81 m.

Obecnie, poza rozpatrywanymi budynkami ,,Aa” i ,,Ab”, na terenie wyst¢pujg inne budynki tj:
budynki zaliczane do ZL III i PM (do 500 MJ/m?) wystepujace jako odrebne budynki w odlegtosci

nie mniejszej niz 8,81 m.
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4. Warunki budowlano-instalacyjne, ich stan techniczny

(zwigzany z ochrong przeciwpozarowg)

Konstrukcja budynku opisana zostata w pkt 3.3. niniejszego opracowania.
Budynek wyposazony jest w nastgpujace instalacje:
» Elektryczna.
Sanitarna
Teletechniczna
C.0.
Gazowa

Wentylacyjna

YV V V V V VY

Tlenowa

W dalszej czesci opracowania tj. pkt. 6.10 w/w instalacja zostala szczegétowo rozpisana na
poszczegdlne sktadowe.
Dla budynku projektuje si¢ awaryjne oswietlenie ewakuacyjne o nalezeniu 2 Ix na drogach
ewakuacyjnych oraz klatek schodowych, a przy urzadzeniach przeciwpozarowych, kottowni
gazowej, w portierni z centralg sygnalizacji pozarowej min. 6 Ix.

W budynku gaz ziemny doprowadzony jest do kottowni zlokalizowanej w piwnicy.

5. Zakres przebudowy i zmian sposobu uzytkowania i oceny warunkéw techmiczno -

budowlanych

W ramach dostosowania budynku do przepiséw techniczno — budowlanych i ochrony
przeciwpozarowe] w istniejacym budynku zostang dokonane zmiany w celu ograniczenia do
minimum stanu zagrozenia zycia ludzi.

Budynek obecnie zaliczony jest do ZLIII + ZLII, pomieszczenia techniczne oraz magazynowe do
PM.
Budynek po wykonaniu zmian, ktére zaktada przedmiotowa ekspertyza bedzie wystgpowat w kilku

strefach pozarowych. Kottownia gazowa bgdzie wystepowata réwniez w odr¢bnej strefie pozarowe;.

Ponadto w ramach zmian przewiduje si¢ w szczegélnosci:
» Zapewnienie na drogach ewakuacyjnych oraz klatkach schodowych o$wietlenia awaryjnego
ewakuacyjnego majacego zapewni¢ natgzenie min. 2 Ix, a przy urzadzeniach
przeciwpozarowych, kottowni gazowej, w portierni z centrala sygnalizacji pozarowej min. 6

1x.
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» Zapewnienie obudowy klatek schodowych K1, K2, K3 oraz oddymiania dla przedmiotowych
klatek, z pozostawieniem drzwi bez parametru dymoszczelnosci w czescl ,,Aa”: klatka K17
pietro I, II, IIT, IV, klata ,,K2” pietro I, II, III, IV, w czesci ,,Ab”: klatka ,, K3” piwnica, pietra
111V,

» W celu usprawnienia ewakuacji na poziomie przyziemia w czesci ,,Aa” nastapi wymiana
drzwi przesuwnych na rozwierane o szerokosci skrzydia otwieralnego nie mniejszego niz
0,9m (drzwi przesuwne wystepuja obecnie pomigdzy poczekalnig a wiatrotapem).

» Stropy w budynku ,,Aa” beda o klasie odpornosci pozarowej REI 120 nad pomieszczeniami
PM wskazanymi jako odrebne strefy pozarowe, a Sciana oddzielenia przeciwpozarowego
dzielaca IV kondygnacje w budynku ,,Aa” na dwie strefy pozarowe bedzie o klasie
odpornosci ogniowej REI 120 z uwzglednieniem odcinka o dtugosci 2,20 m (szerokosé
korytarza), gdzie $ciana posadowiona bedzie na samym stropie o klasie odpornosci ogniowe;j
REI60 przy wymogu posadowienia $ciany oddzielenia przeciwpozarowego na stropie
opartym na konstrukcji nosnej o klasie odpornosci ogniowe] nie nizszej niz sciana tj. min.
REI120. Majac to na uwadze cata kondygnacja stanowigca odrgbng strefe pozarowsg zostanie
wyposazona w autonomiczne czujki dymu. Sama kondygnacja IV p. bedzie réwniez
stanowita oddzielng strefe pozarowa poprzez zapewnienie: stropu REI60, klatek schodowych
obudowanych 1 wyposazonych w system oddymiania, przepustéw przeciwpozarowych w
klasie odpornosci stropu, sciany (reasumujac: kondygnacja IV p. w budynku ,,Aa” bedzie
stanowita jako kondygnacja oddzielng strefe pozarowa, a dodatkowo bgdzie przedmiotowa
kondygnacja podzielona dodatkowo na dwie stref pozarowe).

> Sciana oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowe] REI 120 na odcinku
2,31 m nie bedzie posadowiona na stropie opartym na konstrukcji nosnej o klasie odpornosci
ogniowe] REI 60 — budynek ,,Ab” parter.

> Sciana oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej REI 120 na odcinku
2,81 m nie bgdzie posadowiona na stropie opartym na konstrukcji nosnej o klasie odpornosci
ogniowej REI 60 — budynek ,,Ab” I kondygnacja.

» Sciana oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowe] REI 120 na odcinku
2,46 m nie bedzie posadowiona na stropie opartym na konstrukcji nosnej o klasie odpornosci
ogniowej REI 60 — budynek ,,Ab” II kondygnacja.

> Sciana oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornoéci ogniowej REI 120 na odcinku
2,46 m nie bedzie posadowiona na stropie opartym na konstrukcji nosnej o klasie odpornosci
ogniowej REI 60 — budynek ,,Ab” IIT kondygnacja.

> Detektory gazowe w kottowni w ilosci 3 szt., ktére po zadzialaniu spowoduja przekazanie
sygnatu alarmowego do centrali, a nastgpnie zostanie odciety doptyw gazu do piecy
zlokalizowanych w kottowni.

» Winda kuchenna bedzie wydzielona pozarowo w klasie odpornosci ogniowe] EI60.
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» Zapewnienie SSP na obszarze oddziatu chirurgii ogélnej, urazowo — ortopedycznej i oddziatu
anestezjologii 1 intensywnej terapii, a pozostale drogi ewakuacyjne oraz pomieszczenia
techniczne zostang wyposazone w autonomiczne czujki dymu o wydtuzonym czasie dziatania

do 10 lat.

Y

Wskazano w czesci szpitala na kondygnacjach zabezpieczenie autonomicznymi czujkami
dymu korytarzy oraz pomieszczen technicznych gdyz na oddziatach na ktérych wystepuja
chorzy lezacy i hospitalizowani wystepuje nadzoér catodobowy poprzez personel medyczny, a
w pokojach wystepuje réwniez system przyzywowy, tak wiec ten rodzaj zabezpieczenia przy
takim nadzorze jest adekwatny do poziomu zagrozenia.

» Zapewnienie dla budynkéw nadzoru 24 godzinnego.

v

Zapewnienie obudowy drég ewakuacyjnych min. EI 30 z wytgczeniem przeszklen.

» Zapewnienie wydzielenie pozarowe piwnic od pozostalej czesci budynku stropami i $cianami
min. REI60 i drzwiami min. EI30Sm.

» Zapewnienie dla budynku wylacznika przeciwpozarowego pradu w zakresie realizacji
wymaganej dla tego typu budynkéw t(j. z podzialem na obszary wylaczenia zasilania
(szczegotowy opis wskazany w pkt. 6.11).

» Dla pomieszczen wydzielonych pozarowo oraz na granicy stref pozarowych zostang
zapewnione przepusty ppoz..

» Wydzielenie kottowni gazowej za pomoca $cian i sufitu w klasie odpornodci ogniowej EI 120
i REI 120 oraz zamkniecia drzwiami w klasie min. EI 60.

» Podziat budynku na kilka stref pozarowych (szczegétowy opis wystepuje w pkt. 6.7).

» Na granicy planowanego podziatu na strefy pozarowe zostang wymienione okna z

bezklasowych na okna o klasie odpornosci ogniowej min. E60. Istniejace okna otwieralne na

przedmiotowych granicach posiadaja klasie odpornodci ogniowe] E60 (z uwagi na system
okien otwieralnych beda one sterowane z SSP miejscowego tzn. pomieszczenia z oknami
otwieralnymi beda wyposazone w czujki dymu, ktére w przypadku wykrycia pozaru beda
przedmiotowe okna zamyka¢, a takze beda wystgpowaty przy drzwiach wejsciowych do tych

pomieszczen sygnalizatory akustyczne). Ponadto wszystkie pomieszczenia kidre wystepujg w

kacie 90 stopni na granicy stref pozarowych w pasie 4 m oraz pomieszczenia wystepujace w

kacie 180° na granicy stref pozarowych w pasic 2 m beda nadzorowane SSP z centralg

zlokalizowang w pomieszczeniu nadzorowanym 24 h. Zapewnienie nadzoru pomieszczen
wynika z uwagi na wykonanie na granicy stref pozarowych izolacji cieplnej palnej oraz okien

w kilku przypadkach otwieralnych. Izolacja palna, kt6ra byta na etapie realizacji uzgadniana z

urbanistg/nadzorem konserwatorskim z uwagi na lokalizacje budynkéw na terenie

historycznego uktadu architektonicznego (nr 486/Wlkp/A z dnia 28.06.2007r.) miasta

Szamotuly, zalecita pozostawienie architektury niezmiennej, majac to na uwadze

zaproponowano wyzej opisane rozwigzanie zastgpcze. Z uwagi na brak na Polskim rynku
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rozwigzan okiennych w klasie odpornosci ogniowej (brak normy zharmonizowane;
i Buropejskiej Oceny Technicznej) z mozliwoscia otwierania skrzydta nalezy wykonaé
jednostkowe dopuszczenie, ktére zrealizowane powinno zostaé przez projektanta.
Rozwigzanic ma zapewni¢ otwieraniec i zamykanie okien w normalnych warunkach
funkcjonowania, a w przypadku wystapienia pozaru na granicach stref pozarowych
spowodowanie ich natychmiastowego zamkniecia poprzez wykorzystanie sitownika
certyfikowanego, a w przypadku przeniesienia si¢ ognia za pomocg izolacji palnej na
przedmiotowych pasach SSP o zakresie miejscowym ma o tym fakcie informowaé obstuge
szpitala.
Zwigkszenie normatywu wyposazenia w podreczny sprzet gasniczy o 50 %.
Zapewnienie wentylacji oddymiajacej na korytarzu bloku operacyjnego sterowanej za pomocg
centrali MERCOR SA MCR OMEGA C2100c. Sygnatem do zalgczenia ukladu
oddymiajgcego sg czujki dymu oraz ROP-y zainstalowane na korytarzu w budynku ,,Ab” na I
pietrze. Wydajnos¢ uktadu wynosi 1700mh — 10 krotna wymiana powietrza. W przypadku
wystgpienia zadymienia uktad pracowaé bedzie nastepujaco:

° automatyczne zalgczenie wentylatora uktadu oddymiajacego Wodl przy

jednoczesnym zataczeniu wentylatora nawiewnego Nodl,

® automatyczne wytaczenie uktadéw: NW1, NW2, NW3, W4, W5.
Zabezpieczenie przewodéw wentylacyjnych na wejéciu do budynku za pomocg klap
odcinajacych EIS 120 wiaczonych w system sygnalizacji pozarowej. Majac przedmiotowy
punkt na uwadze zapewnione zostanie takze sterowanie central wentylacyjnych, ktére w
przypadku powstania pozaru zostang wytgczone poprzez SSP wystepujacy w strefie do ktdrej
przedmiotowe centrale przylegaja, za wyjatkiem systemu oddymiania, ktéry bedzie
funkcjonowat tylko w przypadku powstania pozaru w obszarze korytarza bloku operacyjnego
gdzie przedmiotowe oddymianie wystepuje.
Winda wystgpujaca przy klatce schodowej K3 w budynku "Ab” na poziomie kondygnacji
piwnicznej zostanie wydzielona za pomocg drzwi EI60Sm, na pozostatych kondygnacjach
klatka bedzie stanowita przestrzen wydzielong waz z windg.
Kondygnacja piwniczna w czg$¢ budynku ,,Ab” bedzie wydzielona pozarowo od pozostatej

czgdci szpitala, a od czesci ,,Aa” stanowi odrgbng strefe pozarowa.
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6. Charakterystyka pozarowa

6.1. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji

Parametry budynku — przyj¢te z dostarczonej dokumentacji przez inwestora:

Budynek .,Aa”

> Wysokoéé budynku

» Powierzchnia catkowita
» Kubatura
» liczba kondygnacji nadziemnych

» liczba kondygnacji podziemnych

Budynek ,.Aa”

» Wysokosé budynku

» Powierzchnia catkowita

» Kubatura

» liczba kondygnacji nadziemnych
»

liczba kondygnacji podziemnych

6.2. Odleglosé od obiektéw sgsiadujacych

21,80 m (budynek érednio wysoki — wysoko$é
liczona z kondygnacjg piwniczna)

5310,4 m*

18404,0 m*

9

0

20,93 m ( budynek srednio wysoki )
3901,5 m?

14080,0 m?

5

1

Minimalne odlegtosci budynku objetego opracowaniem od najblizszych granic poszczegdlnych

dziatek nie bedacych wtasnoscig inwestora wynoszg:

e w granicy z dzialkg o numerze ewidencyjnym 2554/3 ($ciana oddzielenia przeciwpozarowego

z izolacjg palng),

e w granicy z dziatkg o numerze ewidencyjnym 2548/6 (sciana oddzielenia przeciwpozarowego

z izolacjg palng),

e 233 m od dziatki drogowej o numerze ewidencyjnym 2534,

e 31,20 m od dziatki drogowej o numerze ewidencyjnym 2533,

Minimalna odlegto$é¢ budynku objgtego opracowaniem od najblizszego budynku wynosi:

e 8,81 m od budynku ZL III (poradnie specjalistyczne na dziatce nr 2550).

6.3. Parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych

W budynku nie przewiduje sie stosowania materialéw niebezpiecznych pozarowo z wylgczeniem

gazu ziemnego, ktéry bedzie doprowadzony do:

» kotlownia,
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Palne materiaty wyst¢pujgce w budynku, stanowi¢ beda wyposazenie pomieszczeni szpitalnych do
obstugi pacjentéw oraz pomieszczefi pomocniczych — magazynowych: drewno, papier, tworzywa

sztuczne, tkaniny, elektronika, guma, itp.

Lp. | Substancja - material Charakterystyka
1. | Drewno, ® latwo zapalne,
drewnopochodne e temperatura zapalenia: 300 — 400 °C,

e ciepto spalania: 18,MJ/kg

2. | Papier, karton e latwo zapalny,
® temperatura zapalenia: 230°C,
® w stanie rozluZnionym pali si¢ intensywnie i szybko

e cieplo spalania: 16 MJ/kg

3. | Folia polietylenowa e tatwo zapalna, o matej odpornosci na dziatanie

(PE) ciepta,

® polietylen pali si¢ sam; Z6tty $wiecgcy, w srodku
niebieski ptomien; po krétkim paleniu spadaja
krople stopionego materiatu, przy czym ptomien
utrzymuje si¢ na kroplach;

® podczas palenia wydzielaja duze ilosci dyméw i
gazdw toksycznych,

® podczas gaszenia wywigzuje sie szaroniebieski dym
o zapachu parafiny

e ciepto spalania: 42MJ/kg

4. | Polichlorek - ® palne, - temperatura zapalenia: 400 — 500 °C,
wyroby plastyfikowane ® podczas palenia wydzielaja duze iloéci dymow i
(PCV) gaz6w toksycznych,

® cieto splania: 25MJ/kg

5. | Polipropylen (PP) ® cialo state w temp. 20 8, palne,
e temperatura przetwérstwa 230 — 280 °C,

e ciepto spalania — 43 Ml/kg

6. | Poliamid e palny, wlasnosci samogasnace,
® temperatura mieknienia 190 ,

® cieplo spalania 29 MJ/kg
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Poliester

palny, pali sie po zapaleniu bez obecnosci
zewnetrznego zrédla ciepia,

temperatura topnienia 220 — 230 ° C,
temperatura rozktadu ok. 300 °C,

cieplo spalania 31 Ml/kg

Tkaniny (bawelniane)

palne,
temperatura zapalenia (czystego): 225 ° C,

wartos$¢ cieplna (czystego) 19,3 Ml/kg

Wyroby gumowe

palne,
temperatura zapalenia: 340 ° C,

warto$¢ cieplna: 40 Ml/kg

10.

ABS (elementy sprzetu
AGD)

ciepto state w temp. 20 0¢, palne,
temperatura zap.: 390 ° C,

ciepto spalania: 36 MJ/kg

[

Gaz ziemny

palny, wybuchowy,

granice wybuchowosci: 4,3 — 15,0 %

minimalna energia zaptonowa dla mieszaniny
gazowo — powietrznej: 0,27 MJ,

gestos¢ wzgledna /dy/: 0,6 (1zejszy od powietrza)
ciepto spalania: 36 MJ/Nm?

6.4. Gestosé obciazenia ogniowego

ogniowego nie oblicza sie. Dla pomieszczen technicznych (kottownia, maszynownie dzwigéw, ruchu

Dla pomieszczen zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi, gestosci obcigzenia

elektrycznego) gestos¢ obcigzenia ogniowe wynosi do 500 MJ/m2.

6.5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji

Budynek .,Aa”

i w pomieszczeniach, w ktorych przebywaé moga jednoczesnie wigksze grupy ludzi

Budynek o funkcji szpitalnej zaliczony do kategorii ZL II zagrozenia ludzi, przy czym:

gabinetéw lekarskich przychodni przyszpitalnej, pomieszczenia socjalne zalicza si¢ do
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kategorii ZL III zagrozenia ludzi. Pomieszczenia izolatek stanowigce odrebng strefe pozarowsg

w kondygnacji przyziemia.

kondygnacj¢ V pietra mieszczacg pomieszczenie maszynowni dzwigéw oraz pomieszczenie

socjalne (szatnig) zalicza si¢ do kategorii ZL III zagrozenia ludzi oraz PM.

Liczba tézek szpitalnych w budynku — 103

Liczba pracownikéw w pomieszczeniach budynku — okolo 75 oséb

W budynku nie wystgpuja pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad

50 0séb jednoczesnie.

W budynku nie wystepuja pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad

6 0s6b jednoczesnie.

Liczba pracownikéw w pomieszczeniach budynku w porze nocnej (budynek ,Aa” i ,,Ab”) —

okoto 28 osdh.

Budynek ,,Ab”

Budynek o funkcji szpitalnej zaliczony do kategorii ZL II zagrozenia ludzi, przy czym:

> kondygnacje piwnic mieszczaca pomieszczenia techniczne (kottownia, pomieszczenia

techniczne i instalacyjne kottowni, pomieszczenia ruchu elektrycznego) oraz pomieszczenia

socjalne zalicza si¢ do kategorii ZL III zagrozenia ludzi oraz PM,

kondygnacj¢ IV pigtra mieszczgca pomieszczenie maszynowni dzwigéw oraz pomieszczenie
socjalne (szatni¢) i dydaktyczne (szkota rodzenia) zalicza sie do kategorii ZL III zagrozenia

ludzi oraz PM.

Liczba tézek szpitalnych w budynku — 28

Liczba pracownikéw w pomieszczeniach budynku — okoto 56 0séb

W budynku nie wystepujg pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad

50 0séb jednoczesnie.

W budynku nie wystepuja pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad

6 0s6b jednoczesnie.

Liczba pracownikéw w pomieszczeniach budynku w porze nocnej (budynek ,,Aa” i ,Ab”) -

okolo 28 osdb.
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6.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

Pomieszczenia i funkcja budynku po przebudowie nie zaktada mozliwosci wystepowania

pomieszczen i przestrzeni kwalifikowanych do zagrozenia wybuchem.

6.7. Strefy pozarowe

Budynki szpitalne (zlokalizowane w zabudowie zwartej) oddzielone s3 od przylegajacych
budynkéw Szkoty Licealnej (Bud. ,.,Aa”) oraz Zgromadzenia Zakonnego Sidstr Stuzebniczek NMP
(Bud. ,,Ab”) $cianami oddzielenia przeciwpozarowego wysunigtymi 0,3 m ponad dach (sciany

oddzielenia przeciwpozarowego w klasie odpornosei ogniowej REI 120 z izolacjg palng).

Budynki szpitalne ,,Aa” i ,,Ab” begdace przedmiotem ekspertyzy bgda stanowi¢ odrgbne
wydzielone strefy pozarowe (budynki oddzielone $cianami oddzielenia przeciwpozarowego
w klasie odpornosci ogniowej REI 120 z drzwiami EI 60 z izolacja palng). Praktycznie kazda
kondygnacja budynku ,Aa” 1 ,,Ab” mogtaby stanowi¢ odrgbng strefe pozarowa (stropy
miedzykondygnacyjne REI 60, klatki schodowe obudowane $cianami REI 60, zamknigte
w wigkszosci drzwiami EI 30Sa, wyposazone w urzadzenia do usuwania dymu, szyb dzwigowy
w kuchni obudowany zostanie $cianami REI 120 zamknigty drzwiami EI 60. Niezaleznie od
powyzszego kondygnacja IV pietra w budynku ,,Aa” bedzie stanowita odrgbng stref¢ pozarows, a
takze zostanie dodatkowo podzielona na dwie strefy pozarowe Sciang oddzielenia
przeciwpozarowego w klasie odpornosci ogniowej REI 120 z drzwiami EI 60, w celu spetnienia
wymagania zapewnienia ewakuacji na tej samej kondygnacji do sasiedniej strefy pozarowej.
Istniejacy strop z plyt kanatowych, pod sciang oddzielenia przeciwpozarowego, na odcinku 2,2 m
(szerokos¢ korytarza bez oparcia na konstrukcji nosnej o klasie odpornosci ogniowej min. REI120)
nie spetnia wymagan REI 120 dlatego proponuje si¢ podziat na dwie strefy pozarowe $ciang w klasie
REI120 (z pozostawieniem stropu o klasie odpornosci ogniowej REI60 na odcinku 2,2m — szerokos¢
korytarza) z zamknieciem drzwiami EI 60, a takze catg kondygnacje¢ proponuje si¢ réwniez wykonac
w odrebnej strefie pozarowej zgodnie z § 226 ust. 2 warunkéw technicznych. Przedmiotowa

kondygnacja zostanie wyposazona w autonomiczne czujki dymu.

Przyjeto nastepujacy spos6b podzialu budynkéw szpitalnych ,,Aa” i ,,Ab” na strefy pozarowe :

Strefa Aa0l  strefa pozarowa z pomieszczeniami ZL IIT obejmujaca czgs¢ kondygnacji przyziemia

w budynku ,,Aa”,

Strefa Aa02 strefa pozarowa z pomieszczeniami ZL II obejmujgca kondygnacje parteru,

I-go, II-go 1 ITI-go pietra w budynku ,,Aa”,
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Strefa Aa03  strefa pozarowa z pomieszczeniami ZL IT obejmujaca lewa czgéé kondygnaciji IV-go

pigtra w budynku ,,Aa”,

Strefa Aa04  strefa pozarowa z pomieszczeniami ZL II obejmujaca prawa czesé kondygnacji TV-go

pigtra w budynku ,,Aa”,

Strefa AaQ5  strefa pozarowa z pomieszczeniami ZL II obejmujaca kondygnacje IV-go pietra w

budynku ,,Aa”,

Strefa Aa06  strefa pozarowa z pomieszczeniami ZL IIT i PM obejmujaca kondygnacje V-go pietra,

Strefa AaQ7  strefa pozarowa z pomieszczeniami ZL II (izolatki) obejmujaca cze$é kondygnacii

przyziemia w budynku ,,Aa”,

Strefa AbOl ~ strefa pozarowa obejmujaca pomieszczenie kottowni oraz pomieszczenia
technologiczne kottowni, zlokalizowana w poziomie kondygnacji podziemne;

w budynku ,,Ab”,

Strefa Ab02  strefa pozarowa obejmujgca pomieszczenie rozdzielni elektrycznej, zlokalizowana w

poziomie kondygnacji podziemnej w budynku ,,Ab”,

Strefa Ab03  strefa pozarowa obejmujaca pomieszczenia socjalne i archiwum, zlokalizowana w

poziomie kondygnacji podziemnej w budynku ,,Ab”,

Strefa AbO4  strefa pozarowa z pomieszczeniami ZL IT i ZL 11T obejmujaca kondygnacje nadziemne

w budynku ,,Ab”,

Powierzchnie stref pozarowych przywotanych powyzej nie przekraczaja dopuszczalnej
powierzchni okreslonej przepisami tj. 3500 m>.
Pasy na granicy planowanego podziatu na dwie strefy pozarowe beda o klasie odpornosci ogniowej
EI60 z tym, Ze bedg posiadaty izolacje scian palna, a otwory ewentualne wystgpujace w
przedmiotowych pasach bedg o klasie odpornosci ogniowej min. E 60, w kilku przypadkach z
mozliwoscig otwarcia z uwagi na wymagania sanitarno - epidemiologiczne. W ramach
zabezpieczenia zamiennego proponuje si¢ w pomieszczeniach z oknami wystgpujgcymi w pasach,
oraz na granicach stref pozarowych gdzie wystepuja pasy palne, o ktérych mowa powyzej, zapewnié
system wykrywania pozaru z podtgczeniem do SSP i sygnalizatorem akustycznym na wejsciu do
pomieszczenia. Lokalizacja centrali SSP (lokalizacja centrali wskazana na rzucie parteru) wystepuje

w pomieszczeniu catodobowym w parterze (portiernia).
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6.8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien

rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane

6.8.1. Klasa odpornoSci pozarowej budynku

Wymagang klasg odpornosci pozarowej dla budynkéw ,,Aa” i ,,Ab” (budynki o funkcji
szpitalnej zaliczone do kategorii ZL II zagrozenia ludzi o wysokosci odpowiednio 21,89 m
120,93 m — bud éredniowysokie) jest klasa odpornosci pozarowej ,,B”.

6.8.2. Klasa odpornosci ogniowej elementéw budowlanych

Klasa odpornosci pozarowej ,,B”

WYMAGANA KLASA
ELEMENT BUDOWLANY ODPORNOSCI OGNIOWE]
] (R 120)
Gltowne elementy konstrukcji
spelnione
(EI 60)
Sciany zewnetrzne' 2 ( 0e>i)
spelnione
5 (REI 60)
tro
¥ spelnione
Sciany wewnetrzne!):
— obudowujacych ewakuacyjng klatke schodowa (REI 60) spelnione
— wydzielajgce pomieszczenia od drég komunikacji ogdlnej (EI 30) spelnione
— oddzielajace od siebie pomieszczenia, dla ktérych okresla sig (NRO) spelnione
tacznie diugosé przejscia ewakuacyjnego (max do 3
pomieszczen)
Konstrukeja dachu (R30) spefnione
Przekrycie dachu (RE30) speinione
Biegi i spoczniki klatek schodowych wewnetrznych stuzgcych do
(R 60) spelnione
ewakuacji
Sciana oddzielenia przeciwpozarowego (REI120) spelnione
Stropy oddzielenia przeciwpozarowego w ZL (REI60) spelnione z
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WYMAGANA KLASA

ELEMENT BUDOWLANY ODPORNOSCI OGNIOWE]

wylaczeniem cze$ci stropow
na ktérych zlokalizowano
Sciany oddzielenia
przeciwpozarowego o klasie
odpornosci ogniowej
REI120, gdzie strop
powinien by¢ oparty na
konstrukcji noénej o klasie
odporno$ci ogniowej nie
nizszej niz $ciana ppoz.
(tylko na odcinkach
szerokosci korytarzy) —

wskazane na rysunkach.

Oznaczenia w tabeli :

R — nosnosé ogniowa,

E — szczelnoéé ogniowa,

I — izolacyjnos¢ ogniowa,

(-) — nie stawia sig wymagar,

D) jezeli przegroda jest czescig giéwnej konstrukceji nosnej, powinna spetniaé takze kryteria nosnosci ogniowej
R/ odpowiednio do wymagan gtéwnej konstrukeji nognej i konstrukcji dachu,

2 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa mi¢dzykondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze stropem (wysokosé

tego pasa co najmniej 0,8 m ),

Wg wytycznych ITB 409/2005 ,,Projektowanie elementéw zelbetowych i murowanych ze wzgledu
na odporno$é ogniowg” oraz ITB 221 ,wytycznych oceny odpornosci ogniowej elementow
konstrukciji budowlanych”. Odporno$é ogniowa konstrukeji budowlanych — Komenda Géwna Strazy
Pozarnych — Instytut wydawniczy CRZZ.

Elementy budynku powinny by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia.

6.8.3. Stopien rozprzestrzeniania ognia

Elementy budynku spetniaja parametr nierozprzestrzeniania ognia, a przekrycie dachu spetnia

parametr Broor(tl).
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6.9. Warunki ewakuacji, oSwietlenie awaryjne

Parametry klatek schodowych opisane sg w punkcie 3.3.

Budynek ,,Aa” posiada dwie klatki schodowe, a budynek ,,Ab” jedna klatke schodowa. Klatki
schodowe w budynkach ,,Aa” i ,,Ab” obstuguja wszystkie kondygnacje w budynkach. Biegi
1 spoczniki klatek schodowych ptytowe zelbetowe.

Warunki ewakuacji, ktére nie spetnia wymagan aktualnych przepiséw (pkt. 7.3. niniejszej
ekspertyzy technicznej) sa takze przedmiotem wystapienia do Wielkopolskiego Komendanta
Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej] w Poznaniu o zgode na zastosowanie rozwigzan
zastepczych.

Drogi ewakuacyjne oraz klatki schodowe w budynku zostang wyposazone w oswietlenie awaryjne
(ewakuacyjne) o zwigkszonym parametrze nat¢zenia z 1 1x do 2 1x na drogach ewakuacyjnych a przy
urzadzeniach przeciwpozarowych do 6 Ix w celu zapewnienia lepsze] widocznosci w warunkach
pozaru.
Po wykonaniu zalozen ekspertyzy w budynku znaczgco poprawione zostang warunki ewakuacji
przede wszystkim z uwagi na wyeliminowanie licznie wystepujacych zagrozen zycia w tym zakresie.
W celu usprawnienia ewakuacji na poziomie przyziemia nastgpi wymiana drzwi przesuwnych na
rozwierane o szerokosci skrzydta otwieralnego nie mniejszego niz 0,9m (drzwi wystepujg pomigdzy
poczekalnig — wiatrotap w czesci ,,Aa”).
Nalezy wskazaé, ze czes¢ drzwi wydzielajacych klatki schodowe sg wykonane w klasie odpornosci
ogniowej bez dymoszczelnosci. Niezgodnos¢ z obecnym przepisem w zakresie dymoszczelnosci
drzwi powstata z uwagi na realizacje prac przystosowawczych przez szpital w formie etapowej, co
spowodowato, ze wymiana zwyktych drzwi wejsciowych na klatki schodowe w czesci zostata juz
wykonana, w okresie gdy przedmiotowego wymogu dymoszczelnosci nie byto.
Analiza warunkéw ewakuacji wskazata réwniez przypadki wystgpowania drzwi o szerokosci 0,8 m
przy koniecznosci zachowania szerokosci na poziomie nie mniejszym niz 0,9m, a takze wystepuja
przejscia o wysokosci ponizej 2 m (wysoko$¢ przej$¢ dotyczy kottowni gazowej w kondygnacji
podziemnej). Nalezy jednak wskazaé, ze pomieszczenia przedmiotowe sg przeznaczone w duzej
mierze dla oséb zapoznanych z obiektem, a zarazem ilo$¢ oséb jak w nich moze przebywa¢ w danej
chwili nie przekracza 5, z wytaczeniem kottowni ktéra nie jest przeznaczona na pobyt ludzi. W celu
wskazania zakresu zagospodarowania przedmiotowych pomieszczen podano ponize] miejsca
lokalizacji oraz nazewnictwo zagospodarowania pomieszczen:
Budynek ,,Aa”:

» przyziemie: pom. ratownik + §luza,

» przyziemie: pom. administracja,

> przyziemie: pielengn. od zakazen,
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przyziemie: szatnia SOR,
przyziemie: szatnia,

parter: informacja (portiernia),
parter: magazyn x2,

V pietro: szatnia,

Budynek ,,Ab”:

>

YV V.V V¥V V VY

>

piwnica: szatnia OIOM,

piwnica: kottownia gazowa x3,

parter: kabina przy pracowni RTGX-Twin Roesys,
parter: kabina przy pracowni RTG,

parter: biuro przy sterowni,

parter przedsionek windy,

II pietro: magazyn podreczny,

IIT pietro — pom. laseroterapii.

Z uwagi na fakt, ze budynek jest dostosowywany do obecnie obowigzujacych przepiséw wystepujg

przypadki gdzie z uwagi na ograniczenia konstrukcyjne brak jest fizycznej mozliwosci poszerzenia

otworow w swietle muru w celu zapewnienia drzwi o szerokos$ci min. 0,9 m i wysokodci min. 2m

(drzwi lub przejscia pomiedzy pomieszczeniami) z pomieszczen w/w.

Nalezy wskaza¢, ze wykonanie zatozen ekspertyzy dla przedmiotowego budynku spowoduje, ze

dlugosci dojs¢ na poszczegélnych kondygnacjach zostana zapewnione ponizej wartodci wskazujace

dopuszczalng dlugosé przy jednym dojéciu ewakuacyjnym:

Diugosci dojé¢ ewakuacyjnych w budynkach ,,Aa” i ,Ab” przekraczajg dopuszczalne dtugodci

w ponizszych lokalizacjach:

Budynek ,,Aa”:
» przyziemie: 10,20m — od klatki ,,K2” na zewnatrz budynku
» przyziemie: 19,90m — od pom. nr 6 Laryngolog do wyjscia na zewnatrz budynku
» parter: 14,90m — od pom. przedsionka do klatki ,,K2”
> parter: 10,92m — od pom. dyzurki lekarskiej do klatki ,, K27
» parter: 22,09m — od sali nr 1 i 2 do klatki ,, K1”
> I pietro: 13,90m — od pom. przedsionka do klatki ,, K27
> 1I pietro: 13,70m — od pom. tazienki do klatki ,,K2”
Budynek ,,Ab”:
> piwnica: 14,15m — od pom. archiwum RTG do klatki ,,K3”
» parter: 16,22m — od pom. kabina do klatki ,,K3”
> parter: 19,90m — od pom. laboratorium do klatki ,,K3”
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I pigtro: 19,80m — od pom. serwerowni do klatki ,,K2”

I pietro: 15,10 m — od pom. przygotowania pacjeta do klatki ,,K3”
II pietro: 18,80m — od pom. chorych do klatki ,,K3”

II pietro: 16,95m — od Sali porodowej do klatki ,,K2”

III pigtro: 18,80m — od dyzurki lekarskiej do klatki ,,K2”

III pietro: 13,50m — od gabinetu masazu do klatki ,,K3”

Y V V V V VY

Autorzy opracowania w zakresie dlugosci dojscia ewakuacyjnego przekroczonego o 100 % w
budynku ,,Aa” parter: od sal do klatki ,,K1” wskazali glownie na nie speinienie dopuszczenia
w zakresie wspdlnego poczatku przebiegu dlugosci dojscia, ktéry wynosi 5 m, a zgodnie
z wymaganiem § 256 ust. 3 (jako dopuszczenie dodatkowe) powinien nie przekroczy¢ 2 m. Nalezy
wskazaé, ze po pokonaniu odcinka drogi ewakuacyjnej o dtugodci 5m dochodzimy do korytarza z
ktérego mamy juz zapewnione dwa kierunki dojscia ewakuacyjnego zakonczone wejsciem do
wydzielonych i oddymianych klatek schodowych z kazdej strony.

Majac powyzsze na uwadze oraz fakt, ze zapewnione zostang na przedmiotowe] drodze
ewakuacyjnej, w salach oraz w pomieszczeniach technicznych, autonomiczne czujki dymu, zapewni
sie wowczas bez watpienia odpowiedni poziom ewakuacji, tym bardziej, ze odcinek korytarza z
jednym kierunkiem dojscia o dlugosci 5 metréw ma wartos¢ przekroczong o 3 metry od
dopuszczalnej w WT (dotyczy dopuszczenia dodatkowego), tylko z dwdch pomieszezen, z ktérych
taczna ilos¢ oséb do ewakuacji nie przekracza 5. Dodatkowym argumentem dla potwierdzenia
zapewnienia odpowiedniego poziomu ewakuacji z przedmiotowych pomieszczen jest tez fakt, ze
ewakuacja jest tez zapewniona przy wykorzystaniu dwéch wyjs¢ ewakuacyjnych poprzez
pomieszczenia $ciSle powiazane ze soba w zakresie dziatan medycznych. Nie przekraczajac
oczywiscie dopuszczenia ewakuacji przez nie wigcej niz 3 pomieszczenia (linia przerywana na rys.
nr 9 wskazuje alternatywne kierunki ewakuacji z wykorzystaniem przej$¢ przez pomieszczenia).
Dodaé nalezy, ze ewakuacja z przedmiotowych pomieszczen w przypadku zagrozenia moze sig
odbywaé takze droga komunikacji ogdlnej prowadzong przez drzwi rozsuwane nie speiniajgce
automatycznego rozsuniecia po zadziataniu SSP ale dajaca dtugo$¢ na poziomie 12,10m (linia
przerywana na rys. nr 9 wskazuje alternatywny kierunek ewakuacji poprzez drzwi rozsuwane
wystepujace na drodze komunikacyjnej).

Tak wiec w odniesieniu do stwierdzenia przekroczenia dtugosci dojécia w kondygnacji parterowej od
dwéch sal do klatki ,,K1” w budynku oznaczonym jako ,,Aa” jest przekroczeniem w tym przypadku
onie wielkim stopniu zagrozenia 1 przy wskazanym sposobie dodatkowych zabezpieczen
i mozliwosci ewakuacji, w pelni zapewni mozliwo$¢ bezpiecznej ewakuacji mimo w/w uchybien.

7 uwagi na brak w pelnym zakresie zapewnienia odpowiednich warunkéw ewakuacji z
przedmiotowego budynku autorzy opracowania wskazali poza powyzszym, na potrzebe
zabezpieczenia korytarzy, sal chorych oraz pomieszczen technicznych autonomicznymi czujkami
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dymu z wydtuzonym okresem dziatania do 10 lat. Ponadto na oddziale intensywnej terapii (gdzie
ewakuacja jest znacznie utrudniona z uwagi na stan chorych) na korytarzu zapewniono system
oddymiania mechaniczny oraz SSP z centrala w portierni zlokalizowanej w parterze czedci ,,Aa”
(lokalizacja CSP wskazana na rys. nr 9).

Przedmiotowe rozwigzania maja zapewnié szybkie wykrycie pozaru, a co za tym idzie szybsze
alarmowanie strazy pozarnej poprzez personel szpitala oraz ludzi wystepujacych w budynku, jeszcze
przed powstaniem na drogach ewakuacyjnych warunkéw w zakresie zadymienia lub temperatury
uniemozliwiajgce]j bezpieczna ewakuacje.

Nalezy wskazaé, ze korytarze na kazdej kondygnacji s3 podzielone na odcinki nie dtuzsze niz 50 m
za pomocy drzwi dymoszczelnych. Na kazdej kondygnacji zostanie tez zapewniona mozliwo$é
ewakuacji do innej strefy pozarowe;.

Dla zapewnienia odpowiednich warunkéw ewakuacji 1 ograniczenia rozprzestrzeniania si¢ pozaru

autorzy opracowania wskazali na liczny podziat budynkéw szpitala na strefy pozarowe.

6.10. Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegolnoscei:

wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej, kontroli dostepu

W budynku wystepuja nastepujace instalacje sanitarne:
> wodociggowa

cieptej wody uzytkowe;j

sanitarna

deszczowa

centralnego ogrzewania

wentylacji mechaniczne;j

YV V V V V VY

instalacja gazowa — kottownia zostanie wydzielona i bedzie stanowita odrebng strefe

pozarows, a jej tgczna moc nie przekroczy 2 MW.

W budynku bgda wystepowaty nastgpujgce instalacje elektryczne:
> elektroenergetyczna

instalacja gniazd wtykowych 230V

instalacja o$wietlenia podstawowego

instalacja o$§wietlenia awaryjnego

instalacja odgromowa (piorunochronna)

YV V V ¥V VY

instalacja uziemienia

W budynku bedg wystepowaty nastepujgce instalacje teletechniczne:

> sied telefoniczna
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» sie¢ komputerowa

Przepusty instalacyjne przez Sciany i stropy, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej
wynosi co najmniej: REI 60 lub EI 60 muszg by¢ zabezpieczone ogniochronnie o klasie odpornosci
ogniowej /El/ réwnej klasie odpornoéci ogniowej tych elementéw (np. systemem HILTI lub
PROMAT).

e w zakresie wentylacji dla budynku zaprojektowano giéwnie wentylacje grawitacyjng z
wylaczeniem pomieszczeni sanitarnych i anekséw kuchennych. Wentylacja mechaniczna
(centrale wentylacyjne) beda sterowane w przypadku powstania pozaru przez SSP
zlokalizowany w czesci szpitala wystepujacej przy centralach wentylacyjnych. Na
przewodach wentylacyjnych w miejscu wejscia do budynku zastosowane zostang klapy
odcinajace EIS 120. Na korytarzu bloku operacyjnego zapewniono wentylacje mechaniczng
oddymiajaca sterowang za pomoca centrali MERCOR SA MCR OMEGA C2100c. Sygnatem
do zalaczenia uktadu oddymiajacego sa czujki dymu oraz ROP-y zainstalowane na korytarzu
w budynku ,,Ab” na II pigtrze. Wydajnos$¢ uktadu wynosi 1700m>Mh — 10 krotna wymiana
powietrza. W przypadku wystapienia zadymienia uktad pracowa¢ bedzie nastgpujgco:

e automatyczne zatgczenie wentylatora uktadu oddymiajacego Wodl przy jednoczesnym
zatgczeniu wentylatora nawiewnego Nodl,

e automatyczne wylaczenie uktadéw: NW1, NW2, NW3, W4, W5.

6.11. Doboér urzadzen przeciwpozarowych

Dla budynku zapewnione zostana projekty instalacji wytacznika ppoz. pradu, oswietlenia
awaryjnego (ewakuacyjnego), oddymiania grawitacyjnego klatek schodowych, oddymiania
komunikacji na bloku operacyjnym, instalacji wodociggowej przeciwpozarowej, projekt SSP, projekt
autonomicznych czujek dymu w celu wskazania sposobu ich rozmieszezenia. W odniesieniu do
oéwietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego) jako dziatanie ponadstandardowe zapewnione zostanie
zwickszenie natezenia do poziomu min. 2 1x, a w obrebie urzadzen przeciwpozarowych o natezeniu
min. 6 Ix.

Wszystkie powyzsze projekty beda posiadaty uzgodnienie z rzeczoznawcy ds. zabezpieczen

przeciwpozarowych.

Hydranty wewnetrzne:

W budynku zapewnione zostang na kazdej kondygnacji hydranty 25 z wezami pétsztywnymi o
dtugoéci 30 m =z rozmieszczeniem zapewniajgcym pokrycie catej powierzchni. Pradownica
7 regulowanym strumieniem wody. Instalacja wykonana z materiatu niepalnego. Zawér hydrantowy
bedzie zamontowany na wysokosci ok. 1,35 m od poziomu podlogi, a nasada zaworu skierowana jest

do dotu. Przewéd zasilajacy instalacje wodociggowa przeciwpozarowa jest wykonany: jako pion w
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przy klatce schodowej i jest wykonany z rur nie palnych. Srednica nominalna przewodu w
milimetrach, na ktérych zainstalowano hydranty wewnetrzne sg DN 25. Dla instalacji hydrantowe;j
zostanie zapewniony tzw. zawér pierwszefstwa z uwagi na podtgczenie wspélne do zasilania

instalacji hydrantowej z instalacja dla potrzeb gospodarczo — sanitarnych.

Wylaceznik przeciwpozarowy pradu:
Z uwagi na specyfik¢ budynkéw przewidziano nastgpujgce miejsca zainstalowania przyciskéw
przeciwpozarowego wylacznika pradu:
» portiernia przy gtéwnym wejsciu do budynku szpitala (budynek ,,Aa” — parter)
» laboratorium ze statg obstuga (budynek ,,Ab” - parter)
> portiernia, labolatorium w celu odiaczenia zasilania po zakoriczonej ewakuacji od platform
ewakuacyjnych zapewniajacych pokonywanie réznic wysokosci pomiedzy strefami

pozarowymi na tej samej kondygnacji.

Pod wzgledem funkeji wprowadzono nastepujgcy podziat systemu wytgczen przeciwpozarowych:
° PWP-1A i PWP-1B - Wylaczenie obwodéw zasilania rozdzielnic gtéwnych oraz blokada
pracy agregatéw pradotwdrezych
* PWP-2A i PWP-2B - Blokada pracy zasilaczy UPS obstugujacych lokalne sieci
komputerowe oraz instalacje w pomieszczeniach medycznych
® PWP-3A - Blokada pracy platform wystepujacych w klatce ,,K2” — UPS zlokalizowany w
kondygnacji piwnicznej w wydzielonym pomieszczeniu rozdzielni. Platformy zasilane

awaryjne z UPS za pomoca zespotu kablowego E 90 (strefa pozarowa , Ba 02”).

Z uwagl na réznice pozioméw pomiedzy strefami pozarowymi zapewni si¢ zasilanie dla platform
wystepujacych w klatce ,,K2” za pomocg zespotu kablowego E90.

W obu wyznaczonych miejscach zostaty zainstalowane przyciski realizujace kazda z tych funkcji.
UWAGA: Zasilacze UPS zapewniaja zasilanie bezprzerwowe dla instalacji w pomieszczeniach
bloku operacyjnego oraz oddziatu intensywnej opieki medycznej, anestezjologii. Uruchomienie
przyciskéw blokady pracy zasilaczy UPS moze nastapi¢ wylacznie po uzyskaniu zgody ze
strony personelu medycznego (lekarza dyzurnego).

Przyciski systemu przeciwpozarowych wylgczen pradu przytgczone s do skrzynki przekaznikowe;j
SPI. Przyciski w obudowach wyposazone zostaty w szybe z napisem ,PRZECTWPOZAROWY
WYLACZNIK PRADU”. Zbicie szybki powoduje zamknigcie styku pomocniczego przycisku.
Wylaczenie przeciwpozarowe odtacza zasilanie elekiryczne od odbiornikéw w catym budynku z

wyjatkiem urzadzer i instalacji przeciwpozarowych.
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Instalacja oddymiania grawitacyjnego klatek schodowych:

Dla przedmiotowych klatek schodowych zostanie zapewniony system oddymiania, ktéry musi
zostaé wykonany zgodnie z jednym ze standardéw np. VDS, PN, Wytyczne CNBOP dotyczace
oddymiania klatek schodowych.

Przy realizacji systemu oddymiania nalezy zapewni¢ (bez wzgledu na jakim standardzie wykona si¢
system oddymiania) automatyczne doprowadzenie powietrza kondensacyjnego.

Klatke schodows nalezy zgodnie ze standardem na podstawie ktérego przedmiotowy system
oddymiania zostanie wykonany zabezpieczy¢ czujka dymu, a takze wyposazyé w przyciski
oddymiania.

W przypadku braku mozliwoéci spelnienia w 100% wymagan opisanych w przyjetym przez
projektanta standardzie projektowym systemu oddymiania, nalezy zaproponowane rozwigzania

projektowe potwierdzié symulacjg komputerowa — co zostato wykonane dla klatki ,,K2".

Awaryjne o§wietlenie ewakuacyjne:

O$wietlenie awaryjne (ewakuacyjne) samoczynnie zalgczajace si¢ w przypadku zaniku napigcia
w oéwietleniu podstawowym. O$wietlenie bedzie zamontowane na czgsciach ewakuacyjnych
z uwzglednieniem przestrzeni zewnetrznej za ostatnimi wyjsciami ewakuacyjnymi.
Autorzy opracowania wskazali konieczno$¢ zapewnienia na drogach ewakuacyjnych oraz klatkach
schodowych oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego majgcego zapewni¢ natgzenie min. 2 Ix, a przy
urzadzeniach przeciwpozarowych, kottowni gazowej w portierni z centrala sygnalizacji pozarowej
min. 6 Ix.
Oéwietlenie awaryjne nalezy wykonaé zgodnie z Polskimi Normami dotyczacymi wymagan w tym
zakresie. Natezenie awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego na drodze ewakuacyjne] — wzdluz
srodkowe;j linii drogi ewakuacyjnej — nie powinno by¢ mniejsze niz (z uwagi na ponadnormatywny
stan) 2 Ix (z powodu obnizenia sprawnosci zrédet §wiatta w okresie eksploatacii, zabrudzenia opraw i
innych czynnikéw zewnetrznych wskazane jest projektowaé natgzenie oswietlenia na poziomie min
2,25Ix), przy czym: miejsca usytuowania elementéw sterujacych urzadzeniami przeciwpozarowymi
(np. wylacznik ppoz.), miejsca usytuowania Sprzgtu przeciwpozarowego (gasnice) 1 miejsca w
poblizu punktu pomocy medycznej (np. apteczki) — min. 6 Ix.
Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne musi dziata¢ przez co najmniej 1 godzing od zaniku o$wietlenia
podstawowego.
Wszystkie oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego musza posiada¢ wymagane prawem certyfikaty (np.
CNBOP).
50% wymaganego natezenia o$wietlenia powinno byé wytworzone w ciagu 5 s, a pefny poziom
natezenia o$wietlenia w ciggu 60 s. Przewody i kable elekiryczne oraz Swiattowodowe wraz z ich

zamocowaniami (tzw. ,zespoly kablowe™), stosowane w systemach zasilania 1 sterowania
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urzadzeniami stuzgcymi ochronie przeciwpozarowej, powinny zapewnié ciggtos¢ dostawy energii

elektrycznej lub przekazu sygnatu przez czas wymagany do uruchomienia i dziatania urzadzenia.

System sygnalizacji pozarowej:

W budynku wystepuje SSP na obszarze oddziatu chirurgii ogélnej, urazowo — ortopedycznej,
oddziatu anestezjologii i intensywnej terapii.
Personel medyczny oraz pomocniczy 1 techniczny zostanie przeszkolony w zakresie ewakuacji oraz
alarmowania.
Centrala SSP jest zlokalizowana w pomieszczeniu z nadzorem calodobowym. W pomieszczeniu
przedmiotowym zapewnione takze zostanie o$wietlenie awaryjne (ewakuacyjne) o natezeniu min. 6
Ix.
Przedmiotowy system sygnalizacji pozarowe] jest zrealizowany jako adresowalny. W czasie T1
nalezy takze (poza sygnatem na centrali) zapewnié zalaczenie si¢ sygnalizatoréw na 3s w celu
poinformowania obstugi, ze system wykryt pozar (tylko w pomieszczeniu portierni zlokalizowanej w
parterze budynku ,,Aa”). System sygnalizacji pozarowej bedzie nadzorowat wentylacje mechaniczng
i w przypadku wykrycia pozaru spowoduje wylgczenie wentylacji bytowej i wiaczenie wentylacji
oddymiajacej (jezeli w strefie jej wystgpowania wykryje pozar), ktéra ma pracowa¢ w przypadku
powstania pozaru w strefie nadzorowane;j.
Do systemu sygnalizacji pozarowe] dodatkowo zostang wigczone nadzory miejscowe pomieszczen
zlokalizowanych na granicach stref pozarowych (czujki pozarowe, sterowanie oknami E60
otwieralnymi), ktére wystepuja w pasach na ktérych wystepuje palna izolacja, a takze zostanie

wigczony w system nadzér klap odcinajacych na wentylacji oraz klatki schodowe.

Autonomiczne czujki dymu:

Drogi ewakuacyjne oraz pomieszczenia techniczne, nie objete nadzorem SSP, na kazdej
kondygnacji zostana wyposazone w autonomiczne czujki dymu o wydtuzonym czasie dziatania do 10
lat (z wyjatkiem IV kondygnacji w budynku ,Aa” strefa pozarowa ,Aa05” gdzie kazde
pomieszczenie zostanie objete nadzorem autonomicznej czujki dymu z wytgczeniem pomieszczen
tazienkowych). Sposéb oraz miejsce lokalizacji poszczegdlnych czujek muszg zostaé¢ wskazane w

projekcie urzadzenia przeciwpozarowego lub projekcie technicznym.
6.12. Wyposazenie w gasnice przenosne

Budynki wyposazone zostang w gasnice przenosne ABC o masie srodka gasniczego 6 kg, BC
Skg, ABF 2 kg (ilo$¢ gasnic bedzie powigkszona o 50% od wartoéci podstawowe] wymagane]
prawem — szczegdtowe rozmieszezenie oraz dobdr zostanie okreslony na poziomie opracowania

IBP). Gasnice nalezy umieszcza¢ w miejscach tatwo dostgpnych, z zachowaniem minimalnej
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szerokosci dojscia do gasnicy 1 m oraz w poblizu wyjécia. Maksymalna odlegto$é od gasnicy do

najbardziej oddalonego miejsca w budynku nie moze przekraczaé 30 m.

6.13. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru dla przedmiotowego budynku wynosi 20
dm’/s, co mozna uzyska¢ z co najmniej dwéch hydrantéw zewnetrznych o srednicy DN 80
w przypadku odpowiedniej wydajnosci i cisnienia sieci zlokalizowane] w obrgbie budynku
(wskazane hydranty na planie sytuacyjnym zapewniajg minimalne wydajnosci).

Lokalizacja najblizszych hydrantéw: jeden w odlegtosci 10,30m (nadziemny), a druki hydrant
nadziemny zlokalizowany jest w odlegtodci 110 m. Wymagana 1lo$¢ wody do zewnetrznego gaszenia
pozaru dla przedmiotowego budynku jest zachowana.

Szczegbtowa lokalizacja hydrantéw najblizszych wskazana zostat na rys. zagospodarowaniu terenu.

6.14. Droga pozarowa

Przedmiotowy budynek wymaga zapewnienia drogi pozarowej. Wjazd na teren zapewniono
bramami: nr 3 o szerokosci 5,70m, nr 2 o szerokosci 4,07m. Droga pozarowa wskazana na planie
sytuacyjnym bedacym zatacznikiem do opracowania wystepuje o szerokosci od 4,00m do 5,40m 1
bedzie zapewniona z dwdch stron budynku z ograniczeniami od strony ul. Piotra Skargi.

Nalezy zaznaczy¢, ze wijazd na teren jest mozliwy przy wykorzystaniu dwdéch bram wjazdowych.
Droga pozarowa ma zakonczenie z kazdej strony poprzez mozliwosé przejazdu od strony ul.
Sukienniczej i ul. Piotra Skargi, a od strony parkingu zakoriczona jest placem manewrowym w
ksztalcie litery ,,T”. Pomiedzy droga pozarowa a budynkiem od strony ul. Piotra Skargi wystepuje
zadaszenie dla karetek, ktére odsungto droge pozarowg od budynku na odlegtos¢ 14 m.
Przedmiotowe zadaszenie ma wysokos¢ 4,97m co powoduje, ze pomigdzy drogg pozarowa a
budynkiem wystepuje staty element o wysokosci ponad 3m, ktéry ogranicza pole pracy podnosnika
lub drabiny mechanicznej (wystepujacych na wyposazeniu OSP Szamotuly) z uwagi na
przedmiotowag wysoko$¢ wspomnianego zadaszenia.

Majgc to na uwadze autorzy opracowania postawili na zapewnienie rozwigzania dopuszczonego
rozporzadzeniem, a dotyczacego dostgpnodci do elewacji w zakresie min. 50%. Chcac w ten sposéb
zapewni¢ odpowiedni poziom prowadzenia dziatan ratowniczo — gasniczych.

Analiza przedmiotowego zatozenia wykazata, ze z uwagi na zadaszenie o wysokosci powyzej 3 m
nie ma mozliwoéci dostepu do elewacji w pelnym zakresie w celu spetnienia procentowego zasieg
drogi pozarowej do elewacji budynku na poziomie nie nizszym niz 50%. Z powodu opisanego
utrudnienia w dostepnosci autorzy opracowania nie mogli przedmiotowego odcinka elewacji zaliczyc

do dostepnosci w pelnym zakresie, mimo Ze brak dostgpnoséé do przedmiotowego odcinka elewacji
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dotyczy tylko kondygnacji I pietra. Taka sytuacja spowodowata, ze zakres dostepnosci okreslono na
poziomie 44,50 %. Przedmiotowy brak dostgpnosci na poziomie I pigtra - elewacji oznaczonej na rys.
jako nr 6 — zalgcznik do ekspertyzy rys. nr 18 w celu wskazania, zakresu ograniczenia, o ktérym
mowa powyzej.

Parking zlokalizowany przy drodze pozarowe] zlokalizowanej od strony podjazdu karetek zostanie
zlikwidowany, co zapewni dostep do wigkszej czesci elewacji budynku z wytaczeniem parteru.

Z uwagi na ograniczony dostgp do elewacji budynku ,,Aa” od strony ul. Piotra Skargi zastosowano
dodatkowe rozwiazanie w postaci okien wystepujacych w klatce ,,K1”, jako przeznaczone dla ekip
ratowniczych. Okno na kazdym spoczniku zlokalizowanym migdzy kondygnacjami posiadajg parapet
na wysokodci 0,97 m. Dojazd do klatki schodowe]j jest zapewniony z ul. Piotra Skargi. Okna
przedmiotowe beda oznakowane znakiem bezpieczenstwa ,,nie zastawia¢”. Szerokos¢ okien wynosi
od 0,85m do 1,46m, a ich wysokosci to 1,36m.

W celu zweryfikowania zakresu dostepnosci do budynku z drogi pozarowe] przeprowadzono proby
z wykorzystaniem drabiny mechanicznej wystepujacej na wyposazeniu OSP Szamotuly, z ktérej
wynika, ze dostepno$¢ okien jest zapewniona przy wykorzystaniu przedmiotowej drabiny
mechanicznej z wytaczeniem I pigtra. Tak, wiec zatozenia ekspertyzy w zakresie przebiegu drogi
pozarowej wskazanej na PZT potwierdzity zapewnienie dostgpnosci budynku dla ekip ratowniczych
na poziomie 44,50%. Przy dodatkowych zatozeniach opisanych powyzej mozna jednoznacznie
stwierdzié, ze dostgpnos$é budynku dla ekip ratowniczych zostanie zapewniona.

W czedei ,,Ab” na I pigtrze (dostgp jest ograniczony do tej kondygnacji za pomocg drabin
mechanicznych) tj. blok operacyjny, z uwagi na ograniczenia w dostgpnosdci przy wykorzystaniu
podnoénika Iub drabiny mechanicznej, a takze z uwagi na ograniczenia ruchowe pacjentéw na tym
oddziale zapewniono dodatkowo oddymianie korytarza o wydajno$é uktadu 1700m*h — 10 krotna

wymiana powietrza.

» Zapewnienie wentylacji oddymiajacej na korytarzu bloku operacyjnego sterowanej za pomocg
centrai MERCOR SA MCR OMEGA C2100c. Sygnalem do =zatgczenia uktadu
oddymiajacego sa czujki dymu oraz ROP-y zainstalowane na korytarzu w budynku ,,Ba” na I
pietrze. W przypadku wystapienia -zadymjenia uktad pracowaé bedzie nastepujaco:

» automatyczne zatgczenie wentylatora uktadu oddymiajacego Wodl przy jednoczesnym
zataczeniu wentylatora nawiewnego Nodl,
» automatyczne wylaczenie uktadéw: NW1, NW2, NW3, W4, W5.
Powierzchnia dziatki wynosi 1,35 ha.

Przebieg drogi pozarowej wyraznie wskazany zostal na rys. zagospodarowania terenu.
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d i dostep do elewacji budynku od strony wystepujgcego zadaszenia.
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Uwaga: Widoczne stupki oddzielajace dojscie do klatki

schodowej od drogi pozarowej sa wykonane z tworzywa.

UWAGA: Po likwidacji parkingu wskazanego na PZT dostep do elewacji bedzie zapewniony na

wigkszosci powierzchni, z wytaczeniem czgsci parterowej elewacji nr 6 wskazanej na rysunku nr 18,

bedgcym zatgeznikiem do niniejszego opracowania.

7. Zakres niezgodnosci z przepisami

7.1. Wskazanie wszystkich wystepujacych w budynku niezgodnosci z przepisami techniczno-

budowlanymi i przeciwpozarowymi

1 przeciwpozarowymi:

Nr

Podstawa

— Zakres niezgodno$ci z przepisami Stan wymagany

Niezgodnosci w zakresie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2022, poz. 1225, z pé#zn. zm.).

Schody  wewnetrzne  oznaczone  na Wysoko$¢ stopni w schodach
rysunkach jako ,W1” 1 ,W2” posiadaja| wewnetrznych w  budynkach
wysokos¢ stopni 0,165m. opieki  zdrowotngj powinna
wynosi¢ maksymalnie 0,15m

§ 68.1

Schody wewnetrzne umozliwiajagce pokonanie wysokosci pomiedzy dwoma strefami
pozarowymi pozostang niezmienione z uwagi na konieczno$¢ ingerencji w bryle
konstrukcyjna, co przy wystepowaniu przedmiotowych stropéw (o konstrukcji opisanej
we wezesniejszej czgsci opracowania) w budynku bylo by dziataniem nadzwyczaj
trudnym, a zmiana wysokodci w stosunku do poprawy warunkéw ewakuacji mato
znaczaca i nie wprowadzajgca znacznej poprawy w zakresie warunkéw ewakuacji, majac
na uwadze zapewnienie wlgczenia przedmiotowych schodéw w klatke schodowa
wydzielong pozarowo i oddymiana. Dodatkowo przy schodach W1 i W2 do pokonania
16zni¢ wysokosci zapewnione zostana platformy z zasilaniem réwniez w trakcie pozaru
(platformy bedg wystepowaé tylko na kondygnacji I11 III pigtra czesci ,,Aa”.

Dlatego nalezy wskazaé, ze wysokosé schodéw ,,W1” i ,,W2” zostanie Nnaruszonym

W budynku wystepuja nastgpujgce niezgodnosci z przepisami techniczno - budowlanymi
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postanowieniem wynikajacym z § 68 ust.1 warunkéw technicznych.

Nalezy jednak =zaznaczy¢, ze aby poprawi¢ warunki ewakuacji przedmiotowymi
schodami autorzy opracowania wskazali na zastosowanie rozwigzania zast¢pczego w
zakresie podniesienia nat¢zenia oswietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego). Zapewnienie
szkolenia personelu w zakresie ewakuacji.

Minimalna szerokosé¢ uzytkowa
biegu dla budynkéw opieki
zdrowotnej powinna wynosié
mimmalnie 1,4m.

Szerokos¢ uzytkowa biegu w klatce ,,K1” w
§ 68.1 |budynku zaliczonym do opieki zdrowotnej
wynosi od 1,11m do 1,30 m.

Szerokos¢ uzytkowa biegu w klatce schodowej ,,K1” taczacej poszczegdlne kondygnacje
pozostanie bez zmian z uwagi na koniecznos¢ ingerencji w bryte konstrukcyjna, co przy
wystepowaniu przedmiotowych stropéw 1 $cian (o konstrukcji opisanej we wczesniejsze]
czesci opracowania), a takze lokalizacji klatek miedzy poszczegélnymi pomieszczeniami
w budynku byto by dziataniem nadzwyczaj trudnym, a zmiana szerokosci w stosunku do
poprawy warunkéw ewakuacji mato znaczaca i nie wprowadzajaca znacznej poprawy w
zakresie warunkéw ewakuacji. Tym bardziej, ze ewakuacja w budynkach ZL II (szpitale)
ma by¢ prowadzona na poziomie danej kondygnacji, dlatego kondygnacje poszczegdlne
zapewniaja ewakuacje w poziomie do réznych stref pozarowych.

Nalezy wskazac, ze szerokos¢ biegu w klatce schodowe]j oznaczonej na rysunkach jako
,K1” zostanie naruszonym postanowieniem wynikajgcym z § 68 ust.l warunkow
technicznych.

Nalezy jednak zaznaczyé, ze aby poprawi¢ warunki ewakuacji przedmiotowymi
schodami autorzy opracowania wskazali na zastosowanie rozwigzania zast¢pczego w
zakresie podniesienia natgzenia o$wietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego). Zapewnienie
szkolenia personelu w zakresie ewakuacji.

Minimalna szerokosé¢ uzytkowa
biegu dla budynkéw opieki
zdrowotnej powinna wynosic¢
minimalnie 1,4m.

Szerokos¢ uzytkowa biegu w klatce ,, K27 w
§ 68.1 |budynku zaliczonym do opieki zdrowotne;j
wynosi od 1,26m do 1,35 m.

Szerokosé uzytkowa biegu w klatce schodowej ,,K2” taczacej poszczegdlne kondygnacje
pozostanie bez zmian z uwagi na koniecznos¢ ingerencji w bryte konstrukcyjng, co przy
wystepowaniu przedmiotowych stropdw 1 $cian (o konstrukeji opisanej we wczesniejszej
czescl opracowania), a takze lokalizacji klatek migdzy poszczegdlnymi pomieszczeniami
w budynku byto by dziataniem nadzwyczaj trudnym, a zmiana szerokosci w stosunku do
3 |poprawy warunkéw ewakuacji mato znaczaca i nie wprowadzajgca znacznej poprawy w
zakresie warunkéw ewakuacji.

Dlatego nalezy wskazaé, ze szerokos¢ biegu w klatce schodowej oznaczonej na
rysunkach jako ,,K2” zostanie naruszonym postanowieniem wynikajacym z § 68 ust.1
warunkéw technicznych.

Nalezy jednak zaznaczyé, ze aby poprawi¢ warunki ewakuacji przedmiotowymi
schodami autorzy opracowania wskazali na zastosowanie rozwiazania zastepczego w
zakresie podniesienia natezenia oswietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego). Zapewnienie
szkolenia personelu w zakresie ewakuacji. Zapewnione zostang platformy do
zapewnienia pokonania réznic wysokosci pomiedzy tymi samymi kondygnacjami w
réznych strefach pozarowych majgcych zapewnié¢ ewakuacje w poziomie (II pietro 1 IIT
pietro w czesci ,,Aa”.

KOMENDA WOJEWODZEA
Panstwowej Strazy Pozarne]
w Poznaniu
Wydziat Przeciwdziatania Zagrozeniom




Minimalna szerokos$¢ uzytkowa
biegu dla budynkéw opieki
zdrowotnej powinna wynosi¢
minimalnie 1,4m.

Szerokos¢ uzytkowa biegu w klatce ,,K3” w
§ 68.1 |budynku zaliczonym do opieki zdrowotne;
wynosi 1,20m.

Szerokos¢ uzytkowa biegu w klatce schodowej ,,K3” taczacej poszczegdlne kondygnacje
pozostanie bez zmian z uwagi na koniecznos¢ ingerencji w bryte konstrukcyjng, co przy
wystgpowaniu przedmiotowych stropéw i $cian (o konstrukcji opisanej we wczeéniejsze;]
czgscl opracowania), a takze lokalizacji klatek miedzy poszczegélnymi pomieszczeniami
w budynku bylo by dziataniem nadzwyczaj trudnym, a zmiana szerokosci w stosunku do
poprawy warunkéw ewakuacji mato znaczgca i nie wprowadzajaca znacznej poprawy w
zakresie warunkéw ewakuacji.

Dlatego nalezy wskazaé, ze szeroko$¢ biegu w klatce schodowej oznaczone] na
rysunkach jako ,,K3” zostanie naruszonym postanowieniem wynikajacym z § 68 ust.1
warunkéw technicznych.

Nalezy jednak zaznaczyé, ze aby poprawié warunki ewakuacji przedmiotowymi
schodami autorzy opracowania wskazali na zastosowanie rozwiazania zastepczego w
zakresie podniesienia nat¢zenia oswietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego). Zapewnienie
szkolenia personelu w zakresie ewakuacji.

Minimalna szeroko$¢ uzytkowa
spocznika dla budynkéw opieki
zdrowotnej powinna wynosié
minimalnie 1,5m.

Szerokos¢ uzytkowa spocznika w klatce
§68.1 |,KI” w budynku zaliczonym do opieki
zdrowotnej wynosi od 1,05m do 1,40 m.

Szerokos¢ uzytkowa spocznika w klatce schodowej ,,K1” taczacej poszczegdlne biegi
pozostanie bez zmian z uwagi na koniecznos¢ ingerencji w bryte konstrukcyjng, co przy
wystgpowaniu przedmiotowych stropéw i scian (o konstrukeji opisanej we wcezesniejszej
czg$cl opracowania), a takze lokalizacji klatek miedzy poszczegélnymi pomieszezeniami
w budynku byto by dziataniem nadzwyczaj trudnym, a zmiana szerokodci w stosunku do
poprawy warunkéw ewakuacji mato znaczaca i nie wprowadzajaca ZNnacznej poprawy w
zakresie warunkéw ewakuacii.

Dlatego nalezy wskaza¢, ze szeroko$é spocznikéw w klatce schodowej 0Znaczonej na
rysunkach jako ,,K1™ zostanie naruszonym postanowieniem wynikajacym z § 68 ust.1
warunkéw technicznych.

Nalezy jednak zaznaczyé, ze aby poprawié¢ warunki ewakuacji przedmiotowymi
schodami autorzy opracowania wskazali na zastosowanie rozwiazania zastepczego w
zakresie podniesienia natgzenia oswietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego). Zapewnienie
szkolenia personelu w zakresie ewakuacji.

Minimalna szeroko$¢ uzytkowa
spocznika dla budynkéw opieki
zdrowotnej powinna wynosié
minimalnie 1,5m.

Szerokos¢ uzytkowa spocznika w klatce
§68.1 |,K2” w budynku zaliczonym do opieki
zdrowotne] wynosi od 1,38m do 1,40 m.

Szeroko$¢ uzytkowa spocznika w klatce schodowej ,,K2” tczacej poszczegdlne biegi
pozostang bez zmian z uwagi na koniecznos¢ ingerencji w bryte konstrukcyjna, co przy
wstepowaniu przedmiotowych stropéw 1 $cian (o konstrukcji opisanej we wczesniejsze]
czgsci opracowania), a takze lokalizacji klatek mi¢dzy poszezegélnymi pomieszezeniami
w budynku byto by dziataniem nadzwyczaj trudnym, a zmiana szerokodci w stosunku do
poprawy warunkéw ewakuacji mato znaczaca i nie wprowadzajaca Znacznej poprawy w
zakresie warunkéw ewakuacii.
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Dlatego nalezy wskazaé, ze szerokos$¢ spocznikéw w klatce schodowej oznaczonej na
rysunkach jako ,,K2'” zostanie naruszonym postanowieniem wynikajgcym z § 68 ust.1
warunkéw technicznych.

Nalezy jednak zaznaczyé, ze aby poprawi¢ warunki ewakuacji przedmiotowymi
schodami autorzy opracowania wskazali na zastosowanie rozwigzania zastepczego w
zakresie podniesienia natezenia o$wietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego). Zapewnienie
szkolenia personelu w zakresie ewakuacji. Zapewnione zostang platformy do
zapewnienia pokonania réznic wysokosci pomigdzy tymi samymi kondygnacjami w
réznych strefach pozarowych majgcych zapewni¢ bezkolizyjng ewakuacje w poziomie.

Minimalna szerokos$é uzytkowa
spocznika dla budynkéw opieki
zdrowotnej powinna Wwynosic¢
minimalnie 1,5m.

Szerokos¢ uzytkowa spocznika w klatce
,K3” w budynku zaliczonym do opieki
zdrowotnej wynosi 1,06m.

§ 68.1

Szeroko$¢ uzytkowa spocznika w klatce schodowej ,,K3” taczacej poszczegdlne biegi
pozostang bez zmian z uwagi na koniecznos¢ ingerencji w bryl¢ konstrukcyjna, co przy
wstepowaniu przedmiotowych stropéw i $cian (o konstrukcji opisanej we wczesniejszej
czesci opracowania), a takze lokalizacji klatek migdzy poszczeg6lnymi pomieszczeniami
w budynku byto by dziataniem nadzwyczaj trudnym, a zmiana szerokosci w stosunku do
poprawy warunkéw ewakuacji mato znaczgca i nie wprowadzajgca znacznej poprawy w
zakresie warunkéw ewakuacji.

Dlatego nalezy wskazaé, ze szerokos$¢ spocznikéw w klatce schodowej oznaczonej na
rysunkach jako ,,K3” zostanie naruszonym postanowieniem wynikajagcym z § 68 ust.1
warunkéw technicznych.

Nalezy jednak zaznaczyé, ze aby poprawi¢ warunki ewakuacji przedmiotowymi
schodami autorzy opracowania wskazali na zastosowanie rozwigzania zastepczego w
zakresie podniesienia natezenia o§wietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego). Zapewnienie
szkolenia personelu w zakresie ewakuacji.

Drzwi w kotlowni otwierajg si¢ do wnetrza
pomieszczenia 1 nie zostaly wyposazone w
dzwignie antypaniczng lub inne zamknigcie

Drzwi do kottowni powinny by¢
niepalne o klasie odpornosci
ogniowej EI60 1 otwiera¢ sie na

§ 176.1 bezklamkowe, otwierajgce 81§ Z| zewngtrz pomieszczenia. Drzwi
-1 | pomieszczenia kottowni pod naciskiem. powinny mie¢ od wewnatrz
pomieszczenia zamkniecie

bezklamkowe, otwierajace si¢ z
kottowni pod naciskiem.

Drzwi do kotlowni pozostang bez zmian w zakresie kierunku otwarcia, a takze nie zostang
wyposazone w zamknigcie bezklamkowe. Zapewnienie otwarcia drzwi zgodnie 2
wymaganiami PN jest nie mozliwe z powodu utrudnien konstrukcyjnych. Ponadto
zapewnienie zamkniecia bezklamkowego przy braku mozliwosci zmiany kierunku
otwarcia drzwi (otwarcie drzwi do wnetrza kottowni) jest nie uzasadnione i bez zasadne
gdyz drzwi nie ulegng samoczynnemu otwarciu pod naciskiem.

Dlatego nalezy wskazaé, ze niezgodnodci opisane w przedmiotowym punkcie pozostang
bez zmiany co jest naruszeniem wynikajacym z § 176 ust.1 warunk6éw technicznych.
Majac powyzsze na uwadze dla kottowni w celu zminimalizowania mozliwosci powstania
mieszaniny wybuchowej zapewnione zostana 3 detektory gazowe majace na celu
wykrycie stezenia gazu ponizej DGW, a takze o$wietlenie ewakuacyjne 0 natezeniu min.
6 1x. Nalezy wskazaé, ze w przedmiotowej kottowni wystepuja takze okna, ktére petnig

rol¢ powierzchni odcigzajgcych.

KOMENDA WOJEWODZKA

Panstwowej Strazy Pozarnej

w Poznaniu

Wydzial Prucciwdziatania Zagrozeniom

37



Kottownia gazowa zostanie| Kottownia gazowa o mocy
zmodernizowana i pozostanie w| powyze] 60 kW wystepujaca w
kondygnacji podziemnej, a jej moc nie|budynku o wigkszej ilosci niz
§ 176.1 przekroczy 2 MW. cztery kondygnacje moze si¢
znajdowa¢ na najnizszej lub
najwyzszej kondygnacji

budynku.

Kotlownia gazowa dla ktérej przewiduje si¢ modernizacje zaktada, ze moc jej nie
przekroczy 2 MW.

Kottowni, o ktérej mowa powyzej zostanie w lokalizacji niezmienionej tj. w kondygnacji
podziemnej, co zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy PN-B-02431-1, jest nie
poprawne. 7 uwagi na brak mozliwosci przeniesienia przedmiotowe] kottowni do
odrebnego budynku lub na kondygnacje najnizszg naziemng budynku, a takze majac na
uwadze potrzebe jaka by si¢ wigzata z tym przedsiewzigciem w zakresie przebudowy
instalacji technicznej, gléwnego podejscia itp., nie ma fizyczne] mozliwosci
wyeliminowania przedmiotowej niezgodnosci.

Nalezy wskaza¢, ze niezgodnosci opisane w przedmiotowym punkcie w odniesieniu do
istniejacej kottowni pozostang bez zmian, (z wylaczeniem przekroczenia mocy lgcznej
kottéw 2MW, z uwagi na zatozenia planowanej przebudowy kottowni w zakresie
wymiany czesciowej instalacji oraz wszystkich kottéw gazowych na kotty o tacznej mocy
do 2 MW, co jest naruszeniem wynikajacym z § 176 ust.1 warunkéw technicznych.

Majac powyzsze na uwadze autorzy opracowania wskazali na potrzebe zapewnienia
wystepowania kottowni w odrebnej strefie pozarowe oraz wyposazenia jej w min. 3
detektory gazowe z urzadzeniem sygnalizacyjno — odcinajacym, ktére w przypadku
wykrycia ewentualnego zagrozenia spowoduje odciecie gazu w miejscu lokalizacji
gtéwnego zaworu gazu. Kotlownia z pomieszczeniem technicznym kottowni réwniez
zostanie wydzielona w taki sposéb, ze bedzie stanowi¢ odrebna strefe pozarowa. W celu
zwigkszenia warunkéw ewakuacji w kottowni zostanie zapewnione os$wietlenie
ewakuacyjne o natezeniu min. 6 1x.. W kotlowni wystepuja okna w $cianie zewnetrznej
petniace réwniez powierzchnie odcigzajacg.

10

Kotlownia gazowa o mocy
Kottownia nie jest wydzielona drzwiami e ;
§176.1 HICK U powyze] 60 kW V\{ySt@PUJGECEL w
EI30 od korytarza na poziomie kondygnacji budynku powinna byé
podziemne;.

wydzielona drzwiami min. EI30.

Kottownia gazowa o mocy powyzej 60 kW powinna stanowié pomieszczenie wydzielone
pozarowo Scianami wewnetrznymi 1 stropami o klasie odpornosci ogniowej REI 60 i
zamykana drzwiami EI30.

Z uwagi na lokalizacje kottowni oraz jej moc autorzy opracowania wskazali na potrzebg
zapewnienia wystepowania kottowni oraz pomieszczenia technicznego przy kottowni w
odrebnej strefie pozarowe]. Majac to na uwadze wskazali na potrzebe zapewnienia
stropéw 1 §cian wewnetrznych w klasie odpornoscei ogniowej min. REI 120 a komunikacja
wystepujgca w kondygnacji podziemnej potaczona z kottownia zostanie odcigta w $cianie
ppoz. drzwiami EI 60. Przebieg strefy pozarowej, jej oznaczenie (strefa pozarowa Ba(03)
oraz zabezpieczenie zostanie wskazane w czesci graficznej na rzucie kondygnacji
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podziemnej w budynku ,,Ab”. Dla kotlowni zostanie zapewnione oswietlenie awaryjne
(ewakuacyjne) na poziomie min. 6 Ix. Kottownia zostanie takze wyposazona w 3
detektory gazowe zapewniajgce szybkie wykrycie stg¢zenia gazowego jeszcze ponizej
DGW o 30%.

Wskazany powyze] sposéb zastepczego zapewnienia odpowiedniego zabezpieczenia
kottowni na paliwo gazowe o tak duzej mocy zapewni odpowiedni poziom
bezpieczenstwa pozarowego. W kottowni wyst¢puja okna w $cianie zewngtrznej petniace
réwniez powierzchnie odcigzajaca.

11

Kottownia gazowa nie posiada powierzchnia| Kottownia gazowa powinna
okien powyzej 1:15 w stosunku do/mieé¢ o$wietlenie naturalne
powierzchni podtogi. mozliwie od przodu kottéw, a
powierzchnia okien nie powinna
by¢ mniejsza niz 1:15 w
stosunku  do  powierzchni
podtogi kottowni, przy czym co
najmniej 50%  powierzchni
okien powinno mie¢ mozliwosé
otwierania.

§176.1

Kotlownia gazowa dla ktérej przewiduje si¢ modernizacje zaktada, ze moc jej nie
przekroczy 2 MW.

Kotlowni, o ktérej mowa powyzej w zakresie okien zostanie w nie zmienionym zakresie
tj. 5,04m*> (powierzchnia pomieszczenia kottowni to 80,10m* co daje wymagang
powierzchnie okien z 1:15 na poziomie 12,10m?), co zgodnie z wymaganiami Polskiej
Normy PN-B-02431-1, jest nie poprawne. Z uwagi na brak mozliwosci zapewnienia
odpowiedniej ilosci powierzehni okien, a takze majac na uwadze ograniczenia w zakresie,
konstrukcji oraz zewnetrznej elewacji nie ma fizycznej mozliwodci wyeliminowania
przedmiotowe] niezgodnosci.

Nalezy wskazaé, ze niezgodnos$¢ opisana w przedmiotowym punkcie w odniesieniu do
istniejgcej kottowni pozostanie bez zmian, co jest naruszeniem wynikajagcym z § 176 ust. 1
warunkow technicznych.

Majac powyzsze na uwadze autorzy opracowania wskazali na potrzebe zapewnienia
wystepowania kottowni w odrebnej strefie pozarowe oraz wyposazenia jej w min. 3
detektory gazowe z urzadzeniem sygnalizacyjno — odcinajacym, ktére w przypadku
wykrycia ewentualnego zagrozenia spowoduje odcigcie gazu w miejscu lokalizacji
gléwnego zaworu gazu. Kotlownia z pomieszczeniem technicznym kottowni réwniez
zostanie wydzielona w taki sposéb, ze bedzie stanowi¢ odrebng stref¢ pozarowg. W celu
zwickszenia warunkéw ewakuacji w kotlowni zostanie zapewnione oSwietlenie
ewakuacyjne o nat¢zeniu min. 6 1x..

12

Awaryjne oswietlenie
ewakuacyjne nalezy stosowac na
drogach  ewakuacyjnych w
§ 181.3| Braki w oswietleniu ewakuacyjnym na|szpitalach 1 innych budynkach

pkt. 2 lit. ¢| drogach ewakuacyjnych przeznaczonych przede
wszystkim do uzytku oséb o
ograniczonej zdolnosci
poruszania si¢.
KOMENDA WOJEWODZKA
Panstwowej Strazy Pozarnej
w Poznaniu

Wydziat Przeciwdziatania Zagrozeniom
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Nalezy wskazaé, ze specyfika budynku wymaga zapewnienia o$wietlenia awaryjnego
(ewakuacyjnego) na poziomie natezenia min. 1 Ix na drogach ewakuacyjnych. Z uwagi na
realizacj¢ prac przystosowawczych na terenie szpitala w réznych odstepach czasu,
oswietlenie awaryjne, ewakuacyjne nie zostalo zapewnione na wszystkich drogach
ewakuacyjnych, a w czesci wystgpujace juz os$wietlenie zdarza sig, ze nie spetnia
podstawowych wymagan. Dlatego autorzy opracowania wskazali na potrzebe jego
weryfikacji oraz zapewnienia wlasciwego jego funkcjonowania.

Dlatego nalezy wskaza¢, ze niezgodno$¢ opisana w przedmiotowym punkcie zostanie
zmieniona w taki sposéb, ze na drogach ewakuacyjnych i na klatkach schodowych
zostanie zapewnione nat¢zenie o$wietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego) na poziomie
2x.

13

Przeciwpozarowy wytacznik
pradu, odcinajacy doptyw pradu
do wszystkich obwodéw, =z
wyjatkiem obwoddéw
Brak  zgodnego z  rozporzadzeniem|zasilajacych instalacje 1
wylgcznika  przeciwpozarowego  pradu| urzadzenia, ktérych
zapewniajacego odcigcie doptywu pradu do| funkcjonowanie jest niezbedne
wszystkich obwoddw. podczas pozaru, nalezy
stosowac w strefach pozarowych
0 kubaturze przekraczajacej
1000 m® lub zawierajacych
strefy zagrozenia wybuchem.

§ 183.2

Z uwagi na specyfike budynkéw przewidziano nastepujace miejsca zainstalowania

przyciskéw przeciwpozarowego wytacznika pradu:

» portiernia zlokalizowana przy gléwnym wejsciu do budynku szpitala (budynek
.. Aa” — parter)

» laboratorium ze stala obstuga (budynek ,,Ab” - parter)

» portiernia, labolatorium w celu odtaczenia zasilania po zakoficzonej ewakuacji od
platform ewakuacyjnych zapewniajacych pokonywanie réznic wysokosci
pomiedzy strefami pozarowymi na tej samej kondygnacji.

Pod wzglgdem funkcji wprowadzono nastepujacy podziat systemu wylaczen
przeciwpozarowych:
° PWP-1A i PWP-1B - Wylgczenie obwodéw zasilania rozdzielnic gtéwnych
oraz blokada pracy agregatéw pradotwérezych

°© PWP-2A i PWP-2B - Blokada pracy zasilaczy UPS obstugujacych lokalne
sieci komputerowe oraz instalacje w pomieszczeniach medycznych
° PWP-3A - Blokada pracy platform wystepujacych w klatce , K2 — UPS
zlokalizowany w kondygnacji piwnicznej w wydzielonym pomieszczeniu
rozdzielni. Platformy zasilane awaryjne z UPS za pomoca zespotu kablowego
E 90.
W wyznaczonych miejscach zostang zainstalowane przyciski realizujace kazda z tych
funkeji.
Z uwagi na specyfikacje¢ budynku spetnienie wymagan wprost z wymagan wskazanych w
rozporzadzeniu dotyczacym warunkéw technicznych jest praktycznie nie mozliwe, a
wregez nie wskazane do realizacji, gdyz moze spowodowaé wzrost zagrozenia zycia a
nawet bezposredniej $mierci. Majac to na uwadze zaktada sic ze zasilacze UPS
zapewniajg zasilanie bezprzerwowe dla instalacji w pomieszczeniach bloku operacyjnego
oraz oddzialu intensywnej opieki medycznej, anestezjologii oraz czeéci informatycznej
zapewniajgcej prawidlowe dziatanie urzadzen do zapewnienia odpowiedniego
funkcjonowania i nadzoru. Z uwagi na réznice pozioméw pomigdzy strefami pozarowymi

zapewni si¢ zasilanie dla platform wystepujacych w klatce ,,K2” za pomocg zespohi
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kablowego E90.

7. uwagi na rézny rozw0j pozaru a takze przebieg ewakuacji zapewniono dla UPS-6w
dodatkowy wytacznik pradu odiaczajagcy UPS-y. Niezmiernie waznym elementem jest
fakt, ze uruchomienie przyciskéw blokady pracy zasilaczy UPS moze nastapi¢ wylgcznie
po uzyskaniu zgody ze strony personelu medycznego (lekarza dyzurnego).

Przyciski systemu przeciwpozarowych wylaczen pradu przylaczone sa do skrzynki
przekaznikowej SP1. Przyciski zainstalowane w obudowach wyposazonych w szybe z
napisem ,,PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU”. Zbicie szybki powoduje
zamknigcie styku pomocniczego przycisku.

Wiylaczenie przeciwpozarowe oditgcza zasilanie elektryczne od odbiornikéw w catym
budynku z wyjatkiem urzadzen i instalacji przeciwpozarowych.

Podsumowujac, brak spelnienia dla przedmiotowego budynku wykonania wyltgcznika
przeciwpozarowego pradu zgodnego z wynikajacych z warunkéw technicznych
uwarunkowan stawianych dla wyltgcznika przeciwpozarowego byto by dziataniem wysoce
nie pozadanym majacym ogromny wptyw na zycie ludzkie.

Dlatego nalezy wskazaé, ze niezgodnosci opisane w przedmiotowym punkcie pozostang
bez zmiany co jest naruszeniem wynikajacym z § 183 ust.2 warunkéw technicznych.

14

Odcigcie doptywu pradu

" . . . PrzeciwpozZarowyim
Odtaczenie  zasilania  przeciwpozarowy o ; ]
. . .| wytacznikiem nie moze
wylacznikiem pradu powoduje zataczenie p
powodowad samoczynnego

si¢ ups-6w w celu pozostawienia zasilania
§ 183.4  |na bloku operacyjnym, oddziale intensywnej
opieki medycznej, anestezjologii oraz do
zasilania platform wystepujacych w klatce
b s

zalgczenia  drugiego  zrddia
energii elektrycznej, w tym
zespolu  pradotwodrczego,  z
wyjatkiem zrédta zasilajgcego
oSwietlenie awaryjne, jezeli
wystepuje ono w budynku.

Z uwagi na specyfike¢ budynkéw przewidziano pod wzgledem funkcji nastepujgcy
podziat systemu wytaczen przeciwpozarowych:
e PWP-1A i PWP-1B - Wylgczenie obwodéw zasilania rozdzielnic gtéwnych
oraz blokada pracy agregatéw pradotwérczych
e PWP-2A i PWP-2B - Blokada pracy zasilaczy UPS obstugujacych lokalne
sieci komputerowe oraz instalacje w pomieszczeniach medycznych

e PWP-3A - Blokada pracy platform wystepujacych w klatce ,,K2” — UPS
zlokalizowany w kondygnacji piwnicznej w wydzielonym pomieszczeniu
rozdzielni. Platformy zasilane awaryjne z UPS za pomoca zespotu kablowego
E 90.

W wyznaczonych miejscach zostang zainstalowane przyciski realizujgce kazdg z tych
funkcji.

Z uwagi na specyfikacje budynku spetnienie wymagan wprost z wymagan wskazanych w
rozporzadzeniu dotyczacym warunkéw technicznych jest praktycznie nie mozliwe, a
wrecz nie wskazane do realizacji, gdyz moze spowodowaé wzrost zagrozenia zycia a
nawet bezpoSredniej $mierci. Majac to na uwadze zaklada sie ze zasilacze UPS
zapewniajg zasilanie bezprzerwowe dla instalacji w pomieszczeniach bloku operacyjnego
oraz oddziatu intensywnej opieki medycznej, anestezjologii oraz cz¢$ci informatycznej
zapewniajgcej prawidlowe dziatanie wurzadzen do zapewnienia odpowiedniego
funkcjonowania i nadzoru.

Z uwagi na rézny rozwdj pozaru a takze przebieg ewakuacji zapewniono dla UPS-6w
dodatkowy wylacznik pradu odtgczajacy UPS-y. Niezmiernie waznym elementem jest
fakt, ze uruchomienie przyciskéw blokady pracy zasilaczy UPS moze nastapi¢ wylgcznie
po uzyskaniu zgody ze strony personelu medycznego (lekarza dyzurnego).

Przyciski systemu przeciwpozarowych wylaczen pradu przylaczone sa do skrzynki

KOMENDA WOJEWODZKA
Panstwowe] Strazy Pozarnej
w Poznaniu
Wydzial Przeciwdziatania Zagrozeniom
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przekaznikowej SP1. Przyciski zainstalowane w obudowach wyposazonych w szybe z
napisem ,,PRZECTIWPOZAROWY WYEACZNIK PRADU”. Zbicie szybki powoduje
zamkniecie styku pomocniczego przycisku.

Wylaczenie przeciwpozarowe odigcza zasilanie elektryczne od odbiornikéw w calym
budynku z wyjatkiem urzadzen i instalacji przeciwpozarowych.

Podsumowujgc, brak speinienia dla przedmiotowego budynku wykonania wylacznika
przeciwpozarowego pradu zgodnego w zakresie odcigcia zasilania z wynikajacych z
warunkéw technicznych uwarunkowan stawianych dla wylacznika przeciwpozarowego
byto by dziataniem wysoce nie pozadanym majgcym ogromny wpltyw na zycie ludzkie.
Dlatego nalezy wskazaé, ze niezgodnos$ci opisane w przedmiotowym punkcie pozostang
bez zmiany co jest naruszeniem wynikajgcym z § 183 ust.4 warunkéw technicznych.

15

Rozdzielnia elektryczna
Rozdzielnia elektryczna nie jest wydzielona| zaliczona do PM w  Kktdrej
drzwiami EI60 od korytarza na poziomie| wystepuija urzadzenia
kondygnacji podziemnej, a takze Scianami| przeciwpozarowe powinna
oraz stropem o klasie odpornosci ogniowej| stanowié odrebna strefe
min. RET 120.

§212.9

pozarowa.

Rozdzielnia elektryczna w ktérej wystepuja urzadzenia przeciwpozarowe powinna
stanowi¢ odrebng strefe pozarows.

Przeprowadzona analiza przedmiotowego pomieszczenia wskazata, Zze pomieszczenie
rozdzielni elektrycznej zostanie wydzielone w taki sposéb aby spetnia¢ wymagania jak
dla strefy pozarowej. Majac to na uwadze przedmiotowa strefa pozarowa po wydzieleniu
bedzie na rysunku graficznym oznakowana jako Strefa pozarowa ,,Ab02”.

16

Sciany wewnetrzne nie posiadaja klasy
odpornosci  ogniowej dla klasy ,B”
odpornosci pozarowej, min. EI30.

Czes¢ budynku ,,Aa”

§ 216.1 » przyziemie: pokoje obserwacyjne,

Elementy budynku,
odpowiednio do jego Kklasy
odpornosci pozarowej, powinny
spetniad, co najmniej
wymagania jak okreslone w

Czes¢ budynku ,,Ab tabeli w § 216.1.

» przyziemie: pracownia TRG,
> przyziemie: biuro,

Z uwagi na specyfike zadan medycznych jakie sg realizowane w w/w
pomieszczeniach nalezato zastosowaé przeszklenia w celu prowadzenia cigglego nadzoru
nad pacjentami. Nalezy wskaza¢, ze przedmiotowe przeszklenia wystepuja juz na
przedmiotowym budynku od diluzszego czasu, a ich realizacja zostata sfinansowana z
dotacji unijnych we wczedniejszych etapach realizujacych przystosowanie szpitala do
obecnych wymagan medycznych. Majac na uwadze ciggly nadzér jaki jest prowadzony w
tych pomieszczeniach wymiana przedmiotowych okien miata by tylko charakter
zapewnienia wymagania prawnego bez znaczgcej poprawy bezpieczenstwa pozarowego.

Dlatego nalezy wskazaé, ze niezgodno$ci opisane w przedmiotowym punkcie pozostang
bez zmiany co jest naruszeniem wynikajacym z § 216 ust.1 warunkéw technicznych.

17

Ze strefy pozarowe] ZL II o
powierzchni przekraczajgce]
750m? w budynku
wielokondygnacyjnym, powinna
by¢ zapewniona mozliwosci
ewakuacji ludzi do innej strefy

Kondygnacja IV pigtra w budynku ,,Aa”,
zaliczona do kategorii ZL II zagrozenia
§ 227.5 ludzi, nie ma zapewnione] mozliwosci
ewakuacji ludzi do innej strefy pozarowej na
tej samej kondygnacji.
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pozarowe] na tej  samej
kondygnacji.

Kondygnacja IV pietra zostanie podzielona na 2 strefy pozarowe §cianami o klasie
odpornosci ogniowej REII20 i drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI60 (z
wylaczeniem odcinka stropu o szerokosci 2,2m gdzie strop posiada klas¢ odpornosci
ogniowej REI60 i nie jest posadowiony na tym odcinku na elemencie posiadajgcym
nos$no$é w klasie odpornosci ogniowej REI120), okna w pasach na scianach zewnetrznych
beda w klasie odpornosci ogniowej E60, a izolacja NRO. Na kondygnacji IV pietra
wystepujgcego w budynku ,,Aa” bedg zapewnione w kazdym pomieszczeniu z
wylaczeniem pomieszczen w ktérych wystepuja prysznice autonomiczne czujki dymu o
wydtuzonym czasie dziatania do 10 lat. Kondygnacja IV pigtra w budynku ,,Aa” bedzie
podzielona na dwie strefy pozarowe zapewniajac mozliwo$¢ ewakuacji na tej samej
kondygnacji do odrebnych stref pozarowych. Przedmiotowe zabezpieczenia dodatkowe
(czujki autonomiczne we wszystkich pomieszczeniach, oswietlenie ewakuacyjne o
natezeniu min. 2 Ix na drogach ewakuacyjnych, a przy urzadzeniach ppoz... 6 Ix.,
kondygnacja cata wydzielona jako odrebna strefa pozarowa, szkolenie z zakresu
alarmowania i ewakuacji) wskazano jako rozwigzanie zastgpcze z uwagi na wystepowanie
na tej kondygnacji catodobowej opieki medycznej, a w poszczegélnych salach chorych
Zapewniono systemy przyzywowe.

18

Wystepowanie izolacji cieplnej palnej na|Sciany i stropy stanowigce
$cianie oddzielenia przeciwpozarowego. elementy oddzielenia
przeciwpozarowego  powinny
by¢ wykonane z materialéw
niepalnych, a wystgpujace w

§ 232.1 nich otwory — obudowane
przedsionkami
przeciwpozarowymi lub

zamykane za pomocg drzwi
przeciwpozarowych badz innego
zamknigcia przeciwpozarowego.

Na granicy planowanego podziatu na strefy pozarowe z budynkiem sgsiadujacy (budynek
siéstr zakonnych) na $cianie przeciwpozarowej pozostanie izolacja cieplna palna.
Pozostawienie izolacji palnej na $cianie ppoz. jest podyktowane tym, iz na wczesniejszym
etapie realizacji przedmiotowej elewacji dokonano uzgodnienia z urbanistag/nadzorem
konserwatorskim sposéb i zakres materialowy. Z uwagi na lokalizacj¢ budynkow na
terenie historycznego uktadu architektonicznego (nr 486/Wlkp/A z dnia 28.06.2007r.)
miasta Szamotuty, zaleca sie pozostawienie architektury niezmiennej — dotyczy tylko
pomieszczen SP ZOZ w Szamotutach — majac to na uwadze zaproponowano szczeg6lnie
w miejscach wystepowania okien otwieralnych wyposazenie pomieszczen w punktowy
system wykrywania pozaru w zakresie pomieszczenia z podiaczeniem do centrali SSP
zlokalizowanej w portierni jako rozwigzanie zastgpcze).

Dlatego nalezy wskazaé, ze niezgodnosci opisane w przedmiotowym punkcie pozostang
bez zmiany w zakresie izolacji palnej, co jest naruszeniem wynikajgcym z § 232 ust.1
warunkéw technicznych.

KOMENDA WOJEWODZKA
Panstwowe]j Strazy Pozarnej
w Peznaniu
Wydziat Przeciwdziabania Zagrozeniom
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19

Brak  przepustéw  instalacyjnych  na| Przepusty instalacyjne =~ w
granicach stref pozarowych. elementach oddzielenia
przeciwpozarowego  powinny
miec klase odpornosci ogniowej
(EI) wymagang dla tych
elementéw.

§234.1

Na granicy stref pozarowych zostang wykonane przepusty instalacyjne o Kklasie
odpornoéci ogniowej (EI) wymaganej dla tych element6w.

20

Brak przepustéw instalacyjnych (EI) w|Przepusty instalacyjne 0
$cianach 1 stropach pomieszczen| srednicy wigkszej niz 0,04m w

zamknigtych, dla ktérych wymagang klasg| §cianach i stropach
odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz EI60| pomieszczenia zamknietego, dla
lub RET 60. ktérych  wymagana  klasa

odpornosci ogniowej jest nie
nizsza niz EI60 lub REI60, a nie
begdacych elementami
oddzielenia przeciwpozarowego,
powinny mie¢ klase odpornosci
ogniowej (EI) $cian 1 stropoéw
tego pomieszczenia.

§2343

Zostang wykonane przepusty instalacyjne o $rednicy wigkszej niz 0,04m w Scianach i
stropach pomieszczenn zamknigtych, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej
jest nie nizsza niz EI60 lub REI60, a nie bedacych elementami oddzielenia
przeciwpozarowego, ktére beda mie¢ klase odpornosci ogniowej (EI) scian 1 stropéw tego
pomieszczenia.

21

Brak na catych odcinkach przebiegu scian | Sciang oddzielenia

oddzielenia przeciwpozarowego przeciwpozarowego nalezy
zapewnienia elementom budynku na wznosi¢ na wlasnym
ktérych oparta jest $ciana ppoz., odpornoéci | fundamencie lub na stropie,

§ 235.1 |ogniowej nie nizszej niz wymagana dla opartym na konstrukcji nosnej o
$cian oddzielenia przeciwpozarowego tj. klasie odpornosci ogniowej nie

REI 120 (IV kondygnacja budynku ,,Aa”, |nizszej od odpornosci ogniowej
parter ,,Ab”, I kondygnacja budynku ,,Ab”, |tej $ciany.

II kondygnacja budynku ,,Ab”, Il
kondygnacja budynku ,,Ab”).

Kondygnacja IV pietra w budynku ,,Aa” zostanie podzielona na dwie strefy pozarowe
$ciang oddzielenia przeciwpozarowego w klasie odpornosci ogniowej REI 120 z drzwiami
EI 60. Istniejacy strop z ptyt kanatowych, pod $ciang oddzielenia przeciwpozarowego, na
odcinku 2,2 m (szeroko$¢ korytarza) nie spetnia wymagan REI 120 dlatego proponuje si¢
podzial na dwie strefy pozarowe $ciang w klasie REI120 (z pozostawieniem stropu o
klasie odpornosci ogniowej na odcinku 2,2m — szeroko$¢ korytarza — w klasie REI60,
ktéry nie jest na tym odcinku oparty na elemencie konstrukcyjnym o klasie odpornosci
ogniowej $ciany ppoz.) z zamknigciem drzwiami EI 60. W zamian przedmiotowa
kondygnacja w calodci zostanie zabezpieczona autonomicznymi czujkami dymu o
przedtuzonym czasie dziatania do 10 lat, a takze bedzie kondygnacja wystepujaca w
odrebnej strefie pozarowej zgodnie z § 226 ust. 2 warunkéw technicznych z podziatem na
dwie strefy pozarowe zapewniajac tym samym mozliwo$é ewakuacji na tej samej

kondygnacji do odrebnych stref pozarowych. Nalezy pamigtaé, ze na kondygnacji
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wystepuje catodobowa opieka medyczna, a w poszczegdlnych salach chorych zapewniono
Systemy przyzywowe.

22

Brak pasa z materiatu niepalnego ol Sciane oddzielenia
szerokosci 2m na granicy stref pozarowych. | przeciwpozarowego nalezy
wysungé na co najmniej 0,3m
poza lico sciany zewngtrznej
budynku lub na catej wysokosci
sciany zewnetrznej zastosowac
pionowy pas z materialu
niepalnego o szerokosci co
najmniej 2m i klasie odpornosci
ogniowej EI60.

§235.2

Na granicy planowanego podziatlu na strefy pozarowe zostang wymienione okna z
bezklasowych na okna o klasie odpornosci ogniowej min. EI60, otwory otwieralne
(otwory otwieralne z parametrem EI 60 — otwory przedmiotowe juz wystepuja) w klasie
odpornosci ogniowej, wystepujace juz obecnie na przedmiotowej granicy podziatu na
strefy pozarowe beda sterowane z SSP poprzez dotozenie do okien juz wystepujacych
sitownikéw certyfikowanych, a przed wejsciem do tych pomieszczen zapewniony
zostanie sygnalizator akustyczny. Ponadto pomieszczenia ktére wystepujg na granicy stref]
pozarowych w pasie 2 m lub 4 m bedg miaty SSP miejscowy z podtgczeniem do centrali
SSP zlokalizowane] w pomieszczeniu nadzorowanym 24 h. (z uwagi na wykonanie na
granicy stref pozarowych izolacji cieplnej palnej, ktéra byla na etapie realizacji
uzgadniana z urbanista/nadzorem konserwatorskim z uwagi na lokalizacje budynkéw na
terenie historycznego uktadu architektonicznego (nr 486/Wlkp/A z dnia 28.06.2007r.)
miasta Szamotuty, zaleca si¢ pozostawienie architektury niezmiennej — dotyczy tylko
pomieszczen SP ZOZ w Szamotutach — majac to na uwadze zaproponowano wyzej
opisane rozwigzanie zastgpcze).

Dlatego nalezy wskazaé, ze niezgodnosci opisane w przedmiotowym punkcie pozostang
bez zmiany w zakresie izolacji palnej, co jest naruszeniem wynikajgcym z § 235 ust.2
warunkow technicznych.

23

Brak drzwi zamykajacych pomieszczenia:
Czesc ,,Aa™

» Ipietro: dyzurka pielegniarek — 2x,

» 1 pigtro: dyzurka pielegniarek,

» Il pigtro: dyzurka pielegniarek,
Czesé ,,Ab™:

» 1l pietro: dyzurka potoznych,

Wyjscie z pomieszczen na drogi
ewakuacyjne  powinno  by¢
zamykane drzwiami.

§ 236.3

Na trzech kondygnacjach w czeéci ,,Aa” oraz na jednej kondygnacji czesci ,,Ab” nie
zapewniono drzwi do pomieszczen nadzoru medycznego (pielegniarki, polozne) na
przedmiotowych oddziatach. Brak odizolowania wskazanych powyzej pomieszczen jest
podyktowane obowigzkiem realizacji cigglego nadzoru 1 nastuchiwania aparatury
medyczne] oraz pacjentdw przebywajacych na danym oddziale. Spelnienie wymagania
wskazanego w warunkach technicznych w zakresie zamykania pomieszczen drzwiami w
przedmiotowym zakresie bylo by zwigkszeniem zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzi.
Nalezy dodaé, ze przedmiotowe budynki bedg réwniez w nadzorze czujkami

autonomicznymi dymu.

KOMENDA WOJEWODZKA
Panstwowej Strazy Pozarnej
w Poznaniu
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Dlatego nalezy wskazaé, ze niezgodnosci opisane w przedmiotowym punkcie pozostana
bez zmiany w zakresie braku drzwi do pomieszczen nadzoru medycznego (pielegniarek i
potoznych), co jest naruszeniem wynikajacym z § 236 ust.3 warunkéw technicznych.

24

Szerokosci drzwi 0,8m  wystepuja w
pomieszczeniach:
Budynek ,,Aa”:

» przyziemie: pom. ratownik + $luza,

» przyziemie: pom. administracja,

» przyziemie: pielengn. od zakazef,
> przyziemie: szatnia SOR, taczna szerokos¢ drzwi w
> przyziemie: szatnia, Swietle, stanowiacych wyjscia
» parter: informacja (portiernia), ewakuacyjl.:te « Jelllienaupal,
nalezy oblicza¢ proporcjonalnie
> parter: magazyn x2, do liczby o0s6b mogacych
» 'V pietro: szatnia, przebywa¢ w nim réwnoczesnie,
§239.1 przyjmujac co najmniej 0,6 m
szerokosci na 100 oséb, przy
Budynek ,,Ab”: czym najmniejsza  szeroko$é

drzwi w S$wietle oscieznicy
powinna wynosi¢ 0,9m, a w
przypadku drzwi stuzgcych do
» parter: kabina przy pracowni RTGX-| ewakuacji do 3 0s6b — 0,8m.

» piwnica: szatnia OIOM,

» piwnica: kotlownia gazowa x3,

Twin Roesys,
parter: kabina przy pracowni RTG,
parter: biuro przy sterowni,

parter przedsionek windy,

YV V V V

II pigtro: magazyn podreczny,

> Il pietro — pom. laseroterapii.

Analiza warunkéw ewakuacji wskazala réwniez przypadki wystgpowania drzwi o
szerokosci 0,8 m przy koniecznosci zachowania szerokosci na poziomie nie mniejszym
niz 0,9m. Nalezy jednak wskaza¢, ze pomieszczenia przedmiotowe s3 przeznaczone w
duzej mierze dla oséb zapoznanych z obiektem, a zarazem ilo$é 0séb jak w nich moze
przebywa¢ w danej chwili nie przekracza 5, z wylgczeniem kottowni ktdra nie jest
przeznaczona na pobyt ludzi.

Z uwagi na fakt, ze budynek jest dostosowywany do obecnie obowigzujacych przepiséw
wystepuja przypadki gdzie z uwagi na ograniczenia konstrukcyjne brak jest fizycznej

mozliwodci powigkszenia otworéw w $wietle muru w celu zapewnienia drzwi o

szerokosci min. 0,9 m z pomieszczen w/w.
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§ 239.6

Wysokos¢ drzwi ponizej 2m (od 1,90m do

. . . Wysokosé drzwi, o ktérych
198m) wystepuje w pomieszczeniu: fda W o6t L #4 5 B 98D
Budynek ,,Ab”: powinna odpowiadaé

» piwnica: kottownia gazowa,

wymaganiom § 62 ust. 1 — czyli
by¢ nie nizsza niz 2 m.

25

Analiza warunkéw ewakuacji wskazala réwniez przypadki wystepowania drzwi o
wysokosci ponizej 2 m (wysokos¢ przejs¢ dotyczy kottowni gazowej w kondygnacji
podziemne;j). Nalezy jednak wskazaé, ze pomieszczenie przedmiotowe jest przeznaczone
w duzej mierze dla oséb zapoznanych z obiektem, a zarazem ilos¢ oséb jak w nim moze
przebywaé¢ w danej chwili nie przekracza 4. Ponadto kottownia nie jest przeznaczona na
pobyt ludzi.
Z uwagi na fakt, ze budynek jest dostosowywany do obecnie obowigzujacych przepiséw
wystepuja przypadki gdzie z uwagi na ograniczenia konstrukcyjne brak jest fizycznej
mozliwosci powickszenia otworéw w $wietle muru w celu zapewnienia drzwi o

wysokosci min. 2m z pomieszczenia w/w.

Wystepowanie w  czgSci  ,,Aa”  drzwi
rozsuwanych spetniajacych funkcje
ewakuacyjng bez wystgpowania w danej
strefie pozarowej SSP.
Czegs¢ budynku ,,Aa™:

» przyziemie: pomigdzy poczekalnig, a
wiatrotapem,

» przyziemie: pomigdzy pokdj
obserwacyjny 2, a Sluza umyw-
fartuchowa,

» parter: wejscie do SOR,

» 1V pietro: sala chorych

Drzwi rozsuwane
stanowi¢  wyjscia
ewakuacyjne, a

stosowane na drogach
ewakuacyjnych,  jezeli sq
przeznaczone nie tylko do celow
ewakuacji, a ich konstrukcja

moga
na drogi
takze byé

o EL Zapewnia.
Gt budynku »Ab . . | 1. otwieranie automatyczne i
» 1 pigtro: pomiedzy przygotowaniem . b Jiwodei  ich
. ; eczne bez mozliwosci ic
26| § 240. ust.4 pacjenta, a salg operacyjna, blokowania
> I pictro: ) pomlq.dzy . dyzurka 2. samoczynne ich rozsuniecie 1
lekarska, a dyzurka pielegniarska, ozostarie W pozvei ctwartel w
> 10 pigtro: pomiedzy  pom. UL OF 3
) , wyniku zasygnalizowania
pomocniczym, a dyzurka st rren -
pielegniarska, P Kr . P d h y.
. . . s wania u chronigcy
» 1I pietro: pomigdzy tazienka, a salg stl}';ft;ypozarowqy?o ewakuac?i .
chm:ych, . ktérej te drzwi sg przeznaczone,
» 1I pigtro: pomiedzy salg chorych, a a takic w przypadku awari
korytarzem, drzwi
» III pietro: pomiedzy §luza, a sala '
chorych (izolatka),
> III pietro: pomiedzy §luza, a klatkg
schodows,
» III pigtro: pomiedzy gabinetem
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zabiegowym, a korytarzem,
> III pietro: pomiedzy ltazienka dla
pacjentéw, a korytarzem,

Autorzy opracowania w zakresie ewakuacji ustalili, ze w ¢z¢$¢ budynku oznaczonego jako
»Ad” przyziemie: pomigdzy poczekalnig, a wiatrolapem, parter: wejécie do SOR,
przyziemie: pomiedzy pokdj obserwacyjny 2, a $luza umyw-fartuchowa, a takze na IV
pigtrze: sala chorych, czes¢ budynku ,,Ab”: I pietro: pomiedzy przygotowaniem pacjenta, a
salg operacyjna, Il pigtro: pomiedzy dyzurka lekarskg, a dyzurkg pielegniarska, IT pietro:
pomigdzy pom. pomocniczym, a dyzurkg pielegniarska, II pietro: pomiedzy tazienka, a salg
chorych, II pigtro: pomigdzy salg chorych, a korytarzem, Il pigtro: pomiedzy sluzg, a sala
chorych (izolatka), III pigtro: pomigdzy §luzg, a klatka schodowa, III pigtro: pomiedzy,
gabinetem zabiegowym, a korytarzem, III pigtro: pomiedzy lazienks dla pacjentéw, a
korytarzem, wystgpuja drzwi przesuwne, ktére stuzg do ewakuacji. Analiza dokumentacji
oraz lustracja budynku wykazata, ze w strefie pozarowej gdzie wystepujg przedmiotowe
drzwi rozsuwane nie wystepuje SSP, dzigki ktéremu przedmiotowe drzwi mozna zaliczyé
do ewakuacyjnych. Majac to na uwadze inwestor wskazat, ze w zakresie drzwi
rozsuwanych wyst¢pujacych w budynku oznaczonym na rysunkach jako ,Aa” w
kondygnacji przyziemia drzwi przesuwne pomiedzy poczekalng a wiatrotapem zostang)
zmienione na rozwierane, co spowoduje usunigcie nieprawidtowosci w tym miejscu, a
drzwi przesuwne wystgpujgce w przyziemiu: pomiedzy pokdj obserwacyjny 2, a $luza
umyw-fartuchowa, a takze na IV pietrze: sala chorych oraz w czeéci budynku ,,Ab”: 1
pigtro: pomigdzy przygotowaniem pacjenta, a sala operacyjna, II pietro: pomiedzy dyzurka
lekarska, a dyzurkg pielggniarska, II pietro: pomiedzy pom. pomocniczym, a dyzurka
pielggniarskg, II pigtro: pomigdzy tazienks, a sala chorych, II pigtro: pomiedzy salg
chorych, a korytarzem, III pigtro: pomiedzy $luza, a salg chorych (izolatka), III pietro:
pomiedzy Sluza, a klatka schodows, III pigtro: pomiedzy gabinetem zabiegowym, a
korytarzem, III pigtro: pomiedzy tazienka dla pacjentéw, a korytarzem, pozostang bez
zmian z zapewnieniem nadzoru w tych przestrzeniach poprzez czujki autonomiczne dymu.
W stosunku do drzwi rozsuwanych wystepujacych na kondygnacji przyziemia (wejicie na
SOR) w budynku ,,Aa”, zmiana przedmiotowych drzwi na rozwierane jest zabiegiem
powodujgcym  bardzo duze utrudnienia. Wejcie przedmiotowe jest wejdciem
zapewniajacym bezpodredni dostgp do Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego, co w
konsekwencji praktycznie wyklucza zastosowanie innego rozwigzania, tak samo jak w
pozostatych pomieszczeniach w ktérych wystepuja drzwi przesuwne. Dodaé nalezy, ze Z
kondygnacji przyziemia wystepuja jeszcze inne wyjscia ewakuacyjne jednak z uwagi na
przekroczenia dlugosci dojs¢ ewakuacyjnych, logicznym wydaje sie, ze pozostawienie
dodatkowo przedmiotowych drzwi jako ewakuacyjnych jest wskazane mimo braku
wysterowania ich z SSP.

Wskaza¢ dodatkowo nalezy, ze drzwi w przyziemiu wystepuja w bezposrednim sasiedztwie,
pomieszczenia informacyjnego (portierni) i w przypadku koniecznodci podjecia szybkiej
interwencji w zakresie rozsunigcia drzwi w przypadku ich awarii, zmiany organizacji
ewakuacji poprzez wskazanie pozostatych wyj$¢ ewakuacyjnych, posiadania przez drzwi
systemu samoczynnego otwarcia w wyniku zaniku napiecia, wydaje si¢ zakresem
wystarczajgcym do zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpiecznej ewakuaciji, tak samo
catodobowy nadzér wystepuje na pozostatych kondygnacjach gdzie wystepuja drzwi
rozsuwane.

Dlatego nalezy wskazaé, ze niezgodno$é¢ opisana w przedmiotowym punkcie pozostanie
bez zmiany co jest naruszeniem wynikajacym z § 240 ust.4 warunkéw technicznych.
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27

Obudowa  poziomych  drég

Brak zapewnienia obudowy poziomych drég|ewakuacyjnych powinna mieé

ewakuacyjnych w klasie nie mniejszej niz|klase  odpornodci  ogniowej

EI30. wymagang dla scian

Czeé¢ budynku ,,Aa”: wewnetrznych, nie  mniejszg

§ 241, ust.1 » parter: koordynator SOR, jednak niz EI30 (dla

» III pigtro: komunikacja kierownika|rozpatrywanego budynku).

oddziatu, Wymaganie klasy odpornosci

Czes¢ budynku ,,Ab”: ogniowej dla obudowy

» parter: rejestracja, poziomych drég ewakuacyjnych

» 1 pietro: dyzurka lekarska, nie dotyczy krytego ciagu
pieszego — pasazu.

Autorzy opracowania w zakresie ewakuacji ustalili, ze w czgs¢ budynku oznaczonego jako
»Aa”, na parterze, a takze na III pietrze oraz w czgdci ,,Ab”, na parterze i II pigtrze
wystepujg obudowy poziomych drég ewakuacyjnych, na krétkich odcinkach (okna
dozorowe pacjentéw) bez klasowe, mimo konieczno$ci prawne] zapewnienia obudowy w
klasie odpornosci ogniowej, dla $cian wewnetrznych nie nizszej niz EI 30.

Jak wida¢ z powyzszego przeszklenia bezklasowe (bo o nich mowa) wystepujgce w
$cianach wewnetrznych wystepuja tylko w pomieszczeniach lub na ciggach realizujgcych
ciggly nadzér nad pajetami danego oddziatu. Przedmiotowe okna dozorowe sg niezbedne
do zapewnienia odpowiedniego nadzoru nad realizacja podstawowych zadan medycznych,
a takze pozwalaja na nieustanne monitorowanie wskazan aparatury oraz instalacji
przyzywowej. Wskazaé nalezy ze cze$¢ tych okien wymaga funkcji zapewniajgcej
mozliwo$é otwarcia, co przy oknach o klasie odpornosci pozarowej jest nie mozliwe z
uwagi na brak certyfikacji przedmiotowych systeméw. Oczywiscie mozna rozwazaé
zastosowanie np. rolet przeciwpozarowych, jednak funkcja ich w trakcie pozaru jest
przypisana dla pozycji zamknietej, a nadzér nad pajetami jest w przedmiotowym obiekcie
wymagany réwniez w trakcie powstania pozaru i realizacji ewakuacji, tak wigc takowe
rozwigzanie bylo by nie zasadne, i znacznie utrudniajgce ewakuacj¢ z jednoczesnym
zachowaniem ciaglego nadzoru.

Autorzy opracowania maja na uwadze przedmiotowy brak spetnienia wymagania prawnego
w przedmiotowym zakresie postawili na szybkie wykrycie i zaalarmowanie obstugi
stosujgc w przedmiotowych pomieszczeniach systemy oraz urzadzenia wykrywcze pozaru,
a takze na organizacje szkoled w zakresie ewakuacji ale réwniez w zakresie obstugi
urzadzen przeciwpozarowych 1 gasnic.

Dlatego nalezy wskazaé, ze niezgodno$¢ opisana w przedmiotowym punkcie pozostanie
bez zmiany, co jest naruszeniem wynikajacym z § 241 ust. 1 warunkéw technicznych.

28

Na drodze ewakuacyjnej taczacej budynek
»,Aa” i ,,Ab” na kondygnacji II i Il do|Na drogach ewakuacyjnych
pokonania  réznic  wysokosci  ciggdéw|zabronione  jest  stosowanie
komunikacyjnych zastosowano spoczniki ze| spocznikéw ze stopniami.

stopniami.

§ 244. ust.1,
pkt.1

W klatce schodowej ktéra wystepuje na granicy stref pozarowych budynkéw ,,Aa” 1 ,,Ab”
taczacych komunikacj¢ na kondygnacji II i III zastosowano spocznik ze schodami.
Przedmiotowe polaczenie jest konieczne w celu zapewnienia mozliwosci ewakuacji na
jednej kondygnacji do sasiedniej strefy pozarowej a takze do realizacji codziennych zadan
medycznych. Ponadto przy przedmiotowej réznicy wysokosci komunikacyjnej
zastosowano podnosnik otwarty na klatke schodowa umozliwiajgcy pokonanie
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przedmiotowej réznicy takze przy potrzebie przetransportowania pacjenta na tézku. Z tego
powodu zostanie dla przedmiotowego podnosnika doprowadzone zasilanie zespotem
kablowym E90 z przyciskiem wyzwalajacym wytacznik ppoz. pradu, ktéry réwniez
zostanie zapewniony dla podnosnika. Przycisk wyzwalajacy wylacznik ppoz.
zlokalizowany zostanie przy wejsciu do klatki ,,K2” i wyraZnie opisany. Cato$é wystepuje
w wydzielonej i oddymianej klatce schodowe;.

Z uwagi na rézny rok budowy segmentu ,,Aa” i ,,Ab” wystapila przedmiotowa réznica na
tych dwéch kondygnacjach co musiato zosta¢ skomunikowane w opisany powyzej sposéb.
Majgc na uwadze miejsce ulokowania uchybienia, a takze uktad konstrukcyjny budynkéw
szpitala likwidacja przedmiotowej réznicy poziomdéw jest nie mozliwa do realizacji.

Biorge pod uwage powyzsze, uchybienie przedmiotowe bedzie takze zakresem objetym
odstepstwem Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Poznaniu.

W ramach polepszenia warunkéw ewakuacji zaproponowano zwigkszone natezenie
oswietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego), szkolenie z alarmowania oraz ewakuacji, a takze
wigczono przedmiotows niezgodno$¢ do obszaru obudowanej i wydzielonej pozarowo
klatki schodowej, w ktdrej zapewniono obudowe i system oddymiania.

Dlatego nalezy wskaza¢, ze niezgodnosci opisane w przedmiotowym punkcie pozostana
bez zmiany co jest naruszeniem wynikajacym z § 244 ust.l, pkt. 1 warunkdéw
technicznych.

29

Brak dymoszczelnosci dla drzwi| g4 ki schodowe przeznaczone
wydzielajacych klatke schodowg| 4 ewakuacji  ze  strefy
oznac?o.nych:la I¥s.- pozarowej ZL II w budynkach
W czgsel Al . sredniowysokich powinny by¢

> Klatka K17 pietro I, IL IIT, TV, obudowane 1 zamykane
§ 245. pkt.2 » . lflata ’:IQ pigtro L, II, I, IV, drzwiami dymoszczelnymi oraz
13 w czgsci ,, Ab”: Yy wyposazone w  urzadzenia
> Klatka K3 pigtro I, IT, IIT, IV, zapobiegajace zadymieniu lub
stuzace do wusuwania dymu,
uruchamiane samoczynnie za
pomocg systemu wykrywania
dymu.

Brak  wydzielenia =~ w  kondygnacji
przyziemia budynku Aa klatki schodowej
K27

Z uwagi na klasyfikacje budynku do ZLII, a takze jego wysoko$é nieodzownym
elementem zabezpieczenia jest zastosowanie drzwi na ewakuacyjnych klatkach
schodowych z dodatkowym parametrem dymoszczelnoscei.

Z uwagi, ze przedmiotowy szpital jest modernizowany juz od kilku lat i przed wejsciem w
zycie nowych przepiséw WT nakazujacych zapewni¢ poza odpornodcig ogniows takze
dymoszczelnosé przedmiotowych drzwi do klatki schodowej ,,K17, ,, K27 i ,,K3” wykonano
wowezas zabezpieczenie przedmiotowych klatek drzwiami bez parametru dymoszczelnosci
tj. EI30, zgodnych z éwczesnymi przepisami.

Majgc na uwadze, ze modernizacja klatek schodowych , K17, ,K2” w czedei I, II, III, IV
pigtra, ,,K3” w czedci piwnica oraz pigtro I 1 IV byly modernizowane z pozyskanych juz
wezesniej funduszy/dotacji unijnych (przed wejéciem w zycie nowych WT) zakres zmian
w odniesieniu do istniejacych drzwi nie ulegnie zmianie. Natomiast drzwi, ktére byty
montowane w ostatnim okresie modernizacji zostaly juz zapewnione z klasa odpornosci
ogniowe] EI30 takze z parametrem dymoszczelnosci.

Majac przedmiotows sytuacje na uwadze, a takze fakt nie wydzielenia klatki , K2” w
przyziemiu, nalezy stwierdzi¢, ze przedmiotowa klatka nie jest zabezpieczona przed
zadymieniem drég ewakuacyjnych.

Dlatego nalezy wskaza¢, ze niezgodnosci opisane w przedmiotowym punkcie pozostana
bez zmiany co jest naruszeniem wynikajacym z § 245 pkt. 2 i 3 warunkéw technicznych.
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30

Brak odlegtosci  Sciany  zewnetrznej,| Odlegtosé miedzy Sciana
stanowigcej obudowe klatki schodowej| zewnetrzna, stanowiacy
przeznaczonej do ewakuacji, o ktérej mowa| obudowe  klatki  schodowej

w  §245, §256 ust. 2,

zewnetrzng innego budynku.

a inng sciana przeznaczonej do ewakuacji, o
ktérej] mowa w §245, §246 i
§256 wust. 2, a inng $ciang
zewnetrzng tego samego lub
innego budynku powinna byé
ustalona zgodnie z §216, jak dla
stropu budynku z tg Kklatkg
schodowg, w pasie terenu
okreslonym zgodnie z §271.

§ 249.6

Na granicy planowanego podziatlu na strefy pozarowe zostang wymienione okna z
bezklasowych na okna o klasie odpornosci ogniowej min. EI60, otwory otwieralne
(otwory otwieralne takze bedg miaty klase¢ odpornosci ogniowej min. EI60 — otwory
przedmiotowe juz istnieja, i zostana wyposazone w sitownik certyfikowany) w klasie
odpornosci ogniowe] na przedmiotowej granicy podzialu na strefy pozarowe beda
sterowane z SSP. Ponadto pomieszczenia ktére wystepuja w kacie 90 stopni na granicy
stref pozarowych w pasie 4 m be¢dg nadzorowane SSP z zastosowaniem przy drzwiach
wejsciowych do tych pomieszczen sygnalizatoréw akustycznych. System ten bedzie
potaczony z CSP zlokalizowana w pomieszczeniu nadzorowanym 24 h. (z uwagi na
wykonanie na granicy stref pozarowych izolacji cieplnej palnej, ktéra byta na etapie
realizacji uzgadniana z urbanista/nadzorem konserwatorskim z uwagi na lokalizacje
budynkéw na terenie historycznego uktadu architektonicznego (nr 486/Wlkp/A z dnia
28.06.2007r.) miasta Szamotuly, zaleca si¢ pozostawienie architektury niezmiennej —
dotyczy tylko pomieszczen SP ZOZ w Szamotutach — majgc to na uwadze
ZAproponowano wyzej opisane rozwigzanie zastepcze).

Dlatego nalezy wskazaé, ze niezgodnosci opisane w przedmiotowym punkcie pozostang
bez zmiany w zakresie izolacji palnej, co powoduje, Ze naruszenie wynikajgc z § 249 ust.6
warunkow technicznych nie bedzie wykonane w catosci.

31

Piwnice powinny byé
oddzielone od pozostatej czgsdci
budynku, Z wyjatkiem

budynkéw ZL IV niskich (N) i
sredniowysokich (SW) stropami
i Scianami o klasie odpornosci
ogniowe] co najmniej EI30.
Jezeli drzwi do piwnic znajduja
sie ponize] poziomu terenu,
schody prowadzace 1z tego
poziomu powinny by¢
zabezpieczone W sposéb
uniemozliwiajacy omytkowe
zejscie ludzi do piwnicy w
przypadku  ewakuacji  (np.
ruchomag barierg).

§250.1 Brak oddzielenia pozarowego piwnic.

Nalezy wskazaé, ze piwnice w przedmiotowym budynku nie zostaty oddzielone pozarowo
od pozostatej czesci budynku Scianami i stropami oraz zamknigte drzwiami o klasie min.
EI30, z uwagi na ptozenie piwnicy ponizej terenu, schody prowadzace z tego poziomu
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powinny by¢ zabezpieczone w sposéb uniemozliwiajacy omytkowe zejécie ludzi do
piwnicy w przypadku ewakuacji (np. ruchomag barierg).

32

Dhugosci  dojs¢  ewakuacyjnych  w
budynkach ,Aa” 1 ,Ab” przekraczajg
dopuszczalne diugosci:
Budynek ,,Aa’:
» przyziemie: 10,20m — od klatki ,,K2”
na zewnatrz budynku
» przyziemie: 19,90m — od pom. nr 6
Laryngolog do wyjscia na zewnatrz

budynku
» parter: 1490m - od pom.
przedsionka do klatki ,,K2”
» parter: 10,92m — od pom. dyzurki
lekarskiej do klatki ,,K2”
» parter: 22,09m — od sal do klatki
LK1
» I pietro: 13,90m - od pom.
przedsionka do klatki ,,K2”
> I; pliftrlc()i: lI?é ,;E)m — od pom. fazienki Dopuszczalne dhugosci
§ 256.3 Budyneko A?Jt”: ) wipasag 10 M. AP JERMN
> e 1415 — od  opom. dojdciu 1 40 m przy co
piwnica ,15m od p P
archiwum RTG do klatki  K3” najmniej dwaoch dojsciach.
» parter: 16,22m — od pom. kabina do
klatki ,,K3”
» parter: 1990m - od pom.
laboratorium do klatki ,,K3”
» 1 pietro: 19,80m — od pom.

serwerowni do klatki ,, K27

I pietro: 15,10 m - od pom.
przygotowania pacjeta do klatki
2R3

II pigtro: 18,80m — od pom. chorych
do klatki ,,K3”

II pietro: 16,95m — od Sali
porodowej do klatki ,,K2”

III pietro: 18,80m — od dyzurki
lekarskiej do klatki ,,K2”

I pietro: 13,50m — od gabinetu
masazu do klatki ,,K3”

v

v V V V¥V

Przeglad dokumentacji oraz lustracja na budynku wykazata przekroczenia w zakresie
dopuszczalnych dlugodci doj$¢ ewakuacyjnych. Nalezy wskaza¢ réwniez, ze na kazdej
kondygnacji jest zapewniona mozliwo$¢ ewakuacji do sgsiedniej strefy pozarowej. W
czeéei przekroczenia dotyczace doj$é powstaty z uwagi na fakt, ze z odndg korytarzy na
odcinku np. 5 m jest jeden kierunek dojscia, a dalej juz zapewniono dwa kierunki dojscia
z mozliwoscig ewakuacji do sasiedniej strefy pozarowej lub do wydzielonej i oddymianej
klatki schodowej np. parter w czgsei ,,Aa” gdzie dhugo$¢ wynosi: 22,09m — od sal do
klatki ,,K17.

W ramach dodatkowego zabezpieczenia wskazano potrzebe zapewnienia oswietlenia
ewakuacyjnego na poziomie min. 2 1x, a przy urzadzenia przeciwpozarowych min. 6 1x.
Dla korytarzy, sal chorych oraz pomieszczen technicznych zapewnione zostang
autonomiczne czujki dymu.
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Dlatego nalezy wskaza¢, ze niezgodnosci opisane w przedmiotowym punkcie pozostang
bez zmiany co jest naruszeniem wynikajacym z § 256 ust. 3 warunkéw technicznych.

33

Brak odleglodci  $ciany  zewnetrznej,| Odlegtosc miedzy  $ciana
stanowigcej obudowe klatki schodowej| zewnetrzna, stanowiaca
przeznaczonej do ewakuacji, o ktérej mowal obudowe  klatki  schodowe;
w §245, §256 ust. 2, a inng Sciang przeznaczonej do ewakuacji, o
zewngtrzng innego budynku. ktérej mowa w §245, §246 i
§256 wust. 2, a 1inng $ciang
zewnetrzng tego samego lub
innego budynku powinna byé
ustalona zgodnie z §216, jak dla
stropu budynku z tg klatkg
schodowg, w pasie terenu
okreslonym zgodnie z §271.

§ 249.6

Na granicy planowanego podzialu na strefy pozarowe zostang wymienione okna z
bezklasowych na okna o klasie odpornosci ogniowej min. EI60, otwory otwieralne
(otwory otwieralne takze bedg miaty klas¢ odpornosci ogniowej min. EI60 — otwory
przedmiotowe juz istnieja, 1 zostang wyposazone w sitownik certyfikowany) w klasie
odpornoéci ogniowej na przedmiotowej granicy podzialu na strefy pozarowe beda
sterowane z SSP. Ponadto pomieszczenia ktére wystepuja w kacie 90 stopni na granicy
stref pozarowych w pasie 4 m beda nadzorowane SSP z zastosowaniem przy drzwiach
wejsciowych do tych pomieszczenn sygnalizatoréw akustycznych. System ten bedzie
potaczony z CSP zlokalizowang w pomieszczeniu nadzorowanym 24 h. (z uwagi na
wykonanie na granicy stref pozarowych izolacji cieplnej palnej, ktéra byla na etapie
realizacji uzgadniana z urbanistag/nadzorem konserwatorskim z uwagi na lokalizacj¢
budynkéw na terenie historycznego uktadu architektonicznego (nr 486/WIkp/A z dnia
28.06.2007r.) miasta Szamotuty, zaleca si¢ pozostawienie architektury niezmiennej —
dotyczy tylko pomieszczen SP ZOZ w Szamotulach — majac to na uwadze
Zaproponowano wyzej opisane rozwiazanie zastepcze).

Dlatego nalezy wskazaé, ze niezgodno$ci opisane w przedmiotowym punkcie pozostang
bez zmiany w zakresie izolacji palnej, co powoduje, ze naruszenie wynikajac z § 249 ust.6
warunkéw technicznych nie bedzie wykonane w catosci.

34

Brak pasa terenu o szerokosci 4m w| W pasie terenu o szerokosci
odniesieniu do $cian zewngtrznych obu|okreslonej w ust. 1-7 warunkéw
budynkéw, ktére tworzg miedzy sobg Kat|technicznych, otaczajacym
60° lub 120°. §ciany zewnetrzne budynku,
niebedgce Scianami oddzielenia
PrZeclwpozarowego, sciany
zewngtrzne innego budynku
powinny spetnia¢ wymagania
okreslone w §232 ust. 41 5 dla
$cian oddzielenia
Przeciwpozarowego obu
budynkéw.

§271.11

KOMENDA WOJEWODZKA -
Panstwowej Strazy Pozarnej
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Wymagania, o ktérych mowa
powyze] dotycza pasa terenu o
szerokosci zmniejszonej o 50%
w odniesieniu do tych $cian
zewnetrznych obu  budynkéw,
ktére tworza mi¢dzy sobg kat
60° lub wiekszy, lecz mnigjszy
niz 120°.

Na granicy planowanego podziatu na strefy pozarowe zostang wymienione okna z
bezklasowych na okna o klasie odpornosci ogniowej min. EI60, otwory otwieralne
(otwory otwieralne takze bedg miaty klase odpornosci ogniowej min. EI60 — otwory
przedmiotowej juz istnieja, i zostang wyposazone w sitownik certyfikowany) w klasie
odpornosci ogniowej na przedmiotowej granicy podzialu na strefy pozarowe beda
sterowane z SSP. Ponadto pomieszczenia ktére wystepuja w kacie 90 stopni na granicy
stref pozarowych w pasie 4 m i 2 m bedg nadzorowane SSP z zastosowaniem przy
drzwiach wejsciowych do tych pomieszczen sygnalizatoréw akustycznych. System ten
bedzie potgczony z CSP zlokalizowang w pomieszczeniu nadzorowanym 24 h (z uwagi na
wykonanie na granicy stref pozarowych izolacji cieplnej palnej, ktéra byta na etapie
realizacji uzgadniana z urbanista/nadzorem konserwatorskim z uwagi na lokalizacje
budynkéw na terenie historycznego uktadu architektonicznego (nr 486/Wlkp/A z dnia
28.06.2007r.) miasta Szamotuty, zaleca si¢ pozostawienie architektury niezmiennej —
dotyczy tylko pomieszczen SP ZOZ w Szamotutach — majgc to na uwadze
Zaproponowano wyzej opisane rozwigzanie zastepcze).

Dlatego nalezy wskaza¢, ze niezgodno$ci opisane w przedmiotowym punkcie pozostang
bez zmiany co jest naruszeniem wynikajacym z § 271 ust.11 warunkéw technicznych.

Nr

Podstawa

prawna Zakres niezgodnosci z przepisami Stan wymagany

Niezgodnosci w zakresie Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw

budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719 z péz. zm.);

Uzytkowany budynek istniejacy
uznaje si¢ za zagrazajacy zyciu
ludzi. Gdy wystepujace w nim

Dhugosé dojécia ewakuacyjnego w budynku[Warunki techniczne nie
,,Aa” przekroczona o 100%: zapewniajg mozliwosci
§ 16 ust. 2| > parter: 22,09m — od sala do klatkiewakuacji ludzi:
pkt. 2 K17 » dhugosé przejécia lub

dojscia  ewakuacyjnego
wigksza jest o ponad
100% od okreélone; w
przepisach techniczno -
budowlanych.

|Autorzy opracowania w zakresie diugosci dojscia ewakuacyjnego przekroczonego o 100
% w budynku ,,Aa” parter: od sal do klatki ,JK1” wskazali glownie na nie speinienie
dopuszczenia w zakresie wspdlnego poczatku przebiegu dtugoscei dojscia, ktéra wynosi 5
m, a zgodnie z wymaganiem § 256 ust. 3 powinien nie przekroczyé 2 m (ztagodzenie
dodatkowe). Nalezy wskaza¢, ze po pokonaniu odcinka drogi ewakuacyjnej o dtugodci 5m
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dochodzimy do korytarza z ktérego mamy juz zapewnione dwa kierunki dojscia
ewakuacyjnego zakonczone wejsciem do wydzielonych pozarowo klatek schodowych
z kazdej strony.

Majgc zakres wagi zagrozenia na uwadze mozna stwierdzi¢, ze zapewnienie na
przedmiotowej drodze ewakuacyjnej, w salach oraz w pomieszczeniach technicznych
autonomicznych czujek dymu zapewni bez watpienia odpowiedni poziom ewakuacji, tym
bardziej, ze odcinek korytarza z jednym kierunkiem dojscia o dlugosci 5 metréw ma
wartos¢ przekroczong o 3 metry od dopuszczalnej w WT, tylko z dwdéch pomieszczen, z
ktérych tgczna ilo$é oséb do ewakuacji nie przekracza 5. Dodatkowym argumentem dla
potwierdzenia zapewnienia odpowiedniego poziomu ewakuacji z przedmiotowych
pomieszczen jest tez fakt, ze ewakuacja jest tez zapewniona przy wykorzystaniu dwéch
wyj$¢ ewakuacyjnych poprzez pomieszczenia scisle powigzane ze sobg w zakresie dziatan
medycznych. Nie przekraczajac oczywiscie dopuszczenia ewakuacji przez nie wiecej niz 3
pomieszczenia (linia przerywana na rys. nr 9 wskazuje alternatywne kierunki ewakuacji z
wykorzystaniem przej$¢ przez pomieszczenia). Dodaé nalezy, ze ewakuacja z
przedmiotowych pomieszczen w przypadku zagrozenia moze si¢ odbywaé takze droga
komunikacji ogélnej prowadzong przez drzwi rozsuwane nie speiniajace automatycznego
rozsuniecia po zadziataniu SSP ale dajacg dlugos¢ na poziomie 12,10m (linia przerywana
na rys. nr 9 wskazuje alternatywny kierunek ewakuacji poprzez drzwi rozsuwane
wystepujace na drodze komunikacyjne;j).

Tak wiec w odniesieniu do stwierdzenia przekroczenia dtugosci doj$cia w kondygnacji
parterowej od dwoéch sal do klatki , K17 w budynku oznaczonym jako ,,Aa” jest
przekroczeniem w tym przypadku o nie wielkim stopniu zagrozenia i przy wskazanym
sposobie dodatkowych zabezpieczen 1 mozliwosci ewakuacji w pelni zrekompensowanym
dajacym bez watpienia mozliwod¢ bezpiecznej ewakuacii.

o

Dopuszcza si¢ przylaczenie do

Brak  dla  instalacji = wodociagowejprzewodow zasilajgcych
[przeciwpozarowej zapewnienia niefinstalacji wodociggowej
lkontrolowanego wyptywu wody z instalacjiPTZﬁCinUZﬂfOWﬁj przyboréw
bytowej z uwagi na to, ze instalacja bytowa/sanitarnych, pod warunkiem ze w

jest potaczona z instalacjg wodociqgowqpfzypadku ich uszkodzenia nie
przeciwpozarows. spowoduje to niekontrolowanego

wyplywu z instalacji.

§ 25.8

Przeglad dokumentacji oraz lustracja na budynku wykazata, ze do instalacji
wodociggowe] przeciwpozarowe] sa przylaczone zasilania do przyboréw sanitarnych co
w przypadku powstania pozaru moze si¢ przyczyni¢ do niekontrolowanego wyptywu a
tym samym straty cisnienia na przedmiotowej instalacji wodociggowe]
przeciwpozarowej. Majac to na uwadze inwestor zapewni tzw. zawOr pierwszenstwa
majacy na celu ograniczy¢ do minimum spadek ci$nienia na instalacji wodociagowej
przeciwpozarowe] poprzez ewentualny niekontrolowany wyciek na instalacji sanitarno —
bytowe;j.

Nr

Podstawa

prawna Zakres niezgodnosci z przepisami Stan wymagany

Niezgodnosci w zakresie Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnegtrznych i Administracji z
dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpoiarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych (Dz. U. 2009 nr 124 poz. 1030)
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W  przypadkach uzasadnionych

warunkami lokalowymi, %
szczegdlnosci
architektonicznymi, droga

pozarowa do budynkéw ZL II,
moze by¢ poprowadzona w taki
sposéb, aby byl zapewniony
dostep do 50%  obwodu
Brak zapewnienia dostepu do budynku wfzZ€Wngtrznego budynku, przy
zakresie nie mniejszym niz 50% obwodull€g80 rozpigtosci przekraczajqc.ej
zewnetrznego budynku, przy jego rozpietodei®0m  —  Przy ) SPelm§mu
przekraczajacej 60m, a takze braprZOSta!yCh MyIagan i bllZSZ%

. ; krawedz drogi pozarowe] musi
zapewnienia dla budynku wymagan w

akresi " ania el ) : by¢ oddalona od $ciany budynku
zakresie Wystgpowania elementu statego o = s s ¢ g0 budynksew

wysokosci powyzej] 3 m ograniczajacego naj, .. czanych do kategorii
poziomie I pietra manewrowanie SWObOdnezagroZenia ludzi. Pomiedzy ta
drabin 1 podno$nikéw hydraulicznych. droga i §ciana budynku nie moga
wystepowaé  stale  elementy
zagospodarowania terenu lub
drzewa 1 krzewy o wysokosci
przekraczajace] 3m,
uniemozliwiajagce  dostgp do
elewacji budynku za pomoca
podnosnikéw i drabin
mechanicznych.

§ 12.3 oraz
ust. 2.

Droga pozarowa obecnie jest doprowadzona z jednej strony, gtéwnie wzdtuz budynku
L,Aa” 1 ,,Ab” od ul. Sukienniczej. Po dokonaniu zmian w zakresie ruchu kolowego
szczegdlnie na parkingu wewnetrznym przy budynku ,,Aa” zostanie zapewniona droga
pozarowa z dwdéch stron budynku w znacznie wigkszej dostgpnosei do elewacji budynku.
Przedmiotowy budynek wymaga zapewnienia drogi pozarowej. Wjazd na teren
zapewniono bramami: nr 3 o szerokosci 5,70m, nr 2 o szeroko$ci 4,07m. Droga pozarowa
wskazana na planie sytuacyjnym bedacym zalacznikiem do opracowania wystepuje o
szerokosci od 4,00m do 540m i bedzie zapewniona z dwdéch stron budynku z
ograniczeniami od strony ul. Piotra Skargi.

Nalezy zaznaczy¢, ze wjazd na teren jest mozliwy przy wykorzystaniu dwdch bram
wjazdowych. Droga pozarowa ma zakonczenie z kazdej strony poprzez mozliwosé
przejazdu od strony ul. Sukienniczej i ul. Piotra Skargi, a od strony parkingu zakofczona
jest placem manewrowym w ksztalcie litery ,,T”. Pomigdzy drogg pozarowa a budynkiem
od strony ul. Piotra Skargi wystepuje zadaszenie dla karetek, ktére odsungto droge
pozarowg od budynku na odlegto$¢ 14 m. Przedmiotowe zadaszenie ma wysokos$¢ 4,97m
co powoduje, ze pomiedzy droga pozarowg a budynkiem wystepuje stalty element o
wysokosdci ponad 3m, ktéry ogranicza pole pracy podnosnika lub drabiny mechanicznej
(wystepujagcych na wyposazeniu OSP Szamotuly) z uwagi na przedmiotowg wysokosé
wspomnianego zadaszenia.

Majac to na uwadze autorzy opracowania postawili na zapewnienie rozwigzania
dopuszczonego rozporzadzeniem, a dotyczacego dostgpnosci do elewacji w zakresie min.
50%. Chcac w ten sposéb zapewni¢ odpowiedni poziom prowadzenia dziatan ratowniczo —
gasniczych.

Analiza przedmiotowego zatozenia wykazata, ze z uwagi na zadaszenie o wysokosci
powyzej 3 m nie ma mozliwosci dostgpu do elewacji w petnym zakresie w celu spetnienia
procentowego zasieg drogi pozarowej do elewacji budynku na poziomie nie nizszym niz
50%. Z powodu opisanego utrudnienia w dostepnosci autorzy opracowania nie mogli
przedmiotowego odcinka elewacii zaliczy¢ do dostepnosci w pelnym zakresie, mimo ze
brak dostepnos¢ do przedmiotowego odcinka elewacii dotyczy tylko kondygnacji I pigtra.
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Taka sytuacja spowodowatla, ze zakres dostepnodci okreslono na poziomie 44,50%.
Przedmiotowy brak dostepnosci na poziomie I pigtra - elewacji oznaczonej na rys. jako nr
6 — zatacznik do ekspertyzy rys. nr 18 w celu wskazania, zakresu ograniczenia, o ktérym
mowa powyzej.
Parking zlokalizowany przy drodze pozarowej zlokalizowanej od strony podjazdu karetek
zostanie zlikwidowany, co zapewni dostgp do wickszej czesci elewacji budynku z
wylaczeniem parteru.
7. uwagi na ograniczony dostgp do elewacji budynku ,,Aa” od strony ul. Piotra Skargi
zastosowano dodatkowe rozwigzanie w postaci okien wystgpujacych w klatce ,, K17, jako
przeznaczonych dla ekip ratowniczych. Okna na kazdym spoczniku zlokalizowanym
miedzy kondygnacjami posiadajg parapet na wysokosci 0,97 m. Dojazd do klatki
schodowej jest zapewniony z ul. Piotra Skargi. Okna przedmiotowe bedg oznakowane
znakiem bezpieczenstwa ,,nie zastawia¢”. Szeroko$¢ okien wynosi od 0,85m do 1,46m, a
ich wysokosci to 1,36m.
W celu zweryfikowania zakresu dostgpnosci do budynku z drogi pozarowe;j
przeprowadzono préby z wykorzystaniem drabiny mechanicznej wystgpujacej na
wyposazeniu OSP Szamotuty, z ktérej wynika, ze dostgpnos¢ okien jest zapewniona przy
wykorzystaniu przedmiotowe] drabiny mechanicznej z wytaczeniem I pietra. Tak, wiec
zatozenia ekspertyzy w zakresie przebiegu drogi pozarowej wskazanej na PZT
potwierdzity zapewnienie dostgpnosci budynku dla ekip ratowniczych na poziomie
faktycznym 52,50% z zatozeniem wytgczenia dostepnodci do kondygnacji na poziomie
parteru. Przy dodatkowych zalozeniach opisanych powyzej mozna jednoznacznie
stwierdzié, ze dostepnos$é budynku dla ekip ratowniczych zostanie zapewniona.
'W czesci ,,Ab” na I pietrze (dostep jest ograniczony do tej kondygnacji za pomocg drabin
mechanicznych) tj. blok operacyjny, z uwagi na ograniczenia w dostepnosci przy
wykorzystaniu podnosnika lub drabiny mechanicznej, a takze z uwagi na ograniczenia
ruchowe pacjentéw zapewniono dodatkowo oddymianie korytarza o wydajnos¢ ukiadu
1700m>/h — 10 krotna wymiana powietrza.
> zapewnienie wentylacji oddymiajacej na korytarzu bloku operacyjnego sterowanej
za pomocg centrali MERCOR SA MCR OMEGA C2100c. Sygnatem do zatgczenia
uktadu oddymiajgcego sg czujki dymu oraz ROP-y zainstalowane na korytarzu w
budynku ,,Ba” na I pietrze. W przypadku wystapienia zadymienia uktad pracowaé
bedzie nastepujaco:
» automatyczne zalaczenie wentylatora uktadu oddymiajgcego Wodl przy
jednoczesnym zataczeniu wentylatora nawiewnego Nodl1,
> automatyczne wylaczenie uktadéw: NW1, NW2, NW3, W4, W5,
IPowierzchnia dziatki wynosi 1,35 ha.
IPrzebieg drogi pozarowe] wyraznie wskazany zostal na rys. zagospodarowania terenu.
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7.2. Wskazanie niezgodnos$ci w zakresie przepiséw techniczno-budowlanych
i przeciwpozarowych, ktére zostang doprowadzone w budynku do stanu zgodnego

Z przepisami

W budynku, zostang usuni¢te nastgpujace niezgodnodci z przepisami techniczno -

budowlanymi i przeciwpozarowymi:

d ; : = .
Nr Fodstawa Zakres niezgodno$ci z przepisami Stan wymagany
prawna

Niezgodnosci w zakresie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2022, poz. 1225, z pézn. zm.).

Drzwi w kottowni otwierajg si¢ do wnetrza| Drzwi do kottowni powinny byé
pomieszczenia i nie zostaly wyposazone w niepalne o klasie odpornosci
dzwigni¢ antypaniczng lub inne zamknigcie ogniowej EI60 i otwieraé si¢ na

§ 176.1 bezklamkowe, otwierajace sig Z| zewngtrz pomieszczenia. Drzwi
% | pomieszczenia kottowni pod naciskiem. powinny mie¢ od wewnatrz
pomieszczenia zamknigcie

bezklamkowe, otwierajace si¢c z
kottowni pod naciskiem.

Drzwi do kottowni pozostang bez zmian w zakresie kierunku otwarcia, a takze nie zostang
wyposazone w zamknigcie bezklamkowe. Zapewnienie otwarcia drzwi zgodnie z
wymaganiami PN jest nie mozliwe z powodu utrudnien konstrukcyjnych. Ponadto
zapewnienie zamknigcia bezklamkowego przy braku mozliwosci zmiany kierunku
otwarcia drzwi (otwarcie drzwi do wnetrza kottowni) jest nie uzasadnione i bez zasadne
gdyz drzwi nie ulegng samoczynnemu otwarciu pod naciskiem.

Dlatego nalezy wskaza¢, ze niezgodnosci opisane w przedmiotowym punkcie pozostang
bez zmiany co jest naruszeniem wynikajacym z § 176 ust.1 warunkéw technicznych.
Majac powyzsze na uwadze dla kottowni w celu zminimalizowania mozliwodci powstania
mieszaniny wybuchowej zapewnione zostana 3 detektory gazowe majgce na celu
wykrycie stezenia gazu ponizej DGW, a takze o$wietlenie ewakuacyjne o natezeniu min.
6 Ix. Nalezy wskaza¢, ze w przedmiotowej kottowni wystepujg takze okna, ktére pelnig
role powierzchni odcigzajgcych.

Awaryjne oswietlenie
ewakuacyjne nalezy stosowaé na
drogach  ewakuacyjnych w
§ 181.3|Braki w oswietleniu ewakuacyjnym na szpitalach i innych budynkach

5 pkt. 2 lit. ¢| drogach ewakuacyjnych przeznaczonych przede
wszystkim do uzytku oséb o
ograniczonej zdolno$ci

poruszania sig.

L W przedmiotowym budynku zostanie zapewnione oswietlenie awaryjne (ewakuacyjne).
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Rozdzielnia elektryczna
Rozdzielnia elektryczna nie jest wydzielona| zaliczona do PM w  ktorej
drzwiami EI60 od korytarza na poziomie wystepuja urzgdzenia
kondygnacji podziemnej, a takze Scianami przeciwpozarowe powinna
oraz stropem o klasie odpornosci ogniowej| stanowié strefe
min. REI 120.

§212.9
odrebna

pozarowa.

Rozdzielnia elektryczna w ktérej wystgpuja urzadzenia przeciwpozarowe powinna
stanowi¢ odrebng strefe pozarows.

Przeprowadzona analiza przedmiotowego pomieszczenia wskazata, Ze pomieszczenie
rozdzielni elektrycznej zostanie wydzielone w taki sposéb aby spelnia¢ wymagania jak
dla strefy pozarowej. Majac to na uwadze przedmiotowa strefa pozarowa po wydzieleniu
bedzie na rysunku graficznym oznakowana jako Strefa pozarowa ,,Ab02”.

Ze strefy pozarowej ZL II o
powierzchni przekraczajacej
750m? W budynku
wielokondygnacyjnym, powinna
byé zapewniona mozliwosci
ewakuacji ludzi do innej strefy
pozarowej na  tej  samej
kondygnacji.

Kondygnacja IV pigtra w budynku ,,Aa”,
zaliczona do kategorii ZL. II zagrozenia
ludzi, nie ma zapewnionej mozliwosci
ewakuacji ludzi do innej strefy pozarowej na
tej samej kondygnacji.

§ 227.5

Kondygnacja IV pietra zostanie podzielona na 2 strefy pozarowe $cianami o klasie
odpornoéci ogniowej REII20 i drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EIG0 (z
wylgczeniem odcinka stropu o szeroko$ei 2,2m gdzie strop posiada klas¢ odpornosci
ogniowej REI60 i nie jest posadowiony na tym odcinku na elemencie posiadajacym
no$no$é¢ w klasie odpornosci ogniowej REI120), okna w pasach na Scianach zewngtrznych
beda w klasie odpornosci ogniowej E60, a izolacja NRO. Na kondygnacji IV pigtra
wystepujacego w budynku ,,Aa” beda zapewnione w kazdym pomieszczeniu z
wyltgczeniem pomieszezen w ktérych wystepuja prysznice autonomiczne czujki dymu o
wydluzonym czasie dziatania do 10 lat. Kondygnacja IV pigtra w budynku ,,Aa” bedzie
podzielona na dwie strefy pozarowe zapewniajac mozliwosé ewakuacji na tej samej
kondygnacji do odrebnych stref pozarowych. Przedmiotowe zabezpieczenia dodatkowe
(czujki autonomiczne we wszystkich pomieszczeniach, oswietlenie ewakuacyjne o
natezeniu min. 2 lx na drogach ewakuacyjnych, a przy urzadzeniach ppoz... 6 Ix.,
kondygnacja cata wydzielona jako odrgbna strefa pozarowa, szkolenie z zakresu
alarmowania i ewakuacji) wskazano jako rozwigzanie zastgpcze z uwagi na wystgpowanie
na tej kondygnacji catodobowej opieki medycznej, a w poszczeglnych salach chorych
zapewniono systemy przyzywowe.

Brak  przepustéw instalacyjnych  na| Przepusty instalacyjne W
granicach stref pozarowych. elementach oddzielenia
przeciwpozarowego  powinny

§ 234.1 mieé klase odpornodci ogniowe;j

(EI) wymagang dla tych
elementow.

Na granicy stref pozarowych zostang wykonane przepusty instalacyjne o klasie
odpornodci ogniowej (EI) wymaganej dla tych elementow.
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Brak przepustéw instalacyjnych (EI) w|Przepusty instalacyjne 0
scianach i stropach pomieszczen| §rednicy wiekszej niz 0,04m w

zamknigtych, dla ktérych wymagang klasa| écianach i stropach
odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz EI60 pomieszczenia zamknietego, dla
lub RET 60. ktérych ~ wymagana  klasa

odpornosci ogniowej jest nie
nizsza niz EI60 lub REI60, a nie
bedacych elementami
oddzielenia przeciwpozarowego,
powinny mie¢ klasg odpornosci
ogniowej (EI) $cian i stropéw
tego pomieszczenia.

§234.3

Zostang wykonane przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04m w $cianach i
stropach pomieszczeni zamknigtych, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej
jest nie nizsza niz EI60 lub REI60, a nie bedacych elementami oddzielenia
przeciwpozarowego, ktére beda mie¢ klase odpornosci ogniowej (EI) $cian i Stropow tego
pomieszczenia.

Brak odleglodci  $ciany  zewnetrznej,| Odlegtosé miedzy Sciang
stanowigcej obudowe klatki schodowe;j zewnetrzna, stanowiaca
przeznaczonej do ewakuacji, o ktérej mowa obudowe  klatki  schodowej
w §245, §256 ust. 2, a inng Scianag przeznaczonej do ewakuacji, o
zewngtrzng innego budynku. ktérej mowa w §245, §246 i
§256 ust. 2, a inng S$ciang
zewnglrzng tego samego lub
innego budynku powinna byé
ustalona zgodnie z §216, jak dla
stropu budynku z tg klatkg
schodowy, w pasie terenu
okreslonym zgodnie z §271.

§ 249.6

Na granicy planowanego podziatlu na strefy pozarowe zostang wymienione okna z
bezklasowych na okna o klasie odpornosci ogniowej min. EI60, otwory otwieralne
(otwory otwieralne takze bedg mialy klase odpornodci ogniowe] min. EI60 — otwory
przedmiotowe juz istniejg, i zostang wyposazone w sitownik certyfikowany) w klasie
odpornosci ogniowej na przedmiotowej granicy podziatu na strefy pozarowe beda
sterowane z SSP. Ponadto pomieszczenia ktére wystepuja w kacie 90 stopni na granicy
stref pozarowych w pasie 4 m beda nadzorowane SSP z zastosowaniem przy drzwiach
wejsciowych do tych pomieszczerd sygnalizatordw akustycznych. System ten bedzie
potaczony z CSP zlokalizowang w pomieszczeniu nadzorowanym 24 h. (z uwagi na
wykonanie na granicy stref pozarowych izolacji cieplnej palnej, ktéra byla na etapie
realizacji uzgadniana z urbanistg/nadzorem konserwatorskim z uwagl na lokalizacje
budynkéw na terenie historycznego ukfadu architektonicznego (nr 486/Wlkp/A z dnia
28.06.2007r.) miasta Szamotuty, zaleca sie pozostawienie architektury niezmiennej —
dotyczy tylko pomieszczen SP ZOZ w Szamotutach — majac to na uwadze
Zaproponowano wyzej opisane rozwiazanie zastgpcze).

Dlatego nalezy wskaza¢, ze niezgodnosci opisane w przedmiotowym punkcie pozostang
bez zmiany w zakresie izolacji palnej, co powoduje, ze naruszenie wynikajac z § 249 ust.6
warunkéw technicznych nie bedzie wykonane w catosci.

KOMENDA WOJEWODZKA
Panstwowej Strazy Pozarng]
w Poznaniu

Wydzial Przeciwdziatania Zagrozenivm

60



Piwnice powinny byc
oddzielone od pozostatej czesci
budynku, z wyjatkiem
budynkéw ZL IV niskich (N) i
sredniowysokich (SW) stropami
i $cianami o klasie odpornosci
ogniowej co najmniej EI30.
Jezeli drzwi do piwnic znajduja
si¢ ponize] poziomu terenu,
schody prowadzace 1z tego
poziomu powinny byé
zabezpieczone w sposéb
uniemozliwiajacy omytkowe
zejscie ludzi do piwnicy w
przypadku  ewakuacji  (np.
ruchoma barierg).

§250.1 Brak oddzielenia pozarowego piwnic.

Nalezy wskazaé, ze piwnice w przedmiotowym budynku zostang oddzielone pozarowo
od pozostalej czesci budynku $cianami i stropami o klasie odpornosci ogniowej min.
REI60 oraz zamknigte drzwiami o klasie min. EI30Sm, z uwagi na ptozenie piwnicy
ponizej terenu, schody prowadzace z tego poziomu bedg zabezpieczone w sposob
uniemozliwiajacy omytkowe zejécie ludzi do piwnicy w przypadku ewakuacji (np.
ruchoma barierg).

Brak pasa terenu o szerokosci 4m w|W pasie terenu o szerokosci
odniesieniu do $cian zewngtrznych obu|okreslonej w ust. 1-7 warunkéw
budynkéw, ktére tworza miedzy sobg Kat|technicznych, otaczajgcym
60° lub 120°. Sciany zewnetrzne budynku,
niebedace Scianami oddzielenia
przeciwpozarowego, Sciany
zewnetrzne innego budynku
powinny spetniaé wymagania
okreslone w §232 ust. 41 5 dla
$cian oddzielenia
przeciwpozarowego obu
budynkdw.

Wymagania, o ktérych mowa
9 powyzej dotycza pasa terenu o
szeroko$ci zmniejszonej o 50%
w odniesieniu do tych $cian
zewnetrznych obu budynkdw,
ktére tworzg miedzy soba kat
60° lub wiekszy, lecz mniejszy
niz 120°.

§ 271.11

Na granicy planowanego podziatu na strefy pozarowe zostang wymienione okna z
bezklasowych na okna o klasie odpornosci ogniowej min. EI60, otwory otwieralne
(otwory otwieralne takze bedg miaty klase odpornosci ogniowej min. EI60 — otwory
przedmiotowej juz istnieja, i zostang wyposazone w sitownik certyfikowany) w klasie
odpornoéci ogniowej na przedmiotowej granicy podziatu na strefy pozarowe beda
sterowane z SSP. Ponadto pomieszczenia ktére wystepuja w kacie 90 stopni na granicy
stref pozarowych w pasie 4 m i 2 m beda nadzorowane SSP z zastosowaniem przy
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drzwiach wejsciowych do tych pomieszczeri sygnalizatoréw akustycznych. System ten
bedzie potgczony z CSP zlokalizowana w pomieszczeniu nadzorowanym 24 h (z uwagi na
wykonanie na granicy stref pozarowych izolacji cieplnej palnej, ktéra byta na etapie
realizacji uzgadniana z urbanista/nadzorem konserwatorskim z uwagi na lokalizacje
budynkéw na terenie historycznego ukladu architektonicznego (nr 486/Wlkp/A z dnia
28.06.2007r.) miasta Szamotuly, zaleca si¢ pozostawienie architektury niezmiennej —
dotyczy tylko pomieszczen SP ZOZ w Szamotulach — majac to na uwadze
zaproponowano wyzej opisane rozwigzanie zastepcze).

Dlatego nalezy wskaza¢, ze niezgodnosci opisane w przedmiotowym punkcie pozostang
bez zmiany co jest naruszeniem wynikajacym z § 271 ust.11 warunkéw technicznych.

Nr

Podstawa

prawna Zakres niezgodnosci z przepisami Stan wymagany

Niezgodnosci w zakresie Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw

budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719 z péz. zm.);

Uzytkowany budynek istniejacy
uznaje si¢ za zagrazajacy zyciu
ludzi. Gdy wystepujace w nim

Diugos¢ dojscia ewakuacyjnego w budynku[Warunki techniczne me
.,Aa” przekroczona o 100%: zapewniajg mozliwosci
§ 16 ust. 2/ » parter: 22,09m — od sala do klatkiewakuacji ludzi:
pkt. 2 K17 » dlugos¢ przejscia  lub

dojscia  ewakuacyjnego
wigksza jest o ponad
100% od okreslonej w
przepisach techniczno —
budowlanych.

Autorzy opracowania w zakresie dtugodci dojscia ewakuacyjnego przekroczonego o 100
% w budynku ,,Aa” parter: od sal do klatki , K17 wskazali gtownie na nie spetnienie
dopuszczenia w zakresie wspSlnego poczatku przebiegu dhugosci dojscia, ktéra wynosi 5
m, a zgodnie z wymaganiem § 256 ust. 3 powinien nie przekroczyé 2 m (ztagodzenie
dodatkowe). Nalezy wskaza¢, ze po pokonaniu odcinka drogi ewakuacyjnej o dtugosci 5m
dochodzimy do korytarza z ktérego mamy juz zapewnione dwa kierunki dojscia
ewakuacyjnego zakoriczone wejsciem do wydzielonych pozarowo klatek schodowych
z kazdej strony.

Majac zakres wagi zagrozenia na uwadze mozna stwierdzié, ze zapewnienie na
przedmiotowej drodze ewakuacyjnej, w salach oraz w pomieszczeniach technicznych
autonomicznych czujek dymu zapewni bez watpienia odpowiedni poziom ewakuacji, tym
bardziej, ze odcinek korytarza z jednym kierunkiem dojscia o dlugosci 5 metréw ma
wartos¢ przekroczong o 3 metry od dopuszczalnej w WT, tylko z dwéch pomieszczen, z
ktérych 1aczna ilosé oséb do ewakuacji nie przekracza S. Dodatkowym argumentem dla
potwierdzenia zapewnienia odpowiedniego poziomu ewakuacji z przedmiotowych
pomieszczen jest tez fakt, ze ewakuacja jest tez zapewniona przy wykorzystaniu dwdéch
wyjs¢ ewakuacyjnych poprzez pomieszczenia scisle powigzane ze sobg w zakresie dziatan
medycznych. Nie przekraczajac oczywiscie dopuszczenia ewakuacji przez nie wiecej niz 3
pomieszczenia (linia przerywana na rys. nr 9 wskazuje alternatywne kierunki ewakuacji z
wykorzystaniem przej$¢ przez pomieszczenia). Dodaé nalezy, ze ewakuacja z
rzedmiotowych pomieszczetn w przypadku zagrozenia moze si¢c odbywaé takze droga

KOMENDA WOJEWODZKA
Panstwowej Strazy Pozarnej
w Poznaniu

Wydziat Przeciwdziatania Zagrozeniom




komunikacji ogdlnej prowadzong przez drzwi rozsuwane nie spelniajagce automatycznego
rozsuniecia po zadziataniu SSP ale dajaca dtugo$¢ na poziomie 12,10m (linia przerywana
na rys. nr 9 wskazuje alternatywny kierunek ewakuacji poprzez drzwi rozsuwane
wystepujgce na drodze komunikacyjnej).

Tak wiec w odniesieniu do stwierdzenia przekroczenia diugosci dojscia w kondygnacji
parterowej od dwéch sal do klatki ,K1” w budynku oznaczonym jako ,,Aa” jest
przekroczeniem w tym przypadku o nie wielkim stopniu zagrozenia i przy wskazanym
sposobie dodatkowych zabezpieczen i mozliwosci ewakuacji w peini zrekompensowanym
dajacym bez watpienia mozliwos$¢ bezpiecznej ewakuaci.

Dopuszcza sie przytaczenie do

Brak dla instalacji wodociggowej[Przewodow zasilajgcych
przeciwpozarowej zapewnienia nielnStalfmJl wodociggowe]
kontrolowanego wyptywu wody z instalacjiprzeciwpozarowej — przyborow

848 bytowe] z uwagi na to, ze instalacja bytowa sanitarnych, pod warunkiem Ze w

jest potaczona z instalacja wodociqgowqprzypadku ich uszkodzenia nie
spowoduje to niekontrolowanego

wyptywu z instalacji.

przeciwpozarowy.

Przeglad dokumentacji oraz lustracja na budynku wykazata, ze do instalacji
wodociggowej przeciwpozarowej sa przylaczone zasilania do przyboréw sanitarnych co
w przypadku powstania pozaru moze si¢ przyczyni¢ do niekontrolowanego wyptywu a
tym samym straty ciénienia na przedmiotowej instalacji ~wodociggowej
przeciwpozarowej. Majac to na uwadze inwestor zapewni tzw. zawlr pierwszenstwa
majacy na celu ograniczy¢ do minimum spadek ci$nienia na instalacji wodociggowe]
przeciwpozarowej poprzez ewentualny niekontrolowany wyciek na instalacji sanitarno —

bytowe;.

7.3

Wskazanie  niezgodno$ci w  zakresie  przepisow

techniczno-budowlanych

i przeciwpozarowych, ktére nie zostang doprowadzone w budynku do stanu zgodnego z

przepisami.

1 przeciwpozarowymi:

Nr

Podstawa
prawna

Zakres niezgodnosci z przepisami Stan wymagany

Niezgodno§ci w zakresie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2022, poz. 1225, z p6Zn. zm.).

Cze§é Aa: schody wewnetrzne oznaczone| Wysokos$¢ stopni w  schodach
na rysunkach jako ,,W1” i ,W2” posiadaja| wewngtrznych w  budynkach
wysokos¢ stopni 0,165m. opieki zdrowotnej powinna
wynosi¢ maksymalnie 0,15m

§ 68.1

Schody wewnetrzne umozliwiajace pokonanie wysokosci pomigdzy dwoma strefami
pozarowymi pozostang niezmienione z uwagi na konieczno$¢ ingerencji w brylg
konstrukcyjna, co przy wystepowaniu przedmiotowych stropéw (o konstrukeji opisanej

we weczesniejszej czedci opracowania) w budynku bylo by dziataniem nadzwyczaj
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trudnym, a zmiana wysokosci w stosunku do poprawy warunkéw ewakuacji mato
znaczaca i nie wprowadzajaca znacznej poprawy w zakresie warunkéw ewakuacji, majac
na uwadze zapewnienie wigczenia przedmiotowych schodéw w klatke schodowa
wydzielong pozarowo i oddymiana. Dodatkowo przy schodach W1 i W2 do pokonania
rézni¢ wysokosci zapewnione zostang platformy z zasilaniem réwniez w trakcie pozaru
(platformy bedg wystepowac tylko na kondygnacji Il i III pietra czesci ,,Aa”.

Dlatego nalezy wskazaé, ze wysokoéé schodéw ,,W1” i ,,W2” zostanie naruszonym
postanowieniem wynikajacym z § 68 ust.1 warunkéw technicznych.

Nalezy jednak zaznaczy¢, ze aby poprawi¢ warunki ewakuacji przedmiotowymi
schodami autorzy opracowania wskazali na zastosowanie rozwigzania zastepczego w
zakresie podniesienia natezenia o$wietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego). Zapewnienie
szkolenia personelu w zakresie ewakuacji.

Czes¢ Aa: szerokos¢ uzytkowa biegu w|Minimalna szeroko$é uzytkowa
klatce ,KI1” w budynku zaliczonym do|biegu dla budynkéw opieki
opieki zdrowotnej wynosi od 1,11m do 1,30/ zdrowotnej powinna wynosié
m. minimalnie 1,4m.

§ 68.1

Szerokos¢ uzytkowa biegu w klatce schodowej ,,K1” taczacej poszczegdlne kondygnacje
pozostanie bez zmian z uwagi na konieczno$¢ ingerencji w bryte konstrukcyjna, co przy
wystepowaniu przedmiotowych stropéw i §cian (o konstrukcji opisanej we wczesniejszej
czgsci opracowania), a takze lokalizacji klatek miedzy poszczegSlnymi pomieszczeniami
w budynku byto by dziataniem nadzwyczaj trudnym, a zmiana szerokosci w stosunku do
poprawy warunkow ewakuacji mato znaczgca i nie wprowadzajaca Znacznej poprawy w
zakresie warunkéw ewakuacji. Tym bardziej, ze ewakuacja w budynkach ZL II (szpitale)
ma by¢ prowadzona na poziomie danej kondygnacji, dlatego kondygnacje poszczegdlne
zapewniajg ewakuacje w poziomie do réznych stref pozarowych.

Nalezy wskazaé, ze szerokos¢ biegu w klatce schodowej oznaczonej na rysunkach jako
»K1” zostanie naruszonym postanowieniem wynikajacym z § 68 ust.] warunkéw
technicznych.

Nalezy jednak zaznaczyé, ze aby poprawié warunki ewakuacji przedmiotowymi
schodami autorzy opracowania wskazali na zastosowanie rozwiazania zastepczego w
zakresie podniesienia natgzenia oswietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego). Zapewnienie
szkolenia personelu w zakresie ewakuacji.

Czg§¢ Aa: szeroko$¢ uzytkowa biegu w|Minimalna szerokodé uzytkowa
klatce ,K2” w budynku zaliczonym do|biegu dla budynkéw opieki
opieki zdrowotnej wynosi od 1,26m do 1,35| zdrowotnej powinna wynosié
m. minimalnie 1,4m.

§ 68.1

Szerokos¢ uzytkowa biegu w klatce schodowej ,,K2” faczacej poszczegdlne kondygnacije
pozostanie bez zmian z uwagi na koniecznos¢ ingerencji w bryte konstrukeyjna, co przy
wystepowaniu przedmiotowych stropéw i $cian (o konstrukcji opisanej we wczesniejszej
czgsSci opracowania), a takze lokalizacji klatek miedzy poszczegélnymi pomieszczeniami
w budynku byto by dziataniem nadzwyczaj trudnym, a zmiana szerokosci w stosunku do
poprawy warunkéw ewakuacji mato znaczgca i nie wprowadzajaca znacznej poprawy w
zakresie warunkéw ewakuacii.

Dlatego nalezy wskaza¢, ze szeroko$¢ biegu w klatce schodowej oznaczonej na
rysunkach jako ,,K2” zostanie naruszonym postanowieniem wynikajagcym z § 68 ust.1
warunkéw technicznych.

Nalezy jednak zaznaczy¢, ze aby poprawié warunki ewakuacji przedmiotowymi

schodami autorzy opracowania wskazali na zastosowanie rozwiazania zastepczego w
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zakresie podniesienia nat¢zenia o$wietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego). Zapewnienie
szkolenia personelu w zakresie ewakuacji. Zapewnione zostang platformy do
zapewnienia pokonania réznic wysokosci pomig¢dzy tymi samymi kondygnacjami w
réznych strefach pozarowych majacych zapewni¢ ewakuacje w poziomie (II pigtro 1 III
pietro w czesci ,,Aa”.

Minimalna szerokos¢ uzytkowa
biegu dla budynkéw opieki
zdrowotne] powinna wynosic¢
minimalnie 1,4m.

Cze§é Ab: szerokos¢ uzytkowa biegu w
§ 68.1 |klatce ,,K3” w budynku zaliczonym do
opieki zdrowotnej wynosi 1,20m.

Szerokosé uzytkowa biegu w klatce schodowej ,,K3” taczacej poszczegblne kondygnacje
pozostanie bez zmian z uwagi na koniecznos¢ ingerencji w bryte konstrukcyjng, co przy
wystepowaniu przedmiotowych stropéw i Scian (o konstrukcji opisane] we wczesniejsze]
czescl opracowania), a takze lokalizacji klatek miedzy poszczegSlnymi pomieszczeniami
w budynku byto by dziataniem nadzwyczaj trudnym, a zmiana szerokosci w stosunku do
poprawy warunkéw ewakuacji mato znaczaca i nie wprowadzajgca znacznej poprawy w
zakresie warunkéw ewakuacji.

Dlatego nalezy wskaza¢, ze szeroko$¢ biegu w klatce schodowej oznaczonej na
rysunkach jako ,,K3” zostanie naruszonym postanowieniem wynikajacym z § 68 ust.1
warunkéw technicznych.

Nalezy jednak zaznaczyé, ze aby poprawi¢ warunki ewakuacji przedmiotowymi
schodami autorzy opracowania wskazali na zastosowanie rozwigzania zastgpczego w
zakresie podniesienia natgzenia oswietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego). Zapewnienie
szkolenia personelu w zakresie ewakuaciji.

Czesé Aa: szerokosé uzytkowa spocznika w| Minimalna szerokos¢ uzytkowa
klatce ,K1” w budynku zaliczonym do|spocznika dla budynkéw opieki
opieki zdrowotnej wynosi od 1,05m do 1,40| zdrowotne] powinna wynosi¢
m. minimalnie 1,5m.

§ 68.1

Szerokosé uzytkowa spocznika w klatce schodowej ,,K1” taczacej poszczegdlne biegi
pozostanie bez zmian z uwagi na koniecznos$¢ ingerencji w bryle konstrukeyjna, co przy
wystepowaniu przedmiotowych stropéw i scian (o konstrukcji opisanej we wczesniejsze]
czescl opracowania), a takze lokalizacji klatek mi¢dzy poszczegSlnymi pomieszczeniami
w budynku byto by dziataniem nadzwyczaj trudnym, a zmiana szerokosci w stosunku do
poprawy warunkéw ewakuacji mato znaczaca i nie wprowadzajaca znacznej poprawy w
zakresie warunkéw ewakuacii.

Dlatego nalezy wskazaé, ze szerokos$¢ spocznikéw w klatce schodowej oznaczone] na
rysunkach jako ,,K1°” zostanie naruszonym postanowieniem wynikajacym z § 68 ust.1
warunkow technicznych.

Nalezy jednak zaznaczyé, ze aby poprawi¢ warunki ewakuacji przedmiotowymi
schodami autorzy opracowania wskazali na zastosowanie rozwigzania zast¢pczego w
zakresie podniesienia natgzenia o$wietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego). Zapewnienie
szkolenia personelu w zakresie ewakuacji.
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Cze8¢ Aa: szerokosé uzytkowa spocznika w| Minimalna szeroko$é uzytkowa
klatce ,K2” w budynku zaliczonym do spocznika dla budynkéw opieki
opieki zdrowotnej wynosi od 1,38m do 1,40 zdrowotnej powinna wynosié
m. minimalnie 1,5m.

§ 68.1

Szerokos¢ uzytkowa spocznika w klatce schodowe;j ,,K2” taczacej poszczegdlne biegi
pozostang bez zmian z uwagi na konieczno$é ingerencji w bryle konstrukeyjna, co przy
wstgpowaniu przedmiotowych stropéw i $cian (o konstrukeji opisanej we wczesniejsze;
czgscl opracowania), a takze lokalizacji klatek migdzy poszczegblnymi pomieszczeniami
w budynku byto by dziataniem nadzwyczaj trudnym, a zmiana szerokosci w stosunku do
poprawy warunkéw ewakuacji mato znaczaca i nie wprowadzajgca znacznej poprawy w
zakresie warunkéw ewakuacii.

Dlatego nalezy wskazaé, ze szerokoéé spocznikéw w klatce schodowej oznaczonej na
rysunkach jako ,,K2™ zostanie naruszonym postanowieniem wynikajagcym z § 68 ust.1
warunkéw technicznych.

Nalezy jednak zaznaczyé, ze aby poprawi¢ warunki ewakuacji przedmiotowymi
schodami autorzy opracowania wskazali na zastosowanie rozwigzania zastgpczego w
zakresie podniesienia natezenia o$wietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego). Zapewnienie
szkolenia personelu w zakresie ewakuacji. Zapewnione zostana platformy do
zapewnienia pokonania réznic wysokosci pomigdzy tymi samymi kondygnacjami w
ré6znych strefach pozarowych majacych zapewni¢ bezkolizyjng ewakuacje w poziomie.

Minimalna szeroko$¢ uzytkowa
spocznika dla budynkéw opieki
zdrowotnej powinna wynosié
minimalnie 1,5m.

Czes¢ Ab: szeroko$¢ uzytkowa spocznika w
§ 68.1 |Klatce ,K3” w budynku zaliczonym do
opieki zdrowotnej wynosi 1,06m.

Szeroko$é uzytkowa spocznika w klatce schodowej ,,K3” taczacej poszczegdlne biegi
pozostang bez zmian z uwagi na koniecznogé ingerencji w bryle konstrukcyjna, co przy
wstgpowaniu przedmiotowych stropéw i $cian (o konstrukcji opisanej we wcze$niejszej
czgsci opracowania), a takze lokalizacji klatek migdzy poszczegdlnymi pomieszczeniami
w budynku byto by dziataniem nadzwyczaj trudnym, a zmiana szerokosci w stosunku do
poprawy warunkow ewakuacji mato znaczaca i nie wprowadzajgca znacznej poprawy w
zakresie warunkéw ewakuacji.

Dlatego nalezy wskazaé, ze szerokodé spocznikéw w klatce schodowej oznaczonej na
rysunkach jako ,K3” zostanie naruszonym postanowieniem wynikajacym z § 68 ust.]
warunkéw technicznych.

Nalezy jednak zaznaczyé, ze aby poprawié warunki ewakuacji przedmiotowymi
schodami autorzy opracowania wskazali na zastosowanie rozwigzania zastepczego w
zakresie podniesienia natezenia o§wietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego). Zapewnienie
szkolenia personelu w zakresie ewakuacii.

Drzwi w kotlowni otwieraja sie do wngetrza) Drzwi do kotlowni powinny by¢
pomieszczenia i nie zostaly wyposazone w niepalne o klasie odpornosci
dzwignig antypaniczng lub inne zamkniecie ogniowej EI60 i otwieraé sie na

$ 176.1 bezklamkowe, otwierajace 81¢ Z| zewnatrz pomieszczenia. Drzwi
3 /91 | pomieszezenia kottowni pod naciskiem. powinny mieé od wewnatrz
pomieszczenia zamkniecie

bezklamkowe, otwierajgce sie z
kottowni pod naciskiem.
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Drzwi do kotlowni pozostang bez zmian w zakresie kierunku otwarcia, a takze nie zostang
wyposazone w zamknigcie bezklamkowe. Zapewnienie otwarcia drzwi zgodnie z
wymaganiami PN jest nie mozliwe z powodu utrudnied konstrukcyjnych. Ponadto
zapewnienie zamkniecia bezklamkowego przy braku mozliwosci zmiany kierunku
otwarcia drzwi (otwarcie drzwi do wnetrza kottowni) jest nie uzasadnione 1 bez zasadne
gdyz drzwi nie ulegng samoczynnemu otwarciu pod naciskiem.

Dlatego nalezy wskazaé, ze niezgodnosci opisane w przedmiotowym punkcie pozostang
bez zmiany co jest naruszeniem wynikajacym z § 176 ust.1 warunkéw technicznych.
Majac powyzsze na uwadze dla kottowni w celu zminimalizowania mozliwosci powstania
mieszaniny wybuchowej zapewnione zostana 3 detektory gazowe majgce na celu
wykrycie stezenia gazu ponizej DGW, a takze oéwietlenie ewakuacyjne o natgzeniu min.
6 1x. Nalezy wskazaé, ze w przedmiotowe]j kottowni wystepuja takze okna, ktére peinig
role powierzchni odcigzajgcych.

Kotlownia gazowa zostanie| Kottownia gazowa o0 mocy
zmodernizowana 1 pozostanie w| powyzej 60 kW wystepujaca w
kondygnacji podziemnej, a jej moc nie/budynku o wigkszej ilodci niz
§ 176.1 Ty 2 MW ; Lo
Przekroczy . cztery kondygnacje moze sig
znajdowaé  na  najwyzszej

kondygnacji budynku.

Kottownia gazowa dla ktérej przewiduje si¢ modernizacje zaktada, ze moc jej nie
przekroczy 2 MW.

Kottowni, o ktérej mowa powyzej zostanie w lokalizacji niezmienionej tj. w kondygnacji
podziemnej, co zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy PN-B-02431-1, jest nie
poprawne. Z uwagi na brak mozliwoéci przeniesienia przedmiotowej kottowni do
odrgbnego budynku lub na kondygnacje najnizsza naziemng budynku, a takze majac na
uwadze potrzebe jaka by si¢ wigzata z tym przedsigwzigciem w zakresie przebudowy
instalacji technicznej, gtéwnego podejécia itp., nie ma fizycznej mozliwosci
wyeliminowania przedmiotowej niezgodnosci.

Nalezy wskazaé, ze niezgodnosci opisane w przedmiotowym punkcie w odniesieniu do
istniejacej kottowni pozostana bez zmian, (z wylaczeniem przekroczenia mocy tacznej
kottéw 2MW, z uwagi na zalozenia planowanej przebudowy kottowni w zakresie
9 | wymiany czesciowej instalacji oraz wszystkich kottéw gazowych na kotty o tgczne) mocy
do 2 MW, co jest naruszeniem wynikajacym z § 176 ust.1 warunkéw technicznych.

Majac powyzsze na uwadze autorzy opracowania wskazali na potrzebg zapewnienia
wystepowania kottowni w odrgbnej strefie pozarowe oraz wyposazenia jej w min. 3
detektory gazowe z urzadzeniem sygnalizacyjno — odcinajacym, ktére w przypadku
wykrycia ewentualnego zagrozenia spowoduje odcigcie gazu w miejscu lokalizacji
gtéwnego zaworu gazu. Kottownia z pomieszczeniem technicznym kottowni réwniez
zostanie wydzielona w taki sposéb, ze bedzie stanowié odrgbng strefe pozarowa. W celu
zwiekszenia warunkéw ewakuacji w kottowni zostanie zapewnione o$wietlenie
ewakuacyjne o natezeniu min. 6 Ix.. W kottowni wyst¢puja okna w Scianie zewngtrznej
pelnigce réwniez powierzchnie odcigzajgca.

Kotlownia gazowa nie posiada powierzchnia| Kottownia ~ gazowa powinna
okien powyzej 1:15 w stosunku dojmie¢ oswietlenie  naturalne
powierzchni podtogi. mozliwie od przodu kottéw, a
powierzchnia okien nie powinna

3 1.l byé mniejsza niz 1:15 w
stosunku do powierzchni
podtogi kottowni, przy czym co
najmniej 50%  powierzchni
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okien powinno mie¢ mozliwo$é
otwierania.

Kottownia gazowa dla ktérej przewiduje sie modernizacj¢ zaktada, ze moc jej nie
przekroczy 2 MW.

Kottowni, o ktérej mowa powyzej w zakresie okien zostanie w nie zmienionym zakresie
tj. 5,04m? (powierzchnia pomieszczenia kottowni to 80,10m* co daje wymagang
powierzchni¢ okien z 1:15 na poziomie 12,10m?), co zgodnie z wymaganiami Polskiej
Normy PN-B-02431-1, jest nie poprawne. Z uwagi na brak mozliwosdci zapewnienia
odpowiedniej ilosci powierzchni okien, a takze majac na uwadze ograniczenia w zakresie,
konstrukcji oraz zewnetrznej elewacji nie ma fizycznej mozliwosci wyeliminowania
przedmiotowej niezgodnosci.

Nalezy wskazaé, ze niezgodnosé opisana w przedmiotowym punkcie w odniesieniu do
istniejacej kottowni pozostanie bez zmian, co jest naruszeniem wynikajacym z § 176 ust.1
warunkéw technicznych.

Majgc powyzsze na uwadze autorzy opracowania wskazali na potrzebe zapewnienia
wystgpowania kottowni w odrebnej strefie pozarowe oraz wyposazenia jej w min. 3
detektory gazowe z urzadzeniem sygnalizacyjno — odcinajacym, ktére w przypadku
wykrycia ewentualnego zagrozenia spowoduje odcigeie gazu w miejscu lokalizacji
gléwnego zaworu gazu. Kottownia z pomieszczeniem technicznym kotlowni réwniez
zostanie wydzielona w taki sposéb, ze bedzie stanowié odr¢bng strefg pozarows. W celu
zwigkszenia warunkéw ewakuacji w kottowni zostanie zapewnione os$wietlenie
ewakuacyjne o natezeniu min. 6 Ix..

10

Przeciwpozarowy wylacznik
pradu, odcinajgcy dopltyw pradu
do wszystkich obwodéw, z
wyjatkiem obwodéw
Brak  zgodnego z  rozporzadzeniem zasilajacych instalacje 1
wylgeznika  przeciwpozarowego  pradu urzgdzenia, ktérych
zapewnigjgcego odcigcie doptywu pradu do funkcjonowanie jest niezbedne
wszystkich obwodéw. podczas pozaru, nalezy
stosowac w strefach pozarowych
o kubaturze przekraczajacej
1000 m*® lub zawierajacych
strefy zagrozenia wybuchem.

§ 183.2

Z uwagi na specyfike budynkéw przewidziano nastepujgce miejsca zainstalowania
przyciskéw przeciwpozarowego wytacznika pradu:
> portiernia przy gtéwnym wejsciu do budynku szpitala (budynek ,,Aa” — parter)
> laboratorium ze stata obstuga (budynek ,,Ab” - parter)
> wejscie do klatki schodowej K2 w celu odfgczenia zasilania po zakoniczonej
ewakuacji od platform ewakuacyjnych zapewniajacych pokonywanie réznic
wysokosci pomiedzy strefami pozarowymi na tej samej kondygnacji.
Pod wzgledem funkcji wprowadzono nastgpujgcy podzial systemu wylaczed
przeciwpozarowych:
¢ PWP-1A i PWP-1B - Wylaczenie obwodéw zasilania rozdzielnic gtéwnych
oraz blokada pracy agregatéw pradotwérczych
° PWP-2A i PWP-2B - Blokada pracy zasilaczy UPS obstugujacych lokalne
sieci komputerowe oraz instalacje w pomieszczeniach medycznych
e PWP-3A - Blokada pracy platform wystepujacych w klatce ,,K2” — UPS
zlokalizowany w kondygnacji piwnicznej w wydzielonym pomieszczeniu
rozdzielni. Platformy zasilane awaryjne z UPS za pomocy zespotu kablowego
E 90.
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W wyznaczonych miejscach zostang zainstalowane przyciski realizujgce kazdg z tych
funkcji.

Z uwagi na specyfikacje budynku spelnienie wymagan wprost z wymagan wskazanych w
rozporzadzeniu dotyczacym warunkéw technicznych jest praktycznie nie mozliwe, a
wrecz nie wskazane do realizacji, gdyz moze spowodowaé wzrost zagrozenia zycia a
nawet bezpoéredniej $mierci. Majgc to na uwadze zaklada si¢ ze zasilacze UPS
zapewniaja zasilanie bezprzerwowe dla instalacji w pomieszczeniach bloku operacyjnego
oraz oddzialu intensywnej opieki medycznej, anestezjologii oraz czgsci informatycznej
zapewniajgcej prawidlowe dzialanie urzadzen do zapewnienia odpowiedniego
funkcjonowania i nadzoru. Z uwagi na réznice pozioméw pomigdzy strefami pozarowymi
zapewni sie zasilanie dla platform wystepujacych w klatce ,,K2” za pomocg zespotu
kablowego E90.

Z uwagi na rézny rozwéj pozaru a takze przebieg ewakuacji zapewniono dla UPS-6w
dodatkowy wylacznik pradu odtaczajacy UPS-y. Niezmiernie waznym elementem jest
fakt, ze uruchomienie przyciskéw blokady pracy zasilaczy UPS moze nastapi¢ wylgcznie
po uzyskaniu zgody ze strony personelu medycznego (lekarza dyzurnego).

Przyciski systemu przeciwpozarowych wyltaczen pradu przylaczone sa do skrzynki
przekaznikowej SP1. Przyciski zainstalowane w obudowach wyposazonych w szybg z
napisem ,,PRZECTWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU”. Zbicie szybki powoduje
zamkniecie styku pomocniczego przycisku.

Wiytaczenie przeciwpozarowe odlgcza zasilanie elektryczne od odbiornikéw w catym
budynku z wyjatkiem urzadzen i instalacji przeciwpozarowych.

Podsumowujgc, brak spetnienia dla przedmiotowego budynku wykonania wytacznika
przeciwpozarowego pradu zgodnego z wynikajacych z warunkéw technicznych
uwarunkowan stawianych dla wylgcznika przeciwpozarowego bylo by dziataniem wysoce
nie pozadanym majgcym ogromny wplyw na zycie ludzkie.

Dlatego nalezy wskazaé, ze niezgodnodci opisane w przedmiotowym punkcie pozostang
bez zmiany co jest naruszeniem wynikajacym z § 183 ust.2 warunkéw technicznych.

Odciecie doptywu pradu

; — . ZEeCIWPOZArOwWym
Odtaczenie  zasilania  przeciwpozarowy pr POZATOWYIL ,
g . .| wylgcznikiem nie moze
wylgcznikiem pradu powoduje zatgczenie ;
powodowac samoczynnego

sie ups-6w w celu pozostawienia zasilania
§ 183.4 |na bloku operacyjnym, oddziale intensywnej
opieki medycznej, anestezjologii oraz do
zasilania platform wystgpujacych w klatce
A2

zataczenia  drugiego  zrddia
energii elektrycznej, w tym
zespotu  pradotwérczego, z
wyjatkiem zrédta zasilajgcego
o$wietlenie awaryjne, jezeli
wystepuje ono w budynku.

Z uwagi na specyfike budynkéw przewidziano pod wzgledem funkcji nastgpujacy
11 |podziat systemu wylaczen przeciwpozarowych:
o PWP-1A i PWP-1B - Wylaczenie obwodéw zasilania rozdzielnic gléwnych
oraz blokada pracy agregatéw pradotworczych
e PWP-2A i PWP-2B - Blokada pracy zasilaczy UPS obstugujacych lokalne
sieci komputerowe oraz instalacje w pomieszczeniach medycznych
e PWP-3A - Blokada pracy platform wystepujacych w klatce ,,K2” — UPS
zlokalizowany w kondygnacji piwnicznej w wydzielonym pomieszczeniu
rozdzielni. Platformy zasilane awaryjne z UPS za pomoca zespolu kablowego
E90.
W wyznaczonych miejscach zostang zainstalowane przyciski realizujgce kazdg z tych
funkcjt.
Z uwagi na specyfikacje budynku spetnienie wymagan wprost z wymagan wskazanych w
rozporzadzeniu dotyczacym warunkéw technicznych jest praktycznie nie mozliwe, a
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wreez nie wskazane do realizacji, gdyz moze spowodowa¢ wzrost zagrozenia zycia a
nawet bezposredniej $mierci. Majac to na uwadze zaklada si¢ ze zasilacze UPS
zapewniajg zasilanie bezprzerwowe dla instalacji w pomieszczeniach bloku operacyjnego
oraz oddziatu intensywnej opieki medycznej, anestezjologii oraz czesei informatyczne;
zapewniajacej prawidlowe dziatanie urzadzen do zapewnienia odpowiedniego
funkcjonowania i nadzoru.

Z uwagi na rézny rozwéj pozaru a takze przebieg ewakuacji zapewniono dla UPS-6w
dodatkowy wytacznik pradu odtgczajacy UPS-y. Niezmiernie waznym elementem jest
fakt, ze uruchomienie przyciskéw blokady pracy zasilaczy UPS moze nastapi¢ wylgcznie
po uzyskaniu zgody ze strony personelu medycznego (lekarza dyzurnego).

Przyciski systemu przeciwpozarowych wytaczen pradu przylaczone sg do skrzynki
przekaznikowej SP1. Przyciski zainstalowane w obudowach wyposazonych w szybe z
napisem ,PRZECIWPOZAROWY WYEACZNIK PRADU”. Zbicie szybki powoduje
zamknigcie styku pomocniczego przycisku.

Wiylaczenie przeciwpozarowe odigcza zasilanie elektryczne od odbiornikéw w catym
budynku z wyjatkiem urzadzes i instalacji przeciwpozarowych.

Podsumowujac, brak spetnienia dla przedmiotowego budynku wykonania wylacznika
przeciwpozarowego pradu zgodnego w zakresie odciecia zasilania z wynikajacych z
warunkéw technicznych uwarunkowan stawianych dla wytacznika PrzZeciwpozarowego
byto by dziataniem wysoce nie pozadanym majacym ogromny wptyw na zycie ludzkie.
Dlatego nalezy wskazaé, ze niezgodnosci opisane w przedmiotowym punkcie pozostana
bez zmiany co jest naruszeniem wynikajacym z § 183 ust.4 warunkéw technicznych.

12

Wystgpowanie izolacji cieplnej palnej na Sciany 1 stropy stanowigce
$cianie oddzielenia przeciwpozarowego. elementy oddzielenia
przeciwpozarowego  powinny
by¢ wykonane z materiatéw
niepalnych, a wystepujace w

§ 232.1 nich otwory — obudowane
przedsionkami
przeciwpozarowymi lub

zamykane za pomocg drzwi
przeciwpozarowych badz innego
| zamknigcia przeciwpozarowego.

Na granicy planowanego podziatu na strefy pozarowe z budynkiem sgsiadujacy (budynek
si6str zakonnych) na $cianie przeciwpozarowej pozostanie izolacja cieplna palna.
Pozostawienie izolacji palnej na $cianie ppoz. jest podyktowane tym, iz na wczesniejszym
etapie realizacji przedmiotowe; elewacji dokonano uzgodnienia z urbanista/nadzorem
konserwatorskim sposéb i zakres materialowy. Z uwagi na lokalizacje budynkéw na
terenie historycznego uktadu architektonicznego (nr 486/Wlkp/A z dnia 28.06.2007r.)
miasta Szamotuly, zaleca sie pozostawienie architektury niezmiennej — dotyczy tylko
pomieszczen SP ZOZ w Szamotutach — majgc to na uwadze zaproponowano szczegblnie
w miejscach wystepowania okien otwieralnych wyposazenie pomieszczen w punktowy
system wykrywania pozaru w zakresie pomieszczenia z podtaczeniem do centrali SSP
zlokalizowanej w portierni jako rozwigzanie zastepcze).

Dlatego nalezy wskazad, ze niezgodnosci opisane w przedmiotowym punkcie pozostang
bez zmiany w zakresie izolacji palnej, co jest naruszeniem wynikajacym z § 232 ust.1
warunkéw technicznych.
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Brak_ na c.:aiych odcinkach pr-zeblergu scian| §ciane oddzielenia
oddzwlf':mz.l 1 przcgngpozarowego prZeciwpozarowego nalezy
Zapewne elemen u s

i tom.  bydynic 14 wznosié na whasnym

ktérych oparta jest $ciana ppoz., odpornosci
ogniowej nie nizszej niz wymagana dla
écian oddzielenia przeciwpozarowego tj.
REI 120 (IV pigtro budynku ,,Aa”, parter
LAb”, T pietro budynku ,,Ab”, II pigtro
budynku ,,Ab”, III pietro budynku ,,Ab”).

fundamencie Iub na stropie,
opartym na konstrukcji nosnej o
klasie odpornosci ogniowej nie
nizszej od odporno$ci ogniowej
tej Sciany.

§ 235.1

IV pietro w budynku ,,Aa” zostanie podzielone na dwie strefy pozarowe Sciang
oddzielenia przeciwpozarowego w klasie odpornoéci ogniowej REI 120 z drzwiami EI 60.
Istniejacy strop z ptyt kanatowych, pod $ciang oddzielenia przeciwpozarowego, na
odcinku 2,2 m (szerokosé korytarza) nie spetnia wymagan REI 120 dlatego proponuje si¢
podziat na dwie strefy pozarowe $ciang w klasie REI120 (z pozostawieniem Stropu O
klasie odpornoéci ogniowej na odcinku 2,2m — szerokos¢ korytarza — w klasie REI6O0,
ktéry nie jest na tym odcinku oparty na elemencie konstrukcyjnym o klasie odpornosci
ogniowej $ciany ppoz.) z zamknigciem drzwiami EI 60. W zamian przedmiotowa
kondygnacja w caloéci zostanie zabezpieczona autonomicznymi czujkami dymu o
przedtuzonym czasie dziatania do 10 lat, a takze bedzie kondygnacja wystepujacg w
odrebnej strefie pozarowej zgodnie z § 226 ust. 2 warunkéw technicznych z podziatem na
dwie strefy pozarowe zapewniajac tym samym mozliwos¢ ewakuacji na tej samej
kondygnacji do odrgbnych stref pozarowych. Nalezy pamigtac, ze na kondygnacji
wystepuje catodobowa opieka medyczna, a w poszczegdlnych salach chorych Zapewniono
systemy przyzywowe.

Ponadto $ciana oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej REI 120 na
odcinku 2,46 m nie bedzie posadowiona na stropie opartym na konstrukcji nosnej o klasie
odpornogci ogniowej REI 60 — budynek ,,Ab” II pigtro.

$ciana oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornoéci ogniowej REI 120 na odcinku
2, 46 m nie bedzie posadowiona na stropie opartym na konstrukcji nosnej o klasie
odpornosci ogniowej REI 60 — budynek ,,Ab” III pigtro.

W ramach rozwiazania zastepczego dla zakresu parteru ,,Ab”, I pigtro ,,Ab”, IL1 III pietro
w budynku ,Ab” zaproponowano zwigkszone nat¢zenie o$wietlenia awaryjnego
(ewakuacyjnego), zwickszenie ilosci podrgeznego sprzgtu gasniczego, zapewnienie
szkolenia z zakresu alarmowania i ewakuacji. Dodatkowo zapewniono wigczenie czgsci
tych niezgodno$é do obudowanej i wydzielonej pozarowo klatki schodowej w ktérej
zapewniono system oddymiania. Dla niezgodnosci wystgpujacej na kondygnacji IV pietra
w budynku ,,Aa” zapewniono wyodrebnienie catej kondygnacji jako odrebnej strefy
pozarowej oraz zaplanowano zabezpieczenie jej w catosci za pomocy autonomicznych
czujek dymu z wydtuzonym czasem dziatania do 10 lat.

Dlatego nalezy wskazaé, ze niezgodnosci opisane w przedmiotowym punkcie pozostang
bez zmiany w zakresie krétkich odcinkéw stropéw nie opartych na konstrukcji nosnej o
klasie odpornosci ogniowej min. REI120 wystepujacych nad korytarzami (odcinki o
dlugosci  2,2m i 246m) na ktérych posadowione sa Sciany oddzielenia
przeciwpozarowego, co jest naruszeniem wynikajacym z § 235 ust.l warunkéw
technicznych.
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Brak pasa z materialu niepalnego o Sciane oddzielenia
szerokosci 2m na granicy stref pozarowych. przeciwpozarowego nalezy
wysungé na co najmniej 0,3m
poza lico Sciany zewngtrznej
budynku lub na catej wysokosci
sciany zewnetrznej zastosowaé
pionowy pas z materiatu
niepalnego o szerokosci co
ngjmniej 2m i klasie odpornodci
ogniowej EI60.

§ 235.2

14

Na granicy planowanego podzialu na strefy pozarowe zostang wymienione okna z
bezklasowych na okna o klasie odpornosci ogniowej min. EI60, otwory otwieralne
(otwory otwieralne z parametrem EI 60 — otwory przedmiotowe juz wystepuja) w klasie
odpornosci ogniowej, wystepujace juz obecnie na przedmiotowe] granicy podziatu na
strefy pozarowe beda sterowane z SSP poprzez dotozenie do okien Juz wystepujgcych
sitownikéw certyfikowanych, a przed wejSciem do tych pomieszczen zapewniony
zostanie sygnalizator akustyczny. Ponadto pomieszczenia ktére wystepuja na granicy stref
pozarowych w pasie 2 m lub 4 m bgda miaty SSP miejscowy z podtaczeniem do centrali
SSP zlokalizowanej w pomieszczeniu nadzorowanym 24 h. (z uwagi na wykonanie na
granicy stref pozarowych izolacji cieplnej palnej, ktéra byla na etapie realizacji
uzgadniana z urbanista/nadzorem konserwatorskim z uwagl na lokalizacj¢ budynkéw na
terenie historycznego uktadu architektonicznego (nr 486/Wlkp/A z dnia 28.06.2007r.)
miasta Szamotuty, zaleca sie pozostawienie architektury niezmiennej — dotyczy tylko
pomieszczenn SP ZOZ w Szamotulach — majac to na uwadze zaproponowano wyzej
opisane rozwigzanie zast¢pcze).

Dlatego nalezy wskazaé, ze niezgodnogci opisane w przedmiotowym punkcie pozostang
bez zmiany w zakresie izolacji palnej, co Jest naruszeniem wynikajacym z § 235 ust.2
warunkoéw technicznych.

Brak  odleglodci  sciany  zewnetrznej, Odlegtosé miedzy $ciang
stanowigcej obudowe klatki schodowej zewnetrzna, stanowigca
przeznaczone] do ewakuacji, o ktérej mowa obudowe  klatki  schodowej
w8245, §256 ust. 2, a inng $ciang przeznaczonej do ewakuacji, o
zewnetrzng innego budynku. ktérej mowa w §245, §246 i
§256 ust. 2, a inng Sciang
zewnetrzng tego samego lub
innego budynku powinna byé
ustalona zgodnie z §216, jak dla
stropu budynku z ta klatka
schodowa, w pasie terenu
okreslonym zgodnie z §271.

§ 249.6

Na granicy planowanego podziatu na strefy pozarowe zostana wymienione okna z
bezklasowych na okna o klasie odpornodci ogniowej min. EI60, otwory otwieralne
(otwory otwieralne takze beds miaty klas¢ odpornosci ogniowej min. EI60 — otwory
przedmiotowe juz istnieja, i zostana wyposazone w sitownik certyfikowany) w klasie
odpornosci ogniowej na przedmiotowe] granicy podzialu na strefy pozarowe beda
sterowane z SSP. Ponadto pomieszczenia ktére wystepuja w kacie 90 stopni na granicy
stref pozarowych w pasie 4 m beda nadzorowane SSP z zastosowaniem przy drzwiach
wejsciowych do tych pomieszczeri sygnalizatoréw akustycznych. System ten bedzie
potaczony z CSP zlokalizowana w pomieszczeniu nadzorowanym 24 h. (z uwagi na
wykonanie na granicy stref pozarowych izolacji cieplnej palnej, ktéra byla na etapie
realizacji uzgadniana z urbanista/nadzorem konserwatorskim 7z uwagi na lokalizacje
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budynkéw na terenie historycznego ukladu architektonicznego (nr 486/Wlkp/A z dnia
28.06.2007r.) miasta Szamotuly, zaleca si¢ pozostawienie architektury niezmiennej —
dotyczy tylko pomieszczen SP ZOZ w Szamotutach — majac to na uwadze
7aproponowano wyzej opisane rozwigzanie zastepcze).

Dlatego nalezy wskazaé, ze niezgodnosci opisane w przedmiotowym punkcie pozostang
bez zmiany w zakresie izolacji palnej, co powoduje, ze naruszenie wynikajgc z § 249 ust.6
warunk6éw technicznych nie bgdzie wykonane w catosci.

Szerokosci drzwi 0,8m wystepuja w
pomieszczeniach:
Budynek ,,Aa”:

» przyziemie: pom. ratownik + $luza,

> przyziemie: pom. administracja,

» przyziemie: pielengn. od zakazen,
P ZymemIE: SZAma SUR, baczna szeroko§¢ drzwi w
> przyziemie: szatnia, Swietle, stanowigcych wyjscia
» parter: informacja (portiernia), ewakuacyjne z pomieszczenia,
nalezy oblicza¢ proporcjonalnie
> parter: magazyn x2, do liczby oséb mogacych
» V pietro: szatnia, przebywaé w nim réwnoczesnie,
§ 239.1 przyjmujac co najmniej 0,6 m
szerokosci na 100 oséb, przy
Budynek ,,Ab”’: czym najmniejsza szerokosc
> piwnica: szatnia OIOM, drzwi w Swietle oScieznicy

powinna wynosi¢ 0,9m, a w

» piwnica: kotlownia gazowa x3, przypadku drzwi stuzacych do

15 » parter: kabina przy pracowni RTGX-| ewakuacji do 3 oséb — 0,8m.
Twin Roesys,

» parter: kabina przy pracowni RTG,

» parter: biuro przy sterowni,

» parter przedsionek windy,

» 1l pietro: magazyn podreczny,

» III pietro — pom. laseroterapii.
Analiza warunkéw ewakuacji wskazata réwniez przypadki wystgpowania drzwi o
szerokodci 0,8 m przy koniecznosci zachowania szerokosci na poziomie nie mniejszym
niz 0,9m. Nalezy jednak wskaza¢, ze pomieszczenia przedmiotowe sg przeznaczone w
duzej mierze dla 0séb zapoznanych z obiektem, a zarazem ilo$¢ os6b jak w nich moze
przebywaé w danej chwili nie przekracza 5, z wylaczeniem kottowni ktéra nie jest
przeznaczona na pobyt ludzi.
Z uwagi na fakt, ze budynek jest dostosowywany do obecnie obowigzujacych przepisow
wystepuja przypadki gdzie z uwagi na ograniczenia konstrukcyjne brak jest fizycznej

KOMENDA WOJEWODZKA

Pafistwowej Strazy Pozarnej
w Poznaniu
Wydziat Przeciwdzialania Zagrozeniom

73



mozliwosci powigkszenia otworéw w $wietle muru w celu zapewnienia drzwi o

szerokosci min. 0,9 m z pomieszczen w/iw.

§ 239.6

Wysokosé drzwi ponizej 2m (od 1,90m do
198m) wystepuje w pomieszczeniu:
Budynek ,,Ab’’:

» piwnica: kottownia gazowa,

Wysokosé drzwi, o ktérych
mowa w ust. 1, 4 15 § 239
powinna odpowiadad

wymaganiom § 62 ust. 1 — czyli
by¢ nie nizsza niz 2 m.

Analiza warunkéw ewakuacji wskazata réwniez przypadki wystepowania drzwi o

wysokosci ponizej 2 m (wysoko$¢ przejéé dotyczy kottowni gazowe] w kondygnacji

16 |podziemnej). Nalezy jednak wskazaé, ze pomieszczenie przedmiotowe jest przeznaczone
w duzej mierze dla 0séb zapoznanych z obicktem, a zarazem ilosé oséb Jjak w nim moze
przebywaé w danej chwili nie przekracza 4. Ponadto kottownia nie jest przeznaczona na
pobyt ludzi.

Z uwagi na fakt, ze budynek jest dostosowywany do obecnie obowigzujacych przepiséw
4z przep
wystepuja przypadki gdzie z uwagi na ograniczenia konstrukcyjne brak jest fizycznej
mozliwosci powigkszenia otworéw w $wietle muru w celu zapewnienia drzwi o
wysokosci min. 2m z pomieszczenia w/w.
Wystepowanie w  cze$ci  ,,Aa” drzwi
rozsuwanych spetniajgcych funkcje
ewakuacyjna bez wystepowania w danej :
strefie pozarowsj SSP I Drzwi rozsuwane moga
Ceadl byl Aa”'. stanowi¢ wyjscia na drogi
» przyziemie: pomiedzy poczekalnia, a PRGNS, & dc hyb
wiatrotapem stosowane na drogach
» przyziemie: pomiedzy pokdj ewa.kuacyjnychf jezeli ’sq
obserwacyjny 2, a $luza umyw- przeznaczone nie tylko do celow
fartuchowa ’ ewakuacji, a ich konstrukcja
» parter: wejscie do SOR, zapewmia. .
> IV pietro: sala chorych 1. otwieranie automatyczne i

17 | § 240. ust.4 | Czes$é budynku ,,Ab”: RCHIE !?ez moZliwosct 1

blokowania,

» 1 pigtro: pomigdzy przygotowaniem

pacjenta, a salg operacyjna,

» II  pigtro:  pomiedzy

lekarska, a dyzurkg pielegniarska, wy.mku 2 gnahzowz:ma

> 1 pigtro: pomiedzy pom. pozard przez ShaErelik
omocniczym a dyzurk: wykrywania dymu - chronigcy

g ielc;gniarsl}iiq ’ yzurks stref¢ pozarows, do ewakuacji z

> I - pommiedzy salg ktérej te drzwi sg przeznaczone,

noworodkows, a sala noworodkows,

chorych,

dyzurkg

IT pigtro: pomiedzy tazienks, a salg

II pietro: pomigdzy salg chorych, a

2. samoczynne ich rozsuniecie i
pozostanie w pozycji otwartej w

a takze w przypadku awarii
drzwi.

.
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korytarzem,

> T pigtro: pomigdzy $luza, a salg
chorych (izolatka),

» III pietro: pomigdzy sluzg, a
korytarzem,

» III pietro: pomigdzy gabinetem
zabiegowym, a korytarzem,

» III pigtro: pomiedzy tazienkg dla
pacjentéw, a korytarzem,

Autorzy opracowania w zakresie ewakuacji ustalili, ze w czgs¢ budynku oznaczonego jako
»Aa” przyziemie: pomiedzy poczekalnia, a wiatrotapem, parter: wejscie do SOR,
przyziemie: pomiedzy pokdj obserwacyjny 2, a sluza umyw-fartuchowa, a takze na IV
pietrze: sala chorych, cze$é budynku ,,Ab”: I pigtro: pomiedzy przygotowaniem pacjenta, a
salg operacyjna, II pietro: pomi¢dzy dyzurka lekarska, a dyzurky pielegniarskg, II pigtro:
pomiedzy pom. pomocniczym, a dyzurka pielegniarska, II pi¢tro: pomiedzy fazienka, a salg
chorych, II pigtro: pomiedzy sala chorych, a korytarzem, III pigtro: pomigdzy sluza, a sala
chorych (izolatka), IIl pietro: pomiedzy $luza, a klatka schodowa, III pigtro: pomigdzy
gabinetem zabiegowym, a korytarzem, III pietro: pomiedzy tazienkg dla pacjentéw, a
korytarzem, wystepuja drzwi przesuwne, ktére stuza do ewakuacji. Analiza dokumentacji
oraz lustracja budynku wykazata, ze w strefie pozarowej gdzie wystepujg przedmiotowe
drzwi rozsuwane nie wystepuje SSP, dzieki ktéremu przedmiotowe drzwi mozna zaliczy¢
do ewakuacyjnych. Majac to na uwadze inwestor wskazal, ze w zakresie drzwi
rozsuwanych wystepujacych w budynku oznaczonym na rysunkach jako ,Aa” w
kondygnacji przyziemia drzwi przesuwne pomigdzy poczekalng a wiatrotapem zostang
zmienione na rozwierane, co spowoduje usunigcie nieprawidtowosci w tym miejscu, a
drzwi przesuwne wystepujace w przyziemiu: pomigdzy pokdj obserwacyjny 2, a sluza
umyw-fartuchowa, a takze na IV pigtrze: sala chorych oraz w czgdci budynku ,,Ab”: I
pietro: pomiedzy przygotowaniem pacjenta, a salg operacyjng, II pigtro: pomigdzy dyzurka
lekarska, a dyzurkg pielegniarskg, II pigtro: pomigdzy pom. pomocniczym, a dyzurkg
pielegniarska, II pietro: pomiedzy lazienka, a salg chorych, II pigtro: pomigdzy salg
chorych, a korytarzem, III pietro: pomiedzy $luzg, a salg chorych (izolatka), III pigtro:
pomiedzy §luza, a klatkg schodows, III pigtro: pomiedzy gabinetem zabiegowym, a
korytarzem, III pietro: pomiedzy tazienka dla pacjentéw, a korytarzem, pozostang bez
zmian z zapewnieniem nadzoru w tych przestrzeniach poprzez czujki autonomiczne dymu.
W stosunku do drzwi rozsuwanych wystepujacych na kondygnacji przyziemia (wejscie na
SOR) w budynku ,,Aa”, zmiana przedmiotowych drzwi na rozwierane jest zabiegiem
powodujagcym bardzo duze utrudnienia. Wejécie przedmiotowe jest wejsciem
zapewniajagcym bezposredni dostep do Szpitalnego Oddzialu Ratunkowego, co w
konsekwencji praktycznie wyklucza zastosowanie innego rozwigzania, tak samo jak w
pozostatych pomieszczeniach w ktérych wystepuja drzwi przesuwne. Dodaé nalezy, ze Z
kondygnacji przyziemia wystepuja jeszcze inne wyjscia ewakuacyjne jednak z uwagi na
przekroczenia dlugodci doj$é ewakuacyjnych, logicznym wydaje sig, ze pozostawienie
dodatkowo przedmiotowych drzwi jako ewakuacyjnych jest wskazane mimo braku
wysterowania ich z SSP.

Wskazaé¢ dodatkowo nalezy, ze drzwi w przyziemiu wystepujg w bezposrednim sasiedztwie
pomieszezenia informacyjnego (portierni) i w przypadku koniecznosci podjecia szybkiej
interwencji w zakresie rozsunigcia drzwi w przypadku ich awarii, zmiany organizacji
ewakuacji poprzez wskazanie pozostatych wyjs¢ ewakuacyjnych, posiadania przez drzwi
systemu samoczynnego otwarcia w wyniku zaniku napiecia, wydaje si¢ zakresem
wystarczajacym do zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpiecznej ewakuacji, tak samo
catodobowy nadzér wystepuje na pozostatych kondygnacjach gdzie wystepujg drzwi
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rozsuwane.
Dlatego nalezy wskazac, ze niezgodno$é opisana w przedmiotowym punkcie pozostanie
bez zmiany co jest naruszeniem wynikajacym z § 240 ust.4 warunkéw technicznych.
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Na drodze ewakuacyjnej taczacej budynek
§ 244. ust.1,/,,A2” i ,,Ab” na pigtrze IT i III do pokonania
pkt.1 réznic wysokosci ciggéw komunikacyjnych
zastosowano spoczniki ze stopniami.

Na drogach ewakuacyjnych
zabronione  jest  stosowanie
spocznikéw ze stopniami.

W Kklatce schodowej ktéra wystepuje na granicy stref pozarowych budynkéw ,,Aa” i ,,Ab”
taczacych komunikacje na pietrze II i T zastosowano spocznik ze schodami.
Przedmiotowe potaczenie jest konieczne w celu zapewnienia mozliwosci ewakuacji na
jednej kondygnacji do sasiedniej strefy pozarowej a takze do realizacji codziennych zadan
medycznych. Ponadto przy przedmiotowe] réznicy wysokosci komunikacyjnej
zastosowano podnosnik otwarty na klatke schodows umozliwiajgcy pokonanie
przedmiotowej réznicy takze przy potrzebie przetransportowania pacjenta na t6zku. Z tego
powodu zostanie dla przedmiotowego podnognika doprowadzone zasilanie zespotem
kablowym E90 z przyciskiem wyzwalajagcym wytacznik ppoz. pradu, ktéry réwniez
zostanie zapewniony dla- podnoénika. Przycisk wyzwalajacy wylacznik ppoz.
zlokalizowany zostanie przy wejéciu do klatki ,,K2” i wyraznie opisany. Cato$¢ wystepuje
w wydzielonej i oddymianej klatce schodowe;.

Z uwagi na rézny rok budowy segmentu ,,Aa” i ,,Ab” wystapilta przedmiotowa réznica na
tych dwéch kondygnacjach co musiato zostaé skomunikowane w opisany powyzej sposéb.

Majgc na uwadze miejsce ulokowania uchybienia, a takze uktad konstrukcyjny budynkéw
szpitala likwidacja przedmiotowej réznicy pozioméw Jest nie mozliwa do realizacji.

Biorgc pod uwage powyzsze, uchybienie przedmiotowe bgdzie takze zakresem objetym
odstepstwem Komendanta Wojewddzkiego Pafdstwowej Strazy Pozarnej w Poznaniu.

W ramach polepszenia warunkéw ewakuacii zaproponowano zwigkszone natezenie
oswietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego), szkolenie z alarmowania oraz ewakuacji, a takze
wiaczono przedmiotowa niezgodno$é do obszaru obudowanej i wydzielonej pozarowo
klatki schodowej, w ktérej zapewniono obudowe i system oddymiania.

Dlatego nalezy wskaza¢, Ze niezgodnosci opisane w przedmiotowym punkcie pozostana
bez zmiany co jest naruszeniem wynikajacym z § 244 ust.l, pkt. 1 warunkéw
technicznych.
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Klatki schodowe przeznaczone
do  ewakuacji ze strefy
Brak dymoszczelnosci dla drzwil pozarowej ZL II w budynkach
wydzielajacych klatke schodowg| Sredniowysokich powinny byé
oznaczonych na rys.: obudowane i zamykane
§ 245 pkt. 2| w czedci ,,Aa”: drzwiami dymoszczelnymi oraz
i3 > Kklatka ,,K1” pietro I, I, IIL, TV, wyposazone w  urzgdzenia

> Kklata ,,K2” pietro I, IT, III, TV, zapobiegajace zadymieniu lub
w czescei ,,Ab™: stuzgce do wusuwania dymu,

> Klatka ,,K3” pietro I, IV, uruchamiane samoczynnie za
pomocg systemu wykrywania
dymu.
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Z uwagi na klasyfikacje budynku do ZLII, a takze jego wysoko$¢ nieodzownym
elementem zabezpieczenia jest zastosowanie drzwi na ewakuacyjnych Kklatkach
schodowych z dodatkowym parametrem dymoszczelnosci.

Z uwagi, ze przedmiotowy szpital jest modernizowany juz od kilku lat i przed wejsciem w
zycie nowych przepiséw WT nakazujacych zapewni¢ poza odpornoscig ogniowg takze
dymoszczelnoéé przedmiotowych drzwi do klatki schodowe;j ,,K17, ,, K271, K3” wykonano
wéwezas zabezpieczenie przedmiotowych klatek drzwiami bez parametru dymoszczelnosei
tj. EI30, zgodnych z dwczesnymi przepisami.

Majac na uwadze, ze modernizacja klatek schodowych LK171,, K27 w czesei L, 11, IIT, IV
pietra, ,,K3” w czesci piwnica oraz pigtro I i IV byly modernizowane z pozyskanych juz
wezeéniej funduszy/dotacji unijnych (przed wejsciem w zycie nowych WT) zakres zmian
w odniesieniu do istniejagcych drzwi nie ulegnie zmianie. Natomiast drzwi, ktére byty
montowane w ostatnim okresie modernizacji zostaly juz zapewnione z klasg odpornosci
ogniowej EI30 takze z parametrem dymoszczelnosci.

Majac przedmiotowa sytuacje na uwadze, a takze fakt nie wydzielenia klatki ,,K2" w
przyziemiu, nalezy stwierdzié, ze przedmiotowa klatka nie jest zabezpieczona przed
zadymieniem drég ewakuacyjnych. Jednak inwestor dokona wydzielenia klatki schodowej
oraz zapewni w niej system oddymiania, nie zapewniajac dla wszystkich drzwi
dymoszczelnosci.

Dlatego nalezy wskazaé, ze niezgodnosci opisane w przedmiotowym punkcie nie zostang
wykonane w pelnym zakresie, co jest naruszeniem wynikajacym z § 245 pkt. 2 i 3
warunkéw technicznych.

Diugosci  dojs¢  ewakuacyjnych — w
budynkach ,Aa” i ,Ab” przekraczaja
dopuszczalne dtugosci:

Budynek ,,Aa”:

» przyziemie: 10,20m — od klatki ,,K2”
na zewnatrz budynku

> przyziemie: 19,90m — od pom. nr 6
Laryngolog do wyjscia na zewngtrz
budynku

» parter: 14,90m - od
przedsionka do klatki ,,K2”

» parter: 10,92m — od pom. dyzurki
lekarskiej do klatki ,,K2”

» parter: 22,09m — od sal do klatki

pom.

K17 Dopuszczalne dhugosci
20 |§ 2563 > I pietro: 1390m - od pom.|wWynosza 10 m przy jednym
' przedsionka do klatki ,,K2” dojéciu i 40 m przy co
> I pietro: 13,70m — od pom. tazienki| najmniej dwdéch dojsciach.
do klatki ,,K2”
Budynek ,,Ab”:
> piwnica: 14,15m - od pom.
archiwum RTG do klatki ,,K3”
» parter: 16,22m — od pom. kabina do
klatki ,,K3”
» parter: 1990m - od pom.
laboratorium do klatki ,,K3”
» I pietro: 19,.80m - od pom.
serwerowni do Klatki ,,K2”
> I pietro: 15,10 m - od pom.
przygotowania pacjeta do Kklatki
). 4
» 1I pietro: 18,80m — od pom. chorych
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do klatki ,,K3”

» II pietro: 16,95m - od Sali
porodowej do klatki ,,K2”

» III pietro: 18,80m — od dyzurki
lekarskiej do klatki ,,K2”

» III pietro: 13,50m — od gabinetu
masazu do klatki ,, K3”

Przeglad dokumentacji oraz lustracja na budynku wykazata przekroczemia w zakresic
dopuszczalnych diugosdcei dojséé ewakuacyjnych. Nalezy wskazaé réwniez, e na kazdej
kondygnacji jest zapewniona mozliwosé ewakuacji do sasiedniej strefy pozarowej. W
czgsci przekroczenia dotyczace dojsé powstaly z uwagi na fakt, Zze z odndg korytarzy na
odcinku np. 5 m jest jeden kierunek dojscia, a dalej juz zapewniono dwa kierunki dojscia
z mozliwoscig ewakuacji do sasiedniej strefy pozarowej lub do wydzielonej i oddymianej
klatki schodowej np. parter w czgsci ,,Aa” gdzie dtugosé wynosi: 22,09m — od sal do
klatki ,,K1”.

W ramach dodatkowego zabezpieczenia wskazano potrzebe zapewnienia oswietlenia
ewakuacyjnego na poziomie min. 2 Ix, a przy urzadzenia przeciwpozarowych min. 6 Ix.
Dla korytarzy, sal chorych oraz pomieszczen technicznych zapewnione zostang
autonomiczne czujki dymu.

Dlatego nalezy wskazaé, ze niezgodnosci opisane w przedmiotowym punkcie pozostana
bez zmiany co jest naruszeniem wynikajgcym z § 256 ust. 3 warunkéw technicznych. |

-

Nr

Podstawa

— Zakres niezgodnosei z przepisami Stan wymagany

21

Niezgodnosci w zakresie Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpoiarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
poZarowych (Dz. U. 2009 nr 124 poz. 1030)

W przypadkach uzasadnionych
warunkami  lokalowymi, w
szczegblnosci

architektonicznymi, droga
pozarowa do budynkéw ZL II,
moze by¢ poprowadzona w taki
sposéb, aby byl zapewniony
dostep  do  50%  obwodu
Brak zapewnienia dostepu do budynku wizewnetrznego budynku, przy
zakresic nie mniejszym niz 50% obwodul€g0 rozpietosci PTZ@ICF&CZ&_J'E}C.@J'
zewnetrznego budynku, przy jego rozpietogei®0m -  przy ) speln%e_:mu
przekraczajgcej] 60m, a takze brakpozostafych W.Ymaf?’a” 0. .bllZSZE}
zapewnienia dla budynku wymagari Wkrawc;dz drogi pozarowej musi

kresi i i &l by bl by¢ oddalona od $ciany budynku
zakresie wystepowania elementu statego O 5 — 158 dla budynkéw

Wys.oko_é.ci pC{wyz'ej 3 m ograniczajacego Hazaliczanych do kategorii
poziomie I pietra manewrowanie swobodnezagrozenia ludzi. Pomiedzy t3
drabin i podnosnikéw hydraulicznych. drogg i Sciang budynku nie mogg
wystgpowac  stale  elementy
zagospodarowania terenu lub
drzewa i krzewy o wysokosci
przekraczajacej 3m,
uniemozliwiajace  dostep  do
elewacji budynku za pomocs
podnosnikéw i drabin
mechanicznych.

§ 12.3 oraz
ust. 2.
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Droga pozarowa obecnie jest doprowadzona z jednej strony, gtéwnie wzdhuz budynku
LAa” i ,Ab” od ul. Sukienniczej. Po dokonaniu zmian w zakresie ruchu kotowego
szczegGlnie na parkingu wewngtrznym przy budynku ,,Aa” zostanie zapewniona droga
pozarowa z dwéch stron budynku w znacznie wigkszej dostgpnosci do elewacji budynku.
Przedmiotowy budynek wymaga zapewnienia drogi pozarowej. Wjazd na teren
zapewniono bramami: nr 3 o szerokosci 5,70m, nr 2 o szerokosci 4,07m. Droga pozarowa
wskazana na planie sytuacyjnym bedgcym zatgcznikiem do opracowania wystgpuje o
szerokoéci od 4,00m do 5,40m i bedzie zapewniona z dwoéch stron budynku z
ograniczeniami od strony ul. Piotra Skargi.

Nalezy zaznaczy¢, ze wjazd na teren jest mozliwy przy wykorzystaniu dwéch bram
wijazdowych. Droga pozarowa ma zakonczenie z kazdej strony poprzez mozliwosé
przejazdu od strony ul. Sukienniczej i ul. Piotra Skargi, a od strony parkingu zakonczona
jest placem manewrowym w ksztatcie litery ,,T”. Pomi¢dzy drogg pozarowa a budynkiem
od strony ul. Piotra Skargi wystgpuje zadaszenie dla karetek, ktére odsungto droge
pozarowa od budynku na odlegto$¢ 14 m. Przedmiotowe zadaszenie ma wysokos¢ 4,97m
co powoduje, ze pomiedzy drogg pozarowg a budynkiem wystepuje staty element o
wysokosci ponad 3m, ktéry ogranicza pole pracy podno$nika lub drabiny mechanicznej
(wystepujacych na wyposazeniu OSP Szamotuly) z uwagi na przedmiotows wysokos¢
wspomnianego zadaszenia.

Majac to na uwadze autorzy opracowania postawili na zapewnienie rozwigzania
dopuszczonego rozporzadzeniem, a dotyczacego dostgpnosci do elewacji w zakresie min.
50%. Chcac w ten sposéb zapewni¢ odpowiedni poziom prowadzenia dziatan ratowniczo —
gasniczych.

Analiza przedmiotowego zatozenia wykazala, ze z uwagi na zadaszenie 0 wysokosci
powyzej 3 m nie ma mozliwosci dostgpu do elewacji w pelnym zakresie w celu spetnienia
procentowego zasieg drogi pozarowej do elewacji budynku na poziomie nie nizszym niz
50%. Z powodu opisanego utrudnienia w dostgpnosci autorzy opracowania nie mogli
przedmiotowego odcinka elewacji zaliczy¢ do dostepnosci w pelnym zakresie, mimo ze
brak dostepno$é do przedmiotowego odcinka elewacji dotyczy tylko kondygnacji I pigtra.
Taka sytuacja spowodowala, ze zakres dostgpnosci okreslono na poziomie 44,50%.
Przedmiotowy brak dostepnosci na poziomie I pigtra - elewacji oznaczonej na rys. jako nr
6 — zatacznik do ekspertyzy rys. nr 18 w celu wskazania, zakresu ograniczenia, o ktorym
mowa powyzej.

Parking zlokalizowany przy drodze pozarowe;j zlokalizowanej od strony podjazdu karetek
zostanie zlikwidowany, co zapewni dostep do wigkszej czescl elewacji budynku z
wylaczeniem parteru.

7 uwagi na ograniczony dostep do elewacji budynku ,,Aa” od strony ul. Piotra Skargi
zastosowano dodatkowe rozwiazanie w postaci okien wystgpujacych w klatce ,,K17, jako
przeznaczonych dla ekip ratowniczych. Okna na kazdym spoczniku zlokalizowanym
miedzy kondygnacjami posiadaja parapet na wysokosei 0,97 m. Dojazd do klatki
schodowej jest zapewniony z ul. Piotra Skargi. Okna przedmiotowe bedg oznakowane
znakiem bezpieczefistwa ,,nie zastawiac”. Szerokosé okien wynosi od 0,85m do 1,46m, a
ich wysokosci to 1,36m.

W celu zweryfikowania zakresu dostgpnosci do budynku z drogi pozarowej
przeprowadzono proby z wykorzystaniem drabiny mechanicznej wystgpujgcej na
wyposazeniu OSP Szamotuty, z ktérej wynika, ze dostepnosé okien jest zapewniona przy
wykorzystaniu przedmiotowej drabiny mechanicznej z wytaczeniem I pietra. Tak, wigc
zatozenia ekspertyzy w zakresie przebiegu drogi pozarowe] wskazanej na PZT
potwierdzity zapewnienie dostgpnosci budynku dla ekip ratowniczych na poziomie
faktycznym 52,50% z zalozeniem wylaczenia dostepnosci do kondygnacji na poziomie
parteru. Przy dodatkowych zatozeniach opisanych powyzej mozna jednoznacznie
stwierdzié, ze dostepnosé budynku dla ekip ratowniczych zostanie zapewniona.

W czedci ,,Ab” na I pigtrze (dostep jest ograniczony do tej kondygnacji za pomocg drabin
mechanicznych) tj. blok operacyjny, z uwagi na ograniczenia w dostgpnosci przy
wykorzystaniu podnognika lub drabiny mechanicznej, a takze z uwagi na ograniczenia
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chowe pacjentéw zapewniono dodatkowo oddymianie korytarza o wydajno$é¢ uktadu
1700m*/h — 10 krotna wymiana powietrza.
> zapewnienie wentylacji oddymiajacej na korytarzu bloku operacyjnego sterowanej
za pomocg centrali MERCOR SA MCR OMEGA C2100c. Sygnatem do zatgczenia
uktadu oddymiajgcego sa czujki dymu oraz ROP-y zainstalowane na korytarzu w
budynku ,,Ba” na I pietrze. W przypadku wystgpienia zadymienia uktad pracowaé
bedzie nastepujaco:
> automatyczne zalaczenie wentylatora uktadu oddymiajagcego Wodl przy
Jednoczesnym zalaczeniu wentylatora nawiewnego Nodl,
> automatyczne wylaczenie uktadéw: NW1, NW 2, NW3, W4, W5.
Powierzchnia dziatki wynosi 1,35 ha.
Przebieg drogi pozarowej wyraznie wskazany zostat na rys. zagospodarowania terenu.

UWAGA: Ponizsze usterki nie zostaty wskazane na rysunkach z uwagi na jednoznacznodé

lokalizacyjna:
Sciany wewnetrzne nie posiadaja  klasy
odpornos}cll (?ngWF:J 'dla klasy ,B Elementy budynka,
odpornosci pozarowej, min. EI30. L ;
. 5 odpowiednio do jego klasy
Czes¢ budynku ,,Aa , . . . )
g ; . odpornosci pozarowej, powinny
§ 216.1 > przyziemie: pokoje obserwacyine, S g i sty
spetniaé, co najmniej
Cagst budynku ,Ab" gt Jik. lglons
» parter: pracownia RTG, o
> parter: biuro,
1 Z uwagi na specyfike zadan medycznych jakie s3 realizowane w w/w

pomieszczeniach nalezalo zastosowaé przeszklenia w celu prowadzenia cigglego nadzoru
nad pacjentami. Nalezy wskazaé, ze przedmiotowe przeszklenia wystepuja juz na
przedmiotowym budynku od dhuzszego czasu, a ich realizacja zostala sfinansowana z
dotacji unijnych we wezesniejszych etapach realizujgcych przystosowanie szpitala do
obecnych wymagan medycznych. Majac na uwadze ciagty nadzér jaki jest prowadzony w
tych pomieszczeniach wymiana przedmiotowych okien miata by tylko charakter
zapewnienia wymagania prawnego bez znaczgcej poprawy bezpieczenstwa pozarowego.

Dlatego nalezy wskazaé, ze niezgodnosci opisane w przedmiotowym punkcie pozostang
bez zmiany co jest naruszeniem wynikajacym z § 216 ust.1 warunkéw technicznych.

Brak drzwi zamykajacych pomieszczenia: W
Czesc ,,Aa™
> I pietro: dyzurka pielegniarek — 2x,
» Il pigtro: dyzurka pielegniarek,

: _ . . Wyjscie z pomieszczen na drogi
> : . : =
§ 236.3 Crast fb{),l:@tm dyzutka pielegniarck, ewakuacyjne  powinno  byé

» Il pigtro: dyzurka potoznych, zamykane drzwiami.

Na trzech kondygnacjach w czgsel ,,Aa” oraz na jednej kondygnacji czeéci ,,Ab” nie
zapewniono drzwi do pomieszczed nadzoru medycznego (pielegniarki, potozne) na
przedmiotowych oddziatach. Brak odizolowania wskazanych powyzej pomieszczen jest
podyktowane obowigzkiem realizacji ciaglego nadzoru i nastuchiwania aparatury
medycznej oraz pacjentéw przebywajacych na danym oddziale. Spetnienie wymagania

< 0
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wskazanego w warunkach technicznych w zakresie zamykania pomif:szczer’l drzwiami w
przedmiotowym zakresie byto by zwigkszeniem zagrozenia dla zycia 1 zdrowia ludzi.
Nalezy dodaé, Ze przedmiotowe budynki beda réwniez w nadzorze czujkami
autonomicznymi dymu.

Dlatego nalezy wskazaé, ze niezgodnodci opisane w przedmiotowym punkcie pozostang
bez zmiany w zakresie braku drzwi do pomieszczen nadzoru medycznego (piel¢gniarek 1
potoznych), co jest naruszeniem wynikajacym z § 236 ust.3 warunkéw technicznych.

Obudowa  poziomych  drég

Brak zapewnienia obudowy poziomych drég|ewakuacyjnych powinna mieé

ewakuacyjnych w klasie nie mniejszej niz|klase  odpornosci  ogniowe]

EI30. wymagang dla Scian

Czeé¢ budynku ,,Aa”™: wewnetrznych, nie mniejszg

§241. ust.1 » parter: koordynator SOR, jednak niz EI30 (dla

> III pietro: komunikacja kierownika rozpatrywanego budynku).

oddziatu, Wymaganie klasy odpornosci

Cze$¢ budynku ,,Ab™: ogniowej dla obudowy

> parter: rejestracja, poziomych drég ewakuacyjnych

» 1l pietro: dyzurka lekarska, nie dotyczy krytego ciggu
pieszego — pasazu.

Autorzy opracowania w zakresie ewakuacji ustalili, ze w czgs¢ budynku oznaczonego jako
,Aa”, na parterze, a takze na III pietrze oraz w czesci ,,Ab”, na parterze i II pietrze
wystepuja obudowy poziomych drég ewakuacyjnych, na krétkich odcinkach (okna
dozorowe pacjentéw) bez klasowe, mimo koniecznoéci prawnej zapewnienia obudowy w
klasie odpornoéci ogniowej, dla §cian wewngtrznych nie nizszej niz EI 30.

Jak widaé z powyzszego przeszklenia bezklasowe (bo o mnich mowa) wystepujace w
3 | 4cianach wewnetrznych wystepuja tylko w pomieszczeniach lub na ciagach realizujacych
ciagty nadzér nad pajetami danego oddziatu. Przedmiotowe okna dozorowe sa niezbedne
do zapewnienia odpowiedniego nadzoru nad realizacjg podstawowych zadan medycznych,
a takze pozwalaja na nieustanne monitorowanie wskazan aparatury oraz instalacji
przyzywowej. Wskazaé nalezy ze czgs$¢ tych okien wymaga funkcji zapewniajgce]
mozliwoéé otwarcia, co przy oknach o klasie odpornoéci pozarowej jest nie mozliwe z
uwagi na brak certyfikacji przedmiotowych systemow. Oczywiscie mozna rozwazac
zastosowanie np. rolet przeciwpozarowych, jednak funkcja ich w trakcie pozaru jest
przypisana dla pozycji zamknigtej, a nadzér nad pajetami jest w przedmiotowym obiekcie
wymagany réwniez w trakcie powstania pozaru i realizacji ewakuacji, tak wigc takowe
rozwiazanie byto by nie zasadne, i znacznie utrudniajgce ewakuacje z jednoczesnym
zachowaniem ciggtego nadzoru.

Autorzy opracowania maja na uwadze przedmiotowy brak spelnienia wymagania prawnego
w przedmiotowym zakresie postawili na szybkie wykrycie i zaalarmowanie obstugi
stosujgc w przedmiotowych pomieszczeniach systemy oraz urzadzenia wykrywcze pozaru,
a takze na organizacje szkolef w zakresie ewakuacji ale rowniez w zakresie obstugi
urzadzen przeciwpozarowych i gasnic.

Dlatego nalezy wskaza¢, ze niezgodno$¢ opisana w przedmiotowym punkcie pozostanie
bez zmiany, co jest naruszeniem wynikajacym z § 241 ust. 1 warunkow technicznych.
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8. Przyjete rozwiazania (ponadstandardowe) zastepcze inne niz okreslaja to przepisy
techniczno-budowlane zapewniajgce zabezpieczenie przeciwpozarowe obiektu

(rekompensujace niezgodnosci) — wyszczegolnienie proponowanych rozwiazan zastepczych.

Autorzy ekspertyzy proponuja zastosowanie technicznych rozwigzan rekompensujacych brak
mozliwosci  spetnienia  wymagan przeciwpozarowych budynku wynikajacych z  aktualnie

obowigzujgcych przepiséw, polegajacych na:

® Zapewnienie na drogach ewakuacyjnych oraz klatce schodowej o$wietlenia awaryjnego
ewakuacyjnego majacego zapewnié natezenie min. 2 Ix, a przy urzadzeniach
przeciwpozarowych, kottowni gazowej w portierni z centrala sygnalizacji pozarowej min. 6
Ix.

¢ Zapewnieniu dwéch kierunkéw dojscia ewakuacyjnego po przebyciu odcinka 5 m z sali or 1 |
nr 2, a takze zapewnienie z tych sal dwéch dodatkowych alternatywnych mozliwosci
ewakuacji.

® Zapewnienie detektoréw gazowych w kottowni w ilosei 3 szt..

® Zapewnienie SSP na obszarze oddziatu chirurgii ogélnej (Bud. ,,Aa” I pietro), urazowo —
ortopedycznej 1 oddziatu anestezjologii i intensywnej terapii (Bud. ,,Aa” III pi¢tro), a
pozostate drogi ewakuacyjne oraz pomieszczenia techniczne zostana wyposazone w
autonomiczne czujki dymu o wydiuzonym czasie dziatania do 10 lat.

® Zapewnienie na drogach ewakuacyjnych oraz w pomieszczeniach technicznych, nie objetych
nadzorem SSP, na kazdej kondygnacji autonomicznych czujek dymu o wydluzonym czasie
dziatania do 10 lat (z wyjatkiem IV kondygnacji w budynku ,,Aa” strefa pozarowa ,,Aa05”
gdzie kazde pomieszczenie zostanie obje¢te nadzorem autonomicznej czujki dymu z
wylgczeniem pomieszczeh tazienkowych). Sposéb oraz miejsce lokalizacji poszczegdlnych
czujek musza zostaé wskazane w projekcie urzadzenia przeciwpozarowego lub projekcie
technicznym.

® Zapewnienie dla budynkéw nadzoru 24 godzinnego.

® Zwigkszenie normatywu wyposazenia w podrgezny sprzet gasniczy o 50 %.

® Wydzielenie kottowni gazowej jako odrgbnej strefy pozarowej $cianami REI 120, stropami
REI 120 i drzwiami EI60, zapewniajgc przepusty min. EI120.

® Zapewnienie wentylacji oddymiajgcej na korytarzach bloku operacyjnego sterowanej za
pomocg centrali MERCOR SA MCR OMEGA C2100c. Sygnatem do zataczenia uktadu
oddymiajacego sa czujki dymu oraz ROP-y zainstalowane na korytarzu w budynku ,,Ab” na I

pigtrze. Wydajnosé uktadu wynosi 1700m3/h — 10 krotna wymiana powietrza. Wydajnogé
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ukladu wynosi 1700m*h — 10 krotna wymiana powietrza. W przypadku wystgpienia
zadymienia uktad pracowaé bedzie nastgpujgco:
e automatyczne zalgczenie wentylatora uktadu oddymiajacego Wodl przy jednoczesnym
zalgczeniu wentylatora nawiewnego Nodl,
e automatyczne wylaczenie uktadéw: NW1, NW2, NW3, W4, W5.
e Zapewnieniu w ramach prowadzonych szkolei BHP dla pracownikéw -— szkolenia
praktycznego uzycia podrecznego sprzgtu gasniczego, hydrantéw oraz organizacji ewakuacji 1

alarmowania.

9, Analiza i ocena wplywu rozwigzah zastepczych na poziom bezpieczeistwa pozarowego,

shuzaca wykazaniu niepogorszenia warunkéw ochrony przeciwpozarowej.

Analizujac zatozone przedsigwzigcia w przedmiotowym budynku — w zamysle ktérych jest
poprawa jego ogdlnego stanu bezpieczefstwa pozarowego — stwierdzamy, ze cel ten zostanie
osiggniety.

Prowadzac analize budynku autorzy ekspertyzy postawili w gtéwnej mierze nacisk na trzy
gtéwne aspekty bezpieczenstwa pozarowego tj. szybkie wykrycie pozaru i ewakuacja, ograniczenie
rozprzestrzeniania si¢ dymu i pozaru, a takze na poprawe warunkow prowadzenia dziatan ratowniczo
- gasniczych.

Aby uzyska¢ zatozone zamierzenia przy braku mozliwosci realizacji przebudowy budynku zgodnego
w pelnym zakresie z warunkami technicznymi, a zarazem zapewnieniu odpowiedniego poziomu
prowadzenia dziatan gasniczych, autorzy opracowania postawili na spetnienie podstawowego
warunku pozwalajacego zapewni¢ odpowiedni poziom szybkiego wykrycia pozaru i bezpiecznej
ewakuacji poprzez wyposazenie budynku w SSP oraz autonomiczne czujki dymu z wydtuzonym
czasem dziatania min. 10 lat, 24 godzinny nadz6r budynku oraz podziat na strefy pozarowe.

7 uwagi na zapewnienie podziatu budynku na kilka stref pozarowych spowodowano, ze dhugosci
dojéé ewakuacyjnych nie przekrocza dtugosci o ponad 100% od wymaganych, a takze zapewniono
mozliwo$é ewakuacii do innej strefy pozarowej na tej samej kondygnacji.

Szybkie wykrycie pozaru, zaalarmowanie oséb wystgpujacych w budynku, spowoduje, ze czas
bezpiecznej ewakuacji znacznie si¢ skrdci, a podzial na strefy pozarowe zapewni dla budynku
szpitala mozliwos¢ zapewnienia ewakuacji do tzw. strefy bezpiecznej nie objetej pozarem, co przy
specyfice budynku jest sprawg priorytetows.

Zwrécié nalezy takze uwage, ze warunki techniczne w zakresie wykonczenia wnetrz i stosowanie
wyrobéw tatwo zapalnych, ktérych produkty rozkladu termicznego s3 bardzo toksyczne lub
intensywnie dymigce nie dopuszczajg tego typu wyposazenia, co po zrealizowaniu zalozen

ckspertyzy zostanie w duzym zakresie zapewnione. Takie zatozema ekspertyzy majg wplyw na
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wzrost poziomu bezpieczefistwa, takze w zakresie szybkosci rozwoju pozaru, ale i ewentualnych
granicznych wartodci jego mocy.

Ponadto autorzy opracowania jako rozwigzanie ponad standardowe zaproponowali takze zapewnienie
oswietlenia awaryjnego o zwigkszonym parametrze natezenia z 1 I1x do 2 Ix na drogach
ewakuacyjnych a przy urzadzeniach przeciwpozarowych do 6 1x w celu zapewnienia lepszej
widoczno$ci w warunkach pozaru.

Niezmiernie waznym aspektem w zapewnieniu odpowiedniego poziomu bezpieczefistwa jest
poza szybkim wykryciem pozaru takze przeprowadzenie skutecznej akcji gasniczej szczegélnie
poprzez personel obiektu. Majac to na uwadze autorzy opracowania Jjako rozwigzanie ponad
normatywne zaproponowali prowadzenie praktycznych szkoleA w ramach szkoledi BHP z obstugi
podrgeznego sprzetu gasniczego i hydrantéw wewnetrznych.

Autorzy opracowania w celu zwiekszenia skutecznodci gasniczej, jako rozwigzanie ponad
normatywne, zaproponowali takze zwickszenie ilosci $rodka gasniczego o 50 % od wymogu
prawnego dla przedmiotowego budynku.

Ponadto autorzy opracowania postawili na zapewnienie mozliwosci prowadzenia sprawnych dziatan
gasniczych, a zarazem ratowniczych dla przedmiotowego budynku poprzez zapewnienie
odpowiedniej drogi pozarowej i dostgpu do budynku dla podnosnikéw oraz drabin mechanicznych.
Praktyczny zasieg z drogi pozarowej do budynku zostat zweryfikowany takze praktycznie, przy
wykorzystaniu drabiny mechanicznej wystepujacej na wyposazeniu OSP Szamotuty.

Autorzy opracowania majac na uwadze zapewnienie odpowiednich warunkéw do prowadzenia
dziatan ratowniczo — gasniczych wskazali na potrzebg zapewnienia na korytarzu systemu oddymiania
dla przedmiotowej kondygnacji oraz SSP z centrala w pomieszczeniu z nadzorem catodobowym.

Analiza budynku szpitala wskazata potrzebe zapewnienia na kondygnacjach nie objetych SSP
autonomicznych czujek dymu. Autorzy opracowania wskazali potrzebg zapewnienia dla budynku
nadzoru 24 godzinnego.

Nalezy wskazaé, ze inwestor pozyskuje pienigdze na realizacje zadan gtéwnie z funduszy
unijnych oraz dotacji rzagdowych. Zadania, kiére moze realizowaé z uwagi na specyfike zaktadu sg
roztozone w czasie, tak wicc koniecznym zadaniem inwestora Jest opracowanie harmonogramu
zadan przystosowawczych, w zakresie bezpieczenstwa pozarowego wskazanego w przedmiotowej
ekspertyzie. Przedmiotowy harmonogram zostanie przedstawiony komendantowi powiatowemu
w celu akceptacji terminéw i zamierzefi w nim wskazanych, majgcych na celu przystosowanie
budynkéw do odpowiedniego poziomu bezpieczeristwa ewakuacyjnego i pozarowego.

Proponowane rozwigzania zagospodarowania budynku oraz rozwigzania ponadnormatywne
poprawiaja w znacznym stopniu stan bezpieczeristwa pozarowego budynku i stuza niepogorszeniu
warunkow ochrony przeciwpozarowej w stosunku do obowigzujgcych przepiséw. Pozwalaja one

naszym zdaniem na akceptacje przez Wielkopolskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej
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Strazy Pozarnej w Poznaniu istniejacych niezgodnosci wynikajacych z przepiséw techniczno —

budowlanych.

10. Whnioski w konteks$cie niepogorszenia warunkéw ochrony przeciwpozarowej

W $wietle przytoczonych argumentdw — na podstawie § 2 ust. 3a 1 §207 ust. 2
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2022, poz. 1225, z
pézn. zm.), a takze § 13 ust. 4 Rozporzqdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24 lipca 2009 roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drég pozarowych (Dz.
U. Nr 124 z 2009, poz. 1030) - uwazamy, Zze ze wzgledu na ochrong¢ przeciwpozarowa oraz
techniczne i ekonomiczne aspekty, uzasadnione jest przyj¢cie rozwigzan zastepczych i zamiennych
dla budynku Samodzielnego Publicznego Zakladu Opieki Zdrowotnej zlokalizowanego przy ul.
Sukienniczej 13, 64 — 500 Szamotuly, pod warunkiem wykonania wszystkich rozwigzan okreslonych

w niniejszej ekspertyzie technicznej.

Zaproponowane rozwigzania  zastgpcze rekompensuja  wystepujace  niezgodnosé
w zabezpieczeniu przeciwpozarowym w stosunku do wymagan przepiséw w sposéb powodujgcy

niepogorszenie warunkéw ochrony przeciwpozarowej.
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