Wezw. Sygnalizatory akustyczno- optyczne Alarmowanie Drzwi i okna ppoz. wyposazone w system sterowania Napowietrzanie
Strefa Pozarowa PSP Wigczenie Gtosowe Zamkniecie Otwarcie otworéw dolotowych
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| stopnia -1
trefe 2 i ZL Il
Strefa pozarowanrAa01 | S7612 Pozarowa z pomieszczen W% Mistopnia |1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
czes¢ kondygnacji przyziemia w budynku ,Aa”,
ROP -1 1 1 1 1 1
strefa poz z i i e | stopnia -1 2
kondygnacje parteru,
1-go, Il-go i lll-go pietra w budynku ,Aa”, Il stopnia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Strefa pozarowa nr Aa 02 strefa poz z i i e j
kondygnacje parteru,
1-go, Il-go i lll-go pietra w budynku ,Aa”, ROP 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
strefa poz z i ZL I | stopnia 1 2
Strefa pozarowa nr Aa 03 - . . ", | !l stopnia -1 9
lewq czes$¢ kondygnacji IV-go pietra w budynku ,Aa”,
ROP -1 9
strefa poz z i i n | stopnia -1 2
Strefa pozarowa nr Aa 04 prawa czes¢ kondygnacji IV-go pietra w budynku Il stopnia -1 9
,Aa”, ROP -1 9
strefa poz z i ZL I | stopnia 1 2
Strefa pozarowa nr Aa 05 " . 3 ., |l stopnia -1 9
kondygnacje IV-go pigtra w budynku ,Aa”,
ROP -1 9
. . R | stopnia -1 2
. strefa pozarowa z ZLIiPM —
Strefa pozarowa nr Aa 06 - y . Il stopnia -1 9
obejmujaca kondygnacje V-go pietra,
ROP -1 9
strefa pozarowa z pomieszczeniami ZL Il (izolatki) | stopnia -1
Strefa pozarowa nr Aa 07 obejmujaca czes¢ kondygnacji przyziemia w budynku | Il stopnia -1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
,Aa”, ROP -1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
oraz pomieszczenia technologiczne kottowni, | stopnia -1 2
Strefa pozarowa nr Ab 01 zlokalizowana w poziomie kondygnacji podziemnej | Il stopnia -1 1 1 1 1 1 1
w budynku ,Ab”, ROP -1 1 1 1 1 1 1
strefa pozarowa i | stopnia -1 2
Strefa pozarowa nr Ab 02 elektrycznej, zlokalizowana w poziomie kondygnacji | Il stopnia -1 9
podziemnej w budynku ,Ab”, ROP -1 9
strefa poz bejmujaca ia socjalne i | | stopnia -1 2
Strefa pozarowa nr Ab 03 archiwum, W poziomie ji | Il stopnia -1 9
podziemnej w budynku ,Ab”, ROP -1 9
strefa poz z iz fstoRn =
Strefa pozarowa nr Ab 04 com e . 3 ,, | Il stopnia -1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1
obejmujaca kondygnacje nadziemne w budynku ,Ab”,’
ROP -1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
| stopnia -1
Il stopni -1
Strefa pozarowa Budynek C stopnia
Przycisk 1
gaszenia
1 dziat: wg opisu (wt: w otwarcie - pr informacji do CSP nadrzednej - przekazanie gtosowe alarmu pozarowego do ochrony w celu dalszego alarmowania - gtosowego).
Alarmowanie przy zadziataniu detektora dymu autonomicznej czujki - alarmowanie glosowe, powiadomienie ochrony, wcisnigcie ROP-a w strefach wyposazonych w SSP
dziatanie po wcisi przycisku oddy na klatce schodowej K1 lub K2 lub K3
Zadziatanie po wcisnigciu ROP-a lub przycisku oddymiania.
dziatanie o$wi po iu zasilania.
(Odtaczenie tylko po uzyskaniu zgody lekarza dyzurnego lub ordynatora oddziatu po wyraznej prosbie dowddcy akgji.
Przekazanie informacji do CSP o odcieciu gazu - weryfikacja zagrozenia przez obstuge - stwierdzenie zagrozenia rozpoczecie alarmowania - brak ji optyczno - j do czasu p ia zagrozenia.
8 Wysterowania zgodnie z opisem poszczegdlnych PWP - zataczenie sig oswietlenia awaryjnego - ewakuacyjnego.
9 \Wysterowanie po wcisnigciu ROP-a lub RPO, zadziatanie z czujki po wykryciu zagrozenia w i w ktorym wystepuije pr: e okno ppoz. lub drzwi.
10 Brak wysterowan
11 Alarmowanie jednstrefowe
12 Zadziatanie gaszenia - alarmowanie tylko pracownik portierni - pr ie alarmowania W celu zaalarmowania 0s6b przebywajacych w budynku C
-1 Blokada dziatania




Oddymianie Wentylacja oddymiajaca korytarz bloku operacyjnego Drzwi na drogach i Klapy poz L i jii kli ji i y yjl i i ji Instalacja tlenu
brak reakcji - wytaczenie po wyrznej zgodzie lekarza
Otwarcie klap dymowych Wiaczenie Otwarcie drzwi zamknigcie Wytaczenie Dziatanie wiaczenie dyzurnego lub ordynatora danego oddziatu
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wystepujacych w klatce ,K2” — UPS

zlokalizowany w kondygnacji
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[Zwolnienie KD izolatki, wejscie 5 %
gtéwne, obszar w ktérym wystepuje E %.
KD bez nadzoru SSP nalezy zapewni¢ 2 23 §
przyciski ewakuacyjne po obu E =
stronach drzwi. ° E
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PWP-1A i PWP-1B - Wytaczenie
obwodéw zasilania rozdzielnic
gtéwnych oraz blokada pracy
agregatdw pradotworczych
- ®
PWP-2A i PWP-2B - Blokada pracy E
zasilaczy UPS obstugujacych lokalne g
sieci komputerowe oraz instalacje w E»
8 2
pomieszczeniach medycznych % .%
PWP-3A - Blokada pracy platform n;. H
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piwnicznej w wydzielonym
pomieszczeniu rozdzielni. Platformy
zasilane awaryjne z UPS za pomoca

zespotu kablowego E 90 (strefa

pozarowa ,Ba 02”).




