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. RODZAJ T KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO PRZEDMIOTEM

ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Rodzaj: istniejgcy budynek baszty w zespole muréw obronnych jako budynek mieszkalnych,
w chwili obecnej nieuzytkowany.

Kategoria obiektu budowlanego: XVII.

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO
Budynek ustugowy (punkt informacji turystycznej).
3. UKEAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU
BUDOWLANEGO
Budynek w zespole muréw obronnych o zwartej bryle na planie prostokata nakryty
symetrycznym dachem dwuspadowym o kgcie nachylenia 32°. Dach pokryty dachowka
w kolorze ceglanym ulozona w koronke. Niepodpiwniczony z poddaszem nieuzytkowym.
Glowne wejscie do budynku od strony wschodnie;j.
4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO
a) kubatura:
K = 622,00 m’
b) zestawienie powierzchni:
Py =107.93 m’
¢) wysokos¢ budynku: H=1249m
d) dhlugosc 1 szerokos¢ (LxS): L=7,60xS=6,84m
e) liczba kondygnacji: 4 nadziemne

f) inne dane niz wskazane w lit. a—d niezbedne do stwierdzenia zgodnosci usytuowania obiektu

z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej: nie wystepuja.

OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO
Budynek istniejacy. Posadowienie istniejgce bez zmian.

LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH I UZYTKOWYCH:

Budynek stanowi jeden lokal uzytkowy na parterze, pomieszczenia na pozostatych
kondygnacjach nieuzytkowane.

LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA OSOB
NIEPELNOSPRAWNYCH

(o ktorych mowa w art. 1 konwencji o prawach oséb niepetnosprawnych, sporzadzonej

w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (dz. u. z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217),

w tym 0séb starszych).

Nie dotyczy.

OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW
UZYTECZNOSCI PUBLICZNEIJ I MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA
WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

(o ktorych mowa w art. 1 Konwencji o prawach 0sob niepelnosprawnych, sporzadzonej

w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osoby starsze).

W  wyniku przebudowy lokal =zostaje w pelni przystosowany dla potrzeb osob
niepelnosprawnych. Wejscie z zewnatrz zostanie obnizone do poziomu chodnika, wewnatrz
zapewniona bedzie wolna przestrzen manewrowa dla wozkéw inwalidzkich o wymiarach
1,5x1,5m. Toaleta wewnatrz lokalu zostanie w pelni przystosowana pod wzgledem
przestrzennym i aranzacyjnym dla potrzeb osob poruszajacych si¢ na wozku inwalidzkim.



9. DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTYWANIE
ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SASIEDNIE

a) Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposob odprowadzenia Sciekow

b)

d)

10.

b)

oraz wod opadowych:
— Woda do celéw bytowych 1 gospodarczych z gminnej sieci wodociggowej (istniejace

bez zmian).
— Odprowadzenie sciekow sanitarnych do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej (istniejace
bez zmian).
— Odprowadzenie wod opadowych do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej (istniejgce
bez zmian).

Emisja zanieczyszezen gazowych w tym zapachow, pylowych i ptynnych (rodzaj, ilos¢,
zasigg rozprzestrzeniania sig):
— Emisja gazéw, pylow itp. zanieczyszczen gazowych i ptynnych nie wystepuje w ilosciach

mogacych przekraczaé dopuszczalne normy.

Rodzaj 1 ilos¢ wytwarzanych odpadow:

— Odpady bytowe (komunalne) zbierane w sposob selektywny i na podstawie zawarte]
umowy z uzytkownikami wywozone przez firme¢ obstugujaca gming Lwowek Slaski
w zakresie gospodarki odpadami (istniejace bez zmian).

— Ewentualne odpady budowlane i gruz wytworzony w trakcie prowadzenia prac
budowlanych bedg segregowane i wywozone na teren RCGO przez specjalistyczna firmeg
na podstawie stosownej umowy wykonawcy prac budowlanych.

Wiasciwosei akustyczne oraz emisja drgan, promieniowania (w szczegdlnosci jonizujgcego,
pola elektromagnetycznego i innych zaklocen) — nie przewiduje si¢ ponadnormatywnego
nat¢zenia hatasu, drgan i promieniowania.

Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi w tym- glebe,
wody powierzchniowe i podziemne:

— Przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwiazania przestrzenne

funkcjonalne i techniczne oraz materialowe catkowicie ograniczajg wplyw obiektu

budowlanego na srodowisko przyrodnicze i zdrowie ludzi.

ANALIZA TECHNICZNYCH SRODOWISKOWYCH 1 EKONOMICZNYCH
MOZLIWOSCI REALIZACII WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW
ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE I CIEPLO

Oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energi¢ uzytkowg do ogrzewania, wentylacji,
przygotowania cieplej wody uzytkowe;:

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa do ogrzewania, wentylacji, przygotowania

cieptej wody uzytkowej oszacowano na 31 000 [kWh/rok].
Dostepne nosniki energii:
— energia elektroenergetyczna z sieci dystrybucyjne;j,

— gaz ziemny.
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d)

Wybor dwdch systeméw zaopatrzenia w energi¢ do analizy porownawczej:

Do analizy porownawczej wybrano:

— grzejniki konwekcyjne elektryczne,

— gazowy kociol kondensacyjny.

Obliczenia optymalizacyjno-porownawcze dla wybranych systemow zaopatrzenia
w energie:

1. Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg do ogrzewania, wentylacji, przygotowania
cieptej wody uzytkowe;j:

— grzejniki konwekcyjne elektryczne — 26 900[kWh/rok],

— gazowy kociot kondensacyjny — 30 500 [k Wh/rok].

2. Porownanie emisji CO;:

— grzejniki konwekcyjne elektryczne — 23 900 [kg/rok],

— gazowy kociol kondensacyjny — 6 200 [kg/rok].

3. Poréwnanie kosztow eksploatacyjnych:

— grzejniki konwekcyjne elektryczne —17 500 [zt/rok],

— gazowy kociot kondensacyjny — 6 100 [zl/rok].

4. Poréwnanie kosztow inwestycyjnych:

— grzejniki konwekcyjne elektryczne — 4 000,00 [zt],

— gazowy kociot kondensacyjny — 10 000,00 [z1].

wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie:

Po uwzglednieniu najwazniejszych parametrow przy ocenie zrodel energii cieplnej
w postaci grzejnikow konwekcyjnych elektrycznych, w porownaniu ze Zrodlem w postaci
gazowego kotla kondensacyjnego najlepszym zrodlem z uwagi na koszty inwestycji
w przypadku zabytkowego budynku sg grzejniki konwekcyjne elektryczne.

ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA
TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH
LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ

Projekt przewiduje zastosowanie urzadzen, ktdre automatycznie regulujg temperature
w strefie ogrzewanej, w zwigzku z tym nie wykonuje si¢ analizy porownawczej mozliwosci
zastosowania ww. urzadzenia.

INFORMACIJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA
BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE
OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

Istniejgce bez zmian, za wyjatkiem instalacji elektrycznej, projektowanej do wymiany.

DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]

Informacje o powierzchni wewngtrznej, kubaturze brutto, wysokosci i liczbie kondygnacji:
[stniejace bez zmian.

— budynek czterokondygnacyjny niepodpiwniczony,

—wysokos¢ budynku H= 12,49 m,

— grupa budynkow sredniowysokich ,,.SW?”,

— kubatura K = 622,00 m’,
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— powierzchnia uzytkowa (wewnetrzna) Py = 107,93 m’.

Charakterystyke zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach pozarowych
materialow niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajacych z procesow
technologicznych, a takze w zaleznosci od potrzeb — charakterystyke pozaréw przyjetych
do celow projektowych:

Istniejgce bez zmian.

W obiekcie nie przewiduje si¢ magazynowania materiatow niebezpiecznych, tatwopalnych,
utleniajacych oraz ulegajacych samozapaleniu (materialdw niebezpiecznych pozarowo)
(Q<500MJ/m?).

Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania:
Budynek ustlugowy (punkt informacji turystycznej).

Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej
kondygnacji, a takze w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢
si¢ na zewnatrz pomieszczen:

Obiekt zaszeregowany do kategorii ZL I1I.

Informacje o podziale na strefy pozarowe:

Kondygnacja parteru objeta opracowaniem stanowi jedna wydzielona stref¢ pozarowa
o powierzchni 17,66 m? (przy dopuszczalnej maksymalnej powierzchni 5000,0 m?).
Maksymalng gestos¢ obcigzenia ogniowego poszczegdlnych stref pozarowych PM
wraz z warunkami przyjetymi do jej okreslenia:

Nie projektuje si¢ strefy pozarowej PM.

Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej 1 stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane:

Istniejaca bez zmian. Klasa odpornosci pozarowej budynku ,,B” na podstawie § 212 ust. 2
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz.
1225).

i — Klasa odpornosci ogniowej elementoéw

budynku

1 gléwna konstrukcja no$na R 120

2 konstrukcja dachu R 30

3 strop REI60

4 $ciana zewngtrzna ET160

3 sciana wewngetrzna E 130

6 przekrycie dachu RE 30

R — nosnosc ogniowa
E — szczelnos$¢ ogniowa
[ — izolacyjno$¢ ogniowa

(-) — nie stawia si¢ wymagan

Wymagana klasa odpornosci ogniowej elementow oddzielenia przeciwpozarowego
oraz zamkni¢¢ znajdujacych si¢ w nich otworow na podstawie § 232 ust. 4 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225):
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k)

D

Klasa odpornosci ogniowej elementow

LP Element
budynku
sciany i1 stropy, z wyjatkiem stropow
1 Y P : P REI120
w ZL
2 stropy w ZL RET60

drzwi przeciwpozarowe lub inne
3 . : E160
zamknigcia przeciwpozarowe

R — nos$nos¢ ogniowa

E — szczelno$¢ ogniowa

[ — izolacyjnos¢ ogniowa

(-) — nie stawia sie wymagan

Informacje o wystepowaniu materiatow wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem,
w tym pomieszczen zagrozonych wybuchem:

Istniejace bez zmian. W obiekcie nie wystgpujg materialy i pomieszczenia zagrozenie
wybuchem.

Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposob,
uwzgledniajgce liczbe i stan sprawnosci 0sob przebywajacych w obiekcie:

Ewakuacja z pomieszczen objetych zakresem opracowana odbywa si¢ bezposrednio
na zewngtrz pomieszczen lub Kkorytarzami stanowigcymi drogi ewakuacyjne. Drzwi
z pomieszczen stuzace do ewakuacji maja szerokos¢ min. 0,90 m w Swietle, szerokos¢
drzwi stanowigcych wyjscie na zewnatrz wynosi min. 0,9 m w $wietle po otwarciu.
Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji 1 urzadzen
shuzacych bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu ich stosowania:
Nie sg wymagane. Nie wystgpuja urzadzenia pozarowe.

Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dzialan ratowniczych,
w tym informacje o punktach poboru wody do celéow przeciwpozarowych, nasadach
stuzgcych do zasilania urzadzen gasniczych i1 innych rozwiagzaniach przewidzianych do tych
dziatan oraz dzwigach dla ekip ratowniczych i prowadzacych do nich dojsciach:

Istniejace bez zmian. Obiekt nie wymaga zabezpieczenia wody do celéw pozarowych.
Zaopatrzenie w wode z gminnej sieci wodociggowej. Najblizszy hydrant znajduje si¢:

— w odleglosci 62,0 m zlokalizowany w ciggu drogi publicznej (dz. nr 183).

Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje
o parametrach wpltywajacych na odlegtosci dopuszczalne:

Istniejace bez zmian. Na terenie nieruchomosci nie ma obiektow infrastruktury technicznej
stwarzajacych zagrozenie pozarowe dla budynku. Projektowany obiekt nie stanowi
zagrozenia pozarowego.

Informacje o rozwiazaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowe]j zastosowanych na podstawie zgody, o ktorej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2
ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan
objetych projektem architektoniczno-budowlanym:

Nie dotyczy.

Wymagania dla elementoéw wykonczenia wngtrz:

— Nie zastosowano materiatow tatwo zapalnych, kapiacych i1 odpadajacych pod wplywem
ognia.
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— Przez pomieszczenia nie przeprowadzono przewodoéw wentylacyjnych z materiatow
palnych.

— Okladzina istniejacych scian oddzielenia przeciwpozarowego na ruszcie systemowym np.
system RIGIPS 3.21.30 lub inny o klasie odpornosci ogniowej nie nizszej niz rei 120.
wykona¢ na cala wysokos¢, polaczy¢ z przegroda oddzielajacg strefe pozarowa
od konstrukcji stropu nad parterem.

— Przegroda oddzielajaca strefe pozarowa od konstrukcji stropu nad parterem na ruszcie
systemowym np. system RIGIPS 4.05.18 lub inna o klasie odpornosci ogniowej nie nizszej
niz rei 60.

— Podloga i pietra np. system RIGIPS 7.05.00 lub inny o klasie odpornosci ogniowej
nie nizszej niz rei 60.

Gasnice:

Budynek nalezy wyposazy¢ w gasnice proszkowe z zachowaniem zasady, ze 2 kg srodka
gasniczego bedzie przypada¢ na powierzchnie 100 m®.

Obiekt nalezy oznakowa¢ znakami wg PN-N-01256-1/92; PN-N-01256-2/92
rozmieszczonymi zgodnie z PN-N-01256-5/98.

INFORMACJA O ZGODZIE NA ODSTEPSTWO,

o ktérym mowa w art. 9 ustawy Prawo budowlane, lub o zgodzie udzielonej

w postanowieniu, o ktorym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r.
o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 961)

Nie dotyczy.

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH

Celem biezacej konserwacji jest przeprowadzenie prac wstrzymujacych procesy destrukeji
obiektu, przywrocenie pierwotnych wiasciwosci struktury muréw oraz zabezpieczenie
kamienia przed szkodliwym dzialaniem czynnikow zewnetrznych. Ze wzgledu na brak
materiatow zrédlowych nalezy przy pracach konserwatorskich unika¢ prob rekonstrukeji —
biezace prace renowacyjne nalezy ograniczy¢ do konserwacji technicznej oraz estetycznej.
Podstawowym zalozeniem jest zachowanie kompozycji elewacji oraz detalu w stanie
niezmienionym, uzupetnionym o elementy brakujgce i zniszczone.

15.1. REMONT ELEWACJI
15.1.1. Prace rozbiorkowe i demontazowe

Na]ezy wykonaé nast¢pujgce prace:
rozebra¢ elementy obce:, stalowe haki, maszty antenowe 1 inne elementy;
wspolczesnego wyposazenia technicznego;
rozebra¢ pokrycie betonowe detali i cementowe tynki;
oczysci¢ mury z wszelkiej porastajacej je roslinnosci i humusu;
; usung¢ cementowe fugi.
Prace rozbiorkowe prowadzi¢ ze szczegélng ostroznoscig. Wszystkie prace prowadzi¢
recznie. Zarowno sam demontaz oraz skltadowanie i transport poszczegdlnych elementéw
nie moze powodowac dalszego ich uszkodzenia oraz ostabienia struktury murdw.

15.1.2. Prace na elewacji

Po pracach wstepnych, poprzedzajacych wykonanie remontu elewacji, nalezy:



Przyja¢ wariantowe wykonanie prac na elewacji wschodniej obecnie pokrytej
tynkiem. Po skuciu tynku wtérnego zwola¢ komisje z przedstawicielami DWKZ do
oceny zasadno$ci wykonania wypraw tynkarskich czy alternatywnie wykonaé
elewacje bez wyprawy tynkarskiej z zachowanymi reliktami kamiennymi z
uzupelnionym tynkowaniem

- wstepnie oczysci¢ powierzchnie z brudu (na sucho) przy uzyciu szczotek - usunigcie
zanieczyszczen organicznych jak gniazda i odchody ptasie, mikroorganizmy
(np. glony, porosty) i nieorganicznych - wykwity solne, nagromadzony humus;

- oczys$ci¢c mechanicznie i1 chemicznie poszczegdlne elementy z nawarstwien
korozyjnych, z usunigciem resztek spoin cementowych (metodg hydrodynamiczng
strumieniowania drobnymi czastkami $cierniwa, kity usungé metoda mechaniczng);

- niszczenie zywotno$ci mikroorganizmdéw + naniesienie preparatu biobojczego;

- wzmocnienie powierzchniowe i strukturalne oslabionych fragmentéw kamienia
przez impregnacje preparatem krzemoorganicznym o wiasciwosciach hydrofilnych
(na bazie tetraetoksysilanu),

- mycie powierzchni wodg pod ci$nieniem z zastosowaniem odpowiednich srodkow
chemicznych jak 4% roztwor kwasu fluorowodorowego lub gotowymi preparatami
handlowymi. Stosowaé dysze szpachelkowe, dostosowa¢ wysoko$¢ cisnienia
strumienia wody do wytrzymatosci mechanicznej kamienia;

- odsolenie kamienia metodg swobodnej migracji soli do rozszerzonego srodowiska
poprzez zatozenie oktadu odsalajgcego z wody i pulpy celulozowej;

- uzupelnienie ubytkéw materiatem zblizonym do elementow istniejacych;

- odtworzenie brakujacych, lub skorodowanych detali 1 obramowania okienne
i drzwiowe. Przemurowania elementow obluzowanych wykona¢ na zaprawie
trasowo-wapiennej. W miejscach rozpojen 1 zarysowan, nalezy wykona¢ iniekcje
ciSnieniowg za pomocg spoiwa mineralnego, lub Zywicznego, zawsze
po zlikwidowaniu przyczyny rozspojenia; dobor spoiwa zalezy od rozwartosei rys.
W wigkszych rysach projektuje si¢ naprawg polegajgca na wykonaniu zbrojenia
skreconymi spiralnie pretami ze stali austenicznej, nierdzewnej. Nalezy wykonac
w poprzek peknigcia (rysy) wyskrobaé¢ zaprawe na glebokos¢ co najmniej 6 cm,
a w bruzdach utozy¢ prety spiralne o Srednicy 6mm, dlugos¢ pretdéw powinna byé
tak dobrana, aby od rysy do konca preta bylo, co najmniej 50cm; przy naroznikach,
blizej potozonych od rys niz 50 cm, prety nalezy zagia¢ wzdluz muru. Spoiny,
w ktorych ulozono prety i same rysy wypelni¢ wtlaczang, niekurczliwg zaprawa
(alternatywnie zaprawami zywicznymi);

- poinowanie zaprawa mineralno-trasowa z dodatkiem pigmentu — fuga plaska;

- koncowe scalenie kolorystyczne (np. pigmenty mineralne ze spoiwem z roztworu
wodnego mikroemulsji krzemoorganicznej);

- hydrofobizacja kamienia $rodkami krzemoorganicznymi po wysezonowaniu Kitéw
1 fugowan;



- ostatnim elementem zabezpieczajacym mury przed wodg gruntowa jest wykonanie
opaski zwirowe] z zabezpieczeniem muru izolacja szlamowa (np. z tynku
renowacyjnego uszczelniajacego) od strony zieleni (elewacja zachodnia i péinocna).

Na wczesnie) przygotowanej 1 zabezpieczonej elewacji wykonac tynk wapienno-piaskowy

zacierany na gladko, zgodnie ze stanem istniejgcym z widocznym, przebijajacym

si¢ rysunkiem kamiennego muru. Elementy kamiennego wystroju elewacji odciaé od miejsc
tynkowanych, wyeksponowa¢ obramowania okien wykonanych z blokéw kamiennych.

Catos¢ po scaleniu réznymi materialami powinna odtworzy¢ historyczne zréznicowanie

faktury na podstawie zachowanych swiadkow.

Dopuszcza si¢ zastosowanie innych materialow i powlok ochronnych, ktérych parametry

beda nie gorsze niz przykladowe 1 beda posiadaly atesty i aprobaty techniczne

do stosowania w obiektach zabytkowych:

- wzmocnienie powierzchni zachowanych, oczyszczonych tynkow;

- zawilgocone mury (wewngtrz i na zewnatrz) partie przyziemia, okolic rur
spustowych systemowe, warstwowe tynki renowacyjne 30;

- obrzutka (ziarno 0-4mm);
- tynk podktadowy (magazynujacy sole, ziarno 0-4mm,);
- tynk nawierzchniowy (ziarno 0-1.2mm).
Grubos¢ tynkéw renowacyjnych min 20mm! Ewentualne pogrubianie warstwg
podkladows.
Uzupetnienia brakujacych tynkow (poza strefami zawilgocenia) zaleca sie¢ wykonywac
z tynkow wapiennych, tynk zewngtrzny (ziarno 0-3mm), tynk wewnetrzny (ziarno 0-
0.8mm). Uzupetnienia wapienne nie wykazuja skurczu typowego dla zapraw cementowych,
tynki trzymaja si¢ nawet na oslabionych uplywem czasu podlozach, wymagaja,
oczyszczenia spoin 1 dobrego zwilzenia powierzchni woda przed nalozeniem nowej
warstwy opcjonalnie obrzutka renowacyjna. Tynki zewnetrzne wygladza¢ gumowa
rekawicg pozostawiajgc widoczny rysunek kamienia pod tynkiem. Zalecane malowanie
farbami dyfuzyjnymi silikonowymi. Powyzsze czynnosci powinny spelniaé¢ podstawowe
kryteria konserwatorskie:

- nie narusza¢ autentycznosci detalu;

- stosowa¢ materialy pod wzgl. wlasciwosci fizykochemicznych 1 estetycznych
podobne do materiatow pierwotnych;

B chroni¢ przed wilgocig i dzialaniem rozpoznanych czynnikéw destrukcyjnych;
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- elementy rekonstruowane nalezy wykonac¢ zgodnie z przekazem ikonograficznym,
projektem i z duza starannoscig. Material i kolor dostosowa¢ do elementow

istniejgcych.

15.1.3. Stolarka okienna

Okna wykona¢ jako nowe po odtworzeniu oryginalnych wielkosci otworéw okiennych
o podziale i wystroju jak w jak w projekcie zgodnie z rysunkiem 11A. Odtworzy¢ elementy
zdobienia — listwy przymykowe, ksztalt, wyglad slemion, profile wykonczenia ram
skrzydet. Stolarke malowa¢ wg projektu kolorystyki elewac;ji.

15.1.4. Stolarka drzwiowa
Skrzydto drzwiowe, parteru jak i wyjscia na kruzganek wykona¢ jako nowe zgodnie z
wzorem jak na rysunku 10A.

15.2. REMONT DACHU

15.2.1. Prace rozbiorkowe i demontazowe

Nalezy wykona¢ nastgpujace prace:

- rozebra¢ instalacj¢ odgromowa,

- rozebraé pokrycie z dachowki ceramicznej i tacenie,

- porazone biologicznie powierzchnie elementéw drewnianych usunaé poprzez
ociosanie lub demontaz wymienianych elementéw na nowe (w czgsci lub catosci),

- sprawdzi¢ stan techniczny korony muru wraz z mocowaniem gzymsu oraz sposob
podparcia gléwnych elementoéw konstrukcyjnych; dopuszeza si¢ pozostawienie tylko
elementow stabilnych konstrukcyjnie i nieskorodowanych.

- Zaktada si¢ 20% wymiany konstrukcyjnych elementéw drewnianych na nowe oraz

100% tacenia.

15.2.2. Prace na dachu

Nalezy wykona¢ nastgpujgce prace:

- dokona¢ doktadnych ogledzin fragmentéw konstrukeji niedostepnych, wykonaé
niezbedne wymiany i naprawy, podda¢ ocenie przydatnosci elementy odksztalcone
geometrycznie.

- elementy porazone biologicznie:

a). w I stopniu (do 1 cm) warstwe elementow konstrukcyjnych usungé poprzez ociosanie,

b). w Il stopniu (do 2 cm) warstwe elementéw konstrukcyjnych usuna¢ poprzez ociosanie i
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wzmocnienie nadbitkami ostabionego elementu,

¢). w III stopniu (powyzej 2 cm) wymieni¢ porazony fragment elementu (w czesci lub
calosci),

- zaimpregnowac konstrukcje dachu, deskowania i pomosty preparatami przeciw
owadom, grzybom domowym i plesniom, zgodnie z instrukcja producenta oraz
zabezpieczajacymi do I stopnia palnosci (NRO) — zgodnie z instrukcja producenta.

- wszystkie nowe elementy drewniane stykajace si¢ bezposrednio z murem nalezy
odizolowac¢ papa bitumicznag; po bokach i od czota belek, zachowaé wolny dystans 3cm od
muru

- wzmocni¢ rozluznione wezly przez dobicie kotkow 1 dodatkowe skrecenie $srubami
Do wszystkich robdt zastosowa¢ drewno konstrukcyjne zaimpregnowane preparatami
przeciw owadom, grzybom domowym i plesniom oraz zabezpieczajacymi do I stopnia
palnosci (NRO),

Dach pokry¢ dachowka ceramiczng, uktad w koronke¢ zgodnie ze stanem istniejacym,
Przyktadowy material Dachowka Karpiowka ANTIK nalezy do grupy dachowek
ceramicznych przeznaczonych do renowacji historycznych dachdéw firma Creaton stosowac
ozdobne gasiory na zakonczenie.

- dachowka mocowana klamrami, lub na gwozdzie miedziane lub ze stali nierdzewnej,
- gasiory stozkowe w kolorze dachdwki mocowane na wkrety z klamrami z blachy
zabezpieczonej przed korozja,

- zamontowac¢ instalacj¢ odgromowa.

15.2.3 Kominy

Kominy pozostawic¢ jako kanaly wentylacyjne w zaleznosci od stanu zachowania

przemurowac 1 powierzchnie komina otynkowac

15.3. REMONT WNETRZA BUDYNKU

15.3.1 Badania stratygraficzne

Przed przystapieniem do prac wewnatrz budynku wykona¢ badania stratygraficzne tynkow
wewnetrznych.

15.3.2 Badania archeologiczne

W zwigzku z poglebieniem pomieszczen parteru wykonaé badania archeologiczne

odkrywanych warstw.
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16.

15.3.3. Prace rozbiérkowe i demontazowe
Nalezy wykona¢ nastgpujace prace:

- rozebra¢ instalacje elektryczna,

- rozebra¢ wtormne scianki dziatowe,

- rozebra¢ posadzki betonowe parteru oraz obnizy¢ poziom posadzki

15.3.4. Prace wewngtrz budynku

Nalezy wykona¢ nastepujgce prace:

- sku¢ 100% tynkéw wewnetrznych na poziomie parteru

- wykona¢ tynki czystowapienne i renowacyjne

- Sciany malowa¢ farbami mineralnymi

- wykonac remont sanitariatu (wymiana wszystkich urzgdzen sanitarnych
na nowe z dostosowaniem do potrzeb 0s6b niepenosprawnych);

- wykona¢ nowe warstwy posadzkowe —posadzka na gruncie

podkiad betonowy 8 cm

* izolacja przeciwwilgociowa (papa podkladowa)

® izolacja termiczna 15 cm (styropian posadzkowy)

e folia budowlana

e posadka betonowa 6cm

* plytka ceramiczna klinkierowa o wymiarze 20cm x 20cm przeznaczona do
obiektéw historycznych (np. produkcja cegielnia Ceramsus)
- stolarke drzwiowa wewngtrzng wykona¢ zgodnie z projektem technicznym a
wielko$¢ otworéw dost0§0waé do poruszania sie 0s6b niepetnosprawnych
- wykonaé nowg instalacjé elektryczng
- parapety wewngtrzne wykona¢ z plytek klinkierowych

UWAGI 1 ZALECENIA
Rozpoczgeie wykonywania rob6t budowlanych moze nastgpi¢ po uzyskaniu prawomocnej
decyzji — pozwolenia na budowe oraz ustaleniu kierownika budowy i uzyskania

zarejestrowanego dziennika budowy.
Materialy budowlane oraz elementy prefabrykowane winny posiada¢ wymagane atesty

i odpowiada¢ obowigzujacym normom.
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Roboty budowlane i rzemieélnicze wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
zgodnie z obowiazujgcymi normami oraz zgodnie z ,, Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych” wydanych przez Ministerstwo Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej
oraz pod nadzorem oséb do tego uprawnionych. Nalezy zachowa¢ wilasciwe przepisy BHP.
Wykonywanie robét budowlanych i nadzér nad ich wykonywaniem nalezy powierzy¢
osobie lub firmie posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane.

Po zakonczeniu calosci robot budowlanych nalezy uzyskaé o$wiadczenie wykonawcy robot
o wykonywaniu rob6t zgodnie z projektem, pozwoleniem budowlanym
oraz obowigzujacymi normami i przepisami.

Wykonanie obiektu w czeSci budowlanej, instalacji wod.-kan., c.0., gazowe;j
oraz elektrycznej nalezy zleci¢ specjalistycznym firmom.

Wszystkie prace prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
w budownictwie, normami i przepisami szczegélowymi, pod nadzorem osoby uprawnione;j.
Dla prowadzenia robét budowlanych nalezy uzyska¢ pozwolenie budowlane.

Szczegoly rozwigzan konstrukcyjnych, montazowych i instalacyjnych wg projektow
technicznych branzowych.

Stosowanie materialéw zastepczych oraz innych rozwigzan technicznych odbiegajacych
od podanych w niniejszym projekcie jest niedozwolone. Dopuszcza si¢ stosowanie
materialéw zamiennych pod warunkiem uzasadnienia wskazania spelnienia warunkow
wytrzymatosciowych i cieplnych oraz po uzyskaniu aprobaty projektanta i kierownika
budowy (z wyjatkiem materialéw wykonczeniowych nie majacych bezposredniego wplywu
na wyglad zewnetrzny wewnetrzny budynku). Zmiany dotyczgce rozwigzan ukladu .
statycznego, konstrukcyjnego, elewacji wymagaja zachowania prawnej procedury
wprowadzenia tych zmian.

Ewentualne zapytania, watpliwosci, niejasnosci oraz wnioskowane zmiany nalezy
bezwzglednie konsultowaé z kierownikiem budowy, inspektorem nadzoru i projektantem.
Niniejsze opracowanie jest kompletne z punktu widzenia celu jakiemu ma shuzyé¢, zostato
opracowane z poszanowaniem wiedzy technicznej, zastosowane rozwigzania techniczno-
budowlane spetniaja obowigzujace normy i przepisy. Ze wzgledu na postep techniczny nie
wyklucza si¢ iz przyjete rozwiania, w celu optymalizacji, mogg ulec zmianie. Przed
zastosowaniem nalezy sprawdzié¢ zgodnos¢ projektu z obowigzujgcymi przepisami.
Niniejszy projekt architektoniczno-budowlany chroniony jest Ustawg o Prawie Autorskim
z 1994 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83). dri i’
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~ Nysa, dn. 19 lutego 2024 .

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 34 ust. 3d Ustawy Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994 r., o§wiadczamy, iz projekt
budowlany: "Dwa miasta - (bez) jednej granicy — mys$lg interaktywnie i bez granic" -
opracowanie dokumentacji projektowej budynku przy ul. Koscielnej 31 w Lwowku Slaskim
przy ul. Koscielna 31, 59-600 Lwowek Slqski, dz. nr 178, obreb 0001 Lwowek Slqski 1,
jednostka ewidencyjna 021203 4 Lwowek Slaski (inwestor: Urzad Gminy i Miasta Lwowek
Slaski, al. Wojska Polskiego 25A, 59-600 Lwowek Slaski) zostal sporzadzony zgodnie

z obowiazujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

ZAKRES IMIE I NAZWISKO PROJEKTANTA

SPECJALNOSC I NUMER UPRAWNIEN | PODPIS PIECZATKA
OFRAEOWANTA BUDOWLANYCH
ARCHITEKTURA DR INZ. ARCH. PIOTR OPALKA 1 /
PROJEKT DO PROJEKTOWANIA
ZAGOSPODAROWANIA | 1 KIEROWANIA ROBOTAMI , .
TERENU BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZEN 4
W SPEC. ARCHITEK TONICZNEJ ud
DO PROJEKTOWANIA 0
I KIEROWANIA ROBOTAMI s

BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO-
BUDOWLANE])

74/01/0P

23



Wroctaw, 19.02.2024

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. 202 poz. 1333) niniejszym
oSwiadczam, ze projektm W 2akresie branzy elektrycznej:

Nazwa:
Remont dachu wraz z elewacia i wymiang stolarki okiennej oraz przystosowanie pomieszczen parteru na biuro

informacii turystycznej z dostepem dla os6b niepetnosprawnych wraz z instalacjami wewnetrznymi

Lokalizacja: '
ul. Koscielna 31, 59-600 Lwowek Slaski,

Inwestor:
Gmina i Miasto Lwowek Slaski al. Wojska Polskiego 25A, 59-600 Lwowek Slaski

Zostal sporzadzony zgodnie z obowigcujacymiu przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

| Imie Nazwisko

Nr uprawnien Podpis

Mar inz. Filip Stomka
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