archiconcept arch. PIOTR OPALKA
48-304 Nysa, i & - Zjednoczenia g2
archiconcept  tel. +48 77 435 30 29, 604 997 894, e-mail: archiconcept.nysa@gmail.com
STRONA TYTULOWA
NAZWA ELEMENTU PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
PROJEKTU BUDOWLANEGO
NAZWA ZAMIERZENIA REMONT DACHU WRAZ Z ELEWACJA 1 WYMIANA
BUDOWLANEGO STOLARKI OK}ENNEJ ORAZ PRZYSTOSOWANIE
POMIESZCZEN PARTERU NA BIURO INFORMACJ I
TURYSTYCZNEJ Z DOSTEPEM DLA OSOB
NIEPELNOSPRAWNYCH WRAZ Z INSTALACJAMI
WEWNETRZNYMI
ADRES OBIEKTU UL. KOSCIELNA 31, 59-600 LWOWEK SLASKI
BUDOWLANEGO
KATEGORIA OBIEKTU XVII
BUDOWLANEGO
-NAZWA JEDNOSTKI 021203 4 LWOWEK SLASKI
EWIDENCYINEJ , ,
- NAZWA, NUMER OBREBU OBREB 0001 LWOWEK SLASKI 1
EWIDENCYINEGO
- NUMERY DZIALEK DZ.NR 178
EWIDENCYINYCH
IMIE I NAZWISKO LUB GMINA I MIASTO LWOWEK SLASKI
NAZWA INWESTORA, ADRES | AL. WOJ SKA POLSKIEGO 25A
59-600 LWOWEK SLASKI

saes | TEDUOM | IMEINAZMISKOMREKTANIA | pyra
OPRACOWANIA : OPRACOWANIA
PROJEKTOWA | INUMER UPRAWNIEN BUDOWLANYCH
ARCHITEKTURA | PROJEKTANT: | DR INZ. ARCH. PIOTR OPALKA | 19 lutego 2024
PROJEKT SPECJALNOSC: | DO PROJEKTOWANIA
ZAGOSPODARO 1 KIEROWANIA ROBOTAMI )
WANIA TERENU | NUMER UPR: | BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZEN
W SPEC. ARCHITEKTONICZNEJ
DO PROJEKTOWANIA
I KIEROWANIA ROBOTAMI )
BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYINO-
BUDOWLANEJ
74/01/0OP
Ninigjszy piojekt stanowi zalgcznik -
do pozwolenia na wykonanie STAROSTA LWOWECK]

A RO A5 |

A D~

g v

) E‘UG()\A&H{WP’C?“I

L0224

ul. Szpitaln.
99-600 Lwowek SlgsKki

) -

s B i



SPIS TRESCI

1. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego ..........cccvvviiiieiiiiiiiinnine s 3
2. Okreslenie istniejacego stanu zagospodarowania dziatki lub terenu, w tym informacje o
obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbIOTK «.wsmissmmsrsisssemsssvsmass 3
3. Projektowane zagospodarowanie dzialki lub terent.. .. cenmmisnisisvmmamssiessimsanososmes 3
4, ZeStawienie POWIETZCRIMI. ...c.eriiirieieeiieie ettt ettt b s sn e na s sa e ean e 4
S INTOEMEEIE 1 HHHE ....cocmimerasmommomimsasmrmsssmssnssmessmosasusans soasansasass s sas s bohsszs btssenss sl RO R 4
6. Dane dotyczgce warunkow ochrony przeciwpozarowej, w szczegolnosci o drogach
pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wodg, wraz z ich parametrami
L1551 1118 (1154 L U S OO 5
7. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
DTSRI STNBIET .o v msmmssronssmsmmmsmmmmammmsmsarmssmsns s A BRSBTS S FAUAER A SR B T Ao 7
& Informacie o obiszacze oddzalywanis BHEltl: consnummmmmiimsr e B e 7

ZAWARTOSC CZESCI RYSUNKOWEI:
9.  Opracowanie graficzne — rySUNKI ......cooioriiiiiiiiee et 1 BZT

DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU:
10 OSwiadczenie ProjeRamBOVS .. vsmmmssvimssosssimsmmssss e s 9w e oo i s e a5 Ve e e sas s o es 8



1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Celem opracowania jest Remont dachu wraz z elewacja i wymiana stolarki okiennej oraz
przystosowanie pomieszczen parteru na biuro informacji turystycznej
z dostepem dla 0sob niepelnosprawnych wraz z instalacjami wewnetrznymi przy ul. Koscielnej
31 wLwowku Slaskim, lokalizacja inwestycji: ul. Koscielna 31, 59-600 Lwowek Slaski,
dz. nr 178.
Projekt budowlany postuzy inwestorowi jako zalacznik do wniosku o pozwolenie na budowe.

2. OKRESLENIE  ISTNIEJACEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA  DZIALKI
LUB TERENU, W TYM INFORMACIJE O OBIEKTACH BUDOWLANYCH
PRZEZNACZONYCH DO ROZBIORKI
Teren objety opracowaniem obejmuje dz. nr 178, obreb 0001 Lwowek Slaski 1 w Lwowku
Slaskim na obszarze objetym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego: Uchwata
nr XI1I/110/11 Rady Miejskiej w Lwowku Slaskim z dnia 27 pazdziernika 2011 roku w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrebu nr 1 miasta Lwéwek Slaski.
Dojazd do budynku oraz dojscia piesze do terenu dzialki bezposrednio z drogi publiczne)
dz. nr 183.

Usytuowanie:

— od strony polnocnej dz. nr 177 (planty miejskie), dz. nr 183 (zesp6ét murdéw miejskich, droga
publiczna);

— od strony zachodniej dz. nr 177 (planty miejskie);

— od strony wschodniej dz. nr 183 (zespdt muréw miejskich, droga publiczna);

— od strony potudniowej dz. nr 177 (planty miejskie), dz. nr 183 (zespol muréw miejskich,
droga publiczna).

Zagospodarowanie terenu objetego opracowaniem stanowia:

— istniejacy budynek baszty w zespole muréw obronnych uzytkowany jako budynek mieszkalny
(budynek objety opracowaniem).

Teren dzialki ptaski, w catosci zabudowany, niezadrzewiony, pozbawiony zieleni urzadzone;j.
Teren nieogrodzony.

Budynek objety opracowaniem jest wyposazony w przylacza oraz instalacje wewnetrzne:

* wodng — zaopatrzenie w wod¢ z gminnej sieci wodociggowe;j,

* Kkanalizacji sanitarnej — odprowadzenie $ciekéw sanitarnych do gminnej sieci kanalizacji
sanitarnej,

*  gazowa — zaopatrzenie z sieci gazowniczej,

» energii elektrycznej — zaopatrzenie w energie elektryczna z sieci elektroenergetycznej.

Nie przewiduje si¢ rozbiorek obiektow budowlanych.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI LUB TERENU
Zagospodarowanie terenu dzialki istniejace bez zmian — przewiduje si¢ tylko rozbidrke
schodéw wejsciowych (rys. 1 PZT). Miejsca parkingowe istniejace bez zmian — dla osob
niepelnosprawnych wyznaczone miejsce parkingowe przy ul. Koscielnej.
a) Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi:
Istniejace bez zmian.
b) Sposob odprowadzania lub oczyszczania Sciekow:
[stniejacy bez zmian.
¢) Ukiad komunikacyjny:
Istniejgcy bez zmian.
d) Sposéb dostepu do drogi publicznej:
Istniejacy bez zmian.
e) Parametry techniczne sieci 1 urzadzen uzbrojenia terenu:
Istniejgce bez zmian.
f) Uksztattowanie terenu i uklad zieleni, w zakresie niezbgdnym do uzupelnienia czgsci
rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu:
2



[stniejace bez zmian.
4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
a) Powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejgcych obiektéw budowlanych:
P,=521m’
(istniejgca bez zmian)
b) Powierzchnia drog, parkingow, placow i chodnikow:
Istniejaca bez zmian.
¢) Powierzchnia biologicznie czynna:
Istniejaca bez zmian.
d) Powierzchnia innych czgsci terenu:
Nie dotyczy.

5. INFORMACIJE I DANE
a) O rodzaju ograniczen lub zakazow w zabudowie i zagospodarowaniu terenu wynikajacych

z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

jezeli sg wymagane:

Teren objety obowigzujacym miejscowym planem zagospodarowania terenu:

Uchwata nr XIII/110/11 Rady Miejskiej w Lwowku Slaskim z dnia 27 pazdziernika 2011 roku

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrebu nr 1 miasta

Lwowek Slaski.

Ustalenia dotyczgce funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu:

teren oznaczony symbolem 11U.

Dla terenu oznaczonego symbolem 11U ustala si¢:

1) przeznaczenie podstawowe — tereny zabudowy ustugowej, wbudowanej w mury obronne —
zaprojektowano zmiang sposobu uzytkowania budynku mieszkalnego na budynek ustugowy (punkt
informacji turystycznej, warunek spetniony);

2) przeznaczenie rownorzgdne — tereny zabudowy mieszkaniowej — nie dotyczy;

3) przeznaczenie uzupehiajgce: urzadzenia infrastruktury technicznej — nie dotyczy;

4) parametry 1 wskazniki ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) ustala si¢ zachowanie istniejgcej wysokosci, geometrii dachu wysokos¢ zabudowy oraz
innych elementow elewacji o walorach zabytkowych — projekt nie przewiduje zmian istniejacej
wysokosci, geometrii dachu wysokosci zabudowy oraz innych elementow elewacji o walorach
zabytkowych (warunek spelniony),

b) ustala si¢ maksymalny wskaznik zabudowy dziatki: 100% — istniejacy bez zmian (warunek
spetniony),

¢) ustala sie¢ minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej dziatki: 0% - istniejacy
bez zmian (warunek spetniony),

d) ustala si¢ maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 3,0 — istniejacy bez zmian
(warunek spetniony);

5) dopuszcza sie wylacznie ustugi nieucigzliwe — nie dotyczy;

6) dopuszcza si¢ zabudowe na granicy dziatki — nie dotyczy;

7) dla terenéw znajdujgcych si¢ w strefie scistej ochrony konserwatorskiej ,,A” obowigzuja
ustalenia z Rozdziatlu 9 §13 — warunek spelniony;

8) dla obiektow znajdujacych sie w rejestrze zabytkow obowigzujg ustalenia z Rozdziatu 9 §13
— warunek spelniony.

b) Czy dzialka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sg wpisane do rejestru
zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkow lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest
na obszarze objetym ochrona konserwatorska:

Obiekt objety opracowaniem jest wpisany do rejestru zabytkow (nr rej. 338 z 13.11.56 r.)
1 podlega ochronie konserwatorskiej.
Obiekt objety opracowaniem przylega do ujetych w rejestrze zabytkow miejskich murow
obronnych oraz plantéw miejskich.
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¢) Okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dzialke lub teren zamierzenia budowlanego:
— Teren polozony poza granicami terenu eksploatacji goémiczej, nie podlega uzgodnieniu
z Okregowym Urzedem Gérniczym, oraz nie wymaga okreslenia kategorii przydatnosci terenu
do zabudowy.

d) O charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia
w zakresie zgodnym z przepisami odr¢bnymi:

— Przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwigzania funkcjonalne, materiatowe
i przestrzenne nie stwarzajg zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
projektowanych obiektow.

6. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ,
W SZCZEGOLNOSCI O DROGACH POZAROWYCH ORAZ PRZECIWPOZAROWYM
ZAOPATRZENIU W WODE, WRAZ Z ICH PARAMETRAMI TECHNICZNYMI

6.1  Informacje o powierzchni zabudowy, kubaturze brutto, wysokosci i liczbie kondygnacji:

Powierzchnia zabudowy Pz =52,1m’
Kubatura brutto Kgrutto = 622,00 m®
Wysokosé H=1249m
Liczba kondygnacji 4 nadziemne

6.2  Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania:

ZL 111
Istniejacy budynek baszty w zespole muréw obronnych (po zmianie sposobu uzytkowania

uzytkowany jako budynek ustugowy).

6.3 Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez $ciany zewngtrzne i dachy:
Istniejaca bez zmian. Klasa odpornosci pozarowej budynku ,,B” na podstawie § 212 ust. 2

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunk6w
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz.

1228).
LP Element Klasa odpornosci ogniowej elementow

budynku

1 glowna konstrukcja nosna R 120

2 konstrukcja dachu R 30

3 strop REI60

4 $ciana zewngtrzna E160

5 $ciana wewngtrzna EI130

6 przekrycie dachu RE 30

R — no$nos¢ ogniowa

E — szczelnoéé ogniowa

I - izolacyjno$¢ ogniowa

(-) — nie stawia si¢ wymagan

Upta
W sp




6.4

6.5

6.6

6.7

Informacje o wystepowaniu zagrozenia wybuchem, w tym informacje dotyczace
pomieszczen zagrozonych wybuchem oraz stref zagrozenia wybuchem w przestrzeni
zewnetrznej:
Nie wystepuje zagrozenie wybuchem, ani strefy zagrozenia wybuchem w przestrzeni
zewnetrznej.

Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje
o odleglosciach od sasiadujacych obiektow budowlanych, dzialek lub terenow
oraz parametrach wplywajgcych na odlegtosci dopuszczalne:

Odlegtosci istniejgce bez zmian. Odleglosci od sasiadujgcych dziatek lub terendow:

— od strony poinocnej dz. nr 177 (planty miejskie), dz. nr 183 (zespdt muréw miejskich,
droga publiczna);

— od strony zachodniej dz. nr 177 (planty miejskie);

— od strony wschodniej dz. nr 183 (zespol muréw miejskich, droga publiczna);

— od strony potudniowej dz. nr 177 (planty miejskie), dz. nr 183 (zespdt muréw miejskich,
droga publiczna).

Odleglosci od sasiadujacych obiektéw budowlanych:

— od strony poinocnej w odleglosci 56,0 m dz. budynek mieszkalny jednorodzinny
w zespole muréw miejskich;

— od strony zachodniej w odleglosci 13,0 m budynek gospodarczy;

— od strony wschodniej w odlegtosci 17,0 m budynek garazu;

— od strony potudniowej w odleglosci 55,0 m budynek ustugowy w zespole murow
miejskich.

Obickt przylega do miejskich muréw obronnych. Na terenie nieruchomosci
nie ma obiektow infrastruktury technicznej stwarzajagcych zagrozenie pozarowe
dla budynku.

Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan

ratowniczych, w tym informacje o:

— drogach pozarowych oraz dojsciach dla ekip ratowniczych:

Drogi pozarowe nie s3g wymagane.

— zaopatrzeniu w wod¢ do zewngtrznego gaszenia pozaru, w tym o wymaganej ilosci
wody do celow przeciwpozarowych:

Zaopatrzenie w wode z gminnej sieci wodociggowej. Najblizsze hydranty znajduja
gie:

— w odlegltosci 62,0 m zlokalizowany w ciggu drogi publicznej (dz. nr 183).
Wymagana ilo$¢ wody do celow przeciwpozarowych wynosi 10 dm*/s z hydrantu
min. DN 80 znajdujacego si¢ w odleglosci max. 75,0 m.

- urzgdzeniach i innych rozwigzaniach w zakresie przeciwpozarowego zaopatrzenia
w wode:

Nie wystepuja urzadzenia lub inne rozwigzania w tym zakresie.

- usytuowaniu zrodel wody do celow przeciwpozarowych, hydrantéw zewnetrznych
lub innych punktéw poboru wody oraz stanowisk czerpania wody wraz z dojazdami
dla pojazdow pozarniczych:

Najblizsze hydranty znajdujg sig:
— w odleglosci 62,0 m zlokalizowany w ciggu drogi publicznej (dz. nr 183).

Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej, zastosowanych na podstawie zgody, o ktorej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2
ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan
objetych projektem zagospodarowania dziatki lub terenu:

Nie wystepuja rozwigzania zamienne.



7. INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Nie dotyczy.

8. INFORMACIE O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU
a) Wskazanie przepisow prawa, w oparciu, o ktére dokonano okreslenia obszaru

oddzialywania obiektu:

Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z p6zn. zm.

§12.1. pkt 1. Uwagi: usytuowanie budynku istniejagce bez zmian.

§13.1. Uwagi: naturalne o$wietlenie pomieszczefi przeznaczonych na pobyt ludzi istniejgce
bez zmian.

§60.1. Uwagi: ograniczenie nastonecznienia pokoi istniejace bez zmian.

§271. Uwagi: usytuowanie budynku istniejace bez zmian.

Dz.U. 2007 nr 120 poz. 826 (zalacznik) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca
2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw halasu w §rodowisku z pézn. zm.

Uwagi: Istniejgce bez zmian. Inwestycja nie zalicza si¢ do inwestycji szczegoélnie szkodliwych
dla érodowiska lub mogacych pogorszy¢ jego stan.

b) Informacja o zasiegu obszaru oddzialywania obiektu:
Istniejacy bez zmian.

Opracowat:
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