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1._ OPIS TECHNICZNY

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt niniejszy opracowany zostat na zlecenie Gminy i Miasta Lwowek Slaski

W oparciu o:

- plany sytuacyjne geodezyjne w skali 1:500

- aktualne katalogi branzowe

- obowigzujace normy i przepisy

- norma SEP N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe —
Projektowanie i budowa

- norma SEP N SEP-E-001 ochrona przeciwporazeniowa

- wizja lokalna

12. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje wykonanie nowych instalacji elektrycznej o$wietlenia i gniazd

wtyczkowych .

1.3._ ZASILANIE OBIEKTU

Zasilanie baszty w energi¢ elektryczng ujete zostanie oddzielnym opracowaniem zgodnie
z wydanymi warunkami zasilania nr WP/017098/2024/001R02 z dnia 16-02-2024
Miejsce przylaczenia:

ZK?2a-1P nrfSRB126323 obwod JGB67004/3

Ze stacji transformatorowej SN/nN JGB67004
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14. TABLICE BEZPIECZNIKOWE

Na parterze budynku nalezy zabudowac gltéwng tablice rozdzielcza RBL.

Z zastawu ztaczowo-pomiarowego ZK2e-1P do tablicy RB1 nalezy wykona¢
wewnetrzna lini¢ zasilajaca kablem N2XH 4x6 mm? ochronnik przepicciowy LY 1x16.
Tablice bezpiecznikowg RB1 nalezy wyposazy¢ w odpowiednie bezpieczniki
instalacyjne zgodnie ze schematem zasilania. Na tablicy bezpiecznikowej RB1
projektowane obwody odbiorcze nalezy zabezpieczy¢ wytacznikami instalacyjnymi

oraz wylacznikami réznicowo-pradowymi.

Na tablicy RB1 nalezy zainstalowa¢ wydzielong listwe zaciskowa do podtaczenia
przewoddéw ochronnych PE obwodoéw odbiorczych.

Przed tablicag RB1 przewiduje si¢ zainstalowanie wytacznika instalacyjnego, ktory
umozliwi wylgczenie tablicy jak i zabezpieczy catg tablicg przed mozliwos$ciag porazeniem
pradem wskutek dtugotrwatego przebicia. Wszelkie naprawy jak i przeprowadzanie
kontroli moze przeprowadzac tylko osoba uprawniona i przeszkolona w tym zakresie.
Na kazdej z tablic nalezy pozostawi¢ wolne miejsca na zainstalowanie dodatkowych

zabezpieczen i1 innych urzadzen sterujacych.

1.5. OBWODY ODBIORCZE

Z tablicy RB1 wyprowadzono obwody zasilajace gniazda wtyczkowe, oraz obwody
o$wietleniowe pomieszczen i klatek schodowych. Obwody o$wietleniowe wykonac
przewodami N2XH 3 x 1,5mm?.

Obwody gniazd wtyczkowych wykonaé przewodami N2XH 3 x 2,5mm?.

Gniazda wtyczkowe montowaé na wysokosci 20 cm od posadzki.

Przewody instalacji elektrycznej nalezy ukladaé po skuciu istniejacych tynkéow i przed

wykonaniem nowych tynkow czysto wapiennych.

1.7 OCHRONA OD PORAZEN

Do ochrony przeciwporazeniowej W obwodach odbiorczych zastosowano przewod ochronny

PE jako 3 w instalacji jednofazowej i jako piaty w trojfazowej . Przewdd ochronny musi by¢
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odizolowany od przewodow roboczych i na tablicy bezpiecznikowej wprowadzony na
wydzielong listwe zaciskowa a nastepnie wspolnym przewodem ochronnym sprowadzony do
zlacza ZK?2a-1P 1 potaczony z uziomem. W budynku nalezy wykonac

szyn¢ wyrownawcza ptaskownikiem Fe/Zn 25x4 mm do ktdrej nalezy podtaczy¢ metalowe
czesci konstrukeji budynku i wyposazenia instalacyjnego i potaczy¢ ja z przewodem zerowym

w zlgczu. Zabezpieczeniem przed porazeniem jest dostatecznie szybkie wylgczenie.

1.8. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALOWANIA OBIEKTU

Obszar oddzialywania obiektu miesci si¢ W cato$ci na dziatkach nr: 178

w obrebie nr 1 miasta Lwowek Slaski na ktorych zaprojektowano instalacje elektryczne
wewnetrzne baszty, nie wychodzi poza ich zakres w oparciu 0 Ustawe z dnia23 lipca 2003 r. 0
ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami, oraz w oparciu o Rozporzadzenie Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02. marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

1.9 UWAGI KONCOWE

Po zakonczeniu prac nalezy wykonac¢ pomiary:

-sprawdzenia ciggtosci przewodow ochronnych PE gtownych i dodatkowych — miejscowych
-rezystancji izolacji przewodow, kabli i rozdzielnic

-sprawdzenia skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej (po podaniu napiecia do 2 dni)
Wszystkie pomiary przedstawi¢ w formie protokolow.

Zabudowane urzadzenia i aparaty w projektowanym obiekcie powinny posiadaé
deklaracje zgodnosci ,,CE” wydane przez niezalezne od producenta jednostki
certyfikacyjne , lub laboratoria akredytowane na terenie Unii Europejskiej.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary sprawdzajace skuteczno$¢ ochrony
przeciwporazeniowe;.

Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem oraz przepisami i odno$nymi

normami.
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1. ZAKRES ROBOT

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego obejmuje nastepujace elementy:
a) Wymiang instalacji elektrycznej

b) Tluminacje¢ obiektu,

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Istniejace obiekty budowlane w rejonie planowanych robét to:
a) elementy zagospodarowania:
e budynki
e ogrodzenia
e drzewa
b) sieci uzbrojenia terenu:
e linia kablowa nn
e linia napowietrzna nn
e linia kablowa telefoniczna

3. WYKAZ ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI

Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi to:

a) linia kablowa nn,

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZA REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych
z okre$leniem skali 1 rodzaju zagrozen oraz miejsca i czas ich wystgpowania.

Wykaz robot wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. nr 120 poz. 1126), ktorych specyfik nalezy uwzgledni¢ planie bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia to:

Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie
wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa zdrowia i ludzi, czyli:

a) roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodow linii elektroenergetycznych,
b) roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemia i tunelach,

c) prace wykonywane na wysokosci zwigzane Z montazem stupow

d) roboty cigzkim sprzetem budowlanym,

5. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Wedhlug Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogblnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129 poz. 844 z pdzniejszymi
zmianami) prace szczeg6lnie niebezpieczne (prace W warunkach szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia
i zycia ludzkiego) wystepujace przy planowaniu zamierzenia budowlanego to:
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a) prace konserwacyjne, modernizacyjne i remontowe przy urzadzeniach elektroenergetycznych
znajdujacych si¢ pod napigciem,

b) prace wykonywane w poblizu nie ostonigtych urzadzen elektroenergetycznych lub ich czgsci,
znajdujace si¢ pod napigciem,

C) prace przy wylaczonych spod napigcia, lecz nie uziemionych urzadzeniach elektroenergetycznych
lub uziemionych w taki sposob, ze zadne z uziemien (uziemiaczy) nie jest widoczne z miejsca

pracy,
d) zwiazane z identyfikacja i przecinaniem kabli elektroenergetycznych,

Przed przystapieniem do robét, Kierownik Budowy przeprowadzi instruktaz pracownikéw
wedlug nizej wymienionvch zasad.

Prace przy urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych moga by¢ wykonywane tylko przy
zastosowaniu sprawdzonych metod i technologii. Dopuszcza si¢ wykonywanie prac przy zastosowaniu
nowych metod i technologii, pod warunkiem wykonywania ich w oparciu o opracowane specjalnie dla
nich instrukcje.

Prace przy urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych, w zaleznosci od zastosowanych
metod i Srodkow mogg by¢ wykonywane w warunkach:

a) przy catkowicie wylaczonym napigciu,
b) w poblizu napiecia
€) pod napigciem

Prace przy wylaczonym napieciu to prace przy urzadzeniach i instalacjach oddzielonych od czgsci
zasilajacych (bedacych pod napigciem podczas normalnej pracy) przerwa izolacyjna. Za przerweg
izolacyjng uwaza sie:

a) otwarte zestyki facznika w odlegto$ci okreslonej w Polskiej Normie lub dokumentacji producenta,
b) wyjete wktadki bezpiecznikowe,
C) wyjete zdemontowane czesci obwodu zasilajacego,

d) przerwanie ciggto$ci potaczenia obwodu zasilajagcego w tacznikach o obudowie zamknigte;j,
stwierdzone w sposob jednoznaczny w oparciu o potozenie wskaznika odwzorowujacego otwarcie
Iacznika.

Prace w poblizu napiecia to prace wykonywane przy:
a) linii napowietrznej do 1kV w odlegtosci powyzej 03m do 0,7m,
b) wurzadzeniach powyzej 1kV do 30kV w odlegtosci 0,6m do 1,4m,

Prace w poblizu napigcia powinny by¢ wykonywane przy uzyciu wymaganych narzedzi i srodkéw
ochronnych odpowiednich do wystepujacych warunkéw w miejscu pracy.

Prace pod napigeciem to prace wykonywane przy:
a) linii napowietrznej do 1kV w odlegtosci do 0,3m,
b) urzadzeniach powyzej 1kV do 30kV w odlegtosci do 0,6m,

Prace pod napigciem nalezy wykonywac¢ w oparciu o wlasciwa technologi¢ pracy i przy zastosowaniu
wymaganych narzedzi i srodkéw ochronnych, okreslonych w instrukcji wykonywania tych prac.

Przed przystapieniem do wykonania prac przy urzadzemiach i instalacjach
elektroenergetycznych wylaczonych spod napiecia nalezy:

a) zastosowac odpowiednie zabezpieczenie przed przypadkowym zalaczeniem napiecia,

b) wywiesi¢ tabliczke ostrzegawcza W miejscu wylaczenia obwodu o tresci ,,Nie zataczac”
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€) sprawdzi¢ brak napigcia w wytgczonym obwodzie
d) uziemi¢ wylaczone urzadzenia

e) zabezpieczy¢, wygrodzi¢ i oznaczy¢ miejsce pracy odpowiednimi znakami i tablicami
ostrzegawczymi.

Odpowiednim zabezpieczeniem przed przypadkowym zalaczeniem napigcia jest:

a) w urzadzeniach o napigciu znamionowym do 1kV — wyjecie wkitadek bezpiecznikowych w
obwodzie zasilajagcym lub zablokowanie napedu otwartego tacznika,

b) w urzadzeniach napigciu znamionowym powyzej 1kV — unieruchomienie i zablokowanie napedow
facznika lub wstawienie przegrod izolacyjnych migdzy otwarte styki lacznika w miejscach
przeznaczonych do tego celu.

Pracownicy powinni by¢ poinstruowani, ze w/w prace mogg by¢ wykonywane przez co najmniej dwie
osoby pod bezposrednim nadzorem wyznaczonych w tym celu osob.

Przy pracach tych nalezy stosowa¢ odpowiednie srodki zabezpieczajace.
6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZABEZPIECZAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM

Wskazanie $§rodkow technicznych 1 organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonania robdt budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Podstawowe srodki techniczne zapobiegajace niebezpieczenstwom to:
a) srodki ochrony indywidualnej,
e odziez ochronna,
o $rodki ochrony glowy,
e hetmy ochronne,
e nakrycia glowy,
e $rodki ochrony konczyn dolnych,
e $rodki ochrony konczyn gérnych,
b) odpowiednie narzedzia pracy z aktualnymi swiadectwami badan i trwale oznakowane,
c) odpowiednie oznakowanie stref niebezpiecznych,

d) odpowiedni do zakresu wykonywanych roboét sprzet mechaniczny z aktualnymi opuszczeniami
technicznymi Urzgdu Dozoru Technicznego.

Srodki organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom to:

a) powierzenie robot odpowiednio wyszkolonym pracownikom z aktualnymi $wiadectwami
kwalifikacyjnymi odpowiednio do zadan, ktore wykonuja,

b) przeprowadzenie instruktazu,
C) zapewnienie taczno$ci na placu budowy i poza nim.
7. WYKAZ PRZEPISOW

a) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r w sprawie
ogoblnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129 poz. 844 z pdzniejszymi
zmianami)
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b)

f)

9)

h)

)

K)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 17 czerwca 1998r w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w §rodowisku
pracy (Dz. U. nr 79 poz. 513 z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia 2003r w
sprawie szczegblnych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace sig
eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci (Dz. U. nr 89 poz. 828)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych (Dz. U. nr 80 poz. 912)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401)

Rozporzadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spolecznej oraz Zdrowia z dnia 19 marca 1954r w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pacy przy obstudze zurawi (Dz. U. nr 15 poz. 58)

Rozporzadzenie Ministra pracy i Polityki Spolecznej z dnia 14 marca 2000r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. nr 26 poz. 313)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. nr 118 poz. 1263)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. nr 40 poz. 470)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r w sprawie rodzaju
prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej (Dz. U. nr 62 poz. 287)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r w sprawie rodzaju
prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. nr 62 poz. 288)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002r w sprawie minimalnych
wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy =zakresie uzytkowania maszyn przez
pracownikéw podczas pracy (Dz. U. nr 191 poz. 1596)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. nr 120 poz.1126)

Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy w Zakladzie Energetycznym Jelenia Gora z 2000r
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