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LP. NAZWA POMIESZCZEN'A ( >2,2m) [m?) POW. PODLOGI [m?]
2.1 SCHODY - -
- _
2.2 KORYTARZ 3,44 3,44
684 . 2.3 s 4,39 4,39
- * 560 o B8 2.4 POKOJ 8,83 8,83
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I 2.6 SCHODY 3,59 3,59
’——]A SUMA POWIERZCHNI WSZYSTKICH POMIESZCZEN 29.20 29.20
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o UWAGA:
|w
fz 1. WYKONAWCA MA OBOWIAZEK SPRAWDZIC WSZYSTKIE WYMIARY | RZEDNE PRZED ROZPOCZECIEM PRAC BUDOWLANYCH,
‘8 A EWENTUALNE  NIEZGODNOSCI  POMIEDZY  PROJEKTEM  ARCHITEKTONICZNO-— BUDOWLANYM | POZOSTALYMI
i~ OPRACOWANIAMI  BRANZOWYMI  NALEZY WYJASNIC | UZGODNIC Z PROJEKTANTEM. WYKONAWCA NIE MA PRAWA
[ 0 | WYKORZYSTYWAC EWENTUALNYCH NIESCISLOSCI, LUB ROZBIEZNOSCI MIEDZY POSZCZEGOLNYMI BRANZAMI DO WEASNYCH
| " i KORZYSCI.
57 | 2. W PRZYPADKU NATRAFIENIA PODCZAS PRAC BUDOWLANYCH NA USZKOLDZEMIA LUB ISTOTNE ELEMENTY BUDOWLANE
i | NIE ODKRYTE NA ETAPIE INWENTARYZACJI BUDQWLANEJ NALEZY POWIADOMIC SROJEKTANTA CRAZ NADZOR INWESTORSK!.
3. WSZELKIE PRACE NALEZY PROWADZIC POD NADZOREM OSOBY CDPOWIEDZIALNEJ ZA NADZOR KONSERWATORSKI.
4. WSZELKIE PRACE OCZYSZCZAJACE (OCZYSZCZANIE Z WYKWITOW SOLNYCH, NALOTOW, SADZY, WARSTW BIOLOGICZNYCH
ITP.) MOGA ODBYWAC SIE WYLACZNIE Z UZYCIEM SRODKOW ZAAKCEPTOWANYCH PRZEZ NACDZOR KONSERWATORSKI.
5. WSZELKIE PRACE POWINNY BYC PRZEPROWADZANE Z OGRANICZENIEM INGERENCJ! MECHANICZNEJ W ISTNIEJACE MURY
(NP. TYMCZASOWE MOCOWANIE ELEMENTOW DREWNIANYCH, FORM TYMCZASOWYCH ZABEZPIECZEN MOCQWANYCH
- MECHANICZNIE DO SCIANY).
@ 6. W PRZYPADKU WATPLIWOSCI DOTYCZACYCH STANDARDU  MATERIALU  NALEZY ZWROCIC SIE DO PROJEKTANTA
o O EW. USZCZEGOLOWIENIE SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ LUB OKRESLEMIE MINIMALNYCH WYMAGAN,
& 7. UWAGI | OPISY ZAMIESZCZONE W CZESCI OPISOWEJ PROJEKTU SA INTEGRALNA CZESCIA NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.
I8 IMIANY MATERIALOW BUDOWLANYCH, WYKONCZENIOWYCH, TECHNOLOGI CZv URZADZEN MOGA BYC WPROWADZANE
JEDYNIE ZA WYRAZENIEM PISEMNEJ ZGODY AUTORA PROJEKTU ORAZ INWESTGRA.
9. WSZELKIE MATERIALY UZYTE W PROJEKCIE, ROZWIAZANIA TECHNICZNE | URZADZENIA MUSZA ODPOWIADAC NORMOM
BEZPIECZENSTWA PPCZ. | BHP; POSIADAC ODPOWIEDNIE ATESTY | APROBATY DOPUSZCZAJACE DO STOSOWANIA
n © W BUDOWNICTWIE.
5 e 10. SPOSOB ZABEZPIECZENIA ELEMENTOW DREWNIANYCH, MUROWANYCH ORAZ INNYCH UZYTYCH W PROJEKCIE PODANO
W OPISIE PROJEKTU.
78 11. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE. KOPIOWANIE REPRODUKOWANIE | ROZPOWSZECHNIANIE BEZ ZGODY AUTORA PROJEKTU
o ZABRONIONE.
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKQOWEJ 1l PIETRA

!
;L LP. MAZWA POMIESZCZENIA P (Sof,) Wz‘liﬁi:?]' ToRs POW. PODLOGI [m?]
i 31 SCHODY = =

| 52 KORYTARZ 2,28 2,28

L 3.3 we 3,16 3,16

{ 3.4 POKGJ 23,73 58,75

! 35 SCHODY 2,89 2,89

: SUMA POWIERZCHNI WSZYSTKICH POMIESZCZEN 32.06 32.06

|

UWAGA: POWIERZCHNIE WG DZ. U. 2022 r

POZ. 1679.
POMIEFICZEN R o 2.1 Do 3.5 — NIEUVSY TROU BIE

LEGENDA:

il e

- WYBURZENIA, ROZBIORKI

V777 - ZAMUROWANIA OTWORGW: GEGLA PECNA NA ZAPRAWIE CEMENTOWO-WAPIENNEJ

7720 -

CZESC NIE OBJETA OPRACOWANIEM

UWAGA:

WYKONAWCA MA OBOWIAZEK SPRAWDZIC WSZYSTKIE WYMIARY | RZEDNE PRZED ROZPOCZECIEM PRAC BUDOWLANYCH,
A EWENTUALNE  NIEZGODNOSCI POMIEDZY PROJEKTEM  ARCHITEKTONIGZNO— BUDOWLANYM | POZOSTALYMI
OPRACOWANIAMI  BRANZOWYMI NALEZY WYJASNIC | UZGODNIC 7 PROJEKTANTEM., WYKONAWCA NIE MA PRAWA
WYKORZYSTYWAC EWENTUALNYCH NIESCISLOSCI, LUB ROZBIEZNOSCI MIEDZY POSZCZEGOLNYMI BRANZAMI DO WLASNYCH
KORZYSCI

2. W PRZYPADKU NATRAFIENIA PODCZAS PRAC BUDOWLANYCH NA USZKODZENIA LUB ISTOTNE ELEMENTY BUDOWLANE
NIE ODKRYTE NA ETAPIE INWENTARYZACJI BUDOWLANEJ NALEZY POWIADOMIC PROJEKTANTA ORAZ NADZOR INWESTORSKI.
3. WSZELKIE PRACE NALEZY PROWADZIC POD NADZOREM OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA NADZOR KONSERWATORSKI.
| 4. WSZELKIE PRACE OCZYSZCZAJACE (OCZYSZCZANIE Z WYKWITGW SOLNYCH, NALOTOW, SADZY, WARSTW BIOLOGICZNYCH
! ITP.) MOGA ODBYWAC SIE WYLACZNIE Z UZYCIEM SRODKOW ZAAKCEPTOWANYCH PRZEZ NADZOR KONSERWATORSKI.
E 5. WSZELKIE PRACE POWINNY BYC PRZEPROWADZANE 7 QGRANICZENIEM INGERENCJI MECHANICZNEJ W ISTNIEJACE MURY
i (NP. TYMCZASOWE MOCOWANIE ELEMENTOW DREWNIANYCH, FORM | TYMCZASOWYCH ZABEZPIECZEN MOCOWANYCH
: MECHANICZNIE DO SCIANY).
I 6. W PRZIYPADKU WATPLIWOSCI DOTYCZACYCH STANDARDU  MATERIALU  NALEZY ZWROCIC SIE DO PROJEKTANTA
1 O EW. USZCZEGOLOWIENIE SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ LUB OKRESLENIE MINIMALNYCH WYMAGAN.
| 7. UWAGI | OPISY ZAMIESZCZONE W CZESCI OPISOWEJ PROJEKTU SA INTEGRALNA CZESCIA NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.
i 8. ZMIANY MATERIALOW BUDOWLANYCH, WYKONCZENIOWYCH, TECHNOLOGI C2Y URZADZEN MOGA BYC WPROWADZANE
i JEDYNIE ZA WYRAZENIEM PISEMNEJ ZGODY AUTORA PROJEKTU ORAZ INWESTORA.
| 9. WSZELKIE MATERIALY UZYTE W PROJEKCIE, ROZWIAZANIA TECHNICZNE | URZADZENIA MUSZA ODPOWIADAC NORMOM
! BEZPIECZENSTWA PPOZ. | BHP; POSIADAC ODPOWIEDMIE ATESTY | APROBATY DOPUSZCZAJACE DO STOSOWANIA
W BUDCWNICTWIE.
10. SPOSOB ZABEZPIECZENIA ELEMENTOW DREWNIANYCH, MUROWANYCH ORAZ INNYCH UZYTYCH W PROJEKCIE PODANO

W OPISIE PROJEKTU.

. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE. KOPIOWANIE REPRODUKOWANIE | ROZPOWSZECHNIANIE BEZ ZGODY AUTORA PROJEKTU

ZABRONIONE.
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWEJ Il PIETRA

Pu (50% 1,4-2.2m, 100%

0 T} 4
>2,2m) [m?] POW. PODLOGI [m?]

L LP. NAZWA POMIESZCZENIA

4.1 SCHODY - -

4.2 POKOJ 15,69 33,94

4.3 SCHODY 1,93 1,93

(e3)

o

N
b

F

SUMA POWIERZCHNI WSZYSTKICH POMIESZCZEN 17.62 25.87

47 590 47 o

X
>
£

UWAGA: POWIERZCHNIE WG DZ. U. 2022 r. POZ. 1679.

FomigENIE oD k4 Do .5 - NMEYPyrkoNBNE

e ol

150 , 40 " 129 . | O I 131 40 154
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E
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— WYBURZENIA, ROZBIORKI

' 1/, ~ TAMUROWANIA OTWOROW: GEGLA PELNA NA ZAPRAWIE CEMENTOWO-WAPIENNEJ
. T n m ~ CZESC MIE OBJETA OPRACOWANIEM

50

UWAGA;

90¢

WYKONAWCA MA OBOWIAZEK SPRAWDZIC WSZYSTKIE WYMIARY | RZEDNE PRZED ROZPOCZECIEM PRAC BUDOWLANYCH,

A EWENTUALME  NIEZGODNOSCI POMIEDZY  PROJEKTEM  ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANYM | POZOSTALYMI

OPRACOWANIAMI  BRANZOWYMI  NALEZY  WYJASNIC | UZGODNIC 7 PROJEKTANTEM. WYKONAWCA NIE MA PRAWA

WYKORZYSTYWAC EWENTUALNYCH NIESCISLOSCI, LUB ROZBIEZNOSCI MIEDZY POSZCZEGOLNYMI BRANZAMI DO WEASNYCH

KORZYSCI.

2. W PRZYPADKU NATRAFIENIA PODCZAS PRAC BUDOWLANYCH NA USZKODZENIA LUB ISTOTNE ELEMENTY BUDOWLANE

NIE ODKRYTE NA ETAPIE INWENTARYZACJI BUDOWLANEJ NALEZY POWIADOMIC PROJEKTANTA ORAZ NADZGR INWESTORSKI.

WSZELKIE PRACE NALEZY PROWADZIC POD NADZOREM QSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA NADZOR KONSERWATORSKI.

4. WSZELKIE PRACE QCZYSZCZAJACE (OCZYSZCZANIE Z WYKWITGW SOLNYCH, NALOTOW, SADZY, WARSTW BIOLOGICZNYCH
ITP.) MOGA CDBYWAC SIE WYLACZNIE Z UZYCIEM SRODKOW ZAAKCEPTOWANYCH PRZEZ NADZOR KONSERWATORSKI.

5. WSZELKIE PRACE POWINNY BYC PRZEPROWADZANE Z OGRANICZENIEM INGERENCJI MECHANICZNEJ W ISTNIEJACE MURY

* i (NP. TYMCZASOWE MOCOWANIE ELEMENTOW DREWNIANYCH, FORM | TYMCZASOWYCH ZABEZPIECZEN MOCOWANYCH
MECHANICZNIE DO SCIANY).

6. W PRZYPADKU WATPLIWOSCI DOTYCZACYCH STANDARDU MATERIALU NALEZY ZWROCIC SIE DO PROJEKTANTA
O EW. USZCZEGOLOWIENIE SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ LUB OKRESLENIE MINIMALNYCH WYMAGAN,

7. UWAGI | OPISY ZAMIESZCZONE W CZESCI OPISOWEJ PROJEKTU SA INTEGRALNA CZESCIA NINIEJSZEGO OPRACOWANIA,

8. ZMIANY MATERIALOW BUDOWLANYCH, WYKONCZENIOWYCH, TECHNOLOGH CZY URZADZEN MOGA BYC WPROWADZANE
JEDYNIE ZA WYRAZENIEM PISEMNEJ ZGODY AUTORA PROJEKTU ORAZ INWESTORA

9. WSZELKIE MATERIALY UZYTE W PROJEKCIE, ROZWIAZANIA TECHNICZNE | URZADZENIA MUSZA ODPOWIADAC NORMOM
BEZPIECZENSTWA PPOZ. | BHP; POSIADAC ODPOWIEDNIE ATESTY | APROBATY DOPUSZCZAJACE DO STOSOWANIA
W BUDOWNICTWIE.

10. SPOSOB ZABEZPIECZENIA ELEMENTOW DREWNIANYCH, MUROWANYCH ORAZ INNYCH UZYTYCH W PROJEKCIE PODANO
W OPISIE PROJEKTU.

11. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE. KOPIOWANIE REPRODUKOWANIE | ROZPOWSZECHNIANIE BEZ ZGODY AUTORA PROJEKTU

ZABRONIONE.
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ZESTAWIENIE. POWIERZCHNI UZYTKOWEJ STRYCHU

LP. NAZWA POMIESZCZENIA B (503‘2 12;;2[;?’?} 100% POW. PODLOGI [m?]
5.1 SCHODY ~ B
5.2 STRYCH = 35,38

SUMA POWIERZCHNI WSZYSTKICH POMIESZCZEN T = 35.38

UWAGA: POWIERZCHNIE WG DZ. U. 2022 r. POZ. 1679
Fom £ N2ER A oOb 5S4 o 5T

LEGENDA:

e

— WYBURZENIA, ROZBIGRKI

> . GE ; .
/7] - ZAMUROWANIA OTWORGW: GEGLA PELNA NA ZAPRAWIE CEMENTOWO—WAPIENNEY
m - CZESC NIE OBJETA OPRACOWANIEM

UWAGA:

WYKONAWCA MA OBOWIAZEK SPRAWDZIC WSZYSTKIE WYMIARY | RZEDNE PRZED ROZPOCZECIEM PRAC BUDOWLANYCH,
A EWENTUALNE  NIEZGODNOSCI  POMIEDZY  PROJEKTEM  ARCHITEKTONICZNG— BUDOWLANYM | POZOSTALYMI
OPRACOWANIAMI  BRANZOWYMI  NALEZY WYJASNIC | UZGODNIC 7 PROJEKTANTEM. WYKONAWCA NIE MA PRAWA
WYKORZYSTYWAC EWENTUALNYCH NIESCISLOSCI, LUB ROZBIEZNOSCI MIEDZY POSZCZEGOLNYMI BRANZAMI DO WLASNYCH

KORZYSCI.
2. W PRZYPADKU NATRAFIENIA PODCZAS PRAC BUDOWLANYCH NA USZKODZENIA LUB ISTOTNE ELEMENTY BUDOWLANE

NIE ODKRYTE NA ETAPIE INWENTARYZACJI BUDOWLANEJ NALEZY POWIADOMIC PROJEKTANTA ORAZ NADZOR INWESTORSKI,

3. WSZELKIE PRACE NALEZY PROWADZIC POD NADZOREM OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA NADZOR KONSERWATORSKI.

4. WSZELKIE PRACE OCZYSZCZAJACE (OCZYSZCZANIE 7 WYKWITOW SOLNYCH, NALOTOW, SADZY, WARSTW BIOLOGICZNYCH
ITP.) MOGA ODBYWAC SIE WYLACZNIE Z UZYCIEM SRODKOW ZAAKCEPTOWANYCH PRZEZ NADZOR KONSERWATORSKI,

5. WSZELKIE PRACE POWINNY BYC PRZEPROWADZANE Z OGRANICZENIEM INGERENCJI MECHANICZNEJ W ISTNIEJACE MURY
(NP. TYMCZASOWE MOCOWANIE ELEMENTOW DREWNIANYCH, FORM | TYMCZASOWYCH ZABEZPIECZEN MOCOWANYCH
MECHANICZNIE DO SCIANY).

6. W PRZYPADKU WATPLIWOSCI DOTYCZACYCH STANDARDU MATERIALU  NALEZY ZWROCIC SIE DO PROJEKTANTA
O EW. USZCZEGOLOWIENIE SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ LUB OKRESLENIE MINIMALNYCH WYMAGAN.

7. UWAGI | OPISY ZAMIESZCZONE W CZESC| OPISOWEJ PROJEKTU SA INTEGRALNA CZESCIA NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.

8. ZMIANY MATERIALOW BUDOWLANYCH, WYKONCZENIOWYCH, TECHNOLOGH CZY URZADZEN MOGA BYC WPROWADZANE
JEDYNIE ZA WYRAZENIEM PISEMNEJ ZGODY AUTORA PROJEKTU ORAZ INWESTORA.

9. WSZELKIE MATERIALY UZYTE W PROJEKCIE, ROZWIAZANIA TECHNICZNE | URZADZENIA MUSZA ODPOWIADAC NORMOM
BEZPIECZENSTWA PPOZ. | BHP; POSIADAC ODPOWIEDNIE ATESTY | APROBATY DOPUSZCZAJACE DO STOSOWANIA
W BUDOWNICTWIE.

10. SPOSOB ZABEZPIECZENIA ELEMENTOW DREWNIANYCH, MUROWANYCH ORAZ NNYCH UZYTYCH W PROJEKCIE PODANO
W OPISIE PROJEKTU.

11. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE. KOPIOWANIE REPRODUKOWANIE | ROZPOWSZECHNIANIE BEZ ZGODY AUTORA PROJEKTU
ZABRONIONE.
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— WYBURZEN!A, ROZBIGRKI

[/ - ZAMUROWANIA OTWORGW: GEGLA PELNA NA ZAPRAWIE CEMENTOWO-WAPIENNEJ
w ~ CZESC NIE OBJETA OPRACOWANIEM

UWAGA:

WYKONAWCA MA OBOWIAZEK SPRAWDZIC WSZYSTKIE WYMIARY | RZEDNE PRZED ROZPOCZECIEM PRAC BUDOWLANYCH,
A EWENTUALNE  NIEZGODNOSCI  POMIEDZY PROJEKTEM  ARCHITEKTONICZNO— BUDOWLANYM | POZOSTALYMI
OPRACOWANIAMI  BRANZOWYMI  NALEZY WYJASNIC | UZGODNIC Z PROJEKTANTEM. WYKONAWCA NIE MA PRAWA
WYKORZYSTYWAC EWENTUALNYCH NIESCISLOSCI, LUB ROZBIEZNOSCI MIEDZY POSZCZEGOLNYMI BRANZAMI DO WEASNYCH
KORZYSCI.

W PRZYPADKU NATRAFIENIA PODCZAS PRAC BUDOWLANYCH NA USZKODZENIA LUB ISTOTNE ELEMENTY BUDOWLANE
NIE ODKRYTE NA ETAPIE INWENTARYZACJI BUDOQWLANEJ NALEZY POWIADOMIC PROJEKTANTA ORAZ NADZOR INWESTORSKI
WSZELKIE PRACE NALEZY PROWADZIC POD NADZOREM OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA NADZOR KONSERWATORSKI.
WSZELKIE PRACE OCZYSZCZAJACE (OCZYSZCZANIE Z WYKWITOW SOLNYCH, NALOTOW, SADZY, WARSTW BIOLOGICZNYCH
ITP.) MOGA ODBYWAC SIE WYLACZNIE Z UZYCIEM SRODKOW ZAAKCEPTOWANYCH PRZEZ NADZOR KONSERWATORSKI.
WSZELKIE PRACE POWINNY BYC PRZEPROWADZANE Z OGRANICZENIEM INGERENCJI MECHANICZNEJ W ISTNIEJACE MURY
(NP, TYMCZASOWE MOCOWANIE ELEMENTOW DREWNIANYCH, FORM | TYMCZASOWYCH ZABEZPIECZEN MOCOWANYCH
MECHANICZNIE DO SCIANY).

W PRZYPADKU WATPLIWOSCI DOTYCZACYCH STANDARDU MATERIALU NALEZY ZWROGCIC SIE DO PROJEKTANTA
O EW. USZCZEGOLOWIENIE SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ LUB OKRESLENIE MINIMALNYCH WYMAGAR.

UWAGI | OPISY ZAMIESZCZONE W CZESCI OPISOWEJ PROJEKTU SA INTEGRALNA CZESCIA NINIEJSZEGO OPRACOWANIA
ZMIANY  MATERIALOW BUDOWLANYCH, WYKONCZENIOWYCH, TECHNOLOGIH CZY URZADZEN MOGA BYC WPROWADZANE
JEDYNIE ZA WYRAZENIEM PISEMNEJ ZGODY AUTORA PROJEKTU ORAZ INWESTORA.

WSZELKIE MATERIALY UZYTE W PROJEKCIE, ROZWIAZANIA TECHNICZNE | URZADZENIA MUSZA ODPOWIADAC NORMOM

BEZPIECZENSTWA PPOZ. | BHP; POSIADAC ODPOWIEDNIE ATESTY | APROBATY DOPUSZCZAJACE DO STOSOWANIA
W BUDOWNICTWIE.

. SPOSOB ZABEZPIECZENIA ELEMENTOW DREWNIANYCH, MUROWANYCH ORAZ INNYCH UZYTYCH W PROJEKCIE PODANO

W OPISIE PROJEKTU.

. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE. KOPIOWANIE REPRODUKOWANIE | ROZPOWSZECHNIANIE BEZ ZGODY AUTORA PROJEKTU

ZABRONIONE.

a
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BUDOWLANEGO | yL. KOSCIELNEJ 31 W LWOWKU SLASKIM
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